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Einführung

Offene Leistungsschalter 3WL

■ Übersicht  

✓ Standard
-- nicht vorhanden
❑ optional
1) ETU15B nicht bei Leistungsschaltern 3WL, Baugröße III einsetzbar.

Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL appro-
biert nach UL 489 bis 5000 A, siehe Katalog LV 16.

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 
6300 A, IEC 

Offene Leistungstrennschalter 
3WL für DC bis 4000 A

Baugröße I, II, III II

Bemessungsstrom In A 630, 800, 1000, 1250, 
1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 
5000, 6300

1000, 2000, 4000

Polzahl 3-polig, 4-polig 3-polig, 4-polig

Bemessungsbetriebs-
spannung Ue

AC V
DC V

... 690/1000/1150
--

--
... 1000 

Bemessungsgrenz-
kurzschlussausschaltvermögen 
bei AC 500 V

kA

Baugröße I

55/66/85

Baugröße II

66/80/100

Baugröße II

130

Baugröße III

100/150 (3-polig), 
130 (4-polig)

30/25/20 
(bei DC 300/600/1000 V)

Lebensdauer Schalt-
spiele

bis 20000 15000 10000 10000 15000

Gebrauchslage

Schutzart
mit Abdeckung IP55 IP55
ohne Abdeckung 
(mit Türdichtungsrahmen)

IP41 IP41

Abmessungen 3-/4-polig B mm 320/410 460/590 460/590 704/914 460/590

Festeinbau H mm 434 434 434 434 434
T mm 291 291 291 291 291

Einschub H mm 465,5 465,5 465,5 465,5 465,5
T mm 471 471 471 471 471

Überstromauslöser der Leistungsschalter 3WL
Typ ETU15B1) ETU25B ETU27B ETU45B ETU76B

Überlastschutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

kurzverzögerter 
Kurzschlussschutz

-- ✓ ✓ ✓ ✓

unverzögerter 
Kurzschlussschutz

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Neutralleiterschutz -- -- ✓ ✓ ✓

Erdschlussschutz -- -- ✓ ❑ ❑

ZSS -- -- -- ❑ ❑

LCD, 4-zeilig -- -- -- ❑ --

LCD, Grafik -- -- -- -- ✓

Kommunikation -- -- -- ❑ ❑

Messfunktion Plus -- -- -- ❑ ❑

umschaltbare Parametersätze -- -- -- -- ✓

Parameter frei programmierbar -- -- -- -- ✓

CubicleBUS -- -- -- ✓ ✓

Baugröße IIIBaugröße IIBaugröße I

NSE0_00061a

30° 30°

NSE0_00062a

30° 30°

NSE0_00061a

30° 30°

NSE0_00062a

30° 30°
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Offene Leistungsschalter 3WL

Einführung

Schaltvermögen

1) Baugröße II mit In max ≤ 2500 A. 
2) Baugröße II mit In max = 3200 A und In max = 4000 A. 
3) Bei Bemessungsspannung ≥ 690 V kann der Icw-Wert des Leistungs-

schalters nicht größer sein als der Icu- bzw. Ics-Wert bei 690 V. 
4) Bemessungsbetriebsspannung Ue = 1150 V. 
5) Bei Ue = DC 220 V.

* Bezeichnungen gemäß IEC 60947-2, Anhang K.

6) Bei Ue = DC 300 V. 
7) Bei Ue = DC 600 V. 
8) Bei Ue = DC 1000 V. 
9) Werte gelten auch für Ausführung 690 V + 20 % mit Z-Option "A16".

Baugröße I II III

Typ 3WL11 3WL12 3WL13

Schaltvermögen N
 

S
 

H
 

N
 

S
 

H
 

C H
 

C
3-polig

C
4-polig

Bemessungskurzschlussausschalt-
vermögen
Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 415 V

Icu kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Ics kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Icm kA 121 145 187 145 176 220 286 220 330 286

Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 500 V

Icu kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Ics kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Icm kA 121 145 187 145 176 220 286 220 330 286

Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 690 V

Icu kA 42 50 66 50 75 85 100 85 150 130
Ics kA 42 50 66 50 75 85 100 85 150 130
Icm kA 88 105 145 105 165 187 220 187 330 286

Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 1000 V/1150 V

Icu kA -- -- 509) -- -- 50 -- 50 704) 704)

Ics kA -- -- 509) -- -- 50 -- 50 704) 704)

Icm kA -- -- 1059) -- -- 105 -- 105 1544) 1544)

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 
Icw der Leistungsschalter3)

0,5 s kA 55 66 75 66 80 100 100 100 100 100
1 s kA 42 50 66 55 66 80 100 100 100 100
2 s kA 29,5 35 46 39 46 651)/702) 70 80 80 80
3 s kA 24 29 44 32 44 501)/652) 65 65 65 65
Bemessungskurzschlussausschalt-
vermögen Icc der Leistungstrenn-
schalter
bis AC 500 V kA 55 66 75 66 80 100 130 100 100 100
bis AC 690 V kA 42 50 66 50 75 85 100 85 100 100
bis AC 1000 V/1150 V kA -- -- 509) -- -- 504) -- 504) 704) 704) 

Baugröße I II 

Typ 3WL11 3WL12

Schaltvermögen DC DC
Bemessungskurzschlussausschalt-
vermögen
bis DC 220 V
bis DC 300 V
bis DC 600 V
bis DC 1000 V

Icc  
Icc 
Icc 
Icc 

kA
kA
kA
kA

20
20
20
20

35
30
25
20

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 
Icw
0,5 s
1 s
2 s
3 s

kA
kA
kA
kA

--
20
--
--

--
355)/306)/257)/208) 
--
--

N S H N S H C H C C

DC DC

Leistungsschalter mit ECO Schaltvermögen N 

Leistungsschalter mit Standardschaltvermögen S  

Leistungsschalter mit hohem Schaltvermögen H 

Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermögen C  

Leistungstrennschalter mit DC-Schaltvermögen 

Die Schaltvermögen sind in den entsprechenden Tabellen durch die 
dargestellten Symbole auf orange Hintergründe gekennzeichnet. 

N

S

H

C

DC

Abkürzungen* 
(Funktionen) 

englischer Langtext deutscher Langtext

L Long Time Delay Überlastschutz 

S Short Time Delay Kurzschlussschutz (kurz-
zeitverzögert) 

I Instantaneous Kurzschlussschutz 
(unverzögert) 

N Neutral Protection Neutralleiterschutz 

G Ground Fault Erdschlussschutz 

© Siemens AG 2014
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Einführung

Offene Leistungsschalter 3WL

Offene Leistungsschalter 3WL: 
Offene Leistungsschalter 3WL sind besonders flexibel einsetz-
bar und durchgängig kommunikationsfähig. Mit nur drei Baugrö-
ßen decken die Leistungsschalter 3WL ein Leistungsspektrum 
von 630 A bis 6300 A ab. Alle Modelle zeichnen sich durch die 
gleiche Bauweise, die gleiche Bedienung und das gleiche um-
fassende Zubehör aus.
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1620
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8
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88
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$ Einschubrahmen 

% Hauptanschluss front, Flansch, horizontal, vertikal 

& Positionsmeldeschalter 

( Erdungsverbindung, voreilend 

) Shutter 

* COM15 PROFIBUS Modul oder COM16 MODBUS Modul 

+ Externe CubicleBUS-Module 

, Einschaltmagnet, Hilfsauslöser 

- Hilfsleiterstecksystem 

. Hilfsschalterblock 

/ Türdichtungsrahmen 

0 Verriegelungsset für Mechanisch EIN/AUS 

1 Klarsichteinsatz, Funktionseinsatz 

2 NOT-AUS-Drucktaster, Schlüsselbetätigung 

3 Motorantrieb 

4 Schaltspielzähler 

5 Breaker Status Sensor (BSS) 

6 Schutzeinrichtung mit Geräteträger, Überstromauslöser (ETU) 

7 Fernrücksetzmagnet  

8 Breaker Data Adapter (BDA Plus) 

9 Vierzeiliges Display 

: Erdschlussschutzmodul 

; Bemessungsstrommodul 

< Messfunktionsmodul  

= Leistungsschalter  

© Siemens AG 2014
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Offene Leistungsschalter 3WL

Einführung

Kommunikationsfähige Leistungsschalter (mit Überstromauslöser ETU45B oder ETU76B)

20

21

18
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6

19

13 14 15 16 17 7

2

4 5

1 1 1

3

9

10

11

12

Kompaktleistungsschalter 3VA
Kompaktleistungsschalter 3VL
Elektronischer Überstrromauslöser ETU / LCD ETU
Datenkonzentrator COM800
Datenkonzentrator COM100
COM20 Release 2 PROFIBUS Modul einschließlich ZSS
BDA Plus mit Ethernet Schnittstelle
Offener Leistungsschalter 3WL
COM15 PROFIBUS Modul
Breaker Status Sensor (BSS)
Elektronischer Überstromauslöser ETU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Messfunktion Plus
ZSS Modul
Digitales Ausgangsmodul mit Relaiskontakten
Digitales Ausgangsmodul mit Relaiskontakten, konfigurierbar
Analoges Ausgangsmodul
Digitales Eingangsmodul
Konfigurationssoftware powerconfig ab V2.3
SPS z. B. SIMATIC S7
Z. B. SIMATIC powerrate
Messgeräte 7KM PAC

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

N
S

E
0_

01
10

5n

PROFIBUS

Ethernet

PROFINET

3VA-line 3VA-line
CubicleBUS
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Einführung

Offene Leistungsschalter 3WL

Merkmale
• Durchgängiges Kommunikationskonzept am PROFIBUS-DP 

oder MODBUS von 16 A bis 6300 A mit Kompaktleistungs-
schaltern 3VL und Offenen Leistungsschaltern 3WL 

• Hohe Modularität der Leistungsschalter und des Zubehörs 
ermöglicht die einfache Nachrüstbarkeit aller 
Kommunikationskomponenten 

• Erheblicher Zusatznutzen in der Schaltanlage durch die An-
bindungsmöglichkeit externer Ein- und Ausgabemodule an 
den schalterinternen CubicleBUS des Offenen Leistungs-
schalters 3WL 

• Innovative Softwareprodukte zum Parametrieren, Bedienen, 
Beobachten und Diagnostizieren der Leistungsschalter vor 
Ort, über PROFIBUS-DP, MODBUS oder über Ethernet/Intra-
net/Internet

• Vollständige Einbindung der Leistungsschalter in die 
Lösungen von Totally Integrated Power und Totally Integrated 
Automation

Kommunikation: 
• Offene Leistungsschalter mit optionaler Kommunikations-

funktion (Überstromauslöser ETU45B oder ETU76B) 
siehe Katalog LV 10. 

• Zubehör siehe Katalog LV 10. 
• Weitere Informationen siehe auch Katalog LV 10, Kapitel 

"Messgeräte und Energiemonitoring" und "Software". 

1 1 1 2 4

3
5

9

876 10

11

Kompaktleistungsschalter 3VA
Offener Leistungsschalter 3WL
COM16 MODBUS Modul
Kompaktleistungsschalter 3VL
COM21 MODBUS Modul
Datenkonzentrator COM800

1
2
3
4
5
6

Datenkonzentrator COM100
Messgerät 7KM PAC4200
Messgerät 7KM PAC3100
Messgerät 7KM PAC3200
Konfigurationssoftware powerconfig ab V2.3

7
8
9
10
11

Ethernet MODBUS TCP

3VA-line 3VA-line

RS485 mit MODBUS RTU

I2
01

_1
91

62
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Einführung

■ Nutzen

Geringer Platzbedarf

Die Offenen Leistungsschalter 3WL sind äußerst platzsparend. 
Geräte der Baugröße I (bis 2000 A) passen in ein 400 mm brei-
tes Schaltfeld. Geräte der Baugröße III (bis 6300 A) sind die 
kleinsten ihrer Art und passen mit einer Baubreite von 704 mm 
in ein 800 mm breites Schaltfeld. 

Modularität

Komponenten wie z.B. Hilfsauslöser, Motorantrieb, Überstrom-
auslöser, Stromsensoren, Hilfsstrommeldeschalter, automati-
sche Rücksetzeinrichtung, Verriegelungen oder Einfahrantrieb 
lassen sich nachträglich austauschen oder neu anbringen, um 
den Schalter dadurch neuen, veränderten Anforderungen anzu-
passen. 

Die Hauptschaltglieder können ausgetauscht werden, um die 
Lebensdauer des Schalters zu erhöhen.

Nachrüstbare Module für Überstromauslöser

Modularität ist eine der hervorstechenden Eigenschaften der 
Leistungsschalter 3WL. 
Für die Überstromauslöser selbst sind spezielle LCDs, Erd-
schlussmodule, Bemessungsstrommodule und Kommunika-
tionsmodule zur schnellen und einfachen Nachrüstung und An-
passung an die Anforderungen verfügbar.

Kommunikation/Messfunktion 

Der Einsatz moderner kommunikationsfähiger Leistungsschalter 
eröffnet völlig neue Perspektiven hinsichtlich Inbetriebnahme, 
Parametrierung, Diagnose, Wartung und Betrieb. Damit lassen 
sich vielfältige Kosteneinsparungen und Produktivitätsverbesse-
rungen in Industrieanlagen, Gebäuden und Infrastrukturprojek-
ten realisieren:
• Schnelle und sichere Parametrierung
• Rechtzeitige Information und Reaktion kann Anlagen-

stillstände vermeiden
• Effektives Diagnosemanagement

• Messwerte sind Basis für effizientes Lastmanagement, 
zur Erstellung von Energiebedarfsprofilen und der Energie-
zuweisung zu Kostenstellen

• Vorbeugende Wartung verringert Risiko teuerer Anlagen-
ausfälle

• Messfunktion mit sehr vielen Messwerten, wie z. B. Strom, 
Spannung, Energie, Leistung, usw. 

• Einsatzmöglichkeit in 690-V-Netzen

■ Anwendungsbereich
• Als Einspeise-, Verteiler-, Kuppel- und Abgangsschalter in 

elektrischen Anlagen.
• Zum Schalten und Schützen von Motoren, Kondensatoren, Ge-

neratoren, Transformatoren, Sammelschienen und Kabeln.

Verbunden mit einem elektronischen Leitsystem bieten die Offe-
nen Leistungsschalter umfassende Möglichkeiten zur Beobach-
tung von Netzvorgängen. 

Die Offenen Leistungsschalter gehören zur Produktfamilie der 
SENTRON Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte 
und decken Anwendungen von 16 A bis 6300 A ab.

Die Geräte in AC-Ausführung sind als Leistungsschalter und als 
Leistungstrennschalter erhältlich. Geräte in DC-Ausführung sind 
nur als Leistungstrennschalter erhältlich.

Bestimmungen

Die Offenen Leistungsschalter 3WL erfüllen:
• IEC 60947-2
• IEC 60947-2 Anhang F / CISPR 11/22 Class B
• klimafest nach IEC 60068-2-30.

Auch Ausführungen mit UL 489 erhältlich, siehe Katalog LV 16. 

Anschlussquerschnitte 

1) ETU76B mit Grafikdisplay bis max. 55 °C einsetzbar.
2) Bei Schaltvermögen H: 1600 A bis 70 °C
3) Mit rückseitig vertikalen Anschlüssen

4) Baugröße II 3-polig in Festeinbautechnik
5) Hauptleitermindestquerschnitte bei 4-poligen Einschubschaltern: 

4 × 120 mm × 10 mm

Baugröße I II
Typ bis 

3WL11 10
3WL11 12 3WL11 16 3WL11 20 3WL12 08 3WL12 10 3WL12 12 3WL12 16 3WL12 20

Zulässige 
Belastung bei 
Einschubtechnik 
bei rückseitig hori-
zontalen Haupt-
anschlüssen

• bis 55 °C (Cu blank)
• bis 60 °C (Cu blank)1)

• bis 70 °C (Cu 
schwarz gestrichen)1)

A
A
A

1000
1000
1000

1250
1250
1210

1600
1600
14902) 

2000
1930
1780

800
800
800

1000
1000
1000

1250
1250
1250

1600
1600
1600

2000
2000
2000

Hauptleiter-
Mindest-
querschnitte

• Schienen, Cu, 
blank

• Schienen, Cu, 
gestrichen, schwarz

Stück
mm2

Stück
mm2

1 × 
60 × 10

1 × 
60 × 10

2 × 
40 × 10

2 × 
40 × 10

2 × 
50 × 10

2 × 
50 × 10

3 × 
50 × 10

3 × 
50 × 10

1 × 
50 × 10

1 × 
50 × 10

1 × 
60 × 10

1 × 
60 × 10

2 × 
40 × 10

2 × 
40 × 10

2 × 
50 × 10

2 × 
50 × 10

3 × 
50 × 10

3 × 
50 × 10

Baugröße II III

Typ 3WL12 25 3WL12 32 3WL12 403) 3WL13 40 3WL13 50 3WL13 633)

Zulässige 
Belastung bei 
Einschubtechnik 
bei rückseitig hori-
zontalen Haupt-
anschlüssen

• bis 55 °C (Cu blank)
• bis 60 °C (Cu blank)1)

• bis 70 °C (Cu 
schwarz gestrichen)1)

A
A
A

2500
2500
2280

3200
3020
2870

39504)

3810
3600

4000
4000
4000

5000
5000
5000

5920
5810
5500

Hauptleiter-
Mindest-
querschnitte

• Schienen, Cu, 
blank

• Schienen, Cu, 
gestrichen, schwarz

Stück
mm2

Stück
mm2

2 × 
100 × 10

2 × 
100 × 10

3 × 
100 × 10

3 × 
100 × 10

4 × 
120 × 10

4 × 
100 × 105)

4 x 
100 x 10

4 × 
100 × 10

6 x 
100 x 10

6 × 
100 × 10

6 x 
120 x 10

6 × 
120 × 10

© Siemens AG 2014
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

■ Aufbau 

Übersicht Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL    

Ausführungen

• Bemessungsströme: 630 A bis 6300 A
• 3 Baugrößen für unterschiedliche Bemessungsstrombereiche  

(siehe Bild oben) 
• 3- und 4-polige Ausführungen
• Bemessungsbetriebsspannung bis AC 690 V und DC 1000 V. 

Sondervarianten mit AC 1000 V und AC 1150 V erhältlich
• 4 verschiedene Schaltvermögen von 55 kA bis 150 kA für AC-

Anwendungen und ein Schaltvermögen für DC-Anwendun-
gen.

Die Leistungsschalter 3WL werden komplett mit Antrieb (Hand-
antrieb mit mechanischem Abruf), Überstromauslöser und Hilfs-
stromschaltern (2 Schließer + 2 Öffner im Standard) ausgeliefert 
und können mit Hilfsauslösern ausgerüstet werden.

Einbauarten

Festeinbau- oder Einschubausführung

Umgebungstemperaturen

Die Leistungsschalter 3WL sind klimafest nach 
IEC 60068-2-30. Sie sind für die Verwendung in geschlossenen 
Räumen ausgelegt, in denen keine erschwerten Betriebsbedin-
gungen (z. B. Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) vor-
handen sind.

Für die Aufstellung in feuchten und staubigen Räumen sind ge-
eignete Kapselungen vorzusehen.

Einheitliche Abmessungen

Leistungsschalter 3WL unterscheiden sich bezüglich ihrer Ab-
messungen lediglich in der Gerätebreite, die von Polzahl und 
Baugröße abhängig ist.

Bauartbedingt richten sich die Abmessungen der Geräte in Ein-
schubausführung nach den Maßen der Einschubrahmen, die 
geringfügig größer ausfallen.

Leistungstrennschalter

Eine spezielle Ausführung der Leistungsschalter wird als Leis-
tungstrennschalter eingesetzt. Die Leistungstrennschalter sind 
ohne Überstromauslösesystem aufgebaut und übernehmen 
keine Schutzfunktion für die Anlage.

Ein Anwendungsbereich ist die Verwendung als Kuppelschalter 
in Anlagen mit Paralleleinspeisungen.

Die Ausführungen und Ausstattungen können entsprechend der 
Leistungsschalter gewählt werden.

Antriebe

Die Schalter können wahlweise mit verschiedenen Antrieben 
geliefert werden:
• Handantrieb mit mechanischem Abruf (Standardausstattung)
• Handantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf
• Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf.

Die Antriebe mit elektrischem Abruf sind für Synchronisier-
aufgaben geeignet.

NSE0_00887q

HS

100

H

85

8066

460 / 590 460 / 590

291 / 291 385 / 385

434 / 434 460 / 460

320 / 410 320 / 410

291 / 291 385 / 385

434 / 434 460 / 460

H

100

C

150 (3p)
130 (4p)

704 / 914 704 / 914

291 / 291 385 / 385

434 / 434 460 / 460

SN

6655800

1000

1250

1600

2000

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200

4000

4000

5000

6300

N

30

DC

20

DC

B
au

gr
öß

e 
III

Max. Schalter-
bemessungsstrom

B
au

gr
öß

e 
I

B
au

gr
öß

e 
II

Ausschaltvermögen Abmessungen
Festeinbau
3- /4-polig

Einschub
3- /4-polig

Breite

Tiefe

Höhe

Breite

Tiefe

Höhe

Breite

Tiefe

Höhe

 (A)n max
bei AC 500 V (kA) bzw.cu
bei DC 300 V (kA)cc

Das Maß für die Tiefe der Leistungsschalter wird angegeben von der Schalterrückwand bis zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.

© Siemens AG 2014
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Hauptstromanschlüsse – Anschlussarten

Hauptstromanschlüsse

Alle Leistungsschalter sind standardmäßig bis 5000 A mit rück-
seitig horizontalen Hauptanschlüssen ausgestattet (waagrech-
ter Anschluss an Stromschienen). Ausnahme: Leistungsschalter 
der Baugröße II mit max. Bemessungsstrom 4000 A. 
Leistungsschalter mit einem max. Bemessungsstrom von 
6300 A und Leistungsschalter der Baugröße II mit einem max. 
Bemessungsstrom von 4000 A sind mit vertikalen Hauptan-
schlüssen ausgestattet (für hochkant verlegte Stromschienen).

Optional sind folgende Varianten möglich, wobei die oberen 
und unteren Anschlüsse beliebig kombiniert geliefert werden 
können:
• frontseitig zugänglich, Einloch (für senkrecht verlegte Strom-

schienen)
• frontseitig zugänglich, Doppelloch (Bohrungen nach 

DIN 43673) (für senkrecht verlegte Stromschienen)
• rückseitig vertikal (für hochkant verlegte Stromschienen)
• Anschlussflansch (zum direkten Anschluss an Einschubrah-

men bis 4000 A).

Anschlussmöglichkeiten der Hilfsstromanschlüsse

Hilfsstromanschlüsse

Der Anschluss der Hilfsstromschalter erfolgt entsprechend der 
Einbauart:
• Einschubausführung: Die internen Hilfsstromschalter werden 

an der schalterseitigen Messerleiste angeschlossen. Diese 
stellt im eingeschobenen Zustand eine Verbindung mit dem 
Schleifkontaktmodul (siehe „Aufbau“, Grafik „Einschubrah-
men“) im Einschubrahmen her. Mit Hilfe verschiedener 
Adapter können diese wiederum verdrahtet werden (siehe 
Bild „Anschlussmöglichkeiten der Hilfsanschlüsse“).

• Festeinbau: In diesem Fall werden die Hilfsstromstecker direkt 
auf dem Leistungsschalter eingerastet. Die Stecker sind mit 
Kodierstiften versehen, die ein Verwechseln der Steckplätze 
verhindern.

Bedienpult

Das Bedienpult ist so gestaltet, dass es durch einen Ausschnitt 
in der Tür ragen kann und so alle Bedienelemente und Anzeigen 
bei geschlossener Schaltschranktür zugänglich bleiben. 
Die Bedienpulte aller Schalter (Festeinbau-/Einschubtechnik, 
3-/4-polig) sind identisch. Das Bedienpult gewährleistet 
Schutzart IP41. 

Sicherheit und Zuverlässigkeit
Um einerseits Schalter und Anlage vor unbefugtem Schalten zu 
schützen und andererseits Wartungs- und Bedienpersonal zu 
schützen, sind zahlreiche Sperrvorrichtungen enthalten oder 
können nachgerüstet werden.

Weitere Sicherheitsmerkmale sind:
• Beliebige Einspeisung von oben oder unten
• Standardmäßige Abschließbarkeit des Einschubrahmens bei 

entnommenem Schalter
• Standardmäßige Abschließbarkeit des Einschubschalters ge-

gen Verfahren
• Hohe Schutzart mit Abdeckhaube IP55
• Standardmäßig mit mechanischer Wiedereinschaltsperre 

nach Überlast- oder Kurzschlussauslösung
• Der Schalter ist immer komplett mit der benötigten Anzahl von 

Hilfsstromsteckern ausgestattet.

Standardausführung
Leistungsschalter 3WL verfügen standardmäßig über folgende 
Ausstattung:
• Mechanisch EIN- und mechanisch AUS-Taster
• Handantrieb mit mechanischem Abruf
• Schaltstellungsanzeige
• Einschaltbereitschaftsanzeige
• Speicherzustandsanzeige
• Hilfsstromschalter 2 S + 2 Ö
• Rückseitig horizontale Hauptanschlüsse bei Festeinbau und 

bei Einschubtechnik bis 5000 A 
und rückseitig vertikale Hauptanschlüsse bei 6300 A und 
Baugröße II mit 4000 A

• Bei 4-poligen Schaltern ist der 4. Pol (N) links angebaut und 
zu 100 % mit Bemessungsstrom belastbar

• Anzeige des Kontaktabbrandes der Hauptkontakte
• Hilfsstromstecksystem in SIGUT-Schraubanschlusstechnik 

Lieferung einschließlich aller Hilfsstromstecker gemäß interner 
Ausstattung einschließlich Kodiervorrichtung gegen Ver-
wechslung von Hilfsstromsteckern bei Festeinbauschaltern

• Mechanische Ausgelöst-Anzeige des Überstromauslöse-
systems

• Mechanische Wiedereinschaltsperre nach Auslösung
• Bedienpult kann bei eingeschaltetem Schalter nicht abge-

nommen werden
zusätzlich bei Einschubtechnik:
• Hauptkontakte: 

Lamellenkontakte im Einschubrahmen, 
Kontaktmesser am Einschubschalter

• Positionsanzeige im Bedienpult des Einschubschalters
• Unverlierbare Handkurbel zum Verfahren des Einschub-

schalters
• Einschubrahmen mit Führungsschienen zur einfachen Hand-

habung des Einschubschalters 
• Abschließbarkeit des Einschubschalters gegen Verschieben
• Einschubschalter kann im eingeschalteten Zustand nicht 

verschoben werden
• Nennstromkodierung zwischen Einschubrahmen und Ein-

schubschalter.

Bestimmungen
Die Leistungsschalter 3WL erfüllen:
• IEC 60947-2
• klimafest nach IEC 60068-2-30.
Auch Ausführungen nach UL 489 erhältlich, siehe Katalog 
LV 16.
Weitere Bestimmungen siehe 
www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support oder 
www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren.
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Kurzschließ-, Erdungs- und Überbrückungseinschübe

Ortsveränderbare zwangsgeführte Erdungs- und Kurzschließ-
geräte werden an freigeschalteten elektrischen Anlagenteilen 
eingesetzt, um die Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle si-
cherzustellen.

Erdungseinschübe ermöglichen auf einfache und bequeme 
Weise die Erdung. Sie werden einfach an Stelle der betreffenden 
Einschubschalter in den Einschubrahmen eingesetzt. Dabei ist 
gewährleistet, dass diese Geräte immer zuerst mit dem Erder 
und dann mit den zu erdenden Teilen verbunden werden.

Die Erdungskontakte sind seitlich am Schaltergehäuse ange-
bracht und stellen beim Einschieben die Verbindung zum Ein-
schubrahmen her.

Im Lieferzustand sind alle Einschubkontakte kurzgeschlossen 
und geerdet. 

Die Umrüstung zum Überbrückungseinschub kann von Elektro-
fachkräften gemäß beiliegender Umbauanleitung einfach durch-
geführt werden.

Ebenso kann der Einschub an verschiedene Bemessungs-
ströme innerhalb einer Baugröße angepasst werden.

Kurzschließ- und Erdungseinschub

Der Kurzschließ- und Erdungseinschub besteht aus dem Schal-
tergehäuse mit Kontaktmessern, die mit der Kurzschlussbrücke 
verbunden sind.

Je nach Ausführung sind die Kurzschlussbrücken oben 
und/oder unten angeordnet. Bereits beim Einfahren des Gerätes 
werden die Erdungs- und Kurzschlussverbindungen hergestellt.

Die Spannungsfreiheit der kurzzuschließenden und zu erdenden 
Seite ist unbedingt festzustellen. Es wird empfohlen, den Ein-
schub nur bei geschlossener Tür einzukurbeln.

Überbrückungseinschub

Der Überbrückungseinschub besteht aus dem Schalterge-
häuse, in dem alle Abschaltteile und der Antrieb durch einfache 
Verbindungen zwischen den oberen und unteren Kontakten 
ersetzt werden.

Hilfsauslöser

Bis zu zwei Hilfsauslöser können gleichzeitig eingebaut werden. 
Zur Auswahl stehen:

1 Spannungsauslöser 
oder 1 Unterspannungsauslöser 
oder 2 Spannungsauslöser 
oder 1 Spannungsauslöser 
+ 1 Unterspannungsauslöser.

Meldeschalter für Hilfsauslöser

Zur Abfrage der Schaltstellungen der Hilfsauslöser steht pro 
Hilfsauslöser ein Meldekontakt zur Verfügung.

Spannungsauslöser

Der Spannungsauslöser bewirkt bei Anlegen der Betriebsspan-
nung ein sofortiges Ausschalten des Leistungsschalters. Der 
Spannungsauslöser ist in den Varianten 5 % ED für 
Übererregung und 100 % ED für Dauererregung erhältlich. Da-
mit ist auch ein tippsicheres Sperren des Schalters gegen Ein-
schalten möglich.

Ein Energiespeichergerät für Spannungsauslöser ermöglicht 
noch ein Ausschalten des Schalters nach Wegfall der Steuer-
spannung.

Unterspannungsauslöser

Der Unterspannungsauslöser bewirkt ein Ausschalten des Leis-
tungsschalters, wenn die Betriebsspannung unter einen be-
stimmten Wert abfällt bzw. nicht anliegt. Der Leistungsschalter 
kann weder von Hand noch mittels Elektrisch-EIN-Befehl einge-
schaltet werden, wenn der Unterspannungsauslöser nicht an 
der Betriebsspannung liegt. Der Unterspannungsauslöser ist 
standardmäßig ohne Verzögerung und ist kundenseitig 
zwischen td < 80 ms und td < 200 ms umschaltbar.

Als weitere Ausführung steht der Unterspannungsauslöser mit 
Verzögerung von 0,2 bis 3,2 s zur Verfügung.

Einschaltmagnet

Dient zum elektrischen Einschalten des Leistungsschalters mit-
tels lokalem elektrischen „Ein“ oder von fern.

Motorantrieb

Für automatisches Spannen des Federspeichers.

Wird eingeschaltet, wenn Federspeicher entspannt und Steuer-
spannung vorhanden ist.

Schaltet nach dem Spannen automatisch ab. Die Handbetäti-
gung des Speichers ist davon unabhängig.

Anzeige, Meldungen und Bedienelemente 

Motorabstellschalter

Knebelschalter zum Abschalten (automatisches Spannen) des 
Motorantriebs. 

Schaltspielzähler

In Verbindung mit dem Motorantrieb ist ein 5-stelliger Schalt-
spielzähler lieferbar. Die Anzeige wird um „1“ erhöht, sobald der 
Federspeicher vollständig gespannt ist.

Rücksetzen der manuellen Ausgelöstmeldung

Hat der Leistungsschalter ausgelöst, so ist dies an der hervor-
stehenden roten mechanischen Ausgelöstanzeige in der ETU zu 
erkennen. Durch Betätigen der mechanischen Ausgelöst-
anzeige wird Auslösemagnet und Ausgelöst-Meldung zurück-
gesetzt. Soll diese manuelle Anzeige von fern zurückgesetzt 
werden, so besteht die Option den Rücksetzknopf mit einem 
Rücksetzmagnet auszustatten.

Mit dieser Option kann der Schalter sowohl manuell als auch 
elektrisch zurückgesetzt werden.

Automatisches Rücksetzen der Wiedereinschaltsperre

Beim Auslösen der ETU wird ein Wiedereinschalten des Leis-
tungsschalters solange verhindert, bis der Auslöser entweder 
elektrisch oder manuell zurückgesetzt wird. Mit der Option 
„automatisches Rücksetzen der Wiedereinschaltsperre“ ist der 
vorgespannte Schalter sofort nach einer Auslösung wieder ein-
schaltbereit. Das Rücksetzen der manuellen Ausgelöstanzeige 
ist in dieser Option nicht enthalten.

Ausgelöstmeldeschalter

Hat der Leistungsschalter wegen Überlast, Kurzschluss, Erd-
schluss oder einer erweiterten Schutzfunktion ausgelöst, so 
kann dies durch den Ausgelöstmeldeschalter angezeigt wer-
den. Dieser Meldeschalter steht als Option zur Verfügung. Wird 
der Leistungsschalter in Zusammenhang mit Kommunikation 
betrieben, so ist diese Option standardmäßig enthalten.

Einschaltbereitschaftsmeldeschalter

Die Leistungsschalter 3WL sind standardmäßig mit einer opti-
schen Einschaltbereitschaftsanzeige ausgestattet. Per Option 
besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Einschaltbereitschaft 
durch einen Meldeschalter zu übermitteln. Wird der Schalter 
durch Kommunikation betrieben, so ist dieser Meldeschalter 
standardmäßig vorhanden.

Kurzzeitstrom des Erdungs-
kontaktes

kA 15 (500 ms)

Bemessungsbetriebsspannung V 1000 (690 bei Baugröße I)

Bestimmung DIN VDE 0683

© Siemens AG 2014
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Leistungsschalter
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Speicherzustandsanzeige
Taster "Mechanisch EIN" 
Bemessungsstromangabe
Einfahrpiktogramm
Schaltspielzähler (Option)
Antriebshandhebel
Handkurbel
Einschubtransportwelle
Ausstattungsschild
Erdungsanschluss
Positionsanzeige
Tabelle Erdschlussschutz     
Sicherheitsschloss Handkurbel (Option)
Mechanische Entriegelung der
Handkurbel (Option)
Überstromauslöser
Bemessungsstrommodul
Taster "Mechanisch AUS" oder
Pilzdrucktaster "NOT-AUS"(Option)
Einschaltbereitschaftsanzeige
Schaltstellungsanzeige
Ausgelöst-Anzeige (Rücksetzknopf)
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Abschließvorrichtung Shutter (Option)
Typschild Einschubrahmen
Trennkontakte 
Erdungsanschluss  Ø14 mm
Abschließvorrichtung Verfahrschiene
Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei 
geöffneter Schaltschranktür (Option)
Türverriegelung Einschubrahmen (Option)
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werkseitige Nennstromkodierung
Schleifkontakt Schaltererdung (Option)
Ausstattungsabhängige Kodierung (Option)
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Abschließvorrichtungen

Abschließvorrichtung in AUS-Stellung

Mit dieser Funktion wird ein Einschalten des Leistungsschalters 
verhindert und die Hauptschalterbedingungen nach EN 60204 
(VDE 0113) erfüllt – Netztrenneinrichtung. Diese Abschließung 
wirkt nur auf diesen Schalter. 

Nach einem Auswechseln des Leistungsschalters wird das Ein-
schalten nicht mehr verhindert, sofern nicht der neue Leistungs-
schalter auch gegen unbefugtes Einschalten gesichert ist.

Zum Aktivieren der Abschließvorrichtung muss der Leistungs-
schalter ausgeschaltet sein. Bei eingeschaltetem Leistungs-
schalter ist die Abschließvorrichtung blockiert. Die Sperre ist nur 
bei abgezogenem Schlüssel wirksam. Der Sicherheitsschlüssel 
ist nur in „AUS“ abziehbar.

Abschließvorrichtung für „Elektrisch EIN“ 
(siehe Grafik „Leistungsschalter“) 

Verhindert unautorisiertes elektrisches Einschalten am Bedien-
pult. Mechanisches Einschalten und Ferneinschaltung bleiben 
möglich. Die Sperre ist nur bei abgezogenem Schlüssel wirk-
sam. 

Abschließvorrichtung für „Mechanisch EIN“ 
(siehe Grafik „Leistungsschalter“) 

Verhindert unautorisiertes mechanisches Einschalten. Der Me-
chanisch-EIN-Taster kann nur bei gestecktem Schlüssel betätigt 
werden (Schlüsselbetätigung). Einschalten durch Taster „Elekt-
risch EIN“ oder Ferneinschaltung bleiben möglich. Die Sperre ist 
nur bei abgezogenem Schlüssel wirksam.

„Sicheres AUS“ schalterunabhängige Abschließvorrichtung ge-
gen unbefugtes Einschalten

Mit dieser speziellen Funktion für Einschubschalter werden 
schalterunabhängig ein Einschalten verhindert und die Haupt-
schalterbedingungen nach EN 60204 (VDE 0113) erfüllt – Netz-
trenneinrichtung. Ein unbefugtes Einschalten ist auch nach dem 
Auswechseln des Leistungsschalters nicht möglich.

Zum Aktivieren der Abschließung muss der Leistungsschalter 
ausgeschaltet sein. Bei eingeschaltetem Leistungsschalter ist 
die Abschließvorrichtung blockiert. Die Sperre ist nur bei abge-
zogenem Schlüssel wirksam. Der Sicherheitsschlüssel ist nur in 
„AUS“ abziehbar.

Abschließvorrichtung für Handkurbel

Verhindert das Herausziehen der Kurbel. Der Schalter ist gegen 
Verfahren gesichert. Die Sperre ist nur bei abgezogenem 
Schlüssel wirksam.

Abschließvorrichtung für „Mechanisch AUS“

Verhindert unautorisiertes mechanisches Ausschalten am 
Bedienpult. Der „Mechanisch-AUS-Taster“ kann nur bei ge-
stecktem Schlüssel betätigt werden (Schlüsselbetätigung). 
Fernausschaltung bleibt möglich. Die Sperre ist nur bei abge-
zogenem Schlüssel wirksam.

Abschließvorrichtung für Antriebshandhebel

Der Antriebshandhebel kann mit einem Bügelschloss abge-
schlossen werden. Ein Spannen des Federspeichers per Hand 
ist nicht möglich.

Abschließvorrichtung gegen Rücksetzen der Ausgelöst-Anzeige

Eine abschließbare Abdeckung verhindert das manuelle Rück-
setzen der Ausgelöst-Anzeige nach Überstromauslösung. Diese 
Abschließvorrichtung wird zusammen mit der Option Klarsicht-
abdeckung für Überstromauslöser ausgeliefert.

Plombiervorrichtungen

Plombierkappe über Taster „Elektrisch EIN“

Der „Elektrisch-EIN-Taster“ wird standardmäßig mit einer Plom-
bierkappe ausgestattet.

Plombierkappe über „Taster Mechanisch EIN“ und „AUS“

Mit dem Verriegelungsset werden Abdeckkappen geliefert, die 
plombiert werden können.

Plombiervorrichtung Überstromauslöser

Die Klarsichtabdeckung  ist plombierbar. Die Bereiche der Para-
metereinstellung sind gegen unbefugten Zugriff abgedeckt. Öff-
nungen ermöglichen den Zugang zur Abfrage- und Prüftaste.

Sperrvorrichtungen 

Sperrvorrichtung gegen Verfahren bei offener Schaltschranktür 
für Einschubschalter

Die Handkurbel wird bei offener Schaltschranktür blockiert und 
kann nicht herausgezogen werden. Ein Verfahren des Einschub-
schalters ist nicht möglich. Die Sperre wirkt nur auf die einge-
schobene Handkurbel. 

Verriegelung der Schaltschranktür 

Schaltschranktür kann nicht geöffnet werden, wenn
• der Festeinbauschalter eingeschaltet ist (Übertragung des 

Sperrsignals mittels Bowdenzug) bzw.
• sich der Einschubschalter in der Betriebsstellung befindet.

Zugangssperre über Taster „Mechanisch EIN“ und „AUS“

Die Taster „Mechanisch EIN“ und „AUS“ sind jeweils mit einer 
Kappe abgedeckt, die eine Betätigung nur mit einem Werkzeug 
zulässt. Diese Abdeckkappen sind Bestandteile des Verriege-
lungssets.

Zusatzausrüstungen für Einschubrahmen

Shutter

Die Verschlussstreifen des Shutters verschließen bei Entnahme 
des Einschubschalters die Lamellenkontakte des Einschubrah-
mens und erfüllen damit die Funktion eines Berührungsschut-
zes.

Die Verschlussstreifen können mit den Streifenhebern manuell 
geöffnet werden.

Die Lage der Verschlussstreifen lässt sich mit Bügelschlössern 
in verschiedenen Positionen fixieren und gegen unbefugtes Ver-
ändern sichern.

© Siemens AG 2014
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Bemessungsstromkodierung zwischen Schalter und Einschub-
rahmen

Einschubschalter und Einschubrahmen sind standardmäßig mit 
einer Bemessungsstromkodierung ausgestattet.

Diese stellt sicher, dass in einen Einschubrahmen nur solche 
Schalter eingesetzt werden können, deren Kontaktmesser zu 
den Lamellenkontakten des Einschubrahmens passen (siehe 
nachfolgendes Bild).

Bemessungsstromkodierung zwischen Schalter und Einschubrahmen

Ausstattungsabhängige Kodierung

Einschubschalter und Einschubrahmen können nachträglich mit 
einer ausstattungsabhängigen Kodierung ausgerüstet werden.

Damit lassen sich Schalter und Einschubrahmen unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Ausstattungen unverwechselbar 
zuordnen. Sind Schalter und Einschubrahmen unterschiedlich 
kodiert, ist das Einsetzen des Schalters nicht möglich.

Es gibt 36 wählbare Kodiermöglichkeiten.

Positionsmeldeschalter für Einschubrahmen

Der Einschubrahmen kann mit Positionsmeldeschaltern ausge-
rüstet werden. Mit deren Hilfe lässt sich die Position des Schal-
ters im Einschubrahmen auswerten.

Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung:
• Option 1 

Betriebsstellung 1 Wechsler, 
Teststellung 1 Wechsler, 
Trennstellung 1 Wechsler;

• Option 2 
Betriebsstellung 3 Wechsler, 
Teststellung 2 Wechsler, 
Trennstellung 1 Wechsler.

Positionen des Einschubschalters im Einschubrahmen

Phasentrennwände
Als Störlichtbogenbarrieren können vom Anlagenbauer Phasen-
trennwände aus Isoliermaterial hergestellt werden. An der Rück-
wand der Festeinbauschalter bzw. der Einschubrahmen sind 
Führungsnuten vorhanden.

Lichtbogenkammerabdeckung
Die Lichtbogenkammerabdeckung steht als optionale Zusatz-
ausrüstung für den Einschubrahmen zur Verfügung. Sie schützt 
die Schaltanlagenteile, die sich unmittelbar über dem Leistungs-
schalter befinden.

Türdichtungsrahmen und Abdeckhaube 

Standardmäßig haben die Leistungsschalter 3WL die Schutzart 
IP20. Soll die Schaltanlage jedoch mit einer höheren Schutzart 
versehen werden, so stehen ein Türdichtungsrahmen für IP41 
und eine Abdeckhaube für IP55 zur Verfügung.

N
SE

0_
01

03
1b

Kodierbolzen an der Verfahrschiene
im Einschubrahmen 

Einschubrahmen, linke Innenseite;
rechte Innenseite analog

Verfahrschiene

1

2

3

1

2

3

N
SE

0_
01

03
2b

4

5

Einschubschalter rechte Seite;
linke Seite analog
Kodierbolzen am Einschubrahmen

4

5

Darstellung Positionsanzeige Hauptstromkreis Hilfsstromkreis Schaltschranktür Shutter

Wartungsstellung getrennt getrennt offen geschlossen

Trennstellung getrennt getrennt geschlossen geschlossen

Prüfstellung getrennt verbunden geschlossen geschlossen

Betriebsstellung verbunden verbunden geschlossen offen

NSE0_01033a

1
2

4

Hilfsstromkreis
Hauptstromkreis
Shutter

1
2
4

CONNECT

TEST

DISCON

NSE0_01037

NSE0_01034a

3

Schaltschranktür3

CONNECT

TEST

DISCON

NSE0_01038

NSE0_01035a

CONNECT

TEST

DISCON

NSE0_01039

NSE0_01036a

CONNECT

TEST

DISCON

NSE0_01040
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

■ Funktion

ETU15B ETU25B ETU27B

Funktionen der Überstromauslöser
Grundschutzfunktionen

Überlastschutz L ✔ ✔ ✔

Kurzverzögerter Kurzschlussschutz S -- ✔ ✔

Unverzögerter Kurzschlussschutz I ✔ ✔ ✔

Neutralleiterschutz N -- -- ✔

Erdschlussschutz G -- -- ✔

Zusätzliche Funktionen
N-Leiterschutz ein-/ausschaltbar -- -- ✔

N-Leiterschutz einstellbar -- -- --

Kurzverzögerter Kurzschlussschutz ein-/ausschaltbar -- -- --

Unverzögerter Kurzschlussschutz ein-/ausschaltbar -- -- --

Thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar -- -- --

Lastüberwachung -- -- --

Kurzverzögerter Kurzschlussschutz umschaltbar auf I2t -- -- --

Unverzögerter Kurzschlussschutz einstellbar ✔ -- --

Überlastschutz umschaltbar I4t -- -- --

Überlastschutz ein-/ausschaltbar -- -- --

Umschaltbare Parametersätze -- -- --

Parametrierung und Anzeigen
Parametrierung über Drehkodierschalter (10 Stufen) ✔ ✔ ✔

Parametrierung über Kommunikation (Absolutwerte) -- -- --

Parametrierung über Bedienoberfläche des ETU (Absolutwerte) -- -- --

Parametrierung der erweiterten Schutzfunktionen -- -- --

LCD alphanumerisch -- -- --

LCD grafisch -- -- --

Messfunktion
Messfunktion Plus -- -- --

Kommunikation
CubicleBUS -- -- --

Kommunikation über PROFIBUS-DP -- -- --

Kommunikation über MODBUS -- -- --

Kommunikation über Ethernet -- -- --

✔ Standard -- nicht vorhanden ❑ optional

Hinweis

Detaillierte Informationen zu den Funktionen der Überstromauslöser sind nachfolgend aufgeführt.
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

ETU45B ETU76B

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

❑ ❑

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

-- ✔

-- ✔

✔ --
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-- ✔

❑ ❑

❑ --
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✔ ✔

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Überstromauslöser (ETU)

Der elektronische mikroprozessorgesteuerte Überstromauslöser 
ist hilfsspannungsunabhängig und ermöglicht eine Anpassung 
an die unterschiedlichen Schutzanforderungen von Verteileran-
lagen, Motoren, Transformatoren und Generatoren.

Kommunikationsfähigkeit

Der international standardisierte PROFIBUS-DP oder MODBUS 
überträgt die anfallenden Daten wie Stromwerte, Schaltzu-
stände, Ausgelöstursachen usw. an zentrale Rechner.

In Verbindung mit der Messfunktion Plus werden Datenerfas-
sung und Energiemanagement ermöglicht.

Ein interner Leistungsschalterbus ermöglicht eine Schaltfeld-
kommunikation zwischen dem Leistungsschalter und typischen 
Sekundärgeräten im Leistungsschalterfeld:
• Ansteuerung von Analoganzeigen
• Testmöglichkeiten des Kommunikationsaufbaus mit Leis-

tungsschalter
• Anzeige von Auslösestatus und -grund
• Input-Modul zum Einlesen weiterer Schaltfeldsignale und zur 

Übertragung dieser Signale auf den PROFIBUS-DP oder 
MODBUS

• Diverse Output-Module zur Anzeige von Messwerten.

Es ist also nicht nur möglich, das Gerät aus der Ferne zu über-
wachen, sondern zusätzlich auch aktuelle Werte der gesamten 
Anlage zu übertragen und aus der Ferne zu schalten.

I2t- und I4t-Kennlinie für Überlastschutz

Der bestmögliche Schutz der gesamten Schaltanlage wird 
durch eine optimale Einstellung der Auslösekennlinie erreicht. 
Um eine optimale Selektivität zu vorgeschalteten Sicherungen 
bzw. Mittelspannungsschutzeinrichtungen zu erreichen, lässt 
sich die Neigung der Kennlinie im Überlastbereich umschalten.

Der Überlastschutz L (Long time protection) in den Überstrom-
auslösern ETU45B und ETU76B ermöglicht ein Umschalten der 
Kennlinie zwischen I2t- und I4t-Charakteristik.

Die I4t-Charakteristik verbessert die Selektivität zu nachgeschal-
teten Leistungsschaltern und Sicherungen.

Elektronische Überstromauslöser ETU

Auch bei der Entwicklung der elektronischen Überstromauslöser 
wurde konsequent auf Modularität geachtet. Unter anderem 
können folgende Module einfach und jederzeit nachgerüstet 
werden:
• Erdschlussschutzmodul, 
• Kommunikation, 
• Messfunktion, 
• Display, 
• Bemessungsstrommodul (Rating Plug).

Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an neue Netzbedin-
gungen vor Ort. Gleichzeitig wurden innovative Funktionen in die 
ETUs eingebracht.

Bemessungsstrommodul / Rating Plug

Das Bemessungsstrommodul ist ein austauschbares Modul, 
welches dem Anwender eine Reduzierung des Gerätenennstro-
mes zur optimalen Anpassung an die Anlage ermöglicht; z. B. 
bei Inbetriebnahme einer Teilanlage. Das Bemessungsstrommo-
dul sollte so ausgewählt werden, dass es dem Nennstrom der 
Anlage entspricht.

Beispielkonfiguration ETU45B

Messfunktion Plus 

Umschaltbare Parameter

Für den Fall einer schnellen Änderung der Netzverhältnisse 
z. B. Umschaltung von Transformator- auf Generator-Betrieb 
oder Abschaltung eines Teils des Versorgungsnetzes bei 
Schichtwechsel besteht nun die Möglichkeit mit Leistungs-
schalter 3WL die geforderten Schutzparameter an die neuen 
Gegebenheiten schnell anzupassen. 
In der ETU76B sind zwei voneinander unabhängige Auslöse-
kennlinien (Parametersätze) hinterlegt. Die Umschaltung ge-
schieht innerhalb 200 ms und erfolgt durch ein externes Signal.

Erdschluss-
schutzmodul 
(nachrüstbar)

Ausgelöstanzeige/
Resetknopf

LCD alphanumerisch 
mit 15° Neigung und 
180° drehbar

Schiebeschalter für 
umschaltbare Über-
lastkennlinieBemessungs-

strommodul/
Rating Plug
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Überstromauslöser ETU15B 

Überstromauslöser ETU25B 

Anwendung:

Einfacher Gebäude- und Anlagenschutz ohne zeitselek-
tive Staffelung bis 4000 A. 
Nicht für Baugröße III verwendbar.

Eigenschaften:
• Einstellbarer Überlastschutz mit I2t-Charakteristik mit 

fest eingestellter Verzögerungszeit tR = 10 Sekunden 
bei 6 × IR

• Unverzögerter Kurzschlussschutz einstellbar von 
2 ... 8 × In

• Überlastanzeige
• Einstellung der Schutzfunktionen mittels Drehkodier-

schalter

Technische Details siehe Tabelle „Funktionsübersicht 
des Überstromauslösesystems“ unter „Technische Da-
ten“.  

N
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0_
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4b
Option: Sicherheitsschloss
verhindert Drücken des
Resetknopfes nach
Überstromauslösung

Anzeige Fehler im
Überstromauslöser

Plombieröse

Prüfbuchse

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

und mechanische
Ausgelöstanzeige

Drehschalter Einstellwert
Überlastauslösung

Drehschalter Einstellwert
Kurzschlussauslösung

unverzögert

Anzeige Überlastalarm

Anzeige Überstromauslöser
aktiviert

Anwendung:

Klassischer Gebäude-, Motor- und Anlagenschutz mit 
zeitselektiver Staffelung bis 6300 A

Eigenschaften:
• Einstellbarer Überlastschutz mit I2t-Charakteristik 

Verzögerungszeit 
tR = 10 Sekunden bei 6 × IR

• Kurzverzögerbarer Kurzschlussschutz einstellbar von 
1,25 ... 12 × In und 

• Unverzögerter Kurzschlussschutz fest eingestellt auf 
20 × In, max. 50 kA

• Durch austauschbares Bemessungsstromkennmodul 
jederzeit anpassungsfähig an die erforderlichen Anla-
genströme, dadurch Gewährleistung des Überlast-
schutzes im Bereich von 100 A bis 6300 A.

• Überlastanzeige
• Anzeige der Auslöseursache durch LED
• Testmöglichkeit des Auslösers
• Einstellung der Schutzfunktionen mittels Drehkodier-

schalter

Technische Details siehe Tabelle „Funktionsübersicht des 
Überstromauslösesystems“ unter „Technische Daten“.  
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Rating Plug

ETU25B

Option: Sicherheitsschloss
verhindert Drücken des
Resetknopfes nach
Überstromauslösung

Anzeige Fehler im
Überstromauslöser

Plombieröse

Prüfbuchse

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

und mechanische
Ausgelöstanzeige

Drehschalter Einstellwert
Überlastauslösung

Drehschalter Einstellwert
kurzzeitverzögerte

Kurzschlussauslösung

Anzeige Überlastalarm

Anzeige Überstromauslöser
aktiviert

Taster Abfrage
Taster Prüfung Taster Löschen

Anzeigen Auslöseursache

Drehschalter Verzögerung
Kurzschlussauslösung

Bemessungsstrommodul

Kurzschlussschutz
festeingestellt
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Überstromauslöser ETU27B

Überstromauslöser ETU45B

Anwendung:

Klassischer Gebäude-, Motor- und Anlagenschutz mit zeit-
selektiver Staffelung bis 6300 A

Eigenschaften:

wie ETU25B jedoch zusätzlich
• zuschaltbarer Neutralleiterschutz
• fest integrierter Erdschlussschutz. Berechnung des Erd-

schlussstromes durch vektorielle Summenstrombildung

Technische Details siehe Tabelle „Funktionsübersicht des 
Überstromauslösesystems“ unter „Technische Daten“.  

N
S

E
0_

00
95

6c

Rating Plug

N

OFF

OFF ON

ETU27B

Bemessungsstrommodul

Drehschalter Einstellwert
Erdschlussschutz

Drehschalter Verzögerung
Erdschlussschutz

N-Leiter-Schutz Ein/Aus

Anzeige Fehler im
Überstromauslöser

Option: Sicherheitsschloss
verhindert Drücken des
Resetknopfes nach
Überstromauslösung

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

und mechanische
Ausgelöstanzeige

Drehschalter Einstellwert
Überlastauslösung

Drehschalter Einstellwert
kurzzeitverzögerte

Kurzschlussauslösung

Anzeige Überlastalarm

Anzeige Überstromauslöser
aktiviert

Taster Abfrage
Taster Prüfung

Plombieröse

Prüfbuchse

Taster Löschen

Anzeigen Auslöseursache

Drehschalter Verzögerung
Kurzschlussauslösung

Kurzschlussschutz
festeingestellt

Anwendung:

Kostengünstiger Allrounder für das intelligente Gebäude und 
alle Arten von Industrieanwendungen – „CubicleBUS 
integrated“

Eigenschaften:

wie ETU25B jedoch zusätzlich
• einstellbarer Trägheitsgrad für Überlastschutz
• umschaltbare Charakteristik des Überlast- und des kurzver-

zögerten Kurzschlussbereichs (stromselektiv) zur feineren 
Selektivitätsanpassung an nachgeschaltete Sicherungen 
oder Schutzgeräte

• thermisches Gedächtnis, als Wiederanlaufschutz bei aus-
gelösten Motorabgängen

• zuschaltbarer und einstellbarer Neutralleiterschutz
• modulares Erdschlussschutzmodul, mit getrennt einstellba-

rer Alarm- und Auslösefunktion
• Kommunikationsanbindung, Messfunktion Plus, Anschluss 

externer Module als Option oder zur nachträglichen Auf-
rüstung

• Speicherung von Ereignissen und Auslöseursachen zur 
spezifischen Fehleranalyse

• mit Messfunktion erweiterte Schutzfunktionen möglich
• optionales kontraststarkes Display mit Blickwinkel-

anpassung
• Einstellung der Schutzfunktionen mittels Drehkodierschal-

ter oder Schiebeschalter

Technische Details siehe Tabelle „Funktionsübersicht des 
Überstromauslösesystems“ unter „Technische Daten“.  

=

12

g

NSE0_00957c

Rating Plug

OFF ON

1
1
1
1
1

SI

ETU45B

Drehschalter Einstellwert
Erdschlussschutz

Drehschalter Verzögerung
Erdschlussschutz

Anzeige Fehler im
Überstromauslöser

Option: Sicherheitsschloss
verhindert Drücken des
Resetknopfes nach
Überstromauslösung

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

und mechanische
Ausgelöstanzeige

Drehschalter Einstellwert
Überlastauslösung

Drehschalter Einstellwert
kurzzeitverzögerte

Kurzschlussauslösung

Prüfbuchse
Taster Löschen

Plombieröse

Taster Abfrage
Taster Prüfung

Anzeigen Auslöseursache

Bemessungsstrommodul

Umschalter
Erdschlusserfassung

Drehschalter Verzögerung
Erdschlussschutz

N-Leiter-Schutz Ein/Aus

Blättern abwärts

Überstromauslöser
aktiviert

Überlastalarm
KOMMUNIKATION

ERWEITERT

Anzeigen

Drehschalter Einstellwert
Kurzschlussschutz

Drehschalter Einstellwert
Erdschlussalarm

Option: Anzeige
alphanumerisch
Blättern aufwärts

Thermisches Gedächtnis
Ein/Aus

Einstellwert N-Leiter Überlast

Anzeige Erdschluss
ausgelöst

Anzeige Erdschlussalarm
Option: Erdschlussmodul

Drehschalter Verzögerung
Überlastauslösung

Umschaltung
Überlastkennlinie

t /   t2

t / t42

g g
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Überstromauslöser ETU76B

Erdschlussschutz Der Erdschlussauslöser „G“ erfasst Fehlerströme, die über Erde 
fließen und Brände in der Anlage verursachen können. Durch 
die einstellbare Verzögerungszeit sind mehrere hintereinander 
angeordnete Schalter selektiv staffelbar.

Beim Einstellen der Parameter am Überstromauslöser kann zwi-
schen „Melden“ (Alarm) und „Auslösen“ (Trip) bei Überschreiten 
des Stromeinstellwertes gewählt werden. Der Auslösegrund 
wird nach Betätigen der Abfragetaste (Query) über eine LED 
angezeigt. 

Die Überstromauslöser-Ausführungen ETU45B und ETU76B 
können mit einem Erdschlussschutzmodul nachgerüstet wer-
den. Bei den Überstromauslösern ETU27B ist die Erdschluss-
schutzfunktion fest integriert.

Anwendung:

Das Multitalent mit Grafikdisplay für Netzanalyse – 
„CubicleBUS integrated“

Eigenschaften:

wie ETU45B jedoch zusätzlich
• zwei getrennt speicherbare Schutzparametersätze im 

Auslöser hinterlegt (Umschaltung erfolgt durch externes 
Signal)

• mit ausschaltbarem Überlastschutz für den Einsatz in der 
modernen Antriebstechnik

• einstellbare Verzögerung des verzögerten Kurzschluss-
schutzes bis 4000 ms

• Neutralleiter-Schutz einstellbar bis IN = 200 % In
• Einstellung der Schutzfunktionen mittels Breaker Data 

Adapter (BDA Plus) oder über Kommunikationsanbin-
dung

• grafische Anzeige aller Parameter und 
Ereignisse/Kurvenverläufe

• kontraststarkes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay 
mit Sleepmodus.

Technische Details siehe Tabelle „Funktionsübersicht des 
Überstromauslösesystems“ unter „Technische Daten“. 

Rating Plug

NSE0_00960b

ETU76B

Anzeige Fehler im
Überstromauslöser

Option: Sicherheitsschloss
verhindert Drücken des
Resetknopfes nach
Überstromauslösung

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

und mechanische
Ausgelöstanzeige

Überstromauslöser
aktiviert

Überlastalarm
KOMMUNIKATION

ERWEITERT

Anzeigen

Taster Abfrage

Taster Prüfung

Anzeigen
Erdschlussalarm
Erdschluss ausgelöst

Felder zum Notieren
der Einstellwerte

Prüfbuchse
Taster Löschen

Felder zum Notieren
der Einstellwerte

Bedientasten für
Einstellung der
Auslöseparameter

Anzeigen Auslöseursache

Bemessungsstrommodul

Anzeige graphisch

Option: Erdschlussmodul

Erdschlussmodul GFM AT 45B

Erdschlussmodul GFM AT 55B-76B

Umschalter
Erdschluss-
erfassung

Drehschalter
Einstellwert
Erdschluss-
alarm

Erdschluss-
alarm

Drehschalter
Erdschluss-
schutz
Verzögerung

Drehschalter
Einstellwert
Erdschluss-
schutz

Erdschluss
ausgelöst

Anzeigen

2t t          /g g 

NSE0_00962

NSE0_00964a

Feld zum
Notieren der
Umschaltung
Erdschluss-
erfassung

Felder zum
Notieren der
Einstellwerte

Erdschluss-
alarm

Felder zum
Notieren der
Einstellwerte

Erdschluss
ausgelöst

Anzeigen
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Messmethode

Vektorielle Summenstrombildung (Messmethode 1) 

Die drei Phasenströme und der N-Leiterstrom werden direkt 
gemessen.

Über die vektorielle Summenstrombildung der drei Phasen-
ströme und des N-Leiterstromes berechnet der Überstromauslö-
ser den Erdschlussstrom.

Direkte Messung des Erdschlussstromes (Messmethode 2) 

Für die Messung des Erdschlussstromes kann ein handels-
üblicher Stromwandler mit folgenden Daten verwendet werden: 
1200 A/1 A, Klasse 1 (die interne Bürde des Leistungsschalters 
3WL ist 0,11 Ω). Der Stromwandler kann direkt in den geerdeten 
Sternpunkt eines Transformators eingebaut werden.

3-polige Leistungsschalter, Stromwandler im N-Leiter

3-polige Leistungsschalter, Stromwandler im geerdeten Sternpunkt des 
Transformators

4-polige Leistungsschalter, Stromwandler im geerdeten Sternpunkt des 
Transformators

Einstellung

In Abhängigkeit der Messmethode (wie vorangehend be-
schrieben) kann das Modul eingestellt werden:

Messmethode 1: in Position .

Messmethode 2: in Position .

Für Überstromauslöser-Ausführung ETU76B kann diese Einstel-
lung durch Menue/Comm verwirklicht werden.

Erdschlussschutz mit I 2t-Kennlinie

Mit Ausnahme der Überstromauslöser ETU27B werden alle 
Ausführungen der Erdschlussmodule mit einer einschaltbaren 
I2t-Kennlinie geliefert.

Auswahlkriterien für Leistungsschalter 3WL

Grundlegende Kriterien zur Auswahl von Leistungsschaltern 
sind:
• Max. Kurzschlussstrom  an der Einbaustelle des Leistungs-

schalters I ″k max. 
Dieser Wert bestimmt das Kurzschlussausschaltvermögen 
bzw. die Kurzschlussstromtragfähigkeit des Leistungs-
schalters. 

• Er wird mit dem Wert Icu, Ics, Icw des Schalters verglichen und 
bestimmt im Wesentlichen die Größe des Schalters. 
Siehe Bild „Übersicht Leistungsschalter/Leistungstrenn-
schalter 3WL“.  

• Bemessungsstrom In der durch den jeweiligen Abzweig flie-
ßen soll. Dieser Wert darf nicht größer sein als der maximale 
Schalterbemessungsstrom des Leistungsschalters. 
Der Bemessungsstrom wird  beim Leistungsschalter 3WL mit 
dem Bemessungsstrommodul festgelegt. Siehe „Aufbau“, Bild 
„Übersicht Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL“. 

• Umgebungstemperatur 
des Leistungsschalters. 
Dies ist in der Regel die Schaltschrankinnentemperatur.

• Bauart des Leistungsschalters
• Minimaler Kurzschlussstrom, 

der durch das Schaltgerät fließt. Der Auslöser muss diesen 
Wert noch als Kurzschluss erkennen und darauf mit einer Aus-
lösung reagieren.

Schutzfunktionen des Leistungsschalters. 
Diese werden durch die Auswahl des entsprechenden 
Überstromauslösers festgelegt, siehe Tabelle „Funktionen der 
Überstromauslöser“ unter „Funktion“. 

L1
L2
L3
N

T5 PE
NSE0_00946a

L1
L2
L3

N

T6
PE

NSE0_00947T6: 1200 A/1 A

NSE0_00948

L1
L2
L3
N

T6
PE

T6: 1200 A/1 A
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Leistungsschalter 3WL für DC-Anwendungen

Eine Ausführung der Leistungstrennschalter 3WL ist für Gleich-
stromanwendungen geeignet. Das externe Schutzgerät DIGmat 
S100 bietet für den Leistungstrennschalter 3WL einen einstellba-
ren Überlast- und Kurzschlussschutz.

Er besteht aus einer Messkette von Nebenwiderstand und Aus-
lösegerät DIGmat S100. Nebenwiderstände sind für 1000 A, 
2000 A und 4000 A lieferbar (Sonderbereiche auf Anfrage). Sie 
entsprechen DIN 43703 und haben eine Klassengenauigkeit 
von 0,5.

Bei Bemessungsstrom In wird eine Messspannung von 
DC 60 mV abgegriffen.

Die Messspannung ist ein lineares Abbild des Primärstromes.

Das Auslösegerät DIGmat S100 überwacht das so zugeführte 
Abbild des Primärstromes und vergleicht es mit der am Gerät 
eingestellten Auslösekennlinie. Die Parametereinstellungen am 
DIGmat S100 gelten auch für Gleichstromrückspeisungen. 
Dadurch ist der Reversierbetrieb möglich.

Die Auslösekurve wird durch folgende Größen bestimmt und 
beschrieben:
• Überlastschutz: 

Einstellbereich IR = 0,4 ... 1,0 In
Die Kennlinie hat eine I2t-Charakteristik.
Die Auslösezeit tR ist zwischen 2 und 10 s wählbar, wobei tR 
für 6 × IR definiert ist.

DIGmat S100

• Kurschlussschutz:
Einstellbereich Ii = 1,25 × IR bis max. 4 × In 
Bei Überschreitung des Einstellwertes Auslösung in weniger 
als 50 ms.

In = Bemessungsstrom des Leistungsschalters
IR = Stromeinstellwert des einstellbaren Überlastauslösers
tR = zugeordnete Auslösezeit der Überlastauslösung
Ii = unverzögerter Auslösestrom des einstellbaren Kurz-

schlussauslösers

Die Komponenten sind nur bei Firma 
mat – Maschinen- und Anlagentechnik erhältlich: 
mat – Maschinen und Anlagentechnik 
Dr. Becker GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 22 
22941 Bargteheide 
Tel.: +49 (4532) 20-2101
Fax: +49 (4532) 20-2121
Email: info@m-a-t.de 
Internet: www.m-a-t.de 

■ Projektierung

Gegenseitige mechanische Schalterverriegelung

Der Baustein für gegenseitige mechanische Verriegelung ist für 
zwei oder drei Leistungsschalter 3WL einsetzbar und einfach an 
die jeweiligen Ausführungen anpassbar. Die Leistungsschalter 
in Festeinbau- und Einschubausführung sind kompatibel und 
können somit in einer Anlage gemischt eingesetzt werden. Dies 
ist auch mit Leistungsschaltern 3WN6 möglich. 

Der Einbau der Leistungsschalter kann nebeneinander und 
übereinander erfolgen, wobei der Abstand der Schalter nur 
durch die Seilzuglänge bestimmt wird (Seilzuglängen: 2 m/
3 m/4,5 m). Verriegelungsmeldungen werden über Seilzüge 
weitergeleitet. Die Verriegelung ist bei Einschubschaltern nur in 
der Betriebsstellung wirksam. Die mechanische Lebensdauer 
der Seilzüge beträgt 10000 Schaltspiele.

Für die Funktion der Verriegelung sind in der Schaltanlage Min-
destvoraussetzungen zu schaffen:
• Bowdenzüge sind möglichst gerade, wenig gekrümmt zu ver-

legen.

• Biegeradien des Bowdenzuges müssen > 500 mm ausgeführt 
sein.

• Im Bowdenzugverlauf darf die Summe aller Krümmungswin-
kel 640° nicht überschreiten. 

• Bei vertikaler Anordnung zu verriegelnder Leistungsschalter 
sollen die Verriegelungsmechaniken fluchten.

• Zu verriegelnde Leistungsschalter müssen so angeordnet 
sein, dass Bowdenzüge unter Einhaltung der in den obenste-
henden Punkten genannten Bedingungen optimal verlegt 
werden können.

• Die Bowdenzugverlegung muss vor der Justage der 
Verriegelung fixiert werden (Kabelbinder oder Ähnliches).

• Durch die Wahl der Schaltanlagenfachbreite muss die Justa-
gefreiheit für die Verriegelung gewährleistet sein!

• Öffnungen und Durchbrüche in Anlagenelementen sind so zu 
gestalten, dass durchgeführte Bowdenzüge im Verlauf nicht 
richtungsorientiert oder behindert werden.

Gegenseitige mechanische Verriegelungen der Leistungsschalter – Beispiele

Verriegelung zweier Schalter 
gegeneinander

Verriegelung dreier Schalter 
untereinander

Verriegelung dreier Schalter 
gegeneinander

Verriegelung dreier Schalter, 
zwei davon gegeneinander

S1 S2

NSE0_01041

S1

S2

S3

NSE0_01042

S1 S2 S3

NSE0_01043

S1 S2 S3

NSE0_01044

S1 S3

NSE0_01045

S2
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Offene Leistungsschalter 3WL
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Kommunikationsfähige Leistungsschalter

Kommunikation mit PROFIBUS DP 
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COM20 Release 2 PROFIBUS Modul einschließlich ZSS
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COM15 PROFIBUS Modul
Breaker Status Sensor (BSS)
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5
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Messfunktion Plus
ZSS Modul
Digitales Ausgangsmodul mit Relaiskontakten
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Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Kommunikation mit MODBUS RTU

Die Ansprüche in der Energieverteilung in Bezug auf Kommuni-
kationsfähigkeit, Datentransparenz, Flexibilität und Integration 
wachsen ständig. Damit der Leistungsschalter 3WL diesen An-
forderungen genügen kann, wurde eine durchgängige und mo-
dulare Kommunikationsarchitektur entworfen.

Rückgrat dieser Architektur ist der CubicleBUS, der alle intelli-
genten Komponenten innerhalb des Leistungsschalters 3WL 
miteinander verbindet und den einfachen und sicheren An-
schluss weiterer externer Zusatzkomponenten an den Leis-
tungsschalter ermöglicht. Der CubicleBUS ist in allen Komplett-
schaltern mit den Auslösern ETU45B und ETU76B bereits 
enthalten und angeschlossen.

Die hohe Modularität des Systems erlaubt jederzeit die Nachrüs-
tung von Kommunikationsfunktionen (z. B. der  Messfunktion). 
Auch die Hochrüstung eines noch nicht kommunikationsfähigen 
Leistungsschalters 3WL (z. B. Wechsel von ETU25B auf ETU45B 
mit CubicleBUS) ist problemlos noch vor Ort in der Anlage mög-
lich. Alle Module am CubicleBUS können direkt auf die vorhan-
denen Quelldaten des Leistungsschalters zugreifen und ge-
währleisten damit schnellstmöglichen Zugriff auf Informationen 
und Reaktion auf Ereignisse.

Darüber hinaus lassen sich durch den Anschluss externer Zu-
satzmodule (u. a. digitale Ein- u. Ausgänge, analoge Ausgänge) 
an den CubicleBUS kostengünstige Lösungen zur Automatisie-
rung weiterer Geräte in der Schaltanlage realisieren.

1 1 1 2 4

3
5

9

876 10

11

Kompaktleistungsschalter 3VA
Offener Leistungsschalter 3WL
COM16 MODBUS Modul
Kompaktleistungsschalter 3VL
COM21 MODBUS Modul
Datenkonzentrator COM800

1
2
3
4
5
6

Datenkonzentrator COM100
Messgerät 7KM PAC4200
Messgerät 7KM PAC3100
Messgerät 7KM PAC3200
Konfigurationssoftware powerconfig ab V2.3

7
8
9
10
11

Ethernet MODBUS TCP

3VA-line 3VA-line

RS485 mit MODBUS RTU

I2
01

_1
91
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Kommunikationsfähige Leistungsschalter 3WL

Funktion Überstromauslöser-
Ausführung 

Breaker 
Status 
Sensor

PROFIBUS-
Kommuni-
kationsan-
schluss

Mess-
funktion 
Plus

Analo-
ges Aus-
gangs-
modul

Digita-
les Aus-
gangs-
modul

Digita-
les Ein-
gangs-
modul

ZSS-
Modul

Breaker 
Data 
Adapter 
Plus

ETU45B ETU76B

Funktionen der kommunikationsfähigen Leistungsschalter 3WL
Anzeigen von Messwerten im Auslöser (nur Strom) ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Anzeigen von Messwerten im Auslöser 
(U, I, P, S, Q, cos ϕ, etc.) ✓ ✓ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Anzeigen von Messwerten (nur Strom), Parameter, 
Diagnosewerte etc. im Display -- ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Anzeigen von Messwerten (U, I, P, S, Q, cos ϕ, etc.), 
Parameter, Diagnosewerte etc. im Auslöser -- ✓ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Ausgeben von Messwerten (nur Strom) 
an Drehspulinstrumente in der Schaltschranktür ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏

Ausgeben von Messwerten (U, I, P, S, Q, cos ϕ, 
etc.) an Drehspulinstrumente in der Schaltschrank-
tür

✓ ✓ ❏ ❏ ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏

Ausgeben von digitalen Signalen 
(z. B. Auslösegrund, Warnungen, Status) 
über Kontakte

✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏ ❏

Automatische Umschaltung zwischen 
den Parametersätzen A und B -- ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏

Einlesen von digitalen Signalen und 
Weiterleiten an den PROFIBUS/MODBUS ✓ ✓ ❏ ✓ ❏ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏

Übertragen von Schalterinformationen 
auf HTML-Basis lokal an einen PC ✓ ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ✓

Übertragen von Schalterinformationen 
auf HTML-Basis über Ethernet ✓ ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ✓

Zeitverkürzte Selektivität bei der 
S-Auslösung und G-Schutz ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ✓ ❏

Harmonische Analyse und Kurvenformspeicher lo-
kal anzeigen -- ✓ ❏ ❏ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Harmonische Analyse und Kurvenformspeicher lo-
kal speichern und über PROFIBUS übertragen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Schutzparameter über PROFIBUS 
auslesen ✓ ✓ ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Schutzparameter über PROFIBUS 
auslesen und verstellen -- ✓ ✓ ✓ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

✓      erforderlich

         Funktion kann wahlweise durch mehrere Auslöser übernommen 
         werden.

         Funktion kann wahlweise durch eines dieser Module übernommen 
         werden.

❏   für diese Funktion nicht notwendig, optional kombinierbar

--   Funktion nicht vorhanden
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Daten, die über den PROFIBUS-DP/MODBUS oder über den Breaker Data Adapter übertragen werden können 

1) Daten nur verfügbar in Verbindung mit COM15-Modul (BUS-Anbindung 
nicht erforderlich).

2) Nur möglich mit ETU76B.

✔ verfügbar

--  nicht möglich

Alle Leistungsschalter 3WL mit ETU45B, ETU76B (CubicleBUS integrated)

Übertragbare Leistungsschalterdaten
BSS              BDAPLUS BSS           COM15/COM16

Kurzangabe (Artikel-Nr. Leistungsschalter + „–Z“)

Artikel-Nr.

F01
+ “BDAPLUS“-
Artikel-Nr.

F02/F12

Anwendungsmöglichkeiten
Übertragung von Leistungsschalterdaten auf PROFIBUS-DP bzw. MODBUS und Einbindung in 
übergeordnete Visualisierungssysteme möglich 
z. B. in PCS7, Power Management Systeme, WinCC (einschließlich Add-On´s wie SMS-Funkserver)

-- ✔

Übertragung von Leistungsschalterdaten und Software (d.h. HTML-Seiten einschließlich Daten) 
auf ein lokales Ausgabegerät oder ferngesteuert über Ethernet/Intranet/Internet (ohne Einbin-
dungsmöglichkeit in übergeordnete Visualisierungssysteme) 
z. B. zur Beobachtung, Diagnose, Wartung und Parametrierung einzelner Leistungsschalter

✔ --

Nutzung der Funktionalität aller CubicleBUS-Module 
z. B. Konfiguration des konfigurierbaren digitalen Ausgangsmoduls, Statusabfrage der digitalen Ein-
gangsmodule, Diagnose

✔ ✔

Übertragbare Leistungsschalterdaten ohne integrierte Messfunktion
Geräteidentifikation 
Kommunikationsadresse, Artikel-Nr. Schalter im Auslieferzustand, Schalterkenndaten 
(Baugröße, Polzahl, Bemessungsnennstrommodul etc.), Identifikationsnummern, Auslösertyp, 
Freier Text für Anlagenkennzeichen und Kommentare

✔

  --1)

✔

✔

Betriebszustände 
Ein- bzw. Aus-Statusmeldung, Federspeicher, Ausgelöst, Einschaltbereitschaft 
Schalterposition (Betriebs-, Test- und Trennstellung, nicht anwesend) bei Einschubschaltern, 
PROFIBUS/MODBUS Schreibschutz ein/aus, Freier Benutzereingang

✔
  --1)

  --1)

✔
✔
✔

Steuerbefehle 
Leistungsschalter ein- bzw. ausschalten, freien Benutzerausgang ein- bzw. ausschalten  
Ausgelöstmeldung zurücksetzen 
Ereignis- und Historienspeicher löschen 
Rücksetzen der min./max. Messwerte, Rücksetzen der Wartungsinformationen

  --1)

✔
  --1)

✔

✔
✔
✔
✔

Historien 
Auslesen des Ereignisprotokolls, Auslesen des Auslöseprotokolls   --1) ✔

Informationen zur Wartung 
Anzahl der Auslösungen L, S/I und gesamt, Kontaktverschleiß 
Anzahl der Schaltungen unter Last und gesamt, Betriebsstunden

✔
  --1)

✔
✔

Ereignismeldungen 
Ausgelöstmeldungen mit Angabe des Auslösestromes 
Warnmeldungen (z. B. Überlast) mit kommend/gehend Information 
Alle genannten Ereignismeldungen mit Zeitstempel

✔
--1)

--1)

✔
✔
✔

Parametrierung der Schutzfunktionen 
Auslesen der Schutzfunktionsparameter 
Ändern der Einstellungen der Schutzfunktionsparameter über Kommunikation  
Parametersatzumschaltung möglich (Satz A zu Satz B und zurück)

✔
  ✔2)

  ✔ 2)

✔
   ✔ 2)

   ✔ 2)

Messwerte 
Phasenströme, jeweils mit min./max. Wert 
Temperatur im Leistungsschalter mit min./max. Wert 
Temperatur im Schaltschrank mit min./max. Wert 
Alle genannten Messwerte mit Zeitstempel

✔
--1)

--1)

--1)

✔
✔
✔
✔

Messfunktion Plus

Kurzangabe F01+ ... oder F02+ ... F05
Zusätzlich übertragbare Leistungsschalterdaten mit integrierter Messfunktion
Zusätzliche Ereignismeldungen 
Schwellwertmeldungen (z. B. Über-/Unterfrequenz, Über-/Unterspannung) ✔

Parametrierung der erweiterten Schutzfunktionen und Setpoints (Schwellwerte) 
Auslesen von Parametern der erweiterten Schutzfunktionen 
Ändern der Einstellungen der erweiterten Schutzfunktionsparameter 
Auslesen und Einstellen von Schwellwerten

✔
✔
✔

Zusätzliche Messwerte 
Spannungen, Leistungen, Energie, cos ϕ, Frequenz jeweils mit min./max. Wert 
Harmonische Analyse 
Aufzeichnung von Strömen und Spannungen bei parametrierbaren Ereignissen im Kurvenformspeicher

✔
✔
✔
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CubicleBUS Module

Digitales Ausgangsmodul mit Drehkodierschalter

6 binäre Informationen über den Schalterzustand (Auslöse-
gründe und Warnungen) können über dieses Modul an externe 
Meldegeräte (z. B. Leuchte, Hupe) ausgegeben werden oder 
zum gezielten Abschalten weiterer Anlagenteile (z. B. Frequenz-
umrichter) genutzt werden.

Digitale Ausgangsmodule sind in Versionen mit und ohne Dreh-
kodierschalter erhältlich. Bei Modulen mit einem Drehkodier-
schalter kann zwischen zwei Meldungsblöcken mit je 6 definier-
ten Belegungen gewählt und eine zusätzliche Ansprech-
verzögerung eingestellt werden.

Alle digitalen Ausgangsmodule stehen als Version mit Relais-
ausgängen (Wechsler, bis 12 A) zur Verfügung. Es können ma-
ximal zwei Module dieses Typs an einen Leistungsschalter 3WL 
angeschlossen werden.

Digitales Ausgangsmodul mit Drehkodierschalter

Digitales Ausgangsmodul, konfigurierbar

Für leistungsstärkere Lösungen steht das konfigurierbare Aus-
gangsmodul zur Verfügung. Bei diesem können frei auftretende 
Ereignisse auf dem CubicleBUS direkt an einen der sechs zur 
Verfügung stehenden Ausgänge geschaltet werden oder drei 
dieser Ausgänge mit bis zu sechs Ereignissen belegt werden. 
D.h. bis zu sechs Ereignisse können auf einen physikalischen 
Ausgang mit „Oder“-Verknüpfung gelegt werden. Konfiguriert 
wird entweder mit dem BDA Plus oder mit powerconfig.

Wie auch bei den Ausgangsmodulen mit Drehkodierschalter 
steht hier eine Relaisvariante zur Verfügung. Es ist nur ein Modul 
dieses Typs pro Leistungsschalter 3WL möglich.

Digitales Ausgangsmodul, konfigurierbar

Analoges Ausgangsmodul
Das analoge Ausgangsmodul kann genutzt werden, um folgen-
de Messwerte des Leistungsschalters an analoge Anzeigegerä-
te in der Schaltschranktür auszugeben:
• IL1, IL2, IL3, IN oder
• UL12, UL23, UL31, UL1N oder
• PL1, PL2, PL3, Sges oder
• cos ϕ1, cos ϕ2, cos ϕ3, ΔI % oder
• favg, ULLavg, Pges, cos ϕavg
Dafür stehen vier 4-20-mA/0-10-V-Schnittstellen zur Verfügung. 
Die auszugebenden Messwerte werden mit einem Drehkodier-
schalter ausgewählt. Durch die Nutzung des analogen Aus-
gangsmoduls lässt sich der Einsatz von zusätzlichen Wandlern 
und deren Einbau/Verdrahtung in der Hauptstrombahn mit der 
herkömmlichen Einbautechnik einsparen. Es können maximal 
zwei Module dieses Typs an einen Leistungsschalter 3WL ange-
schlossen werden.

Analoges Ausgangsmodul

Digitales Eingangsmodul

Mit dem digitalen Eingangsmodul können 6 zusätzliche binäre 
Signale (DC 24 V) im Umfeld des Leistungsschalters an das 
System angeschlossen werden. Damit ist es z. B. möglich, Mel-
dungen über den Zustand eines Lasttrennschalters oder einer 
Schaltschranktür auf den PROFIBUS-DP/MODBUS zu übertra-
gen. 

Mit dem digitalen Eingangsmodul auf dem CubicleBUS ist es 
auch möglich, die in den Auslösern ETU76B vorgehaltenen, 
zwei unterschiedlichen Schutzparametersätze automatisch in 
wenigen Millisekunden umzuschalten. Dadurch ist beispiels-
weise die automatische Änderung der Parameter eines Kuppel-
schalters bei Wegfall der Transformatoreinspeisung möglich.

Es kann je ein Modul dieses Typs für die Aufnahme der sechs di-
gitalen Informationen und zum automatischen Umschalten der 
Parameter eingesetzt werden.

Digitales Eingangsmodul

ZSS-Modul (zeitverkürzte Selektivitätssteuerung)

Werden Siemens Leistungsschalter in mehreren Staffelebenen 
angeordnet und soll dennoch volle Selektivität bei einer mög-
lichst geringen Verzögerungszeit gewährleistet werden, bietet 
sich der Einsatz des ZSS-Moduls an.

Die Leistungsschalter sind durch diese Module miteinander ver-
bunden. Im Kurzschlussfall fragt jeder vom Kurzschluss durch-
flossene Leistungsschalter die ihm direkt nachgeordneten 
Leistungsschalter ab, ob der Kurzschluss auch in der nächsten, 
unteren Staffelebene auftritt. Auf diese Weise lässt sich der ge-
naue Ort des Kurzschlusses lokalisieren und nur der, in Energie-
flussrichtung gesehen, nächstgelegene vorgeordnete 
Leistungsschalter ausschalten.

ZSS-Modul (zeitverkürzte Selektivitätssteuerung)
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Allgemeine Daten

■ Technische Daten 

Schaltvermögen

1) Baugröße II mit In max ≤ 2500 A. 
2) Baugröße II mit In max = 3200 A und In max = 4000 A. 
3) Bei Bemessungsspannung ≥ 690 V kann der Icw-Wert des Leistungs-

schalters nicht größer sein als der Icu- bzw. Ics-Wert bei 690 V. 
4) Bemessungsbetriebsspannung Ue = 1150 V. 
5) Bei Ue = DC 220 V. 

* Bezeichnungen gemäß IEC 60947-2, Anhang K.

6) Bei Ue = DC 300 V. 
7) Bei Ue = DC 600 V. 
8) Bei Ue = DC 1000 V. 
9) Werte gelten auch für Ausführung 690 V + 20 % mit Z-Option "A16".

Baugröße I II III

Typ 3WL11 3WL12 3WL13

Schaltvermögen N
 

S
 

H
 

N
 

S
 

H
 

C H
 

C
3-polig

C
4-polig

Bemessungskurzschlussausschalt-
vermögen
Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 415 V

Icu kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Ics kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Icm kA 121 145 187 145 176 220 286 220 330 286

Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 500 V

Icu kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Ics kA 55 66 85 66 80 100 130 100 150 130
Icm kA 121 145 187 145 176 220 286 220 330 286

Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 690 V

Icu kA 42 50 66 50 75 85 100 85 150 130
Ics kA 42 50 66 50 75 85 100 85 150 130
Icm kA 88 105 145 105 165 187 220 187 330 286

Bemessungsbetriebsspannung Ue 
bis AC 1000 V/1150 V

Icu kA -- -- 509) -- -- 50 -- 50 704) 704)

Ics kA -- -- 509) -- -- 50 -- 50 704) 704)

Icm kA -- -- 1059) -- -- 105 -- 105 1544) 1544)

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 
Icw

3)

0,5 s kA 55 66 75 66 80 100 100 100 100 100
1 s kA 42 50 66 55 66 80 100 100 100 100
2 s kA 29,5 35 46 39 46 651)/702) 70 80 80 80
3 s kA 24 29 44 32 44 501)/652) 65 65 65 65
Kurzschlussausschaltvermögen Icc 
der Leistungstrennschalter
bis AC 500 V kA 55 66 75 66 80 100 130 100 100 100
bis AC 690 V kA 42 50 66 50 75 85 100 85 100 100
bis AC 1000 V/1150 V kA -- -- 509) -- -- 504) -- 504) 704) 704) 

Baugröße I II 

Typ 3WL11 3WL12

Schaltvermögen DC DC
Kurzschlussausschaltvermögen
bis DC 220 V
bis DC 300 V
bis DC 600 V
bis DC 1000 V

Icc  
Icc 
Icc 
Icc 

kA
kA
kA
kA

20
20
20
20

35
30
25
20

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 
Icw
0,5 s
1 s
2 s
3 s

kA
kA
kA
kA

--
20
--
--

--
355)/306)/257)/208) 
--
--

N S H N S H C H C C

DC DC

Leistungsschalter mit ECO Schaltvermögen N 

Leistungsschalter mit Standardschaltvermögen S  

Leistungsschalter mit hohem Schaltvermögen H 

Leistungsschalter mit sehr hohem Schaltvermögen C  

Leistungstrennschalter mit DC-Schaltvermögen 

Die Schaltvermögen sind in den entsprechenden Tabellen durch die 
dargestellten Symbole auf orange Hintergründe gekennzeichnet. 

N

S

H

C

DC

Abkürzungen* 
(Funktionen) 

englischer Langtext deutscher Langtext

L Long Time Delay Überlastschutz 

S Short Time Delay Kurzschlussschutz (kurz-
zeitverzögert) 

I Instantaneous Kurzschlussschutz 
(unverzögert) 

N Neutral Protection Neutralleiterschutz 

G Ground Fault Erdschlussschutz 
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

1) Einsatz der Auslöser ab –20 °C
2) ETU76B mit Grafikdisplay bis max. 55 °C einsetzbar.
3) Bei Schaltvermögen H: 1600 A bis 70 °C. 
4) Einschaltzeit über Einschaltmagnet für Synchronisierzwecke 

(kurzzeiterregt) 50 ms.
5) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswech-

seln (siehe Bedienungsanleitung). 
6) Der Austausch der Hauptschaltglieder der Leistungsschalter Baugröße I 

mit Schaltvermögen H ist nur im Werk möglich.
7) Mindestpausenzeit zwischen 2 Schaltungen.
8) 3-poliges Schalten mit Schaltvermögen N und S: 45/h.

Baugröße I II
Typ ... 3WL11 10 3WL11 12 3WL11 16 3WL11 20 3WL12 08 3WL12 10 3WL12 12 3WL12 16
Bemessungsstrom In bei 40 °C, bei 50/60 Hz
Hauptleiter
N-Leiter (nur bei 4-poligen)

A
A

... 1000

... 1000
1250
1250

1600
1600

2000
2000

800
800

1000
1000

1250
1250

1600
1600

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei 50/60 Hz
(1000-V-Ausführung, siehe Katalog LV 10, „Optionen“) 

AC V ... 
690/1000

...  
690/1000

...  
690/1000

...  
690/1000

...  
690/1000

...  
690/1000

...  
690/1000

...  
690/1000

Bemessungsisolationsspannung Ui AC V 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
• Hauptstrombahnen
• Hilfsstromkreise
• Steuerstromkreise

kV
kV
kV

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

Trennfunktion nach DIN EN 60 947-2 ja ja ja ja ja ja ja ja
Gebrauchskategorie B
Zulässige Umgebungstemperatur
• Betrieb (bei Betrieb mit LCD max. 55 °C)1)

• Lagerung
°C
°C

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

Zulässige Belastung bei 
Einschubtechnik 
bei rückseitig horizontalen 
Hauptanschlüssen

• bis 55 °C (Cu blank)
• bis 60 °C (Cu blank)2)

• bis 70 °C (Cu schwarz 
gestrichen)2)

A
A
A

1000
1000
1000

1250
1250
1210

1600
1600
14903) 

2000
1930
1780

800
800
800

1000
1000
1000

1250
1250
1250

1600
1600
1600

Läuferbemessungsbetriebsspannung Uer V 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Verlustleistung bei In
bei 3-phasiger symmetrischer Belastung
• Festeinbauschalter
• Einschubschalter

W
W

100
195

105
205

150
350

240
440

40
85

45
95

80
165

85
175

Schaltzeiten
• Einschaltzeit
• Öffnungszeit

• Einschaltzeit elektr. (über Einschaltmagnet)4)

• Öffnungszeit elektr. (über Spannungsauslöser)

• Öffnungszeit elektr. (unverzögerter Unter-
spannungsauslöser)

• Öffnungszeit durch ETU unverzögerte Kurzschlussaus-
lösung

ms
ms

ms
ms

ms

ms

35
38

80
73

73

50

35
38

80
73

73

50

35
38

80
73

73

50

35
38

80
73

73

50

35
34

100
73

73

50

35
34

100
73

73

50

35
34

100
73

73

50

35
34

100
73

73

50

Lebensdauer: Schaltvermögen N und S, 3-/4-polig 
• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)5) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1000-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1150-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung)5) Schaltspiele

10 000
20 000
10 000
--
--
20 000

10 000
20 000
10 000
--
--
20 000

10 000
20 000
10 000
--
--
20 000

10 000
15 000

7500
1000

 --
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000
7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

Lebensdauer: Schaltvermögen H, 3-polig 
• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)5) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1000-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1150-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung)5)6) Schaltspiele

10 000
15 000

7 500
1000

--
15 000

10 000
15 000

7 500
1000

--
15 000

10 000
15 000

7 500
1000

--
15 000

10 000
15 000

7500
1000

 --
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000
7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

Lebensdauer: Schaltvermögen H, 4-polig 
• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)5) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1000-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1150-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung)5)6) Schaltspiele

10 000
15 000

7 500
1000

--
10 000

10 000
15 000

7 500
1000

--
10 000

10 000
15 000

7 500
1000

--
10 000

10 000
15 000

7500
1000

 --
10 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000
7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

10 000
15 000

7500
1000

    500
15 000

Lebensdauer: Schaltvermögen C 
• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)5) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung)5) Schaltspiele

--
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

  5 000
10 000
  5 000
10 000

  5 000
10 000
  5 000
10 000

  5 000
10 000
  5 000
10 000

  5 000
10 000
  5 000
10 000

Schalthäufigkeit7) 
• 690-V-Ausführung 
• 1000-V-Ausführung
• 1150-V-Ausführung

1/h
1/h
1/h

608) 
--
--

608) 

--
--

608) 

--
--

60
20
--

608) 

20
20

608) 

20
20

608) 

20
20

608) 

20
20

Mindestpause zwischen Auslösung durch Überstrom-
auslöser und nächster Einschaltung des Leistungs-
schalters (nur mit autom. mechanischer Rücksetzung 
der Wiedereinschaltsperre).
Mindestpause zwischen Ein-Aus oder Aus-Ein-Schalt-
vorgängen. 

ms 80 80 80 80 80 80 80 80
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten
 

Baugröße I II
Typ ... 3WL11 10 3WL11 12 3WL11 16 3WL11 20 3WL12 08 3WL12 10 3WL12 12 3WL12 16
Gebrauchslage

     und/ 
     oder

Schutzart IP20 ohne Schranktür, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Abdeckhaube
Hauptleiter-
Mindest-
querschnitte

• Schienen, Cu, 
blank

• Schienen, Cu, 
gestrichen, schwarz

Stück
mm2

Stück
mm2

1 × 
60 × 10
1 × 
60 × 10

2 × 
40 × 10
2 × 
40 × 10

2 × 
50 × 10
2 × 
50 × 10

3 × 
50 × 10
3 × 
50 × 10

1 × 
50 × 10
1 × 
50 × 10

1 × 
60 × 10
1 × 
60 × 10

2 × 
40 × 10
2 × 
40 × 10

2 × 
50 × 10
2 × 
50 × 10

Hilfsleiter (Cu)
Max. Anzahl 
Hilfsleiter × Querschnitt
(ein-/mehrdrähtig)

Standardanschluss = Zugbügel
• ohne Aderendhülse
• mit Aderendhülse nach 

DIN 46228 T.2
• mit Zwillingsaderendhülse

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16); 1 × 2,5 mm2 (AWG 14)
1 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 1 × 1,5 mm2 (AWG 16)

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16)
optionaler Anschluss = Zugfeder
• ohne Aderendhülse
• mit Aderendhülse nach 

DIN 46228 T.2

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 2,5 mm2 (AWG 14)
2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16)

Positionsmeldeschalter Zugfederklemmen 1 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 1 × 2,5 mm2 (AWG 14)
Gewichte   3-polig

                   4-polig

• Festeinbauschalter
• Einschubschalter
• Einschubrahmen
• Festeinbauschalter
• Einschubschalter
• Einschubrahmen

kg
kg
kg
kg
kg
kg

43
45
25
50
54
30

43
45
25
50
54
30

43
45
25
50
54
30

43
45
25
50
54
30

56
60
31
67
72
37

56
60
31
67
72
37

56
60
31
67
72
37

56
60
31
67
72
37

NSE0_00061a

30° 30°

NSE0_00062a

30° 30°

NSE0_00927

= 
1 

m
m

D
h m

ax
.
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

1) Einsatz der Auslöser ab –20 °C
2) 4000 A, Baugröße II in Festeinbautechnik, 3-polig.
3) Reduktionsfaktoren bei Festeinbau für 3WL12 40
4) ETU76B mit Grafikdisplay bis max. 55 °C einsetzbar.
5) Einschaltzeit über Einschaltmagnet für Synchronisierzwecke 

(kurzzeiterregt) 50 ms.

6) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswech-
seln (siehe Bedienungsanleitung).

7) Baugröße II mit Kurzangabe „A15“ und Baugröße III: 
Daten für sehr hohes Schaltvermögen.

8) Mindestpausenzeit zwischen 2 Schaltungen.
9) 3-poliges Schalten mit Schaltvermögen N und S: 45/h.

Baugröße II III

Typ 3WL12 20 3WL12 25 3WL12 32 3WL12 40 3WL13 40 3WL13 50 3WL13 63

Bemessungsstrom In bei 40 °C, bei 50/60 Hz
Hauptleiter
N-Leiter (nur bei 4-poligen)

A
A

2000
2000

2500
2500

3200
3200

4000
4000

4000
4000

5000
5000

6300
6300

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei 50/60 Hz
(1000-V-Ausführung, siehe Katalog LV 10, „Optionen“) 

AC V ... 
690/1000

... 
690/1000

... 
690/1000

... 690 ... 
690/1000

... 
690/1000

... 
690/1000

Bemessungsisolationsspannung Ui AC V 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
• Hauptstrombahnen
• Hilfsstromkreise
• Steuerstromkreise

kV
kV
kV

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

Trennfunktion nach DIN EN 60947-2 ja ja ja ja ja ja ja

Gebrauchskategorie B

Zulässige Umgebungstemperatur
• Betrieb (bei Betrieb mit LCD max. 55 °C)1)

• Lagerung
°C
°C

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

Zulässige Belastung bei 
Einschubtechnik2)

• bis 55 °C (Cu blank)
• bis 60 °C (Cu blank)4)

• bis 70 °C (Cu schwarz gestrichen)4)

A
A
A

2000
2000
2000

2500
2500
2280

3200
3020
2870

39503)

3810
3600

4000
4000
4000

5000
5000
5000

5920
5810
5500

Läuferbemessungsbetriebsspannung Uer V 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Verlustleistung bei In
bei 3-phasiger symmetrischer Belastung
• Festeinbauschalter
• Einschubschalter

W
W

180
320

270
520

410
710

750
925

520
810

630
1050

900
1600

Schaltzeiten
• Einschaltzeit
• Öffnungszeit

• Einschaltzeit elektr. (über Einschaltmagnet)5)

• Öffnungszeit elektr. (über Spannungsauslöser)

• Öffnungszeit elektr. (unverzögerter Unterspannungsauslöser)
• Öffnungszeit durch ETU unverzögerte Kurzschlussauslösung

ms
ms

ms
ms

ms
ms

35
34

100
73

73
50

35
34

100
73

73
50

35
34

100
73

73
50

35
34

100
73

73
50

35
34

100
73

73
50

35
34

100
73

73
50

35
34

100
73

73
50

Lebensdauer: Schaltvermögen N, S und H
• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)6) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) bis 690 V  Schaltspiele
• 1000-V-Ausführung, elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1150-V-Ausführung, elektrisch7) (ohne Wartung) Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung)6) Schaltspiele

10000
15000

7500
1000

    500
15000

10000
15000

7500
1000

    500
15000

10000
15000

4000
1000

    500
15000

10000
15000
2000
1000

    500
15000

5000
10000
2000
1000

    500
10000

5000
10000

2000
1000

    500
10000

5000
10000

2000
1000

    500
10000

Lebensdauer: Schaltvermögen C
• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)6) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) bis 690 V  Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) bis 1150 V Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung) bis 690 V6) Schaltspiele

  5000
10000

5000
--
 10000

  5000
10000

5000
--
 10000

  5000
10000

4000
--

  8000

--
--
--
--
--

5000
10000
1000
  500

--

5000
10000

1000
  500

--

5000
10000

1000
  500

--

Schalthäufigkeit8) 
• 690-V-Ausführung
• 1000-V-Ausführung
• 1150-V-Ausführung7)

1/h
1/h
1/h

609) 
20
20

609) 
20
20

609) 

20
20

609) 

20
20

60
20
20

60
20
20

60
20
20

Mindestpause zwischen Auslösung durch Überstromauslöser 
und nächster Einschaltung des Leistungsschalters (nur mit au-
tom. mechanischer Rücksetzung der Wiedereinschaltsperre)

Mindestpause zwischen Ein-Aus oder Aus-Ein-Schaltvorgängen.

ms 80 80 80 80 80 80 80
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

1) Hauptleitermindestquerschnitte bei 4-poligen Einschubschaltern: 
4 x 120 x 10 mm

Baugröße II III

Typ 3WL12 20 3WL12 25 3WL12 32 3WL12 40 3WL13 40 3WL13 50 3WL13 63

Gebrauchslage

Schutzart IP20 ohne Schranktür, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Abdeckhaube

Hauptleiter-
Mindest-
querschnitte

• Schienen, Cu, 
blank

• Schienen, Cu, 
gestrichen, schwarz

Stück
mm2

Stück
mm2

3 × 
50 × 10

3 × 
50 × 10

2 × 
100 × 10

2 × 
100 × 10

3 × 
100 × 10

3 × 
100 × 10

4 × 
120 × 10

4 × 
100 × 101)

4 x 
100 x 10

4 × 
100 × 10

6 x 
100 x 10

6 × 
100 × 10

6 x 
120 x 10

6 × 
120 × 10

Hilfsleiter (Cu)
Max. Anzahl 
Hilfsleiter × Querschnitt 
(ein-/mehrdrähtig)

Standardanschluss = Zugbügel
• ohne Aderendhülse
• mit Aderendhülse nach 

DIN 46228 T.2
• mit Zwillingsaderendhülse

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16); 1 × 2,5 mm2 (AWG 14)
1 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 1 × 1,5 mm2 (AWG 16) 

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16)

optionaler Anschluss = Zugfeder
• ohne Aderendhülse
• mit Aderendhülse nach DIN 46228 T.2

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 2,5 mm2 (AWG 14)
2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16)

Positionsmeldeschalter Zugfederklemmen 1 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 1 × 2,5 mm2 (AWG 14)

Gewichte 3-polig

                 4-polig

• Festeinbauschalter
• Einschubschalter
• Einschubrahmen

• Festeinbauschalter
• Einschubschalter
• Einschubrahmen

kg
kg
kg

kg
kg
kg

56
60
31

67
72
37

59
63
39

71
76
47

64
68
45

77
82
54

  85
121
  52

103
146
  62

82
88
60

99
106
84

82
88
60

99
106

84

90
96
70

108
108
119

NSE0_00061a

30° 30°

NSE0_00062a

30° 30°

und/ 
oder

NSE0_00927

= 
1 

m
m

D
h m

ax
.
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

1) 24 V und 30 V nur bei Unterspannungsauslöser UVR (F3).

Baugröße I bis III

Typ 3WL1

Handantrieb mit mechanischem Abruf

Einschalten/
Speicher spannen

Max. erforderliche Betätigungskraft am Handhebel
Anzahl der erforderlichen Hübe am Handhebel

N ≤ 230
9

Handantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf

Speicher spannen

Einschaltmagnet 
(CC)

• Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 × Us

• erweiterter Arbeitsbereich für Batteriebetrieb bei DC 24 V, DC 48 V
DC 60 V, DC 110 V
DC 220 V

0,7 ... 1,26 × Us

• Bemessungssteuerspeisespannung Us AC 50/60 Hz
DC

V
V

110 ... 127; 208 ... 240
24; 30; 48; 60; 110 ... 125; 220 ... 250

• Leistungsaufnahme AC/DC VA/
W

15/15

• Befehlsmindestdauer bei Us für den Einschaltmagneten ms 60

• Kurzschlussschutz 
Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/
Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

1 A TDz (träge)/1 A

Hand-/Motorantrieb mit mechanischem und elektrischem Abruf

Handantrieb Daten siehe oben.

Motor • Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 × Us

• erweiterter Arbeitsbereich für Batteriebetrieb bei DC 24 V, DC 48 V
DC 60 V, DC 110 V
DC 220 V

0,7 ... 1,26 × Us

• Leistungsaufnahme des Motors AC/DC VA/
W

135/135

• Erforderliche Zeit für Spannen des Federspeichers bei 1 × Us s ≤ 10

Einschaltmagnet Daten siehe oben.

Für Motor und 
Einschaltmagnet

• Kurzschlussschutz 
Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/
Sicherungsautomat mit C-Charakteristik; 
Motor und Einschaltmagnet für gleiche Bemessungssteuerspeisespannungen

6 A TDz (träge)/2 A

• Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/ 
Sicherungsautomat mit C-Charakteristik (für unterschiedliche 
Bemessungssteuerspeisespannungen)

bei Us = 24 ... 30 V
bei Us = 48 ... 60 V
bei Us = DC 110 ... 125 V/
AC 110 ... 127 V
bei Us = DC 220 ... 250 V/
AC 208 ... 240 V

6 A
6 A
2 A 

2 A

Meldungen des Überstromauslösers
Messgenauigkeit des Überstromauslösers Schutzfunktionen gemäß EN 60947; 

Stromanzeige ≤ 10 %; 
Messfunktion Basisgrößen ≤ 1 %; 
Messfunktion 
abgeleitete Größen ≤ 4 %

Hilfsauslöser
Unterspannungs-
auslöser 
UVR (F3) und 
UVR-td (F4)

• Ansprechwerte Anzug

Abfall

≥ 0,85 × Us (Schalter kann einge-
schaltet werden)
0,35 ... 0,7× Us 
(Schalter wird ausgeschaltet)

• Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1

• erweiterter Arbeitsbereich bei Batteriebetrieb bei DC 24 V, DC 30 V, 
DC 48 V, DC 110 V, 
DC 220 V

0,85 ... 1,26

• Bemessungssteuerspeisespannung Us unverzögert 
AC 50/60 Hz
DC

verzögert 
AC 50/60 Hz
DC

V
V

V
V

110 ... 127/208 ... 240/380 ... 415
24/30/48/60/110 ... 125/220 ... 2501)

110 ... 127; 208 ... 240; 380 ... 415
48; 110 ... 125; 220 ... 250

• Leistungsaufnahme (Anzug/Dauerbetrieb) AC
DC

VA
W

20/5
20/5

• Öffnungszeit des Leistungsschalters bei Us = 0 ms 200
- Ausführung UVR (F3) 

Ohne Verzögerung 
Mit Verzögerung 

ms
ms

80 
200

- Ausführung UVR-td (F8) 
Mit Verzögerung, td = 0,2 bis 3,2 s 
Rücksetzen über zusätzliche Öffner – Direktabschaltung

s
ms

0,2 ... 3,2 
≤ 100

• Kurzschlussschutz 
Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/
Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

1 A TDz (träge) /1 A
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Baugröße I bis III

Typ 3WL1

Hilfsauslöser
Spannungsauslöser (ST)
(F1, F2)

• Für Dauerbefehl 
(100 % ED), geeignet für 
tippsicheres Sperren

 

- Ansprechwert Anzug > 0,7 × Us 
(Schalter wird ausgelöst)

- Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 × Us

- erweiterter Arbeitsbereich 
für Batteriebetrieb

bei DC 24 V, DC 48 V
DC 60 V, DC 110 V
DC 220 V

0,7 ... 1,26 × Us

- Bemessungssteuerspeise-
spannung Us

AC 50/60 Hz
DC

V
V

110 ... 127; 208 ... 240
24; 30; 48; 60; 110 ... 125; 
220 ... 250

- Leistungsaufnahme AC/DC VA/W 15/15

- Befehlmindestdauer bei Us ms 60

- Öffnungszeit des Leistungsschal-
ters bei Us = 100 %

bei AC/DC ms 80

- Kurzschlussschutz  
Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Be-
triebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charak-
teristik

1 A TDz (träge)/1 A

5 % ED - Ansprechwert Anzug > 0,7 × Us 
(Schalter wird ausgelöst)

- Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 × Us

- erweiterter Arbeitsbereich 
für Batteriebetrieb

bei DC 24 V, DC 48 V
DC 60 V, DC 110 V
DC 220 V

0,7 ... 1,26 × Us

 - Bemessungssteuerspeise-
spannung Us

AC 50/60 Hz
DC

V
V

110 ... 127; 208 ... 240
24; 48; 110 ... 125; 220 ... 250

- Leistungsaufnahme AC/DC VA/W 15/15

- Befehlmindestdauer bei Us ms 25

- Öffnungszeit des Leistungsschal-
ters bei Us = 100 %

bei AC/DC ms 50

- Kurzschlussschutz  
Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Be-
triebsklasse gL)/ Sicherungsautomat mit C-Charak-
teristik

1 A TDz (träge)/1 A

• Mit Energiespeicher 
bestehend aus Span-
nungsauslöser und 
Kondensator-
speichergerät

- Bemessungssteuerspeise-
spannung Us

AC 50/60 Hz
DC

V
V

110; 230
110; 220

- Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 × Us

- Leistungsaufnahme AC/DC VA/W 1/1

- Speicherzeit bei Us/
Wiederaufladezeit bei Us

max. 5 min/min. 5 s

- Öffnungszeit des Leistungsschalters, 
Kurzschlussschutz

wie bei „für Dauerbefehl“

Fernrücksetzmagnet für mechanische Ausgelöstanzeige (F7) 
Fernrücksetzmagnet für 
mechanische Ausgelöst-
anzeige (F7) 

- Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 × Us

- erweiterter Arbeitsbereich 
für Batteriebetrieb

bei DC 24 V, DC 48 V
DC 110 V
DC 220 V

0,7 ... 1,26 × Us

- Leistungsaufnahme AC/DC VA/W 50/50

- Befehlmindestdauer bei Us für den Fernrücksetz-
magneten

ms 60

- Kurzschlussschutz  
Kleinste zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)/
Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

2 A TDz (träge)/1 A bei DC 24 V 
und DC 48 V, 
1 A TDz (träge)/1 A bei 110 V und 
208 ... 250 V

Schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter (S1, S2, S3, S4, S7, S8)
Bemessungsisolationsspannung Ui AC/DC

V
500

Bemessungsbetriebsspannung Ue AC/DC
V

500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 4

Schaltvermögen • Wechselstrom 
50/60 Hz

- Bemessungsbetriebsspannung Ue
- Bemessungsbetriebsstrom  

Ie/AC-12 
Ie/AC-15

V

A
A

24 ... 230

10
4

380/400

10
3

500

10
2

• Gleichstrom - Bemessungsbetriebsspannung Ue
- Bemessungsbetriebsstrom  

Ie/DC-12 
Ie/DC-13

V

A
A

24

10 
8

48 

8 
4

110

3,5 
1,2

220

1 
0,4

Kurzschlussschutz • Größte zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL) 
• Größter zulässiger Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

10 A TDz, 10 A Dz
10 A
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Baugröße I bis III

Typ 3WL1

Einschaltbereitschafts-Meldeschalter (S20) (nach DIN VDE 0630)
Schaltvermögen • Wechselstrom - Bemessungsbetriebsspannung Ue

- Bemessungsbetriebsstrom Ie
V
A

250
8

• Gleichstrom - Bemessungsbetriebsspannung Ue
- Bemessungsbetriebsstrom Ie

V
A

125
0,4

250
0,2

Kurzschlussschutz Größte zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL) 2 A Dz (flink)

Ausgelöst-Meldeschalter (S24) und Meldeschalter für Hilfsauslöser (S22, S23) (nach DIN VDE 0630)
Schaltvermögen • Wechselstrom - Bemessungsbetriebsspannung Ue

- Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12
V
A

250
8

• Gleichstrom - Bemessungsbetriebsspannung Ue
- Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12

V
A

24
6

125
0,4

250
0,2

Kurzschlussschutz Größte zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL) 6 A Dz (flink)

Ausgelöst-Meldeschalter Meldedauer nach Auslösung bis manuelles oder 
elektrisches Fernreset (Option)

Positionsmeldeschalter am Einschubrahmen
Kontaktausführung • Meldung: - „Schalter in Betriebsstellung“

- „Schalter in Prüfstellung“
- „Schalter in Trennstellung“

3 W
2 W
1 W

oder
1 W
1 W
1 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC 50/60 Hz
DC

V
V

440
250

Bemessungsbetriebsspannung Ue V 250

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 4

Schaltvermögen • Bemessungsbetriebs-
strom Ie

- Ie/AC-12

- Ie/AC-15

- Ie/DC-12

- Ie/DC-13

- A 300 (AC)

- R 300 (DC)

24 V 10 A, 110/127 V 10 A, 
220/240 V 10 A, 320/440 V 10 A
220/240 V 4 A, 
320/440 V 3 A,
24 V 10 A, 48 V 2,5 A,
220/240 V 0,2 A,
24 V 3,0 A, 220/240 V 0,1 A

120 V 6 A, 240 V 3 A

125 V 0,22 A, 250 V 0,11 A

Kurzschlussschutz • Größte zulässige DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL)
• Größter zulässiger Sicherungsautomat mit C-Charakteristik

8 A TDz (träg)
8 A TDz (träg)
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Allgemeine Daten

Einstellbereich des Ansprechstromes Ig siehe Seite 36.

Schutzfunktionen ETU15B ETU25B ETU27B
Parametrierung per D D D & S
Funktionsübersicht des Überstromauslösesystems

L

Überlastschutz
Funktion ein-/ausschaltbar

✓
--

✓
--

✓
--

Einstellbereich IR = In × ... 0,5-0,55-0,6-0,65-0,7-
0,75-0,8-0,85-0,9-1

0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,8-0,9-1

0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,8-0,9-1

Umschaltbarer Überlastschutz 
(I2t- oder I4t-abhängige Funktion)

-- -- --

Einstellbereich Trägheitsgrad tR bei I2t 10 s fest 10 s fest 10 s fest
Einstellbereich Trägheitsgrad tR bei I4t -- -- --
Thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar -- -- --
Phasenausfallempfindlichkeit -- bei tsd = 20 ms (M) bei tsd = 20 ms (M)

N
N-Leiterschutz -- -- ✓

Funktion ein-/ausschaltbar -- -- ✓ 
N-Leiter Einstellbereich IN = In × ... -- -- 1

S

Kurzverzögerter Kurzschlussschutz -- ✓ ✓

Funktion ein-/ausschaltbar -- -- --
Einstellbereich Isd = In × ... -- 1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12 1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12
Einstellbereich Verzögerungszeit tsd -- 0-M-100-200-300-400 ms 0-M-100-200-300-400 ms
Umschaltbarer kurzverzögerter Kurzschlussschutz 
(I2t-abhängige Funktion)

-- -- --

Einstellbereich Verzögerungszeit tsd bei I2t -- -- --
ZSS-Funktion -- -- --

I
Unverzögerter Kurzschlussschutz ✓ ✓ ✓

Funktion ein-/ausschaltbar -- -- --
Einstellbereich Ii = In × ... 2-3-4-5-6-7-8 fest bei Ii ≥ 20 × In, max. 50 kA fest bei Ii ≥ 20 × In, max. 50 kA

G

Erdschlussschutz -- -- ✓ fest eingebaut
Auslöse- und Alarmfunktion -- -- --
Auslösefunktion ein-/ausschaltbar -- -- ✓ 
Alarmfunktion ein-/ausschaltbar -- -- --
Erfassung des Erdschlussstromes über Summenstrom-
bildung mit internem oder externem N-Leiter-Wandler

-- -- ✓

Erfassung des Erdschlussstromes über externen 
Stromwandler

-- -- --

Einstellbereich des Ansprechstromes Ig für Auslösung -- -- A-B-C-D-E
Einstellbereich des Ansprechstromes Ig für Alarm -- -- --
Einstellbereich der Verzögerungszeit tg -- -- 100-200-300-400-500 ms
Umschaltbare Erdschlussschutz-Kennlinie
(I2t-abhängige Funktion)

-- -- --

Einstellbereich Verzögerungszeit tg bei I
2t -- -- --

ZSS-G-Funktion -- -- --
Parametersatzumschaltung

umschaltbar zwischen Parametersatz A und B -- -- --
LCD

LCD alphanumerisch (4-zeilig) -- -- --
LCD grafisch (24 V, externe Stromversorgung 
notwendig)

-- -- --

Kommunikation
CubicleBUS integrated -- -- --
Kommunikationsfähig über PROFIBUS-DP -- -- --

Messfunktion
Messfunktionsfähig mit Messfunktion Plus -- -- --

Anzeige durch LED
Überstromauslöser aktiv ✓ ✓ ✓

Alarm ✓ ✓ ✓

ETU-Fehler ✓ ✓ ✓

L-Auslösung -- ✓ ✓

S-Auslösung -- ✓ ✓

I-Auslösung -- ✓ ✓

N-Auslösung -- -- ✓

G-Auslösung -- -- ✓

G-Alarm -- -- --
Auslösung durch erweiterte Schutzfunktion -- -- --
Kommunikation -- -- --

Meldungen durch Meldeschalter mit externen CubicleBUS Modulen (Relais)
Überlastwarnung -- -- --
Lastabwurf, Lastaufnahme -- -- --
Voreilende Meldung Überlastauslösung 200 ms -- -- --
Temperaturalarm -- -- --
Phasenunsymmetrie -- -- --
Unverzögerte Kurzschlussauslösung -- -- --
Kurzverzögerte Kurzschlussauslösung -- -- --
Überlastauslösung -- -- --
Neutralleiterauslösung -- -- --
Erdschlussschutz-Auslösung -- -- --
Erdschlussalarm -- -- --
Hilfsrelais -- -- --
ETU-Fehler -- -- --

�

� � � � � � � � � � 	

�


 �


 �

�

� � � � � � � � �  �

�

�

NSE0_00890

NSE0_00891

Angabe der Verzögerungszeit in ms. ✓ verfügbar.
M = Motorschutz, entspricht 20 ms. -- nicht verfügbar.
D = Drehkodierschalter ❑ optional.
D & S = Drehkodier- und Schiebeschalter
K = Kommunikation
M/K = Menü/Kommunikation
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Allgemeine Daten

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Schutzfunktionen ETU45B ETU76B
Parametrierung per D &  S M/K
Funktionsübersicht des Überstromauslösesystems
Überlastschutz
Funktion ein-/ausschaltbar

✓
--

✓
✓

Einstellbereich IR = In × ... 0,4-0,45-0,5-0,55-0,6- 
0,65-0,7-0,8-0,9-1

0,4 ... 1

Umschaltbarer Überlastschutz
(I2t- oder I4t-abhängige Funktion)

✓ ✓

Einstellbereich Trägheitsgrad tR bei I2t 2-3,5-5,5-8-10-14-17-21-25-30 s 2 ... 30 s
Einstellbereich Trägheitsgrad tR bei I4t 1-2-3-4-5 s 1 ... 5 s
Thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar ✓ ✓

Phasenausfallempfindlichkeit bei tsd = 20 ms (M) ✓ (ein/aus)
N-Leiterschutz ✓ ✓

Funktion ein-/ausschaltbar ✓ ✓ 
N-Leiter Einstellbereich IN = In × ... 0,5 ... 1 0,2 ... 2
Kurzverzögerter Kurzschlussschutz ✓ ✓

Funktion ein-/ausschaltbar ✓ ✓ 
Einstellbereich Isd = In × ... 1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12 1,25 × In ... 0,8 × Icw
Einstellbereich Verzögerungszeit tsd M-100-200-300-400 ms M-80 ... 4000 ms
Umschaltbarer kurzverzögerter Kurzschlussschutz 
(I2t-abhängige Funktion)

✓ ✓ 

Einstellbereich Verzögerungszeit tsd bei I2t 100-200-300-400 ms 100 ... 400 ms
ZSS-Funktion per CubicleBUS-Modul per CubicleBUS-Modul
Unverzögerter Kurzschlussschutz ✓ ✓

Funktion ein-/ausschaltbar ✓ ✓ 
Einstellbereich Ii = In × ... 1,5-2,2-3-4-6-8-10-12-0,8 x Ics 1,5 × In ... 0,8 × Ics
Erdschlussschutz ❑ Nachrüstbares Modul ❑ Nachrüstbares Modul
Auslöse- und Alarmfunktion ✓ ✓

Auslösefunktion ein-/ausschaltbar ✓ ✓ 
Alarmfunktion ein-/ausschaltbar -- ✓ 
Erfassung des Erdschlussstromes über Summenstrom-
bildung mit internem oder externem N-Leiter-Wandler

✓ ✓

Erfassung des Erdschlussstromes über externen 
Stromwandler

✓ ✓

Einstellbereich des Ansprechstromes Ig 
für Auslösung

A-B-C-D-E A ... E

Einstellbereich des Ansprechstromes Ig für Alarm A-B-C-D-E A ... E

Einstellbereich der Verzögerungszeit tg 100-200-300-400-500 ms 100 ... 500 ms
Umschaltbare Erdschlussschutz-Kennlinie
(I2t-abhängige Funktion)

✓ ✓

Einstellbereich Verzögerungszeit tg bei I2t 100-200-300-400-500 ms 100 ... 500 ms
ZSS-G-Funktion per CubicleBUS-Modul per CubicleBUS-Modul
Parametersatzumschaltung
umschaltbar zwischen Parametersatz A und B -- ✓

LCD
LCD alphanumerisch (4-zeilig) ❑ --
LCD grafisch (24 V, externe Stromversorgung notwendig) -- ✓

Kommunikation
CubicleBUS integrated ✓ ✓

Kommunikationsfähig über PROFIBUS-DP ✓ ✓

Messfunktion
Messfunktionsfähig mit Messfunktion Plus ✓ ✓

Anzeige durch LED
Überstromauslöser aktiv ✓ ✓

Alarm ✓ ✓

ETU-Fehler ✓ ✓

L-Auslösung ✓ ✓

S-Auslösung ✓ ✓

I-Auslösung ✓ ✓

N-Auslösung ✓ ✓

G-Auslösung ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul) ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul)
G-Alarm ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul) ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul)
Auslösung durch erweiterte Schutzfunktionen ✓ ✓

Kommunikation ✓ ✓

Meldungen durch Meldeschalter mit externen CubicleBUS-Modulen (Relais)
Überlastwarnung ✓ ✓
Lastabwurf, Lastaufnahme ✓ ✓
Voreilende Meldung Überlastauslösung 200 ms ✓ ✓
Temperaturalarm ✓ ✓
Phasenunsymmetrie ✓ ✓
Unverzögerte Kurzschlussauslösung ✓ ✓
Kurzverzögerte Kurzschlussauslösung ✓ ✓
Überlastauslösung ✓ ✓
Neutralleiterauslösung ✓ ✓
Erdschlussschutz-Auslösung ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul) ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul)
Erdschlussalarm ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul) ✓ (nur mit Erdschlussschutzmodul)
Hilfsrelais ✓ ✓
ETU-Fehler ✓ ✓

Einstellbereich des Ansprechstromes Ig Schrittweite bei Einstellungen bei ETU76B über Menü Legende siehe Seite 35. 

 

BG I und BG II BG III von ... bis Schrittweite von ... bis Schrittweite
A 100 A 400 A 0 ... 1 0,1 1000 ... 1600 50
B 300 A 600 A 1 ... 100 1 1600 ... 10000 100
C 600 A 800 A 100 ... 500 5 10000 ... max 1000
D 900 A 1000 A 500 ... 1000 10
E 1200 A 1200 A
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

■ Kennlinien2)

Jeder Auslösertyp und jede Einstellung hat eine eigene Kenn-
linie. Nachfolgend nur eine Auswahl. Die Kennlinien zeigen je-
weils den größten und den kleinsten Einstellbereich von Leis-
tungsschaltern 3WL mit 1000 A Nennstrom bei 500 V 
Nennspannung mit verschiedenen Auslösern. Um eine kom-
plette Auslösekennlinie zu erhalten, müssen die entsprechen-
den Kennlinienteile zusammengeführt werden. Die Kennlinien 
zeigen das Verhalten des Überstromauslösers, wenn er durch 
einen vor der Auslösung bereits fließenden Strom aktiviert ist. 
Tritt die Überstromauslösung unmittelbar nach dem Einschalten 
auf und ist der Überstromauslöser daher noch nicht aktiviert, so 
verlängert sich die Öffnungszeit je nach Höhe des Überstromes 
bis 15 ms. Zur Ermittlung der Ausschaltzeiten der Schalter sind 
zu den dargestellten Öffnungszeiten etwa 15 ms für die Lichtbo-
gendauer hinzuzurechnen.
Toleranzen siehe untenstehende Legende. 
Die dargestellten Kennlinien gelten für Umgebungstempe-
raturen am Schalter von –5 bis +55 °C. Der Auslöser kann bei 
Umgebungstemperaturen von –20 bis +70 °C betrieben wer-
den. Dabei kann bei diesen Temperaturen ein erweitertes 
Toleranzband gelten.

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU25B, 
LSI-Kennlinie

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU27B, 
G-Kennlinie

Toleranzen bei den Einstellströmen 
L: Auslösungen zwischen 1,05 und 1,2 x IR
S: –0 %, +20 % 
I:  –0 %, +20 % 
G: –0 %, +20 %

Toleranzen bei den Auslösezeiten 
L: –20 %, +0 % für I2t-Kennlinie 
S: –0 %, +60 ms oder -0 %, 10 % für Auslösezeiten größer 600 ms 
I:  <50 ms 
G: –0 %, +60 ms oder -0 %, 10 % für Auslösezeiten größer 600 ms 

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU15B

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU27B, 
LSIN-Kennlinie

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU45B, 
S-Kennlinie
1) Baugrößen I und II: 100 ... 1200 A 

Baugröße III: 400 ... 1200 A. 
2) Bei einpoliger Belastung im untersten Bemessungsstrombereich können 

sich die Ansprechzeiten der Kurzschlussauslösung um ca. 10 % und die 
Auslösezeiten um ca. 15 % gegenüber der Kennlinie verlängern. 
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Jeder Auslösertyp und jede Einstellung hat eine eigene Kenn-
linie. Nachfolgend nur eine Auswahl. Die Kennlinien zeigen je-
weils den größten und den kleinsten Einstellbereich von Leis-
tungsschaltern 3WL mit 1000 A Nennstrom bei 500 V 
Nennspannung mit verschiedenen Auslösern. 

Um eine komplette Auslösekennlinie zu erhalten, müssen die 
entsprechenden Kennlinienteile zusammengeführt werden.

Die Kennlinien zeigen das Verhalten des Überstromauslösers, 
wenn er durch einen vor der Auslösung bereits fließenden Strom 
aktiviert ist. Tritt die Überstromauslösung unmittelbar nach dem 
Einschalten auf und ist der Überstromauslöser daher noch nicht 
aktiviert, so verlängert sich die Öffnungszeit je nach Höhe des 
Überstromes bis 15 ms. Zur Ermittlung der Ausschaltzeiten der 
Schalter sind zu den dargestellten Öffnungszeiten etwa 15 ms 
für die Lichtbogendauer hinzuzurechnen. 

Toleranzen siehe untenstehende Legende. 

Die dargestellten Kennlinien gelten für Umgebungstempe-
raturen am Schalter von –5 bis +55 °C. Der Auslöser kann bei 
Umgebungstemperaturen von –20 bis +70 °C (ETU76B mit 
Grafikdisplay bis +55 °C)betrieben werden. Dabei kann bei 
diesen Temperaturen ein erweitertes Toleranzband gelten.

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU45B und 
ETU76B, L-Kennlinie

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU45B und 
ETU76B, I-Kennlinie
1) Baugrößen I und II: 100 ... 1200 A 

Baugröße III: 400 ... 1200 A.

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU45B und 
ETU76B, G-Kennlinie

Leistungsschalter 3WL mit elektronischem Auslöser ETU76B, S-Kennlinie

Weitere Kennlinien im Handbuch, im Planungs- und Projektie-
rungstool SIMARIS deSign oder fragen Sie Ihren Siemens An-
sprechpartner.

Toleranzen bei den Einstellströmen 
L: Auslösungen zwischen 1,05 und 1,2 × IR
S: –0 %, +20 %
I:  –0 %, +20 %
G: –0 %, +20 %

Toleranzen bei den Auslösezeiten 
L: –20 %, +0 % für I2t-Kennlinie 
S: –0 %, +60 ms oder -0 %, 10 % für Auslösezeiten größer 600 ms 
I:  <50 ms 
G: –0 %, +60 ms oder -0 %, 10 % für Auslösezeiten größer 600 ms 
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Projektierungshilfen

■ Maßzeichnungen

Spannungswandler für Offene Leistungsschalter 3WL

Stromwandler für Überlastschutz im N-Leiter

Externe Stromwandler für N-Leiter mit Kupferanschlussstücken

Maße für Option mit Türverriegelung
1) Montagefläche

2) Mitte Leistungsschalter 3WL Bedienpult

3) 8 Stück Montagebohrungen für Türdichtungsrahmen

4) 3 Stück Montagebohrungen für Türverriegelung

Externe Stromwandler für N-Leiter ohne Kupferanschlussstücke

Türausschnitt für Bedienpult

Türausschnitt für Bedienpult unter Verwendung des 
Türdichtungsrahmens

Baugröße I, 3WL9 111-0AA31-0AA0

Baugröße II, 3WL9 111-0AA32-0AA0

Baugröße III, 3WL9 111-0AA33-0AA0

NSE0_01103b

260

12
5

87
Für Montage auf
35-mm-Hutschiene

83
55

51
44

6813
0

N
S
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0_

00
60

6b

Ø 13,5
15

97

41

17
0

30 30

90

51
44

6813
0

N
S

E
0_

00
60

7b

13,5Ø

113

50,5
3×10

131

17
0

30

160

30 30

51
44

6813
0

N
S

E
0_

00
60

8b

Ø 13,5

184
123

523×10

17
0

Baugröße I, 3WL9 111-0AA21-0AA0

Baugröße II, 3WL9 111-0AA22-0AA0

Baugröße III, 3WL9 111-0AA23-0AA0

Türausschnitt mit Kantenschutz

Option ohne/mit Türverriegelung

N
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5

60

8122 96
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8
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R 22
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16
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N
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Kantenschutz

40120
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Maße für Option mit Türverriegelung

NSE0_00610d
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

CubicleBUS Module
3WL9 111-0AT2.-0AA0 

Breaker Data Adapter (BDA Plus)
3WL9 111-0AT33-0AA0
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Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

Türausschnitt für Bedienpult unter Verwendung der Schutzabdeckung IP55

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen 

Bitte beachten: Alle Sicherheitsabstände oberhalb des Schal-
ters beziehen sich auf die Oberkante der Hilfsstecker – nicht auf 
die Oberkante der Lichtbogenkammer; siehe Maßzeichnungen 
auf den Seiten 42 bis 48, Teile 4) und 5).

Schutzabdeckung IP55

Sicherheitsabstände zu spannungsführenden Teilen 

1) Wert für Platte; 0 mm für Streben und Gitter
2) 40 mm (Baugröße II: 70 mm) für Platten, die seitliche Öffnungen im Ein-

schubrahmen verdecken
3) Nicht bei Schaltvermögen S.

Nennbetriebsspannung 

V/AC

oberhalb 
Hilfsstecker 
mm

seitlich 
(jeweils) 
mm

hinten 

mm

Baugröße I, Festeinbautechnik 
500 751) 0 0
690 751) 0 0

Baugröße I, Einschubtechnik, 
ohne Lichtbogenkammerabdeckung
500 501) 0 0
690 501) 0 0

Baugröße I, Einschubtechnik, 
mit Lichtbogenkammerabdeckung
500 0 02) 0
690 0 02) 0

Baugröße II, Festeinbautechnik 
500 751) 0 0
690 751) 0 0
1000 180 0 0

Baugröße II, Einschubtechnik,  
ohne Lichtbogenkammerabdeckung
500 501) 0 0
690 501) 0 0
1000 100 0 0

Baugröße II, Einschubtechnik, 
mit Lichtbogenkammerabdeckung 
500 0 02) 0
690 0 02) 0

Baugröße III, Festeinbautechnik 
500 751) 0 0
690 751) 0 0
1000 180 0 0

Baugröße III, Einschubtechnik, 
ohne Lichtbogenkammerabdeckung
500 501) 0 0
690 501) 0 0
1000 100 0 0

Baugröße III, Einschubtechnik, 
mit Lichtbogenkammerabdeckung
500 0 02) 0
690 0 02) 0

DC-Leistungstrennschalter
300 45 0 0
600 200 0 0
1000 150 0 0

68
34

0-
35

0

N
S

E
0_

01
02

9c

295-300

341

4 x R5

4 x 5,5

72
72

70

Schalter-Montage-Ebene

Montagefläche des
Schalters oder Einschubrahmens

Nennbetriebsspannung 

V/AC

oberhalb 
Hilfsstecker 
mm

seitlich 
(jeweils) 
mm

hinten 

mm

Baugröße I, Festeinbautechnik 
500 150 20 20
690 300 50 125
1000 5003) 1003) 1403) 

Baugröße I, Einschubtechnik, 
ohne Lichtbogenkammerabdeckung
500 150 20 14
690 300 50 14
1000 5003) 1003) 1403) 

Baugröße I, Einschubtechnik, 
mit Lichtbogenkammerabdeckung
500 14 100 14
690 14 100 14

Baugröße II, Festeinbautechnik
500 250 50 20
690 600 100 140
1000 430 100 125

Baugröße II, Einschubtechnik, 
ohne Lichtbogenkammerabdeckung 
500 250 50 14
690 600 100 30
1000 350 100 14

Baugröße II, Einschubtechnik, 
mit Lichtbogenkammerabdeckung 
500 14 50 14
690 14 225 14

Baugröße III, Festeinbautechnik
500 75 20 20
690 500 100 125
1000 430 100 125

Baugröße III, Einschubtechnik, 
ohne Lichtbogenkammerabdeckung
500 50 20 14
690 500 100 14
1000 350 100 14

Baugröße III, Einschubtechnik, 
mit Lichtbogenkammerabdeckung
500 14 50 14
690 14 200 14

85
°

148313

43
5

17

N
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E
0_
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0b

395
400

Schalter-Montage-
Ebene
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Baugröße I, bis 2000 A, Festeinbautechnik, 3- und 4-polig

Blaue Linien: 4-polige Ausführung

$Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern.

% Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

&Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden 
in der Anlage.

(Hilfsstecker mit Schraubanschlusstechnik (SIGUT).

)Hilfsstecker mit schraubloser Anschlusstechnik (Zugfeder).

*Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.

+Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage.

,Abschließvorrichtung "Sicheres AUS“.

-Schlüsselbetätigung.

/Anschlussfläche.

2  Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

6 Leistungsschalteroberkante, nur 690 V + 20%- und 1000-V-Leistungs-
schalter.

7 Lichtbogenausblasraum gegen geerdete oder nicht leitfähige Flächen, nur 
690 V + 20%- und 1000-V-Leistungsschalter.

8 Lichtbogenkammerausblasraum gegen geerdete oder nicht leitfähige 
Flächen, nur Schaltleistungsklasse C-Leistungsschalter.

9Nur für Schaltvermögen N und S

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41.  

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Frontanschluss (einfach) 

Frontanschluss (Doppelloch) 
nach DIN 43673 

Vertikalanschluss

Allgemein

NSE0_00611i

10
15270
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4 5

N
S
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3
Schalterbemessungsstrom
A

a b c d e f g

bis 1000 A AC 9 10 10 10 11 451 34 541

1250 ... 2000 A AC,
DC ≤ 2000 A oder 
Schaltvermögen H

15 20 15 6 461 39 551
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Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

Baugröße I, bis 2000 A, Einschubtechnik, 3- und 4-polig 

Blaue Linien: 4-polige Ausführung
& Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden in 

der Anlage.
( Hilfsstecker mit Schraubanschlusstechnik (SIGUT).
) Hilfsstecker mit schraubloser Anschlusstechnik (Zugfeder).
* Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.
+ 3WL5 in Betriebsstellung.
, 3WL5 in Prüfstellung.
- 3WL5 in Trennstellung.
. Befestigungslöcher 9 mm.
/ Anschlussfläche.
6 Leistungsschalteroberkante, nur 690 V + 20%- und 1000-V-Leistungs-

schalter.

7 Lichtbogenausblasraum gegen geerdete oder nicht leitfähige Flächen, nur 
690 V + 20%- und 1000-V-Leistungsschalter.

9Nur für Schaltvermögen N und S

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41.

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Vertikalanschluss

Flanschanschluss

Frontanschluss (einfach)

Frontanschluss (Doppelloch)
nach DIN 43673
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Schalterbemessungsstrom (A) a b c d e f g

bis 1000 A AC 9 10 10 10 11 403 34 493

1250 ... 2000 A AC oder 
Schaltvermögen H

15 15 15 6 413 39 503
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Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Baugröße II, bis 4000 A, Festeinbautechnik, 3- und 4-polig 

Blaue Linien: 4-polige Ausführung

$ Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern.

% Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

& Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden 
in der Anlage.

( Hilfsstecker mit SIGUT-Schraubklemmentechnik.

) Hilfsstecker mit Zugfedertechnik.

* Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.

+ Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage.

/ Anschlussfläche.

0 Leistungsschalteroberkante, nur 1000 V-, 1150 V- und Schaltleistungs-
klasse C-Leistungsschalter, nur 3WL1-Leistungsschalter.

1 Lichtbogenausblasraum 1000 V-Schalter gegen geerdete oder nicht leitfä-
hige Flächen.

2 Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

3 Lichtbogenausblasraum 300 V-Schalter gegen geerdete oder nicht leitfä-
hige Flächen.

4 Lichtbogenausblasraum 600 V-Schalter gegen geerdete oder nicht leitfä-
hige Flächen.

5 Leistungsschalteroberkante, nur 1000 V-, 1150 V- und Schaltleistungs-
klasse C-Leistungsschalter.

8 Lichtbogenkammerausblasraum gegen geerdete oder nicht leitfähige Flä-
chen, nur Schaltleistungsklasse C-Leistungsschalter.

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41. 

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Frontanschluss (einfach) 

Frontanschluss (Doppelloch) 
nach DIN 43673 

Vertikalanschluss bis 3200 A
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

Baugröße II, bis 4000 A, Festeinbautechnik, 3- und 4-polig 

$ Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern.

% Lichtbogenausblasraum, „≤ 690 V“-Leistungsschalter gegen geerdete 
oder nicht leitfähige Flächen.

/ Anschlussfläche.

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41. 

Weitere Anschlussmöglichkeiten siehe vorherige Seite. 

Vertikalanschluss 4000 A
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Baugröße II, bis 4000 A, Einschubtechnik, 3- und 4-polig 

Blaue Linien: 4-polige Ausführung
&Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden  

  in der Anlage.
(Hilfsstecker mit SIGUT-Schraubklemmtechnik.
)Hilfsstecker mit Zugfedertechnik.
*Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.
+ 3WL in Betriebsstellung.
, 3WL in Prüfstellung.
- 3WL in Trennstellung.
.Befestigungslöcher, Durchmesser 9 mm.
/Anschlussfläche.
weitere Angaben siehe Seite 41 

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41.

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Vertikalanschluss bis 3200 A

Flanschanschluss

Frontanschluss (einfach)

Frontanschluss (Doppelloch)
nach DIN 43673
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

Baugröße II, bis 4000 A, Einschubtechnik, 3- und 4-polig 

/Anschlussfläche.

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41.

Weitere Anschlussmöglichkeiten siehe vorherige Seite.

Vertikalanschluss 4000 A
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Projektierungshilfen

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Baugröße III, bis 6300 A, Festeinbautechnik, 3- und 4-polig  

Blaue Linien: 4-polige Ausführung
$ Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern.

% Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

& Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden 
in der Anlage.

( Hilfsstecker mit SIGUT-Schraubklemmentechnik.

) Hilfsstecker mit Zugfedertechnik.

* Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.

+ Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage.

/ Anschlussfläche.

0 Schalteroberkante nur 1000 V Schalter und Leistungsschalter mit 
Schaltvermögen C

1 Lichtbogenausblasraum 1000 V Schalter und Leistungschalter mit 
Schaltvermögen C gegen geerdete oder nicht leitfähige Flächen

2 Raum für elektrische Hilfsanschlüsse

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41. 

Standardausführung 
Horizontalanschluss

Optionale Anschlussvarianten 
Frontanschluss (einfach) 
bis 4000 A

Vertikalanschluss bis 6300 A

Vertikalanschluss bis 6300 A

43
7,

5

12205270
680

890

NSE0_00655b

44
0,

5
12

3,
5

27
5

4 5
47

11
45

1 6

82

N
S

E
0_

00
65

6d

20

5050
160 160 160 160

Ø13,5

26
42

1

35
35

130 210 210 210

N
S

E
0_

00
65

7d

3

11

11

27
5

30

54
1,

5

15
0

30

51
662

1

45
1,

5

76
32

7,
5

46
1,

5

230

150 45

127

35
5,5

210

NSE0_00658f

106

13 1
2
12

14

3

6

47

20

34
54

1

6

82

N
S

E
0_

00
65

9e

5050
160 160 160 160

Ø13,5

40
42

1
14

40

130 210 210 210

N
S

E
0_

00
66

0d
80

80

3

11

11

N
S

E
0_

00
66

1f

160
210Ø13,5 130

210
30 15
210

914
704

248

M10

139

7 73

N
S

E
0_

00
66

2b

107

12
0

15
30

Ø13,5

33
0,

5

40

94
,5

142
162

11

57
a

590

914
800

b 210

10
20

704

I201_19202

b

630
840

28
7

69

N
S

E
0_

00
66

4b

3

© Siemens AG 2014



49Siemens · 10/2014

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

Baugröße III, bis 6300 A, Einschubtechnik, 3- und 4-polig  

Blaue Linien: 4-polige Ausführung
& Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung 

von Phasentrennwänden in der Anlage.
( Hilfsstecker mit SIGUT-Schraubklemmentechnik.
) Hilfsstecker mit Zugfedertechnik.
* Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.
+ 3WL in Betriebsstellung.
, 3WL in Prüfstellung.
- 3WL in Trennstellung.
. Befestigungslöcher, Durchmesser 9 mm.
/ Anschlussfläche.

0 Schalteroberkante, nur 1000-V-Schalter und Leistungsschalter mit 
Schaltvermögen C

1 Lichtbogenausblasraum, 1000-V-Schalter und Leistungsschalter mit 
Schaltvermögen C gegen geerdete oder nicht leitfähige Flächen

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41. 

Standardausführung 
Horizontalanschluss, bis 5000 A 

Optionale Anschlussvarianten  
Vertikalanschluss, bis 6300 A

Flanschanschluss, bis 4000 A

Frontanschluss (einfach)

Frontanschluss (Doppelloch)
nach DIN 43673
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

■ Schaltpläne

Anschlussbelegungsplan 
Interne
Beschaltung

24 V DC input

Abschlusswiderstand,
wenn kein externes CB-modul!

Fern-Rücksetzmagnet

G-Wandler

N-Wandler
N-Wandler

ext. Spannungswandler Stern
ext. Spannungswandler
ext. Spannungswandler
ext. Spannungswandler

0 V DC
24 V DC

G-Wandler

Speicherzustandsmeldung

Erster Hilfsauslöser F1 "f"

S1 "S"

S1 "Ö"

Einschaltmagnet

Einschaltbereitschaftsmeldung
S2 "S"

S2 "Ö"

nur F4 "Schnell AUS"
nur F4 "Schnell AUS"

Zweiter Hilfsauslöser: F2 "ST", F3 "UVR", F4 "UVR td"

S3 "S" oder S7 "S"

S3 "Ö" oder S7 "S"

S4 "S" oder S8 "S"

S4 "Ö" oder S8 "S"

NOT-HALT oder Brücke

Klemmen Externe 
Beschaltung

Brücke, wenn kein N-Wandler

Elektrisch "EIN"

opt.: Motorabstellschalter
Motorantrieb

(Option F02/F12)

z.B. Wandler im Transformator-
Sternpunkt oder Summenstrom-
wandler 1200 A /1 A

1. Ausgelöst-Meldeschalter
(Stellung nach Auslösung)

2. Ausgelöst-Meldeschalter S25 1S 

Meldeschalter am ersten Hilfsauslöser

Meldeschalter am zweiten Hilfsauslöser 
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Projektierungshilfen

Beispiel eines Gesamtschaltplanes Leistungsschalter 3WL

(3WL1. ..–.....–4GN4–Z C11+ C22 + K07)

Hand-/Motorantrieb mit Speicher, mit elektrisch EIN-Taster 
(Option C11), mit Einschaltbereitschaftsmeldeschalter (Option 

C22), mit Überstromauslöser LSING, mit Unterspannungsauslö-
ser “UVR“ (F3), mit Spannungsauslöser “ST“ (F1), mit Ausgelöst-
Meldeschalter (Option K07), mit Hilfsstromschalter 4 S + 4 Ö.

Funktionsschema Leistungsschalter 3WL
-A1 Elektronischer Überstromauslöser ETU
-S1/-S2 1. Hilfsstromschalterblock (2 S+2 Ö)
-S3/-S4 2. Hilfsstromschalterblock (2 S+2 Ö)
-S7 (wahlweise) 2. Hilfsstromschalterblock, S7 (2 S) kann verwendet 

werden, sofern S3 nicht vorhanden – S3 und S7 haben
die gleiche Klemmenbelegung/Montageplatz

-S8 (wahlweise) 2. Hilfsstromschalterblock, S8 (2 S) kann verwendet 
werden, sofern S4 nicht vorhanden – S4 und S8 haben
die gleiche Klemmenbelegung/Montageplatz

3WL1. ..-.....-...2 (2 S+2 Ö) S1+S2
3WL1. ..-.....-...4 (4 S+4 Ö) S1+S2+S3+S4
3WL1. ..-.....-...7 (6 S+2 Ö) S1+S2+S7+S8
3WL1. ..-.....-...8 (5 S+3 Ö) S1+S2+S3+S8

-S10 Elektrisch EIN-Taster
-S11 interner Motorabstellschalter (wenn Feder gespannt) 
-S12 Motorabstellschalter 

(kein automatisches Spannen der Feder)
-S20 Einschaltbereitschafts-Meldeschalter
-S24 Ausgelöst-Meldeschalter

-F1 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser
-F3 2. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser
-F5 Auslösemagnet

-M Motor für Speicher spannen
-P Federspeicher
-QS Antriebshebel für Speicher spannen
-Q1 Hauptkontakte
-T1/-T2/-T3 Stromwandler
-X5/-X6/-X7/-X8 Anschlussklemmen
-Y1 Einschaltmagnet
-R Anzeige und Rücksetztaste für Überstromauslöser

-X8.9/-X8.10 Anschlussmöglichkeit: externer N-Wandler

N
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungsschalter/Leistungstrennschalter 3WL für AC bis 6300 A, IEC

Beispiel für die Funktionsweise einer ZSS-Funkion in der Energieverteilung  

Leistungsschalter 3VL und 3WL eingesetzt in verschiedenen Staffelebe-
nen 

Anschlussplan einer ZSS-Funktion bei Mehrfacheinspeisung und mehre-
ren Abgängen mit Leistungsschaltern 3WL  

ZSS-Funktion: Beschaltung bei Verwendung eines Kuppelschalters, 
Verwendung von Leistungsschalter 3WL

■ Weitere Info

Aktuelle Informationen im Internet unter: 
http://www.siemens.de/sentron
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungstrennschalter 3WL für DC bis 4000 A

Allgemeine Daten

■ Technische Daten

1) Einschaltzeit über Abrufmagnet für Synchronisierzwecke 
(kurzzeiterregt) 50 ms.

2) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswech-
seln (siehe Bedienungsanleitung). 

3) Weitere technische Daten auf Anfrage.

1) Bei Ue = DC 220 V.
2) Bei Ue = DC 300 V.

3) Bei Ue = DC 600 V.
4) Bei Ue = DC 1000 V.

Baugröße I II

Typ 3WL11 20 3WL12 10 3WL12 20 3WL12 40

Bemessungsstrom In bei 40 °C
Hauptleiter A 2000 ... 1000 2000 4000

Bemessungsbetriebsspannung Ue
(1000-V-Ausführung, siehe Katalog LV 10, Kurzangabe „A05“)  

DC V 1000 ... 600/1000 ... 600/1000 ... 600/1000

Bemessungsisolationsspannung Ui DC V 1000 1000 1000 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
• Hauptstrombahnen
• Hilfsstromkreise
• Steuerstromkreise

kV
kV
kV

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

12
4
2,5

Trennfunktion nach DIN EN 60947-2 ja ja ja ja
Gebrauchskategorie B

Zulässige Umgebungstemperatur
• Betrieb
• Lagerung

°C
°C

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

–25/+70
–40/+70

Zulässige Belastung 
bei rückseitig horizontalen 
Hauptanschlüssen 
(Cu schwarz gestrichen)

bis 40 °C
bis 55 °C
bis 60 °C
bis 70 °C

A
A
A
A

2000
1910
1850
1710

1000
1000
1000
1000

2000
2000
2000
1950

4000
3640
3500
3250

Verlustleistung bei In bei symmetrischer Belastung
Einschubschalter W 150 280 770 1640

Schaltzeiten
• Einschaltzeit
• Öffnungszeit

• Einschaltzeit elektr. (über Abrufmagnet)1)

• Öffnungszeit elektr. (über Spannungsauslöser)

• Öffnungszeit elektr. (unverzögerter Unterspannungsauslöser)

ms
ms

ms
ms

ms

35
38

100
73

73

35
34

100
73

73

35
34

100
73

73

35
34

100
73

73

Lebensdauer3)

• mechanisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• mechanisch (mit Wartung)2) Schaltspiele
• elektrisch (ohne Wartung) Schaltspiele
• 1000-V-Ausführung Schaltspiele
• elektrisch (mit Wartung)2) Schaltspiele

10 000
15 000

1000
1000

  2000

10000
15000

6000
1000

15000

10000
15000

6000
1000

15000

10000
15000
4000
1000

15000

Schalthäufigkeit 
• 600-V-Ausführung 
• 1000-V-Ausführung

1/h
1/h

--
20

60
20

60
20

60
20

Gebrauchslage

Schutzart IP20 ohne Schranktür, IP41 mit Türdichtungsrah-
men, IP55 mit Abdeckhaube

Hilfsleiter (Cu)
Max. Anzahl 
Hilfsleiter × Querschnitt
(ein-/mehrdrähtig)

Standardanschluss = Zugbügel
• ohne Aderendhülse
• mit Aderendhülse nach DIN 46228 T.2
• mit Zwillingsaderendhülse

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16); 1 × 2,5 mm2 (AWG 14)
1 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 1 × 1,5 mm2 (AWG 16)
2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16)

optionaler Anschluss = Zugfeder
• ohne Aderendhülse
• mit Aderendhülse nach DIN 46228 T.2

2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 2,5 mm2 (AWG 14)
2 × 0,5 mm2 (AWG 20) ... 2 × 1,5 mm2 (AWG 16)

Gewichte 3-polig

                 4-polig

• Festeinbauschalter
• Einschubschalter
• Einschubrahmen

• Festeinbauschalter
• Einschubschalter
• Einschubrahmen

kg
kg
kg

kg
kg
kg

43
--
--

50
--
--

56
60
31

67
72
37

56
60
31

67
72
37

64
68
45

77
82
54

NSE0_00061a

30° 30°

NSE0_00062a

30° 30°

NSE0_00927
= 

1 
m

m
D

h m
ax

.

und/
oder

Baugröße I II

Typ 3WL11 3WL12

Schaltvermögen DC DC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen
bis DC 220 V
bis DC 300 V
bis DC 600 V
bis DC 1000 V

Icc  
Icc 
Icc 
Icc 

kA
kA
kA
kA

20
20
20
20

35
30
25
20

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0,5 s
1 s
2 s
3 s

kA
kA
kA
kA

--
20
--
--

--
351)/302)/253)/204)

--
--
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Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungstrennschalter 3WL für DC bis 4000 A

■ Kennlinien

Kennlinie DIGmat S100

■ Maßzeichnungen

DIGmat S100

DIGmat S100 Bohrbild DIGmat S100

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

0,1 1 10

N
S

E
0_

01
57

8

[s
]

R= 10 s [B]
2 s [A]

B

A

B

A

R = 0.4 n R = 1.0 n

    MIN
  = 1.25 RI

= 1.5  RI
 MAX
  = 4 I n

  / n

= 0.4 ... 1.0
= 2 ... 10 s bei 6
=  1.25      ... 4 

R
R
I

n

R
R
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Offene Leistungstrennschalter 3WL für DC bis 4000 A

Projektierungshilfen

Baugröße I, bis 2000 A, Festeinbautechnik, 3- und 4-polig

Blaue Linien: 4-polige Ausführung (auf Anfrage)

$Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern.

% Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

&Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden 
in der Anlage.

(Hilfsstecker mit Schraubanschlusstechnik (SIGUT).

)Hilfsstecker mit schraubloser Anschlusstechnik (Zugfeder).

*Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.

+Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage.

,Abschließvorrichtung "Sicheres AUS“.

-Schlüsselbetätigung.

/Anschlussfläche.

2  Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

6 Leistungsschalteroberkante, nur 690 V + 20%- und 1000-V-Leistungs-
schalter.

7 Lichtbogenausblasraum gegen geerdete oder nicht leitfähige Flächen, nur 
690 V + 20%- und 1000-V-Leistungsschalter.

8 Lichtbogenkammerausblasraum gegen geerdete oder nicht leitfähige 
Flächen, nur Schaltleistungsklasse C-Leistungsschalter.

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41.  

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Frontanschluss (einfach) 

Frontanschluss (Doppelloch) 
nach DIN 43673 

Vertikalanschluss

Allgemein

NSE0_00611i

10
15270

300
390

43
7,

5

44
0,

5
12

3,
5

27
5

4 5

N
S

E
0_

00
61

2i

47

d
e

6

82c

N
S

E
0_

00
61

3c

55

26
42

1

35

90 90

55 55

60 90

55Ø13,5 35

3
11

NSE0_00614i

230

45

127

a
a

15
027

5

5,5

150

76
32

7,
554

1,
5

33,5

210

106

51
6

46
1,

5

20

130

62
1

45
1,

5

60,5

19 1 20
2

18

14

9
8

3

6

f
g

c

47

6

82

N
S

E
0_

00
61

5i

7

40
42

1
40 80

80

5555

60 9014 90 90

55 55Ø13,5

N
S

E
0_

00
61

6c

3
11

N
S

E
0_

00
61

7k

410
320

58139

Ø13,5

90

4 x Ø9

6090
55

90

7
73

60

113,5
128,5

Ø13,5

35

26
7,

5
12

7,
5

30

N
S

E
0_

00
61

8i

5

7 90 90

b

60 90

N
S

E
0_

00
61

9a

3

90 90 9060

N
S

E
0_

00
62

0a

f

3 Schalterbemessungsstrom
A

a b c d e f g

DC ≤ 2000 A 15 20 15 6 461 39 551

© Siemens AG 2014



56 Siemens · 10/2014

Projektierungshilfen

Offene Leistungsschalter 3WL
Offene Leistungstrennschalter 3WL für DC bis 4000 A

Baugröße II, bis 4000 A, Festeinbautechnik, 3- und 4-polig 

Blaue Linien: 4-polige Ausführung
$Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern.
% Lichtbogenausblasraum, Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.
&Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden 

in der Anlage.
(Hilfsstecker mit SIGUT-Schraubklemmentechnik.
)Hilfsstecker mit Zugfedertechnik.
*Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.
+Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage.
/Anschlussfläche.
0 Leistungsschalteroberkante, nur 1000 V-, 1150 V- und Schaltleistungs-

klasse C-Leistungsschalter, nur 3WL1-Leistungsschalter.
1 Lichtbogenausblasraum 1000 V-Schalter gegen geerdete oder nicht leitfä-

hige Flächen.
2Raum für elektrische Hilfsanschlüsse.

3 Lichtbogenausblasraum 300 V-Schalter gegen geerdete oder nicht leitfä-
hige Flächen.

4 Lichtbogenausblasraum 600 V-Schalter gegen geerdete oder nicht leitfä-
hige Flächen.

5 Leistungsschalteroberkante, nur 1000 V-, 1150 V- und Schaltleistungs-
klasse C-Leistungsschalter.

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41. 

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Frontanschluss (einfach) 

Frontanschluss (Doppelloch) 
nach DIN 43673 

Vertikalanschluss

Allgemein

43
7,

5
43

7,
5

4 54 5

10270 85
440

570

10270

NSE0_00633b

85
440

570

44
0,

5
12

3,
5

27
5

44
0,

5
12

3,
5

27
5

4747

cd

6

c

e 6

8282

N
S

E
0

_
0

0
6

3
4

e

90
40

90 90 90Ø13,5
90
40

90

N
S

E
0_

00
63

5d

90 90Ø13,5 1111

26
42

1
26

42
1 33

90 130 130 13090 130 130 130
1111

35
35

35
35

13 1 20
2

13 1 20
2
12
14
12
14

15
0

a

27
5

54
1,

5 a

45
1,

5

51
6

50
262

1

15
0

a

27
5

54
1,

5 a

45
1,

5

51
6

50
262

1

76

150
45

127230
210 106

76

150
45NSE0_00636f

127230
210 106

66

32
7,

5
46

1,
5

32
7,

5
46

1,
5

5,55,5

33

4747

N
S

E
0_

00
63

7e

c

f

6

c

g 6

8282

40
90 90 90 90

Ø13,5
40
90 90 90 90

N
S

E
0_

00
63

8d

Ø13,5

40
14

40
42

1
40

14
40

42
1 33

90 130 130 13090 130 130 130

8080

1111

8080

1111

77

3030
90130130130Ø13

,5 90

M8
77

128139
460

590

N
S

E
0_

00
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9g

33

30

Ø
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30

Ø
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5 9829
0

30

3513
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5 9829
0
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1111
113
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113
128

N
S

E
0_

00
64

0c

bb

1111

90 130 130 13090 130 130

N
S

E
0_
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64

1b

130

33

13013090 13013013090 130

N
S

E
0_

00
73

6

46
0

49
665

1

I2
01

_1
91

21

16

15
12

17

51
8,

5

Schalterbemes-
sungsstrom 
A

a b c d e f g

bis 2000 10 15 10 11 451 34 541

4000 30 30 20 6 461 39 551
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Projektierungshilfen

Baugröße II, bis 4000 A, Einschubtechnik, 3- und 4-polig 

Blaue Linien: 4-polige Ausführung
&Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für Abstützung von Phasentrennwänden  

  in der Anlage.
(Hilfsstecker mit SIGUT-Schraubklemmtechnik.
)Hilfsstecker mit Zugfedertechnik.
*Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür.
+ 3WL in Betriebsstellung.
, 3WL in Prüfstellung.
- 3WL in Trennstellung.
.Befestigungslöcher, Durchmesser 9 mm.
/Anschlussfläche.
0Einschubrahmenoberkante – nur 1000-V-Ausführung.
3 Lichtbogenausblasraum, 300-V-Leistungsschalter gegen geerdete oder 

nicht leitfähige Flächen. 
4 Lichtbogenausblasraum, 600-V-Leistungsschalter gegen geerdete oder 

nicht leitfähige Flächen.
5 Lichtbogenausblasraum, 1000-V-Leistungsschalter (mit hoher Lichtbogen-

kammer) gegen geerdete oder nicht leitfähige Flächen. Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen sowie zu spannungs-
führenden Teilen siehe Seite 41.

Standardausführung 
Horizontalanschluss 

Optionale Anschlussvarianten 
Vertikalanschluss bis 3000 A

Flanschanschluss

Frontanschluss (einfach)

Frontanschluss (Doppelloch)
nach DIN 43673
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5

4 5

55350
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10
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5
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5
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N
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bis 2000 10 15 10 11 403 34 493
4000 30 30 20 6 413 39 503
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■ Schaltpläne

Schaltplan DIGmat S100 und Leistungstrennschalter 3WL

Anwendungsbeispiele

Der Anschluss an die Leistungsschalter ist richtungs- und 
polungsunabhängig; die Schaltbilder können sinngemäß 
abgewandelt werden.

Werden die Parallel- oder Serienverbindungen direkt an den 
Anschlussschienen vorgenommen, so dürfen die Leistungs-
schalter aus thermischen Gründen nur mit 80 % des zulässigen 
Betriebsstromes dauerbelastet werden. Wird die Parallel- oder 
Serienverbindung in 1 m Entfernung von den Anschluss-

schienen durchgeführt, kann der Schalter mit voller Betriebs-
strombelastung eingesetzt werden.
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 Last
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 / 
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Digital-Output

Digital-Input

Bemessungs- 
betriebsspannung

Erforderliche, in 
Reihe geschaltete 
Schaltstrecken bei 
Nennspannung

bei 3-poligen Leistungstrennschaltern 
(Betriebsströme bis 4000 A/Strombahn) 

bei 4-poligen Leistungstrennschaltern
(Betriebsströme bis 4000 A/Strombahn) 

bis 300 V + 10 %

1-polig, 
2 Strombahnen parallel, 
nur bei geerdetem Netz

2-polig 1-polig, 
3 Strombahnen parallel, 
nur bei geerdetem Netz

2-polig 
2 Strombahnen parallel

über 300 V + 10 % 
bis 600 V + 10 %

2-polig, 
nur bei geerdetem Netz

1-polig, 
2 Strombahnen parallel, 
nur bei geerdetem Netz

2-polig

über 600 V + 10 % 
bis 1000 V + 10 % 
(Ausführung für 1000 V 
erforderlich, Bestellung 
mit „-Z“ und Kurzangabe 
A05 ) 

1-polig, 
nur bei geerdetem Netz

2-polig, 
nur bei geerdetem Netz

1-polig, 
nur bei geerdetem Netz

NSS0_00539
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Projektierungshilfen

■ Weitere Info

Aktuelle Informationen im Internet unter: 

www.siemens.de/sentron 
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Die Informationen in diesem Projektierungshandbuch ent halten 
lediglich allgemeine Beschreib ungen bzw. Leistungs merk male, welche 
im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form 
zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte 
ändern können. Die gewünschten Leistungs merkmale sind nur dann 
ver bindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrück lich ver einbart 
werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Erzeugnisbezeich nungen können Marken oder Erzeugnis namen 
der Siemens AG oder anderer, zu liefern  der Unternehmen sein, deren 
Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber 
verletzen kann.
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