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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte

Einführung

2 Siemens · 2011

■ Übersicht

Hinweis:
Sicherheitstechnische Kenngrößen für Schütze siehe LV 1 2009 „Anhang“ --> „Normen und Approbationen“ --> „Übersicht“

Baugröße
Typ

S00
3RT10 1

S0
3RT10 2

S2
3RT10 3

Schütze 3RT10 • Vakuumschütze 3RT12 und 3TF68/69
Typ 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
AC-, DC-Betätigung

Typ -- -- --

AC-3

Ie/AC-3/400 V A 7 9 12 9 12 17 25 32 40 50

400 V kW 3 4 5,5 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22

 230 V
 500 V
 690 V

1 000 V
3RT10/12
3RT10/12

kW
kW
kW
kW

2,2
3,5
4

--

3
4,5
5,5

--

3
5,5
5,5

--

3
4,5
5,5

--

3
7,5
7,5

--

4
10
11
--

5,5
11
11
--

7,5
18,5
18,5
--

11
22
22
--

15
30
22
--

AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

400 V
400 V 3RT10/12

kW
kW

3
1,15

4
2

4
2

4
2

5,5
2,6

7,5
3,5

7,5
4,4

15
8,2

18,5
9,5

22
12,6

(200 000 Schaltspiele)

AC-1 (40 °C, ≤ 690 V)

Ie 3RT10/12 A 18 22 22 40 40 40 40 50 60 60

AC-1-Schütze 3RT14
Typ -- -- --

Ie/AC-1/40 °C/≤ 690 V A -- -- --

Zubehör für Schütze
Hilfsschalterblöcke frontseitig 

seitlich
3RH19 11
--

3RH19 21
3RH19 21

Anschlussabdeckungen -- -- 3RT19 36-4EA2

Rahmenklemmenblöcke -- -- --

Überspannungsbegrenzer 3RT19 16 3RT19 26 3RT19 26/36

Überlastrelais 3RU11 und 3RB20/21 (Schutzgeräte: Überlastrelais)
3RU11, thermisch, CLASS 10 3RU11 16 0,1 ... 12 A 3RU11 26 1,8 ... 25 A 3RU11 36 5,5 ... 50 A

3RB20/21, elektronisch, 
CLASS 5, 10, 20 und 30

3RB20 16
3RB21 16

0,1 ... 12 A 3RB20 26
3RB21 26

3 ... 25 A 3RB20 36
3RB21 36

6 ... 50 A

3RB22/23, elektronisch, 
CLASS 5, 10, 20 und 30

3RB2. 83 + 3RB29 06 3RB2. 83 + 3RB29 06
0,3 ... 25 A 10 ... 100 A

Leistungsschalter 3RV10 (Schutzgeräte: Leistungsschalter)
Typ 3RV10 11 0,18 ... 12 A 3RV10 21 9 ... 25 A 3RV10 31 22 ... 50 A

Verbindungsbausteine 3RA19 11 3RA19 21 3RA19 31

Wendekombinationen 3RA13
Komplettgeräte Typ 3RA13 15 3RA13 16 3RA13 17 3RA13 24 3RA13 25 3RA13 26 3RA13 34 3RA13 35 3RA13 36

400 V kW 3 4 5,5 5,5 7,5 11 15 18,5 22

Bausätze/Verdrahtungsbausteine 3RA19 13-2A 3RA19 23-2A 3RA19 33-2A

Mechanische Verriegelungen 3RA19 12-2H 3RA19 24-1A/-2B

Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA14
Komplettgeräte Typ 3RA14 15 3RA14 16 3RA14 23 3RA14 25 3RA14 34 3RA14 35 3RA14 36

400 V kW 5,5 7,5 11 15/18,5 22/30 37 45

Bausätze/Verdrahtungsbausteine 3RA19 13-2B 3RA19 23-2B 3RA19 33-2B/-2C



Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
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Einführung

S3
3RT1. 4

S6
3RT1. 5

S10
3RT1. 6

S12
3RT1. 7

S14
3TF6

3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66 3RT10 75 3RT10 76 --

-- -- 3RT12 64 3RT12 65 3RT12 66 3RT12 75 3RT12 76 3TF68 3TF69

65 80 95 115 150 185 225 265 300 400 500 630 820

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335 450

18,5
37
45
30

22
45
55
37

22
55
55
37

37
75

110
75

45
90

132
90

55
110
160
90

55
160
200
90/315

75
160
250
132/355

90
200
250
132/400

132
250
400
250/560

160
355
400/500
250/710

200
434
600
600

260
600
800
800

30
15,1

37
17,9

45
22

55
29

75
38

90
45

110
54/78

132
66/93

160
71/112

200
84/140

250
98/161

355
168

400
191

100 120 120 160 185 215 275/330 330 330 430/610 610 700 910

3RT14 46 3RT14 56 3RT14 66 3RT14 76 --

140 275 400 690 --

--
3TY7 561

3RT19 46-4EA1/2 3RT19 56-4EA1/2/3 3RT19 66-4EA1/2/3 3TX7 686/696

-- 3RT19 55/56-4G 3RT19 66-4G --

3RT19 56-1C (RC-Glied) 3TX7 572

3RU11 46 18 ... 100 A -- -- -- --

3RB20 46
3RB21 46

12,5 ... 100 A 3RB20 56
3RB21 56

50 ... 200 A 3RB20 66
3RB21 66

55 ... 630 A 3RB20 66
3RB21 66

160 ... 630 A 3RB20 66
3RB21 66

160 ... 630 A 

3RB2. 83 + 3RB29 56 3RB2. 83 + 3RB29 66
20 ... 200 A 63 ... 630 A 

3RV10 41 45 ... 100 A -- -- -- --

3RA19 41 -- -- -- --

3RA13 44 3RA13 45 3RA13 46 -- -- -- 3TD68 04

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335

3RA19 43-2A 3RA19 53-2A 3RA19 63-2A 3RA19 73-2A 3TX7 680-1A

3RA19 54-2A 3TX7 686-1A

3RA14 44 3RA14 45 -- -- -- 3TE68 04

55 75 -- -- -- 630

3RA19 43-2B/-2C 3RA19 53-2B 3RA19 63-2B 3RA19 73-2B 3TX7 680-1B
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Anschlusstechnik

Die Schütze und Relais sind mit Schraubanschlüssen (Rahmen-
klemmen oder Anschlussschienen) oder mit Cage Clamp-An-
schlusstechnik bzw. Federzuganschluss lieferbar. Einige Gerä-
tereihen sind auch mit Steckanschlusstechnik verfügbar.

Vorteile auf einen Blick

Bestell-Nr. Seite
Koppelglieder schmale Bauform
Relaiskoppler • Baubreite 6,2 mm (1 S, 1 W), 12,5 mm und 17,5 mm

• Ausgangskoppelglieder
• Eingangskoppelglieder mit Hartvergoldung

3TX7 002, 
3TX7 003, 
3TX7 004, 
3TX7 005

148

Stecksockelkoppler, komplett mit Relais • Baubreite 6,2 mm (1 S, 1 W)
• Relais austauschbar

3TX7 014-1. .00 152

Stecksockelkoppler, komplett mit Relais 
und Hartvergoldung

• Baubreite 6,2 mm (1 W) 3TX7 014-1. .02 152

Halbleiterkoppler • Ausgang 1 Halbleiter, Triac oder Transistor 3TX7 002, 
3TX7 004, 
3TX7 005

153

Koppelrelais im Industriegehäuse
Relaiskoppler • sichere Trennung bis 300 V zwischen Kontakten und 

Relaiskreisen
• 1, 2 und 3 Wechsler
• Hartvergoldete Kontakte in Kombi- und Weitspannungs-

ausführung

3RS18 157

Koppelrelais mit Steckrelais
Steckrelaiskoppler mit 2, 3 und 4 Wechsler • Schaltvermögen 12 A/10 A/6 A

• Baubreite 27 mm
• Sockel wahlweise mit/ohne logischer Trennung

LZS/LZX:PT 160

Steckrelaiskoppler mit 1, 2 Wechsler • Schaltvermögen 16 A/8 A
• Baubreite 15,5 mm
• Sockel wahlweise mit/ohne logischer Trennung

LZS/LZX:RT 160

Steckrelaiskoppler mit 3 Wechsler und Rund-
sockel

• Schaltvermögen 6 A
• 11-poliger Rundsockel
• Baubreite 38 mm

LZS/LZX:MT 160

Powerrelais
mit Schraub- und Flachsteckanschlüssen 3TG10 164

3TX7 3RS18 LZS/LZX 3TG10

Schraubanschluss

Cage Clamp-Anschlusstechnik oder 
Federzuganschluss

Flachsteckanschluss

Steckklemmenanschluss (Push-In)

Lötstiftanschluss

Die Anschlüsse sind in den Technischen Daten 
durch orange Hintergründe gekennzeichnet.



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Allgemeine Daten
■ Übersicht

Schütze und Koppelschütze 3RT1
Baugröße S00 mit anbaubarem Zubehör

Schützkombinationen siehe Seiten 84 bis 85.
Bausatz für Schützkombinationen zum Reversieren 
(mech. Verriegelung, Verdrahtungsbausteine) siehe 
Katalog LV 1.
Anbaubare Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlast-
relais“.

Sicherungslose Verbraucherabzweige siehe „Verbraucherab-
zweige und Motorstarter --> Sicherungslose 
Verbraucherabzweige 3RA“.

Die SIRIUS Schaltgeräte-
Familie ist ein kompletter, 
modularer Systembau-
kasten, durchdacht bis 
ins Detail, von den Grund-
geräten bis zum Zubehör.

Schütz 
Koppelschütz 

Elektronischer Zeitrelaisblock, ansprechverzögert 
Elektronischer Zeitrelaisblock, rückfallverzögert 
Hilfsschalterblock, elektronisch verzögert 
(ansprech- oder rückfallverzögert oder Stern-Dreieck-Funktion)
1-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von oben 
2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von oben 
1-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von unten 
2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von unten 
4-poliger Hilfsschalterblock (Anschlussbezeichnungen 
nach DIN EN 50012 oder DIN EN 50005)
2-poliger Hilfsschalterblock, Standardausführung oder elektronik-
gerechte Ausführung (Anschlussbezeichnungen 
nach DIN EN 50005)
Lötstiftadapter für Schütze mit 4-poligem Hilfsschalterblock 
Lötstiftadapter für Schütze und Koppelschütze 

Zusatzverbraucher-Baustein, zur Erhöhung des zulässigen Reststroms 
Überspannungsbegrenzer mit LED 
Überspannungsbegrenzer ohne LED 
3-Phasen-Einspeiseklemme 
Parallelschaltverbindung (Sternpunktbrücke), 3-polig, 
ohne Anschlussklemme 
Parallelschaltverbindung, 3-polig, mit Anschlussklemme 
Parallelschaltverbindung, 4-polig, mit Anschlussklemme 
Anschlussmodul (Adapter und Stecker) für Schütze mit Schraub-
anschluss

für Schütze
für Schütze und Koppelschütze (Interface)

N
S

B
0_

00
44

8a

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

20
19

16

12

13

1

17

18

2

21

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Allgemeine Daten

6 Siemens · 2011
Schütze 3RT1
Baugrößen S0 bis S3 mit anbaubarem Zubehör

Für Baugrößen S0 bis S3:

Elektronischer Zeitrelaisblock, ansprechverzögert 
Elektronischer Zeitrelaisblock, rückfallverzögert 
Hilfsschalterblock, elektronisch verzögert 
(ansprech- oder rückfallverzögert oder Stern-Dreieck-Funktion)
2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von oben 
2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von unten 
4-poliger Hilfsschalterblock 
(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012 oder DIN EN 50005)
Parallelschaltverbindung (Sternpunktbrücke), 3-polig, 
ohne Anschlussklemme 
Parallelschaltverbindung, 3-polig, mit Anschlussklemme 
2-poliger Hilfsschalterblock, seitlich rechts oder links anbaubar 
(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012 oder DIN EN 50005)
1-poliger Hilfsschalterblock (max. 4 aufschnappbar) 
Mechanische Verriegelung, seitlich anbaubar 
Mechanische Verriegelung, frontseitig aufsetzbar 
Verdrahtungsbausteine oben und unten (Reversierbetrieb) 
Überspannungsbegrenzer (Varistor, RC-Glied, Diodenkombination), 
oben oder unten anbaubar (unterschiedlich für S0 und S2/S3)

Koppelglied zum direkten Anbau an die Schützspule 
LED-Baustein zur Anzeige der Schützfunktion 

Nur für Baugröße S0:

Pneumatischer Verzögerungsblock
Anschlussmodul (Adapter und Stecker) für Schütze mit Schraub-
anschluss 

Nur für Baugrößen S0 und S2:

Mechanische Verklinkung

Nur für Baugrößen S2 und S3:

Spulenwiederholklemme zum Bau von Schütz-Kombinationen 
Klemmenabdeckung für Rahmenklemme 

Nur für Baugrößen S3:

Anschlussabdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss 
Hilfsleiterklemme, 3-polig 

Gleiches Zubehör für Baugrößen S0 bis S3
Zubehör unterschiedlich je nach Baugröße

N
S

B
0_

00
44

9b

4

10

5

18
17

16

11

1

12

9
6

15

14

1

8

7

13

16

19

22

21

2

20

26

22

23

24

3

21

25

Schütz, Baugröße S0
Schütz, Baugröße S2 
Schütz, Baugröße S3 

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

18
19

25
26

20

21
22

23
24
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Allgemeine Daten
Schütze 3RT1
Baugrößen S6 bis S12 mit Zubehör
(Darstellung für Grundgerät)

Anbaubare Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlast-
relais“.

Luftschütz 3RT10 und 3RT14, Baugrößen S6, S10 und S12 

Hilfsschalterblock, elektronisch verzögert 
(ansprech- oder rückfallverzögert oder Stern-Dreieck-Funktion)
4-poliger Hilfsschalterblock 
(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012 oder DIN EN 50005)
2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von oben 
2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von unten 
1-poliger Hilfsschalterblock (max. 4 aufschnappbar) 
2-poliger Hilfsschalterblock, seitlich rechts oder links anbaubar 
(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012 oder DIN EN 50005) 
(gleich für S0 bis S12)
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied), oben an Einschubspule 
ansteckbar 

Anschlussabdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss, 
unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12
Klemmenabdeckung für Rahmenklemme, 
unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12
Rahmenklemmenblock, unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12

Gleiches Zubehör für Baugrößen S0 bis S12
Gleiches Zubehör für Baugrößen S6 bis S12
Zubehör unterschiedlich je nach Baugröße

N
S

B
0_
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7c

8

1

7

3

2

5

4

6

10

9

11

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

11



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Allgemeine Daten
Schützkombinationen 3RA1, Schütze 3RT1 
Baugröße S6 mit Zubehör

Anbaubare Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlast-
relais“. 

Luftschütz 3RT10 und 3RT14, Baugrößen S6

Mechanische Verriegelung 3RA19 54-2A, seitlich anbaubar
Verdrahtungsbausteine oben und unten 3RA19 53-2A
Parallelschaltverbindung (Sternpunktbrücke), 3-polig, 
mit Durchgangsloch 3RT19 56-4BA31
Anschlussabdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss, 
unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12
Klemmenabdeckung für Rahmenklemme, unterschiedlich für 
Baugrößen S6 und S10/S12
Rahmenklemmenblock, unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12

Gleiches Zubehör für Baugrößen S6 bis S12
Zubehör unterschiedlich je nach Baugröße

N
S

B
0_

01
66

8

4

3

1

2

1

3

6

5

7

1

2
3
4

5

6

7
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Allgemeine Daten
Schützkombinationen 3RA1, Schütze 3RT1 
Baugrößen S10 und S12 mit Zubehör

Anbaubare Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlast-
relais“. 

Luftschütz 3RT10 und 3RT14, Baugrößen S6, S10 und S12 oder 
Vakuumschütz 3RT12, Baugrößen S10 und S12 

Mechanische Verriegelung, seitlich anbaubar
Verdrahtungsbausteine oben und unten 3RA19
Parallelschaltverbindung (Sternpunktbrücke), 3-polig, 
mit Durchgangsloch 3RT19 56-4BA31
Klemmenabdeckung für Rahmenklemme, 
unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12
Anschlussabdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss, 
unterschiedlich für Baugrößen S6 und S10/S12

Gleiches Zubehör für Baugrößen S6 bis S12
Zubehör unterschiedlich je nach Baugröße

N
S

B
0_
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Allgemeine Daten
Schütze 3RT1
Baugrößen S6 bis S12 mit Zubehör

Anbaubare Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlast-
relais“.

Luftschütz, Baugrößen S6, S10 und S12 
Vakuumschütz, Baugrößen S10 und S12 

Einschubspulen für Schütze mit konventionellem Antrieb 3RT1. ..-.A . . 
(Baugröße S10: unterschiedlich zwischen Luftschützen 3RT10/3RT14 
und Vakuumschützen 3RT12)
(Baugröße S12: gleich für Luft- und Vakuumschütze)
Einschubspulen für Schütze mit elektronischem Antrieb 3RT1. ..- .N . . 
(Baugröße S10: unterschiedlich zwischen Luftschützen 3RT10/3RT14 
und Vakuumschützen 3RT12)
(Baugröße S12: gleich für Luft- und Vakuumschütze)
Einschubspulen und seitliches Anbaumodul (aufsteckbar) für Luftschütze 
mit elektronischem Antrieb 
und Restlebensdauermeldung 3RT1. ..- .P. . und 3RT1. ..- .Q . . 
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied), steckbar an Einschubspulen 

mit konventionellem Antrieb 3RT1...-.A . .
mit elektronischem Antrieb 3RT1...-.N . .

Gleich für Baugrößen S6 bis S12
Unterschiedlich je nach Baugröße

1
2

3

4

5

6
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
■ Übersicht 

Schütze 3RT10, 3-polig, Baugrößen S00 bis S3, bis 45 kW

AC- und DC-Betätigung

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660)

Die Schütze 3RT1 sind klimafest. Sie sind berührungssicher 
nach DIN EN 50274.

Bei Schützen der Baugröße S00 ist im Grundgerät ein Hilfs-
kontakt integriert. Die Grundgeräte der Baugrößen S0 bis S3 
enthalten nur die Hauptstrombahnen.

Alle Grundgeräte sind durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar. Ab 
Baugröße S0 gibt es Komplettgeräte mit 2 S + 2 Ö (Anschluss-
bezeichnung nach DIN EN 50012), der Hilfsschalterblock ist 
abnehmbar (weitere Informationen siehe Integration).

Zusätzlich werden bei den Baugrößen S00 und S0 Komplett-
geräte mit unlösbar aufgesetztem Hilfsschalterblock (2 S + 2 Ö 
nach DIN EN 50012) angeboten. Diese Ausführungen werden 
nach besonderen Anforderungen der „SUVA“ gebaut und unter-
scheiden sich äußerlich durch ein rotes Kennzeichnungsschild.

Anschlusstechnik

Die Schütze 3RT1 sind mit Schraubanschlüssen (Rahmenklem-
men und Anschlussschienen) oder mit Cage Clamp-Anschluss-
technik lieferbar.

Die Schütze der Baugröße S3 haben abnehmbare Rahmen-
klemmen für die Hauptleiteranschlüsse. Hierdurch wird der 
Anschluss von Ringkabelschuhen oder Schienen ermöglicht.

Kontaktzuverlässigkeit

Sind Spannungen ≤ 110 V und Ströme ≤ 100 mA zu schalten, so 
sollten die Hilfskontakte der Schütze 3RT1 oder Hilfsschütze 
3RH11 verwendet werden, die eine hohe Kontaktsicherheit 
gewährleisten.

Diese Hilfskontakte sind geeignet für Elektronikkreise mit 
Strömen ≥ 1 mA bei einer Spannung von 17 V.

Kurzschlussschutz der Schütze

Kurzschlussschutz der Schütze ohne Überlastrelais siehe 
„Technische Daten“. Kurzschlussschutz der Schütze mit Über-
lastrelais siehe unter „Überlastrelais“. Beim Aufbau von siche-
rungslosen Motorabzweigen sind die Kombinationen von Leis-
tungsschalter und Schütz auszuwählen, wie unter 
„Sicherungslose Verbraucherabzweige“ beschrieben.

Motorschutz

Zum Schutz gegen Überlast können an die Schütze 3RT1 ther-
mische Überlastrelais 3RU11 oder elektronische Überlastrelais 
3RB20 angebaut werden. Die Überlastrelais sind getrennt zu 
bestellen.

Leistungsangabe bei Drehstrommotoren

Die angegebene Leistung (in kW) bezieht sich auf die an der 
Motorwelle abgegebene Leistung (entsprechend Typenschild).

Überspannungsbegrenzung

Die Schütze 3RT1 sind nachträglich mit RC-Gliedern, Varistoren, 
Dioden oder Diodenkombinationen (Kombination von Diode und 
Z-Diode für kurze Abschaltzeiten) zur Bedämpfung von 
Abschaltüberspannungen der Spule beschaltbar.

Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspan-
nungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt. Sie 
haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.

Bei den Schützen der Baugrößen S0 bis S3 können Varistoren 
und RC-Glieder entweder oben oder unten direkt unter den Spu-
lenanschlüssen eingeschnappt werden. Diodenkombinationen 
sind wegen ihrer Polarität in 2 verschiedenen Ausführungen lie-
ferbar. Sie lassen sich je nach Anwendung entweder nur unten 
(Zusammenbau mit Leistungsschalter), oder nur oben (Zusam-
menbau mit Überlastrelais) anstecken.

Die Steckrichtung der Dioden und Diodenkombinationen ist 
durch eine Codierung vorgegeben. 
Ausnahmen:
3RT19 26-1T.00 und
3RT19 36-1T.00, die Steckrichtung ist hier mit „+“ und „-“ 
gekennzeichnet.

Koppelschütze werden, je nach Ausführung, unbeschaltet oder 
serienmäßig mit Varistor oder Diode beschaltet, geliefert.

Hinweis: 
Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs 
der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Span-
nungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; 
Diodenkombinationen 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms). 

Schütze 3RT10, 3-polig, Baugrößen S6 bis S12, 
> 45 bis 250 kW
• 3RT10, Schütze zum Schalten von Motoren,
• 3RT12, Vakuumschütze zum Schalten von Motoren,
• 3RT14, Schütze für AC-1-Anwendungen.

Antriebsarten 

Es stehen 2 Arten des Magnetantriebes zur Verfügung:
• konventioneller Antrieb
• elektronischer Antrieb (in 3 Komfortstufen)

UC-Betätigung 

Die Schütze sind sowohl mit AC (40 bis 60 Hz) als auch mit DC 
ansteuerbar.

Einschubspulen 

Für einfachen Spulenwechsel, z. B. bei geänderter Applikation, 
kann die Magnetspule nach Betätigen der Entriegelung nach 
oben herausgezogen und durch eine beliebige andere Spule 
gleicher Baugröße ersetzt werden.

Hilfskontaktbestückung 

Detaillierte Angaben zu der Hilfsschalterbestückung der 
Schütze S0-S12 siehe Seite 16.
• Schütze 3RT10 und 3RT14:

Hilfskontakte seitlich und frontseitig
• Vakuumschütze 3RT12:

Hilfskontakte seitlich

Hinweis: 
Hilfskontaktbestückung gemäß SUVA.

Schütze mit unlösbar aufgesetzten Hilfsschalterblock für Sicher-
heitsapplikationen gemäß SUVA.

Schütze mit konventionellem Antrieb 

Ausführung 3RT1. . .-.A: 

Die Magnetspule wird direkt über die Anschlüsse A1/A2 mit der 
Steuerspeisespannung Us ein- und ausgeschaltet.

Mehrspannungsbereich für die Steuerspeisespannung Us: 
Mit nur einer Spule werden mehrere beieinanderliegende, welt-
weit vorhandene Steuerspeisespannungen abgedeckt, 
z. B. UC 110–115–120–127 V oder UC 220–230–240 V.

Berücksichtigt ist zusätzlich ein Arbeitsbereich von 0,8-mal der 
unteren (Us min) und 1,1-mal der oberen (Us max) Bemessungs-
steuerspeisespannung, innerhalb dessen das Schütz zuver-
lässig schaltet und keine thermische Überbeanspruchung auf-
tritt.
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Schütze mit elektronischem Antrieb

Die Magnetspule wird durch eine vorgeschaltete Steuerelektro-
nik gezielt mit dem benötigten Leistungsbedarf für sicheres 
Schalten und Halten versorgt.
• Weitspannungsbereich für die Steuerspeisespannung Us: 

Gegenüber dem konventionellen Antrieb deckt der elektro-
nische Antrieb innerhalb einer Spulenvariante einen noch 
weiteren Bereich weltweit vorhandener Steuerspeise-
spannungen ab. So werden z. B. mit der Spule für UC 200 bis 
277 V (Us min bis Us max) die weltweit vorhandenen 
Spannungen 200–208–220–230–240–254–277 V erfasst.

• Erweiterter Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 x Us: 
Aufgrund des weiten Bereiches für die Bemessungssteuer-
speisespannung und des zusätzlich berücksichtigten Arbeits-
bereiches von 0,8 x Us min bis 1,1 x Us max ergibt sich für die 
geläufigsten Steuerspeisespannungen 24, 110 und 230 V ein 
erweiterter Arbeitsbereich von mindestens 0,7 bis 1,25 x Us, 
in dem die Schütze zuverlässig arbeiten.

• Überbrückung kurzzeitiger Spannungseinbrüche: 
Steuerspannungsausfälle auf 0 V (an A1/A2) werden bis ca. 
25 ms überbrückt und somit ungewolltes Abschalten ver-
mieden.

• Definierte Ein- und Ausschaltschwelle: 
Ab Spannungswerten ≥ 0,8 x Us min schaltet die Elektronik 
das Schütz zuverlässig ein und ab ≤ 0,5 x Us min aus. Durch 
die Hysterese in den Schaltschwellen wird ein Rattern der 
Hauptkontakte und somit erhöhter Verschleiß oder Ver-
schweißen bei Betrieb in schwachen, instabilen Netzen ver-
hindert. Ebenso wird eine thermische Überlastung der 
Schützspule bei Anlegen einer zu niedrigen Spannung – 
Schütz schaltet nicht ein und wird dauernd mit Übererregung 
betrieben – vermieden.

• Geringe Anzugs- und Halteleistung. 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Die Schütze mit elektronischem Antrieb entsprechen den 
Anforderungen für den Betrieb in Industrieanlagen
• Störfestigkeit 

- Burst (IEC 61000-4-4): 4 kV
- Surge (IEC 61000-4-5): 4 kV
- Elektrostatische Entladung, ESD (IEC 61000-4-2): 8/15 kV
- Elektromagnetisches Feld (IEC 61000-4-3): 10 V/m

• Störaussendung 
- Grenzwertklasse A nach EN 55011.

Hinweis:
In Verbindung mit Umrichtern sollten die Steuerleitungen 
getrennt von den Lastleitungen des Umrichters verlegt werden. 

Restlebensdauermeldung RLT (RLT: remaining life time) 

Schützhauptkontakte sind Verschleißteile und mit Erreichen 
ihres Lebensdauerendes rechtzeitig auszuwechseln. Je nach 
Belastung, Gebrauchskategorie, Betriebsart etc. ist der Ab-
brand des Kontaktmaterials und somit die elektrische Lebens-
dauer (= Anzahl der Schaltspiele) mehr oder minder groß. 
Bisher musste das Wartungspersonal routinemäßige Inspektio-
nen/Sichtkontrollen durchführen, um Angaben über den Zu-
stand der Hauptkontakte machen zu können. Diese Aufgabe 
übernimmt nun die Einheit „Restlebensdauermeldung“. Hierbei 
werden nicht die Schaltspiele gezählt – diese geben keinen Auf-
schluss über den Kontaktverschleiß – sondern es wird vielmehr 
der tatsächliche Fortschritt des Abbrandes jedes einzelnen der 
drei Hauptkontakte elektronisch erfasst, ausgewertet, gespei-
chert und bei Erreichen festgelegter Grenzen gemeldet. Auch 
bei Ausfall der Steuerspeisespannung an A1/A2 gehen die ge-
speicherten Daten nicht verloren. Nach einem Austausch der 
Hauptkontakte ist die Messung der Restlebensdauer über „RE-
SET“ zurückzusetzen (RESET-Taste ca. 2 sek. mit Kugelschrei-
ber o. ä. gedrückt halten).

Vorteile:
• Meldung über Relaiskontakt oder AS-i bei Erreichen einer 

Restlebensdauer von 20 %, d. h. Kontaktmaterial ist zu 80 % 
verschlissen

• Zusätzliche optische Anzeige verschiedener Abbrandzu-
stände über LEDs bei Restlebensdauer 60 % (grün), 40 % 
(orange) und 20 % (rot) am seitlichen Elektronikmodul

 

• Rechtzeitiger Hinweis für Kontaktwechsel
• Optimale Ausnutzung des Kontaktmaterials
• Visuelle Kontrollen der Schaltstückzustände überflüssig
• Senkung der laufenden Betriebskosten
• Optimale Planung der Instandhaltungsmaßnahmen
• Vermeidung unvorhergesehener Anlagenstillstände.

Ausführung 3RT1. . .-.N: für SPS-Ausgang DC 24 V 

2 Ansteuermöglichkeiten:
• Ansteuerung ohne Koppelglied direkt über SPS-Ausgang 

DC 24 V/≥ 30 mA (EN 61131-2). Anschluss über 2-polige 
Steckverbindung; der Stecker in schraubenloser Federkraft-
technik ist im Lieferumfang enthalten. Die Steuerspeise-
spannung zur Stromversorgung des Magnetantriebes muss 
an A1/A2 angeschlossen sein.

Hinweis: 
Schiebeschalter für SPS-Betrieb vor Inbetriebnahme in Stellung 
„PLC ON“ schalten (werkseitige Einstellung: „PLC OFF“).

• Ansteuerung konventionell durch Anlegen der Steuerspeise-
spannung an A1/A2 über Schaltkontakt.

Hinweis:
Schiebeschalter muss in Stellung „PLC OFF“ stehen 
(= werkseitige Einstellung).
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Ausführung 3RT1. . .-.P: für SPS-Ausgang DC 24 V oder 
SPS-Relaisausgang, mit Restlebensdauermeldung RLT

 

Zur Stromversorgung des Magnetantriebs und der Restlebens-
dauermeldung ist die Steuerspeisespannung Us auf die 
Klemmen A1/A2 des seitlichen Elektronikmoduls zu führen. Die 
Steuereingänge des Schützes sind auf eine 7-polige Steckver-
bindung geführt; der Stecker in schraubenloser Federzug-
technik ist im Lieferumfang enthalten.
• Das Meldesignal „Restlebensdauer RLT“ steht an den 

Anschlüssen R1/R2 über einen potentialfreien Relaiskontakt 
(hartvergoldet, gekapselt) zur Verfügung und kann z. B. über 
Eingänge von SIMOCODE, SPS oder anderweitig verarbeitet 
werden. 
Zulässige Belastbarkeit des Relaisausgangs R1/R2: 
- Ie/AC-15/24 bis 230 V: 3 A
- Ie/DC-13/24 V: 1 A

• LED-Anzeigen
Folgende Zustände werden über LEDs am seitlichen Elektro-
nikmodul angezeigt: 
- Schütz EIN/ON (angesteuerter Zustand): LED grün („ON“)
- Restlebensdauermeldung

2 Ansteuermöglichkeiten:
• Schützansteuerung ohne Koppelglied direkt über SPS-

Ausgang DC 24 V/≥ 30 mA (EN 61131-2) über Anschlüsse 
IN+/IN-.

Umschaltmöglichkeit von Automatiksteuerung auf Vor-Ort-Steu-
erung über die Anschlüsse H1/H2, d. h. die Automatiksteuerung 
über SPS oder SIMOCODE/PROFIBUS DP kann z. B. bei 
Inbetriebnahme oder im Störfall außer Kraft gesetzt und das 
Schütz von Hand gesteuert werden.

• Schützansteuerung über Relaisausgänge, z. B. von 
- SPS
- SIMOCODE

über die Anschlüsse H1/H2. Kontaktbelastung: Us/ca. 5 mA. Bei 
Betrieb über SIMOCODE ist gleichzeitig die Kommunikations-
anbindung an PROFIBUS DP gegeben.

Ausführung 3RT1. . .-.Q: kommunikationsfähig mit integrierter 
AS-Interface-Schnittstelle und Restlebensdauermeldung RLT 

 

Zur Stromversorgung des Magnetantriebs und der Restlebens-
dauermeldung ist die Steuerspeisespannung Us auf die 
Klemmen A1/A2 des seitlichen Elektronikmoduls zu führen. Die 
Steuerung des Schützes selbst erfolgt über die integrierte 
AS-Interface-Schnittstelle. Ein- und Ausgänge sind auf eine 
10-polige Steckverbindung geführt; die Stecker (6-polig für 
externe Beschaltung und 4-polig für AS-Interface-Anschluss) in 
schraubenloser Federzugtechnik sind im Lieferumfang enthal-
ten.
• LED-Anzeigen:

Folgende Zustände werden über LEDs am seitlichen Elektro-
nikmodul angezeigt: 
- Schütz EIN/ON (angesteuerter Zustand): LED grün („ON“)
- Automatik-/Vor-Ort-Steuerung: LED grün („AUTO“)
- Bus-Status: Duo-LED grün/rot („AS-i“)
- Restlebensdauermeldung RLT

• AS-Interface-Adressierbuchse „ADDR“:
Die Schützadresse kann im eingebauten Zustand vergeben 
werden.
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Ansteuerung:
• Schützansteuerung durch AS-Interface über die Anschlüsse 

AS-i +/AS-i –. Diese Anschlüsse sind jeweils doppelt auf einen 
von den übrigen Steuereingängen getrennten 4-poligen 
Stecker herausgeführt und gebrückt.
Vorteile: 
- die AS-Interface-Leitung wird bei Abziehen des Steckers 

nicht unterbrochen,
- das Schütz bleibt weiterhin funktionsfähig über die Vor-Ort-

Steuereingänge über eigenen 6-poligen Stecker.
• Steuersignale über AS-i: 

- Schütz EIN/AUS
• Meldesignale über AS-i: 

- Schütz EIN/AUS
- Automatik-/Vor-Ort-Steuerung
- Restlebensdauermeldung RLT
- Signal über freien Eingang, z. B. Überlastrelais ausgelöst.

Umschaltmöglichkeit von Automatik auf Vor-Ort-Steuerung über 
die Anschlüsse H1/H2/H3, d. h. die Automatiksteuerung über 
AS-Interface kann z. B. bei Inbetriebnahme oder im Störfall 
außer Kraft gesetzt und das Schütz von Hand gesteuert werden.

Diagnose der Schütze über das Anwenderprogramm
• Eingänge • Ausgänge
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$ Elektronikmodul von Schütz 
3RT1. . .-.Q

% Steckverbindung, 6-polig

& Steckverbindung, 4-polig

S1 Umschalter von Automatik-
steuerung z. B. über 
AS-Interface auf Vor-Ort-
Steuerung 
S1 offen: Automatikbetrieb

S2 Vor-Ort-Steuermöglichkeit

( Stillsetzen im Notfall (Not-
Halt) – optional

E/A-Konfiguration (Hex)
ID-Code (Hex)

7
F

Spannungsversorgung V 26,5 ... 31,6 (gemäß AS-Interface-Spezifikation)
Stromaufnahme AS-Interface mA max. 20
Kontaktbelastung an SF1/2 mA 3 ... 6
Watchdog-Funktion (Abschalten der Ausgänge bei AS-Interface-Störung) eingebaut

Anzeigeverhalten
Im laufenden Betrieb zeigen die 
LED am Schütz nebenstehende 
Zustände an.

LED Zustände Zustandbeschreibung

AS-Interface Ein Ein Blinkt Blinkt

Teilnehmer-Adresse 0
AS-Interface-Kommunikation fehlt
AS-Interface-Kommunikation in Ordnung

Eingangssignale Gerätezustand Ausgangssignale Gerätezustand
DI0 „ready“ 0 Gerät nicht bereit/Handbetrieb DO0 „running“ 0 Schütz aus

1 Gerät bereit/Automatikbetrieb 1 Schütz ein
DI1 „running“ 0 Schütz aus DO1 0 --

1 Schütz ein 1 --
DI2 „remaining lifetime“ 0 Restlebensdauer RLT > 20 % DO2 0 --

1 Restlebensdauer RLT ≤ 20 % 1 --
DI3 „free input“ 0 kein Eingangssignal an SF1/2 DO3 0 --

1 Eingangssignal an SF1/2 1 --
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
■ Integration

Hilfsschalterblöcke

Die Grundgeräte 3RT1 lassen sich, je nach Anwendungsfall, um 
unterschiedliche Hilfsschalterblöcke erweitern:

Baugröße S00 

Schütze 3RT10 1., 

Anschlussbezeichnung nach DIN EN 50012 oder 
DIN EN 50005.

 

Bei Schützen der Baugröße S00 ist im Grundgerät ein Hilfs-
kontakt integriert.

Schütze mit einem Schließer als Hilfskontakt mit Schraub- oder 
Cage Clamp-Anschlusstechnik, Kennzahl 10E, können mit Hilfs-
schalterblöcken zu Schützen mit 2, 4 und 5 Hilfskontakten nach 
DIN EN 50012 erweitert werden. Die Kennzahlen 11E, 22E, 23E 
und 32E auf den Hilfsschalterblöcken gelten für die kompletten 
Schütze. Diese Hilfsschalterblöcke können nicht mit Schützen, 
die einen Öffner im Grundgerät haben, Kennzahl 01, kombiniert 
werden, da sie codiert sind.

Alle Schütze der Baugröße S00 mit einem Hilfskontakt, Kennzah-
len 10E oder 01 und die Schütze mit 4 Hauptkontakten, können 
mit Hilfsschalterblöcken mit den Kennzahlen 40 bis 02 zu 
Schützen mit 3 oder 5 Hilfskontakten (bei Schützen mit 4 Haupt-
kontakten: 2 oder 4 Hilfskontakte) nach DIN EN 50005 erweitert 
werden. 

Die Kennzahlen auf den Hilfsschalterblöcken gelten nur für die 
aufgesetzten Hilfsschalter.
1- oder 2-polige Hilfsschalterblöcke mit den Anschlussmöglich-
keiten von oben oder unten ermöglichen speziell beim Aufbau 
von Abzweigen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung. 
Diese Hilfsschalterblöcke werden nur mit Schraubanschluss 
angeboten.

Die elektronikgerechten Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-1NF. . für 
Schütze der Baugröße S00 enthalten 2 gekapselte Schaltglieder. 
Sie eignen sich speziell zum Schalten kleiner Spannungen und 
Ströme (hartvergoldete Kontakte), sowie für den Einsatz in 
staubhaltiger Atmosphäre. Die Öffner-Hilfskontakte sind keine 
Spiegelkontakte.

Alle vorgenannten Hilfsschaltervarianten lassen sich in der front-
seitigen Aufnahmeöffnung der Schütze durch Aufschnappen 
befestigen. Zum Demontieren hat der Hilfsschalterblock einen in 
der Mitte angeordneten Entriegelungshebel.

Baugrößen S0 bis S3 

Schütze 3RT10 2. bis 3RT10 4., 
1-polige Hilfsschalterblöcke, 
Anschlussbezeichnung nach DIN EN 50005 oder 
DIN EN 50012.
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Schütze 3RT10 2. bis 3RT10 4., 
4-polige Hilfsschalterblöcke, 
Anschlussbezeichnung nach DIN EN 50005 bzw. DIN EN 50012
.

Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle steht ein vielfältiges 
Programm von Hilfsschalterblöcken zur Verfügung. Die Schütze 
selbst haben keine integrierte Hilfsstrombahn.

Die Hilfsschaltervarianten sind für die Schütze der Bau-
größen S0 bis S12 einheitlich. 

Auf die Frontseite der Schütze lassen sich ein 4-poliger oder bis 
zu vier 1-polige Hilfsschalterblöcke (Schraub- oder Cage 
Clamp-Anschlusstechnik) aufschnappen. Beim Einschalten der 
Schütze werden zuerst die Öffner geöffnet und dann die 
Schließer geschlossen.

Die Anschlussbezeichnungen der 1-poligen Hilfsschalterblöcke 
bestehen aus Ordnungsziffern (Platzkennziffern) auf dem 
Grundgerät und Funktionsziffern auf den Hilfsschalterblöcken.

Weiterhin stehen 2-polige Hilfsschalterblöcke (Schrauban-
schluss) für die Leitungseinführung von oben oder unten in der 
Bauform des Viererblocks zur Verfügung (Abzweighilfsschalter).

Ist der Einbauraum in der Tiefe begrenzt, können 2-polige Hilfs-
schalterblöcke (Schraub-oder Cage Clamp-Anschluss) seitlich 
angebaut werden, die rechts oder links verwendbar sind.

Die frontseitig aufsetzbaren Hilfsschalterblöcke können mit Hilfe 
eines mittig angeordneten Entriegelungshebels demontiert 
werden; die seitlich anbaubaren Hilfsschalterblöcke lassen sich 
durch Druck auf die geriffelten Griffflächen leicht abnehmen.

Die Anschlussbezeichnung der einzelnen Hilfsschalterblöcke 
entspricht DIN EN 50005 oder DIN EN 50012, die der 
kompletten Schütze mit Hilfsschalterblock 2 S + 2 Ö entspricht 
DIN EN 50012.

Die seitlich anbaubaren Hilfsschalterblöcke nach DIN EN 50012 
sind nur verwendbar, wenn frontseitig keine 4-poligen Hilfs-
schalterblöcke aufgeschnappt werden. Werden zusätzlich 
1-polige Hilfsschalterblöcke verwendet, sind die Platzkenn-
ziffern auf dem Schütz zu beachten.

Bei dem frontseitig aufsetzbaren, elektronikgerechten Hilfs-
schalterblock 3RH19 21-.FE22 stehen 2 gekapselte und 
2 Standard-Schaltglieder zur Verfügung. Der seitlich anbaubare, 
elektronikgerechte Hilfsschalterblock 3RH19 21-2DE11 enthält 
2 gekapselte Schaltglieder (1 S + 1 Ö). Die gekapselten Schalt-
glieder eignen sich speziell zum Schalten von kleinen Spannun-
gen und Strömen (hartvergoldete Kontakte), sowie für den Ein-
satz in staubhaltiger Atmosphäre. Die Öffner-Hilfskontakte sind 
Spiegelkontakte.

Baugrößen S0 und S2 

Es können maximal 4 Hilfskontakte angebaut werden, die Aus-
führung der verwendeten Hilfsschalterblöcke ist beliebig. Aus 
Gründen der Symmetrie muss bei Verwendung von zwei 2-poli-
gen, seitlich anbaubaren Hilfsschalterblöcken jeweils ein Block 
rechts und links angebaut werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind bei Baugröße S2 mehr 
Hilfskontakte zulässig (Anfrage erforderlich).

Bei 4-poligen Schützen siehe 3RT13 und 3RT15.

Baugröße S3 bis S12 

Es können maximal 8 Hilfskontakte angebaut werden, hierbei ist 
folgendes zu beachten:
• von diesen 8 Hilfskontakten dürfen maximal 4 Öffner sein
• bei seitlich angebauten Hilfsschalterblöcken ist auf Symmetrie 

zu achten.

Bei 4-poligen Schützen siehe 3RT13 und 3RT15.
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
■ Technische Daten

Die SIRIUS Schaltgeräte sind klimafest und für den weltweiten 
Einsatz geeignet und erprobt.

Falls an einem Einsatzort Umgebungsbedingungen herrschen, 
die von den gängigen Industriebedingungen (DIN EN 60721-3-3 

„Ortsfester Einsatz, wettergeschützt“) abweichen, muss vom 
Hersteller Auskunft über eventuelle Einschränkungen bei der 
Gerätezuverlässigkeit und -lebensdauer oder über mögliche 
Schutzmaßnahmen eingeholt werden.

 

1) Aufsetzbare Hilfsschalterblöcke für Baugröße S00 und seitlich anbaubare 
Hilfsschalterblöcke S0 bis S12: 6 A.

2) Bei seitlich angebauten Hilfsschalterblöcken Schaltvermögen bis 500 V.

Schütz Typ 3RT1
Baugröße S00 bis S12 

Bemessungsdaten der Hilfskontakte 
nach IEC 60947-5-1/DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200) 
Daten gelten für integrierte Hilfskontakte und Kontakte in den Hilfsschalter-
blöcken für Schütze der Baugrößen S00 bis S121)

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690
Bei seitlich anbaubaren Hilfsschalterblöcken 3RH19 21-. V max. 500

Konventioneller thermischer Strom Ith = 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12 

A 10

AC-Belastung 

Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14 

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 6
110 V A 6
125 V A 6
220 V A 6
230 V A 6

380 V A 3
400 V A 3
500 V A 2

660 V2) A 1
690 V2) A 1

DC-Belastung 

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12 

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 10
60 V A 6

110 V A 3
125 V A 2

220 V A 1
440 V A 0,3

600 V2) A 0,15

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13 

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 101)

60 V A 2
110 V A 1
125 V A 0,9

220 V A 0,3
440 V A 0,14

600 V2) A 0,1

Kontaktzuverlässigkeit bei 17 V, 1 mA 
nach DIN EN 60947-5-4

Kontaktfehlerhäufigkeit <10-8 d. h. <1 Fehler auf 100 Mio. Schaltspiele

Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte
Voraussetzung sind willkürlich, d. h. nicht synchron zur Phasenlage des 
Netzes schaltende Befehlsgeber.
Die Schaltstücklebensdauer ist im Wesentlichen vom Ausschaltstrom 
abhängig.

Die Kennlinien gelten für

• integrierte Hilfskontakte bei 3RT10
• Hilfsschalterblöcke 3RH19 11, 3RH19 21 für Schütze der Baugrößen S00 

bis S12.

 

Im Diagramm bedeuten:
Ia = Ausschaltstrom
Ie = Bemessungsbetriebsstrom
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte

Die Kennlinien zeigen die Schaltstücklebensdauer von Schützen 
beim Schalten ohmscher und induktiver Drehstromverbraucher 
(AC-1/AC-3) abhängig von Ausschaltstrom und Bemessungs-
betriebsspannung. Voraussetzung sind willkürlich, d. h. nicht 
synchron zur Phasenlage des Netzes schaltende Befehlsgeber.

Der Bemessungsbetriebsstrom Ie gemäß Gebrauchskategorie 
AC-4 (Ausschalten des 6-fachen Bemessungsbetriebsstromes) 
ist für eine Schaltstücklebensdauer von mindestens 200 000 
Schaltspielen festgelegt.

Reicht eine kleinere Schaltstücklebensdauer aus, kann der 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-4 erhöht werden.

Liegt Mischbetrieb vor, d. h. ist normaler Schaltbetrieb (Aus-
schalten des Bemessungsbetriebsstromes gemäß Gebrauchs-
kategorie AC-3) mit zeitweisem Tippbetrieb (Ausschalten des 
mehrfachen Bemessungsbetriebsstromes gemäß Gebrauchs-
kategorie AC-4) gemischt, so ist die Lebensdauer der Schalt-
stücke näherungsweise mit folgender Formel zu berechnen:

In der Formel bedeuten:
X Schaltstücklebensdauer bei Mischbetrieb in Schaltspielen
A Schaltstücklebensdauer bei Normalbetrieb (Ia = Ie) in Schalt-

spielen
B Schaltstücklebensdauer bei Tippbetrieb (Ia = Mehrfaches 

von Ie) in Schaltspielen
C Anteil der Tippschaltungen an den Gesamtschaltungen in 

Prozent

X A

1 C
100
---------- A

B
---- 1– 
 +

--------------------------------------------------------=

Im Diagramm bedeuten:

PN= Bemessungsleistung von Käfigläufermotoren bei 400 V

Ia= Ausschaltstrom

Ie= Bemessungsbetriebsstrom

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	

�

�

�

�

�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/

�

�

�

/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	

�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�

�

�

� � � � / �	 �	 �	 �	 /	
0 ��

�	

��		����

�

� ����
� ����

� �+1�

�

�

�

���

�23�	��
��
+1�

�23�	���
�23�	��
��
+1�
���
+1��

0
	

�

�
	
	

�

�
�
	

�

�
	
	

�

�*-4!�
35.

�*-�(!%.#�(�
'�#

�� ��

�23�	��

��

�23�	�� �23�	��

�� �

���
+1�

�	 �	 �	 �	 �	 �	 /	�		 �����
�����

�+1�

����
+1� ����
+1�

� � � � /

0

�

�23�	��
��
+1�

��		����

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/

�

�

�

/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	

�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�	
/
�

�

�

�

�

�

�
0
	

�

�
	
	

�

�
�
	

�

�
	
	

�

�	

�*�4�&
35�

��� ���

�*��(�%�#�(�
��#

Baugröße S00

Baugröße S0
18 Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte 
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Baugröße S2

Baugrößen S6 bis S12

Vakuumschütze 3RT12
Baugrößen S10 und S12

Baugröße S3

Im Diagramm bedeuten:

PN= Bemessungsleistung von Käfigläufermotoren bei 400 V

Ia= Ausschaltstrom

Ie= Bemessungsbetriebsstrom
19Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 18.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 23.

3) Prüfbedingungen gemäß IEC 60 947-4-1.

Schütz Typ 3RT10 1.
Baugröße S00 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage • AC- und DC-Betätigung

 

Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.

Stehende Einbaulage: • AC-Betätigung

 
Sonderausführung erforderlich.

• DC-Betätigung Normalausführung

Mechanische Lebensdauer • Grundgerät Schalt-
spiele

30 Mio.

• Grundgerät mit aufgesetztem Hilfs-
schalterblock

10 Mio.

• elektronikgerechter Hilfsschalter-
block

5 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 400

Spiegelkontakte 

• Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, 
der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlos-
sen sein kann.

- 3RT10 1., 3RT13 1.
(Hilfsschalterblock lösbar)

- 3RT10 1., 3RT13 1.
(Hilfsschalterblock unlösbar)

ja, sowohl im Grundgerät als auch zwischen Grundgerät und aufge-
setzem Hilfsschalterblock gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F, SUVA

• Keine Spiegelkontakte bei den 
elektronikgerechten Hilfsschalter-
blöcken 

- 3RH19 11-.NF. .

Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP20, Antriebssystem IP40
fingersicher

Schockfestigkeit Rechteckstoß • AC-Betätigung g/ms 7/5 und 4,2/10
• DC-Betätigung g/ms 7/5 und 4,2/10

Schockfestigkeit Sinusstoß • AC-Betätigung g/ms 9,8/5 und 5,9/10
• DC-Betätigung g/ms 9,8/5 und 5,9/10

Anschlussquerschnitte 2) 
Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais

Kurzschlussschutz für Schütze mit Überlastrelais siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“
Kurzschlussschutz für sicherungslose Verbraucherabzweige siehe „Ver-
braucherabzweige und Motorstarter --> Sicherungslose 
Verbraucherabzweige 3RA“.

Hauptstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG NH 3NA, 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60 947-4-1/
DIN EN 60 947-4-1

- Zuordnungsart "1" A 35
- Zuordnungsart "2" A 20
- schweißfrei3) A 10

• Leitungsschutzschalter (bis 230 V) mit C-Charakteristik
Kurzschlussstrom 1 kA, Zuordnungsart "1"

A 10

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE (schweißfreie Absicherung Ik ≥ 1 kA) 

A 10

• Leitungsschutzschalter bis 230 V mit C-Charakteristik 
Kurzschlussstrom Ik < 400 A

A 6
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; Diodenkombination 2- bis 
6-fach; Varistor +2 ms bis 5 ms).

 

1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u. ä. (erhöhte 
Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1. 
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe „Schutz-
geräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT10 1.
Baugröße S00 

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 

• AC-Betätigung 50 Hz 0,8 ... 1,1 x Us
60 Hz 0,85 ... 1,1 x Us

• DC-Betätigung bis 50 °C 0,8 ... 1,1 x Us
bis 60 °C 0,85 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspule (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

AC-Betätigung, 50/60 Hz, 

• Normalausführung - Einschaltleistung VA 27/24,3
- cos ϕ 0,8/0,75
- Halteleistung VA 4,4/3,4
- cos ϕ 0,27/0,27

• AC-Betätigung, 50 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 26,4
 - cos ϕ bei Einschaltleistung 0,81

- Halteleistung VA 4,7
- cos ϕ bei Halteleistung 0,26

• AC-Betätigung, 60 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 31,7
 - cos ϕ bei Einschaltleistung 0,77

- Halteleistung VA 5,1
- cos ϕ bei Halteleistung 0,27

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 3,3

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)

• AC-Betätigung < 3 mA x (230 V/Us), bei höherem Reststrom wird der Zusatz-
verbraucher-Baustein 3RT19 16-1GA00 empfohlen

• DC-Betätigung < 10 mA x (24 V/Us), bei höherem Reststrom wird der Zusatz-
verbraucher-Baustein 3RT19 16-1GA00 empfohlen

Schaltzeiten1) 

Gesamtaussschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• AC-Betätigung 
bei 0,8 ... 1,1 x Us

- Schließverzug ms 8 ... 35
- Öffnungsverzug ms 4 ... 30

• DC-Betätigung 
bei 0,85 ... 1,1 x Us

- Schließverzug ms 25 ... 100
- Öffnungsverzug ms 7 ... 10

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
1) 

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 10 ... 25
- Öffnungsverzug ms 5 ... 30

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 30 ... 50
- Öffnungsverzug ms 7 ... 9

Schütz Typ 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17
Baugröße S00 S00 S00 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C bis 690 V A 18 22 22
bei 60 °C bis 690 V A 16 20 20

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1) 
cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

230 V kW 6,3 7,5 7,5
400 V kW 11 13 13
500 V kW 13,8 17 17
690 V kW 19 22 22

• Mindest-Anschlussquerschnitt
bei Belastung mit Ie

bei 40 °C mm2 2,5 2,5 2,5
bei 60 °C mm2 2,5 2,5 2,5

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 7 9 12
440 V A 7 9 11
500 V A 5 6,5 9
690 V A 4 5,2 6,3

• Bemessungsleistungen von Schleif-
ring- oder Käfigläufermotoren bei 50 
und bei 60 Hz

bei 230 V kW 2,2 3 3
400 V kW 3 4 5,5
500 V kW 3,5 4,5 5,5
690 V kW 4 5,5 5,5

Thermische Belastung 10 s-Strom2) A 56 72 96
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Die Angaben gelten für 3RT15 16 und 3RT15 17 (2 S + 2 Ö) nur bis zu 
einer Bemessungsbetriebsspannung von 400 V. 

2) Je nach verwendetem Vorschaltgerät sind auch höhere Lampenzahlen 
erreichbar. 

Schütz Typ 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17
Baugröße S00 S00 S00 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 0,42 0,7 1,24

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)1)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 6,5 8,5 8,5

• Bemessungsleistungen von Käfig-
läufermotoren bei 50 und 60 Hz

bis 400 V kW 3 4 4

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 2,6 4,1 4,1
690 V A 1,8 3,3 3,3

- Bemessungsleistungen von 
Käfigläufer-Motoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 0,67 1,1 1,1
400 V kW 1,15 2 2
500 V kW 1,45 2 2
690 V kW 1,15 2,5 2,5

Gebrauchskategorie AC-5a 
Schalten von Gasentladungsleuchten, KVG 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• unkompensiert, 
Bemessungsleistung je Lampe/Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

L 18 W/0,37 A Stück 54 59 59
L 36 W/0,43 A Stück 46 51 51
L 58 W/0,67 A Stück 29 32 32
L 80 W/0,79 A Stück 25 27 27

• DUO-Schaltung (zweilampig) 

L 18 W/0,22 A Stück 90 (r 2 x 90 Lampen) 100 (r 2 x 100 Lampen) 100 (r 2 x 100 Lampen)
L 36 W/0,42 A Stück 47 (r 2 x 47 Lampen) 52 (r 2 x 52 Lampen) 52 (r 2 x 52 Lampen)
L 58 W/0,63 A Stück 31 (r 2 x 31 Lampen) 34 (r 2 x 34 Lampen) 34 (r 2 x 34 Lampen)
L 80 W/0,87 A Stück 22 (r 2 x 22 Lampen) 25 (r 2 x 25 Lampen) 25 (r 2 x 25 Lampen)

Schalten von Gasentladungsleuchten mit Kompensation 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• Parallelkompensation mit KVG,
Bemessungsleistung je Lampe/Kondensatorkapazität/
Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

L 18 W/4,5 μF/0,11 A Stück 17 22 22
L 36 W/4,5 μF/0,21 A Stück 16 22 22
L 58 W/7,0 μF/0,32 A Stück 10 14 14
L 80 W/7,0 μF/0,49 A Stück 6 9 9

• mit EVG2) einlampig
L 18 W/6,8 μF/0,10 A Stück 49 63 63
L 36 W/6,8 μF/0,18 A Stück 27 35 35
L 58 W/10 μF/0,29 A Stück 16 23 23
L 80 W/10 μF/0,43 A Stück 11 14 14

• mit EVG2) zweilampig
L 18 W/10 μF/0,18 A Stück 27 (r 2 x 27 Lampen) 35 (r 2 x 35 Lampen) 35 (r 2 x 35 Lampen)
L 36 W/10 μF/0,35 A Stück 14 (r 2 x 14 Lampen) 18 (r 2 x 18 Lampen) 18 (r 2 x 18 Lampen)
L 58 W/22 μF/0,52 A Stück 9 (r 2 x 9 Lampen) 12 (r 2 x 12 Lampen) 12 (r 2 x 12 Lampen)
L 80 W/22 μF/0,86 A Stück 5 (r 2 x 5 Lampen) 7 (r 2 x 7 Lampen) 7 (r 2 x 7 Lampen)

Gebrauchskategorie AC-5b, Schalten von Glühlampen 
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

kW 1,3 1,7 1,7

Gebrauchskategorie AC-6a 
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bis 400 V A 3,6 5,1 7,2
- bei Einschaltrush n = 30 bis 400 V A 2,4 3,3 5,1

• Bemessungsleistung P 

- bei Einschaltrush n = 20 bei 230 V kVA 1,4 2 2,9
400 V kVA 2,5 3,5 5
500 V kVA 3,3 4,6 6,2
690 V kVA 4,3 6 8,6

- bei Einschaltrush n = 30 bei 230 V kVA 1 1,3 2
400 V kVA 1,6 2,3 3,5
500 V kVA 2,2 3,1 4,6
690 V kVA 2,9 4 6

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen:
Px = Pn 30 · 30/x
22 Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Werkzeug zum Öffnen der Cage Clamp-Anschlussstelle siehe 
Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 
Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm² ist ein "Isolations-Stopp" zu ver-
wenden, siehe Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile.

1) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17
Baugröße S00 S00 S00 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1ms) 
• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 1,5 2,1

220 V A 0,6 0,8
440 V A 0,42 0,6
600 V A 0,42 0,6

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 8,4 12

220 V A 1,2 1,6
440 V A 1,6 0,8
600 V A 0,5 0,7

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 15 20

220 V A 15 20
440 V A 0,9 1,3
600 V A 0,7 1

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 
• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 15 20
60 V A 0,35 0,5

110 V A 0,1 0,15

220 V A -- --
440 V A -- --
600 V A -- --

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 15 20
60 V A 3,5 5

110 V A 0,25 0,35

220 V A -- --
440 V A -- --
600 V A -- --

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 15 20

220 V A 1,2 1,5
440 V A 0,14 0,2
600 V A 0,14 0,2

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ 
von Betriebsstrom I’ und Betriebs-
spannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

Leerschalthäufigkeit AC h-1 10000
Leerschalthäufigkeit DC h-1 10000

Bemessungsbetrieb
AC-1 (AC/DC) h-1 1000
AC-2 (AC/DC) h-1 750
AC-3 (AC/DC) h-1 750
AC-4 (AC/DC) h-1 250

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15

Anschlussquerschnitte 
Haupt- und Hilfsleiter: Schraubanschluss

(1 oder 2 Leiter anschließbar)
für Normschraubendreher Größe 2 
und Pozidriv 2

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1,5)1); 2 x (0,75 ... 2,5)1) gemäß IEC 60947; 
max. 2 x (1 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5)1); 2 x (0,75 ... 2,5)1)

• ein- oder mehrdrähtig,
AWG-Leitungen

AWG 2 x (20 ... 16)1); 2 x (18 ... 14)1); 1 x 12

• Anschlussschraube M3
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Haupt-und Hilfsleiter; 
Spulenanschlüsse: 

Cage Clamp-Anschluss

(1 oder 2 Leiter anschließbar) • eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen,

ein-oder mehrdrähtig
AWG 2 x (24 ... 14)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 18.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 28.

3) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26
Baugröße S0 S0 S0 S0 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt. 

• AC- und DC-Betätigung

 

Stehende Einbaulage: • AC-Betätigung

 
Normalausführung 

• DC-Betätigung Sonderausführung erforderlich, gilt auch für Koppelschütze 
3RT10 2.-.K.40. 

Mechanische Lebensdauer • Grundgerät Schalt-
spiele

10 Mio.

• Grundgerät mit aufgesetztem 
Hilfsschalterblock

10 Mio.

• Elektronikgerechter 
Hilfsschalterblock

5 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690

Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
(nach DIN EN 60947-1, Anhang N)

V 400

Spiegelkontakte 

• Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner,
der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlos-
sen sein kann.

- 3RT10 2., 3RT13 2.
(Hilfsschalterblock lösbar)

- 3RT10 2., 3RT13 2.
(Hilfsschalterblock unlösbar) 

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F 

gemäß SUVA-Anforderungen auf Anfrage

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP20, Antriebssystem IP20
fingersicher

Schockfestigkeit Rechteckstoß • AC-Betätigung g/ms 8,2/5 und 4,9/10
• DC-Betätigung g/ms 10/5 und 7,5/10

Schockfestigkeit Sinusstoß • AC-Betätigung g/ms 12,5/5 und 7,8/10
• DC-Betätigung g/ms 15/5 und 10/10

Anschlussquerschnitte 2) 
Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis Kurzschlussschutz für Schütze mit Überlastrelais siehe 

„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.
Kurzschlussschutz für sicherungslose Verbraucherabzweige siehe 
“Verbraucherabzweige und Motorstarter --> Sicherungslose 
Verbraucherabzweige 3RA“.

• Sicherungseinsätze gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1 

- Zuordnungsart "1" A 63 100
- Zuordnungsart "2" A 25 35
- schweißfrei3) A 10 16

• Leitungschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom 3 kA, Zuordnungsart "1")

A 25 32

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA) 

A 10

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik
(Kurzschlussstrom Ik < 400 A)

A 10
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Varistor +2 ms bis 5 ms, Diodenkombination: 
2-bis 6-fach).

1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmgeräte u.ä. 
(erhöhte Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1.
Bemessungswerte für verschiedenen Anlaufbedingungen 
siehe „Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT10 2.
Baugröße S0 

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen AC/DC 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz, 
Normalausführung

- Einschaltleistung VA 61
- cos ϕ 0,82
- Halteleistung VA 7,8
- cos ϕ 0,24

• AC-Betätigung, 50/60 Hz, 
Normalausführung

- Einschaltleistung VA 64/63
- cos ϕ 0,72/0,74
- Halteleistung VA 8,4/6,8
- cos ϕ 0,24/0,28

• AC-Betätigung, 50 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 61
- cos ϕ 0,82
- Halteleistung VA 7,8
- cos ϕ 0,24

• AC-Betätigung, 60 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 69
- cos ϕ 0,76
- Halteleistung VA 7,5
- cos ϕ 0,28

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 5,4

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)

• AC-Betätigung mA <6 mA x (230 V/Us)
• DC-Betätigung mA <16 mA x (24 V/Us)

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
1) 

Gesamtaussschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 8 ... 44
- Öffnungsverzug ms 4 ... 20

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 50 ... 170
- Öffnungsverzug ms 13,5 ... 15,5

• Lichtbogendauer ms 10

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
1) 

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 10 ... 17
- Öffnungsverzug ms 4 ... 20

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 55 ... 85
- Öffnungsverzug ms 14 ... 15,5

Schütz Typ 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26
Baugröße S0 S0 S0 S0 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C bis 690 V A 40
bei 60 °C bis 690 V A 35

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

230 V kW 13,3
400 V kW 23
500 V kW 29
690 V kW 40

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei 
Belastung mit Ie

bei 40 °C mm2 10
bei 60 °C mm2 10

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 9 12 17 25
440 V A 9 12 17 22
500 V A 6,5 12 17 18
690 V A 5,2 9 13 13

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermoto-
ren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 110 V kW 1,1 1,5 2,2 3
230 V kW 3 3 4 5,5
400 V kW 4 5,5 7,5 11
500 V kW 4,5 7,5 10 11

660 V/690 V kW 5,5 7,5 11 11

Thermische Belastbarkeit 10 s-Strom2) A 80 110 150 200

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 0,4 0,5 0,9 1,6
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Bei Ie/AC-1 = 35 A (60 °C) und dem dazugehörigen Mindestanschluss-
querschnitt 10 mm2.

2) Je nach verwendetem Vorschaltgerät sind auch höhere Lampenzahlen 
erreichbar.

Schütz Typ 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26
Baugröße S0 S0 S0 S0 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 8,5 12,5 15,5 15,5

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 und 60 Hz

bei 400 V kW 4 5,5 7,5 7,5

•  Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 4,1 5,5 7,7 9
690 V A 3,3 5,5 7,7 9

- Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 
60 Hz

bei 110 V kW 0,5 0,73 1 1,2
230 V kW 1,1 1,5 2 2,5
400 V kW 2 2,6 3,5 4,4
500 V kW 2 3,3 4,6 5,6
690 V kW 2,5 4,6 6 7,7

Gebrauchskategorie AC-5a
Schalten von Gasentladungsleuchten, KVG 
je Hauptstrombahn bei 230 V1)

• Bemessungsleistung je Lampe/Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

- unkompensiert L 18 W/0,37 A Stück 108
L 36 W/0,43 A Stück 93
L 58 W/0,67 A Stück 59
L 80 W/0,79 A Stück 50

- DUO-Schaltung (zweilampig) L 18 W/0,22 A Stück 181 (r 2 x 181 Lampen)
L 36 W/0,42 A Stück 95 (r 2 x 95 Lampen)
L 58 W/0,63 A Stück 63 (r 2 x 63 Lampen)
L 80 W/0,87 A Stück 45 (r 2 x 45 Lampen)

Schalten von Gasentladungsleuchten mit Kompensation 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• Bemessungsleistung je Lampe/Kondensatorkapazität/ 
Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

- Parallelkompensation, mit KVG L 18 W/4,5 μF/0,11 A Stück 37 41 61
L 36 W/4,5 μF/0,21 A Stück 30 30 51
L 58 W/7,0 μF/0,32 A Stück 20 20 33
L 80 W/7,0 μF/0,49 A Stück 13 13 22

- mit EVG2) einlampig L 18 W/6,8 μF/0,10 A Stück 105 119 175
L 36 W/6,8 μF/0,18 A Stück 58 66 97
L 58 W/10 μF/0,29 A Stück 36 41 60
L 80 W/10 μF/0,43 A Stück 24 27 40

- mit EVG2) zweilampig L 18 W/10 μF/0,18 A Stück 58 (r 2 x 58 Lampen) 66 (r 2 x 66 L.) 97 (r 2 x 97 L.)
L 36 W/10 μF/0,35 A Stück 30 (r 2 x 30 Lampen) 34 (r 2 x 34 L.) 50 (r 2 x 50 L.)
L 58 W/22 μF/0,52 A Stück 20 (r 2 x 20 Lampen) 22 (r 2 x 22 L.) 33 (r 2 x 33 L.)
L 80 W/22 μF/0,86 A Stück 12 (r 2 x 12 Lampen) 13 (r 2 x 13 L.) 20 (r 2 x 20 L.)

Gebrauchskategorie AC-5b, Schalten von Glühlampen 
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

kW 2,8 3,2 4,7

Gebrauchskategorie AC-6a
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bis 400 V A 11,4 20,2
- bei Einschaltrush n = 30 bis 400 V A 7,6 13,5

• Bemessungsbetriebsleistung P

- bei Einschaltrush n = 20 bei 230 V kVA 4,5 8
400 V kVA 7,9 13,9
500 V kVA 9,9 15,5
690 V kVA 13,6 15,5

- bei Einschaltrush n = 30 bei 230 V kVA 3 5,4
400 V kVA 5,2 9,3
500 V kVA 6,6 11,7
690 V kVA 9,1 15,5

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen: 
Px = Pn30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b, 
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-) Drehstromkondensatoren 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 5,8 10,8

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 6 
µH) bei 50 Hz, 60 Hz und

bei 230 V kvar 2,5 4
400 V kvar 4 7,5
500 V kvar 4 7,5
690 V kvar 4 7,5
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26
Baugröße S0 S0 S0 S0 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1ms) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 35
60 V A 20

110 V A 4,5

220 V A 1
440 V A 0,4
600 V A 0,25

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 35

220 V A 5
440 V A 1
600 V A 0,8

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 35

220 V A 35
440 V A 2,9
600 V A 1,4

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 
• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 20
60 V A 5

110 V A 2,5

220 V A 1
440 V A 0,09
600 V A 0,06

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 15

220 V A 3
440 V A 0,27
600 V A 0,16

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 35

220 V A 10
440 V A 0,6
600 V A 0,6

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von 
Betriebsstrom I’ und Betriebsspannung 
U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

Leerschalthäufigkeit AC h-1 5000
Leerschalthäufigkeit DC h-1 1500

AC-1 (AC/DC) h-1 1000
AC-2 (AC/DC) h-1 1000 750
AC-3 (AC/DC) h-1 1000 750
AC-4 (AC/DC) h-1 300 250

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 19. 2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 32.

Schütz Typ 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26
Baugröße S0 S0 S0 S0 

Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hauptleiter Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt
• eindrähtig mm² 2 x (1 ... 2,5)1); 2 x (2,5 ... 6)1) gemäß IEC 60947; max. 1 x 10
• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (1 ... 2,5)1); 2 x (2,5 ... 6)1) 
• AWG-Leitungen, eindrähtig AWG 2 x (16 ... 12)
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2 x (14 ... 10)

• AWG-Leitungen, mehrdrähtig AWG 1 x 8
• Anschlussschrauben M4 (Pozidriv Gr. 2)

- Anzugsdrehmoment Nm 2 ... 2,5 (18 ... 22 lb.in)

Hilfsleiter 

Anschlussquerschnitt
• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1,5)1); 2 x (0,75 ... 2,5)1) gemäß IEC 60947; 

max. 2 x (0,75 ... 4)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5)1); 2 x (0,75 ... 2,5)1)

• eindrähtig oder mehrdrähtig AWG 
(2 x)

AWG 2 x (20 ... 16)1); 2 x (18 ... 14)1); 1 x 12

• Anschlussschrauben M3
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2 x (24 ... 14)

Schütz Typ 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
Baugröße S2 S2 S2 

Allgemeine Daten 
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.

• AC- und DC-Betätigung

 
Bei DC-Betätigung und Neigung nach vorne bis 22,5 °,
Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 x Us

Stehende Einbaulage: • AC- und DC-Betätigung

 
Sonderausführung erforderlich.

Mechanische Lebensdauer • Grundgeräte Schalt-
spiele

10 Mio.

• Grundgerät mit aufgesetztem 
Hilfsschalterblock

10 Mio.

• Elektronikgerechter 
Hilfsschalterblock

5 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 400

Spiegelkontakte 

• Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, 
der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlos-
sen sein kann.

- 3RT10 3., 3RT13 3.
(Hilfsschalterblock lösbar)

- 3RT10 3., 3RT13 3.
(Hilfsschalterblock unlösbar)

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

gemäß SUVA-Anforderungen auf Anfrage.

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C

Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP20 (Anschlussraum IP00), 
AC-Antriebssystem IP40, 
DC-Antriebssystem IP30 
fingersicher

Schockfestigkeit 

• Rechteckstoß AC- und DC-Betätigung g/ms 10/5 und 5/10
• Sinusstoß AC- und DC-Betätigung g/ms 15/5 und 8/10 

Anschlussquerschnitte 2) 

N
S

B
0_

00
47

8b30° 30°360°

� � � � � � � � � � 	
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

2) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Varistor +2 ms bis 5 ms, Diodenkombination: 
2- bis 6-fach).

Schütz Typ 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
Baugröße S2 S2 S2 

Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais
Kurzschlussschutz für Schütze mit Überlastrelais siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“
Kurzschlussschutz für sicherungslose Verbraucherabzweige siehe 
„Verbraucherabzweige und Motorstarter --> Sicherungslose 
Verbraucherabzweige 3RA“.

Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze, gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1 

• Zuordnungsart "1" A 125 125 160
• Zuordnungsart "2" A 63 63 80
• schweißfrei1) A 16 16 50

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE (schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA)

A 10

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik (Kurzschlussstrom Ik ≤ 400 A) A 10
Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen AC/DC 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz, 
Normalausführung

- Einschaltleistung VA 104 145
- cos ϕ 0,78 0,79
- Halteleistung VA 9,7 12,5
- cos ϕ 0,42 0,36

• AC-Betätigung, 50/60 Hz, 
Normalausführung

- Einschaltleistung VA 127/113 170/155
- cos ϕ 0,73/0,69 0,76/0,72
- Halteleistung VA 11,3/9,5 15/11,8
- cos ϕ 0,41/0,42 0,35/0,38

• AC-Betätigung, 50 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 108 150
- cos ϕ 0,76 0,77
- Halteleistung VA 9,6 12,5
- cos ϕ 0,42 0,35

• AC-Betätigung, 60 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 120 166
- cos ϕ 0,7 0,71
- Halteleistung VA 10,1 12,6
- cos ϕ 0,42 0,37

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 13,3 13,3

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)

• AC-Betätigung mA <12 mA x (230 V/Us) <18 mA x (230 V/Us)
• DC-Betätigung mA <38 mA x (24 V/Us) <38 mA x (24 V/Us)

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
2) 

Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 11 ... 30 10 ... 24
- Öffnungsverzug ms 7 ... 10 7 ... 10

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 50 ... 95 60 ... 100
- Öffnungsverzug ms 20 ... 30 20 ... 25

• Lichtbogendauer ms 10 10

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
2) 

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 13 ... 22 12 ... 20
- Öffnungsverzug ms 7 ... 10 7 ... 10

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 60 ... 75 70 ... 85
- Öffnungsverzug ms 20 ... 30 20 ... 25
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u. ä. 
(erhöhte Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1.
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

3) Je nach verwendetem Vorschaltgerät sind auch höhere Lampenzahlen 
erreichbar.

Schütz Typ 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
Baugröße S2 S2 S2 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 50 60 60
bei 60 °C bis 690 V A 45 55 55

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

230 V kW 18 22 22
400 V kW 31 38 38
500 V kW 39 46 46
690 V kW 54 66 66

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei Be-
lastung mit Ie

bei 40 °C mm2 16 16 16
bei 60 °C mm2 10 16 16

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 32 40 50
690 V A 20 24 24

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

230 V kW 7,5 11 15
400 V kW 15 18,5 22
500 V kW 18,5 22 30
690 V kW 18,5 22 22

Thermische Belastbarkeit 10 s-Strom2) A 320 400 400

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 1,8 2,6 5

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 29 35 41

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 
60 Hz

bei 400 V kW 15 18,5 22

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 15,6 18,5 24
690 V A 15,6 18,5 24

- Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 
60 Hz

230 V kW 4,7 5,4 7,3
400 V kW 8,2 9,5 12,6
500 V kW 9,8 11,8 15,8
690 V kW 13 15,5 21,8

Gebrauchskategorie AC-5a 
Schalten von Gasentladungsleuchten KVG 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• unkompensiert, 
Bemessungsleistung je Lampe/Bemessungsbetriebsstrom 
je Lampe

L 18 W/0,37 A Stück 135 162 162
L 36 W/0,43 A Stück 116 139 139
L 58 W/0,67 A Stück 74 89 89
L 80 W/0,79 A Stück 63 75 75

• DUO-Schaltung (zweilampig)
L 18 W/0,22 A Stück 227 (r 2 x 227 Lampen) 272 (r 2 x 272 Lampen) 272 (r 2 x 272 Lampen)
L 36 W/0,42 A Stück 119 (r 2 x 119 Lampen) 142 (r 2 x 142 Lampen) 142 (r 2 x 142 Lampen)
L 58 W/0,63 A Stück 79 (r 2 x 79 Lampen) 95 (r 2 x 95 Lampen) 95 (r 2 x 95 Lampen)
L 80 W/0,87 A Stück 57 (r 2 x 57 Lampen) 68 (r 2 x 68 Lampen) 68 (r 2 x 68 Lampen)

Schalten von Gasentladungsleuchten mit Kompensation 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• Parallelkompensation, mit KVG
Bemessungsleistung je Lampe/Kondensatorkapazität/ 
Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

L 18 W/4,5 µF/0,11 A Stück 78 98 123
L 36 W/4,5 µF/0,21 A Stück 78 98 123

L 58 W/7 µF/0,32 A Stück 50 63 79
L 80 W/7 µF/0,49 A Stück 50 63 73

• mit EVG3) einlampig
L 18 W/6,8 µF/0,10 A Stück 224 280 350
L 36 W/6,8 µF/0,18 A Stück 124 155 194
L 58 W/10 µF/0,29 A Stück 77 96 120
L 80 W/10 µF/0,43 A Stück 52 65 81

• mit EVG3) zweilampig
L 18 W/10 µF/0,18 A Stück 124 (r 2 x 124 Lampen) 155 (r 2 x 155 Lampen) 194 (r 2 x 194 Lampen)
L 36 W/10 µF/0,35 A Stück 64 (r 2 x 64 Lampen) 80 (r 2 x 80 Lampen) 100 (r 2 x 100 Lampen)
L 58 W/22 µF/0,52 A Stück 43 (r 2 x 43 Lampen) 54 (r 2 x 54 Lampen) 67 (r 2 x 67 Lampen)
L 80 W/22 µF/0,86 A Stück 26 (r 2 x 26 Lampen) 32 (r 2 x 32 Lampen) 40 (r 2 x 40 Lampen)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Schütz Typ 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
Baugröße S2 S2 S2 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-5b
Schalten von Glühlampen 
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

kW 6,0 7,6 9,5

Gebrauchskategorie AC-6a
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bis 400 V A 31 36,5 43,2
- bei Einschaltrush n = 30 bis 400 V A 20,7 24,3 28,8

• Bemessungsbetriebsleistung P

- bei Einschaltrush n = 20 bei 230 V kVA 12,3 14,5 17,2
400 V kVA 21,5 25,3 29,9
500 V kVA 26,8 31,6 37,4
690 V kVA 23,9 28,7 28,7

- bei Einschaltrush n = 30 230 V kVA 8,2 9,7 11,5
400 V kVA 14,3 16,8 20
500 V kVA 17,9 21 24,9
690 V kVA 23,9 28,7 28,7

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen:
Px = Pn30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b, 
Schalten von Induktivitätsarmen (MKV-) Drehstromkondensatoren 
Umgebungstemperatur 40 °C

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 29 36 36

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 
20 µH) bei 50 Hz, 60 Hz und

bei 230 V kvar 12 15 15
400 V kvar 20 25 25
525 V kvar 25 33 33
690 V kvar 20 25 25

Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R < 1ms) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 45 55 55
60 V A 20 23 23

110 V A 4,5 4,5 4,5

220 V A 2 2 2
440 V A 0,4 0,4 0,4
600 V A 0,25 0,25 0,25

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 55 55
60 V A 45 45 45

110 V A 45 45 45

220 V A 5 5 5
440 V A 1 1 1
600 V A 0,8 0,8 0,8

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 55 55
60 V A 45 55 55

110 V A 45 55 55

220 V A 45 45 45
440 V A 2,9 2,9 2,9
600 V A 1,4 1,4 1,4

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15ms) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 35 35 35
60 V A 6 6 6

110 V A 2,5 2,5 2,5

220 V A 2 2 2
440 V A 0,1 0,1 0,1
600 V A 0,06 0,06 0,06

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 55 55
60 V A 45 45 45

110 V A 25 25 25

220 V A 5 5 5
440 V A 0,27 0,27 0,27
600 V A 0,16 0,16 0,16

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 55 55
60 V A 45 55 55

110 V A 45 55 55

220 V A 25 25 25
440 V A 0,6 0,6 0,6
600 V A 0,6 0,6 0,6
31Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Werkzeug zum Öffnen der Cage Clamp-Anschlussstelle siehe 
Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 
Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm² ist ein "Isolations-Stopp" zu ver-
wenden, siehe Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile.
1) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 

Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
Baugröße S2 S2 S2 

Schalthäufigkeit
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit 
z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

Leerschalthäufigkeit AC h-1 5000 5000 5000
Leerschalthäufigkeit DC h-1 1500 1500 1500

AC-1 (AC/DC) h-1 1200 1200 1000
AC-2 (AC/DC) h-1 750 600 400
AC-3 (AC/DC) h-1 1000 1000 800
AC-4 (AC/DC) h-1 250 300 300

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15 15 15

Schütz Typ 3RT10 3.
Baugröße S2 

Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hauptleiter: 
mit Rahmenklemme

Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 0,75 ... 25
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 0,75 ... 25
• mehrdrähtig mm² 0,75 ... 35
• eindrähtig mm² 0,75 ... 16
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 6 x 9 x 0,8

• AWG Leitungen, 
eindrähtig oder mehrdrähtig 

AWG 18 ... 2

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 0,75 ... 25
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 0,75 ... 25
• mehrdrähtig mm² 0,75 ... 35
• eindrähtig mm² 0,75 ... 16
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
eindrähtig oder mehrdrähtig

AWG 18 ... 2

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,75 ... 16)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 2 x (0,75 ... 16)
• mehrdrähtig mm² 2 x (0,75 ... 25)
• eindrähtig mm² 2 x (0,75 ... 16)
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 2 x (6 x 9 x 0,8)

• AWG-Leitungen, 
eindrähtig oder mehrdrähtig

AWG 2 x (18 ... 2)

• Anschlussschraube M6 (Pozidriv Gr. 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 3 ... 4,5 (27 ... 40 lb.in)

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)1); 2 x (0,75 ... 2,5)1) gemäß IEC 60947; max. 2 x (0,75 ... 4)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)1); 2 x (0,75 ... 2,5)1)

• AWG-Leitungen, eindrähtig oder 
mehrdrähtig

AWG 2 x (20 ... 16)1); 2 x (18 ... 14)1); 1 x 12

• Anschlussschraube M3
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter: Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm² 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
2 x (24 ... 14)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 19.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 37.

3) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46
Baugröße S3 S3 S3 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb
auf vertikaler Befestigungsebene 
ausgelegt.

• AC- und DC-Betätigung

 
Bei DC-Betätigung und Neigung nach vorne bis 22,5°,
Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 x Us

Stehende Einbaulage: • AC-Betätigung

 
Sonderausführung erforderlich.

• DC-Betätigung --

Mechanische Lebensdauer • Grundgeräte Schalt-
spiele

10 Mio.

• Grundgerät mit aufgesetztem 
Hilfsschalterblock

10 Mio.

• Elektronikgerechter 
Hilfsschalterblock

5 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690

Spiegelkontakte 

• Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, 
der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen 
sein kann.

- 3RT10 4., 3RT13 4., 3RT14 4.
(Hilfsschalterblock lösbar)

- 3RT10 4., 3RT13 4., 3RT14 4.
(Hilfsschalterblock unlösbar)

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

gemäß SUVA-Anforderungen auf Anfrage.

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C

Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP20 (Anschlussraum IP00), 
AC-Antriebssystem IP40, 
DC-Antriebssystem IP30
fingersicher

Schockfestigkeit 

• Rechteckstoß AC- und DC-Betätigung g/ms 6,8/5 und 4/10 
• Sinusstoß AC-und DC-Betätigung g/ms 10,6/5 und 6,2/10 

Anschlussquerschnitte 2) 
Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis Kurzschlussschutz für Schütze mit Überlastrelais siehe 

„Schutzgeräte --> Überlastrelais“
Kurzschlussschutz für sicherungslose Verbraucherabzweige siehe 
„Verbraucherabzweige und Motorstarter --> Sicherungslose 
Verbraucherabzweige 3RA“.

• Sicherungseinsätze gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1 

- Zuordnungsart "1" A 250 250
- Zuordnungsart "2" A 125 160
- schweißfrei3) A 63 100

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE (schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA)

A 10

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik (Kurzschlussstrom Ik < 400 A) A 10

N
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Varistor +2 ms bis 5 ms, Diodenkombination: 
2- bis 6-fach).

2) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. 
(erhöhte Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

3) Nach IEC 60947-4-1.
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe 
„Schutzgräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46
Baugröße S3 S3 S3 

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen AC/DC 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz, 
Normalausführung

- Einschaltleistung VA 218 270
- cos ϕ 0,61 0,68
- Halteleistung VA 21 22
- cos ϕ 0,26 0,27

• AC-Betätigung, 50/60 Hz, 
Normalausführung

- Einschaltleistung VA 247/211 298/274
- cos ϕ 0,62/0,57 0,7/0,62
- Halteleistung VA 25/18 27/20
- cos ϕ 0,27/0,3 0,29/0,31

• AC-Betätigung, 50 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 218 270
- cos ϕ 0,61 0,68
- Halteleistung VA 21 22
- cos ϕ 0,26 0,27

• AC-Betätigung, 60 Hz, USA/Kanada - Einschaltleistung VA 232 300
- cos ϕ 0,55 0,52
- Halteleistung VA 20 21
- cos ϕ 0,28 0,29

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 15 15

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)

• AC-Betätigung < 25 mA x (230 V/Us)
• DC-Betätigung < 43 mA x (24 V/Us)

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
1) 

Gesamtaussschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 16 ... 57 17 ... 90
- Öffnungsverzug ms 10 ... 19 10 ... 25

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 90 ... 230 90 ... 230
- Öffnungsverzug ms 14 ... 20 14 ... 20

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15 10 ... 15

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
1) 

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 18 ... 34 18 ... 30
- Öffnungsverzug ms 11 ... 18 11 ... 23

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 100 ... 120 100 ... 120
- Öffnungsverzug ms 16 ... 20 16 ... 20

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 100 120 120
1000 V A 50 60 70

bei 60 °C bis 690 V A 90 100 100
1000 V A 40 50 60

• Bemessungleistungen von 
Drehstromverbrauchern2)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 34 38 38
400 V kW 59 66 66
500 V kW 74 82 82
690 V kW 102 114 114

1000 V kW 66 82 98

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei 
Belastung mit Ie

bei 40 °C mm2 35 50 50
bei 60 °C mm2 35 35 35

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 65 80 95
690 V A 47 58 58

1000 V A 25 30 30

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermoto-
ren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 18,5 22 22
400 V kW 30 37 45
500 V kW 37 45 55
690 V kW 45 55 55

1000 V kW 30 37 37

Thermische Belastbarkeit 10 s-Strom3) A 600 760 760

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 4,6 7,7 10,8
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
1) Je nach verwendetem Vorschaltgerät sind auch höhere Lampenzahlen 
erreichbar.

Schütz Typ 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46
Baugröße S3 S3 S3 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 55 66 80

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 60 
Hz

bei 400 V kW 30 37 45

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 28 34 42
690 V A 28 34 42

1000 V A 20 23 23

- Bemessungsleistungen von Käfig-
läufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 8,7 10,4 12
400 V kW 15,1 17,9 22
500 V kW 18,4 22,4 27
690 V kW 25,4 30,9 38

1000 V kW 22 30 30

Gebrauchskategorie AC-5a
Schalten von Gasentladungsleuchten, KVG 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• unkompensiert, 
Bemessungsleistung je Lampe/Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

L 18 W/0,37 A Stück 270 324
L 36 W/0,43 A Stück 232 279
L 58 W/0,67 A Stück 149 179
L 80 W/0,79 A Stück 126 151

• DUO-Schaltung (zweilampig)

L 18 W/0,21 A Stück 454 (r 2 x 454 Lampen) 545 (r 2 x 545 Lampen)
L 36 W/0,42 A Stück 238 (r 2 x 238 Lampen) 285 (r 2 x 285 Lampen)
L 58 W/0,63 A Stück 158 (r 2 x 158 Lampen) 190 (r 2 x 190 Lampen)
L 80 W/0,87 A Stück 114 (r 2 x 114 Lampen) 137 (r 2 x 137 Lampen)

Schalten von Gasentladungsleuchten mit Kompensation 
je Hauptstrombahn bei 230 V

• Parallelkompensation, mit KVG
Bemessungsleistung je Lampe/Kondensatorkapazität/ 
Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

L 18 W/4,5 μF/0,11 A Stück 160 197 234
L 36 W/4,5 μF/0,21 A Stück 160 197 234

L 58 W/7 μF/0,32 A Stück 103 127 150
L 80 W/7 μF/0,49 A Stück 103 126 146

• mit EVG1) einlampig
L 18 W/6,8 μF/0,10 A Stück 455 560 665
L 36 W/6,8 μF/0,18 A Stück 253 311 369
L 58 W/10 μF/0,29 A Stück 156 193 229
L 80 W/10 μF/0,43 A Stück 105 130 154

• mit EVG1) zweilampig
L 18 W/10 μF/0,18 A Stück 253 (r 2 x 253 Lampen) 311 (r 2 x 311 Lampen) 369 (r 2 x 369 Lampen)
L 36 W/10 μF/0,35 A Stück 130 (r 2 x 130 Lampen) 160 (r 2 x 160 Lampen) 190 (r 2 x 190 Lampen)
L 58 W/22 μF/0,52 A Stück 88 (r 2 x 88 Lampen) 108 (r 2 x 108 Lampen) 128 (r 2 x 128 Lampen)
L 80 W/22 μF/0,86 A Stück 52 (r 2 x 52 Lampen) 65 (r 2 x 65 Lampen) 77 (r 2 x 77 Lampen)

Gebrauchskategorie AC-5b
Schalten von Glühlampen 
je Hauptstrombahn bei 230/220 V kW 12,3 15,2 18,1
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
Schütz Typ 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46
Baugröße S3 S3 S3 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-6a 
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (60 °C)

- bei Einschaltrush n = 20 bis 400 V A 63,5 80 84,4
bis 690 V A 47 58 58

- bei Einschaltrush n = 30 bis 400 V A 42,3 56,3 56,3
bis 690 V A 42,3 56,3 56,3

• Bemessungsbetriebsleistung P

- bei Einschaltrush n = 20 230 V kVA 25,3 31,9 33,6
400 V kVA 43,9 55,4 58
500 V kVA 54,9 69,3 73,1
690 V kVA 56,2 69,3 69,3

- bei Einschaltrush n = 30 230 V kVA 16,8 22,4 22,4
400 V kVA 29,3 39 39
500 V kVA 36,6 48,7 48,7
690 V kVA 50,3 67,3 67,3

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen:
Px = Pn30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b 
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-) Drehstromkondensatoren

• Bemessungsbetriebsströme Ie (60 °C) bis 400 V A 57 72

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 
6 µH) bei 50 Hz, 60 Hz und

bei 230 V kvar 24 29
400 V kvar 40 50
525 V kvar 50 65
690 V kvar 40 50

Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 90 100 100
60 V A 23 60 60

110 V A 4,5 9 9

220 V A 1 2 2
440 V A 0,4 0,6 0,6
600 V A 0,26 0,4 0,4

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100

220 V A 5 10 10
440 V A 1 1,8 1,8
600 V A 0,8 1 1

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100

220 V A 70 80 80
440 V A 2,9 1,8 4,5
600 V A 1,4 1 2,6

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 40 40 40
60 V A 6 6,5 6,5

110 V A 2,5 2,5 2,5

220 V A 1 1 1
440 V A 0,15 0,15 0,15
600 V A 0,06 0,06 0,06

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100

220 V A 7 7 7
440 V A 0,42 0,42 0,42
600 V A 0,16 0,16 0,16

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100

220 V A 35 35 35
440 V A 0,8 0,8 0,8
600 V A 0,35 0,35 0,35
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

 

Werkzeug zum Öffnen der Cage Clamp-Anschlussstelle siehe 
Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 
Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm² ist ein "Isolations-Stopp" zu ver-
wenden, siehe Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile.

1) Bei Anschluss von Schienen größer als 12 x 10 mm ist die Abdeckung 
3RT19 46-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

2) Bei Anschluss von Leitern größer als 25 mm2 ist die Abdeckung 
3RT19 46-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

3) Nur Quetschkabelschuhe nach DIN 46234. Kabelschuh max. 20 mm 
breit.

4) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46
Baugröße S3 S3 S3

Hauptstromkreis
Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ 
von Betriebsstrom I’ und Betriebs-
spannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

Leerschalthäufigkeit AC h-1 5000 5000 5000
Leerschalthäufigkeit DC h-1 1000 1000 1000

AC-1 (AC/DC) h-1 1000 900 900
AC-2 (AC/DC) h-1 400 400 350
AC-3 (AC/DC) h-1 1000 1000 850
AC-4 (AC/DC) h-1 300 300 250

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15 15 15

Schütz Typ 3RT10 4.
Baugröße S3 

Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hauptleiter: 
mit Rahmenklemme

Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2,5 ... 35
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 4 ... 50
• eindrähtig mm² 2,5 ... 16
• mehrdrähtig mm² 4 ... 70
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 10 ... 2/0

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2,5 ... 50
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 10 ... 50
• eindrähtig mm² 2,5 ... 16
• mehrdrähtig mm² 10 ... 70
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 10 ... 2/0

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (2,5 ... 35)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 2 x (4 ... 35)
• eindrähtig mm² 2 x (2,5 ... 16)
• mehrdrähtig mm² 2 x (4 ... 50)
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 2 x (6 x 9 x 0,8)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (10 ... 1/0)

• Anschlussschraube M6 (Inbus, SW 4)
- Anzugsdrehmoment Nm 4 ... 6 (36 ... 53 lb.in)

Anschluss von gebohrten 
Kupferschienen1)

max. Breite mm 10

ohne Rahmenklemme mit 
Kabelschuhen 2)

(1 oder 2 Leiter anschließbar)

• feindrähtig mit Kabelschuh mm² 10 ... 503)

• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm² 10 ... 703)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 7 ... 1/0

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)4); 2 x (0,75 ... 2,5)4) gemäß IEC 60947; 
max. 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)4); 2 x (0,75 ... 2,5)4)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (20 ... 16)4); 2 x (18 ... 14)4); 1 x 12

• Anschlussschraube M3
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter: Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2 x (24 ... 14)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 19.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 42.

3) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) siehe Seite 12.

4) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56
Baugröße S6 S6 S6

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690 

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60/+55 mit AS-Interface-Schnittstelle
-55 ... +80• bei Lagerung °C

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00/offen, Antriebssystem IP20
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit • Rechteckstoß g/ms 8,5/5 und 4,2/10
• Sinusstoß g/ms 13,4/5 und 6,5/10

Anschlussquerschnitte 2)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 3) 
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

Kurzschlussschutz für Schütze mit Überlastrelais siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“

nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart "1" A 355 355
• Zuordnungsart "2" A 315 315
• schweißfrei4) A 80 160

Hilfsstromkreis 
• Sicherungseinsätze gL/gG 

DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA)

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik (Ik < 400 A)

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
38 Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 5.
Baugröße S6 

Ansteuerung
Arbeitsbereich des Magnetantriebs AC/DC (UC) 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme des Magnetantriebs 
(bei kalter Spule und Bemessungsbereich Us min ... Us max)

• Konventioneller Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 250/0,9
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 300/0,9
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 4,8/0,8
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 5,8/0,8

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 300
Einschaltleistung bei Us max W 360
Halteleistung bei Us min W 4,3
Halteleistung bei Us max W 5,2

• Elektronischer Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 190/0,8
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 280/0,8
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 3,5/0,5
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 4,4/0,4

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 250
Einschaltleistung bei Us max W 320
Halteleistung bei Us min W 2,3
Halteleistung bei Us max W 2,8

SPS-Steuereingang (EN 61131-2/Typ 2) DC 24 V/≤ 30 mA Stromaufnahme, (Arbeitsbereich DC 17 ... 30 V)

Schaltzeiten (Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• Konventioneller Antrieb

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 20 ... 95
Öffnungsverzug ms 40 ... 60

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 25 ... 50
Öffnungsverzug ms 40 ... 60

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über SPS-Eingang

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 35 ... 75
Öffnungsverzug ms 80 ... 90

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 40 ... 60
Öffnungsverzug ms 80 ... 90

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über A1/A2

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 95 ... 135
Öffnungsverzug ms 80 ... 90

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 100 ... 120
Öffnungsverzug ms 80 ... 90

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. 
(erhöhte Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC60947-4-1. 
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56
Baugröße S6 S6 S6 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1 
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 160 185 215
bei 60 °C bis 690 V A 140 160 185

bei 60 °C bis 1000 V A 80 90 100

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 53 60 70
400 V kW 92 105 121
500 V kW 115 131 152
690 V kW 159 181 210

1000 V kW 131 148 165

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei Be-
lastung mit Ie

bei 40 °C mm2 70 95 95
bei 60 °C mm2 50 70 95

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 115 150 185
690 V A 115 150 170

1000 V A 53 65 65

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 37 50 61
400 V kW 64 84 104
500 V kW 81 105 132
690 V kW 113 146 167

1000 V kW 75 90 90

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom2) A 1100 1300 1480

Verlustleistung je Hauptstrombahn bei Ie/AC-3/500 V W 7 9 13

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 97 132 160

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 60 
Hz

bei 400 V kW 55 75 90

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 54 68 81
690 V A 48 57 65

1000 V A 34 38 42

- Bemessungsleistungen von Käfig-
läufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 16 20 25
400 V kW 29 38 45
500 V kW 37 47 57
690 V kW 48 55 65

1000 V kW 49 55 60

Gebrauchskategorie AC-6a 
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20, bis 690 V A 115 148 148
- bei Einschaltrush n = 30, bis 690 V A 90 99 99

• Bemessungsbetriebsleistungen P

- Einschaltrush von n = 20 bei 230 V kVA 45 58 58
400 V kVA 79 102 102
500 V kVA 99 128 128
690 V kVA 137 176 176

1000 V kVA 80 98 117

- Einschaltrush von n = 30 bei 230 V kVA 35 39 39
400 V kVA 62 68 68
500 V kVA 77 85 85
690 V kVA 107 118 118

1000 V kVA 80 98 117

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen:
Px = Pn 30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b, 
Schalten von Induktivitätsarmen (MKV-)Drehstromkondensatoren 
Umgebungstemperatur 40 °C

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 105 125 145

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 
6 μH) bei 50 Hz, 60 Hz 

bei 230 V kvar 42 50 58
400 V kvar 72 86 100
500 V kvar 90 108 125
690 V kvar 72 86 100
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56
Baugröße S6 S6 S6 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 18

220 V A 3,4
440 V A 0,8
600 V A 0,5

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160

220 V A 20
440 V A 3,2
600 V A 1,6

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160

220 V A 160
440 V A 11,5
600 V A 4

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 160
60 V A 7,5

110 V A 2,5

220 V A 0,6
440 V A 0,17
600 V A 0,12

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160

220 V A 2,5
440 V A 0,65
600 V A 0,37

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160

220 V A 160
440 V A 1,4
600 V A 0,75

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 2000 2000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit 
z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

AC-1 h-1 800 800
AC-2 h-1 400 300
AC-3 h-1 1000 750
AC-4 h-1 130 130

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 60 60
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Werkzeug zum Öffnen der Cage Clamp-Anschlussstelle siehe 
Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 
Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm² ist ein "Isolations-Stopp" zu ver-
wenden, siehe Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile.
1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46235 ist ab Leiterquerschnitt 

95 mm² die Anschlussabdeckung 3RT19 56-4EA1 zur Einhaltung des 
Phasenabstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT10 5.
Baugröße S6 

Anschlussquerschnitte Hauptleiter mit Rahmenklemme
(1 oder 2 Leiter anschließbar) Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme 3RT19 55-4G (55 kW) 
Schraubanschluss

vordere oder hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

  

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 16 ... 70
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 16 ... 70
• mehrdrähtig mm² 16 ... 70
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm min. 3 x 9 x 0,8, max. 6 x 15,5 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 6 ... 2/0

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² max. 1 x 50, 1 x 70
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² max. 1 x 50, 1 x 70
• mehrdrähtig mm² max. 2 x 70
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm max. 2 x (6 x 15,5 x 0,8)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG max. 2 x 1/0

• Anschlussschraube M10 (Inbus, SW 4)
- Anzugsdrehmoment Nm 10 ... 12 (90 ... 110 lb.in)

 
(1 oder 2 Leiter anschließbar)

Hauptleiter:
mit Rahmenklemme 3RT19 56-4G

vordere oder hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

  

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 16 ... 120
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 16 ... 120
• mehrdrähtig mm² 16 ... 120
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm min. 3 x 9 x 0,8, max. 10 x 15,5 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 6 ... 250 kcmil

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² max. 1 x 95, 1 x 120
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² max. 1 x 95, 1 x 120
• mehrdrähtig mm² max. 2 x 120
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm max. 2 x (10 x 15,5 x 0,8)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG max. 2 x 3/0

• Anschlussschraube M10 (Inbus, SW 4)
- Anzugsdrehmoment Nm 10 ... 12 (90 ... 110 lb.in)

 Hauptleiter: 
ohne Rahmenklemme/Schienenanschluss 

• feindrähtig mit Kabelschuh1) mm2 16 ... 95
• mehrdrähtig mit Kabelschuh1) mm2 25 ... 120
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig 
AWG 4 ... 250 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 17

• Anschlussschraube M8 x 25 (SW 13)
- Anzugsdrehmoment Nm 10 ... 14 (89 ... 124 lb.in)

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947; 
max. 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

• AWG-Leitungen ein- oder mehrdrähtig AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschraube M3 (PZ 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter: Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2 x (24 ... 14)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	
�

�
�

�
�

�
�

	



42 Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 19.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 47.

3) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) siehe Seite 12.

4) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66
Baugröße S10 S10 S10 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690 

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60/+55 mit AS-Interface-Schnittstelle
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00/offen, Antriebssystem IP20
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit • Rechteckstoß g/ms 8,5/5 und 4,2/10 
• Sinusstoß g/ms 13,4/5 und 6,5/10 

Anschlussquerschnitte 2) 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 3) 
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart "1" A 500
• Zuordnungsart "2" A 400
• schweißfrei4) A 250

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA) 

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom Ik < 400 A)

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
43Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66
Baugröße S10 S10 S10 

Ansteuerung
Arbeitsbereich des Magnetantriebs AC/DC (UC) 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme des Magnetantriebs 
(bei kalter Spule und Bemessungsbereich Us min ... Us max)

• Konventioneller Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 490/0,9
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 590/0,9
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 5,6/0,9
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 6,7/0,9

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 540
Einschaltleistung bei Us max W 650
Halteleistung bei Us min W 6,1
Halteleistung bei Us max W 7,4

• Elektronischer Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 400/0,8
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 530/0,8
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 4/0,5
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 5/0,4

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 440
Einschaltleistung bei Us max W 580
Halteleistung bei Us min W 3,2
Halteleistung bei Us max W 3,8

SPS-Steuereingang (EN 61131-2/Typ 2) DC 24 V/≤ 30 mA Stromaufnahme, (Arbeitsbereich DC 17 ... 30 V)

Schaltzeiten (Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• Konventioneller Antrieb

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 30 ... 95
Öffnungsverzug ms 40 ... 80

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 35 ... 50
Öffnungsverzug ms 50 ... 80

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über A1/A2

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 105 ... 145
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 110 ... 130
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über SPS-Eingang

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 45 ... 80
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 50 ... 65
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. 
(erhöhte Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1. 
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66
Baugröße S10 S10 S10 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1 
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 275 330
bei 60 °C bis 690 V A 250 300

bei 60 °C bis 1000 V A 100 150

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 94 113
400 V kW 164 197
500 V kW 205 246
690 V kW 283 340

1000 V kW 164 246

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei 
Belastung mit Ie

bei 40 °C mm2 150 185
bei 60 °C mm2 120 185

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 225 265 300
690 V A 225 265 280

1000 V A 68 95 95

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermotoren bei 
50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 73 85 97
400 V kW 128 151 171
500 V kW 160 189 215
690 V kW 223 265 280

1000 V kW 90 132 132

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom2) A 1800 2400 2400

Verlustleistung je Hauptstrombahn bei Ie/AC-3/500 V W 17 18 22

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 195 230 280

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz 

bei 400 V kW 110 132 160

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 96 117 125
690 V A 85 105 115

1000 V A 42 57 57

- Bemessungsleistungen von Käfig-
läufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 30 37 40
400 V kW 54 66 71
500 V kW 67 82 87
690 V kW 82 102 112

1000 V kW 59 80 80

Gebrauchskategorie AC-6a
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bis 690 V A 227 265 273
- bei Einschaltrush n = 30 bis 690 V A 151 182 182

• Bemessungsleistungen P

- bei Einschaltrush von n = 20 bei 230 V kVA 90 105 109
400 V kVA 157 183 189
500 V kVA 196 229 236
690 V kVA 271 317 326

1000 V kVA 117 164 164

- bei Einschaltrush von n = 30 bei 230 V kVA 60 72 72
400 V kVA 105 126 126
500 V kVA 130 158 158
690 V kVA 180 217 217

1000 V kVA 117 164 164

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen:
Px = Pn 30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b 
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-)Drehstromkondensatoren 
Umgebungstemperatur 40 °C

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 183 220

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität 
zwischen parallelgeschalteten Konden-
satoren 6 µH) bei 50 Hz, 60 Hz und

bei 230 V kvar 73 88
400 V kvar 127 152
500 V kvar 159 191
690 V kvar 127 152
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66
Baugröße S10 S10 S10 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 18 33

220 V A 3,4 3,8
440 V A 0,8 0,9
600 V A 0,5 0,6

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 20 300
440 V A 3,2 4
600 V A 1,6 2

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 200 300
440 V A 11,5 11
600 V A 4 5,2

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 200 300
60 V A 7,5 11

110 V A 2,5 3

220 V A 0,6 0,6
440 V A 0,17 0,18
600 V A 0,12 0,125

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 2,5 2,5
440 V A 0,65 0,65
600 V A 0,37 0,37

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 200 300
440 V A 1,4 1,4
600 V A 0,75 0,75

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 2000 2000 2000
Abhängigkeit der Schalthäufigkeit 
z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

AC-1 h-1 750 800 750
AC-2 h-1 250 300 250
AC-3 h-1 500 700 500
AC-4 h-1 130 130 130

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 60 60 60
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Werkzeug zum Öffnen der Cage Clamp-Anschlussstelle siehe 
Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 
Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm² ist ein "Isolations-Stopp" zu ver-
wenden, siehe Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46234 ab Leiterquerschnitt 

240 mm² sowie DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 185 mm² ist die 
Anschlussabdeckung 3RT19 66-4EA1 zur Einhaltung des Phasen-
abstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT10 6.
Baugröße S10 

Anschlussquerschnitte
 Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme 3RT19 66-4G 
Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 70 ... 240
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 70 ... 240
• mehrdrähtig mm² 95 ... 300
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 3/0 ... 600 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 120 ... 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 120 ... 185
• mehrdrähtig mm² 120 ... 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 250 ... 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• mehrdrähtig mm² min. 2 x 70, max. 2 x 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG min.2 x 2/0, max. 2 x 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm max. 2 x (20 x 24 x 0,5)

• Anschlussschrauben M12 (Inbus, SW 5)
- Anzugsdrehmoment Nm 20 ... 22 (180 ... 195 lb.in)

Hauptleiter: 
ohne Rahmenklemme/ 
Schienenanschluss 

• feindrähtig mit Kabelschuh1) mm² 50 ... 240
• mehrdrähtig mit Kabelschuh1) mm² 70 ... 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2/0 ... 500 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 25

• Anschlussschrauben M10 x 30 (SW 17)
- Anzugsdrehmoment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in)

 Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947;
max. 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschrauben M3 (PZ 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter: Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ...2,5)
• AWG-Leitungen,

ein-oder mehrdrähtig
AWG 2 x (24 ... 14)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 19. 

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 52.

3) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) siehe Seite 12.

4) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT10 75 3RT10 76
Baugröße S12 S12 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene 
ausgelegt.

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690 

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60/+55 mit AS-Interface-Schnittstelle
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00/offen, Antriebssystem IP20 
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit • Rechteckstoß g/ms 8,5/5 und 4,2/10 
• Sinusstoß g/ms 13,4/5 und 6,5/10 

Anschlussquerschnitte 2) 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 3) 
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart "1" A 630 630
• Zuordnungsart "2" A 500 500
• schweißfrei 4) A 250 315

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 
(schweißfreie Absicherung Ik ≥ 1 kA)

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom Ik < 400 A)

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 75 3RT10 76
Baugröße S12 S12 

Ansteuerung
Arbeitsbereich des Magnetantriebs AC/DC (UC) 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme des Magnetantriebs 
(bei kalter Spule und Bemessungsbereich Us min ... Us max)

• Konventioneller Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 700/0,9
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 830/0,9
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 7,6/0,9
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 9,2/0,9

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 770
Einschaltleistung bei Us max W 920
Halteleistung bei Us min W 8,5
Halteleistung bei Us max W 10

• Elektronischer Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 560/0,8
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 750/0,8
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 5,4/0,8
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 7/0,8

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 600
Einschaltleistung bei Us max W 800
Halteleistung bei Us min W 4
Halteleistung bei Us max W 5

SPS-Steuereingang (EN 61131-2/Typ 2) DC 24 V/≤ 30 mA Stromaufnahme, (Arbeitsbereich DC 17 ... 30 V)

Schaltzeiten 
(Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• Konventioneller Antrieb

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 45 ... 100
Öffnungsverzug ms 60 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 50 ... 70
Öffnungsverzug ms 70 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über A1/A2

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 120 ... 150
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 125 ... 150
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über SPS-Eingang

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 60 ... 90
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 65 ... 80
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. (erhöhte 
Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1. 
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT10 75 3RT10 76
Baugröße S12 S12 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1 
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 430 610
bei 60 °C bis 690 V A 400 550

bei 60 °C bis 1000 V A 200 200

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 151 208
400 V kW 263 362
500 V kW 329 452
690 V kW 454 624

1000 V kW 329 329

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei Be-
lastung mit Ie

bei 40 °C mm2 2 x 150 2 x 185
bei 60 °C mm2 240 2 x 185

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 400 500
690 V A 400 450

1000 V A 180 180

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 132 164
400 V kW 231 291
500 V kW 291 363
690 V kW 400 453

1000 V kW 250 250

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom2) A 3200 4000

Verlustleistung je Hauptstrombahn bei Ie/AC-3/500 V W 35 55

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 350 430

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 60 
Hz

bei 400 V kW 200 250

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 500 V A 150 175
690 V A 135 150

1000 V A 80 80

- Bemessungsleistungen von Käfig-
läufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 48 56
400 V kW 85 98
500 V kW 105 123
690 V kW 133 148

1000 V kW 113 113

Gebrauchskategorie AC-6a 
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bis 690 V A 377 404
- bei Einschaltrush n = 30 bis 690 V A 251 270

• Bemessungsbetriebsleistungen P

- bei Einschaltrush von n = 20 bei 230 V kVA 150 161
400 V kVA 261 280
500 V kVA 326 350
690 V kVA 450 483

1000 V kVA 311 311

- bei Einschaltrush von n = 30 bei 230 V kVA 100 107
400 V kVA 173 187
500 V kVA 217 234
690 V kVA 300 323

1000 V kVA 311 311

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu 
berechnen: Px = Pn 30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b 
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-) Drehstromkondensatoren 
Umgebungstemperatur 40 °C

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 287 407

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 
6 μH) bei 50 Hz , 60 Hz und

bei 230 V kvar 114 162
400 V kvar 199 282
500 V kvar 248 352
690 V kvar 199 282
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT10 75 3RT10 76
Baugröße S12 S12 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1 
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

•  Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 400
60 V A 330

110 V A 33

220 V A 3,8
440 V A 0,9
600 V A 0,6

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 400
440 V A 4
600 V A 2

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 400
440 V A 11
600 V A 5,2

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Neben- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 400
60 V A 11

110 V A 3

220 V A 0,6
440 V A 0,18
600 V A 0,125

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 2,5
440 V A 0,65
600 V A 0,37

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 400
440 V A 1,4
600 V A 0,75

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 2000 2000
Abhängigkeit der Schalthäufigkeit 
z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

AC-1 h-1 700 500
AC-2 h-1 200 170
AC-3 h-1 500 420
AC-4 h-1 130 130

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 60 60
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

Werkzeug zum Öffnen der Cage Clamp-Anschlussstelle siehe 
Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile. 
Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 
Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm² ist ein "Isolations-Stopp" zu ver-
wenden, siehe Katalog LV 1, Kapitel 3, Zubehör und Ersatzteile.
1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46234 ab Leiterquerschnitt 

240 mm² sowie DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 185 mm² ist die 
Anschlussabdeckung 3RT19 66-4EA1 zur Einhaltung des Phasen-
abstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT10 7.
Baugröße S12 

Anschlussquerschnitte
 Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme 3RT19 66-4G 
Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 70 ... 240
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 70 ... 240
• mehrdrähtig mm² 95 ... 300
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 3/0 ... 600 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm² min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

hintere Klemmstelle 
angeschlossen

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 120 ... 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 120 ... 185
• mehrdrähtig mm² 120 ... 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 250 ... 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm² min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• mehrdrähtig mm² min. 2 x 70, max. 2 x 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG min.2 x 2/0, max. 2 x 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm² max. 2 x (20 x 24 x 0,5)

• Anschlussschrauben M12 (Inbus, SW 5)
- Anzugsdrehmoment Nm 20 ... 22 (180 ... 195 lb.in)

Hauptleiter: 
ohne Rahmenklemme/ 
Schienenanschluss 

• feindrähtig mit Kabelschuh1) mm² 50 ... 240
• mehrdrähtig mit Kabelschuh1) mm² 70 ... 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2/0 ... 500 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 25

• Anschlussschrauben M10 x 30 (SW 17)
- Anzugsdrehmoment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in)

 Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947; max. 2 x (0,75 ... 4)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschrauben M3 (PZ 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter: Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen 

ein- oder mehrdrähtig
mm2 2 x (24 ... 14)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW

 

 

1) Weitere Angaben zu Kurzschlusswerten, z. B. zum Schutz von hohen 
Kurzschlussströmen, siehe UL-Leitfaden (Bestell-Nr.: A5E02118883 für 
Deutsch) bzw. UL-Reports (www.siemens.de/lowvoltage/ul-europa) der 
einzelnen Geräte.

Schütz Typ 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26
Baugröße S00 S00 S00 S0 S0 S0 S0 

s- und u-Bemessungsdaten
Bemessungsisolationsspannung AC V 600 600

Dauerstrom, bei 40 °C • offen und gekapselt A 20 35

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 1,5 2 3 2 3 5 7,5
230 V hp 2 3 3 3 3 5 7,5
460 V hp 3 5 7,5 5 7,5 10 15
575 V hp 5 7,5 10 7,5 10 15 20

Kurzschlussschutz1) bei 600 V kA 5 5 5 5 5 5 5
(Schütz oder Überlastrelais) • Sicherung CLASS RK5 A 60 60 60 70 70 70 100

• Leistungsschalter mit 
Überlastschutz nach UL 489

A 50 50 50 70 70 70 100

• Combination Motor Controller 
Type E nach UL 508

- bei 480 V Typ -- -- -- 3RV10 2
A -- -- -- 8 10 16 22
kA -- -- -- 65 65 65 65

- bei 600 V Typ -- -- -- 3RV10 2
A -- -- -- 8 10 12,5 12,5
kA -- -- -- 25 25 25 25

NEMA/EEMAC-Ratings 

NEMA/EEMAC-Size hp -- 0 -- 1

• Dauerstrom - offen A -- 18 -- 27
- gekapselt A -- 18 -- 27

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp -- 3 -- 7,5
230 V hp -- 3 -- 7,5
460 V hp -- 5 -- 10
575 V hp -- 5 -- 10

Überlastrelais • Typ 3RU11 16 3RU11 2
• Einstellbereich A 0,11 ... 12 1,8 ... 25

Schütz Typ 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46
Baugröße S2 S2 S2 S3 S3 S3 

s- und u-Bemessungsdaten
Bemessungsisolationsspannung AC V 600 600

Dauerstrom, bei 40 °C • offen und gekapselt A 45 55 50 90 105 105

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 10 10 15 20 25 30
230 V hp 10 15 15 25 30 30
460 V hp 25 30 40 50 60 75
575 V hp 30 40 50 60 75 100

Kurzschlussschutz1) bei 600 V kA 5 5 5 10 10 10
(Schütz oder Überlastrelais) • Sicherung CLASS RK5 A 125 150 200 250 300 350

• Leistungsschalter mit 
Überlastschutz nach UL 489

A 125 150 200 250 300 400

• Combination Motor Controller 
Type E nach UL 508

- bei 480 V Typ 3RV10 3 3RV10 4
A 32 40 50 63 75 100
kA 65 65 65 65 65 65

- bei 600 V Typ 3RV10 4 3RV10 4
A 32 40 50 63 75 75
kA 25 25 25 30 30 30

NEMA/EEMAC-Ratings 

NEMA/EEMAC-Size hp -- 2 -- 3

• Dauerstrom - offen A -- 45 -- 90
- gekapselt A -- 45 -- 90

• Bemessungsleistungen 
von Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp -- 10 -- 25
230 V hp -- 15 -- 30
460 V hp -- 25 -- 50
575 V hp -- 25 -- 50

Überlastrelais • Typ 3RU11 3 3RU11 4
• Einstellbereich A 5,5 ... 50 18 ... 100
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW
 

 

1) Weitere Angaben zu Kurzschlusswerten, z. B. zum Schutz von hohen 
Kurzschlussströmen, siehe UL-Leitfaden (Bestell-Nr.: A5E02118883 für 
Deutsch) bzw. UL-Reports (www.siemens.de/lowvoltage/ul-europa) der 
einzelnen Geräte.

Schütz Baugröße S00 S0 bis S12
Schraubanschluss 
und Cage Clamp-
Anschluss

Schraubanschluss 
und Cage Clamp-
Anschluss

Schraubanschluss 
und Cage Clamp-
Anschluss

integriert oder 
aufschnappbarer 
Hilfsschalterblock

1- und 4-poliger 
aufschnappbarer 
Hilfsschalterblock

seitlich 
anbaubarer 
Hilfsschalterblock

s- und u-Bemessungsdaten der Hilfskontakte
Bemessungsspannung V AC 600 600 600

Schaltvermögen A 600, Q 600 A 600, Q 600 A 300, Q 300

• Dauerstrom
bei AC 240 V A 10 10 10

Schütz Typ 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66
Baugröße S6 S6 S6 S10 S10 S10 

s- und u-Bemessungsdaten
Bemessungsisolationsspannung AC V 600 600

Dauerstrom, bei 40 °C • offen und gekapselt A 140 195 195 250 330 330

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u--approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 40 50 60 60 75 100
230 V hp 50 60 75 75 100 125
460 V hp 100 125 150 150 200 250
575 V hp 125 150 200 200 250 300

Kurzschlussschutz1) bei 600 V kA 10 10 10 10 18 18
• Sicherung CLASS RK5/L A 450 500 500 700 800 800
• Leistungsschalter mit 

Überlastschutz nach UL 489
A 350 450 500 500 700 800

NEMA/EEMAC-Ratings 

NEMA/EEMAC-Size hp -- 4 -- -- -- 5

• Dauerstrom - offen A -- 150 -- -- -- 300
- gekapselt A -- 135 -- -- -- 270

• Bemessungsleistungen 
von Drehstrommotoren
bei 60 Hz

bei 200 V hp -- 40 -- -- -- 75
230 V hp -- 50 -- -- -- 100
460 V hp -- 100 -- -- -- 200
575 V hp -- 100 -- -- -- 200

Überlastrelais • Typ 3RB20 56 3RB20 66

Schütz Typ 3RT10 75 3RT10 76
Baugröße S12 S12 

s- und u-Bemessungsdaten
Bemessungsisolationsspannung AC V 600

Dauerstrom, bei 40 °C • offen und gekapselt A 400 540

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u--approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 125 150
230 V hp 150 200
460 V hp 300 400
575 V hp 400 500

Kurzschlussschutz1) bei 600 V kA 18 30
• Sicherung CLASS L A 1000 1200
• Leistungsschalter mit 

Überlastschutz nach UL 489
A 900 900

NEMA/EEMAC-Ratings 

NEMA/EEMAC-Size hp -- 6

• Dauerstrom - offen A -- 600
- gekapselt A -- 540

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp -- 150
230 V hp -- 200
460 V hp -- 400
575 V hp -- 400

Überlastrelais • Typ 3RB20 66
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW
■ Übersicht

• 3RT12, Vakuumschütze zum Schalten von Motoren

Antriebsarten 

Es stehen 2 Arten des Magnetantriebes zur Verfügung:
• konventioneller Antrieb, Ausführung 3RT12. .-.A
• elektronischer Antrieb, Ausführung 3RT12. .-.N

UC-Betätigung 

Die Schütze sind sowohl mit AC (40 bis 60 Hz) als auch mit DC 
ansteuerbar.

Einschubspulen 

Für einfachen Spulenwechsel, z. B. bei geänderter Applikation, 
kann die Magnetspule nach Betätigen der Entriegelung nach 
oben herausgezogen und durch eine beliebige andere Spule 
gleicher Baugröße ersetzt werden.

Hilfskontaktbestückung 

Die Schütze sind mit maximal 8 seitlichen Hilfskontakten – 
gleiche Hilfsschalterblöcke von S0 bis S12 – bestückbar. Davon 
sind höchstens 4 Öffner-Kontakte zulässig.

■ Funktion

Vakuumschütze 3RT12

Im Gegensatz zu den Schützen 3RT10 – die Hauptkontakte 
schalten in Luft unter atmosphärischen Bedingungen – befinden 
sich die Schaltstrecken der Vakuumschütze 3RT12 in herme-
tisch gekapselten Vakuum-Schaltröhren. Es entstehen weder 
Lichtbogen noch Schaltgase. Der besondere Nutzen der Vaku-
umschütze 3RT12 jedoch liegt in ihrer mindestens doppelt so 
hohen elektrischen Lebensdauer gegenüber den Schützen 
3RT10. Sie sind daher besonders geeignet für häufiges Schalten 
im Tipp-/Mischbetrieb z. B. in Kransteuerungen. 

Vorteile:
• Sehr hohe elektrische Lebensdauer
• Hohe Kurzzeitbelastbarkeit für Schweranlauf
• Keine Reduzierung der Bemessungsbetriebsströme bis 

1000 V
• Kein offener Lichtbogen, keine Schaltgase, d. h. auch keine 

Mindestabstände zu geerdeten Teilen erforderlich
• Längere Instandhaltungsintervalle
• Erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Hinweise für den Betrieb: 
• Schalten von Motoren mit Betriebsspannungen Ue > 500 V:

Zur Dämpfung von Überspannungen und Schutz der Motor-
wicklungsisolierung vor multiplen Wiederzündungen beim 
Ausschalten von Drehstrommotoren wird empfohlen, die 
Schütze abgangsseitig (2/T1, 4/T2, 6/T3) mit dem Bedämp-
fungsmodul 3RT19 66-1PV. – RC-Varistor – zu beschalten 
(Zubehör). Bei Betrieb in Umrichterkreisen wird diese 
Beschaltung nicht benötigt. Sie kann durch die erzeugten 
Spannungsspitzen und Oberwellen zerstört werden.

• Schalten von Gleichspannung:
Vakuumschütze sind zum Schalten von Gleichspannung 
grundsätzlich nicht geeignet.

Schütze mit konventionellem Antrieb

Ausführung 3RT1. . .-.A: 
Die Magnetspule wird direkt über die Anschlüsse A1/A2 mit der 
Steuerspeisespannung Us ein- und ausgeschaltet.

Mehrspannungsbereich für die Steuerspeisespannung Us:

Mit nur einer Spule werden mehrere beieinanderliegende, welt-
weit vorhandene Steuerspeisespannungen abgedeckt, z. B. 
UC 110-115-120-127 V oder UC 220-230-240 V. 

Berücksichtigt ist zusätzlich ein Arbeitsbereich von 0,8-mal der 
unteren (Us min) und 1,1-mal der oberen (Us max) Bemessungs-
steuerspeisespannung, innerhalb dessen das Schütz zuverläs-
sig schaltet und keine thermische Überbeanspruchung auftritt.

Schütze mit elektronischem Antrieb

Die Magnetspule wird durch eine vorgeschaltete Steuerelektro-
nik gezielt mit dem benötigten Leistungsbedarf für sicheres 
Schalten und Halten versorgt.
• Weitspannungsbereich für die Steuerspeisespannung Us: 

Gegenüber dem konventionellen Antrieb deckt der elektroni-
sche Antrieb innerhalb einer Spulenvariante einen noch weite-
ren Bereich weltweit vorhandener Steuerspeisespannungen 
ab. So werden z. B. mit der Spule für UC 200 bis 277 V (Us min 
bis Us max) die weltweit vorhandenen Spannungen 200-208-
220-230-240-254-277 V erfasst.

• Erweiterter Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 × Us: 
Aufgrund des weiten Bereiches für die Bemessungssteuer-
speisespannung und des zusätzlich berücksichtigten Arbeits-
bereiches von 0,8 × Us min bis 1,1  × Us max ergibt sich für die 
geläufigsten Steuerspeisespannungen 24, 110 und 230 V ein 
erweiterter Arbeitsbereich von mindestens 0,7 bis 1,25 × Us, in 
dem die Schütze zuverlässig arbeiten. 

• Überbrückung kurzzeitiger Spannungseinbrüche: 
Steuerspannungsausfälle auf 0 V (an A1/A2) werden bis ca. 
25 ms überbrückt und somit ungewolltes Abschalten vermie-
den.

• Definierte Ein- und Ausschaltschwelle: 
Ab Spannungswerten ≥ 0,8 × Us min schaltet die Elektronik das 
Schütz zuverlässig ein und ab ≤ 0,5 × Us min aus. Durch die 
Hysterese in den Schaltschwellen wird ein Rattern der Haupt-
kontakte und somit erhöhter Verschleiß oder Verschweißen bei 
Betrieb in schwachen, instabilen Netzen verhindert. Ebenso 
wird eine thermische Überlastung der Schützspule bei Anle-
gen einer zu niedrigen Spannung – Schütz schaltet nicht ein 
und wird dauernd mit Übererregung betrieben – vermieden.

• Geringe Anzugs- und Halteleistung. 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Die Schütze mit elektronischem Antrieb entsprechen den Anfor-
derungen für den Betrieb in Industrieanlagen
• Störfestigkeit 

- Burst (IEC 61000-4-4): 4 kV
- Surge (IEC 61000-4-5): 4 kV
- Elektrostatische Entladung, ESD (IEC 61000-4-2): 8/15 kV
- Elektromagnetisches Feld (IEC 61000-4-3): 10 V/m

• Störaussendung 
- Grenzwertklasse A nach EN 55011.

Hinweis: 
In Verbindung mit Umrichtern sollten die Steuerleitungen 
getrennt von den Lastleitungen des Umrichters verlegt werden.
55Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW
Ausführung 3RT1. . .-.N: für SPS-Ausgang DC 24 V 

2 Ansteuermöglichkeiten:
• Ansteuerung ohne Koppelglied direkt über SPS-Ausgang 

DC 24 V/≥ 30 mA (EN 61131-2). Anschluss über 2-polige 
Steckverbindung; der Stecker in schraubenloser Federkraft-
technik ist im Lieferumfang enthalten. Die Steuerspeisespan-
nung zur Stromversorgung des Magnetantriebes muss an 
A1/A2 angeschlossen sein.

Hinweis: 
Schiebeschalter für SPS-Betrieb vor Inbetriebnahme in Stellung 
„PLC ON“ schalten (werkseitige Einstellung: „PLC OFF“).

• Ansteuerung konventionell durch Anlegen der Steuerspeise-
spannung an A1/A2 über Schaltkontakt.

Hinweis:
Schiebeschalter muss in Stellung „PLC OFF“ stehen 
(= werkseitige Einstellung).

Vakuumschütze S10 und S12 Abbrandanzeige

Falls die Abbrandanzeige am Schützkopfteil einen übermäßigen 
Abbrand der Vakuum-Schaltröhren anzeigt (Anzeigelinie steht 
auf Höhe des Werkzeugsymbols), müssen die Röhren ausge-
wechselt werden.
Um eine höhere Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist es 
zweckmäßig, alle 3 Schaltröhren gleichzeitig zu wechseln.

■ Technische Daten

1) Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte siehe Seite 19.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 59.

3) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) siehe Seite 12.
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Schütz Typ 3RT12 64 3RT12 65 3RT12 66
Baugröße S10 S10 S10 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene 
ausgelegt.

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690 

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60/+55 mit AS-Interface-Schnittstelle
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00/offen, Antriebssystem IP20 
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit • Rechteckstoß g/ms 8,5/5 und 4,2/10
• Sinusstoß g/ms 13,4/5 und 6,5/10 

Anschlussquerschnitte 2) 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 3) 
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW
1) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT12 64 3RT12 65 3RT12 66
Baugröße S10 S10 S10 

Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart 1 A 500
• Zuordnungsart 2 A 500
• schweißfrei 1) A 400

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA)

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom Ik ≤ 400 A)

Schütz Typ 3RT12 64 3RT12 65 3RT12 66
Baugröße S10 S10 S10 

Ansteuerung
Arbeitsbereich des Magnetantriebs AC/DC (UC) 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme des Magnetantriebs 
(bei kalter Spule und Bemessungsbereich Us min ... Us max)

• Konventioneller Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 530/0,9
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 630/0,9
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 6,1/0,9
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 7,4/0,9

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 580
Einschaltleistung bei Us max W 700
Halteleistung bei Us min W 6,8
Halteleistung bei Us max W 8,2

• Elektronischer Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 420/0,8
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 570/0,8
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 4,3/0,8
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 5,6/0,8

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 460
Einschaltleistung bei Us max W 630
Halteleistung bei Us min W 3,4
Halteleistung bei Us max W 4,2

SPS-Steuereingang (EN 61131-2/Typ 2) DC 24 V/≤ 30 mA Stromaufnahme, (Arbeitsbereich DC 17 ... 30 V)

Schaltzeiten (Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• Konventioneller Antrieb

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 30 ... 95
Öffnungsverzug ms 40 ... 80

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 35 ... 50
Öffnungsverzug ms 50 ... 80

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über A1/A2

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 105 ... 145
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 110 ... 130
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über SPS-Eingang

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 45 ... 80
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 50 ... 65
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW

 

1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. (erhöhte 
Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1. 
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT12 64 3RT12 65 3RT12 66
Baugröße S10 S10 S10 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 1000 V A 330
bei 60 °C bis 1000 V A 300

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 113
400 V kW 197
500 V kW 246
690 V kW 340

1000 V kW 492

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei Be-
lastung mit Ie

bei 40 °C mm2 185
bei 60 °C mm2 185

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 1000 V A 225 265 300

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermotoren bei 
50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 73 85 97
400 V kW 128 151 171
500 V kW 160 189 215
690 V kW 223 265 288

1000 V kW 320 378 428

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom2) A 1800 2120 2400

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 9 12 14

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 690 V A 195 230 280

• Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 400 V kW 110 132 160

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 690 V A 97 115 140
1000 V A 68 81 98

- Bemessungsleistungen von 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 
60 Hz

bei 230 V kW 30 37 45
400 V kW 55 65 79
500 V kW 68 81 98
690 V kW 94 112 138

1000 V kW 95 114 140

Gebrauchskategorie AC-6a, 
Schalten von Drehstromtransformatoren 

Bemessungsbetriebsstrom Ie
• bei Einschaltrush n = 20 bis 690 V A 278
• bei Einschaltrush n = 30 bis 690 V A 185

Bemessungsbetriebsleistung P

• bei Einschaltrush n = 20 bei 230 V kVA 111
400 V kVA 193
500 V kVA 241
690 V kVA 332

1000 V kVA 482

• bei Einschaltrush n = 30 bei 230 V kVA 74
400 V kVA 128
500 V kVA 160
690 V kVA 221

1000 V kVA 320

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen:
Px = Pn 30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b, 
Schalten von Induktivitätsarmen (MKV-)Drehstromkondensatoren 
Umgebungstemperatur 40 °C

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 220

• Bemessungsleistungen von Einzel-
kondensatoren oder von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 
6 µH) bei 50 Hz , 60 Hz und

bei 230 V kvar 88
400 V kvar 152
500 V kvar 191
690 V kvar 152

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 2000 2000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ 
von Betriebsstrom I’ und Betriebs-
spannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

AC-1 h-1 800 750
AC-2 h-1 300 250
AC-3 h-1 750 750
AC-4 h-1 250 250

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 60 60
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW

 

1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46234 ab Leiterquerschnitt 
240 mm² sowie DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 185 mm² ist die 
Anschlussabdeckung 3RT19 66-4EA1 zur Einhaltung des Phasen-
abstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT12 6.
Baugröße S10 

Anschlussquerschnitte Hauptleiter
 Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme 3RT19 66-4G 
Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 70 ...240
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 70 ...240
• mehrdrähtig mm² 95 ...300
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 3/0 ...600 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 120 ...185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 120 ...185
• mehrdrähtig mm² 120 ...240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 250 ...500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• mehrdrähtig mm² min. 2 x 70, max. 2 x 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG min.2 x 2/0, max. 1 x 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm max. 2 x (20 x 24 x 0,5)

• Anschlussschrauben M12 (Inbus, SW 5)
- Anzugsdrehmoment Nm 20 ... 22 (180 ... 195 lb.in)

Hauptleiter: 
ohne Rahmenklemme/ 
Schienenanschluss 

• feindrähtig mit Kabelschuh1) mm² 50 ...240
• mehrdrähtig mit Kabelschuh1) mm² 70 ...240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2/0 ...500 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 25

• Anschlussschrauben M12 (Inbus, SW 5)
- Anzugsdrehmoment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in)

 Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947; max. 2 x (0,75 ... 4)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschrauben M3 (PZ 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW

 

1) Siehe Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte Seite 19.

2) Siehe Anschlussquerschnitte Seite 63.

3) Siehe Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Seite 12.

4) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3RT12 75 3RT12 76
Baugröße S12 S12 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene 
ausgelegt.

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 1) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690 

Spiegelkontakte
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60/+55 mit AS-Interface-Schnittstelle
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00/offen, Antriebssystem IP20
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit • Rechteckstoß g/ms 8,5/5 und 4,2/10 
• Sinusstoß g/ms 13,4/5 und 6,5/10

Anschlussquerschnitte 2) 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 3) 
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4

• Zuordnungsart "1" A 800
• Zuordnungsart "2" A 800
• schweißfrei 4) A 500

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA) 

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom Ik < 400 A)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW
1) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. (erhöhte 
Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

2) Nach IEC 60947-4-1. 
Bemessungswerte für verschiedene Anlaufbedingungen 
„siehe Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Schütz Typ 3RT12 75 3RT12 76
Baugröße S12 S12 

Ansteuerung
Arbeitsbereich des Magnetantriebs AC/DC (UC) 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme des Magnetantriebs 
(bei kalter Spule und Bemessungsbereich Us min ... Us max)

• Konventioneller Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 700/0,9
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 830/0,9
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 7,6/0,9
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 9,2/0,9

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 770
Einschaltleistung bei Us max W 920
Halteleistung bei Us min W 8,5
Halteleistung bei Us max W 10

• Elektronischer Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 560/0,8
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 750/0,8
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 5,4/0,8
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 7/0,8

- DC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min W 600
Einschaltleistung bei Us max W 800
Halteleistung bei Us min W 4
Halteleistung bei Us max W 5

SPS-Steuereingang (EN 61131-2/Typ 2) DC 24 V/≤ 30 mA Stromaufnahme, (Arbeitsbereich DC 17 ... 30 V)

Schaltzeiten 
(Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• Konventioneller Antrieb

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 45 ... 100
Öffnungsverzug ms 60 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 50 ... 70
Öffnungsverzug ms 70 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über A1/A2

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 120 ... 150
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 125 ... 150
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über SPS-Eingang

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 60 ... 90
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 65 ... 80
Öffnungsverzug ms 80 ... 100

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 1000 V A 610
bei 60 °C bis 1000 V A 550

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern1)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 208
400 V kW 362
500 V kW 452
690 V kW 624

1000 V kW 905

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei 
Belastung mit Ie

bei 40 °C mm2 2 x 185
bei 60 °C mm2 2 x 185

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 1000 V A 400 500

• Bemessungsleistungen von Schleif-
ring- oder Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 132 164
400 V kW 231 291
500 V kW 291 363
690 V kW 400 507

1000 V kW 578 728

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom2) A 3200 4000

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 21 32
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW

 

Schütz Typ 3RT12 75 3RT12 76
Baugröße S12 S12 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 690 V A 350 430

• Bemessungsleistungen von Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 400 V kW 200 250

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie 690 V A 175 215
1000 V A 123 151

• Bemessungsleistungen von Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 56 70
400 V kW 98 122
500 V kW 124 153
690 V kW 172 212

1000 V kW 183 217

Gebrauchskategorie AC-6a
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bis 690 V A 419
- bei Einschaltrush n = 30 bis 690 V A 279

• Bemessungsbetriebsleistung P

- Einschaltrush von n = 20 bei 230 V kVA 167
400 V kVA 290
500 V kVA 363
690 V kVA 501

1000 V kVA 726

- Einschaltrush von n = 30 bei 230 V kVA 111
400 V kVA 193
500 V kVA 241
690 V kVA 332

1000 V kVA 482
Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu 
berechnen:
Px = Pn 30 ⋅ 30/x

Gebrauchskategorie AC-6b, 
Schalten von Induktivitätsarmen (MKV-) Drehstromkondensatoren 
Umgebungstemperatur 40 °C

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 500 V A 407

• Bemessungsleistungen von Einzelkonden-
satoren oder von Kondensatorbatterien (Min-
destinduktivität zwischen parallelgeschalteten 
Kondensatoren 6 μH) bei 50 Hz, 60 Hz und

bei 230 V kvar 162
400 V kvar 282
500 V kvar 352
690 V kvar 282

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 2000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von 
Betriebsstrom I’ und Betriebsspannung U’: 
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h

AC-1 h-1 700
AC-2 h-1 250
AC-3 h-1 750
AC-4 h-1 250

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 60
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3RT12, 3-polig, 110 ... 250 kW

 

1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46234 ab Leiterquerschnitt 
240 mm² sowie DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 185 mm² ist die 
Anschlussabdeckung 3RT19 66-4EA1 zur Einhaltung des Phasen-
abstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

 

1) Weitere Angaben zu Kurzschlusswerten, z. B. zum Schutz von hohen Kurzschlussströmen, siehe UL-Leitfaden (Bestellnr.: A5E02118883 für Deutsch) bzw. 
UL-Reports (www.siemens.de/lowvoltage/ul-europa) der einzelnen Geräte.

Schütz Typ 3RT12 7.
Baugröße S12 

Anschlussquerschnitte
 Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme 3RT19 66-4G 
Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 70 ... 240
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 70 ... 240
• mehrdrähtig mm² 95 ... 300
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 3/0 ... 600 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 120 ... 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 120 ... 185
• mehrdrähtig mm² 120 ... 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 250 ... 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• mehrdrähtig mm² min. 2 x 70, max. 2 x 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG min.2 x 2/0, max. 2 x 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm max. 2 x (20 x 24 x 0,5)

• Anschlussschrauben M12 (Inbus, SW 5)
- Anzugsdrehmoment Nm 20 ... 22 (180 ... 195 lb.in)

Hauptleiter: 
ohne Rahmenklemme/ 
Schienenanschluss 

• feindrähtig mit Kabelschuh1) mm² 50 ... 240
• mehrdrähtig mit Kabelschuh1) mm² 70 ... 240
• AWG-Leitungen, 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2/0 ... 500 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 25

• Anschlussschrauben M10 x 30 (Inbus, SW 17)
- Anzugsdrehmoment Nm 14 ... 24 (124 ... 240 lb.in)

 Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947; max. 2 x (0,75 ... 4)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschrauben M3 (PZ 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)
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Schütz Typ 3RT12 64 3RT12 65 3RT12 66 3RT12 75 3RT12 76
Baugröße S10 S10 S10 S12 S12 

s- und u-Bemessungsdaten
Bemessungsisolationsspannung AC V 600 600

Dauerstrom, bei 40 °C • offen und gekapselt A 330 540

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 60 75 100 125 150
230 V hp 75 100 125 150 200
460 V hp 150 200 250 300 400
575 V hp 200 250 300 400 500

Kurzschlussschutz1) kA 10 18 18 18 30
• Sicherung CLASS L A 700 800 800 1200 1200
• Leistungsschalter nach UL 489 A 500 700 900 1000 1200

NEMA/EEMAC-Ratings NEMA/EEMAC-Size hp -- -- 5 -- 6

• Dauerstrom - offen A -- -- 300 -- 600
- gekapselt A -- -- 270 -- 540

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp -- -- 75 -- 150
230 V hp -- -- 100 -- 200
460 V hp -- -- 200 -- 400
575 V hp -- -- 200 -- 400

Überlastrelais • Typ 3RB20 66 3RB20 66
63Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW
■ Übersicht

IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102)

Die Schütze 3TF68/69 sind klimafest. Sie sind berührungssicher 
nach DIN EN 50274. Je nach Anordnung zu anderen Geräten 
sind an den Anschlussschienen Klemmenabdeckungen (siehe 
„Zubehör und Ersatzteile“) anzubringen.

■ Funktion

Hauptkontakte 

Abbrandanzeige bei Vakuumschützen 3TF68/69 

Der Abbrand der Vakuumschaltröhren kann im eingeschalteten 
Zustand durch 3 weiße Doppelschieber an der Schützunterseite 
kontrolliert werden. Ist der Abstand an einem Doppelschieber im 
eingeschalteten Zustand < 0,5 mm, ist die Schaltröhre auszu-
tauschen. Um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten ist 
es zweckmäßig, alle 3 Schaltröhren auszuwechseln.

Hilfskontakte 

Kontaktzuverlässigkeit 

Die Hilfskontakte sind geeignet für Elektronikkreise 
• mit Strömen ≥ 1 mA
• bei Spannungen ab 17 V. 

Überspannungsbegrenzung

Steuerstromkreis 

Beschaltung der Magnetspulen gegen Überspannungen:

AC-Betätigung 
• serienmäßig mit Varistoren beschaltet

DC-Betätigung 

Nachträgliche Beschaltungsmöglichkeiten:
• Mit Varistoren

Für TF68/TF69 für DC-Bestätigung ist ein zusätzliches Um-
schaltschütz erforderlich; dieses ist im Lieferumfang enthalten 
und wird in der Verpackung des Vakuumschützes mitgeliefert.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Schütze 3TF68/69. .-.C für AC-Betätigung sind mit elektronisch 
gesteuertem Magnetantrieb mit hoher Störfestigkeit ausge-
rüstet.  

Hinweis: 
Bei Betrieb in Anlagen, in denen die Grenzen der Störaussen-
dungen nicht eingehalten werden können, z. B. als Ausgangs-
schütz in Umrichtern, ist der Einsatz der Schütze 3TF68/69. .-.Q 
– ohne Hauptstrombahnbeschaltung – zu empfehlen (siehe 
nachfolgende Beschreibung).

Anwendung

Die standardmäßigen Schütze 3TF68. .-.C und 3TF69. .-.C mit 
elektronisch gesteuertem Schützantrieb haben eine hohe 
EMV-Festigkeit.
Die Schütze 3TF68. .-.Q und 3TF69. .-.Q sind vorgesehen für 
den Betrieb in Anlagen mit besonders störspannungsbehafteter 
AC-Steuerspeisespannung.

Ursachen für eine solche Störspannungsbeaufschlagung 
können beispielsweise sein:
• In der Nähe betriebene Frequenzumrichter koppeln periodi-

sche Überspannungen auf die Steuerebene der Schütze ein.
• Energiereiche Einzelimpulse aus Schaltvorgängen und atmo-

sphärischen Entladungen laufen über die Steuerleitungen.

Um durch Frequenzumrichter hervorgerufene Störspannungen 
zu reduzieren, wird herstellerseitig empfohlen, z. B. Eingangs-
filter, Ausgangsfilter, Erdung oder Schirmung in der Anlage vor-
zusehen.

Weitere Maßnahmen, die zur Überspannungsbedämpfung ge-
troffen werden sollten:
• Speisung der Schütze über Steuertransformatoren entspre-

chend EN 60204 - Speisung nicht direkt vom Netz
• gegebenenfalls Einsatz von Überspannungsableitern.

Herrschen Betriebsbedingungen vor, bei denen hohe Störspan-
nungen entstehen und keine Maßnahmen zur Reduzierung der 
Störspannungseinkopplung auf die Steuerspannungsebene ge-
troffen sind, so ist der Einsatz der Schütze 3TF68. .-.Q und 
3TF69. .-.Q besonders zu empfehlen.

Ausführung

Die Magnetsysteme der Schütze 3TF68. .-.Q und 3TF69. .-.Q für 
AC-Betätigung sind in DC-Sparschaltung mit Gleichrichtung 
ausgeführt.

Über ein Umschaltschütz 3TC44 mit angebautem Vorwiderstand 
wird auf Halteerregung umgeschaltet.

Das Umschaltschütz ist getrennt montierbar. Es wird über eine 
etwa 1 m lange, konfektionierte Anschlussleitung mit Steckver-
binder mit dem Hauptschütz 3TF6 verbunden (siehe Seite 239).

Beschaltung

Steuerstromkreis

Der Brückengleichrichter ist gegen Überspannungen mit Varis-
toren beschaltet. Die Magnetspulen sind durch den eingebau-
ten Brückengleichrichter hinreichend beschaltet.

Hauptstromkreis

Wie standardmäßige Schütze 3TF6 mit integrierter RC-Varistor-
Beschaltung.

Beschaltung der Hauptstrombahnen

Eine integrierte RC-Varistor-Beschaltung der Hauptstrombahnen 
der Schütze dämpft Schaltüberspannungen in ihrer Anstiegsge-
schwindigkeit auf unkritische Werte. Dadurch werden multiple 
Wiederzündungen verhindert. 

Der Betreiber einer Anlage kann somit davon ausgehen, dass 
die Gefährdung der Motorwicklung durch Schaltüberspannun-
gen mit großer Anstiegssteilheit ausgeschlossen ist. 

Hinweis: 
Beim Einsatz der Schütze 3TF68/69 in Stromkreisen mit z. B. 
Gleichstromstellern, Frequenzumrichtern und drehzahlverän-
derbaren Antrieben wird die Überspannungsbedämpfung nicht 
benötigt. Sie kann durch die erzeugten Spannungsspitzen und 
Oberwellen geschädigt werden. Die Folgen können Phasen-
kurzschlüsse in den Schützen sein.

Abhilfe: Bestellung als Sonderausführung ohne Überspan-
nungsbedämpfung. Die Bestell-Nr. ist durch „-Z“ und Kurz-
angabe „A02“ zu ergänzen. Ohne Mehrpreis.

Schütz 
Typ

Bemessungs-
steuerspeise-
spannung Us

Überspan-
nungsart 
(IEC 60801)

Schärfe-
grad 
(IEC 60801)

Überspan-
nungs-
festigkeit

3TF68 44-.C..,
3TF69 44-.C..

110 V ... 132 V Burst 
Surge

3 
4

2 kV 
6 kV

200 V ... 277 V Burst 
Surge

4 
4

4 kV 
5 kV

380 V ... 600 V Burst 
Surge

4 
4

4 kV 
6 kV
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW
■ Technische Daten
 

 

Schütz Typ 3TF68 und 3TF69

Bemessungsdaten der Hilfskontakte nach IEC 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3) 

V 690

Konventioneller thermischer Strom 
Ith = Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12 

A 10

AC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10
110 V A 10
125 V A 10
220 V A 6
230 V A 5,6

380 V A 4
400 V A 3,6
500 V A 2,5
660 V A 2,5
690 V A 2,3

DC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10
60 V A 10

110 V A 3,2
125 V A 2,5

220 V A 0,9
440 V A 0,33
600 V A 0,22

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10
60 V A 5

110 V A 1,14
125 V A 0,98

220 V A 0,48
440 V A 0,13
600 V A 0,07

s- und u-Bemessungsdaten der Hilfskontakte
Bemessungsspannung AC V, 

max.
600

Schaltvermögen A 600, P 600
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW
Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte

Die Schaltstücklebensdauer ist bei Gebrauchskategorie 
AC-12 bzw. AC-15/AC-14 im wesentlichen vom Ausschaltstrom 
abhängig. Voraussetzung sind willkürlich, d. h. nicht synchron 
zur Phasenlage des Netzes schaltende Befehlsgeber.

Schütze 3TF68 und 3TF69 bei AC 230 V

Abbrandanzeige bei Vakuumschützen 3TF68 und 3TF69

Der Abbrand der Vakuumschaltröhren kann im eingeschalteten 
Zustand durch 3 weiße Doppelschieber an der Schütz-
unterseite kontrolliert werden. 

Ist der Abstand an einem Doppelschieber im eingeschalteten 
Zustand < 0,5 mm, ist die Schaltröhre auszutauschen. Um eine 
hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, 
alle 3 Schaltröhren auszuwechseln.

Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte

Schütze 3TF68 und 3TF69

In den Diagrammen bedeuten:
PN = Bemessungsleistung von Käfigläufermotoren bei 400 V
Ia = Ausschaltstrom
Ie = Bemessungsbetriebsstrom
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW

 

1) Für leichten Austausch der seitlich angebauten Hilfsschalter ist zwischen 
den Schützen ein Mindestabstand von 30 mm empfehlenswert.

2) Bei Montage mit 90°-Drehung (Strombahnen horizontal übereinanderlie-
gend) ist die Schalthäufigkeit auf 80% der Normalwerte reduziert.

3) Siehe „Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte“.

4) Prüfbedingungen gemäß IEC 60947-4-1.

Schütz Typ 3TF68 3TF69
Baugröße 14 14 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage, 
Montagehinweise1) 2) 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene aus-
gelegt

AC-Betätigung und DC-Betätigung

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

5 Mio.

Elektrische Lebensdauer Schalt-
spiele

3) 

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) kV 1

Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

kV 1

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann. 
Es ist je 1 Öffner eines rechten und eines linken Hilfsschalterblocks in Reihe 
zu schalten.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00/offen, Antriebssystem IP40
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit 

• Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 8,1/5 und 4,7/10 9,5/5 und 5,7/10
- DC-Betätigung g/ms 9/5 und 5,7/10 8,6/5 und 5,1/10

• Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 12,8/5 und 7,4/10 13,5/5 und 7,8/10
- DC-Betätigung g/ms 14,4/5 und 9,1/10 13,5/5 und 7,8/10

Anschlussquerschnitte Siehe „Anschlussquerschnitte“ 

Elektromagnetische Veträglichkeit (EMV) siehe „Elektromagnetische Veträglichkeit (EMV)“
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1 

• Zuordnungsart "1" A 1000 1250
• Zuordnungsart "2" A 500 630
• schweißfrei4) A 400 500

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1kA)

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik (Ik < 400 A) A 10

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW
1) Bei DC 24 V; bei anderen Spannungen Abweichungen bis zu ±10 % 
möglich.

2) Einschließlich Umschaltschütz.

3) Klammerwerte gelten für Schütze mit verkürzten Schaltzeiten.

Schütz Typ 3TF68 3TF69
Baugröße 14 14 

Ansteuerung
Arbeitsbereich Magnetspule 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, Us max - Einschaltleistung VA/cos ϕ 1850/1 950/0,98
- Halteleistung VA/cos ϕ 49/0,15 30,6/0,31

• AC-Betätigung, Us min - Einschaltleistung VA/cos ϕ 1200/1 600/0,98
- Halteleistung VA/cos ϕ 13,5/0,47 12,9/0,43

• DC-Sparschaltung1) - Einschaltleistung bei 24 V W 1010 960
- Halteleistung W 28 20,6

Für Schütz Typ 3TF68/69. .-.Q : 

• AC-Betätigung, Us min
2) - Einschaltleistung VA/cos ϕ 1000/0,99 1150/0,99

- Halteleistung VA/cos ϕ 11/1 11/1

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
(Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

(Werte gelten bei kalter und betriebswarmer Spule)

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 70 ... 120 (22 ... 65)3) 80 ... 120
- Öffnungsverzug ms 70 ... 100 70 ... 80

• DC-Sparschaltung - Schließverzug ms 76 ... 110 86 ... 280
- Öffnungsverzug ms 50 19 ... 25

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15 10

Für Schütz Typ 3TF68/69. .-.Q: 

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 35 ... 90 45 ... 160
- Öffnungsverzug ms 65 ... 90 30 ... 80

Schaltzeiten bei 1,0 x U s 
(Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 80 ... 100 (30 ... 45)3) 85 ... 100
- Öffnungsverzug ms 70 ... 100 70

• DC-Sparschaltung - Schließverzug ms 80 ... 90 90 ... 125
- Öffnungsverzug ms 50 19 ... 25

Mindestbefehlsdauer 
zum Einschalten

Standard ms 120 120
verkürzte Einschaltzeit ms 90 --

Mindestpausenzeit zwischen zwei EIN-Befehlen ms 100 300
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW

 

1) Max. zulässiger Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-4 = Ie/AC-3 bis 500 V, 
bei reduzierter Schaltstücklebensdauer und reduzierter Schalthäufigkeit.

2) Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu 
berechnen: 
Px = Pn30 ⋅ 30/x.

Schütz Typ 3TF68 3TF69
Baugröße 14 14 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 700 910
bei 55 °C bis 690 V A 630 850

bei 55 °C 1000 V A 450 800

• Bemessungsleistungen von Drehstrom-
verbrauchern mit cos ϕ = 0,95 bei 55°C

230 V kW 240 323
400 V kW 415 558
500 V kW 545 735
690 V kW 720 970

1000 V kW 780 1385

• Mindestanschlussquerschnitte bei Belastung 
mit Ie

bei 40°C mm2 2 x 240 Ie ≥ 800 A: 2 x 60 x 5 (Cu-Schienen)
bei 55°C mm2 2 x 185 Ie < 800 A: 2 x 240

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 690 V A 630 820
1000 V A 435 580

• Bemessungsleistungen von Schleifring- oder 
Käfigläufermotoren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 200 260
400 V kW 347 450
500 V kW 434 600
690 V kW 600 800

1000 V kW 600 800

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 690 V A 610 690

• Bemessungsleistungen von Käfigläufer-
motoren bei 50 und 60 Hz

bei 400 V kW 355 400

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsströme Ie bis 690 V A 300 360
1000 V A 210 250

- Bemessungsleistungen von Käfigläufer-
motoren bei 50 und 60 Hz

bei 230 V kW 97 110
400 V kW 168 191

500 V1) kW 210 250
690 V1) kW 278 335

1000 V1) A 290 350

Gebrauchskategorie AC-6a
Schalten von Drehstromtransformatoren 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V

- bei Einschaltrush n = 20 A 513 675
- bei Einschaltrush n = 30 A 342 450

• Bemessungsbetriebsleistung P

- bei Einschaltrush n = 20 230 V kVA 195 256
400 V kVA 338 445
500 V kVA 444 584
690 V kVA 586 771

1000 V kVA 752 1003

- bei Einschaltrush n = 302) 230 V kVA 130 171
400 V kVA 226 297
500 V kVA 296 389
690 V kVA 390 514

1000 V kVA 592 778

Gebrauchskategorie AC-6b, 
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-)Drehstromkondensatoren 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 433

• Bemessungsleistungen von Einzelkonden-
satoren bei 50 und 60 Hz

bei 230 V kvar 175
400 V kvar 300
500 V kvar 400
690 V kvar 300

• Bemessungsleistungen von Kondensator-
batterien (Mindestinduktivität zwischen 
parallelgeschalteten Kondensatoren 6 µH) 
bei 50 und 60 Hz

bei 230 V kvar 145
400 V kvar 250
500 V kvar 333
690 V kvar 250
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Vakuumschütze 3TF6, 3-polig, 335 ... 450 kW

 

Kurzschlussschutz mit Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> 
Überlastrelais“.
1) Nach IEC 60947-4-1.

2) Siehe Zubehör und Ersatzteile.

3) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3TF68 3TF69
Baugröße 14 14 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Kurzzeitbelastbarkeit (5 ... 30 s)

• CLASS 5 und 10 A 630 820
• CLASS 15 A 630 662
• CLASS 20 A 536 572
• CLASS 25 A 479 531
• CLASS 30 A 441 500

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom1) A 5040 7000

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3/690 V W 45 70

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit AC 1/h 2000 1000

Leerschalthäufigkeit DC 1/h 1000 1000
AC-1 1/h 700 700
AC-2 1/h 200 200
AC-3 1/h 500 500
AC-4 1/h 150 150

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) 1/h 15 15
Anschlussquerschnitte 

Hauptleiter: 
• Schienenanschluss 

Schraubanschluss

- feindrähtig mit Kabelschuh mm2 50 ... 240 50 ... 240 
- mehrdrähtig mit Kabelschuh mm2 70 ... 240 50 ... 240 
- ein- oder mehrdrähtig AWG 2/0 ... 500 MCM 2/0 ... 500 MCM
- Anschlussschiene (Breite max.) mm 50 60 (Ue ≤ 690 V) 

50 (Ue > 690 V)

• Anschlussschraube M10 x 30 M12 x 40
- Anzugsdrehmoment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in) 20 ... 35 (177 ... 310 lb.in)

• mit Kastenklemme2) 

- anschliessbare Lamellen-
kupferschienen

- Breite mm 15 ... 25 15 ... 38
- Dicke max mm 1 x 26 oder 2 x 11 1 x 46 oder 2 x 18
- Anschlussschraube SW 6 (Inbus) SW 8 (Inbus)
- Anzugsdrehmoment Nm 25 ... 40 (221 ... 354 lb.in) 35 ... 50 (266 ... 443 lb.in)

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1)3)/2 x (1 ... 2,5)3) 
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1)3)/2 x (0,75 ... 2,5)3) 
• Stiftkabelschuh nach DIN 46231 mm2 2 x (1 ... 1,5) 
• ein- oder mehrdrähtig AWG 2 x (18 ... 12) 
• Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,4 (7 ... 12 lb.in)

s- und u-Bemessungsdaten 
Bemessungsisolationsspannung AC V 600 600

Dauerstrom • offen und gekapselt A 630 820 

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 231 290
230 V hp 266 350
460 V hp 530 700
575 V hp 664 860

NEMA/EEMAC-Ratings 

SIZE hp 6 7

• Dauerstrom - offen A 600 820
- gekapselt A 540 810

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 150 --
230 V hp 200 300
460 V hp 400 600
575 V hp 400 600

Überlastrelais • Typ 3RB12
• Einstellbereich A 200 ... 820
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TB5 mit DC-Magnetsystem,
3-polig, 55 ... 200 kW
■ Übersicht

Schütze 3TB5 mit DC-Magnetsystem, 3-polig, 55 ... 200 kW

DIN EN 60947-4-1.

Die Schütze sind klimafest und berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

■ Technische Daten 
 

1) Klammerwerte gelten für Hilfskontakte mit nacheilendem Öffner.

Schütz Typ 3TB50 3TB52 bis 3TB56

Bemessungsdaten der Hilfskontakte nach IEC 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Bemessungsisolationsspannung Ui
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Konventioneller thermischer Strom 
Ith = Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12 

A 10

AC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10
110 V A 10
125 V A 10
220 V A 6
230 V A 5,6

380 V A 4
400 V A 3,6
500 V A 2,5
660 V A 2,5
690 V A --

DC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10 10
60 V A 10 10

110 V A 3,2 8
125 V A 2,5 6

220 V A 0,9 2
440 V A 0,33 0,6
600 V A 0,22 0,4

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-131) 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10 (10) 10 (10)
60 V A 5 (7) 5 (4)

110 V A 1,14 (3,2) 2,4 (1,8)
125 V A 0,98 (2,5) 2,1 (1,6)

220 V A 0,48 (0,9) 1,1 (0,9)
440 V A 0,13 (0,33) 0,32 (0,27)
600 V A 0,075 (0,22) 0,21 (0,18)

Schütz Typ 3TB50 bis 3TB56
s- und u-Bemessungsdaten der Hilfskontakte 
Bemessungsspannung AC V, 

max.
600

Schaltvermögen A 600, P 600
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TB5 mit DC-Magnetsystem, 
3-polig, 55 ... 200 kW
Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte

Die Kennlinien zeigen die Schaltstücklebensdauer von Schüt-
zen beim Schalten ohmscher und induktiver Drehstromverbrau-
cher (AC-1/AC-3) abhängig von Ausschaltstrom und Bemes-
sungsbetriebsspannung. Voraussetzung sind willkürlich, d. h. 
nicht synchron zur Phasenlage des Netzes schaltende Befehls-
geber.

Der Bemessungsbetriebsstrom Ie gemäß Gebrauchskategorie 
AC-4 (Ausschalten des 6-fachen Bemessungsbetriebsstromes) 
ist für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schalt-
spielen festgelegt.

Reicht eine kleinere Schaltstücklebensdauer aus, kann der 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-4 erhöht werden.

Liegt Mischbetrieb vor, d. h. ist normaler Schaltbetrieb (Aus-
schalten des Bemessungsbetriebsstromes gemäß Gebrauchs-
kategorie AC-3) mit zeitweisem Tippbetrieb (Ausschalten des 
mehrfachen Bemessungsbetriebsstromes gemäß Gebrauchs-
kategorie AC-4) gemischt, so ist die Lebensdauer der Schalt-
stücke näherungsweise mit folgender Formel zu berechnen:

In der Formel bedeuten:
X Schaltstücklebensdauer bei Mischbetrieb in Schaltspielen
A Schaltstücklebensdauer bei Normalbetrieb (Ia = Ie) in Schaltspielen
B Schaltstücklebensdauer bei Tippbetrieb (Ia = Mehrfaches von Ie) 

in Schaltspielen
C Anteil der Tippschaltungen an den Gesamtschaltungen in Prozent

Schütze 3TB50 bis 3TB56

In den Diagrammen bedeuten:
PN = Bemessungsleistung von Käfigläufermotoren bei 400 V
Ia = Ausschaltstrom
Ie = Bemessungsbetriebsstrom

X A

1 C
100
---------- A

B
---- 1– 
 +

----------------------------------------------------------=
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TB5 mit DC-Magnetsystem,
3-polig, 55 ... 200 kW
 

1) Bei Wendebetrieb sind Abweichungen von der vertikalen Achse nicht 
zulässig.

2) Siehe „Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte“.

3) Die Zeiten des Öffnungsverzugs können sich vergrößern, wenn die 
Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden.

4) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektro-Wärmegeräte u. ä. 
(erhöhte Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

5) Siehe Auswahltabelle Katalog LV 1.

Schütz Typ 3TB50 3TB52 3TB54 3TB56
Baugröße 6 8 10 12 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage, 
Montagehinweis1) 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.  

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 2) 

Bemessungsisolationsspannung Ui V 1000

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -50 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
Berührungsschutz nach DIN EN 50274

IP00 (offen), Antriebssystem IP40
fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit (Rechteckstoß) g/ms 5/10 5,9/10 5,9/10 5,9/10
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB

• Zuordnungsart "1" 
• Zuordnungsart "2"

A
A

250 
224

315 
250

400 
315

630 
500

Hilfsstromkreis Kurzschlussstrom Ik ≥1 kA 

• Sicherungseinsätze gL/gG, 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 16

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik A 10
Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspule (bei kalter Spule und 1,0 x Us)
Einschaltleistung = Halteleistung W 25 30 60 86

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us 
Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

(Werte gelten bis einschließlich 20 % Unterspannung, 
10 % Überspannung, sowie bei kalter und betriebswarmer Spule)

• Schließverzug ms 105 ... 360 115 ... 400 105 ... 400 110 ... 400
• Öffnungsverzug3) ms 18 ... 30 22 ... 35 24 ... 55 40 ... 110
• Lichtbogendauer ms 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Schaltzeiten bei 1,0 x Us 

• Schließverzug ms 120 ... 230 130 ... 250 115 ... 250 120 ... 250
• Öffnungsverzug3) ms 20 ... 26 24 ... 32 35 ... 50 60 ... 95
Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C bis 690 V A 170 230 325 425
bei 55 °C bis 690 V A 160 200 300 400

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern4)

cos ϕ = 0,95 (bei 55 °C)

230 V kW 61 76 114 152
400 V kW 105 132 195 262
500 V kW 138 173 260 345
690 V kW 183 228 340 455

• Mindestanschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie mm² 70 95 185 240

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 5) 

Gebrauchskategorie AC-4 (bei Ia = 6 x Ie)

• Für eine Schaltstücklebensdauer von etwa 200 000 Schaltspielen gilt:

- Bemessungsbetriebsstrom Ie A 52 72 103 120

- Bemessungsleistungen von Käfig-
läufermotoren bei 50 Hz und 60 
Hz

230 V kW 15,6 21 31 37,5
400 V kW 27 37 55 65
500 V kW 35 48 72 85,5
690 V kW 45 64 92 106

- Max. zul. Bemessungsbetriebs-
strom Ie/AC-4

bei 400 V A 110 170 250 400
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TB5 mit DC-Magnetsystem, 
3-polig, 55 ... 200 kW

 

1) Schaltstücklebensdauer 0,1 Millionen Schaltspiele.

Schütz Typ 3TB50 3TB52 3TB54 3TB56
Baugröße 6 8 10 12 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-)Drehstrom-Kondensatoren1) 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 400 V A 87 144 217 289

• Bemessungsleistungen von 
Einzelkondensatoren bei 50 Hz

230 V kvar 35 58 87 115
400 V kvar 60 100 150 200
500 V kvar 80 130 190 265
690 V kvar 60 100 150 200

• Bemessungsleistungen von Kon-
densatorbatterien (Mindestinduktivi-
tät zwischen parallelgeschalteten 
Kondensatoren 6 µH) bei 50 Hz

230 V kvar 30 40 66 85
400 V kvar 50 70 115 150
500 V kvar 66 90 145 195
690 V kvar 50 70 115 150

Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1
Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C)

- 1 Strombahn 24 V A 160 200 300 400
60 V A 80 80 300 330

110 V A 18 18 33 33

220 V A 3,4 3,4 3,8 3,8
440 V A 0,8 0,8 0,9 0,9
600 V A 0,5 0,5 0,6 0,6

- 2 Strombahnen in Reihe 24 V A 160 200 300 400
60 V A 160 200 300 400

110 V A 160 200 300 400

220 V A 20 20 300 400
440 V A 3,2 3,2 4 4
600 V A 1,6 1,6 2 2

- 3 Strombahnen in Reihe 24 V A 160 200 300 400
60 V A 160 200 300 400

110 V A 160 200 300 400

220 V A 160 200 300 400
440 V A 11,5 11,5 11 11
600 V A 4 4 5,2 5,2

Gebrauchskategorie DC-3/DC-5, 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C)

- 1 Strombahn 24 V A 16 16 35 35
60 V A 7,5 7,5 11 11

110 V A 2,5 2,5 3 3

220 V A 0,6 0,6 0,6 0,6
440 V A 0,17 0,17 0,18 0,18
600 V A 0,12 0,12 0,125 0,125

- 2 Strombahnen in Reihe 24 V A 160 200 300 400
60 V A 160 200 300 400

110 V A 160 200 300 400

220 V A 2,5 2,5 2,5 2,5
440 V A 0,65 0,65 0,65 0,65
600 V A 0,37 0,37 0,37 0,37

- 3 Strombahnen in Reihe 24 V A 160 200 300 400
60 V A 160 200 300 400

110 V A 160 200 300 400

220 V A 160 200 300 400
440 V A 1,4 1,4 1,4 1,4
600 V A 0,75 0,75 0,75 0,75

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais AC-1 h-1 1000
AC-2 h-1 500
AC-3 h-1 500
AC-4 h-1 250

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TB5 mit DC-Magnetsystem,
3-polig, 55 ... 200 kW
 

1) Bei AC 575/AC 600 V max.
Motorbemessungsstrom 325 A und 
Motoranlaufstrom 3250 A

Schütz Typ 3TB50 3TB52 3TB54 3TB56
Baugröße 6 8 10 12 

Anschlussquerschnitte
 Hauptleiter: Schraubanschluss

• feindrähtig mit Kabelschuh mm2 16 ... 70 35 ... 95 50 ... 240 50 ... 240
• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm2 25 ... 70 50 ... 120 70 ... 240 70 ... 240
• Stromschienen mm 15 x 3 20 x 3 25 x 5 2 x (25 x 3)
• Anschlussschraube M6 M8 M10 M10

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm2 1 ... 2,5
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,75 ... 1,5
• Stiftkabelschuh (DIN 46231) mm2 2 x 1 ... 2,5

Schutzleiter: 
mehrdrähtig mit Kabelschuh

mm2 -- 25 ... 70 35 ... 70 50 ... 120

s- und u-Bemessungsdaten
s-Bemessungsdaten 

• Dauerstrom - offen A 150 170 240 300
- gekapselt A 135 153 215 270

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotorenbei 60 Hz (gekapselt)

115 V hp 25 30 40 50
230 V hp 50 60 75 100
460 V hp 100 120 150 200
575 V hp 125 160 200 250

• Überlastrelais - Typ 3RB20 56 3RB20 56 3RB20 66 3RB20 66
- Einstellbereich A 50 ... 200 50 ... 200 50 ... 250 200 ... 540

• NEMA/EEMAC-Size - Schütze 4 4 4 5
- Starter (= Schütze + Überlastre-

lais, gekapselt)
3 4 4 5

u-Bemessungsdaten 

• Dauerstrom - offen A 150 150 240 390
- gekapselt A 135 135 215 350

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

115 V hp 25 25 30 --
230 V hp 50 50 75 125
460 V hp 100 100 150 250
575 V hp 125 125 200 3001)

• Überlastrelais - Typ 3RB20 56 3RB20 56 3RB20 66 3RB20 66
- Einstellbereich A 50 ... 200 50 ... 200 50 ... 250 200 ... 540

• NEMA/EEMAC-Size - Schütze 4 4 4 5
- Starter (= Schütze + Überlastre-

lais, gekapselt)
3 4 4 5

Kurzschlussschutzgeräte 

• Sicherungen CLASS RK5 A 400 400 450 600

• Leistungsschalter nach UL 489 A 175 175 250 600
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

IEC 60947 (VDE 0660). 

Die Schütze sind klimafest. Die Schütze mit Schraubanschluss 
sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Die Schütze sind in Ausführungen mit Schraubanschlüssen, 
Steckanschlüssen 6,3 mm und Lötstiftanschlüssen zum Einlöten 
in Leiterplatten lieferbar.

■ Aufbau

Hilfskontakte

Kontaktzuverlässigkeit

Sind Spannungen ≤ 110 V und Ströme ≤ 100 mA zu schalten, so 
sollten aus Gründen der Kontaktsicherheit die Hilfskontakte der 
Schütze 3TF2 verwendet werden, die eine hohe Kontaktsicher-
heit gewährleisten.

Diese Hilfskontakte sind geeignet für Elektronikkreise mit 
Strömen ≥ 1 mA bei Spannungen ab 17 V.

Kurzschlussschutz der Schütze

Kurzschlussschutz der Schütze ohne Überlastrelais siehe 
„Technische Daten“.

Ausführung

Die Schütze 3TF2 stehen mit Schraubanschlüssen in SIGUT-
Anschlusstechnik, Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm 
und Lötstiftanschlüssen zur Verfügung.

Die Schütze mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm kön-
nen in den Stecksockel mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten 
eingesetzt werden. Die Schütze sind codiert und der Steck-
sockel ist codierbar, um eine Unverwechselbarkeit zu gewähr-
leisten.

Hilfsschalterblöcke

Schütze mit 1 Hilfskontakt mit Schraubanschlüssen können 
durch aufsetzbare Hilfsschalterblöcke um bis zu 4 Kontakte 
erweitert werden.

Die Schütze nach DIN EN 50012 mit der Kennzahl 10E können 
mit Hilfsschalterblöcken zu Schützen mit 2, 4 und 5 Hilfskontak-
ten nach DIN EN 50012 erweitert werden.

Die Kennzahlen 11E, 22E, 23E und 32E auf den codierten Hilfs-
schalterblöcken gelten für die kompletten Schütze (siehe Grafik 
rechts). Diese Hilfsschalterblöcke können nicht mit Schützen, 
Kennzahl 01E, kombiniert werden.

Alle Schütze mit Schraubanschlüssen und 1 Hilfskontakt nach 
DIN EN 50012, Kennzahl 10E und 01E, können mit Hilfsschalter-
blöcken 40, 31, 22, 20, 11 und 02 zu Schützen mit 3 oder 5 Hilfs-
kontakten nach DIN EN 50005 erweitert werden. Die Kennzah-
len auf den Hilfsschalterblöcken gelten nur für die aufgesetzten 
Hilfsschalter.

Motorschütze 3TF20-0 nach DIN EN 50012 oder DIN EN 50005

Überspannungsbegrenzung

Auf alle Schütze 3TF2 und Hilfsschalterblöcke mit Schrauban-
schlüssen können von vorne RC-Glieder, Varistoren, Dioden 
oder Diodenkombinationen (Kombination von Diode und Zener-
diode für kurze Abschaltzeiten) zur Bedämpfung von Abschalt-
überspannungen der Spule aufgesteckt werden. Hierzu ist das 
Gerätekennzeichnungsschild zu entfernen. Es kann auf dem 
aufgesteckten Überspannungsbegrenzer wieder aufge-
schnappt werden.

Hinweis:
Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs 
der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Span-
nungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- ... 10-fach; 
Diodenkombination 2- ... 6-fach; Varistor +2 ... 5 ms).

Wendebetrieb

Für den Einsatz wechselstrombetätigter Schütze 3TF2 im 
Wende- oder Dahlanderbetrieb ist neben der Öffnerverriegelung 
eine zusätzliche Umschaltpause von 50 ms erforderlich.
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
■ Technische Daten

Schütz Typ 3TF2

Schaltstücklebensdauer der Hilfskontakte

Die Schaltstücklebensdauer ist bei 
Gebrauchskategorie AC-12 bzw. AC-15/
AC-14 im wesentlichen vom Ausschalt-
strom abhängig. Voraussetzungen sind 
willkürlich, d. h. nicht synchron zur Pha-
senlage des Netzes schaltende Befehls-
geber.
Im Diagramm bedeutet:
Ia = Ausschaltstrom
Ie = Bemessungsbetriebsstrom

3TF2

Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte

Die Kennlinien zeigen die Schaltstück-
lebensdauer von Schützen beim Schalten 
induktiver Drehstromverbraucher (AC-3) 
abhängig von Ausschaltstrom und 
Bemessungsbetriebsspannung. Voraus-
setzungen sind willkürlich, d. h. nicht syn-
chron zur Phasenlage des Netzes schal-
tende Befehlsgeber.
Der Bemessungsbetriebsstrom Ie gemäß 
Gebrauchskategorie AC-4 (Ausschalten 
des 6-fachen Bemessungsbetriebs-
stromes) ist für eine Schaltstücklebens-
dauer von etwa 200 000 Schaltspielen 
festgelegt. Reicht eine kleinere Schalt-
stücklebensdauer aus, kann der Bemes-
sungsbetriebsstrom Ie/AC-4 erhöht 
werden.
Liegt Mischbetrieb vor, d. h. ist normaler 
Schaltbetrieb (Ausschalten des Bemes-
sungsbetriebsstromes gemäß 
Gebrauchskategorie AC-3) mit zeit-
weisem Tippbetrieb (Ausschalten des 
mehrfachen Bemessungsbetriebsstromes 
gemäß Gebrauchskategorie AC-4) 
gemischt, so ist die Lebensdauer der 
Schaltstücke näherungsweise mit 
folgender Formel zu berechnen:

In der Formel bedeuten:
X = Schaltstücklebensdauer bei Misch-
betrieb in Schaltspielen
A = Schaltstücklebensdauer bei Normal-
betrieb (Ia = Ie) in Schaltspielen
B = Schaltstücklebensdauer bei Tipp-
betrieb (Ia = Mehrfaches von Ie) in Schalt-
spielen
C = Anteil der Tippschaltungen an den 
Gesamtschaltungen in Prozent
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Schütz Typ

Im Diagramm bedeuten:

PN= Bemessungsleistung von Käfigläufermotoren bei 400 V

Ia= Ausschaltstrom

Ie= Bemessungsbetriebsstrom
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW

  

1) Hilfskontakte 500 V.

2) Hilfskontakte 6 kV.

3) Gilt für 50/60 Hz-Spule: 
Bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

4) Siehe „Anschlussquerschnitte“.

5) Entsprechend Auszug aus IEC 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102) 
Zuordnungsart „1“: 
Die Zerstörung des Schützes und des Überlastrelais ist zulässig. Das 
Schütz und/oder Überlastrelais sind, falls erforderlich, zu ersetzen. 
Zuordnungsart „2“: 
Am Überlastrelais dürfen keine Beschädigungen auftreten. Kontaktver-
schweißungen am Schütz sind jedoch zulässig, wenn sie leicht getrennt 
werden können.

6) Für Zuordnungsart „2“ gilt ein Kurzschlussstrom Iq ≤ 6 kA.

Schütz Typ 3TF20/3TF28 3TF22/3TF29

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage AC- und DC-Betätigung beliebig

Mechanische Lebensdauer • AC-Betätigung Schalt-
spiele

10 Mio.
• DC-Betätigung 30 Mio.
• Hilfsschalterblock 10 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)
• Schraubanschluss V 690 6901)

• Flachsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm V 500 --
• Lötstiftanschluss V 500 --

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(Verschmutzungsgrad 3)
• Schraubanschluss kV 8 82)

• Flachsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm kV 6 --
• Lötstiftanschluss kV 6 --

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
(nach DIN VDE 0106 Teil 101 und A1 [Entwurf 2/89]) 

V bis 300

Spiegelkontakte

Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, sowohl im Grundgerät als auch 
zwischen Grundgerät und aufgesetz-
tem Hilfsschalterblock gemäß 
DIN EN 60947-4-1 Anhang F

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1 
Anhang F SUVA

Zulässige Umgebungstemperatur3) • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1 Anhang C IP00 offen
IP20 bei Schraubanschluss 
IP40 Antriebssystem

Berührschutz nach DIN EN 50274 fingersicher bei Schraubanschluss

Stoßfestigkeit 

• ohne Hilfsschalterblock 3TX44 

- Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 8,3/5 und 5,2/10 --
- DC-Betätigung g/ms 11,3/5 und 9,2/10 --

- Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 13/5 und 8/10 --
- DC-Betätigung g/ms 17,4/5 und 12,9/10 --

• mit Hilfsschalterblock 3TX44

- Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 5/5 und 3,6/10 5/5 und 3,6/10
- DC-Betätigung g/ms 9/5 und 6,9/10 9/5 und 7,3/10

- Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 7,8/5 und 5,6/10 7,8/5 und 5,6/10
- DC-Betätigung g/ms 13,9/5 und 10,1/10 14/5 und 11/10

Anschlussquerschnitte 4)

Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis5)

• Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

nach IEC 60947-4-1 
(VDE 0660, Teil 102)

- Zuordnungsart“1“ A 25
- Zuordnungsart“2“6) A 10
- schweißfrei A 10

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik A 10

Hilfsstromkreis 
Kurzschlussstrom Ik ≥ 1 kA

• Sicherungseinsätze gL/gG
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 

A 6
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
1) Gilt für 50/60 Hz Spule:
bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

2) Bei höheren Restströmen wird der Zusatzverbraucher-Baustein 
3TX4 490-1J empfohlen (siehe „Zubehör und Ersatzteile“).

3) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; Diodenkombination 
2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

Schütz Typ 3TF2

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen1) 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

Normalausführung:

• AC-Betätigung, 50 Hz Einschaltleistung VA 15
cos ϕ 0,41
Halteleistung VA 6,8
cos ϕ 0,42

• AC-Betätigung, 60 Hz Einschaltleistung VA 14,4
cos ϕ 0,36
Halteleistung VA 6,1
cos ϕ 0,46

• AC-Betätigung, 50/60 Hz1) Einschaltleistung VA 16,5/13,2
cos ϕ 0,43/0,38
Halteleistung VA 8,0/5,4
cos ϕ 0,48/0,42

Für USA und Kanada:

• AC-Betätigung, 50 Hz Einschaltleistung VA 14,6
cos ϕ 0,38
Halteleistung VA 6,5
cos ϕ 0,40

• AC-Betätigung, 60 Hz Einschaltleistung VA 14,4
cos ϕ 0,30
Halteleistung VA 6,0
cos ϕ 0,44

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 3

Zulässiger Reststrom der Elektronik2) (bei 0-Signal)
• AC-Betätigung mA ≤ 3 x (230 V/Us)
• DC-Betätigung mA ≤ 1 x (230 V/Us)

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
3) 

Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug und Lichtbogendauer

Werte gelten bei kalter und betriebswarmer Spule für Arbeitsbereich

• AC-Betätigung Schließverzug ms 5 ... 19
Öffnungsverzug ms 2 ... 22

- Umschaltpause Für den Einsatz AC-betätigter Schütze 3TF2 im Reversierbetrieb ist 
neben der Öffnerverriegelung eine zusätzliche Umschaltpause von 
50 ms erforderlich.

• DC-Betätigung Schließverzug ms 16 ... 65
Öffnungsverzug ms 2 ... 5

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
3)

• AC-Betätigung Schließverzug ms 5 ... 18
Öffnungsverzug ms 3 ... 21

- Umschaltpause Für den Einsatz AC-betätigter Schütze 3TF2 im Reversierbetrieb ist 
neben der Öffnerverriegelung eine zusätzliche Umschaltpause von 
50 ms erforderlich.

• DC-Betätigung Schließverzug ms 19 ... 31
Öffnungsverzug ms 3 ... 4

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
Schütz Typ 3TF28 
3TF29

3TF20 . .-0. . .,
3TF22 . .-0. . .

3TF20 . .-3. . .,
3TF20 . .-6. . .,
3TF20 . .-7. . .

Baugröße S00 S00 S00

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-1
Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 40 °C)  bis 400/380 V A 18 18 18
690/660 V A 18 18 --

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C) 400/380 V A 16 16 16
690/660 V A 16 16 --

• Bemessungsleistungen von Drehstromverbrauchern bei 230/220 V kW 6,0 6,0 6,0
cos ϕ = 1 400/380 V kW 10 10 10

500 V kW 13 13 13
690/660 V kW 17 17 --

• Mindest- Anschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie mm2 2,5 2,5 2,5

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 220 V A 5,1 9,0 9,0
230 V A 5,1 9,0 9,0
380 V A 5,1 9,0 9,0

400 V A 5,1 8,4 8,4
500 V A 4,8 6,5 6,5
660 V A 4,8 5,2 --
690 V A 4,8 5,2 --

• Bemessungsleistungen von Motoren mit Schleifring- 
oder Käfigläufer bei 50 und 60 Hz und

bei 110 V kW 0,7 1,2 1,2
115 V kW 0,7 1,2 1,2
120 V kW 0,7 1,3 1,3

127 V kW 0,8 1,4 1,4
200 V kW 1,2 2,2 2,2
220 V kW 1,3 2,4 2,4

230 V kW 1,4 2,5 2,5
240 V kW 1,5 2,6 2,6
380 V kW 2,2 4,0 4,0

400 V kW 2,2 4,0 4,0
415 V kW 2,5 4,0 4,0
440 V kW 2,5 4,0 4,0

460 V kW 2,7 4,0 4,0
500 V kW 2,9 4,0 4,0
575 V kW 3,2 4,0 --

660 V kW 3,8 4,0 --
690 V kW 4,0 4,0 --

Gebrauchskategorie AC-4

(Schaltstücklebensdauer etwa 200 000 Schaltspiele bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 1,9 2,6 2,6
690 V A 1,4 1,8 --

• Bemessungsleistungen von Motoren mit Käfigläufer 
bei 50 und 60 Hz und

bei 110 V kW 0,23 0,32 0,32
115 V kW 0,24 0,33 0,33
120 V kW 0,26 0,35 0,35

• Max. zulässiger Bemessungsbetriebsstrom 
Ie/AC-4 r Ie/AC-3 bis 500 V bei reduzierter Schalt-
stücklebensdauer und reduzierter Schalthäufigkeit

127 V kW 0,27 0,37 0,37
200 V kW 0,42 0,58 0,58
220 V kW 0,47 0,64 0,64

230 V kW 0,49 0,67 0,67
240 V kW 0,51 0,70 0,70
380 V kW 0,81 1,10 1,10

400 V kW 0,85 1,15 1,15
415 V kW 0,93 1,20 1,20
440 V kW 1,0 1,27 1,27

460 V kW 1,0 1,33 1,33
500 V kW 1,1 1,45 1,45
575 V kW 1,0 1,30 --

660 V kW 0,86 1,10 --
690 V kW 0,89 1,15 --
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
Schütz Typ 3TF28 
3TF29

3TF20 . .-0. . ., 
3TF22 . .-0. . .

3TF20 . .-3. . ., 
3TF20 . .-6. . ., 
3TF20 . .-7. . .

Baugröße S00 S00 S00

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-5a
Schalten von Gasentladungslampen
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

• Bemessungsleistung Bemessungsbetriebsstrom
je Lampe je Lampe (A)

- Unkompensiert
L 18 W 0,37 Stück 43
L 36 W 0,43 Stück 37
L 58 W 0,67 Stück 23

- Duo-Schaltung
L 18 W 011 Stück 144
L 36 W 0,21 Stück 76
L 58 W 0,32 Stück 50

Schalten von Gasentladungslampen mit Kompensation, EVG
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

• Bemessungsleistung 
je Lampe

Kondensator-
kapazität (μF)

Bemessungsbetriebsstrom 
je Lampe (A)

- Parallel-Kompensation
L 18 W 4,5 0,11 Stück 22
L 36 W 4,5 0,21 Stück 22
L 58 W 7 0,31 Stück 14

- mit EVG einlampig
L 18 W 6,8 0,10 Stück 63
L 36 W 6,8 0,18 Stück 35
L 58 W 10 0,27 Stück 23

- mit EVG zweilampig
L 18 W 10 0,18 Stück 35
L 36 W 10 0,35 Stück 18
L 58 W 22 0,52 Stück 12

Gebrauchskategorie AC-5b
Schalten von Glühlampen
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

kW 1,6 --

Gebrauchskategorie AC-6a
Schalten von Drehstromtransformatoren

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bei 400 V A 2,9 5,1 5,1
- bei Einschaltrush n = 30 bei 400 V A 1,9 3,3 3,3

• Bemessungsleistung P

- bei Einschaltrush n = 20 bis 230/220 V kVA 1,14 2,0 2,0
400/380 V kVA 2 3,5 3,5

500 V kVA 4,1 4,6 4,6
690/660 V kVA 5,4 6,0 --

- bei Einschaltrush n = 30 bis 230/220 V kVA 0,74 1,3 1,3
400/380 V kVA 1,3 2,3 2,3

500 V kVA 2,8 3,1 3,1
690/660 V kVA 3,6 4,0 --

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen: 
Px= Pn30 x (30/x)

Gebrauchskategorie AC-6b
Schalten von induktivitätsarmen (MKV-) Drehstrom-Kondensatoren

Kein Schaltvermögen

Gebrauchskategorie AC-7a, 
Schalten von schwach induktiver Last in Haushaltsgeräten

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C) bei 400/380 V A 16 16 16
690/660 V A 16 16 --

• Bemessungsleistungen bei 50 und 60 Hz bei 230/220 V kW 6 6 6
400/380 V kW 10 10 10

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie mm2 2,5 2,5 2,5

Gebrauchskategorie AC-7b
Schalten von Motorlast in Haushaltsgeräten

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 220 V A 5,1 9,0 9,0
230 V A 5,1 9,0 9,0
380 V A 5,1 9,0 9,0
400 V A 5,1 8,4 8,4

• Bemessungsleistungen von Motoren bei 110 V kW 0,68 1,2 1,2
bei 50 und 60 Hz und 220 V kW 1,3 2,4 2,4

230 V kW 1,4 2,5 2,5

240 V kW 1,5 2,6 2,6
380 V kW 2,2 4,0 4,0
400 V kW 2,4 4,0 4,0
81Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
Schütz Typ 3TF28 
3TF29

3TF20 . .-0. . ., 
3TF22 . .-0. . .

3TF20 . .-3. . ., 
3TF20 . .-6. . ., 
3TF20 . .-7. . .

Baugröße S00 S00 S00

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom
Gebrauchskategorie DC-1
Schalten ohmscher Last 
(Schaltstücklebensdauer 0,1 x 106 Schaltspiele; L/R  ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 10 16 16
60 V A 4 6 6

110 V A 1,5 2 2
220/240 V A 0,6 1 1

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10 16 16
60 V A 10 16 16

110 V A 4 6 6
220/240 V A 1,5 2 2

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10 16 16
60 V A 10 16 16

110 V A 10 16 16
220/240 V A 4 6 6

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5, 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 4 6 6
60 V A 1,8 3 3

110 V A 0,3 0,5 0,5
220/240 V A -- 0,1 0,1

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 6 10 10
60 V A 3 5 5

110 V A 1,5 2 2
220/240 V A 0,3 0,5 0,5

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10 16 16
60 V A 10 16 16

110 V A 10 16 16
220/240 V A 1,5 2 2

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom A 70

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 0,3

Schalthäufigkeit
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde 

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 10000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von 
Betriebsstrom I’ und Betriebsspannung U’:

AC-1 h-1 1000 
AC-2 h-1 500

z’ = z x (Ie/I’ ) x (400 V/U’ ) 1,5 1/h AC-3 h-1 1000

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15

Anschlussquerschnitte
Haupt- und Hilfsleiter Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 2,5), 1 x 4 
2 x (20 ... 14) AWG, 1 x 12 AWG

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5), 1 x 2,5

• Stiftkabelschuh (DIN 46231) mm2 1 x 1 ... 2,5
• Anschlussschraube M3
• Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment der Anschlussschrauben Nm 0,8 ... 1,3 

(7 ... 11lb.in)

Flachsteckanschluss

• bei Verwendung der Steckhülse 6,3 ... 1 mm2 0,5 ... 1
• feindrähtig 6,3 ... 2,5 mm2 1 ... 2,5

Lötstiftanschluss
(nur für Leiterplatten)
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Schütze 3RT, 3TB, 3TF zum Schalten von Motoren

Schütze 3TF2, 3-polig, 2,2 ... 4 kW
Schütz Typ 3TF20 . .-0. . . 3TF20 . .-3. . .,
3TF20 . .-6. . .,
3TF20 . .-7. . .

Baugröße S00 S00

s- und u-Bemessungsdaten der Schütze 3TF20
Bemessungsisolationsspannung Ui AC V 600 300

Dauerstrom • offen und gekapselt A 16 16 (10 bei Lötstiftanschluss)

Maximum Horsepower Ratings
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von Drehstrommotoren bei 60 Hz

- 1-phasig bei 115 V hp 0,5 --
200 V hp 1 1
230 V hp 1,5 1

460/575 V hp -- --

- 3-phasig bei 115 V hp -- --
200 V hp 3 3 (1 für 3TF20 ..-6)
230 V hp 3 3 (1 für 3TF20 ..-6)

460/575 V hp 5 --

Überlastrelais • Typ/Einstellbereich 3UA7/EB 8 ... 10 A

Schütz Typ 3TF2
Baugröße

Bemessungsdaten der Hilfskontakte nach IEC 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Konventioneller thermischer Strom Ith = A 10
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12

AC-Belastung
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 4
110 V A 4
125 V A 4

220 V A 4
230 V A 4
380 V A 3

400 V A 3
500 V A 2
660 V A 1
690 V A 1

DC-Belastung
Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 4
48 V A 2,2

110 V A 1,1

125 V A 1,1
220 V A 0,5
440 V A --
600 V A --

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 2,1
48 V A 1,1

110 V A 0,52

125 V A 0,52
220 V A 0,27
440 V A --
600 V A --

s, u- und U-Bemessungsdaten der Hilfskontakte
Bemessungsspannung, max. AC V 600

Hilfsschalterblöcke, max. AC V 300

Schaltvermögen A 600, Q 300

Dauerstrom bei AC 240 V A 10
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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
Wendekombinationen 3RA13

Komplettgeräte 3RA13, 3 ... 45 kW
■ Übersicht

Die Schützkombinationen 3RA13 zum Reversieren können wie 
folgt bestellt werden:

Baugröße S00 bis S3 

komplett verdrahtet und geprüft, mit mechanischer und elektri-
scher Verriegelung. Bei Kombinationen mit AC-Betätigung, 
50/60 Hz, ist bei Spannungen ≥ 500 V eine Umschaltpause von 
50 ms vorzusehen, bei Spannungen ≥ 400 V wird eine Um-
schaltpause von 30 ms empfohlen. Für Kombinationen mit DC-
Betätigung gelten diese Pausenzeiten nicht.

Baugröße S00 bis S12 

als Einzelteile für den Selbstzusammenbau.

Zusätzlich gibt es Zubehör (Hilfsschalterblöcke, Überspan-
nungsbegrenzer usw.), das getrennt zu bestellen ist.

Überlastrelais für den Motorschutz siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais“.

Die Schützkombinationen 3RA13 haben Schraubanschlüsse 
und sind für Schraub- und Schnappbefestigung auf 
Hutschiene 35 mm geeignet.

Komplette Gerätekombinationen 

Die komplett verdrahteten Schützkombinationen zum 
Reversieren sind klimafest. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Die Schützkombinationen bestehen aus je 2 Schützen gleicher 
Leistung mit einem Öffner im Grundgerät. Die Schütze sind 
mechanisch und elektrisch verriegelt (Öffnerverriegelung).

Für den Motorschutz sind Überlastrelais 3RU11 oder 3RB2. . für 
Direktanbau oder für Einzelaufstellung bzw. Thermistor-Motor-
schutz-Auslösegeräte getrennt zu bestellen.

Komponenten für den Selbstzusammenbau

Für den Selbstzusammenbau von Schützkombinationen zum 
Reversieren werden Bausätze für jede Baugröße angeboten.

Schütze, Überlastrelais, sowie ab Baugröße S0 die mechani-
sche Verriegelung und bei Tasterbetätigung Hilfsschalterblöcke 
für die Selbsthaltung, sind getrennt zu bestellen.

1) Frontseitig aufsetzbar.

2) Seitlich anbaubar mit einem Hilfskontakt.

3) Seitlich anbaubar ohne Hilfskontakt.

4) Verriegelung nur mit Bausatz bestellbar.

5) Bausatz enthält: Mechanische Verriegelung; Verbindungsclips für 
2 Schütze; Verdrahtungsbausteine oben und unten.

6) Bausatz enthält: Verdrahtungsbausteine oben und unten.

7) Bausatz enthält: 2 Verbindungsclips für Schütze; Verdrahtungsbausteine 
oben und unten.

8) Bausatz enthält: Verdrahtungsbaustein oben und unten.

Bemessungsdaten AC-2 und AC-3 
bei AC 50 Hz 400 V

Baugröße Bestell-Nr.

Leistung Betriebsstrom Ie Schütz Mechanische 
Verriegelung1)

Mechanische 
Verriegelung2)

Mechanische 
Verriegelung3)

Bausatz Fertig verdrahtete und 
geprüfte Schützkombi-
nationkW A

3 7 S00 3RT10 15 --4) -- -- 3RA19 13-2A5) 3RA13 15-8XB30-1 . .
4 9 3RT10 16 3RA13 16-8XB30-1 . .
5,5 12 3RT10 17 3RA13 17-8XB30-1 . .

5,5 12 S0 3RT10 24 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B -- 3RA19 23-2A6) 3RA13 24-8XB30-1 . .
7,5 17 3RT10 25 3RA13 25-8XB30-1 . .
11 25 3RT10 26 3RA13 26-8XB30-1 . .

15 32 S2 3RT10 34 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B -- 3RA19 33-2A7) 3RA13 34-8XB30-1 . .
18,5 40 3RT10 35 3RA13 35-8XB30-1 . .
22 50 3RT10 36 3RA13 36-8XB30-1 . .

30 65 S3 3RT10 44 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B -- 3RA19 43-2A7) 3RA13 44-8XB30-1 . .
37 80 3RT10 45 3RA13 45-8XB30-1 . .
45 95 3RT10 46 3RA13 46-8XB30-1 . .

55 115 S6 3RT10 54 -- -- 3RA19 54-2A 3RA19 53-2M8) --
75 150 3RT10 55
90 185 3RT10 56

110 225 S10 3RT10 64 -- -- 3RA19 54-2A 3RA19 63-2A8) --
132 265 3RT10 65
160 300 3RT10 66

200 400 S12 3RT10 75 -- -- 3RA19 54-2A 3RA19 73-2A8) --
250 500 3RT10 76
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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
Wendekombinationen 3RA13

Komplettgeräte 3RA13, 3 ... 45 kW
■ Funktion

Die Schaltzeiten der Einzelschütze 3RT10 sind so bemessen, 
dass beim Umschalten keine Überschneidung der Kontaktgabe 
und der Lichtbogendauer zwischen zwei Schützen auftritt, wenn 
sie über ihre Hilfsschalter (Öffnerverriegelung) und über die 
mechanische Verriegelung verriegelt sind. Bei Kombinationen 
mit AC-Betätigung, 50/60 Hz, ist bei Spannungen ≥ 500 V eine 
Umschaltpause von 50 ms vorzusehen, bei Spannungen 
≥ 400 V wird eine Umschaltpause von 30 ms empfohlen. Für 
Kombinationen mit DC-Betätigung gelten diese Pausenzeiten 
nicht.

Die Schaltzeiten der Einzelschütze werden durch die mechani-
sche Verriegelung nicht beeinflusst.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

Baugröße S00 
• Bei Dauerkontaktgabe: 

Schütze mit einem Öffner im Grundgerät für die elektrische 
Verriegelung verwenden.

• Bei Tasterbetätigung: 
Schütze mit einem Öffner im Grundgerät für die elektrische 
Verriegelung verwenden, zusätzlich ist pro Schütz ein Hilfs-
schalterblock mit mindestens 1 Schließer für die Selbst-
haltung erforderlich.

Baugrößen S0 bis S3 
• Bei Dauerkontaktgabe: 

Schütze haben im Grundgerät keinen Hilfskontakt; daher ist in 
der seitlich am Schütz anbaubaren mechanischen Verriege-
lung für das linke und rechte Schütz jeweils ein Öffnerkontakt 
für die elektrische Verriegelung vorgesehen.

• Bei Tasterbetätigung: 
Elektrische Verriegelung wie bei Dauerkontaktgabe; für die 
Selbsthaltung ist für jedes Schütz ein Hilfskontakt mit einem 
Schließer zusätzlich erforderlich. Dieser kann oben auf die 
Schütze aufgeschnappt werden. Alternativ können auch seit-
lich anbaubare Hilfsschalterblöcke verwendet werden, die 
jeweils außen am Schütz angebaut werden müssen.

Wird die frontseitig aufsetzbare mechanische Verriegelung bei 
Schützen der Baugrößen S0 bis S3 verwendet, stehen auf der 
Frontseite bei S0 und S2 je Schütz 2 Aufnahmeöffnungen für 
1-polige Hilfsschalterblöcke zur Verfügung, bei S3 können 
jeweils drei 1-polige Hilfsschalterblöcke zusätzlich aufge-
schnappt werden. Hierbei ist die maximale Hilfsschalterbe-
stückung der Schütze zu beachten.

Bei den Schützen der Baugrößen S2 und S3 in Kombination mit 
der frontseitig aufsetzbaren mechanischen Verriegelung können 
die Bausätze für Schützkombinationen 3RA19 33–2B und 
3RA19 43–2B nicht verwendet werden.

Baugrößen S6 bis S12 

Zum Einsetzen der mechanischen Verriegelung sind die jeweils 
gegenüberliegenden vorgeprägten Aufnahmeöffnungen am 
Schütz auszubrechen. Für die elektrische Verriegelung sowie 
Selbsthaltung können die innenseitigen Hilfskontakte (pro 
Schütz maximal 1 S + 1 Ö) verwendet werden. Die mechani-
sche Verriegelung selbst enthält keine Hilfskontakte. Weitere 
Hilfskontakte sind an den Außen- bzw. Frontseiten (frontseitig 
bei 3RT10) der Wendekombination möglich.

Überspannungsbegrenzung 

Baugrößen S00 bis S3 

An alle Schützkombinationen können RC-Glieder oder Varisto-
ren zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der Spule 
angebaut werden.

Wie bei den Einzelschützen können die Überspannungsbe-
grenzer entweder von oben auf die Schütze aufgesteckt (S00) 
oder an den oberen oder unteren Spulenanschlussklemmen 
angebracht werden (S0 bis S3).

Baugrößen S6 bis S12 

Die Schütze sind serienmäßig mit Varistoren beschaltet.

■ Technische Daten

Die technischen Angaben entsprechen denen der Schütze 
3RT10 .. ab Seite 17.

Die s- und u-Approbationen gelten nur für die kompletten 
Schützkombinationen und nicht für den Selbstzusammenbau 
aus Einzelteilen.
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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA14

Komplettgeräte 3RA14, 3 ... 75 kW
■ Übersicht

Diese Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA14 sind für Standard-
anwendungen ausgelegt. 

Hinweis:
Stern-Dreieck-Kombinationen für spezielle Anwendungsfälle, 
wie Schwerstanlauf oder Stern-Dreieck-Anlauf von Spezial-
motoren, müssen extra ausgelegt werden. Bei der Auslegung 
solcher speziellen Anwendungsfälle erhalten Sie Unterstützung 
vom Technical Assistance. 

Die Schützkombinationen 3RA14 zum Stern-Dreieck-Anlassen 
können wie folgt bestellt werden:

Baugrößen S00 bis S3: 

komplett fertig verdrahtet und geprüft, mit elektrischer Verriege-
lung, Umschaltzeit bis 10 s (Baugröße S00 mit elektrischer und 
mechanischer Verriegelung).

Baugrößen S00 bis S12: 

als Einzelteile für den Selbstzusammenbau.

Die Umschaltpause von 50 ms ist bereits in der Zeitrelais-
funktion integriert.

Zusätzlich gibt es Zubehör (Hilfsschalterblöcke, Überspan-
nungsbegrenzer usw.), das getrennt zu bestellen ist.

Überlastrelais für den Motorschutz siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais --> Elektronische 
Überlastrelais 3RB2“.

Die Schützkombinationen 3RA14 haben Schraubanschlüsse 
und sind für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 
35 mm geeignet.

Fertig verdrahtete und geprüfte Schützkombinationen 3RA14 
haben einen frei verfügbaren Schließerkontakt, frontseitig 
montiert auf Dreiecksschütz K3.

Bei den fertigen Schützkombinationen, Baugröße S00 bis 
7,5 kW ist ein elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock front-
seitig aufgeschnappt, bei den Baugrößen S0 bis S3, 11 kW bis 
75 kW, ist ein Zeitrelais seitlich angebaut.

1) Bausatz enthält mech. Verriegelung; 3 Verbindungsclips; Verdrahtungs-
bausteine oben (Verbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz) und 
unten (Verbindung zwischen Dreieck- und Sternschütz); Sternpunktbrü-
cke.

2) Bausatz enthält 5 Verbindungsclips; Verdrahtungsbausteine oben 
(Verbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz) und unten (Verbindung 
zwischen Dreieck- und Sternschütz); Sternpunktbrücke.

3) Bausatz enthält Verdrahtungsbaustein unten (Verbindung zwischen 
Dreieck- und Sternschütz) und Sternpunktbrücke.

4) Verdrahtungsbaustein oben aus Wendekombination (Anschlussquer-
schnitte beachten).

Bemessungsdaten
bei AC 50 Hz 400 V

Baugröße Zubehör für den 
Selbstzusammenbau

Leistung 

kW

Betriebs-
strom Ie 
A

Motorstrom 

A

Netz-/Dreieck-
schütz

Sternschütz Bestell-Nr. 
komplett

Zeitrelais Bausatz A, 
für Zweifach-
einspeisung

5,5 12 9,5 ... 13,8 S00-S00-S00 3RT10 15 3RT10 15 3RA14 15-8XB31-1... 3RT19 16-2G.51 --
7,5 17 12,1 ... 17 3RT10 17 3RA14 16-8XB31-1... 3RP15 74-1N.30

11 25 19 ... 25 S0-S0-S0 3RT10 24 3RT10 24 3RA14 23-8XC21-1... 3RP15 74-1N.30 --
15 32 24,1 ... 34 3RT10 26 3RA14 25-8XC21-1...
18,5 40 34,5 ... 40

22 50 31 ... 43 S2-S2-S0 3RT10 34 3RT10 26 3RA14 34-8XC21-1... 3RP15 74-1N.30 3RA19 33-2C 3)

30 50 48,3 ... 65 3RT10 35 --

37 80 62,1 ... 77,8 S2-S2-S2 3RT10 34 3RA14 35-8XC21-1... 3RA19 33-2B 3)

45 86 69 ... 86 3RT10 36 3RA14 36-8XC21-1...

55 115 77,6 ... 108,6 S3-S3-S2 3RT10 44 3RT10 35 3RA14 44-8XC21-1... 3RP15 74-1N.30 3RA19 43-2C 3)

75 150 120,7 ... 150 3RT10 45 3RT10 36 3RA14 45-8XC21-1...

90 160 86  ... 160 S6-S6-S3 3RT10 54 3RT10 44 -- 3RP15 74-1N.30 --
110 195 86 ... 195

132 230 86 ... 230 3RT10 55 3RT10 45
160 280 86 ... 280 3RT10 56 3RT10 46

200 350 95  ... 350 S10-S10-S6 3RT10 64 3RT10 54 -- 3RP15 74-1N.30 --
250 430 95  ... 430 3RT10 65 3RT10 55

315 540 277  ... 540 S12-S12-S10 3RT10 75 3RT10 64 -- 3RP15 74-1N.30 --
355 610 277  ... 610

400 690 277  ... 690 3RT10 65
500 850 277 ... 850 3RT10 76 3RT10 66
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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA14

Komplettgeräte 3RA14, 3 ... 75 kW
Komponenten für den Selbstzusammenbau

Für Schützkombinationen zum Stern-Dreieck-Anlassen sind 
Bausätze mit Verdrahtungsbausteinen und, falls erforderlich, 
mechanischen Verbindern lieferbar. Schütze, Überlastrelais, 
Stern-Dreieck-Zeitrelais, Hilfsschalter für die elektrische Ver-
riegelung – bei Bedarf auch Einspeiseklemmen, mechanische 
Verriegelungen (Ausnahme: beim Bausatz für Schützkombina-
tionen der Baugröße S00 ist die mechanische Verriegelung 
zwischen Dreieck- und Sternschütz im Bausatz enthalten) und 
Grundplatten – sind zusätzlich zu bestellen.

Die Verdrahtungsbausätze für die Baugrößen S00 und S0 
enthalten die obere und untere Hauptstrombahnverbindung 
zwischen Netz- und Dreieckschütz (oben) bzw. zwischen 
Dreieck- und Sternschütz (unten).

Bei den Baugrößen S2 bis S12 wird wegen des größeren 
Anschlussquerschnitts bei der Einspeisung als Verdrahtungs-
baustein nur die untere Hauptstrombahnverbindung zwischen 
Dreieck- und Sternschütz angeboten.

Motorschutz 

Als Überlastschutz können Überlastrelais oder Thermistor-
Motorschutz-Auslösegeräte verwendet werden.

Das Überlastrelais kann an das Netzschütz angebaut oder 
getrennt aufgestellt werden. Es ist auf den 0,58-fachen Bemes-
sungsstrom des Motors einzustellen.

Hinweis:
Die Auswahl der Schütztypen bezieht sich auf sicherungs-
behafteten Aufbau (siehe Tabelle Seite 88).

Fußnoten siehe Seite 86.

Überlastrelais, thermisch 
(Auslöseklasse CLASS 10)

Überlastrelais, elektronisch 
(Auslöseklasse CLASS 10)

Bausatz B, 
für Einfach-
einspeisung

Sternpunktbrücke Grundplatten Einstellbereich 

A

Bestell-Nr. Einstellbereich

A

Bestell-Nr.

3RA19 13-2B 1) 3RT19 16-4BA31 -- 5,5 ... 8 3RU11 16-1HB0 3 ... 12 3RB20 16-1SB0
7  ... 10 3RU11 16-1JB0

3RA19 23-2B 2) 3RT19 26-4BA31 -- 11  ... 16 3RU11 26-4AB0 6 ... 25 3RB20 26-1QB0
14 ... 20 3RU11 26-4BB0
20  ... 25 3RU11 26-4DB0

3RV19 35-1A 3RT19 26-4BA31 3RA19 32-2E 18 ... 25 3RU11 36-4DB0 12,5 ... 50 3RB20 36-1UB0
28  ... 40 3RU11 36-4FB0

3RT19 36-4BA31 3RA19 32-2F 36 ... 45 3RU11 36-4GB0
40 ... 50 3RU11 36-4HB0

-- 3RT19 36-4BA31 3RA19 42-2E 45  ... 63 3RU11 46-4JB0 25  ... 100 3RB20 46-1EB0
70  ... 90 3RU11 46-4LB0

3RA19 53-3D 4) 3RT19 46-4BA31 3RA19 52-2E -- -- 50  ... 200 3RB20 56-1FW2

3RB20 56-1FC2

-- 3RT19 56-4BA31 3RA19 62-2E -- -- 55  ... 250 3RB20 66-1GC2

-- 3RT19 66-4BA31 3RA19 72-2E -- -- 160  ... 630 3RB20 66-1MC2
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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA14

Komplettgeräte 3RA14, 3 ... 75 kW
■ Funktion

Stern-Dreieck-Anlauf kann nur dann angewendet werden, wenn 
der Motor betriebsmäßig in Δ geschaltet ist, leer anläuft oder das 
Lastmoment während des Y-Anlaufes klein ist und nicht stark 
steigt. In der Y-Stufe können die Motoren mit etwa 50 % 
(Momentenklasse KL 16) bzw. 30 % (KL 10) ihres Bemessungs-
momentes belastet werden; das Anzugsmoment geht etwa auf 
1/3 des Wertes bei direktem Einschalten zurück. Der Anlauf-
strom beträgt etwa das 2- bis 2,7-fache des Motorbemessungs-
stromes.

Das Umschalten von der Y- auf die Δ-Stufe darf erst nach been-
detem Hochlauf des Motors auf Bemessungsdrehzahl vorge-
nommen werden. Antriebe, bei denen ein vorzeitiges Umschal-
ten erforderlich ist, sind für Stern-Dreieck-Anlauf nicht geeignet.

Die Bemessungsleistungen gelten für Motoren mit einem Anlauf-
strom-Verhältnis IA ≤ 8,4 x IN und bei Verwendung eines elektro-
nisch verzögerten Hilfsschalterblocks mit Stern-Dreieck-Funk-

tion 3RT19 16-2G bzw. 3RT19 26-2G oder eines Stern-Dreieck-
Zeitrelais 3RP15 74. mit einer Umschaltpause von etwa 50 ms.

Überspannungsbegrenzung 

Baugrößen S00 bis S3: 

An alle Schützkombinationen können RC-Glieder, Varistoren 
oder Diodenkombinationen zur Bedämpfung von Abschaltüber-
spannungen der Spule angebaut werden.

Wie bei Einzelschützen können die Überspannungsbegrenzer 
entweder von oben auf die Schütze aufgesteckt (S00) oder an 
den oberen oder unteren Spulenanschlussklemmen angebracht 
werden (S0 bis S3).

Baugrößen S6 bis S12: 

Die Schütze sind serienmäßig mit Varistoren beschaltet.

■ Technische Daten

1) Der Motorbemessungsstrom ist zu beachten.

2) Nur Zweifacheinspeisung mit getrennt abgesicherten Zuleitungen für 
Netz- und Dreiecksschütz möglich, da der max. mögliche Sicherungswert 
deutlich unter dem Motorbemessungsstrom liegt.

Kurzschlussschutz mit Sicherungen für Motorabzweige mit Kurzschlussströmen bis 50 kA und 690 V.
Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlastrelais --> Elektronische Überlastrelais 3RB2“.

Leis-
tung

Baugrößen
der Schütze
K1-K3-K2

Motorbemes-
sungsstrom

Überlastrelais Einstellbereich Zulässige Kurzschlusssicherungen für Starter, bestehend aus
Schützkombinationen und Überlastrelais

(die Überlastrelais 
müssen auf den 
0,58-fachen Wert 
des Motorbemes-
sungsstromes ein-
gestellt werden)

Einfach- oder Zweifach-Einspeisung1)

Sicherungseinsätze
NH Typ 3NA NH TYP 3ND u-ge- British
DIAZED Typ 5SB Betriebsklasse listete Standard-
NEOZED Typ 5SE aM Siche- Sicherungen
Betriebsklasse gL/gG rungen

CLASS
RK5/L

BS88

Zuordnungsart Zuordnungsart Zuordnungsart

„1“ „2“ „2“ „1“ „2“

kW A Typ A A A A A A A

5,5 S00-S00-S00 12 3RU11 16-1HB0 5,5 ... 8 35 20 10 30 35 20
7,5 S00-S00-S00 16 3RU11 16-1JB0 7  ... 10 35 20 16 40 35 20

11 S0-S0-S0 22 3RU11 26-4AB0 11  ... 16 63 25 20 60 63 25
15 S0-S0-S0 29 3RU11 26-4BB0 14  ... 20 100 35 20 80 100 35
18,5 S0-S0-S0 35 3RU11 26-4DB0 20  ... 25 100 35 20 100 100 35

22 S2-S2-S0 41 3RU11 36-4EB0 22  ... 32 125 63 35 125 125 63
30 S2-S2-S0 55 3RU11 36-4FB0 28  ... 40 125 63 50 150 125 63

37 S2-S2-S2 66 3RU11 36-4GB0 36  ... 45 125 63 50 175 125 63
45 S2-S2-S2 80 3RU11 36-4HB0 40  ... 50 160 80 50 200 160 80

55 S3-S3-S2 97 3RU11 46-4KB0 57  ... 75 250 125 63 300 250 125
75 S3-S3-S2 132 3RU11 46-4LB0 70  ... 90 250 160 80 350 250 160

90 S6-S6-S3 160 3RB20 56-1FC2 50  ... 200 355 315 160 450 355 250
110 S6-S6-S3 195 3RB20 56-1FC2 50  ... 200 355 315 160 450 355 250

132 S6-S6-S3 230 3RB20 56-1FC2 50  ... 200 355 315 160 500 355 315
160 S6-S6-S3 280 3RB20 56-1FC2 50  ... 200 355 315 200 500 355 315

200 S10-S10-S6 350 3RB20 66-1GC2 55  ... 250 500 400 2502) 700 500 400
250 S10-S10-S6 430 3RB20 66-1MC2 160  ... 630 500 4002) 3152) 800 500 400

315 S12-S12-S10 540 3RB20 66-1MC2 160  ... 630 630 5002) 4002) 1000 630 4502)

355 S12-S12-S10 610 3RB20 66-1MC2 160  ... 630 630 5002) 4002) 1000 630 4502)

400 S12-S12-S10 690 3RB20 66-1MC2 160  ... 630 6302) 5002) 4002) 1000 6302) 4502)

500 S12-S12-S10 850 3RB20 66-1MC2 160  ... 630 6302) 5002) 5002) 1200 6302) 5002)
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Schaltgeräte – Halbleiterschaltgeräte
Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA14

Komplettgeräte 3RA14, 3 ... 75 kW

 

1) Kurzschlussschutz mit Überlastrelais siehe „Schutzgeräte --> Überlast-
relais --> Elektronische Überlastrelais 3RB2“.

2) Bis Ik < 0,5 kA; ≤ 260 V.

3) Stromlaufpläne für Steuerstromkreis siehe Seite 238.

Starter Baugrößen S..-S..-S..
Typ 3RA. . . .

00-00-00
14 15

00-00-00
14 16

0-0-0
14 23

0-0-0
14 25

2-2-0
14 34

2-2-2
14 35

2-2-2
14 36

3-3-2
14 44

3-3-2
14 45

Die technischen Daten entsprechen, soweit nicht nachstehend aufgeführt, denen der Einzelschütze 3RT und Überlastrelais 3RU 
Mechanische Lebensdauer Schalt-

spiele
3 Mio.

Kurzschlussschutz ohne Überlastrelais 1) 

Größter Bemessungsstrom der Sicherung

Haupstromkreis 
Sicherungseinsätze, gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
Einfach- oder Zweifach-Einspeisung
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart "1" A 35 35 63 100 125 125 160 250 250
• Zuordnungsart "2" A 20 20 25 35 63 63 80 125 160

Steuerstromkreis 
Sicherungseinsätze, gL/gG
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
(Kurzschlussstrom Ik ≤ 1 kA)

A
A

10 
62), wenn der Hilfskontakt des Überlastrelais im Stromkreis 
der Schützspule liegt.

Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik A
A

10 
62), wenn der Hilfskontakt des Überlastrelais im Stromkreis 
der Schützspule liegt.

Größe der Einzelschütze • Netzschütz K1 Typ 3RT 10 15 10 17 10 24 10 26 10 34 10 35 10 36 10 44 10 45
• Dreieckschütz K3 Typ 3RT 10 15 10 17 10 24 10 26 10 34 10 35 10 36 10 44 10 45
• Sternschütz K2 Typ 3RT 10 15 10 15 10 24 10 24 10 26 10 34 10 34 10 35 10 36

Frei verfügbare Hilfskontakte der Einzelschütze 3) 

Belastbarkeit bei Umschaltzeit bis 10 s 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 400 V A 12 17 25 40 65 80 86 115 150
500 V A 8,7 11,3 20,8 31,2 55,4 69,3 86 112,6 138,6
690 V A 6,9 9 20,8 22,5 53,7 69,3 69,3 98,7 138,6

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 50 Hz und 60 Hz 
und

bei 230 V kW 3,3 4,7 7,2 12 20,4 25,5 27,8 37 49
400 V kW 5,8 8,2 12,5 21 35 44 48 65 85
500 V kW 5,3 6,9 13 20,5 38 48 60 80 98
690 V kW 5,8 7,5 18 20,4 51 66 67 97 136

1000 V kW -- -- -- -- -- -- -- -- --

• Schalthäufigkeit mit Überlastrelais h-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Belastbarkeit bei Umschaltzeit bis 15 s 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 400 V A 12 17 25 31 44 57 67 97 106
500 V A 8,7 11,3 20,8 31 44 57 67 97 106
690 V A 6,9 9 20,8 22,5 44 57 67 97 106

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 50 Hz und 60 Hz 
und

bei 230 V kW 3,3 4,7 7,2 9,4 13,8 18,2 21,6 32 35
400 V kW 5,8 8,2 12,5 16,3 24 31,6 38 55 60
500 V kW 5,3 6,9 13 20,4 30 40 47 69 75
690 V kW 5,8 7,5 18 20,4 42 55 65 95 104

1000 V kW -- -- -- -- -- -- -- -- --

• Schalthäufigkeit mit Überlastrelais h-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Belastbarkeit bei Umschaltzeit bis 20 s 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 400 V A 12 17 25 28 39 51 57 85 92
500 V A 8,7 11,3 20,8 28 39 51 57 85 92
690 V A 6,9 9 20,8 22,5 39 51 57 85 92

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 50 Hz und 60 Hz 
und

bei 230 V kW 3,3 4,7 7,2 8,5 12,2 16,3 18,4 28 30
400 V kW 5,8 8,2 12,5 14,7 21,3 28 32 48 52
500 V kW 5,3 6,9 13 18,4 26,7 35 40 60 65
690 V kW 5,8 7,5 18 20,4 37 49 55 83 90

1000 V kW -- -- -- -- -- -- -- -- --

• Schalthäufigkeit mit Überlastrelais h-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Schützkombination 3TD, 3TE
 

Wendekombinationen 3TD6, 335 kW
■ Übersicht

Die Schützkombinationen sind klimafest und haben eine 
mechanische Verriegelung. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Es sind komplette Gerätekombinationen und Komponenten für 
den Selbstzusammenbau lieferbar. Für den Motorschutz sind 
Überlastrelais für Einzelaufstellung oder Thermistor-Motor-
schutz-Auslösegeräte getrennt zu bestellen.

Komplette Gerätekombinationen 

Schützkombinationen 3TD68 bestehen aus je 2 mechanisch 
verriegelten Schützen 3TF68. Die elektrische Verriegelung ist 
verdrahtet. Haupt- und Steuerstromkreise sind nach den Schalt-
plänen verdrahtet.

Auf einer gemeinsamen Abdeckung befinden sich Geräte-
schaltplan, Typbezeichnung und Gerätekennzeichnungsschild.

Hilfskontakte 

Die Schützkombinationen verfügen über 2 S + 2 Ö je Einzel-
schütz. Davon sind bei Tasterbetätigung 1 S + 1 Ö und bei 
Dauerbetätigung 2 S + 1 Ö frei verfügbar.

■ Funktion

Die Schaltzeiten der Einzelschütze sind so bemessen, dass 
beim Umschalten keine Überschneidung der Kontaktgabe und 
der Lichtbogendauer zwischen zwei Schützen auftritt, wenn sie 
über ihre Hilfsschalter und über die Befehlsgeber verriegelt 
sind.

Die Schaltzeiten der Einzelschütze werden durch die mechani-
sche Verriegelung nicht beeinflusst.

■ Technische Daten
 

Kurzschlussschutz mit Überlastrelais siehe 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais --> Elektronische 
Überlastrelais 3RB2“. 
Die technischen Angaben entsprechen denen der Einzelschütze 
3TF68. 
Die mechanische Lebensdauer beträgt für 3TD68 5 Millionen 
Schaltspiele. 
Frei verfügbare Hilfskontakte der Einzelschütze siehe „Strom-
laufpläne der Steuerstromkreise". 
1) Bei Montage mit 90°-Drehung (Strombahnen horizontal übereinander-

liegend) treten folgende Reduzierungen auf: Schalthäufigkeit: auf 80 % 
der Normalwerte.

Schütz Typ 3TD68
Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage, 
Montagehinweis1) 
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene 
ausgelegt.

 

s- und u-Bemessungsdaten
Bemessungsisolationsspannung AC V 600

Dauerstrom gekapselt A 550

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 200
230 V hp 229
460 V hp 464
575 V hp 582

NEMA/EEMAC-Ratings NEMA/EEMAC-SIZE hp 6

• Dauerstrom - offen A 600
- gekapselt A 540

• Bemessungsleistungen von 
Drehstrommotoren bei 60 Hz

bei 200 V hp 150
230 V hp 200
460 V hp 400
575 V hp 400

Überlastrelais • Typ 3RB20 66
• Einstellbereich A 160 ... 630

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
90 Siemens · 2011



Schützkombination 3TD, 3TE
 

Stern-Dreieck-Kombinationen 3TE6, 630 kW
■ Übersicht

Die Schützkombinationen sind klimafest. Sie sind berührungs-
sicher nach DIN EN 50274.

Die Schützkombinationen 3TE sind als Komplette Gerätekombi-
nationen und als Komponenten für den Selbstzusammenbau 
lieferbar.

Die kompletten Gerätekombinationen werden ohne Hauptstrom-
bahnverbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz angeboten.

Motorschutz

Schützkombinationen 3TE68 werden ohne Überlastschutz gelie-
fert. Überlastrelais oder Thermistor-Motorschutz-Auslösegeräte 
sind getrennt zu bestellen.

Das Überlastrelais kann an das Netzschütz angebaut oder 
getrennt aufgestellt werden. Es ist auf den 0,58-fachen Bemes-
sungsstrom des Motors einzustellen.

■ Funktion

Stern-Dreieck-Anlauf kann nur dann angewendet werden, wenn 
der Motor betriebsmäßig in Δ geschaltet ist, leer anläuft oder das 
Lastmoment während des Y-Anlaufes klein ist und nicht stark 
steigt. In der Y-Stufe können die Motoren mit etwa 50 % 
(Momentenklasse KL 16) bzw. 30 % (KL 10) ihres Bemessungs-
momentes belastet werden; das Anzugsmoment geht etwa auf 
1/3 des Wertes bei direktem Einschalten zurück. Der Anlauf-
strom beträgt etwa das 2- bis 2,7-fache des Motor-Bemessungs-
stromes.

Das Umschalten von der Y- auf die Δ-Stufe darf erst nach been-
detem Hochlauf des Motors auf Bemessungsdrehzahl vorge-
nommen werden. Antriebe, bei denen ein vorzeitiges Umschal-
ten erforderlich ist, sind für Stern-Dreieck-Anlauf nicht geeignet.

Die in den Auswahltabellen angegebenen Leistungen gelten für 
Motoren mit einem Anlaufstrom-Verhältnis IA ≤ 8,4 x IN und bei 
Verwendung eines Stern-Dreieck-Zeitrelais 3RP15 74 mit einer 
Umschaltpause von etwa 50 ms.

■ Technische Daten
 

1) Bei Montage mit 90°-Drehung (Strombahnen horizontal übereinander-
liegend) treten folgende Reduzierungen auf: Schalthäufigkeit: auf 80 % 
der Normalwerte.

2) Siehe „Stromlaufpläne für Steuerstromkreise“.

3) Der Motorbemessungsstrom ist zu beachten.

Starter Typ 3TE68
Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage, Montagehinweis1) 
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene ausgelegt

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

3 Mio.

Typ der Einzelschütze • Netzschütz K1 Typ 3TF68
• Dreieckschütz K3 Typ 3TF68
• Sternschütz K2 Typ 3RT10 75

Frei verfügbare Hilfskontakte der Einzelschütze 2) 

Belastbarkeit bei Umschaltzeit bis 10 s

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 690 V A 1090

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 50 Hz

bei 230 V kW 355
400 V kW 612
500 V kW 800
690 V kW 1046

• Schalthäufigkeit mit Überlastrelais h-1 3

Belastbarkeit bei Umschaltzeit bis 15 s

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 500 V A 923
690 V A 883

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 50 Hz

bei 230 V kW 295
400 V kW 515
500 V kW 677
690 V kW 885

• Schalthäufigkeit mit Überlastrelais h-1 2

Belastbarkeit bei Umschaltzeit bis 20 s

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 500 V A 800
690 V A 765

• Bemessungsleistungen von Dreh-
strommotoren bei 50 Hz

bei 230 V kW 244
400 V kW 444
500 V kW 590
690 V kW 770

• Schalthäufigkeit mit Überlastrelais h-1 2

Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

nach IEC 60947-4-1/ 
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart "1" A 1000
• Zuordnungsart "2" A 5003)

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥1 kA)
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik
(Ik <400 A)
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Schützkombination 3TD, 3TE
 

Stern-Dreieck-Kombinationen 3TE6, 630 kW
Kurzschlussschutz mit Überlastrelais siehe Teil 
„Schutzgeräte --> Überlastrelais --> Elektronische 
Überlastrelais 3RB2“. 
Bei höherem Motorbemessungsstrom Zweifach-Einspeisung 
anwenden (siehe „Stromlaufplan“). 
1) Der Motorbemessungsstrom ist zu beachten.

Schützkombination Typ 3TE68
Kurzschlussschutz mit Sicherungen für Motorabzweige mit 
Kurzschlussströmen bis 50 kA und 690 V
Motorbemessungsstrom A 277 ... 1090

Überlastrelais Typ 3RB20 66

Einstellbereich A 160 ... 630
(die Überlastrelais müssen auf den 0,58-fachen Wert des 
Motorbemessungsstroms eingestellt werden)

Zulässige Kurzschlusssicherungen für Starter, 
bestehend aus Schützkombinationen und Überlastrelais. 
Einfach- oder Zweifach-Einspeisung1)

• Sicherungseinsätze NH Typ 3NA, 
DIAZED Typ 5SB, 
NEOZED Typ 5SE
- Zuordnungsart "1" A 1000
- Zuordnungsart "2" A 500

• Sicherungseinsätze NH 3ND, Betriebsklasse aM
- Zuordnungsart "2" A 630

• Sicherungseinsätze Siemens Kanada, Sicherungen HRC, Form II A 1000

• Sicherungseinsätze UL-gelistete Sicherungen CLASS L A 1200

• Sicherungseinsätze British Standard Sicherungen BS88
- Zuordnungsart "1" A 1000
- Zuordnungsart "2" A 500
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung (Baugröße S3)

UC-Betätigung (AC/DC) (Baugrößen S6 bis S12)

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660)

Die Schütze sind klimafest. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Schütze 3RT14 werden für das Schalten von ohmschen Verbrau-
chern (AC-1) eingesetzt oder als Schütze, z. B. bei drehzahl-
geregelten Antrieben verwendet, die den Strom normalerweise 
nur führen müssen.

Das Zubehör der Schütze 3RT10 ist hier ebenfalls verwendbar.

Nähere Beschreibung zu den Baugrößen S6 bis S12 siehe 
„Schütze 3RT10, 3-polig, 3 ... 250 kW“.

■ Technische Daten
 

1) Anschlussquerschnitte siehe Seite 96.

Schütz Typ 3RT14 46
Baugröße S3 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.

• AC- und DC-Betätigung

 
Bei DC-Betätigung und Neigung nach vorne bis 22,5 °C:
Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 x Us

Stehende Einbaulage: • AC-Betätigung

 
Sonderausführung erforderlich.

• DC-Betätigung --

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer in Schaltspielen 
Gebrauchskategorie AC-1 bei Ie 

Schalt-
spiele

0,5 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690 

Spiegelkontakte 

• Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner,
der nicht gleichzeitig mit einem
Schließer-Hauptkontakt geschlos-
sen sein kann.

- Hilfsschalterblock lösbar ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

- Hilfsschalterblock unlösbar gemäß SUVA-Anforderungen auf Anfrage

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20 (Anschlussraum IP00), 
AC-Antriebssystem IP40, 
DC-Antriebssystem IP30

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher

Schockfestigkeit 

• Rechteckstoß AC- und DC-Betätigung g/ms 6,8/5 und 4/10
• Sinusstoß AC- und DC-Betätigung g/ms 10,6/5 und 6,2/10

Anschlussquerschnitte 1) 

Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze, Betriebsklasse 
gL/gG, NH, 3NA

• Zuordnungsart „1“ A 250

Sicherungseinsätze, Betriebsklasse 
gR, SITOR 3NE

• Zuordnungsart „2““ A 250

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG (schweißfreie Absicherung bei Ik ≥1 kA) 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 10

• oder Leitungschutzschalter mit C-Charakteristik (Ik <400 A) A 10

N
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

1) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Varistor +2 ms bis 5 ms, 
Diodenkombination: 2- bis 6-fach).

Schütz Typ 3RT14 46
Baugröße S3 

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen AC/DC 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

Normalausführung: 

• AC-Betätigung, 50 Hz

Einschaltleistung VA 270
cos ϕ 0,68

Halteleistung VA 22
cos ϕ 0,27

• AC-Betätigung, 50/60 Hz
Einschaltleistung VA 298/274
cos ϕ 0,7/0,62

Halteleistung VA 27/20
cos ϕ 0,29/0,31

Für USA und Kanada: 

• AC-Betätigung, 50 Hz

Einschaltleistung VA 270
cos ϕ 0,68

Halteleistung VA 22
cos ϕ 0,27

• AC-Betätigung, 60 Hz
Einschaltleistung VA 300
cos ϕ 0,52

Halteleistung VA 21
cos ϕ 0,29

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 15

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
1) 

Gesamtaussschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 17 ... 90
- Öffnungsverzug ms 10 ... 25

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 90 ... 230
- Öffnungsverzug ms 14 ... 20

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
1) 

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 18 ... 30
- Öffnungsverzug ms 11 ... 23

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 100 ... 120
- Öffnungsverzug ms 16 ... 20
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

Schütz Typ 3RT14 46
Baugröße S3 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 140
bei 60 °C bis 690 V A 130

bei 1000 V A 60

• Bemessungsleistungen von bei 230 V kW 50
Drehstromverbrauchern 400 V kW 86
cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C) 500 V kW 107

690 V kW 148
1000 V kW 98

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei bei 40 °C mm2 50
Belastung mit Ie bei 60 °C mm2 50

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 
bei einer elektr. Lebensdauer von 1,3 Mio. Schaltspielen

• Bemessungsbetriebsstrom Ie, bis 690 V A 44

• Bemessungsleistungen von Schleif- bei 230 V kW 12,7
ring- oder Käfigläufermotoren bei 400 V kW 22
50 Hz und 60 Hz (bei 60 °C) 500 V kW 29,9

690 V kW 38,2

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-1 W 12,5

Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 130
60 V A 80

110 V A 12

220 V A 2,5
440 V A 0,8
600 V A 0,48

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 130
60 V A 130

110 V A 130

220 V A 13
440 V A 2,4
600 V A 1,3

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 130
60 V A 130

110 V A 130

220 V A 130
440 V A 6
600 V A 3,4

Gebrauchskategorie DC-3/DC-5, 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 6
60 V A 3

110 V A 1,25

220 V A 0,35
440 V A 0,15
600 V A 0,1

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 130
60 V A 130

110 V A 130

220 V A 1,75
440 V A 0,42
600 V A 0,27

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 130
60 V A 130

110 V A 130

220 V A 4
440 V A 0,8
600 V A 0,45

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit AC 1/h 5000
Leerschalthäufigkeit DC 1/h 1000

• Bemessungsbetrieb nach AC-1 (AC/DC) 1/h 650
nach AC-3 (AC/DC) 1/h 1000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’:z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h.
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

1) Bei Anschluss von Schienen größer als 12 x 10 mm ist die Abdeckung 
3RT19 46-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

2) Bei Anschluss von Leitern größer als 25 mm² ist die Abdeckung 
3RT19 46-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

3) Nur Quetschkabelschuhe nach DIN 46234. 
Kabelschuh max. 20 mm breit.

Schütz Typ 3RT14 46
Baugröße S3 

Anschlussquerschnitte
(1 oder 2 Leiter anschließbar) Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme 
Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2,5 ... 50
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 4 ... 50

• eindrähtig mm² 2,5 ... 16
• mehrdrähtig mm² 4 ... 70

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 10 ... 2/0

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2,5 ... 50
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 10 ... 50

• eindrähtig mm² 2,5 ... 16
• mehrdrähtig mm² 10 ... 70

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 10 ... 2/0

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² max. 2 x 35
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² max. 2 x 35

• eindrähtig mm² max. 2 x 16
• mehrdrähtig mm² max. 2 x 50

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm 2 x (6 x 9 x 0,8)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (10 ... 1/0)

• Anschlussschrauben M6 (Inbus, SW 4)
- Anzugsdrehmoment Nm 4 ... 6 (36 ... 53 lb.in)

Anschluss von gebohrten 
Kupferschienen

max. Breite1) mm 10

Hauptleiter: 

ohne Rahmenklemme mit 

Kabelschuhen2) 

• feindrähtig mit Kabelschuh mm² 10 ... 503)

• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm² 10 ... 703)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 7 ... 1/0

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5); 2 x (0,75 ... 2,5) gemäß IEC 60947; max. 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5); 2 x (0,75 ... 2,5)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (20 ... 16); 2 x (18 ... 14); 1 x 12

• Anschlussschrauben M3
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	
�

�
�

�
�

�
�

	



96 Siemens · 2011



Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

1) Anschlussquerschnitte siehe Seiten 100, 101.

2) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) siehe Seite 12.

Schütz Typ 3RT14 56 3RT14 66 3RT14 76
Baugröße S6 S10 S12 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausgelegt.

 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

10 Mio.

Elektrische Lebensdauer 
Gebrauchskategorie AC-1 bei Ie

Schalt-
spiele

0,5 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule, Hilfs- und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 690

Spiegelkontakte 
Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60/+55 mit AS-Interface-Schnittstelle
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP00/offen, Antriebssystem IP20

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit • Rechteckstoß g/ms 8,5/5 und 4,2/10
• Sinusstoß g/ms 13,4/5 und 6,5/10

Anschlussquerschnitte 1) 

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2) 

Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA

• Zuordnungsart „1“ A 355 500 800

Sicherungseinsätze gR,
SITOR 3NE

• Zuordnungsart „2“ A 350 500 710

Hilfsstromkreis 

• Sicherungseinsätze gL/gG 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA)
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom Ik < 400 A)

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

1) 600 A für Schütz 3RT14 76-N.

2) Widerstandsbeheizte Industrieöfen und Elektrowärmegeräte u.ä. (erhöhte 
Stromaufnahme beim Anheizen berücksichtigt).

Schütz Typ 3RT14 56 3RT14 66 3RT14 76
Baugröße S6 S10 S12 

Ansteuerung
Arbeitsbereich des Magnetantriebs AC/DC (UC) 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max

Leistungsaufnahme des Magnetantriebs 
(bei kalter Spule und Bemessungsbereich Us min ... Us max)

• Konventioneller Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 250/0,9 490/0,9 700/0,9
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 300/0,9 590/0,9 830/0,9
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 4,8/0,8 5,6/0,9 7,6/0,9
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 5,8/0,8 6,7/0,9 9,2/0,9

- DC-Betätigung Einschaltleistung Us min W 300 540 770
Einschaltleistung Us max W 360 650 920
Halteleistung Us min W 4,3 6,1 8,5
Halteleistung Us max W 5,2 7,4 10

• Elektronischer Antrieb

- AC-Betätigung Einschaltleistung bei Us min VA/cos ϕ 190/0,8 400/0,8 560/0,8
Einschaltleistung bei Us max VA/cos ϕ 28/0,8 530/0,8 750/0,8
Halteleistung bei Us min VA/cos ϕ 3,5/0,5 4/0,5 5,4/0,8
Halteleistung bei Us max VA/cos ϕ 4,/0,4 5/0,4 7/0,8

- DC-Betätigung Einschaltleistung Us min W 250 440 600
Einschaltleistung Us max W 320 580 800
Halteleistung Us min W 2,3 3,2 4
Halteleistung Us max W 2,8 3,8 5

SPS-Steuereingang (EN 61131-2/Typ 2) DC 24 V/≤ 30 mA Stromaufnahme, (Arbeitsbereich DC 17 ... 30 V)

Schaltzeiten 
(Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer)

• Konventioneller Antrieb 

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 20 ... 95 30 ... 95 45 ... 100
Öffnungsverzug ms 40 ... 60 40 ... 80 60 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 25 ... 50 35 ... 50 50 ... 70
Öffnungsverzug ms 40 ... 60 50 ... 80 70 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über A1/A2 

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 95 ... 135 105 ... 145 120 ... 150
Öffnungsverzug ms 80 ... 90 80 ... 200 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 100 ... 120 110 ... 130 125 ... 150
Öffnungsverzug ms 80 ... 90 80 ... 100 80 ... 100

• Elektronischer Antrieb, Betätigung über SPS-Eingang 

- bei 0,8 x Us min ... 1,1 x Us max Schließverzug ms 35 ... 75 45 ... 80 60 ... 90
Öffnungsverzug ms 80 ... 90 80 ... 100 80 ... 100

- bei Us min ... Us max Schließverzug ms 40 ... 60 50 ... 65 65 ... 80
Öffnungsverzug ms 80 ... 90 80 ... 100 80 ... 100

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 275 400 690
bei 60 °C bis 690 V A 250 380 6501)

bei 1000 V A 100 150 250

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern2)

cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V kW 95 145 245
400 V kW 165 250 430
500 V kW 205 315 535

690 V kW 285 430 740
1000 V kW 165 247 410

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei 
Belastung mit Ie

bei 40 °C mm² 2 x 70 240 2 x 240
bei 60 °C mm² 120 240 2 x 240

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-1 W 20 27 55

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 
bei einer elektrischen Lebensdauer von 1,3 Mio Schaltspielen

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 690 V A 97 138 170

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermoto-
ren bei 50 Hz und 60 Hz (bei 60 °C)

bei 230 V kW 30 37 55
400 V kW 55 75 90
500 V kW 55 90 110
690 V kW 90 132 160
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A
Schütz Typ 3RT14 56 3RT14 66 3RT14 76
Baugröße S6 S10 S12 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 250 380 500
60 V A 250 380 500

110 V A 18 33 33

220 V A 3,4 3,8 3,8
440 V A 0,8 0,9 0,9
600 V A 0,5 0,6 0,6

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 250 380 500
60 V A 250 380 500

110 V A 250 380 500

220 V A 20 380 500
440 V A 3,2 4 4
600 V A 1,6 2 2

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 250 380 500
60 V A 250 380 500

110 V A 250 380 500

220 V A 250 380 500
440 V A 11,5 11 11
600 V A 4 5,2 5,2

Gebrauchskategorie DC-3/DC-5, 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 250 380 500
60 V A 7,5 11 11

110 V A 2,5 3 3

220 V A 0,6 0,6 0,6
440 V A 0,17 0,18 0,18
600 V A 0,12 0,125 0,125

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 250 380 500
60 V A 250 380 500

110 V A 250 380 500

220 V A 2,5 2,5 2,5
440 V A 0,65 0,65 0,65
600 V A 0,37 0,37 0,37

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 250 380 500
60 V A 250 380 500

110 V A 250 380 500

220 V A 250 380 500
440 V A 1,4 1,4 1,4
600 V A 0,75 0,75 0,75

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 2000
AC-1 h-1 600
AC-3 h-1 1000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit 
z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’:
z’ = z ⋅(Ie/I’) ⋅(400 V/U’)1,5 ⋅1/h
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46235 ist ab Leiterquerschnitt 
95 mm2 die Anschlussabdeckung 3RT19 56-4EA1 zur Einhaltung des 
Phasenabstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT14 56
Baugröße S6 

Anschlussquerschnitte 
Hauptleiter: 
mit Rahmenklemme 3RT19 55-4G 

Schraubanschluss

vordere oder hintere 
Klemmstelle angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 16 ... 70
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 16 ... 70

• mehrdrähtig mm2 16 ... 70

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm 3 x 9 x 0,8 ... 6 x 15,5 x 0,8

• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig AWG 6 ... 2/0

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse max. mm2 1 x 50, 1 x 70
• feindrähtig ohne Aderendhülse max. mm2 1 x 50, 1 x 70

• mehrdrähtig max. mm2 2 x 70

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke) max.

mm 2 x (6 x 15,5 x 0,8)

• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig 
max.

AWG 2 x 1/0

vordere oder hintere 
Klemmstelle angeschlossen 

 

Hauptleiter 
mit Rahmenklemme 3RT19 56-4G 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 16 ... 120
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 16 ... 120

• mehrdrähtig mm2 16 ... 120

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm 3 x 9 x 0,8 ... 10 x 15,5 x 0,8

• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig AWG 6 ... 250 kcmil

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse max. mm2 1 x 95, 1 x 120
• feindrähtig ohne Aderendhülse max. mm2 1 x 95, 1 x 120

• mehrdrähtig max. mm2 2 x 120

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke) max.

mm 2 x (10 x 15,5 x 0,8)

• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig 
max.

AWG 2 x 3/0

• Anschlussschrauben M10 (Inbus, SW4)
- Anzugsdrehmoment Nm 10 ... 12 (90 ... 110 lb.in)

 Hauptleiter: 
ohne Rahmenklemme/Schienenanschluss1) 

• feindrähtig mit Kabelschuh 16 ... 95
• mehrdrähtig mit Kabelschuh 25 ... 120

• AWG-Leitung ein- oder mehrdrähtig 4 ... 250 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) 17

• Anschlussschraube M8 x 25 (SW 13)
- Anzugsdrehmoment Nm 10 ... 14 (90 ... 110) lb.in

Hilfsleiter: 

• Anschlussquerschnitt
- eindrähtig 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947; max. 2 x (0,75 ... 4)
- feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

- eindrähtig oder mehrdrähtig AWG (2 x) 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschraube M3 (PZ 2)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10.3) lb.in
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT14 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

3-polig, 140 ... 690 A

 

1) Bei Anschluss von Kabelschuhen nach DIN 46234 ab Leiterquerschnitt 
240 mm² sowie DIN 46235 ab Leiterquerschnitt 185 mm² ist die 
Anschlussabdeckung 3RT19 66-4EA1 zur Einhaltung des Phasen-
abstandes erforderlich.

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT14 66 3RT14 76
Baugröße S10 S12 

Anschlussquerschnitte

(1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hauptleiter: 
mit Rahmenklemme 3RT19 66-4G 

Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 70 ... 240
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 70 ... 240

• mehrdrähtig mm² 95 ... 300

• AWG-Leitungen, 
eindrähtig oder mehrdrähtig

AWG 3/0 ... 600 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 120 ... 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² 120 ... 185

• mehrdrähtig mm² 120 ... 240

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 250 ... 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm min. 6 x 9 x 0,8, max. 20 x 24 x 0,5

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² min. 2 x 50, max. 2 x 185

• mehrdrähtig mm² min. 2 x 70, max. 2 x 240

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG min.2 x 2/0, max. 2 x 500 kcmil

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm max. 2 x (20 x 24 x 0,5)

• Anschlussschrauben M12 (Inbus, SW 5)
- Anzugsdrehmoment Nm 20 ... 22 (180 ... 195 lb.in)

Hauptleiter:
ohne Rahmenklemme/Schienenanschluss1) 

• feindrähtig mit Kabelschuh mm² 50 ... 240
• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm² 70 ... 240

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2/0 ... 500 kcmil

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 25

• Anschlussschrauben M10 x 30 (SW 17)
- Anzugsdrehmoment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in)

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2), 2 x (0,75 ... 2,5)2) gemäß IEC 60947, max. 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)2); 2 x (0,75 ... 2,5)2)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschrauben M3 (PZ 3)
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

	
�

�
�

�
�

�
�
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT13 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 18 ... 140 A
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102)

Die Schütze sind klimafest. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Das Zubehör für die 3-poligen SIRIUS-Schütze ist auch für die 
4-poligen Ausführungen verwendbar.

■ Funktion

• Schalten von ohmschen Verbrauchern
• Freischalten von Netzen mit ungeerdeten oder schlecht 

geerdeten Neutralleitern
• Netzumschaltung bei alternativen AC-Stromversorgungen
• Als Schütz z. B. bei drehzahlgeregelten Antrieben, die den 

Strom nur führen, aber nicht schalten müssen.
• Die Schütze sind ebenfalls geeignet zum Schalten von Misch-

lasten bei Verteilungsanlagen (z. B. zur Versorgung von Hei-
zungen, Lampen, Motoren, PC-Netzteilen) mit einem 
cos ϕ > 0,8 gemäß IEC 60947-4-1 Prüfbedingungen für Ge-
brauchskategorie AC-1.

■ Integration

Anbau von Hilfskontakten

Baugröße S00 

4 Hilfskontakte (nach DIN EN 50005)

Baugröße S0 

Maximal 2 Hilfskontakte (seitlich oder oben aufgeschnappt).

Baugröße S2 bis S3 

Maximal 4 Hilfskontakte (seitlich angebaut oder oben aufge-
schnappt).

Schützkombination mit mechanischer Verriegelung

Die 4-poligen Schütze 3RT13 mit 4 Schließern als Hauptkontakte 
sind für den Zusammenbau von Schützkombinationen mit 
mechanischer Verriegelung geeignet, z. B. für den Einsatz bei 
Netzumschaltungen.

Baugröße S00 

Aus 2 Schützen 3RT13 1. können in Verbindung mit der mecha-
nischen Verriegelung und 2 Verbindungsclips Schützenkombi-
nationen zusammengebaut werden (Bestell-Nr.: 3RA19 12-2H, 
Packung mit 10 Verriegelungselementen und 20 Clips, für 
10 Kombinationen).

Baugröße S0 

Für den Bau von 4-poligen Schützkombinationen aus 
2 Schützen 3RT13 2. muss der vierte Pol des linken Schützes 
immer auf die linke Seite versetzt werden. Die Schützkombina-
tion kann dann mit Hilfe der frontseitig aufsetzbaren mechani-
schen Verriegelung 3RA19 24-1A und den mechanischen Ver-
bindern 3RA19 22-2C leicht zusammengebaut werden. Die 
seitlich anbaubare mechanische Verriegelung 3RA19 24-2B 
kann verwendet werden, wenn die Schützkombination auf einer 
Grundplatte aufgebaut wird.

Baugrößen S2 und S3 

Aus je 2 Schützen 3RT13 3. bzw. 3RT13 4. können in Verbin-
dung mit der seitlich anbaubaren mechanischen Verriegelung 
3RA19 24-2B und den mechanischen Verbindern 3RA19 .2-2G 
Schützkombinationen gebaut werden. Die frontseitig aufsetz-
bare mechanische Verriegelung kann bei Schützen der Bau-
größen S2 und S3 nicht verwendet werden.
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT13 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 18 ... 140 A
■ Technische Daten
 

1) Entsprechend den jeweiligen 3-poligen Schützen 3RT1.

2) Bei Baugröße S00, DC-Betätigung: Schaltzeiten bei 0,85 ... 1,1 x Us.

Schütz Typ 3RT13 16 3RT13 17 3RT13 25 3RT13 26 3RT13 36 3RT13 44 3RT13 46
Baugröße S00 S0 S2 S3 S3 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage1)

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

30 Mio. 10 Mio.

Elektrische Lebensdauer bei Ie/AC-1 Schalt-
spiele

ca. 0,5 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart 
nach DIN EN 60947-1, Anhang C

Gerät
Anschlussbereich

IP20 IP20
IP00

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher
Kurzschlussschutz der Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze, 
Betriebsklasse gL/gG 
NH, 3NA, DIAZED, 5SB, NEOZED, 
5SE

• Zuordnungsart "1"1) A 35 63 160 250 250
• Zuordnungsart "2"1) A 20 25/35 63 125 160

nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1 

• schweißfrei A 10 16 50 63 100

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 

AC bei 50 Hz 0,8 ... 1,1 x Us
AC bei 60 Hz 0,85 ...1,1 x Us

DC bei 50 °C 0,8 ... 1,1 x Us
DC bei 60 °C 0,85 ... 1,1 x Us
AC/DC 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz - Einschaltleistung VA 61 145 270
- cos ϕ VA 0,82 0,79 0,68

- Halteleistung VA 7,8 12,5 22
- cos ϕ VA 0,24 0,36 0,27

• AC-Betätigung, 50/60 Hz - Einschaltleistung VA 26,5/24,3 64/63 170/155 298/274
- cos ϕ 0,79/0,75 0,82/0,74 0,76/0,72 0,72/0,62

- Halteleistung VA 4,4/3,4 8,4/6,8 15/11,8 27/20
- cos ϕ 0,27/0,27 0,24/0,28 0,35/0,38 0,29/0,31

• DC-Betätigung - Einschaltleistung
= Halteleistung

W 3,3 5,6 13,3 15

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
2) 

Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 25 ... 100 30 ... 90 50 ... 110 110 ... 200
- Öffnungsverzug ms 7 ... 10 13 ... 40 15 ... 30 14 ... 20

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 8 ... 35 6 ... 30 4 ... 35 20 ... 50
- Öffnungsverzug ms 4 ... 30 13 ... 25 10 ... 30 10 ... 25

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15 10 ... 15

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C, bis 690 V A 18 22 35 40 60 110 140
bei 60 °C, bis 690 V A 16 20 30 35 55 100 120

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern
cos ϕ = 0,95 (bei 40 °C)

bei 230 V kW 7 8,5 12,5 15 23 42 53
400 V kW 12 14,5 22 26 39 72 92

• Mindest-Anschlussquerschnitt 
bei Belastung mit Ie

bei 40 °C mm² 2,5 2,5 10 10 16 50 50
bei 60 °C mm² 2,5 2,5 10 10 16 50 50

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 60°C, bei 400 V A 9 12 17 25 26 -- --

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermoto-
ren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V kW 3 3 4 5,5 5,5 -- --
400 V kW 4 5,5 7,5 11 11 -- --
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT13 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 18 ... 140 A

 
 

Schütz Typ 3RT13 16 3RT13 17 3RT13 25 3RT13 26
Baugröße S00 S0 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 40 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 18 22 35
60 V A 18 22 20

110 V A 2,1 2,1 4,5

220 V A 0,8 0,8 1
440 V A 0,6 0,6 0,4

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18 22 35
60 V A 18 22 35

110 V A 12 12 35

220 V A 1,6 1,6 5
440 V A 0,8 0,8 1

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18 22 35
60 V A 18 22 35

110 V A 18 22 35

220 V A 18 22 35
440 V A 1,3 1,3 2,9

- 4 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18 22 35
60 V A 18 22 35

110 V A 18 22 35

220 V A 18 22 35
440 V A 1,3 1,3 2,9

Gebrauchskategorie DC-3/DC-5 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 40 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 18 20 20
60 V A 0,5 0,5 5

110 V A 0,15 0,15 2,5

220 V A -- -- 1
440 V A -- -- 0,09

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18 20 35
60 V A 5 5 35

110 V A 0,35 0,35 15

220 V A -- -- 3
440 V A -- -- 0,27

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18 20 35
60 V A 18 20 35

110 V A 18 20 35

220 V A 1,5 1,5 10
440 V A 0,2 0,2 0,6

- 4 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18 20 35
60 V A 18 20 35

110 V A 18 20 35

220 V A 1,5 1,5 35
440 V A 0,2 0,2 0,6

Maximaler Ausschaltstrom AC

z. B. zum Freischalten von Stromverteilungen
• 50/60 Hz 400 V A 72 96 200
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT13 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 18 ... 140 A

 

Schütz Typ 3RT13 36 3RT13 44 3RT13 46
Baugröße S2 S3 S3 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 40 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 50 70 80
60 V A 23 23 60

110 V A 4,5 4,5 9

220 V A 1 1 2
440 V A 0,4 0,4 0,6

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 50 70 80
60 V A 45 70 80

110 V A 45 70 80

220 V A 5 5 10
440 V A 1 1 1,8

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 50 70 80
60 V A 45 70 80

110 V A 45 70 80

220 V A 45 70 80
440 V A 2,9 2,9 4,5

- 4 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 50 70 80
60 V A 45 70 80

110 V A 45 70 80

220 V A 45 70 80
440 V A 2,9 2,9 4,5

Gebrauchskategorie DC-3/DC-5 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 

• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 40 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 20 20 20
60 V A 6 6 6,5

110 V A 2,5 2,5 2,5

220 V A 1 1 1
440 V A 0,1 0,15 0,15

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 70 80
60 V A 45 70 80

110 V A 25 70 80

220 V A 5 7 7
440 V A 0,27 0,42 0,42

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 70 80
60 V A 45 70 80

110 V A 45 70 80

220 V A 25 35 35
440 V A 0,6 0,8 0,8

- 4 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 45 70 80
60 V A 45 70 80

110 V A 45 70 80

220 V A 45 70 80
440 V A 0,6 0,8 0,8

Maximaler Ausschaltstrom AC

z. B. zum Freischalten von Stromverteilungen
• 50/60 Hz 400 V A 400 520 760
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK1 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 200 ... 1000 A
■ Übersicht

DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102)

Die Schütze erfüllen außerdem die Forderungen der 
NFC 63-110 und NFC 20-040.

Die Schütze sind klimafest. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274. Je nach Anordnung zu anderen Geräten sind an 
den Anschlussschienen Klemmenabdeckungen anzubringen.

Magnetspulen der Schütze 3TK10 bis 3TK13: ausgeführt als 
Einschubspulen.

Überspannungsbegrenzung

Steuerstromkreis 

Magnetspulen der Schütze 3TK1: nachträglich mit RC-Gliedern 
beschaltbar.

■ Funktion

• Freischalten von Netzen mit ungeerdeten oder schlecht geer-
deten Neutralleitern

• Schalten von ohmschen Verbrauchern
• Netzumschaltung bei alternativen AC-Stromversorgungen
• Die Schütze sind ebenfalls geeignet zum Schalten von Misch-

lasten bei Verteilungsanlagen (z. B. zur Versorgung von Hei-
zungen, Lampen, Motoren, PC-Netzwerken) mit einem 
cos ϕ > 0,8 gemäß IEC 60947-4-1 Prüfbedingungen für Ge-
brauchskategorie AC-1.

■ Technische Daten
 

Schütz Typ 3TK1

Bemessungsdaten der Hilfskontakte nach IEC 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3) 

V 690

Konventioneller thermischer Strom Ith = 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12 

A 10

AC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 6
110 V A 6
125 V A 6

220 V A 6
230 V A 6
380 V A 4

400 V A 4
500 V A 1
660 V A 1
690 V A 1

DC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A --
60 V A --

110 V A --

125 V A --
220 V A --
440 V A --
600 V A --

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 6
60 V A 6

110 V A 1,8

125 V A --
220 V A 0,6
440 V A --
600 V A --

s- und u-Bemessungsdaten der Hilfskontakte 
Bemessungsspannung AC V, 

max.
600

Schaltvermögen A 600, P 600
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK1 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 200 ... 1000 A

 

1) Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z ’ von Betriebsstrom I ’ und Betriebs-
spannung U ’ : z ’ = z ⋅ (Ie/I ’) ⋅ (400 V/U ’)1,5 ⋅ 1/h.

Schütz Typ 3TK10 3TK11 3TK12 3TK13 3TK14 3TK15 3TK17

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage 
Stehende Einbaulage ebenfalls zulässig

 

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele Mio. 10 5

Elektrische Lebensdauer 
bei Ie/AC-1 bei 55 °C

Schaltspiele Mio. 0,8 0,8 0,8 0,4 0,65 0,5 0,4

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1000

Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -50 ... +70

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP00

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher mit Abdeckung

Schockfestigkeit Sinusstoß g/ms 10/15

Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze, gL/gG, NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE
nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart „1“ A 250 355 800 1000
• Zuordnungsart „2“ A 250 315 630 850

Hilfsstromkreis 
(Kurzschlussstrom Ik ≥1kA) Sicherungseinsätze, gL/gG, 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 10

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,85 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• 50 Hz - Einschaltleistung VA 820 1100 3500
- cos ϕ 0,4 0,35 0,26

- Halteleistung VA 44 52 125
- cos ϕ 0,34 0,35 0,4

• 60 Hz - Einschaltleistung VA 990 1200 4000
- cos ϕ 0,35 0,31 0,22

- Halteleistung VA 52 65 140
- cos ϕ 0,35 0,34 0,43

Schaltzeiten bei 1,0 x Us

- Schließverzug ms 20 ... 40 30 ... 60
- Öffnungsverzug ms 7 ... 15 10 ... 20

• Lichtbogendauer ms 10 10

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40° C bis 690 V A 200 250 300 350 550 800 1000
bei 50° C bis 690 V A 180 230 270 310 470 650 850

• Bemessungsleistungen von Dreh-
stromverbrauchern cos ϕ = 0,95 (bei 
40°C)

bei 230 V kW 76 95 114 132 208 303 378
400 V kW 132 165 197 230 362 527 658
500 V kW 165 206 247 288 452 658 828
690 V kW 227 284 341 397 624 908 1135

• Mindestanschlussquerschnitt bei Be-
lastung mit Ie

bei 40° C mm² 95 150 185 240 185 240 300

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3

• Bemessungsbetriebsströme Ie bis 400 V A 120 145 210 210 400 550 700
• Bemessungsleistungen von 

Käfigläufer-/Schleifring-Motoren 
bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V
400 V

kW
kW

30
55

45
75

75
110

75
110

110
200

160
280

220
370

• Kurzzeitstrom bei 40° C aus Kaltzustand bis 10 s A 900 1200 1600 1600 5300 5300 6400

Schalthäufigkeit1) 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde

• Schütze ohne Überlastrelais - Leerschalthäufigkeit 1/h 3600
- AC-1 1/h 300
- AC-3 1/h 300

N
S

B
0_

00
64

930° 30°
360°
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK1 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

4-polig, 4 S, 200 ... 1000 A
Schütz Typ 3TK10 3TK11 3TK12 3TK13 3TK14 3TK15 3TK17

Anschlussquerschnitte
Hauptleiter: Schraubanschluss

• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm2 2 x 70 2 x 120 2 x 120 2 x 300
• ein- oder mehrdrähtig AWG MCM 2 x 00 2 x 250 2 x 250 2 x 600

• Anschlussschiene (max. Breite) mm 30 30 33 55

• Anschlussschraube M6 M10 M10 M10

- Anzugsdrehmoment Nm 5 16 16 16

lb.in 42 135 135 135

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 2,5)
• eindrähtig oder mehrdrähtig AWG MCM 20 ... 14

- Anzugsdrehmoment Nm 1,2 (10 lb.in)
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

IEC 60947 (VDE 0660). 

Die Schütze sind klimafest. Die Schütze mit Schraubanschlüs-
sen sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Die Schütze sind in Ausführungen mit Schraubanschlüssen, 
Steckanschlüssen 6,3 mm und Lötstiftanschlüssen zum Einlöten 
in Leiterplatten lieferbar.

■ Aufbau

Hilfskontakte

Kontaktzuverlässigkeit

Sind Spannungen ≤ 110 V und Ströme ≤ 100 mA zu schalten, so 
sollten aus Gründen der Kontaktsicherheit die Hilfsschütze 
3TH2 verwendet werden, die eine hohe Kontaktsicherheit 
gewährleisten.

Diese Hilfskontakte sind geeignet für Elektronikkreise mit 
Strömen ≥ 1 mA bei Spannungen ab 17 V.

Kurzschlussschutz der Schütze

Kurzschlussschutz der Schütze ohne Überlastrelais siehe 
„Technische Daten“.

Ausführung

Die Schütze 3TK2 mit 4 Hauptkontakten sind mit Schraub-
anschlüssen, Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm und 
Lötstiftanschlüssen erhältlich.

Die Schütze 3TK2 mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm 
sind codiert und können in den Stecksockel mit Lötstiftan-
schlüssen für Leiterplatten eingesetzt werden.

■ Technische Daten

3TK20

Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte
Die Kennlinien zeigen die Schaltstück-
lebensdauer von Schützen beim Schalten 
induktiver Drehstromverbraucher (AC-3) 
abhängig von Ausschaltstrom und 
Bemessungsbetriebsspannung. Voraus-
setzungen sind willkürlich, d. h. nicht 
synchron zur Phasenlage des Netzes 
schaltende Befehlsgeber.
Der Bemessungsbetriebsstrom Ie gemäß 
Gebrauchskategorie AC-4 (Ausschalten 
des 6-fachen Bemessungsbetriebs-
stromes) ist für eine Schaltstücklebens-
dauer von etwa 200 000 Schaltspielen 
festgelegt. Reicht eine kleinere Schalt-
stücklebensdauer aus, kann der Bemes-
sungsbetriebsstrom Ie/AC-4 erhöht 
werden.
Liegt Mischbetrieb vor, d. h. ist normaler 
Schaltbetrieb (Ausschalten des Bemes-
sungsbetriebsstromes gemäß 
Gebrauchskategorie AC-3) mit zeit-
weisem Tippbetrieb (Ausschalten des 
mehrfachen Bemessungsbetriebsstromes 
gemäß Gebrauchskategorie AC-4) 
gemischt, so ist die Lebensdauer der 
Schaltstücke näherungsweise mit 
folgender Formel zu berechnen:

In der Formel bedeuten:
X = Schaltstücklebensdauer bei Misch-
betrieb in Schaltspielen
A = Schaltstücklebensdauer bei Normal-
betrieb (Ia = Ie) in Schaltspielen
B = Schaltstücklebensdauer bei Tipp-
betrieb (Ia = Mehrfaches von Ie) in Schalt-
spielen
C = Anteil der Tippschaltungen an den 
Gesamtschaltungen in Prozent

X A

1 C
100
---------- A

B
---- 1– 
 +

----------------------------------------------------------=
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Im Diagramm bedeuten:

PN= Bemessungsleistung von Käfigläufermotoren bei 400 V

Ia= Ausschaltstrom

Ie= Bemessungsbetriebsstrom
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW

  

1) Gilt für 50/60 Hz-Spule:
Bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

2) Siehe Seite 114.

3) Entsprechend Auszug aus IEC 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102)
Zuordnungsart „1“:
Die Zerstörung des Schützes und des Überlastrelais ist zulässig. Das 
Schütz und/oder Überlastrelais sind, falls erforderlich, zu ersetzen.
Zuordnungsart „2“:
Am Überlastrelais dürfen keine Beschädigungen auftreten. Kontaktver-
schweißungen am Schütz sind jedoch zulässig, wenn sie leicht getrennt 
werden können.

4) Für Zuordnungsart „2“ gilt ein Kurzschlussstrom Iq ≤ 6 kA.

Schütze

Typ 3TK20

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage AC- und DC-Betätigung beliebig

Mechanische Lebensdauer • AC-Betätigung Schalt-
spiele

10 Mio.
• DC-Betätigung 30 Mio.
• Hilfsschalterblock 10 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)
• Schraubanschluss V 690
• Flachsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm V 500
• Lötstiftanschluss V 500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(Verschmutzungsgrad 3)
• Schraubanschluss kV 8
• Flachsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm kV 6
• Lötstiftanschluss kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
(nach DIN VDE 0106 Teil 101 und A1 [Entwurf 2/89]) 

V bis 300

Zulässige Umgebungstemperatur1) • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1 Anhang C IP00 offen
IP20 bei Schraubanschluss 
IP40 Antriebssystem

Berührschutz nach DIN EN 50274 fingersicher bei Schraubanschluss

Stoßfestigkeit 

• Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 8,3/5 und 5,2/10
- DC-Betätigung g/ms 11,3/5 und 9,2/10

• Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 13/5 und 8/10
- DC-Betätigung g/ms 17,4/5 und 12,9/10

Anschlussquerschnitte 2)

Kurzschlussschutz für Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis3)

• Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 
nach IEC 60947-4-1 
(VDE 0660, Teil 102)

- Zuordnungsart“1“ A 25
- Zuordnungsart“2“4) A 10
- schweißfrei A 10

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik A 10

Hilfsstromkreis 
Kurzschlussstrom Ik ≥ 1 kA

• Sicherungseinsätze gL/gG
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE 

A 6
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW
1) Gilt für 50/60 Hz Spule:
bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

2) Bei höheren Restströmen wird der Zusatzverbraucher-Baustein 
3TX4 490-1J empfohlen (siehe Katalog LV 1).

3) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10fach; Diodenkombination 2- bis 
6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

Schütze  

Typ 3TK20

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen1) 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

Normalausführung:

• AC-Betätigung, 50 Hz Einschaltleistung VA 15
cos ϕ 0,41
Halteleistung VA 6,8
cos ϕ 0,42

• AC-Betätigung, 60 Hz Einschaltleistung VA 14,4
cos ϕ 0,36
Halteleistung VA 6,1
cos ϕ 0,46

• AC-Betätigung, 50/60 Hz1) Einschaltleistung VA 16,5/13,2
cos ϕ 0,43/0,38
Halteleistung VA 8,0/5,4
cos ϕ 0,48/0,42

Für USA und Kanada:

• AC-Betätigung, 50 Hz Einschaltleistung VA 14,6
cos ϕ 0,38
Halteleistung VA 6,5
cos ϕ 0,40

• AC-Betätigung, 60 Hz Einschaltleistung VA 14,4
cos ϕ 0,30
Halteleistung VA 6,0
cos ϕ 0,44

• DC-Betätigung Einschaltleistung = 
Halteleistung

W 3

Zulässiger Reststrom der Elektronik2) (bei 0-Signal)
• AC-Betätigung mA ≤ 3 x (230 V/Us)
• DC-Betätigung mA ≤ 1 x (230 V/Us)

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
3) 

Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug und Lichtbogendauer

Werte gelten bei kalter und betriebswarmer Spule für Arbeitsbereich

• AC-Betätigung Schließverzug ms 5 ... 19
Öffnungsverzug ms 2 ... 22

- Umschaltpause Für den Einsatz AC-betätigter Schütze 3TK20 im Reversierbetrieb ist neben 
der Öffnerverriegelung eine zusätzliche Umschaltpause von 50 ms 
erforderlich.

• DC-Betätigung Schließverzug ms 16 ... 65
Öffnungsverzug ms 2 ... 5

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
3)

• AC-Betätigung Schließverzug ms 5 ... 18
Öffnungsverzug ms 3 ... 21

- Umschaltpause Für den Einsatz AC-betätigter Schütze 3TK20 im Reversierbetrieb ist neben 
der Öffnerverriegelung eine zusätzliche Umschaltpause von 50 ms 
erforderlich.

• DC-Betätigung Schließverzug ms 19 ... 31
Öffnungsverzug ms 3 ... 4

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW
Schütze Typ 3TK20 . .-0. . . 3TK20 . .-3. . .,
3TK20 . .-6. . .,
3TK20 . .-7. . .

Baugröße 00

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 40 °C)  bis 400/380 V A 18 18
690/660 V A 18 --

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C) 400/380 V A 16 16
690/660 V A 16 --

• Bemessungsleistungen von Drehstromverbrauchern bei 230/220 V kW 6,0 6,0
cos ϕ = 1 400/380 V kW 10 10

500 V kW 13 13
690/660 V kW 17 --

• Mindest- Anschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie mm2 2,5 2,5

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 220 V A 9,0 9,0
230 V A 9,0 9,0
380 V A 9,0 9,0

400 V A 8,4 8,4
500 V A 6,5 6,5
660 V A 5,2 --
690 V A 5,2 --

• Bemessungsleistungen von Motoren mit Schleifring- bei 110 V kW 1,2 1,2
oder Käfigläufer bei 50 und 60 Hz und 115 V kW 1,2 1,2

120 V kW 1,3 1,3

127 V kW 1,4 1,4
200 V kW 2,2 2,2
220 V kW 2,4 2,4

230 V kW 2,5 2,5
240 V kW 2,6 2,6
380 V kW 4,0 4,0

400 V kW 4,0 4,0
415 V kW 4,0 4,0
440 V kW 4,0 4,0

460 V kW 4,0 4,0
500 V kW 4,0 4,0
575 V kW 4,0 --

660 V kW 4,0 --
690 V kW 4,0 --

Gebrauchskategorie AC-4

(Schaltstücklebensdauer etwa 200000 Schaltspiele bei Ia = 6 x Ie)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V A 2,6 2,6
690 V A 1,8 --

• Bemessungsleistungen von Motoren mit Käfigläufer bei 110 V kW 0,32 0,32
bei 50 und 60 Hz und 115 V kW 0,33 0,33

120 V kW 0,35 0,35

• Max. zulässiger Bemessungsbetriebsstrom 
Ie/AC-4 r Ie/AC-3 bis 500 V bei reduzierter Schalt-
stücklebensdauer und reduzierter Schalthäufigkeit

127 V kW 0,37 0,37
200 V kW 0,58 0,58
220 V kW 0,64 0,64

230 V kW 0,67 0,67
240 V kW 0,70 0,70
380 V kW 1,10 1,10

400 V kW 1,15 1,15
415 V kW 1,20 1,20
440 V kW 1,27 1,27

460 V kW 1,33 1,33
500 V kW 1,45 1,45
575 V kW 1,30 --

660 V kW 1,10 --
690 V kW 1,15 --
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW
Schütze Typ 3TK20 . .-0. . . 3TK20 . .-3. . .,
3TK20 . .-6. . .,
3TK20 . .-7. . .

Baugröße 00

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-5a, Schalten von Gasentladungslampen
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

• Bemessungsleistung Bemessungsbetriebsstrom
je Lampe je Lampe (A)

- Unkompensiert
L 18 W 0,37 Stück 43
L 36 W 0,43 Stück 37
L 58 W 0,67 Stück 23

- Duo-Schaltung
L 18 W 011 Stück 144
L 36 W 0,21 Stück 76
L 58 W 0,32 Stück 50

Schalten von Gasentladungslampen mit Kompensation, EVG
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

• Bemessungsleistung 
je Lampe

Kondensator-
kapazität (μF)

Bemessungsbetriebsstrom 
je Lampe (A)

- Parallel-Kompensation
L 18 W 4,5 0,11 Stück 22
L 36 W 4,5 0,21 Stück 22
L 58 W 7 0,31 Stück 14

- mit EVG einlampig
L 18 W 6,8 0,10 Stück 63
L 36 W 6,8 0,18 Stück 35
L 58 W 10 0,27 Stück 23

- mit EVG zweilampig
L 18 W 10 0,18 Stück 35
L 36 W 10 0,35 Stück 18
L 58 W 22 0,52 Stück 12

Gebrauchskategorie AC-5b, Schalten von Glühlampen
je Hauptstrombahn bei 230/220 V

kW 1,6 --

Gebrauchskategorie AC-6a, Schalten von Drehstromtransformatoren

• Bemessungsbetriebsstrom Ie
- bei Einschaltrush n = 20 bei 400 V A 5,1 5,1
- bei Einschaltrush n = 30 bei 400 V A 3,3 3,3

• Bemessungsleistung P

- bei Einschaltrush n = 20 bis 230/220 V kVA 2,0 2,0
400/380 V kVA 3,5 3,5

500 V kVA 4,6 4,6
690/660 V kVA 6,0 --

- bei Einschaltrush n = 30 bis 230/220 V kVA 1,3 1,3
400/380 V kVA 2,3 2,3

500 V kVA 3,1 3,1
690/660 V kVA 4,0 --

Für abweichende Einschaltrushfaktoren x ist die Leistung neu zu berechnen: 
Px= Pn 30 x (30/x)

Gebrauchskategorie AC-6b, Schalten von induktivitätsarmen 
(MKV-) Drehstrom-Kondensatoren

Kein Schaltvermögen

Gebrauchskategorie AC-7a, Schalten von schwach induktiver Last in 
Haushaltsgeräten

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C) bei 400/380 V A 16 16
690/660 V A 16 --

• Bemessungsleistungen bei 50 und 60 Hz bei 230/220 V kW 6 6
400/380 V kW 10 10

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie mm2 2,5 2,5

Gebrauchskategorie AC-7b, Schalten von Motorlast in Haushaltsgeräten

• Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 220 V A 9,0 9,0
230 V A 9,0 9,0
380 V A 9,0 9,0
400 V A 8,4 8,4

• Bemessungsleistungen von Motoren bei 110 V kW 1,2 1,2
bei 50 und 60 Hz und 220 V kW 2,4 2,4

230 V kW 2,5 2,5

240 V kW 2,6 2,6
380 V kW 4,0 4,0
400 V kW 4,0 4,0
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW
Schütze Typ 3TK20 . .-0. . . 3TK20 . .-3. . .,
3TK20 . .-6. . .,
3TK20 . .-7. . .

Baugröße 00

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last 
(Schaltstücklebensdauer 0,1 x 106 Schaltspiele; L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 16 16
60 V A 6 6

110 V A 2 2
220/240 V A 1 1

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16 16
60 V A 16 16

110 V A 6 6
220/240 V A 2 2

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16 16
60 V A 16 16

110 V A 16 16
220/240 V A 6 6

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5, Nebenschluss- und 
Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 55 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 6 6
60 V A 3 3

110 V A 0,5 0,5
220/240 V A 0,1 0,1

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10 10
60 V A 5 5

110 V A 2 2
220/240 V A 0,5 0,5

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16 16
60 V A 16 16

110 V A 16 16
220/240 V A 2 2

Thermische Belastbarkeit 10-s-Strom A 70

Verlustleistung je Strombahn bei Ie/AC-3 W 0,3

Schalthäufigkeit
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde 

• Schütze ohne Überlastrelais Leerschalthäufigkeit h-1 10000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von 
Betriebsstrom I’ und Betriebsspannung U’:

AC-1
AC-2

h-1

h-1
1000
500

z’ = z ⋅(Ie/I ’) ⋅(400 V/U ’)1,5 ⋅1/h AC-3 h-1 1000

• Schütze mit Überlastrelais (Durchschnittswert) h-1 15

Anschlussquerschnitte
Haupt- und Hilfsleiter Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 2,5), 1 x 4 
2 x (20 ... 14) AWG, 1 x 12 AWG

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5), 
1 x 2,5

• Stiftkabelschuh (DIN 46231) mm2 1 x 1 ... 2,5
• Anschlussschraube M3
• Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment der Anschlussschrauben Nm 0,8 ... 1,3

lb.in 7 ... 11

 Flachsteckanschluss

• bei Verwendung der Steckhülse 6,3 ... 1 mm2 0,5 ... 1
• feindrähtig 6,3 ... 2,5 mm2 1 ... 2,5

Lötstiftanschluss
(nur für Leiterplatten)
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TK20

4-polig, 4 kW
Schütze Typ 3TK20 . .-0. . . 3TK20 . .-3. . .,
3TK20 . .-6. . .,
3TK20 . .-7. . .

Baugröße 00

s- und u-Bemessungsdaten der Schütze 3TK20
Bemessungsisolationsspannung Ui AC V 600 300

Dauerstrom • offen und gekapselt A 16 16 (10 bei Lötstiftanschluss)

Maximum Horsepower Ratings
(s- und u-approbierte Werte)

• Bemessungsleistungen von Drehstrommotoren bei 60 Hz

- 1-phasig bei 115 V hp 0,5 --
200 V hp 1 1
230 V hp 1,5 1

460/575 V hp -- --

- 3-phasig bei 115 V hp -- --
200 V hp 3 3 (1 für 3TK20 . .-6)
230 V hp 3 3 (1 für 3TK20 . .-6)

460/575 V hp 5 --

Überlastrelais Typ/ Einstellbereich 3UA7/EB 8 ... 10 A

Schütze Typ 3TK20
Baugröße 00

Bemessungsdaten der Hilfskontakte nach IEC 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Konventioneller thermischer Strom Ith = A 10
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12

AC-Belastung
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 4
110 V A 4
125 V A 4

220 V A 4
230 V A 4
380 V A 3

400 V A 3
500 V A 2
660 V A 1
690 V A 1

DC-Belastung
Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 4
48 V A 2,2

110 V A 1,1

125 V A 1,1
220 V A 0,5
440 V A --
600 V A --

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13

• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 V A 2,1
48 V A 1,1

110 V A 0,52

125 V A 0,52
220 V A 0,27
440 V A --
600 V A --

s, u- und U-Bemessungsdaten der Hilfskontakte
Bemessungsspannung, max. AC V 600

Hilfsschalterblöcke, max. AC V 300

Schaltvermögen A 600, Q 300

Dauerstrom bei AC 240 V A 10
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT15

4-polig, 2 S + 2 Ö, 4 ... 18,5 kW
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102)

Die Schütze sind klimafest. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Das Zubehör für die 3-poligen SIRIUS-Schütze ist auch für die 
4-poligen Ausführungen verwendbar.

■ Funktion

• Polumschaltung bei Hebezeugmotoren
• Schalten von 2 getrennten Lasten

Hinweis:
Einzelgerät zur Polumschaltung, nicht für Reversierbetrieb ge-
eignet. Schütze 3RT15 eignen sich nicht zum Umschalten von 
einer Last zwischen 2 Stromquellen.

■ Integration

Anbau von Hilfskontakten

Baugröße S00

4 Hilfskontakte (Hilfsschalterblöcke nach DIN EN 50005)

Baugröße S0

Maximal 2 Hilfskontakte (seitlich oder oben aufgeschnappt; 
Hilfsschalterblöcke nach DIN EN 50012 und DIN EN 50005)

Baugröße S2

Maximal 4 Hilfskontakte (seitlich angebaut oder oben aufge-
schnappt; Hilfsschalterblöcke nach DIN EN 50012 und 
DIN EN 50005)

■ Technische Daten
 

1) Entsprechend den jeweiligen 3-poligen Schützen 3RT1.

2) Bei Baugröße S00, DC-Betätigung: Schaltzeiten bei 0,85 ... 1,1 x Us.

Schütz Typ 3RT15 16 3RT15 17 3RT15 26 3RT15 35
Baugröße S00 S00 S0 S2 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage1) 

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

30 Mio. 10 Mio.

Elektrische Lebensdauer bei Ie/AC-1 Schalt-
spiele

ca. 0,5 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20 IP20 (Anschlussraum IP00)

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher

Kurzschlussschutz der Schütze ohne Überlastrelais
Hauptstromkreis 

Sicherungseinsätze, gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

nach IEC 60947-4-1/
DIN EN 60947-4-1

• Zuordnungsart "1" A 35 63 160
• Zuordnungsart "2" A 20 35 80

• schweißfrei A 10 16 50

Ansteuerung
Arbeitsbereich Magnetspule 

AC bei 50 Hz 0,8 ... 1,1 x Us
AC bei 60 Hz 0,85 ... 1,1 x Us

DC bei 50 °C 0,8 ... 1,1 x Us
DC bei 60 °C 0,85 ... 1,1 x Us
AC/DC 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz - Einschaltleistung VA 61 145
- cos ϕ VA 0,82 0,79

- Halteleistung VA 7,8 12,5

- cos ϕ VA 0,24 0,36

• AC-Betätigung, 50/60 Hz - Einschaltleistung VA 26,5/24,3 64/63 170/155
- cos ϕ VA 0,79/0,75 0,82/0,74 0,76/0,72

- Halteleistung VA 4,4/3,4 8,4/6,8 15/11,8
- cos ϕ VA 0,27/0,27 0,24/0,28 0,35/0,38

• DC-Betätigung - Einschaltleistung = Halteleistung W 3,3 5,6 13,3

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
2) 

Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

AC/DC-Betätigung

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 25 ... 100 30 ... 90 50 ... 110
- Öffnungsverzug ms 7 ... 10 13 ... 40 15 ... 30

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 8 ... 35 6 ... 30 4 ... 35
- Öffnungsverzug ms 4 ... 30 13 ... 25 10 ... 30

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3RT15

4-polig, 2 S + 2 Ö, 4 ... 18,5 kW

 

1) Bei AC-Betrieb: 25 A 
DC-Betrieb: 20 A.

2) Für Us >24 V liegen die Bemessungsbetriebsströme Ie für die Öffner-
strombahnen bei 50 % der Werte für die Schließerstrombahnen.

Schütz Typ 3RT15 16 3RT15 17 3RT15 26 3RT15 35
Baugröße S00 S00 S0 S2 

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom 
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

• Bemessungsbetriebsströme Ie bei 40 °C bis 690 V A 18 22 40 60
bei 60 °C bis 690 V A 16 20 35 55

• Bemessungsleistungen von 
Drehstromverbrauchern 
cos ϕ = 0,95 (bei 60 °C)

bei 230 V
400 V

kW
kW

6,5
11

7,5
13

15
26

20
36

• Mindest-Anschlussquerschnitt bei 
Belastung mit Ie

bei 40 °C mm² 2,5 2,5 10 16

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 

• Bemessungsbetriebsströme Ie 
(bei 60 °C)

bis 400 V A 9 12 25 1) 40

• Bemessungsleistungen von 
Schleifring- oder Käfigläufermoto-
ren bei 50 Hz und 60 Hz

bei 230 V
400 V

kW
kW

3
4

3
5,5

5,5
11

9,5
18,5

Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms) 
• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 16 20 35 50
60 V A 16 20 20 23

110 V A 2,1 2,1 4,5 4,5
220 V A 0,8 0,8 1 1
440 V A 0,6 0,6 0,4 0,4

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16 20 35 50
60 V A 16 20 35 45

110 V A 12 12 35 45
220 V A 1,6 1,6 5 5
440 V A 0,8 0,8 1 1

Gebrauchskategorie DC-3/DC-52) , 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 
• Bemessungsbetriebsströme Ie (bei 60 °C)

- 1 Strombahn bis 24 V A 16 20 20 35
60 V A 0,5 0,5 5 6

110 V A 0,15 0,15 2,5 2,5
220 V A 0,75 0,75 1 1
440 V A -- -- 0,09 0,1

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16 20 35 50
60 V A 5 5 35 45

110 V A 0,35 0,35 15 25
220 V A -- -- 3 5
440 V A -- -- 0,27 0,27
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Kondensatorschütze 3RT16

12,5 ... 50 kvar
■ Übersicht

AC-Betätigung

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660)

Die Schütze sind klimafest. Sie sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Die Kondensatorschütze 3RT16 sind Sonderausführungen der 
SIRIUS-Schütze Baugrößen S00 bis S3. Über die angebauten 
voreilenden Schließer und Widerstände werden die Kondensa-
toren vorgeladen, erst dann schalten die Hauptkontakte ein.

Dadurch werden störende Rückwirkungen auf das Netz und das 
Verschweißen der Schütze verhindert.

Mit Kondensatorschützen dürfen nur entladene Kondensatoren 
eingeschaltet werden. 

Der auf das Kondensatorschütz aufgeschnappte Hilfsschalter-
block enthält die 3 voreilenden Schließer sowie bei S00 einen 
normalen Öffner und bei S0 und S3 einen normalen Schließer, 
über den frei verfügt werden kann. Die Baugröße S00 enthält 
noch einen weiteren frei verfügbaren Schließer im Grundgerät.

An die Kondensatorschütze 3RT16 47 kann jeweils zusätzlich 
seitlich ein 2-poliger Hilfsschalterblock (Ausführungen 
2 Schließer, 2 Öffner oder 1 Schließer + 1 Öffner) angebaut 
werden; Typ 3RH19 21-1EA. . . Die Hilfsschalterbestückung von 
3RT16 17 und 3RT16 27 ist nicht erweiterbar.

Kondensatorschaltvermögen der Schütze 3RT10 in Grundaus-
führung siehe „Technische Daten“.

■ Technische Daten
 

1) Einspeiseklemme 3RV19 25-5AB für 16 mm2.

Die technischen Daten entsprechen, soweit sie nicht untenstehend aufgeführt sind, für Baugröße S00 denen der Schütze 3RT10 17, 
für Baugröße S0 denen der Schütze 3RT10 26 und für Baugröße S3 denen der Schütze 3RT10 45.

Schütz Typ 3RT16 17-.A. .3 3RT16 27-.A. .1 3RT16 47-.A. .1
Baugröße S00 S0 S3 

Kondensatorleistung bei 
Bemessungsleistung 
(Gebrauchskategorie AC-6b)

230 V, 50/60 Hz kvar 3 … 7,5 3,5 … 15 3,5 … 30
400 V, 50/60 Hz kvar 5 … 12,5 6 … 25 5 … 50 
525 V, 50/60 Hz kvar 7,5 … 15 7,8 … 30 7,5 … 60
690 V, 50/60 Hz kvar 10 … 21 10 … 42 10 … 84

Hilfskontakte angebaut (frei verfügbar) 1 Schließer + 1 Öffner 1 Schließer

Hilfskontakte anbaubar (seitlich), nicht bei Baugröße S00 und S0 -- 2 Ö + 2 S oder 
1 S + 1 Ö

Arbeitsbereich der Magnetspule 0,8 … 1,1 x Us

Max. Schalthäufigkeit h-1 180 100

Elektrische Lebensdauer Schalt-
spiele

> 250000 > 150000 > 100000

Umgebungstemperatur °C 60

Vorschriften IEC 60947/DIN EN 60947 (VDE 0660)

Kurzschlussschutz 1,6 ... 2,2 x Ie
Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hauptleiter Schraubanschluss

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5); 
2 x (0,75 ... 2,5) 
gemäß IEC 60947; 
max. 2 x (1 ... 4)

2 x (1 ... 2,5); 
2 x (2,5 ... 6) 
gemäß IEC 60947; 
max. 1 x 10 1)

--

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5); 
2 x (0,75 ... 2,5)

2 x (1 ... 2,5); 
2 x (2,5 ... 6) 1)

--

• AWG-Leitungen
- eindrähtig AWG 2 x (20 ... 16) 2 x (16 ... 12) --
- ein- oder mehrdrähtig AWG 2 x (18 ... 14) 2 x (14 ... 10) --
- mehrdrähtig AWG 1 x 12 1 x 8 --

• Anschlussschrauben M3 M4 (Pozidriv Gr. 2) --
- Anzugsdrehmoment Nm

lb.in
0,8 ... 1,2 
7 ... 10,3

2 ... 2,5 
18 ... 22

--
--
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Kondensatorschütze 3RT16

12,5 ... 50 kvar
1) Bei Anschluss von Schienen größer als 12 × 10 mm ist die Abdeckung 
3RT19 46-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

2) Bei Anschluss von Leitern größer als 25 mm2 ist die Abdeckung 
3RT19 46-4EA1 zur Einhaltung des Phasenabstandes erforderlich.

3) Nur Quetschkabelschuhe nach DIN 46234. 
Kabelschuh max. 20 mm breit.

4) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT16 17-.A. .3 3RT16 27-.A. .1 3RT16 47-.A. .1
Baugröße S00 S0 S3 

Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
 Hauptleiter: 

mit Rahmenklemme
Schraubanschluss

vordere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² -- 2,5 ... 35
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² -- 4 ... 50

• eindrähtig mm² -- 2,5 ... 16
• mehrdrähtig mm² -- 4 ... 70

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm -- 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG -- 10 ... 2/0

hintere Klemmstelle 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² -- 2,5 ... 50
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² -- 10 ... 50

• eindrähtig mm² -- 2,5 ... 16
• mehrdrähtig mm² -- 10 ... 70

• Flachbandleiter 
(Anzahl x Breite x Dicke)

mm -- 6 x 9 x 0,8

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG -- 10 ... 2/0

beide Klemmstellen 
angeschlossen 

 

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² -- max. 2 x 35
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm² -- max. 2 x 35

• eindrähtig mm² -- max. 2 x 16
• mehrdrähtig mm² -- max. 2 x 50
• Flachbandleiter 

(Anzahl x Breite x Dicke)
mm 2 x (6 x 9 x 0,8)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG -- 2 x (10 ... 1/0)

• Anschlussschraube -- M6 (Inbus, SW 4)
- Anzugsdrehmoment Nm -- 4 ... 6 

lb.in 36 ... 53

Anschluss von gebohrten 
Kupferschienen1)

max. Breite mm 10

ohne Rahmenklemme mit 
Kabelschuhen2) 
(1 oder 2 Leiter anschließbar)

• feindrähtig mit Kabelschuh mm² -- 10 ... 503)

• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm² -- 10 ... 703)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG -- 7 ... 1/0

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm² 2 x (0,5 ... 1,5)4); 
2 x (0,75 ... 2,5)4) 
gemäß IEC 60947; 
max. 2 x (1 ... 4)

2 x (0,5 ... 1,5)4); 
2 x (0,75 ... 2,5)4) gemäß IEC 60947; 
max. 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)4); 
2 x (0,75 ... 2,5)4)

• AWG-Leitungen, 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (20 ... 16)4); 
2 x (18 ... 14)4); 1 x 12

• Anschlussschraube M3
- Anzugsdrehmoment Nm

lb.in
0,8 ... 1,2 
7 ... 10,3

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
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�
�
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�

�
�
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 ... 1,25 x     , für Bahnanwendungen

Hilfsschütze 3RH11

Us
■ Übersicht

DC-Betätigung 

IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102), für 
Anforderungen nach IEC 60077-1 und IEC 60077-2.

Die Hilfsschütze sind berührungssicher nach DIN EN 50274. 
Die Hilfsschütze der Baugröße S00 haben Cage Clamp-Technik 
an sämtlichen Anschlüssen. 

Umgebungstemperatur 

Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der Hilfs-
schütze (bei vollem Arbeitsbereich der Magnetspulen) beträgt 
-40 °C bis +70 °C.

Bei Dauerbetrieb mit Temperaturen > +60 °C reduzieren sich 
die mechanische Lebensdauer, die Belastbarkeit der Strom-
bahnen und die Schalthäufigkeit.

■ Funktion

Steuerstrom- und Hilfsstromkreise 

Die Magnetspulen der Hilfsschütze verfügen über einen erwei-
terten Arbeitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us und sind serienmäßig 
mit Varistoren gegen Überspannungen beschaltet. Dadurch 
vergrößern sich die Zeiten des Öffnungsverzugs gegenüber den 
standardmäßigen Schützen um 2 bis 5 ms.

3RH11 . .-0LA0 

Die DC-Magnetsysteme der Hilfsschütze werden über einen 
Vorwiderstand auf Halteerregung umgeschaltet.

Die Hilfsschütze der Baugröße S00 werden mit einem aufge-
steckten Baustein, der den Vorwiderstand enthält, fertig ver-
drahtet geliefert. Der Varistor ist integriert. Ein 4-poliger Hilfs-
schalterblock (nach DIN EN 50005) kann zusätzlich aufgesetzt 
werden.

Montage 

Bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C ist bei den Hilfs-
schützen der Baugröße S00 Reihenmontage zulässig. 

3RH11 22-2K.40 

Diese Hilfsschütze haben einen erweiterten Arbeitsbereich von 
0,7 bis 1,25 x Us; die Magnetspulen sind mit einem Varistor 
beschaltet. Ein zusätzlicher Vorwiderstand ist nicht erforderlich. 
Es ist folgendes zu beachten:
• Baugröße S00: kein Hilfsschalterblock aufsetzbar

Bei einer Umgebungstemperatur > 60 °C ≤ 70 °C ist bei Reihen-
montage ein Abstand von 10 mm einzuhalten.

■ Technische Daten
 

Alle nicht erwähnten Angaben und technischen Daten entspre-
chen denen der standardmäßigen Schütze.

Schütz Typ 3RH11 ..

Arbeitsbereich der Magnetspulen AC/DC 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen bei kalter Spule und 1,0 x Us

• Schütze mit Vorwiderstand - Einschaltleistung W 11
- Halteleistung W 4

• Schütze ohne Vorwiderstand - Einschaltleistung W 2,3
- Halteleistung W 2,3

Stehende Einbaulage 3RH11 22-2K.40: Anfrage erforderlich 
3RH11 22-2K.40-0LA0 Normalausführung
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 ... 1,25 x     , für Bahnanwendungen

Hilfsschütze 3TH4

Us
■ Übersicht

Hilfsschütze 3TH4

DIN EN 60947-4-1.

Für Anforderungen nach IEC 60077-1 und IEC 60077-2.

Die Schütze sind berührungssicher nach DIN EN 50274. Je 
nach Anordnung zu anderen Geräten sind an den Anschluss-
schienen Klemmenabdeckungen anzubringen.

■ Funktion

Steuerstrom- und Hilfsstromkreise 

Die Magnetspulen der Schütze verfügen über einen großen Ar-
beitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us und sind serienmäßig gegen 
Überspannungen mit Varistoren beschaltet. Dadurch vergrößern 
sich die Zeiten des Öffnungsverzugs gegenüber den standard-
mäßigen Schützen um 2 ms bis 5 ms.

Alle nicht erwähnten Angaben und technischen Daten ent-
sprechen denen der standardmäßigen Hilfsschütze 3TH4.

Umgebungstemperatur

Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der 
Schütze (bei vollem Arbeitsbereich der Magnetspulen) beträgt 
-50 bis +70 °C. Dauerbetrieb mit Temperaturen < -25 °C und 
> +55 °C reduziert die mechanische Lebensdauer, Belastbar-
keit der Strombahnen und Schalthäufigkeit.

Montage

Bei Umgebungstemperaturen > 55 °C ist bei Reihenmontage 
von Hilfsschützen und Schützen der Baugrößen 1 und 2 ein 
Abstand von 10 mm einzuhalten. Eine Reduzierung der 
technischen Daten ist nicht erforderlich.

■ Technische Daten
 

1) Reihenmontage mit 10 mm Abstand.

Schütz Typ 3TH42

Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule)
0,7 x Us W 2,6
1,0 x Us W 5,2

1,25 x Us W 8,2
(bei kalter Spule: Einschaltleistung = Halteleistung)

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -50 ... +70 1)

• bei Lagerung °C -55 ... +80

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)

DC-Betätigung ≤ 10 mA x (24 V/Us)

Schaltzeiten 
(Gesamtausschaltzeit = Ausverzug + Lichtbogendauer)

• Einschalten

- 0,7 x Us Einverzug (S) ms 70 ... 200
Ausverzug (Ö) ms 28 ... 33

- 1 x Us Einverzug (S) ms 45 ... 80
Ausverzug (Ö) ms 30 ... 34

- 1,25 x Us Einverzug (S) ms 40 ... 60
Ausverzug (Ö) ms 31 ... 35

• Ausschalten

- 0,7 ... 1,25 x Us Ausverzug (S) ms 20 ... 30
Einverzug (Ö) ms 22 ... 32

• Lichtbogendauer ms 10
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 ... 1,25 x     , für Bahnanwendungen

Motorschütze 3RT10, 5,5 ... 45 kW

Us
■ Übersicht

DC-Betätigung 

IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102), für 
Anforderungen nach IEC 60077-1 und IEC 60077-2.

Die Schütze sind berührungssicher nach DIN EN 50274 
(Ausnahme: Vorwiderstand S0 bis S3). Die Schütze gibt es 
sowohl in Cage Clamp- als auch mit Schraubanschlusstechnik. 
Die Schütze der Baugröße S00 haben Cage Clamp-Technik an 
sämtlichen Anschlüssen. Bei den Baugrößen S0 bis S3 sind die 
Hilfsleiter- und Spulenanschlüsse in Cage Clamp-Technik aus-
geführt.

Umgebungstemperatur 

Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der 
Schütze (bei vollem Arbeitsbereich der Magnetspulen) beträgt 
-40 °C bis +70 °C.

Bei Dauerbetrieb mit Temperaturen > +60 °C reduzieren sich 
die mechanische Lebensdauer, die Belastbarkeit der Strom-
bahnen und die Schalthäufigkeit.

Abmessungen 

Durch den Widerstandsanbau verbreitern sich die Schütze der 
Baugrößen S0 bis S3 (siehe „Maßzeichnungen“).

■ Funktion

Steuerstrom- und Hilfsstromkreise 

Die Magnetspulen der Schütze verfügen über einen erweiterten 
Arbeitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us und sind serienmäßig mit 
Varistoren gegen Überspannungen beschaltet. Dadurch ver-
größern sich die Zeiten des Öffnungsverzugs gegenüber den 
standardmäßigen Schützen um 2 bis 5 ms.

3RT10 . .-0LA0 

Die DC-Magnetsysteme der Schütze werden über einen 
Vorwiderstand auf Halteerregung umgeschaltet.

Die Schütze der Baugröße S00 werden mit einem aufgesteckten 
Baustein, der den Vorwiderstand enthält, fertig verdrahtet gelie-
fert. Der Varistor ist integriert. Ein 4-poliger Hilfsschalterblock 
(nach DIN EN 50005) kann zusätzlich aufgesetzt werden.

Die Schütze der Baugrößen S0 bis S3 sind frontseitig mit einem 
Hilfsschalterblock mit 2 S + 2 Ö bestückt. Der separate Vor-
widerstand, der seitlich neben dem Schütz auf der 35-mm-Hut-
schiene befestigt wird, ist mit Anschlussleitungen für den 
Schützanbau ausgestattet. Ein Schaltbild mit den Anschluss-
stellen ist auf jedem Schütz aufgeklebt. Für die Funktion des 
Vorwiderstandes wird 1 Öffner der Hilfskontakte benötigt. In den 
Auswahl- und Bestelldaten ist die Zahl der darüber hinaus frei 
verfügbaren Hilfskontakte angegeben. Eine Erweiterung der 
Hilfskontakte ist nur bei der Baugröße S00 möglich.

Montage

Bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C ist bei den Schützen 
und Hilfsschützen der Baugröße S00 Reihenmontage zulässig. 
Bei den Schützen der Baugrößen S0 bis S3 muss der Wider-
standbaustein wegen der vorkonfektionierten Anschluss-
leitungen links neben dem Schütz montiert werden.

3RT10 17-2K.4., 
3RT10 2.-3K.40 

Diese Schütze haben einen erweiterten Arbeitsbereich von 
0,7 bis 1,25 x Us; die Magnetspulen sind mit einem Varistor 
beschaltet. Ein zusätzlicher Vorwiderstand ist nicht erforderlich. 
Es ist folgendes zu beachten:
• Baugröße S00: kein Hilfsschalterblock aufsetzbar
• Baugröße S0: max. zwei 1-polige Hilfsschalterblöcke 

aufsetzbar.

Bei einer Umgebungstemperatur > 60 °C ≤ 70 °C ist bei Reihen-
montage ein Abstand von 10 mm einzuhalten.

Schütze 3RT10 mit elektronischem Ansteuerbaustein, 
erweiterter Arbeitsbereich

Steuerstrom- und Hilfskreise 

Die Magnetspulen der Schütze verfügen über einen erweiterten 
Arbeitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us und sind serienmäßig mit 
Varistoren gegen Überspannungen beschaltet. Dadurch ver-
größern sich die Zeiten des Öffnungsverzugs gegenüber den 
standardmäßigen Schützen um 2 ms bis 5 ms.

3RT10 . .-.X.40-0LA2 

Die Schütze werden über eine vorgeschaltete Steuerelektronik 
angesteuert, die den Arbeitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us bei 
einer Umgebungstemperatur von 70 °C sicherstellt. Sie werden 
als Komplettgeräte mit einem angebauten elektronischen 
Ansteuerbaustein geliefert. Ein Varistor zur Bedämpfung der 
Abschaltüberspannung der Spule ist integriert.

Die Anbaumöglichkeit für Hilfsschalter entspricht der der ent-
sprechenden Standardschütze.

Montage 

Bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C ist bei diesen 
Schützausführungen der Baugrößen S0 bis S3 Reihenmontage 
zulässig.

Umgebungstemperatur 

Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der 
Schütze (bei vollem Arbeitsbereich der Magnetspulen) beträgt 
-40 °C bis +70 °C. 
Bei Dauerbetrieb mit Temperaturen > +60 °C reduzieren sich 
die mechanische Lebensdauer, die Belastbarkeit der Strom-
bahnen und die Schalthäufigkeit.

Abmessungen 

Durch den angebauten elektronischen Ansteuerbaustein ver-
größert sich die Höhe der Schütze der Baugrößen S0 bis S3 um 
max. 34 mm (siehe „Maßzeichnungen“).
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 ... 1,25 x     , für Bahnanwendungen

Motorschütze 3RT10, 5,5 ... 45 kW

Us
■ Technische Daten
 

Alle nicht erwähnten Angaben und technischen Daten entspre-
chen denen der standardmäßigen Schütze.

Alle nicht erwähnten Angaben und technischen Daten entspre-
chen denen der standardmäßigen Schütze.

Schütz Typ 3RT10 17 3RT10 2. 3RT10 3. 3RT10 4.

Arbeitsbereich der Magnetspulen AC/DC 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen bei kalter Spule und 1,0 x Us

• Schütze mit Vorwiderstand - Einschaltleistung W 11 23 46 78
- Halteleistung W 4 7 14 23

• Schütze ohne Vorwiderstand - Einschaltleistung W 2,3 4,2 -- --
- Halteleistung W 2,3 4,2 -- --

Stehende Einbaulage Normalaus-
führung

3RT10 2.-3K.40: 
Sonderausfüh-
rung erforderlich
3RT10 2.-
3K.44-0LA0: 
Sonderausfüh-
rung erforderlich 

-- --

Schütz 3RT10 2. 3RT10 3. 3RT10 4.

Schütze 3RT10 mit elektronischem Ansteuerbaustein
Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme bei kalter Spule und 1,0 x Us

• Einschaltleistung W 6 15 19
• Halteleistung W 5,4 11 12

Stehende Einbaulage Sonderausführung 
erforderlich 

--
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 ... 1,25 x     , für Bahnanwendungen

Motorschütze 3TB5, 55 ... 200 kW

Us
■ Übersicht

DIN EN 60947-4-1.

Für Anforderungen nach IEC 60077-1 und IEC 60077-2.

Die Schütze sind berührungssicher nach DIN EN 50274. Je 
nach Anordnung zu anderen Geräten sind an den Anschluss-
schienen Klemmenabdeckungen anzubringen.

■ Funktion

Steuerstrom- und Hilfsstromkreise 

Die Magnetspulen der Schütze verfügen über einen großen Ar-
beitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us und sind serienmäßig gegen 
Überspannungen mit Varistoren beschaltet. Dadurch vergrößern 
sich die Zeiten des Öffnungsverzugs gegenüber den standard-
mäßigen Schützen um 2 ms bis 5 ms.

Die DC-Magnetsysteme der Schütze 3TB müssen über einen 
Vorwiderstand auf Halteerregung umgeschaltet werden.

Dieser Vorwiderstand ist den Schützen lose beigepackt. Bei 
3TB50 ist der Vorwiderstand mittels beigefügter Montageteile 
und Leitungssätze seitlich rechts am Hilfsschalterblock anzu-
bauen und zu verdrahten. 

Bei 3TB52/54/56 ist der Vorwiderstand separat neben den 
Schützen anzubringen. Für die Funktion des Vorwiderstandes 
wird 1 Öffner der Hilfskontakte benötigt. In den Auswahl- und 

Bestelldaten ist die Zahl der darüber hinaus frei verfügbaren 
Hilfskontakte aufgeführt. Eine Erweiterung der Hilfskontakte ist 
nicht möglich.

Bei den Schützen ab 3TB52 muss der Vorwiderstand über ein 
zusätzliches Umschaltschütz K2 (3RT13 17-1F.40) geschaltet 
werden. Dieses Schütz ist im Lieferumfang enthalten und wird in 
der Schützverpackung mitgeliefert.

Alle nicht erwähnten Angaben und technischen Daten entspre-
chen denen der standardmäßigen Schütze 3TB.

Umgebungstemperatur

Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der 
Schütze (bei vollem Arbeitsbereich der Magnetspulen) 
beträgt -50 bis +70 °C. Dauerbetrieb mit Temperaturen < -25 °C 
und > +55 °C reduziert die mechanische Lebensdauer, Belast-
barkeit der Strombahnen und Schalthäufigkeit.

Montage

Bei Umgebungstemperaturen > 55 °C ist bei Reihenmontage 
von Hilfsschützen und Schützen der Baugrößen 1 und 2 ein 
Abstand von 10 mm einzuhalten. Eine Reduzierung der techni-
schen Daten ist nicht erforderlich.

Abmessungen 

Durch Widerstands- und Varistoranbau verbreitern sich die 
Schütze (siehe „Maßzeichnungen“).

■ Technische Daten
 

Schütz Typ 3TB50 3TB52 3TB54 3TB56

Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen bei kalter Spule und 1,0 x Us

• Einschaltleistung W 38 40 190 295

• Halteleistung W 20 21 43 59
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 ... 1,25 x     , für Bahnanwendungen

Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung,
2-polig

Us
■ Übersicht

DIN EN 60947-4-1.

Für Anforderungen nach IEC 60077-1 und IEC 60077-2.

Die Schütze sind berührungssicher nach DIN EN 50274 
(Ausnahme Vorwiderstand). Je nach Anordnung zu anderen 
Geräten sind an den Anschlussschienen Klemmenab-
deckungen anzubringen.

■ Funktion

Steuerstrom- und Hilfsstromkreise 

Die Magnetspulen der Schütze verfügen über einen großen Ar-
beitsbereich von 0,7 bis 1,25 x Us und sind serienmäßig gegen 
Überspannungen mit Varistoren beschaltet. Dadurch vergrößern 
sich die Zeiten des Öffnungsverzugs gegenüber den standard-
mäßigen Schützen um 2 ms bis 5 ms.

Die DC-Magnetsysteme der Schütze  3TC müssen über einen 
Vorwiderstand auf Halteerregung umgeschaltet werden.

Dieser Vorwiderstand ist den Schützen lose beigepackt. Bei 
3TC48 ist der Vorwiderstand mittels beigefügter Montageteile 
und Leitungssätze seitlich rechts am Hilfsschalterblock bzw. bei 
3TC44 zwischen den Schützpolen anzubauen und zu verdrah-
ten. Bei 3TC52/56 ist der Vorwiderstand separat neben den 
Schützen anzubringen. Für die Funktion des Vorwiderstandes 
wird 1 Öffner der Hilfskontakte benötigt. In den Auswahl- und 

Bestelldaten ist die Zahl der darüber hinaus frei verfügbaren 
Hilfskontakte aufgeführt. Eine Erweiterung der Hilfskontakte ist 
nicht möglich.

Bei den Schützen ab 3TC52 muss der Vorwiderstand über ein 
zusätzliches Umschaltschütz K2 (3RT13 17-1F.40) geschaltet 
werden. Dieses Schütz ist im Lieferumfang enthalten und wird in 
der Schützverpackung mitgeliefert.

Alle nicht erwähnten Angaben und technischen Daten entspre-
chen denen der standardmäßigen Schütze 3TC.

Umgebungstemperatur

Die zulässige Umgebungstemperatur für den Betrieb der 
Schütze (bei vollem Arbeitsbereich der Magnetspulen) beträgt 
-50 bis +70 °C. Dauerbetrieb mit Temperaturen < -25 °C und 
> +55 °C reduziert die mechanische Lebensdauer, Belastbar-
keit der Strombahnen und Schalthäufigkeit.

Montage

Bei Umgebungstemperaturen > 55 °C ist bei Reihenmontage 
von Hilfsschützen und Schützen der Baugrößen 1 und 2 ein 
Abstand von 10 mm einzuhalten. Eine Reduzierung der techni-
schen Daten ist nicht erforderlich.

Abmessungen 

Durch Widerstands- und Varistoranbau verbreitern sich die 
Schütze (siehe „Maßzeichnungen“).

■ Technische Daten
 

Schütz Typ 3TC44 3TC48 3TC52 3TC56

Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen bei kalter Spule und 1,0 x Us

• Einschaltleistung W 48 26 40 295

• Halteleistung W 13 14 21 59
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung

1- und 2-polig, 32 ... 400 A
■ Übersicht

3TC4 und 3TC5

DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102).

Die Schütze sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Je nach Anordnung zu anderen Geräten sind an den Anschluss-
schienen Klemmenabdeckungen anzubringen.

Die in den Tabellen angegebenen Bemessungsleistungen der 
Gleichstrommotoren gelten nach den Gebrauchskategorien 
DC-3 und DC-5 bei zweipoligem Schalten des Verbrauchers 
bzw. bei Reihenschaltung der beiden Strombahnen des 
Schützes.

Mit einer Strombahn der Schütze können bis 220 V die vollen 
Leistungen geschaltet werden. Bei höheren Spannungen sind 
die Leistungen anzufragen.

3TC7

DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102).

Die Schütze sind klimafest. Sie eignen sich zum Schalten und 
Steuern von Gleichstrommotoren sowie Gleichstromver-
brauchern aller Art. Die Magneterregung ist für einen besonders 
großen Arbeitsbereich ausgelegt.

Er liegt zwischen 0,7 bzw. 0,8 bis 1,2 × Us.

Schütze 3TC74 dürfen bis zu max. 750 V/400 A bei 50 Hz im 
AC-1-Betrieb eingesetzt werden.

■ Technische Daten
 

Schütz Typ 3TC4 und 3TC7 3TC5
Bemessungsdaten der Hilfskontakte
Bemessungsisolationsspannung Ui
(Verschmutzungsgrad 3) 

V 690

Konventioneller thermischer Strom Ith = 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-12 

10 10

AC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15/AC-14
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10 10
110 V A 10 10
125 V A 10 10
220 V A 6 6
230 V A 5,6 5,6

380 V A 4 4
400 V A 3,6 3,6
500 V A 2,5 2,5
660 V A 2,5 2,5
690 V A -- --

DC-Belastung 
Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-12 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10 10
60 V A 10 10

110 V A 3,2 8
125 V A 2,5 6

220 V A 0,9 2
440 V A 0,33 0,6
600 V A 0,22 0,4

Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-13 
• bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

24 V A 10 10
60 V A 5 5

110 V A 1,14 2,4
125 V A 0,98 2,1

220 V A 0,48 1,1
440 V A 0,13 0,32
600 V A 0,07 0,21

Schütz Typ 3TC44 ... 3TC56
s- und u-Bemessungsdaten der Hilfskontakte
Bemessungsspannung AC V, 

max.
600

Schaltvermögen A 600, P 600
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung

1- und 2-polig, 32 ... 400 A
Bemessungsdaten der Hilfskontakte siehe Seite 126.
1) Siehe Lebensdauer-Diagramm oben.

2) Bei 3TC44 ist je 1 Öffner eines rechten und eines linken Hilfsschalter-
blocks in Reihe zu schalten.

Schütz Typ 3TC44 ... 3TC78

Schaltstücklebensdauer der Hauptkontakte

In den Diagrammen bedeuten:
Ia = Ausschaltstrom
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Schütze 3TC74 und 3TC78Schütze 3TC44 bis 3TC56

Schütz Typ 3TC44 3TC48 3TC52 3TC56
Baugröße 2 4 8 12 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage
Die Schütze sind für den Betrieb auf vertikaler Befestigungsebene ausgelegt.

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele 10 Mio.

Elektrische Lebensdauer Schaltspiele 1)

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 800 1000

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis 300 bis 660

Spiegelkontakte2)

Ein Spiegelkontakt ist ein Hilfsöffner, der nicht gleichzeitig mit einem 
Schließer-Hauptkontakt geschlossen sein kann.

ja, gemäß DIN EN 60947-4-1, Anhang F

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -50 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP00/offen, bei AC-Betätigung Antriebssystem IP40

Schockfestigkeit Rechteckstoß g/ms 7,5/5 und 3,4/10 10/5 und 5/10 12/5 und 5,5/10 12/5 und 5,6/10

Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

• Zuordnungsart "1" A 50 160 250 400
• Zuordnungsart "2" A 35 63 80 250

Hilfsstromkreis 
(Kurzschlussstrom Ik ≥ 1kA)

• Sicherungseinsätze, gL/gG 
DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 16

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik A 10
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung

1- und 2-polig, 32 ... 400 A
Bemessungsdaten der Hilfskontakte siehe Seite 126.
1) Die Zeiten des Öffnungsverzuges können sich vergrößern, wenn die 

Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden. 
Diodenbeschaltung nur bei Schütz 3TC44 zulässig.

Schütz Typ 3TC44 3TC48 3TC52 3TC56
Baugröße 2 4 8 12 

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen 
(bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• DC-Betätigung - Einschaltleistung = Halteleistung W 10 19 30 86

• AC-Betätigung, 50 Hz-Spule - Einschaltleistung VA/cos ϕ 68/0,86 300/0,5 640/0,48 1780/0,3
- Halteleistung VA/cos ϕ 10/0,29 26/0,24 46/0,23 121/0,22

• AC-Betätigung, 60 Hz-Spule - Einschaltleistung VA/cos ϕ 95/0,79 365/0,45 730/0,38 2140/0,3
- Halteleistung VA/cos ϕ 12/0,3 35/0,26 56/0,24 140/0,29

• AC-Betätigung, 50/60 Hz-Spule - Einschaltleistung bei 50 Hz/60 Hz VA/cos ϕ 79/73/0,83/0,78 -- -- --
- Halteleistung bei 50 Hz/60 Hz VA/cos ϕ 11/9/0,28/0,27 -- -- --

Schaltzeiten (bei 0,8 ... 1,1 x Us)
Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

(Werte gelten bis einschließlich 20 % Unterspannung, 
10 % Überspannung sowie bei kalter und betriebswarmer Spule)

• DC-Betätigung - Schließverzug ms 35 ... 190 90 ... 380 120 ... 400 110 ... 400
- Öffnungsverzug1) ms 10 ... 25 17 ... 28 22 ... 35 40 ... 110

• AC-Betätigung - Schließverzug ms 10 ... 40 20 ... 50 20 ... 50 20 ... 50
- Öffnungsverzug1) ms 5 ... 25 5 ... 30 10 ... 30 10 ... 30

• Lichtbogendauer - DC-1 ms 20
- DC-3/DC-5 ms 30

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsströme Ie
(bei 55 °C)

bis Ue 750 V A 32 75 220 400

• Mindest-Anschlussquerschnitt mm2 6 25 95 240 

• Bemessungsleistung bei Ue bei 220 V kW 7 16,5 48 88
440 V kW 14 33 97 176
600 V kW 19,2 45 132 240
750 V kW 24 56 165 300

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5, 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms)

• Bemessungsbetriebsströme Ie 
(bei 55 °C)

bis 220 V A 32 75 220 400
440 V A 29 75 220 400
600 V A 21 75 220 400
750 V A 7,5 75 170 400

• Bemessungsleistung bei Ue bei 110 V kW 2,5 6,5 20 35
220 V kW 5 13 41 70
440 V kW 9 27 82 140
600 V kW 9 38 110 200
750 V kW 4 45 110 250

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde 

AC/DC-Betätigung • bei ohmscher Belastung DC-1 h-1 1500 1000
• bei induktiver Belastung DC-3/DC-5 h-1 750 600

Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hauptleiter: Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 2 x (2,5 ... 10) 2 x (6 ... 16) -- --
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (1,5 ... 4) -- -- --
• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm2 2 x 16 2 x 35 2 x 120 2 x 150 
• Stiftkabelschuh nach DIN 46231 mm2 2 x (1 ... 6) -- -- --
• Stromschienen mm -- 15 x 2,5 25 x 4 2 x (25 x 3) 
• Anschlussschraube M5 M6 M10 M10

Hilfsleiter: 

• eindrähtig mm2 2 x (1 ... 2,5) 
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,75 ... 1,5) 
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Schütze 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK für besondere Anwendungen
Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung

1- und 2-polig, 32 ... 400 A
Bemessungsdaten der Hilfskontakte siehe Seite 126.
1) Lebensdauer siehe Seite 127. 2) Siehe Auswahltabelle im Katalog LV 1. 

Schütz Typ 3TC74 3TC78
1-polige Schütze 2-polige Schütze 

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage
Die Schütze sind für den Betrieb 
auf vertikaler Befestigungsebene 
ausgelegt.

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele 30 Mio.

Elektrische Lebensdauer Schaltspiele 1)

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 1500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 630

Zulässige Umgebungstemperatur °C -25 ... +55

Schutzart nach DIN EN 60947-1 Anhang C IP00/offen
Kurzschlussschutz
Hauptstromkreis 
Sicherungseinsätze, gL/gG 
NH 3NA

• Zuordnungsart „1“ A 630
• Zuordnungsart „2“ A 500

Hilfsstromkreis (Kurzschlussstrom Ik ≥ 1 kA)

• Sicherungseinsätze, Betriebsklasse gL/gG 
DIAZED Typ 5SB, NEOZED Typ 5SE

A 16

• Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik A 10
Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 

• DC-Btätigung 24 V 0,8 ...1,2 x Us
> 24 V 0,7 ...1,2 x Us

• AC-Betätigung 24 V 0,7 ...1,15 x Us
> 24 V 0,7 ...1,14 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• DC-Betätigung Einschaltleistung = Halteleistung W 46 92
• AC-Betätigung, 50 Hz Einschaltleistung, Halteleistung VA 80/0,95 160/0,95

Schaltzeiten (Werte gelten bis einschließlich 15 % Unterspannung, 
10 % Überspannung sowie bei kalter und betriebswarmer Spule)Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug + Lichtbogendauer

• AC- und DC-Betätigung - Schließverzug ms 60 ... 100
- Öffnungsverzug ms 20 ... 35

• Lichtbogendauer bei 0,06 ... 4 x Ie ms 40 ... 70
Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom 
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 1 ms)

• Bemessungsbetriebsstrom Ie/DC-1 (bei 55 °C) A 500 500

• Mindest-Anschlussquerschnitt mm2 2 x 150 2 x 150 

• Bemessungsleistungen bei 220 V kW 110 110
440 V kW 220 220
600 V kW 300 300

750 V kW 375 375
1200 V kW -- 600
1500 V kW -- 750

• Kritische Ströme, ohne 
Lichtbogenlöschung

440 V A ≤ 7 --
600 V A ≤ 13 --
750 V A ≤ 15 --

≤ 800 V A -- ≤ 7
1200 V A -- ≤ 13
1500 V A -- ≤ 15

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5, Schalten von Gleichstrommotoren 2)

Zulässiger Bemessungsstrom für Gegenstrombremsung 
bei 110 ... 600 V

A 400

Schalthäufigkeit 
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde
• AC/DC-Betätigung - bei ohmscher Belastung, DC-1 h-1 750 1000

- bei induktiver Belastung, 
DC-3/DC-5

h-1 500 500

Anschlussquerschnitt 
Hauptleiter: Schraubanschluss

• mehrdrähtig mit Kabelschuh mm2 2 x ... 150 
• Stromschienen mm 2 x (30 x 4) 

Hilfsleiter: 
• eindrähtig mm2 1 ... 2,5
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 0,75 ... 1,5
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3RH1, 4- und 8-polig
■ Übersicht

Die SIRIUS Schaltgeräte-Familie ist ein kompletter, modularer 
Systembaukasten, durchdacht bis ins Detail, von den Grundge-
räten bis zum Zubehör.

Hilfsschütze und Koppelschütze 
Baugröße S00 mit Zubehör

Hilfsschütz

Koppelschütz für Hilfsstromkreise 

Elektronischer Zeitrelaisblock, ansprechverzögert 

Elektronischer Zeitrelaisblock, rückfallverzögert 

Hilfsschalterblock, elektronisch verzögert 
(Ausführungen: ansprech- oder rückfallverzögert)

1-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von oben 

2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von oben 

1-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von unten 

2-poliger Hilfsschalterblock, Leitungseinführung von unten 

4-poliger Hilfsschalterblock 
(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011 oder DIN EN 50005)

2-poliger Hilfsschalterblock, Standardausführung oder elektronik- 
gerechte Ausführung 
(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005)

Lötstiftadapter für Hilfsschütze mit 4-poligem Hilfsschalterblock 

Lötstiftadapter für Hilfs- und Koppelschütze

Zusatzverbraucher-Baustein, zur Erhöhung des zulässigen Reststroms 

Überspannungsbegrenzer mit LED

Überspannungsbegrenzer ohne LED
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AC- und DC-Betätigung

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660)

Die Hilfsschütze 3RH1 sind klimafest. Sie sind berührungssicher 
nach DIN EN 50274.

Die Hilfsschütze 3RH1 haben Schraub- oder Cage Clamp-
Anschlüsse. Im Grundgerät stehen 4 Kontakte zur Verfügung.
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3RH1, 4- und 8-polig
■ Funktion

Kontaktzuverlässigkeit

Hohe Kontaktsicherheit bei kleinen Spannungen und Strömen, 
geeignet für Elektronikkreise mit Strömen ≥ 1 mA bei einer 
Spannung von 17 V.

Überspannungsbegrenzung

Auf alle Hilfsschütze können von vorne RC-Glieder, Varistoren, 
Dioden oder Diodenkombinationen (Kombination von Diode und 
Z-Diode) zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der 
Spule aufgesteckt werden. Die Aufsteckrichtung ist durch eine 
Codierung vorgegeben.

Hinweis: 
Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs 
der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Span-
nungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; 
Diodenkombinationen 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

■ Integration

Hilfsschalterblöcke

Die Hilfsschütze 3RH1 können durch aufsetzbare Hilfsschalter-
blöcke um bis zu 4 Kontakte erweitert werden.

Auf die Frontseite der Schütze kann der Hilfsschalterblock leicht 
aufgeschnappt werden. Zum Demontieren hat der Hilfsschalter-
block einen in der Mitte angeordneten Entriegelungshebel.

Die Hilfsschütze mit 4 Kontakten nach DIN EN 50011, mit der 
Kennzahl 40E, können mit Hilfsschalterblöcken 80E bis 44E zu 
Hilfsschützen mit 8 Kontakten nach DIN EN 50011 erweitert wer-
den. Die Kennzahlen 80E bis 44E auf den Hilfsschalterblöcken 
gelten für die kompletten Schütze. Diese Hilfsschalterblöcke 
(3RH19 11–1GA ..) können nicht mit Hilfsschützen, 
Kennzahl 31E und 22E, kombiniert werden; sie sind codiert.

Alle Hilfsschütze mit 4 Kontakten nach DIN EN 50011, 
Kennzahl 40E bis 22E, können mit Hilfsschalterblöcken 40 bis 
02 zu Hilfsschützen mit 6 oder 8 Kontakten nach DIN EN 50005 
erweitert werden. Die Kennzahlen auf den Hilfsschalterblöcken 
gelten nur für die aufgesetzten Hilfsschalterblöcke.

Zusätzlich werden komplett montierte 8-polige 
Hilfsschütze 3RH12 angeboten, der 4-polige Hilfsschalterblock 
in der 2. Etage ist nicht lösbar. 
Die Anschlussbezeichnungen entsprechen DIN EN 50011. 
Diese Ausführungen werden nach besonderen Anforderungen 
der „SUVA“ gebaut und unterscheiden sich äußerlich durch ein 
„rotes“ Kennzeichnungsschild.
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3RH1, 4- und 8-polig
■ Technische Daten

Schütz Typ 3RH1
Baugröße S00

Zulässige Gebrauchslage
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausgelegt.

• AC- und DC-Betätigung

Stehende Einbaulage
(nur für 3RH11/3RH12/3RH14)

• AC-Betätigung

Sonderausführung erforderlich

• DC-Betätigung Normalausführung (bei Koppelschützen und Hilfsschützen mit erweiter-
tem Arbeitsbereich 3RH11 22-2K.40 Anfrage erforderlich)

Zwangsführung der Kontakte bei Hilfsschützen
3RH1: Erläuterung:
ja, sowohl im Grundgerät und im Hilfsschalterblock als auch zwischen 
Grundgerät und aufgesetztem Hilfsschalterblock (lösbar) gemäß:
• ZH 1/457
• DIN EN 60947-5-1, Anhang L

3RH12:
ja, sowohl im Grundgerät und im Hilfsschalterblock als auch zwischen 
Grundgerät und aufgesetztem Hilfsschalterblock (unlösbar) gemäß:
• ZH 1/457
• DIN EN 60947-5-1, Anhang L
• SUVA

Hinweis: 
Keine Zwangsführung bei den elektronikgerechten Hilfsschalterblöcken 
3RH19 11-.NF.

Zwangsführung ist dann gegeben, wenn sichergestellt ist, dass Öffner 
und Schließer nicht gleichzeitig geschlossen sein können. 

ZH1/457
Sicherheitsregeln für Steuerungen an kraftbetriebenen Pressen der 
Metallverarbeitung.

DIN EN 60947-5-1, Anhang L
Niederspannungs-Schaltgeräte, Steuergeräte und Schaltelemente. 
Besondere Anforderungen an zwangsgeführte Kontaktelemente 

SUVA
Unfallverhütungsvorschriften der Schweizer Unfallverhütungsanstalt

Kontaktzuverlässigkeit
Kontaktzuverlässigkeit bei 17 V, 1 mA nach DIN EN 60947-5-4 Kontaktfehlerhäufigkeit <10-8, d. h. <1 Fehler auf 100 Mio. Schaltspiele
Schaltstücklebensdauer bei Gebrauchskategorien
AC-15/AC-14 und DC-13
Die Schaltstücklebensdauer ist im wesentlichen vom Ausschaltstrom abhän-
gig. Voraussetzungen sind willkürlich, d. h. nicht synchron zur Phasenlage 
des Netzes schaltende Befehlsgeber.
Beim Schalten anderer Magnetkreise als Schützantriebe oder Magnet-
ventile, z. B. Magnetbremsen, sind Beschaltungsmaßnahmen der Lastkreise 
erforderlich.
Als Beschaltungsmaßnahmen kommen RC-Glieder und Freilaufdioden in 
Frage.

Die Kennlinien gelten für

• Hilfsschütze 3RH11/3RH12
• Verklinkte Hilfsschütze 3RH14
• Hilfsschalterblöcke 3RH19 11.

Im Diagramm bedeuten: 
Ia = Ausschaltstrom 
Ie = Bemessungsbetriebsstrom

1) Aufsetzbare Hilfsschalterblöcke: Ie/DC-13 max. 6 A.
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3RH1, 4- und 8-polig
Zugehöriges Öffnungswerkzeug 8WA2 803/8WA2 804 siehe 
Katalog LV 1.

Bei Leiterquerschnitten ≤ 1 mm2 ist ein "Isolations-Stopp" zu 
verwenden, siehe Katalog LV 1.

Hinweis:

Max. Außendurchmesser der Leiterisolation: 3,6 mm. 

Schütz Typ 3RH11, 3RH12 3RH14

Baugröße S00 S00

s- und u-Bemessungsdaten
Grundgeräte und Hilfsschalterblöcke

• Bemessungssteuerspeisespannung AC V max. 600

• Bemessungsspannung AC V 600

• Schaltvermögen A 600, Q 600

• Dauerstrom bei AC 240 V A 10

Allgemeine Daten
Mechanische Lebensdauer • Grundgeräte Schalt-

spiele
30 Mio. 5 Mio.

• Grundgerät mit aufgesetztem Hilfs-
schalterblock

Schalt-
spiele

10 Mio.

• Elektronikgerechter Hilfsschalter-
block

Schalt-
spiele

5 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690

Bemessungsstossspannungsfestigkeit Uimp kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten im Grundgerät
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 400

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20, Antriebssystem IP40

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher

Schockfestigkeit

• Rechteckstoß AC/DC-Betätigung g/ms 10/5 und 5/10
• Sinusstoß AC/DC Betätigung g/ms 15/5 und 8/10

Anschlussquerschnitte (1 oder 2 Leiter anschließbar)
Hilfsleiter- und Spulenanschlüsse Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1,5); 2 x (0,75 ... 2,5) gemäß IEC 60947; max. 2 x (1 ... 4)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5); 2 x (0,75 ... 2,5)

• AWG-Leitungen 
ein- oder mehrdrähtig

AWG 2 x (20 ... 16); 2 x (18 ... 14); 1 x 12

• Anschlussschrauben M3
- Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2 (7 ... 10,3 lb.in)

Hilfsleiter- und Spulenanschlüsse Cage Clamp-Anschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 2,5)
• AWG-Leitungen 

ein- oder mehrdrähtig
AWG 2 x (24 ... 14)

Kurzschlussschutz
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥1 kA)

• Sicherungseinsätze, Betriebsklasse gL/gG
- DIAZED, Typ 5SB A 10
- NEOZED, Typ 5SE A 10

• oder Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 
(Kurzschlussstrom Ik < 400 A)

A 6
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3RH1, 4- und 8-polig
1) Bei höheren Restströmen wird der Zusatzverbraucher-Baustein 
3RT19 16-1GA00 empfohlen, siehe Katalog LV 1.

2) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; 
Diodenkombination 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

Schütz Typ 3RH1.
Baugröße S00

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen

• AC-Betätigung bei 50 Hz 0,8 ... 1,1 x Us
bei 60 Hz 0,85 ... 1,1 x Us

• DC-Betätigung bei + 50 °C 0,8 ... 1,1 x Us
bei + 60 °C 0,85 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspule
(bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz - Einschaltleistung VA/cos ϕ 27/0,8
- Halteleistung VA/cos ϕ 4,6/0,27

• AC-Betätigung, 60 Hz - Einschaltleistung VA/cos ϕ 24/0,75
- Halteleistung VA/cos ϕ 3,5/0,27

• DC-Betätigung - Einschaltleistung = Halteleistung W 3,2

Zulässiger Reststrom der Elektronik
(bei 0-Signal)

• bei AC-Betätigung1) < 3 mA x (230 V/Us)
• bei DC-Betätigung <10 mA x (24 V/Us)

Schaltzeiten2)

Gesamtausschaltzeit = Ausverzug + Lichtbogendauer

AC-Betätigung Werte gelten bei kalter und betriebs-
warmer Spule für Arbeitsbereich• Einschalten

- Einverzug Schließer 0,8 ... 1,1 x Us ms 8 ... 35
1,0 x Us ms 10 ... 25
Mindestbetätigungszeit 3RH14 ms ≥ 35

- Ausverzug Öffner 0,8 ... 1,1 x Us ms 6 ... 20
1,0 x Us ms 7 ... 20

• Ausschalten

- Ausverzug Schließer 0,8 ... 1,1 x Us ms 4 ... 30
1,0 x Us ms 5 ... 30
Mindestbetätigungszeit 3RH14 ms ≥ 30

- Einverzug Öffner 0,8 ... 1,1 x Us ms 5 ... 30
1,0 x Us ms 7 ... 20

DC-Betätigung

• Einschalten

- Einverzug Schließer 0,8 ... 1,1 x Us ms 25 ... 100
1,0 x Us ms 30 ... 50
Mindestbetätigungszeit 3RH14 ms ≥ 100

- Ausverzug Öffner 0,8 ... 1,1 x Us ms 20 ... 90
1,0 x Us ms 25 ... 45

• Ausschalten

- Ausverzug Schließer 0,8 ... 1,1 x Us ms 7 ... 10
1,0 x Us ms 7 ... 9
Mindestbetätigungszeit 3RH14 ms ≥ 30

- Einverzug Öffner 0,8 ... 1,1 x Us ms 13 ... 16
1,0 x Us ms 13 ... 15

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’
z’ = z ⋅ Ie/I’ ⋅ (Ue/U’)1,5 ⋅ 1/h
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3RH1, 4- und 8-polig
1) Aufsetzbare Hilfsschalterblöcke: 6 A.

Schütz Typ 3RH1.
Baugröße S00

Lastseite
Bemessungsbetriebsströme Ie

AC-12 A 10

AC-15/AC-14
bei Bemessungsbetriebsspannung Us

bis 230 V A 6
400 V A 3
500 V A 2
690 V A 1

DC-12
bei Bemessungsbetriebsspannung Us

• 1 Strombahn 24 V A 10
60 V A 6

110 V A 3
220 V A 1
440 V A 0,3
600 V A 0,15

• 2 Strombahnen in Reihe 24 V A 10
60 V A 10

110 V A 4
220 V A 2
440 V A 1,3
600 V A 0,65

• 3 Strombahnen in Reihe 24 V A 10
60 V A 10

110 V A 10
220 V A 3,6
440 V A 2,5
600 V A 1,8

DC-13
bei Bemessungsbetriebsspannung Us

• 1 Strombahn 24 V A 101)

60 V A 2
110 V A 1
220 V A 0,3
440 V A 0,14
600 V A 0,1

• 2 Strombahnen in Reihe 24 V A 10
60 V A 3,5

110 V A 1,3
220 V A 0,9
440 V A 0,2
600 V A 0,1

• 3 Strombahnen in Reihe 24 V A 10
60 V A 4,7

110 V A 3
220 V A 1,2
440 V A 0,5
600 V A 0,26

Schalthäufigkeit z

• in Schaltspielen/Stunde
bei Bemessungsbetrieb 
für Gebrauchskategorie

AC-12/DC-12 h-1 1000
AC-15/AC-14 h-1 1000

DC-13 h-1 1000

• Leerschalthäufigkeit h-1 10000

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’
z’ = z ⋅ Ie/I’ ⋅ (Ue/U’)1,5 ⋅ 1/h
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Verklinkte Hilfsschütze 3RH14, 4-polig
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung 

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660).

Die Klemmenbezeichnungen entsprechen DIN EN 50011.

Die Schützspule und die Spule des Entriegelungsmagneten 
sind beide für Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Anzahl der Hilfskontakte ist durch Hilfsschalterblöcke 
(max. 4 Pole) erweiterbar.

Zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen können auf 
beide Spulen von vorne RC-Glieder, Varistoren, Dioden oder 
Diodenkombinationen aufgesteckt werden.

Das Hilfsschütz kann auch von Hand eingeschaltet und ent-
riegelt werden (Mindestbetätigungszeiten siehe Seite 134).
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH4, 8- und 10-polig
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

IEC 60947 und DIN EN 60947 (VDE 0660).

Die Hilfsschütze 3TH42/3TH43 sind klimafest. Sie sind 
berührungssicher nach DIN EN 50274.

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011

Die Hilfsschütze 3TH42/3TH43 entsprechen in Anschluss-
bezeichnung, Kennzahl und Kennbuchstaben der Norm 
DIN EN 50011 für “Bestimmte Hilfsschütze”.

■ Funktion

Kontaktzuverlässigkeit

Hohe Kontaktsicherheit bei kleinen Spannungen und Strömen 
durch bewegliche Doppelschaltstücke, geeignet für Elektronik-
kreise mit Strömen ≥1 mA bei Spannungen ab 17 V.

Überschneidende Kontaktgabe

Die Hilfsschütze 3TH42/3TH43 gibt es als Ausführung mit über-
schneidender Kontaktgabe (Überschneidung zwischen 
1 S und 1 Ö).

Die Überschneidungszeit beträgt etwa 1 ms. Sie reicht nicht 
aus, um ein anderes Schütz zum Anzug zu bringen. Bei Reihen-
schaltung der überschneidenden Strombahnen entsteht ein 
Wischer, die Wischzeit beträgt etwa 1 ms.

Überspannungsbegrenzung

Die Schütze 3TH42/3TH43 können mit RC-Gliedern, Varistoren, 
Dioden oder Diodenkombinationen (Kombination von Diode und 
Z-Diode) zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen verse-
hen werden. Die Überspannungsbegrenzer können direkt an die 
Spule angebaut werden (siehe „Zubehör“).

Hinweis:
Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs 
der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen 
Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 
10-fach; Diodenkombination 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

■ Technische Daten

Schütz Typ 3TH42/3TH43

Zulässige Gebrauchslage
Die Schütze sind für den Betrieb auf 
vertikaler Befestigungsebene ausge-
legt.

• AC-Betätigung

• DC-Betätigung

Stehende Einbaulage • AC- und DC-Betätigung

Sonderausführung erforderlich

Zwangsführung bei Hilfsschützen mit 8 und 10 Kontakten
3TH42/3TH43: Erläuterung:

ja, die Hilfsschütze erfüllen die Bedingungen für Zwangsführung gemäß: 
• ZH 1/457 
• DIN EN 60947-5-1, Anhang L 
• SUVA

Zwangsführung ist dann gegeben, wenn sichergestellt ist, dass Öffner 
und Schließer nicht gleichzeitig geschlossen sein können. 

ZH1/457 
Sicherheitsregeln für Steuerungen an kraftbetriebenen Pressen der 
Metallverarbeitung.

DIN EN 60947-5-1, Anhang L 
Niederspannungs-Schaltgeräte, Steuergeräte und Schaltelemente. 
Besondere Anforderungen an zwangsgeführte Kontaktelemente 

SUVA 
Unfallverhütungsvorschriften der Schweizer Unfallversicherungsanstalt
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH4, 8- und 10-polig
1) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3TH42/3TH43
Schaltstücklebensdauer bei Gebrauchskategorien
AC-15/AC-14 und DC-13
Die Schaltstücklebensdauer ist im wesentlichen vom Ausschaltstrom 
abhängig. Voraussetzungen sind willkürlich, d. h. nicht synchron zur 
Phasenanlage des Netzes schaltende Befehlsgeber. 
Beim Schalten anderer Magnetkreise als Schützantriebe oder Magnet-
ventile, z. B. Magnetbremsen, sind Beschaltungsmaßnahmen der Last-
kreise erforderlich. 
Als Beschaltungsmaßnahmen kommen RC-Glieder und Freilaufdioden in 
Frage.

Im Diagramm bedeuten:
Ia = Ausschaltstrom
Ie = Bemessungsbetriebsstrom

s- und u-Bemessungsdaten
Grundgeräte

Bemessungssteuerspeisespannung Us max. AC 600 V, DC 230 V (nach UL DC 240 V)

Bemessungsspannung AC 600 V, DC 600 V
Schaltvermögen A 600, P 600

Allgemeine Daten
Mechanische Lebensdauer Grundgeräte Schalt-

spiele
30 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 690

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 8

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis 500

Zulässige Umgebungstemperatur • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20

Schockfestigkeit

• Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 7,7/5 und 4,4/10
- DC-Betätigung g/ms 9,3/5 und 5,4/10

• Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 12/5 und 6,8/10
- DC-Betätigung g/ms 14,7/5 und 8,5/10

Anschlussquerschnitte
Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1)1); 2 x (1 ... 2,5)1); 1 x 4
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,75 ... 2,5)

• Anschlussschraube M3,5

Kurzschlussschutz
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥1 kA)

• Sicherungseinsätze, Betriebs-
klasse gL/gG

- NH Typ 3NA A 16
- DIAZED Typ 5SB A 16
- NEOZED Typ 5SE, flink A 20

• Leitungsschutzschalter - C-Charakteristik A 16
- B-Charakteristik A 16
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH4, 8- und 10-polig
1) Bei Spulen für USA, Kanada und Japan: 0,85 ... 1,1 Us bei 60 Hz.

2) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 9-fach; 
Diodenkombination 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

Schütz Typ 3TH42/3TH43

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen

AC-Betätigung 0,8 ... 1,1 x Us
1)

DC-Betätigung (ausgenommen 24 V) 0,8 ... 1,1 x Us

• bei DC 24 V 0,8 ... 1,2 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspule (bei kalter Spule und 1,0 x Us)

AC-Betätigung, 50 Hz, Normalausführung
• Einschaltleistung VA/cos ϕ 68/0,82
• Halteleistung VA/cos ϕ 10/0,29

AC-Betätigung, 50/60 Hz, Normalausführung
• Einschaltleistung, 50 Hz VA/cos ϕ 77/0,81
• Halteleistung, 50 Hz VA/cos ϕ 11/0,28
• Einschaltleistung, 60 Hz VA/cos ϕ 71/0,75
• Halteleistung, 60 Hz VA/cos ϕ 9/0,27

AC-Betätigung, 50 Hz, USA/Kanada
• Einschaltleistung VA/cos ϕ 68/0,82
• Halteleistung VA/cos ϕ 10/0,29

AC-Betätigung, 60 Hz, USA/Kanada
• Einschaltleistung VA/cos ϕ 75/0,76
• Halteleistung VA/cos ϕ 9,4/0,29 ... 0,3

AC-Betätigung, 50 Hz, Japan
• Einschaltleistung VA/cos ϕ 80/0,8
• Halteleistung VA/cos ϕ 10,7/0,29

AC-Betätigung, 60 Hz, Japan
• Einschaltleistung VA/cos ϕ 75 ... 90/0,73
• Halteleistung VA/cos ϕ 8,5 ... 10,7/0,29 ... 0,3

DC-Betätigung bis 250 V Einschaltleistung = Halteleistung W 6,2

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)

bei AC-Betätigung ≤ 8 mA x (220 V/Us)
bei DC-Betätigung ≤ 1,25 mA x (220 V/Us)

Schaltzeiten2)

Gesamtausschaltzeit = Ausverzug + Lichtbogendauer (Werte gelten bis 
einschließlich 20% Unterspannung, 10% Überspannung sowie bei kalter 
und betriebswarmer Spule)

AC-Betätigung

Einschalten
• Einverzug S ms 8 ... 35
• Ausverzug Ö ms 6 ... 20

Ausschalten
• Ausverzug S ms 4 ... 18
• Einverzug Ö ms 5 ... 30

Lichtbogendauer ms 10

DC-Betätigung

Einschalten
• Einverzug S ms 20 ... 170
• Ausverzug Ö ms 18 ... 110

Ausschalten
• Ausverzug S ms 10 ... 25
• Einverzug Ö ms 15 ... 30

Lichtbogendauer ms 10

Schaltzeiten2) bei 1,0 x Us

AC-Betätigung

Einschalten
• Einverzug S ms 10 ... 25
• Ausverzug Ö ms 7 ... 20

Ausschalten
• Ausverzug S ms 5 ... 18
• Einverzug Ö ms 7 ... 20

DC-Betätigung

Einschalten
• Einverzug S ms 30 ... 70
• Ausverzug Ö ms 28 ... 65

Ausschalten
• Ausverzug S ms 10 ... 20
• Einverzug Ö ms 15 ... 25
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH4, 8- und 10-polig
1) Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ von Betriebsstrom I’ und 
Betriebsspannung U’: z’ = z ⋅ Ie/I’ ⋅ (Ue/U’)1,5 ⋅ 1/h.

Schütz Typ 3TH42/3TH43

Lastseite
Bemessungsbetriebsströme Ie

AC-12 A 16

AC-15/AC-14 bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 V A 10
400 V A 6
500 V A 4
690 V A 2

DC-12, bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

• 1 Strombahn bis 48 V A 10
110 V A 2,1
220 V A 0,8
440 V A 0,6
600 V A 0,6

• 2 Strombahnen in Reihe

bis 48 V A 10
110 V A 10
220 V A 1,6
440V A 0,8
600 V A 0,7

• 3 Strombahnen in Reihe

bis 48 V A 10
110 V A 10
220 V A 10
440V A 1,3
600 V A 1

DC-13, bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

• 1 Strombahn

24 V A 10
48 V A 5

110 V A 1
220 V A 0,45
440V A 0,25
600 V A 0,2

• 2 Strombahnen in Reihe

24 V A 10
48 V A 10

110 V A 2,5
220 V A 0,75
440V A 0,5
600 V A 0,4

• 3 Strombahnen in Reihe

24 V A 10
48 V A 10

110 V A 10
220 V A 2
440V A 0,9
600 V A 0,8

Bemessungsleistung von Drehstrommotoren
nach Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3, 50 Hz

230/220 V kW 2,4
400/380 V kW 4

500 V kW 4
690/660 V kW 4

Schalthäufigkeit z1)

Schaltspiele pro Stunde 
bei Bemessungsbetrieb 
für Gebrauchskategorie

AC-12/DC-12 h-1 1000
AC-2 h-1 500
AC-3 h-1 1000

AC-15/AC-14 h-1 3600
DC-13 h-1 3600

Leerschalthäufigkeit h-1 10000
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH2, 4- und 8-polig
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

IEC 60947 (VDE 0660). 

Die Klemmenbezeichnungen entsprechen DIN EN 50011.

Hilfsschütze 3TH2

Die Hilfsschütze 3TH2 sind klimafest. Die Hilfsschütze mit 
Schraubanschlüssen sind berührungssicher nach 
DIN EN 50274.

Verklinkte Hilfsschütze 3TH27

Die Schützspule und die Spule des Entriegelungsmagneten 
sind beide für Dauerbetrieb ausgelegt.

Zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen können auf 
beide Spulen von vorne RC-Glieder, Varistoren, Dioden oder 
Diodenkombinationen aufgesteckt werden.

Das Hilfsschütz kann auch von Hand eingeschaltet und ent-
riegelt werden.

■ Aufbau

Hilfsschütze 3TH2

Ausführung

Die Schütze 3TH20 mit 4 Hilfskontakten stehen mit Schraub-
anschlüssen in SIGUT-Technik, Flachsteckanschlüssen 
6,3 mm x 0,8 mm und Lötstiftanschlüssen zur Verfügung.

Die Schütze mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm kön-
nen in den Stecksockel mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten 
eingesetzt werden. Die Hilfsschütze sind codiert, und der Steck-
sockel ist codierbar, um eine Unverwechselbarkeit zu gewähr-
leisten. 

Die Hilfsschütze 3TH22 mit 8 integrierten Kontakten sind mit 
Schraubanschlüssen lieferbar. Die Anschlussbezeichnungen 
entsprechen DIN EN 50011.

Kontaktzuverlässigkeit

Hohe Kontaktsicherheit bei kleinen Spannungen und Strömen, 
geeignet für Elektronikkreise mit Strömen ≥ 1 mA bei 
Spannungen ab 17 V.

Hilfsschalterblöcke

Die Hilfsschütze mit 4 Kontakten mit Schraubanschlüssen kön-
nen durch aufsetzbare Hilfsschalterblöcke um bis zu 4 Kontakte 
erweitert werden.

Hierzu ist auf der Frontseite der Schütze eine Abdeckung (mit 
Gerätekennzeichnungsschild) zu entfernen. Danach kann der 
Hilfsschalterblock leicht aufgesetzt werden. Durch Entriegeln 
mit einem seitlich angeordneten orangefarbenen Schieber 
lassen sich die Hilfsschalterblöcke wieder abnehmen. 

Die Hilfsschütze mit Schraubanschlüssen mit 4 Kontakten nach 
DIN EN 50011, mit der Kennzahl 40E, können mit Hilfsschalter-
blöcken 80E, 71E, 62E, 53E oder 44E zu Hilfsschützen mit 8 
Kontakten nach DIN EN 50011 erweitert werden. Die Kennzah-
len 80E, 71E, 62E, 53E oder 44E auf den codierten Hilfsschalter-
blöcken gelten für die kompletten Schütze (siehe Grafik rechts). 
Sie können nicht mit Hilfsschützen mit der Kennzahl 31E und 
33E kombiniert werden. 

Alle Hilfsschütze mit Schraubanschlüssen mit 4 Kontakten nach 
DIN EN 50011, Kennzahl 40E, 31E oder 22E, können mit Hilfs-
schalterblöcken mit Kennzahl 40, 31, 22, 20, 11 oder 02 zu Hilfs-
schützen mit 6 oder 8 Kontakten nach DIN EN 50005 erweitert 
werden. Die Kennzahlen auf den Hilfsschalterblöcken gelten nur 
für die aufgesetzten Hilfsschalterblöcke (siehe Grafik rechts).

Hilfsschütze 3TH20 . .-0
Anschlussbezeichnung nach DIN EN 50011 und DIN EN 50005

Überspannungsbegrenzung

Auf alle Schütze und Hilfsschalterblöcke mit Schraubanschlüs-
sen können von vorne RC-Glieder, Varistoren, Dioden oder 
Diodenkombinationen (Kombination von Diode und Zenerdiode 
für kurze Abschaltzeiten) zur Bedämpfung von Abschaltüber-
spannungen der Spule aufgesteckt werden. Hierzu ist das 
Gerätekennzeichnungsschild zu entfernen.

Es kann auf dem aufgesteckten Überspannungsbegrenzer 
wieder aufgeschnappt werden.

Reststrom

Der Zusatzverbraucher-Baustein 3TX4 490-1J (siehe „Zubehör“) 
kann zur Erhöhung des zulässigen Reststromes und Begren-
zung der Restspannung von Halbleiterausgängen von speicher-
programmierbaren Steuerungen eingesetzt werden.

Der Baustein gewährleistet das sichere Abschalten von 
Schützen 3TH2/3TF2 bei direkter Ansteuerung über AC 230 V-
Halbleiterausgänge. Er ist im gleichen Gehäuse wie die Über-
spannungsbegrenzer 3TX4 490-3. untergebracht und lässt sich 
auf das Schütz aufstecken.
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH2, 4- und 8-polig
■ Technische Daten

  

1) Gilt für 50/60 Hz Spule:
Arbeitsbereich bei 60 Hz: 0,85 ... 1,1 x Us;
bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

2) Anschlussquerschnitte siehe Seite 144.

Hilfsschütze Typ 3TH2
Schaltstücklebensdauer bei Gebrauchskategorien 
AC-15/AC-14 und DC-13
Die Schaltstücklebensdauer ist im wesentlichen vom Aus-
schaltstrom abhängig. Voraussetzungen sind willkürlich, d. h. 
nicht synchron zur Phasenlage des Netzes schaltende Befehls-
geber. 
Beim Schalten anderer Magnetkreise als Schützantriebe oder 
Magnetventile, z. B. Magnetbremsen, sind Beschaltungsmaß-
nahmen der Lastkreise erforderlich. Als Beschaltungsmaß-
nahmen kommen RC-Glieder und Freilaufdioden in Frage.
In den Diagrammen bedeuten:
Ie = Bemessungsbetriebsstrom
Ia = Ausschaltstrom
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Hilfsschütze Hilfsschalterblock

Typ 3TH20 ..-.... 3TH22 ..-.... 3TX4 ...-..

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage AC- und DC-Betätigung beliebig

Mechanische Lebensdauer • AC-Betätigung Schalt-
spiele

10 Mio.
• DC-Betätigung 30 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)
• Schraubanschluss V 690 500 500
• Flachsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm V 500 -- --
• Lötstiftanschluss V 500 -- --

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(Verschmutzungsgrad 3)
• Schraubanschluss kV 8 6 6
• Flachsteckanschluss 6,3 mm x 0,8 mm kV 6 -- --
• Lötstiftanschluss kV 6 -- --

Sichere Trennung zwischen Spule und Schaltgliedern
(nach DIN VDE 0106 Teil 101 und A1 [Entwurf 2/89]) 

V bis 300

Zwangsführung der Kontakte bei Hilfsschützen
3TH20: Erläuterung:

Zwangsführung ist dann gegeben, wenn sichergestellt ist, dass 
Öffner und Schließer nicht gleichzeitig geschlossen sein können.

ZH1/457
Sicherheitsregeln für Steuerungen an kraftbetriebenen Pressen der 
Metallverarbeitung.

DIN EN 60947-5-1, Anhang L
Niederspannungs-Schaltgeräte, Steuergeräte und Schaltelemente. 
Besondere Anforderungen an zwangsgeführte Kontaktelemente

SUVA
Unfallverhütungsvorschriften der Schweizer Unfallverhütungsanstalt

ja, sowohl im Grundgerät und im Hilfsschalterblock als auch zwischen 
Grundgerät und aufgesetztem Hilfsschalterblock (lösbar) gemäß:
• ZH 1/457
• DIN EN 60947-5-1, Anhang L

3TH22:
ja, sowohl im Grundgerät und im Hilfsschalterblock als auch zwischen 
Grundgerät und aufgesetztem Hilfsschalterblock (unlösbar) gemäß:
• ZH 1/457
• DIN EN 60947-5-1, Anhang L
• SUVA

Zulässige Umgebungstemperatur1) • für den Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1 Anhang C IP00 offen
IP20 bei Schraubanschluss 
IP40 Antriebssystem

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher bei Schraubanschluss

Stoßfestigkeit 

• Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 7/5 und 4/10 
- DC-Betätigung g/ms 10/5 und 6/10

• Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 9/5 und 6/10
- DC-Betätigung g/ms 13/5 und 8/10

Anschlussquerschnitte 2)
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH2, 4- und 8-polig
1) Gilt für 50/60 Hz Spule:
Arbeitsbereich bei 60 Hz: 0,85 ... 1,1 x Us;
bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

2) Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner 
vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen 
bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; 
Diodenkombination 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms).

Hilfsschütze Typ 3TH2

Kurzschlussschutz
Kurzschlussschutz
Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE A 6

schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen1) 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen (bei kalter Spule und 
1,0 x Us)

• AC-Betätigung, 50 Hz Einschaltleistung VA 15
cos ϕ 0,41
Halteleistung VA 6,8
cos ϕ 0,42

• AC-Betätigung, 60 Hz Einschaltleistung VA 14,4
cos ϕ 0,36
Halteleistung VA 6,1
cos ϕ 0,46

• AC-Betätigung, 50/60 Hz1) Einschaltleistung VA 16,5/13,2
cos ϕ 0,43/0,38
Halteleistung VA 8,0/5,4
cos ϕ 0,48/0,42

• DC-Betätigung Einschaltleistung = 
Halteleistung

W 3

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)
AC-Betätigung mA ≤ 3 x (220 V/Us)
DC-Betätigung mA ≤ 1 x (220 V/Us)

Schaltzeiten bei 0,8 ... 1,1 x Us
2) 

Gesamtausschaltzeit = Öffnungsverzug und Lichtbogendauer

Werte gelten bei kalter und betriebswarmer Spule für Arbeitsbereich

• AC-Betätigung

- Einschalten Einverzug S ms 5 ... 20
Ausverzug Ö ms 4 ... 12

- Ausschalten Ausverzug S ms 3 ... 24
Einverzug Ö ms 3 ... 20

• DC-Betätigung

- Einschalten Einverzug S ms 16 ... 140
Ausverzug Ö ms 13 ... 40

- Ausschalten Ausverzug S ms 3 ... 6
Einverzug Ö ms 4 ... 10

• Lichtbogendauer ms 10

Schaltzeiten bei 1,0 x Us
2)

• AC-Betätigung

- Einschalten Einverzug S ms 6 ... 17
Ausverzug Ö ms 5 ... 12

- Ausschalten Ausverzug S ms 3 ... 24
Einverzug Ö ms 5 ... 20

• DC-Betätigung

- Einschalten Einverzug S ms 18 ... 42
Ausverzug Ö ms 15 ... 26

- Ausschalten Ausverzug S ms 3 ... 5
Einverzug Ö ms 4 ... 10

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-12 A 10
Bemessungsbetriebsstrom Ie (bei 60 °C)

Gebrauchskategorie AC-15 und AC-14
Bemessungsbetriebsstrom Ie 
bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

230/220 V A 4
400/380 V A 3

500 V A 2
690/660 V A 1
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Hilfsschütze 3TH2, 4- und 8-polig
1) Schaltstücklebensdauer 0,1 x 106 Schaltspiele.

Hilfsschütze Typ 3TH2

Hauptstromkreis
Belastbarkeit bei Gleichstrom
Gebrauchskategorie DC-12 A 10
Bemessungsbetriebsstrom Ie 
bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

• 1 Strombahn1) bis 24 V A 4
60 V A 2

110 V A 1,1 
240/220 V A 0,5 

• 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10
60 V A 10

110 V A 4 
240/220 V A 2 

• 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10
60 V A 10

110 V A 6 
240/220 V A 2,5 

Gebrauchskategorie DC-13
Bemessungsbetriebsstrom Ie 
bei Bemessungsbetriebsspannung Ue

• 1 Strombahn bis 24 V A 2,1
60 V A 0,9

110 V A 0,52 
240/220 V A 0,27

• 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10
60 V A 3,5

110 V A 1,3 
240/220 V A 0,9 

• 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 10
60 V A 4,7

110 V A 3 
240/220 V A 1,2 

Drehstrommotoren
Bemessungsleistung von Drehstrommotoren 
nach Gebrauchskategorie 110 V kW 0,2 
AC-2 und AC-3 230/220 V kW 0,55 

400/380 V kW 1,1 
500 V kW 1,5 
690/660 V kW 1,5 

Schalthäufigkeit
Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde 
Bemessungsbetrieb für Gebrauchskategorie

Abhängigkeit der Schalthäufigkeit z’ 
von Betriebsstrom I’ und Betriebsspan-
nung U’ 

AC-12/DC-12 h-1 1000

z’ = z ⋅(Ie/I ’) ⋅(400 V/U ’)1,5 ⋅1/h AC-2 h-1 500
AC-3 h-1 1000
AC-15/AC-14 h-1 1200
DC-13 h-1 1200

Leerschalthäufigkeit h-1 10000

Anschlussquerschnitte
Haupt- und Hilfsleiter Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 1,5)
• Anschlussschraube M3

 Flachsteckanschluss 

• feindrähtig
bei Verwendung der Steckhülse - 6,3 ... 1 mm2 0,5 ... 1

- 6,3 ... 2,5 mm2 1 ... 2,5

Lötstiftanschluss
(nur für Leiterplatten)
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Hilfsschütze 3RH, 3TH

Koppelschütze 3RH11 zum Schalten
von Hilfsstromkreisen, 4-polig
■ Anwendungsbereich

DC-Betätigung

IEC 60947 und DIN EN 60947 (VDE 0660).

Die Koppelschütze 3RH11 zum Schalten von Hilfsstromkreisen 
sind auf die speziellen Erfordernisse für die Zusammenarbeit mit 
elektronischen Steuerungen abgestimmt.

Die Koppelschütze 3RH11 sind nicht durch Hilfsschalterblöcke 
erweiterbar.

■ Funktion

Auf Koppelschütze 3RH11 können keine Hilfsschalterblöcke 
aufgeschnappt werden.

Koppelschütze haben eine geringe Leistungsaufnahme, einen 
erweiterten Arbeitsbereich der Magnetspule, sowie eine 
integrierte Überspannungsbedämpfung gegen Abschaltüber-
spannungen 
(Ausnahmen: 3RH11 . .-.HB40 und 3RH11 . .-.MB4.-0KT0).

■ Technische Daten

Die technischen Daten entsprechen, soweit sie untenstehend nicht aufgeführt sind, denen der Hilfsschütze 3RH11 (siehe Seite 132). 
Die Koppelschütze Baugröße S00 (3RH11) sind nicht durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar.

Schütztyp 3RH11 . .-.HB40 3RH11 . .-.JB40 3RH11 . .-.KB40
Baugröße S00 S00 S00

Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspule (bei kalter 
Spule) 
Einschaltleistung = Halteleistung
bei Us = 17 V W 1,2
bei Us = 24 V W 2,3
bei Us = 30 V W 3,6

Zulässiger Reststrom 
der Elektronik bei 0-Signal

<10 mA x (24 V/Us)

Überspannungsbeschaltung der Magnetspule ohne Überspannungsbe-
dämpfung

mit Diode mit Varistor

Schaltzeiten

• Einschalten bei 17 V
- Einverzug S ms 40 ... 120
- Ausverzug Ö ms 30 ... 70

• bei 24 V
- Einverzug S ms 30 ... 60
- Ausverzug Ö ms 20 ... 40

• bei 30 V
- Einverzug S ms 20 ... 50
- Ausverzug Ö ms 15 ... 30

• Ausschalten bei 17 ... 30 V
- Ausverzug S ms 7 ... 17 40 ... 60 7 ... 17
- Einverzug Ö ms 22 ... 30 60 ... 70 22 ... 30

Stehende Einbaulage Anfrage erforderlich

�

Schütztyp 3RH11 . .-.MB40-0KT0 3RH11 . .-.VB40 3RH11 . .-.WB40
Baugröße S00 S00 S00

Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,85 ... 1,85 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspule 
(bei kalter Spule) 
Einschaltleistung = Halteleistung bei Us = 24 V

W 1,4

Zulässiger Reststrom 
der Elektronik bei 0-Signal

< 8 mA x (24 V/Us)

Überspannungsbeschaltung der Magnetspule Diode, Varistor oder RC-Glied 
aufsteckbar

Eingebaute Diode Eingebauter Varistor

Schaltzeiten der Koppelschütze

• Einschalten bei 20,5 V
- Ausverzug ms 110 ... 20
- Einverzug ms 120 ... 30

• bei 24 V
- Einverzug S ms 25 ... 90
- Ausverzug Ö ms 15 ... 80

• bei 44 V
- Ausverzug ms 50 ... 10
- Einverzug ms 60 ... 15

• Ausschalten bei 17 ... 30 V
- Ausverzug S ms 5 ... 20 20 ... 80 5 ... 20
- Einverzug Ö ms 10 ... 30 30 ... 90 10 ... 30

Stehende Einbaulage Anfrage erforderlich

�
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Koppelschütze 3RT

Koppelschütze (Interface) 3RT10,
3-polig, 3 ... 11 kW 
■ Anwendungsbereich

DC-Betätigung 

IEC 60947, DIN EN 60947 (VDE 0660).

Die Koppelschütze 3RT10 zum Schalten von Motoren sind auf 
die speziellen Erfordernisse für die Zusammenarbeit mit elektro-
nischen Steuerungen abgestimmt.

Die Koppelschütze 3RT10 1. sind nicht durch Hilfsschalter-
blöcke erweiterbar.

Auf die Koppelschütze 3RT10 2. können zwei 1-polige Hilfs-
schalterblöcke aufgesetzt werden. 

■ Funktion

Koppelschütze haben eine geringe Leistungsaufnahme, einen 
erweiterten Arbeitsbereich der Magnetspule, sowie eine integ-
rierte Überspannungsbedämpfung gegen Abschaltüberspan-
nungen (Ausnahmen: 3RT10 1.-1HB4. und 
3RT10 1.-.MB4.-0KT0).

■ Technische Daten 
 

Die technischen Daten entsprechen, soweit sie nicht untenstehend aufgeführt sind, 
denen der Schütze 3RT10 zum Schalten von Motoren (siehe Seite 20). 
Die Koppelschütze 3RT10 1. sind nicht durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar. 
Auf die Koppelschütze 3RT10 2. können zwei 1-polige Hilfsschalterblöcke aufgesetzt werden (siehe „Zubehör“).

Schütz Typ 3RT10 1.-.HB4. 3RT10 1.-.JB4. 3RT10 1.-.KB4. 3RT10 2.-.KB4.
Baugröße S00 S00 S00 S0

Allgemeine Daten
Mechanische Lebensdauer Schalt-

spiele
30 Mio. 10 Mio.

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 400

Ansteuerung
Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,7 ... 1,25 x Us

Leistungsaufnahme der 
Magnetspule 
(bei kalter Spule) 
Einschaltleistung = Halteleistung

bei Us 17 V W 1,2 2,1
24 V W 2,3 4,2
30 V W 3,6 6,6

Zulässiger Reststrom 
der Elektronik (bei 0-Signal)

< 10 mA x (24 V/Us) < 6 mA x (24 V/Us)

Überspannungsbeschaltung der Magnetspule ohne Überspan-
nungsbedämpfung

 

mit Diode

 

mit Varistor

 

mit Varistor

 

Schaltzeiten der Koppelschütze

• Einschalten

- bei 17 V Einverzug, S ms 40 ... 120 93 ... 270
Ausverzug, Ö ms 30 ... 70 83 ... 250

- bei 24 V Einverzug, S ms 30 ... 60 64 ... 87
Ausverzug, Ö ms 20 ... 40 55 ... 78

- bei 30 V Einverzug, S ms 20 ... 50 53 ... 64
Ausverzug, Ö ms 15 ... 30 45 ... 56

• Ausschalten bei 17 ... 30 V Ausverzug, S ms 7 ... 17 40 ... 60 7 ... 17 18 ... 19
Einverzug, Ö ms 22 ... 30 60 ... 70 22 ... 30 24 ... 25

� �
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Koppelschütze 3RT

Koppelschütze (Interface) 3RT10,
3-polig, 3 ... 11 kW 
Die technischen Daten entsprechen, soweit sie nicht untenstehend aufgeführt sind, 
denen der Schütze 3RT10 zum Schalten von Motoren (siehe Seite 20).
Die Koppelschütze 3RT10 1. sind nicht durch Hilfsschalterblöcke erweiterbar. 
Leistungsaufnahme der Magnetspulen 1,4 W bei 24 V.

Schütz Typ 3RT10 1.-1MB4.-0KT0 3RT10 1.-1VB4. 3RT10 1.-1WB4.
Baugröße S00 S00 S00 

Allgemeine Daten
Mechanische Lebensdauer Schalt-

spiele
30 Mio.

Sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V 400

Ansteuerung
Leistungsaufnahme der 
Magnetspule 
(bei kalter Spule) 
Einschaltleistung = Halteleistung

bei Us 24 V W 1,4

Zulässiger Reststrom, 
stehende Einbaulage

auf Anfrage

Überspannungsbeschaltung der Magnetspule ohne Überspannungs-
bedämpfung

 

mit Diode

 

mit Varistor

 

Schaltzeiten der Koppelschütze 

• Einschalten

- bei 20,5 V Einverzug S ms 40 ... 130
Ausverzug Ö ms 40 ... 125

- bei 24 V Einverzug S ms 40 ... 100
Ausverzug Ö ms 30 ... 90

- bei 44 V Einverzug S ms 20 ... 30
Ausverzug Ö ms 15 ... 25

• Ausschalten Ausverzug S ms 9 ... 12 45 ... 65 10 ... 15
Einverzug O ms 12 ... 16 52 ... 72 15 ... 20

�
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Relaiskoppler
■ Aufbau

Montagehinweis 

Schnappbefestigung ist auf waagrechter und senkrechter Hut-
schiene möglich. Bei senkrechter Hutschiene und eng gepack-
ter Montage zulässige Umgebungstemperatur Tu = 40 °C. Die 
Gebrauchslage ist beliebig.

Bei voller Ausnutzung der zulässigen Obergrenze der Be-
messungssteuerspeisespannung und der höchsten zulässigen 
Umgebungstemperatur ist es bei kontinuierlichem 24 h-Betrieb 
(100-%-Einschaltdauer) empfehlenswert, keine gleichartigen 
Geräte oder andere Geräte mit hoher Geräteaußentemperatur 
ohne Abstand direkt nebeneinander anzuordnen, da dies die 
Lebensdauer des Kopplers reduzieren kann.

Ein Abstand von > 10 mm auf der linken und rechten Seite 
neben dem Gerät vermindert bei diesen Einsatzbedingungen 
das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.

■ Funktion

Überspannungsbegrenzung 

Die Koppelglieder sind mit 1 x 105 Schaltspielen bei AC-15-Be-
trieb mit den in den technischen Daten angegebenen Werten 
geprüft. 

Die Beschaltung induktiver Lasten erhöht die Lebensdauer der 
Relaiskoppler.

Hinweis: 
Beim Schalten von kapazitiven Lasten ohne Komponenten 
(Vorwiderstände), welche die kurzzeitig auftretenden Spitzen-
ströme begrenzen, kann es zu Mikroverschweißungen der 
Relaiskontakte kommen. 

Anschließen einer Leitung an die Federzugklemme 

■ Technische Daten
 

1) Bei 3TX7 00.-1FB02 keine sichere Trennung nach DIN VDE 0106 Teil 101.

M

NSB0_00186

Ein-
gang

Aus-
gang

Drucktaster
Positions-
schalter

Koppel-
glied

Koppel-
glied

Motor-
schütz

Periphere
Geräte Elektronische

Steuerung
Stellglieder

AC 110 V
AC 230 V DC 24 V DC 24 V

AC 110 V
AC 230 V

Typ 3TX7 002/3TX7 003

Allgemeine Daten
Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 300

Sichere Trennung für Relaiskoppler1) 
zwischen Spule und Kontakten nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis AC 300

Schutzart • Anschlüsse für Relaiskoppler IP20
• Gehäuse IP30

Kurzschlussschutz nach IEC 60947-5-1 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA) 
Sicherungseinsätze Betriebsklasse gL/gG

A 4

Zulässige Umgebungstemperatur • bei Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -40 ... +80

Anschlussquerschnitte 
Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1 x (0,25 ... 4)
• feindrähtig ohne oder mit Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 2,5)

• Anschlussschraube M3

zugehöriges Öffnungswerkzeug Schraubendreher, 3,5 mm x 0,5 mm (8WA2 804)

bei 3TX7 003: Federzugklemmen

• ein-, feindrähtig mm2 1 x (0,08 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,25 ... 1,5)

zugehöriges Öffnungswerkzeug Schraubendreher, 3,5 mm x 0,5 mm (8WA2 803)
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Relaiskoppler

 

 

1) Kapazitive Lasten können zu Mikroverschweißungen an den Kontakten 
führen.

Hinweis: 

Die Beschaltung induktiver Lasten erhöht die Lebensdauer der 
Relaiskoppler

Typ 3TX7 002-/3TX7 003- 1AB02 1AB00 1BB00 1FB02 1CB00 2AB00 2AE00 1BF00
2BF02

2AF00 2AF05

Steuerseite 
Arbeitsbereich 0,8 ... 1,25 x Us 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme bei Us W 0,75 0,75 0,75 1,2 1,2 0,75 0,75 1,2 1,2 1,2

Rückfallspannung % ≥ 10 ≥ 25

Max. zulässige Leitungslänge 
(min. Querschnitt: 0,75 mm2)

AC m 300 300 300 300 300 300 15 7 7 350
DC m 2000

Zulässiger Reststrom 
der Elektronik (bei 0-Signal)

mA 2 2 2 2 4 2 0,4 0,35 0,35 4

Schaltzeiten bei Us • Einverzug ms < 8
• Ausverzug ms < 10

Funktionsanzeige LED gelb

Typ 3TX7 002/3TX7 003 

Lastseite 
Bemessungsströme1) 

Konventioneller thermischer Strom Ith A 6

Bemessungsbetriebsströme Ie

nach Gebrauchskategorien (EN 60947)
(3TX7 002-1CB00: AC-15, Ie = 2 A)

• AC-15 - bei 24 V A 3
- bei 110 V A 3
- bei 230 V A 3

• DC-13 - bei 24 V A 1
- bei 110 V A 0,2
- bei 230 V A 0,1

Schaltstrom 
bei ohmscher Last nach VDE 0435 (Relaisnorm) 
und EN 60947

• AC-12 - bei 24 V A 6
- bei 110 V A 6
- bei 230 V A 6

• DC-12 - bei 24 V A 6
- bei 110 V A 0,2
- bei 230 V A 0,2

Schaltspannung AC/DC V 24 ... 250

• Min. Kontaktbelastung für 3TX7 00.-. . .02 mA AC/DC 1 V, 0,1

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele 20 x 106

Elektrische Lebensdauer bei Ie Schaltspiele 1x105

Schalthäufigkeit Schaltspiele 
1/h

5000

Kontaktwerkstoff bei 3TX7 00.-. . .02 Ag/Ni 0,15 hartvergoldet

Leistungsgrenze Hartvergoldung bei 3TX7 00.-. . .02 
• Spannung V 30
• Strom mA 20
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Relaiskoppler

 

 

Typ 3TX7 004/3TX7 005
Allgemeine Daten 
Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 300

Sichere Trennung für Relaiskoppler
zwischen Spule und Kontakten nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis AC 300

Schutzart • Anschlüsse IP20
• Gehäuse IP30

Kurzschlussschutz nach IEC 60947-5-1
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA) 
Sicherungseinsätze, Betriebsklasse gL/gG

A 4

Zulässige Umgebungstemperatur • bei Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -40 ... +80

Anschlussquerschnitte 
bei 3TX7 004: Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1 x (0,25 ... 4)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 2,5)

• Anschlussschrauben M3

bei 3TX7 005: Federzugklemmen

• ein-, feindrähtig mm2 1 x (0,08 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,25 ... 1,5)
Steuerseite 
Arbeitsbereich • bei Us = AC/DC 24 V 0,7 ... 1,25 x Us

• bei Us = AC/DC 110 V und 230 V 0,8 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme bei Us 0,5 W; 3TX7 00.-. . .05: 1 W bei DC 230 V/6 VA bei AC 230 V

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal)
• Baubreite 6,2 mm
• Us = 24 V mA 2
• Us > 24 V mA 0,5
• Baubreite ab 12,5 mm mA 2,5

Ausnahmen: 3TX7 00.-1BF05 mA 5 (Us = AC 230 V)
mA 0,5 (Us = DC 230 V)

Schaltzeiten bei Us 
• Einverzug ms < 8
• Ausverzug ms < 15

Funktionsanzeige LED gelb

Typ 3TX7 004/3TX7 005 -1.F00 
-2ME02 
-2MF02

-1.B. .
-2MB02

-1BF05

Max. zulässige Leitungslänge (min. Querschnitt: 0,75 mm2)

AC m 40 400 350
DC m 2000 2000 2000
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Relaiskoppler

 

1) Kapazitive Lasten können zu Mikroverschweißungen an den Kontakten 
führen.

2) 1 ppm = 1. Fehler innerhalb einer Million Schaltspiele.

Hinweis:

Die Beschaltung induktiver Lasten erhöht die Lebensdauer der 
Relaiskoppler

Typ 3TX7 00.-1B/-1C/-1G/-1H/-1L 3TX7 00.-.M

Lastseite 
Bemessungsbetriebsströme Ie

1) 
• Konventioneller thermischer Strom Ith A 6
• Bemessungsbetriebsstrom Ie 

nach Gebrauchskategorien (EN 60947)

- AC-15 bei 24 V A 3 2
bei 110 V A 3 2
bei 230 V A 3 2

- DC-13 bei 24 V A 1
bei 110 V A 0,2
bei 230 V A 0,1

Schaltstrom bei ohmscher Last nach VDE 0435 (Relaisnorm) 
und VDE 0660

- AC-12 bei 24 V A 6
bei 110 V A 6
bei 230 V A 6

- DC-12 bei 24 V A 6
bei 110 V A 0,3
bei 230 V A 0,2

Leistungsgrenze Hartvergoldung • Spannung V 30
• Strom mA 20

Schaltspannung AC/DC V 17 ... 250

Min. Schaltspannung (Zuverlässigkeit 1 ppm)2)

• Standardkontakt DC 17 V/5 mA
• hartvergoldete Konktakte DC 5 V/1 mA

Lebensdauer • mechanisch Schaltspiele 20 x 106 

• elektrisch (bei Ie) Schaltspiele 1 x 106 0,5 x 106 

Schalthäufigkeit Schaltspiele 
1/h

5000
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Relaiskoppler in Stecktechnik
■ Aufbau

Koppelglieder dienen dem Koppeln von Signalen von und zu 
einer Steuerung. Die Relais sind steckbar, so dass am Lebens-
dauerende das Relais ohne Lösen der Verdrahtung gewechselt 
werden kann.

Zur leichteren Brückung der Signale ist jede Klemme über 
einen externen Kamm brückbar.

■ Technische Daten
 

 

 

Hinweis:
Die Beschaltung induktiver Lasten erhöht die Lebensdauer der 
Relaiskoppler. 

1) Kapazitive Lasten können zu Mikroverschweißungen an den Kontakten 
führen.

2) 1 ppm = 1. Fehler innerhalb einer Million Schaltspiele.

Typ 3TX7 01.-1
Allgemeine Daten
Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 2) V 300

Sichere Trennung 
zwischen Spule und Kontakten nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis AC 300

Schutzart • Gehäuse IP20
• Relais IP40

Kurzschlussschutz nach IEC 60947-5-1
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA) 
Sicherungseinsätze Betriebsklasse gL/gG

A 4

Zulässige Umgebungstemperatur • bei Betrieb °C -25 ... +55
• bei Lagerung °C -40 ... +80

Anschlussquerschnitte 
Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1 x (0,5 ... 2,5)
• feindrähtig ohne oder mit Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 1,5)

• Anschlussschraube M2,5

zulässiges Öffnungswerkzeug Schraubendreher mit Klingenbreite 3,0 mm x 0,5 mm

Typ 3TX7 01.-1.H 3TX7 01.-1.B 3TX7 01.-1.E 3TX7 01.-1.F
Steuerseite 
Arbeitsbereich 0,9 ... 1,1 Us 0,7 ... 1,25 Us 0,8 ... 1,1 Us 0,8 ... 1,1 Us

Leistungsaufnahme bei Us (24 V/115 V/230 V) W < 0,5/0,5/1

Rückfallspannung % 10 von Us

Max. zulässige Leitungslänge (min. Querschnitt: 0,75 mm)
• AC m -- 100 70 40
• DC m 2000 2000 800 800

zulässiger Reststrom des Elektronikausgangs (bei 0-Signal) mA 1 2 0,3 0,3

Schaltzeiten bei Us 
• Einverzug ms < 6 < 7 < 8 < 8
• Ausverzug ms < 6 < 7 < 20 < 20

Funktionsanzeige LED gelb

Schutzbeschaltung 
• DC Freilaufdiode + Verpolschutz
• AC Brückengleichrichter

Typ 3TX7 01.-1
Lastseite 
Bemessungsströme1) 

• Konventioneller thermischer Strom Ith A 5

• Bemessungsbetriebsströme Ie
- AC-15 bei 24 V A 3

bei 110 V A 3
bei 230 V A 3

- DC-13 bei 24 V A 1
bei 110 V A 0,2
bei 230 V A 0,1

Schaltspannung AC/DC V 24 ... 250

Min. Kontaktbelastung (Zuverlässigkeit 1 ppm)2)

• Standardkontakt DC 17 V/5 mA 
• hartvergoldete Kontakte DC 5 V/1 mA 

Mechanische Lebensdauer Schaltspiele 20 × 106

Elektrische Lebensdauer bei Ie 
nach AC-15

Schaltspiele 100000

Schalthäufigkeit Schaltspiele 
1/h

5000
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Halbleiterkoppler
■ Übersicht

AC- und DC-Betätigung

DIN EN 60664-1, DIN EN 60947 und DIN EN 50005; 
Optokoppler: DIN EN 60747-5, IEC 61131-2 (Speicher-
programmierbare Steuerungen).

Bei Koppelgliedern in Doppelstock-Bauform sind die An-
schlüsse auf 2 Ebenen angeordnet; die Geräte haben eine 
äußerst schmale Bauform. Anschlusstechnik: Schrauban-
schluss oder Federzugklemme. Für Prüfzwecke stehen Aus-
führungen mit Manuell-0-Automatik-Schalter zur Verfügung.

Die Eingangs- und Ausgangskoppelglieder unterscheiden sich 
durch die räumliche Lage der Anschlüsse und die Leuchtdiode. 
Zur Betriebsmittelkennzeichnung trägt jedes Koppelglied ein 
Leerschild.

In Anlehnung an die technischen Daten der Elektroniksysteme 
haben die Koppelglieder eine geringe Leistungsaufnahme.

■ Aufbau

Montagehinweis

Schnappbefestigung ist auf waagrechter und senkrechter Hut-
schiene möglich. Bei senkrechter Hutschiene und eng gepack-
ter Montage zulässige Umgebungstemperatur Tu = 40 °C. Die 
Gebrauchslage ist beliebig.

Bei voller Ausnutzung der zulässigen Obergrenze der Bemes-
sungssteuerspeisespannung und der höchsten zulässigen Um-
gebungstemperatur ist es bei kontinuierlichem 24 h-Betrieb 
(100-%-Einschaltdauer) empfehlenswert, keine gleichartigen 
Geräte oder andere Geräte mit hoher Geräteaußentemperatur 
ohne Abstand direkt nebeneinander anzuordnen, da dies die 
Lebensdauer des Kopplers reduzieren kann.

Ein Abstand von > 10 mm auf der linken und rechten Seite 
neben dem Gerät vermindert bei diesen Einsatzbedingungen 
das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls.

Optokoppler schalten über Halbleiter. Diese unterliegen keinem 
Verschleiß; Verschweißungen sind nicht möglich.

Die 6,2-mm-breiten Optokoppler haben an der rechten Ge-
häuseseite eine Öffnung. Sie können – wie die Relaiskoppler – 
dicht an dicht aneinandergereiht werden.

■ Funktion

Überspannungsbegrenzung 

Bei Optokopplern besteht das Schaltglied aus einem Halbleiter. 
Diese unterliegen keinem Verschleiß; darum sind Verschweißun-
gen nicht möglich.

Hinweis:
Bei Halbleitern ist der Schaltstrom unabhängig von der Indukti-
vität der Verbraucher, d. h. der Schaltstrom bei einer induktiven 
DC-13-Last ist genau so groß wie bei einer DC-12-Last. Dadurch 
sind Koppelglieder mit Halbleiterausgang besonders für induk-
tive Lasten wie z. B. Magnetventile geeignet. Eine Anzahl der 
Schaltspiele ist nicht relevant, da sie die Lebensdauer des Halb-
leiters nicht beeinflusst, solange dieser nicht überhitzt wird. 

Anschließen einer Leitung an die Federzugklemme 

M

NSB0_00186

Ein-
gang

Aus-
gang

Drucktaster
Positions-
schalter

Koppel-
glied

Koppel-
glied

Motor-
schütz

Periphere
Geräte Elektronische

Steuerung
Stellglieder

AC 110 V
AC 230 V DC 24 V DC 24 V

AC 110 V
AC 230 V
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Halbleiterkoppler
■ Technische Daten
 

1) Minimale Schaltspannung bei 3TX7 002-3AB00 beachten.

Typ 3TX7 002
Allgemeine Daten 
Derating-Diagramm für 3TX7 002-3AB01 Last-
strom in Abhängigkeit von der Umgebungs-
temperatur Tu 

 

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 300

Optoelektronisches Koppelelement für 
Sichere Trennung 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis 300

Zulässige Umgebungstemperatur 
• bei Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -40 ... +80

Anschlussquerschnitte Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1 x (0,25 ... 4)
• feindrähtig ohne oder mit Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 2,5)

• Anschlussschrauben M3

�
�
�
�
�
�
1
	

�� �� ��

� ���

� �2��/

�(��#������

�3�# ���
�
���/���
.��
4�
�
..
��#���
/��
4�

�5
	�(�/#����#�/�&


/�(#�(�.
�(�
%��

���

�

���

Typ 3TX7002- 3AB00 3AB01 4AB00 4AG00
Steuerseite
Arbeitsbereich V DC 17 ... 30 DC 11 ... 30 AC/DC 17 ... 30 AC 88 ... 264

Steuerseite Stromaufnahme
bei DC 17 V mA < 18 < 5 -- --
bei DC 24 V mA < 20 < 7 -- --
bei DC 30 V mA < 22 < 8,5 -- --

bei AC/DC 17 V mA -- -- < 10 --
bei AC/DC 24 V mA -- -- < 14 --
bei AC/DC 30 V mA -- -- < 18 --

bei AC 88 V mA -- -- -- < 9
bei AC 230 V mA -- -- -- < 24
bei AC 264 V mA -- -- -- < 28

Rückfallspannung V > 5 > 8 > 5 > 40

Schaltzeiten 

• Einverzug bei DC 17 V ms < 10 < 0,1 1 --
bei DC 24 V ms < 10 < 0,1 1 --
bei DC 30 V ms < 10 < 0,1 1 --

bei AC/DC 17 V ms -- -- < 1 --
bei AC/DC 24 V ms -- -- < 1 --
bei AC/DC 30 V ms -- -- < 1 --

bei AC 88 V ms -- -- -- < 18
bei AC 230 V ms -- -- -- < 20
bei AC 264 V ms -- -- -- < 22

• Ausverzug bei DC 17 V ms < 10 < 0,1 < 18 --
bei DC 24 V ms < 10 < 0,1 < 25 --
bei DC 30 V ms < 10 < 0,1 < 30 --

bei AC/DC 17 V ms -- -- < 18 --
bei AC/DC 24 V ms -- -- < 25 --
bei AC/DC 30 V ms -- -- < 30 --

bei AC 88 V ms -- -- -- < 10
bei AC 230 V ms -- -- -- < 20
bei AC 264 V ms -- -- -- < 25

Funktionsanzeige LED gelb LED gelb LED gelb LED gelb

Max. zulässige Leitungslänge 
(min. Querschnitt: 0,75 mm2)

AC m -- -- 1000 140
DC m 2000 2000 2000 --

Lastseite
Schaltstrom A 1,8 1,5 (siehe Dera-

ting-Diagramm)
0,1 0,1

Kurzzeitbelastbarkeit A 20 4 1 1
ms 20 200 20 20

Schaltglieder 1 Schließer, 
Triac

1 Schließer, 
Transistor

1 Schließer, 
Transistor

1 Schließer, 
Transistor

Schaltspannung1) • effektiv AC 50/60 Hz V 48 ... 264 -- -- -- 
(Arbeitsbereich) • DC -- ≤ 60 ≤ 30 ≤ 30

Mindestlaststrom mA 60 -- -- --

Spannungsabfall durchgeschaltet V ≤ 1,5 ≤ 1,1 ≤ 1,7 ≤ 0,3

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal) mA < 5 < 0,1 < 0,1 < 0,001

Schalthäufigkeit bei Ie Hz 1 1 5 5
154 Siemens · 2011



Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Halbleiterkoppler
1) Bei Kurzschluss oder Überlast schaltet der Halbleiterausgang ab. Um 
das Gerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss es kurzfristig von 
der Spannungsquelle getrennt werden.

2) Bei Kurzschluss oder Überlast wird der Strom durch den Halbleiter-
Ausgang begrenzt.

3) Unterhalb des Mindestlaststroms erkennt der eingebaute Halbleiter einen 
Drahtbruch im Lastkreis. Zum Reset muss die Ansteuerung kurz aus-
geschaltet werden.

Typ 3TX7 004/3TX7 005
Allgemeine Daten 
Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 300

Sichere Trennung nach DIN EN 60947-1, Anhang N für Optokoppler V bis 300

Zulässige Umgebungstemperatur 

• bei Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -40 ... +80
Anschlussquerschnitte 
bei 3TX7 004 Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1 x (0,25 ... 4)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,5 ... 2,5)

• Anschlussschrauben M3

zulässiges Öffnungswerkzeug Schraubendreher 3,5 mm x 0,5 mm (8WA2 804)

bei 3TX7 005 Federzugklemmen

• ein-, feindrähtig mm2 1 x (0,08 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 1 x (0,25 ... 1,5)

zulässiges Öffnungswerkzeug Schraubendreher 3,5 mm x 0,5 mm (8WA2 803)

Typ 3TX7 004-/3TX7 005- 3AB04 3AC.4 3AC03 3PB54 4PG24
Steuerseite 
Arbeitsbereich V DC 11 ... 30 AC/DC 

110 ... 230

Leistungsaufnahme 
• bei DC 24 V W ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,25 ≤ 0,2 --
• bei AC 230 V W -- -- -- -- ≤ 1,5

Rückfallspannung V 6 5 6 9 20

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal) mA 2,3 2,6 1,5 1,5 0,4

Schaltzeiten 
• Einverzug ms 2,5 0,3 10 0,3 10
• Ausverzug ms 8 4 10 0,3 12

Funktionsanzeige LED gelb

Max. zulässige Leitungslänge (min. Querschnitt: 0,75 mm2) m 1700 2000 2000 2000 40
Lastseite
Schaltspannung V DC 10 ... 48 DC 10 ... 30 AC 24 ... 250 DC 10 ... 30 DC 10 ... 30

Schaltstrom A 0,5 5 2 1,5 0,1

Kurzzeitbelastbarkeit 
A 1,5 Kurzschluss-

fest1)
100 Kurzschluss-

fest2)
0,2

ms 20 -- 20 -- 3

Schaltglieder 1 Schließer Transistor 1 Schließer 
Triac

1 Schließer Transistor

Mindestlaststrom mA -- 500 3) 50 -- --

Spannungsabfall durchgeschaltet V ≤ 1 ≤ 0,5 ≤ 1,6 ≤ 0,5 ≤ 1,5

Leckstrom der Elektronik bei 0-Signal mA < 0,1 < 0,1 < 6 < 0,1 < 0,1

Schalthäufigkeit bei ohmscher Last Hz 50 50 1 500 25
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3TX7 schmale Bauform

Halbleiterkoppler

 

1) Bei Kurzschluss oder Überlast wird der Strom durch den Halbleiter-
Ausgang begrenzt.

Typ 3TX7 004-/3TX7 005- 3PB74 3PG74
Steuerseite 
Arbeitsbereich V DC 11 ... 30 AC/DC 88 ... 253

Leistungsaufnahme 
• bei DC 24 V W 0,2 --
• bei DC 110 V W -- 0,2
• bei AC 230 V W -- ≤ 1,5

Rückfallspannung V 6 25

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal) mA 1,2 1

Schaltzeiten 
• Einverzug ms 0,2 1,5
• Ausverzug ms 1,0 75

Funktionsanzeige LED gelb

Max. zulässige Leitungslänge (min. Querschnitt: 0,75 mm2) m 2000 40
Lastseite
Schaltspannung max. 

• min. V DC 11
• max. V DC 30

Schaltstrom A 3

Kurzzeitbelastbarkeit A Kurzschlussfest1)

ms --

Schaltglieder 1 Schließer Transistor

Mindestlaststrom mA --

Spannungsabfall durchgeschaltet V ≤ 0,5

Leckstrom der Elektronik bei 0-Signal mA 0,1

Schalthäufigkeit bei ohmscher Last 1/s 10
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3RS18 im Industriegehäuse

Relaiskoppler
■ Übersicht

Die neuen Koppelrelais 3RS18 sind Koppler im bewährten 
Standard-Zeitrelais-Gehäuse 22,5 mm. Die Reihe besteht aus 
Geräten mit 1, 2 und 3 Wechslern in Schraubklemmen- und 
Federzugtechnik und in Kombi- und Weitspannung.

■ Anwendungsbereich

Einsatzmöglichkeiten sind überall dort, wo elektronikgerechte 
Kontakte benötigt werden und Geräte mit Weitspannung zum 
Einsatz kommen.

■ Technische Daten
 

1) Kurzschlussbegrenzung bei der Ansteuerung mit Halbleiterausführung 
beachten!

Typ 3RS1800
Allgemeine Daten
Bemessungsisolationsspannung Ui Verschmutzungsgrad 3 V 500

Sichere Trennung nach DIN EN 60947-1, Anhang N 
zwischen Spule und Kontakten und zwischen den einzelnen Kontakten.

V 300

Schutzart nach DIN EN 60529 
• Gehäuse IP20
• Deckel IP40

Zulässige Umgebungstemperatur 
• bei Betrieb °C -25 ... +60
• bei Lagerung °C -40 ... +80

Gebrauchslage (zulässig) beliebig

Schockfestigkeit 
Halbsinus nach IEC 60028-2-27

g/ms 15/11

Schwingfestigkeit 
nach IEC 60068-2-6

g/ms 10 ... 55/0,35

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
Prüfungen nach Fachgrundnorm

IEC 61000-6-2/ IEC 61000-6-4

Anschlussquerschnitte 
Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1 x (0,5 ... 4); 2 x (0,5 ... 2,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 2,5)
• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig mm2 2 x (20 ... 14)

• Anschlussschraube M3,5

• Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2

zugehöriges Öffnungswerkzeug Normalschraubendreher Größe 2 oder Pozidrive 2

Federzugklemmen

• eindrähtig mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig ohne Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1,5)
• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,25 ... 1)
• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig AWG 2 x (24 ... 16)

zugehöriges Öffnungswerkzeug Schraubendreher mit Klingenbreite 3 mm oder 
Öffnungswerkzeug 8WA2 807

Steuerseite 
Arbeitsbereich 0,85 ... 1,1 x Us

Bemessungsleistung 
• DC max. W 1
• AC max. VA 8

Netzausfallüberbrückung 
• Ausführungsabhängig ms 5 ... 100

max. zulässige Leitungslänge 

330 pF/m AC • 1 Wechsler - AC m 100

min. Querschnitt: 0,75 mm2 DC 1 Wechsler - DC m 2000

• 2 Wechsler - AC m 200
1 Wechsler - DC m 1500

• 3 Wechsler - AC m 200
1 Wechsler - DC m 1500

zulässiger Reststrom 
der Elektronik (bei 0-Signal)

mA 2

Kurzzeitig fließender Kondensatorladespitzenstrom 
beim Einschalten der Versorgungsspannung

mA 450 für ≤ 500 μs1)

Funktionsanzeige LED gelb
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Koppelrelais 3TX7, 3RS18
Koppelrelais 3RS18 im Industriegehäuse

Relaiskoppler

 

Typ 3RS18 ..-....0 3RS18 ..-....1
Lastseite 
Konventioneller thermischer Strom Ith A 6

Bemessungsbetriebsströme Ie 

• AC-15
- bei 24 V A 3
- bei 110 V A 3
- bei 230 V A 3
- bei 400 V A 3

• DC-13
- bei 24 V A 1
- bei 110 V A 0,2
- bei 230 V A 0,1

Schaltstrom bei ohmscher Last

• AC-12
- bei 24V A 5
- bei 115 V A 5
- bei 230 V A 5
- bei 400 V A 5

• DC-12
- bei 24V A 5
- bei 115 V A 0,2
- bei 230 V A 0,2

Schaltspannung 
• AC max. V 400
• DC max. V 250

Kontaktwerkstoff AgSnO2 AgNi 0,15 hartvergoldet

Min. Kontaktbelastung 
• Standardkontakt DC 17 V, 5 mA bei 1 ppm Fehler --
• hartvergoldete Kontakte -- DC 5 V, 1 mA bei 1 ppm Fehler

Lebensdauer 
• mechanisch Schaltspiele 20 x 106

• elektrisch (bei Ie) Schaltspiele 1 x 106

Schaltzeiten 
• Einverzug bei Us max. ms 8 (bei 3RS18 00-. .W0. < 30)
• Ausverzug bei Us max. ms 30 (bei 3RS18 00-. .W0. < 150)

Schalthäufigkeit Schaltspiele 
1/h

5000

Kurzschlussschutz 
Sicherung schweißfrei Betriebsklasse gL/gG bei Ik ≥ 1 kA

A 4
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Koppelrelais mit Steckrelais LZS, LZX

Steckrelaiskoppler
■ Übersicht

Die bisher angebotenen Komplettgeräte und Zubehörteile LZX 
sind in diesem Katalog nicht mehr enthalten. Sie sind jedoch in 
begrenztem Umfang weiterhin lieferbar. Als Nachfolger werden 
die neuen LZS-Typen angeboten. Die LZS-Komplettgeräte sind 
voll kompatibel zu den LZX-Vorgänger-Komplettgeräten. Die 
LZX-Steckrelais bleiben unverändert und werden somit in bei-
den Reihen, LZS und LZX, eingesetzt. 

Aufgrund geometrischer Unterschiede sind die LED-Module, 
Stecksockel, Haltebügel und Beschriftungsschilder nur in der 
jeweiligen Reihe, LZS oder LZX kombinierbar/verwendbar. 

Umstellliste der Steckrelaiskoppler LZX auf LZS:

Die neue LZS-Reihe ist dabei preisgünstiger als die Vorgänger-
reihe LZX. 

Hinweis: 
Zudem bietet die LZS-Reihe neben bewährter Schrauban-
schlusstechnik zusätzlich Varianten mit Steckklemmen (Push-
In).

Die nachfolgende Umstellungsliste soll Ihnen bei der 
Umstellung der bisher vertriebenen LZX-Typen auf die neuen 
LZS-Typen behilflich sein. Bei offenen Fragen sprechen Sie bitte 
Ihren regionalen Fachberater an. 

Umstellliste von Einzelmodulen – Zubehör LZX auf LZS:

1) LZS:PT17024 für PT-Standardsockel: keine logische Trennung, Schraub-
anschluss

2) LZS:PT1721 für PT-Sockel mit logischer Trennung, Schraubanschluss und 
Push-In-Steckklemmen

Komplettgeräte

Bisherige Bestellnummer Neue Bestellnummer

LZX:PT3A5L24 LZS:PT3A5L24

LZX:PT3A5R24 LZS:PT3A5R24

LZX:PT3A5S15 LZS:PT3A5S15

LZX:PT3A5T30 LZS:PT3A5T30

LZX:PT5A5L24 LZS:PT5A5L24

LZX:PT5A5R24 LZS:PT5A5R24

LZX:PT5A5S15 LZS:PT5A5S15

LZX:PT5A5T30 LZS:PT5A5T30

LZX:PT5B5L24 LZS:PT5B5L24

LZX:PT5B5R24 LZS:PT5B5R24

LZX:PT5B5S15 LZS:PT5B5S15

LZX:PT5B5T30 LZS:PT5B5T30

LZX:RT3A4L24 LZS:RT3A4L24

LZX:RT3A4R24 LZS:RT3A4R24

LZX:RT3A4S15 LZS:RT3A4S15

LZX:RT3A4T30 LZS:RT3A4T30

LZX:RT3B4L24 LZS:RT3B4L24

LZX:RT3B4R24 LZS:RT3B4R24

LZX:RT3B4S15 LZS:RT3B4S15

LZX:RT3B4T30 LZS:RT3B4T30

LZX:RT4A4L24 LZS:RT4A4L24

LZX:RT4A4R24 LZS:RT4A4R24

LZX:RT4A4S15 LZS:RT4A4S15

LZX:RT4A4T30 LZS:RT4A4T30

LZX:RT4B4L24 LZS:RT4B4L24

LZX:RT4B4R24 LZS:RT4B4R24

LZX:RT4B4S15 LZS:RT4B4S15

LZX:RT4B4T30 LZS:RT4B4T30

Einzelmodule – Zubehör

Bisherige Bestellnummer Neue Bestellnummer

LZX:MT28800 LZS:MT28800

LZX:MT78750 LZS:MT78750

LZX:PT16016 LZS:PT170241)

LZS:PT170212)

LZX:PT16040 LZS:PT17040

LZX:PT78702 LZS:PT78720

LZX:PT78703 LZS:PT78730

LZX:PT78704 LZS:PT78740

LZX:PT78802 LZS:PT78722

LZX:PT78804 LZS:PT78742

LZX:RPMG0024 LZS:PTMG0024

LZX:RPMG0524 LZS:PTMG0524

LZX:RPMG0730 LZS:PTMG0730

LZX:RPML0024 LZS:PTML0024

LZX:RPML0524 LZS:PTML0524

LZX:RPML0730 LZS:PTML0730

LZX:RPMT00A0 LZS:PTMT00A0

LZX:RPMU0548 LZS:PTMU0524

LZX:RPMU0730 LZS:PTMU0730

LZX:RT16016 LZS:RT17016

LZX:RT78625 LZS:RT78725

LZX:RT78626 LZS:RT78726

LZX:RY16040 LZS:RT17040
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Koppelrelais mit Steckrelais LZS, LZX

Steckrelaiskoppler
■ Aufbau

Steckrelais-Koppelglieder sind komplett oder als Einzelmodule 
bestellbar.

Montage 

Die Relais werden in die Sockel gesteckt und diese auf eine 
Hutschiene TH 35 nach DIN EN 60715 aufgeschnappt.

Für die Reihe MT ist ein Haltebügel bestellbar, der die Relais 
zusätzlich im Stecksockel fixiert (bei erhöhter mechanischer 
Beanspruchung). Für die Reihen RT und PT gibt es einen 
kombinierten Halte-/Auswerfbügel für die Demontage der Relais 
bei dicht an dicht Bauweise.

Der Einbau ist beliebig.

■ Funktion

In Anlehnung an die technischen Daten der Elektroniksysteme 
haben die Koppelglieder eine geringe Leistungsaufnahme. Bei 
Ausführungen mit LED zeigt diese den Schaltzustand an. Die 
Steckrelaiskoppler LZS:PT/MT haben eine Prüftaste. Damit kön-
nen die Steckrelaiskoppler ohne elektrische Ansteuerung in den 
Schaltzustand gebracht und verriegelt werden. Dies wird durch 
einen hochstehenden petrolfarbenen Hebel signalisiert.

Überspannungsbegrenzung 

Die Relais DC 24 V LZX:RT und LZX:PT mit LED sind mit, alle 
anderen ohne integrierte Überspannungsbegrenzung (Freilauf-
diode parallel zu A1/A2) lieferbar. Am Spulenanschluss A1 muss 
die positive Versorgungsspannung angeschlossen werden.

Logische Trennung

Die Anschlüsse der Schaltglieder und die Anschlüsse der Spule 
sind in unterschiedlichen Ebenen getrennt angeordnet, z. B. für 
Schaltglieder oben und für Spule unten. Die logische Trennung 
ist nicht zwangsläufig eine sichere Trennung.

Sichere Trennung

Bei der sicheren Trennung wird der Übertritt der Spannung eines 
Stromkreises in einen anderen Stromkreis mit hinreichender 
Sicherheit verhindert (Anforderungen und Prüfungen sind in der 
DIN EN 60947-1 im Anhang N beschrieben).

Ansteuerung mit elektronischem Ausgang

Bei elektronischen Ausgängen (z. B. BERO) mit Überlast- und 
Kurzschlussschutz muss auf die kurzzeitig fließenden Konden-
satorladeströme bei der Projektierung geachtet werden!

Dies kann z. B. durch die Verwendung eines geeigneten 
LZS-Steckrelaiskopplers sichergestellt werden.
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Koppelrelais mit Steckrelais LZS, LZX

Steckrelaiskoppler
■ Technische Daten
 

1) AC-Spannungen, 50 Hz; bei 60 Hz-Betrieb muss der untere Ansprechwert 
um 10 % erhöht werden, die Verlustleistung sinkt leicht.

2) Die max. Leitungslänge ist abhängig von Leitungskapazität und der 
Verlegung. Sie kann durch parallele Last an A1/A2 erhöht werden.

3) Kapazitive Lasten können zu Mikroverschweißungen an den Kontakten 
führen.

Relaistyp Printrelais LZX:RT, 8-polig, 
(12,7 mm) 1 W/2 W 

Industrierelais LZX:PT, 8-, 11- und 14-polig, 
(22,5 mm) 2 W/3 W/4 W 

Allgemeine Daten
Bemessungssteuerspeisespannung Us

1) V DC 24 AC 24 AC 115 AC 230 DC 24 AC 24 AC 115 AC 230

Bemessungsisolationsspannung Ui V 250 250
Verschmutzungsgrad 3 3

Überspannungskategorie
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

III III

Sichere Trennung
zwischen Spule und Kontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

bis 250 V (mit Stecksockel LZS:RT78726) 
nein (bei Komplettgeräten mit Standardsockel)

nein

Schutzart Relais/Sockel IP67/IP20 IP50/IP20

Zulässige Umgebungstemperatur
• für den Betrieb °C -40 ... +70 -40 ... +70
• bei Lagerung °C -40 ... +80 -40 ... +80

Anschlussquerschnitte
• eindrähtig

- LZS:RT.A. . . ./LZS:RT.B. . . . mm2 2 x 2,5 2 x 2,5
- LZS:RT.D. . . . mm2 2 x 0,75 ... 1,5 2 x 0,75 ... 1,5

• feindrähtig, ohne/mit Aderendhülse
- LZS:PT.A. . . ./LZS:PT.B. . . . mm2 2 x 1,5 2 x 1,5
- LZS:PT.D. . . . mm2 2 x 0,75 ... 1,5/1,0 2 x 0,75 ... 1,5/1,0

• zulässiges Öffnungswerkzeug Schlitzschraubendreher 3,0 ... 3,5 mm x 0,5 mm

Steuerseite
Arbeitsbereich
bei 20 °C V 16,8 ... 52 18 ... 52 86,3 ... 127 172 ... 264 18 ... 40,8 19,2 ... 39,6 92 ... 190 184 ... 380

Leistungsaufnahme bei Us 0,4 W 0,75 VA 0,75 VA 0,75 VA 0,75 W 1 VA 1 VA 1 VA

Rückfallspannung V 2,4 7,2 34,5 69 3,6 7,2 34,5 69

Zulässiger Reststrom mA 1,5 4,2 0,8 0,4 2,8 8,8 1,9 1,0

Schutzbeschaltung Freilauf-
diode bei 
Komplett-
gerät

nein Freilauf-
diode im 
LED-Bau-
stein

nein

Max. zulässige Leitungslänge bei Us
2) 

(min. Querschnitt: 0,75 mm2)
m > 2000 30 (mit LED), 

20 (ohne LED)
> 2000 500 200 50

Lastseite
Schaltspannung
AC/DC V 24 ... 250 24 ... 250

Bemessungströme3) 
• Konventioneller thermischer Strom Ith A 16/8 (1 W/2 W) 12/10/6 (2 W/3 W/4 W)
• Bemessungsbetriebsstrom Ie AC-15 nach 

Gebrauchskategorien (DIN EN 60947)
A 6/3 5/5/4

• Bemessungsbetriebsstrom Ie DC-13 mit 
Löschdiode nach Gebrauchskategorien
(DIN EN 60947)

A 2 bei 24 V 
0,27 bei 230 V

5 bei 24 V 
0,5 bei 230 V

Kurzschlussschutz
Ik ≥ 1 kA nach IEC 60947-5-1
Sicherungseinsätze Betriebklasse gL/gG 
DIAZED

A 10 6

Schockfestigkeit
Halbsinus nach IEC 60028-2-27

g/ms 10/11 9/11

Schwingfestigkeit
Gleitsinus nach IEC 60068-2-6; 30 ... 150 Hz
• Öffnen der Ruhekontakte in kritischer Achse g 5 ca. 7
• Schließen Arbeitskontakt g > 20 > 20

Min. Kontaktbelastung 
(Zuverlässigkeit: 1 ppm)

Normal 17 V, 10 mA; hartvergoldet 17 V/0,1 mA Normal 17 V, 10 mA; hartvergoldet 20 mV/1 mA

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

30 x 106 10 x 106 10 x 106

Elektrische Lebensdauer 
(ohmsche Last bei AC 250 V)

Schalt-
spiele

1 x 105 1 x 105

Schalthäufigkeit (Schaltspiele)
• ohne Last 1/min 1200 600

1/h 72000 36000

• mit Last 1/min 6 6
1/h 360 360

Einschaltzeit ms 7 15

Ausschaltzeit ms 3 10

Prellzeit ms 2 5

Kontaktwerkstoff AgNi 90/10
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Koppelrelais mit Steckrelais LZS, LZX

Steckrelaiskoppler

 

1) AC-Spannungen, 50 Hz; bei 60 Hz-Betrieb muss der untere Ansprechwert 
um 10 % erhöht werden, die Verlustleistung sinkt leicht.

2) Die max. Leitungslänge ist abhängig von Leitungskapazität und der 
Verlegung. Sie kann durch parallele Last an A1/A2 erhöht werden.

3) Kapazitive Lasten können zu Mikroverschweißungen an den Kontakten 
führen.

Relaistyp Industrierelais MT, 11-polig 
(35,5 mm) 3 W 

AC- und DC-Betätigung
Bemessungssteuerspeisespannung Us1) V DC 24 AC 24 AC 115 AC 230

Bemessungsisolationsspannung Ui V 250
Verschmutzungsgrad 3

Überspannungskategorie 
nach DIN EN 60664-1 

III

Sichere Trennung 
zwischen Spule und Kontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

nein

Schutzart Relais/Sockel IP50/IP20

Zulässige Umgebungstemperatur
• für den Betrieb °C -40 ... +60 -45 ... +50 -45 ... +50 -45 ... +50
• bei Lagerung °C -45 ... +80 -45 ... +80 -45 ... +80 -45 ... +80

Anschlussquerschnitte

• Schraubklemme
- eindrähtig mm2 2 x 2,5
- feindrähtig, ohne/mit Aderendhülse mm2 2 x 1,5
- zulässiges Öffnungswerkzeug Schraubendreher Größe 1 oder Pozidriv 1

Steuerseite
Arbeitsbereich
• bei 20 °C V 18 ... 38 19,2 ... 38 92 ... 137 184 ... 264

Leistungsaufnahme bei Us 1,2 W 2,3 VA 2,3 VA 2,3 VA

Rückfallspannung V 2,4 9,6 46 92

Zulässiger Reststrom mA 4,5 29,2 6,2 3,0

Schutzbeschaltung nein

Max. zulässige Leitungslänge bei Us
2) 

(min. Querschnitt: 0,75 mm2)
m > 2000 auf Anfrage auf Anfrage 80

Lastseite
Schaltspannung
• AC/DC V 24 ... 250

Bemessungströme3) 
• Konventioneller thermischer Strom Ith A 10
• Bemessungsbetriebsstrom Ie /DC-13 

nach Gebrauchskategorien (DIN EN 60947)
A 2 bei 24 V

0,27 bei 230 V
• Bemessungsbetriebsstrom Ie /AC-15 

nach Gebrauchskategorien (DIN EN 60947)
A 5 bei 24 V und 230 V

Kurzschlussschutz 
Ik ≥ 1 kA nach IEC 60947-5-1 
Sicherungseinsätze Betriebklasse gL/gG 
DIAZED

A 10

Schockfestigkeit 
Halbsinus nach IEC 60028-2-27

g/ms 13/11

Schwingfestigkeit 
Gleitsinus nach IEC 60068-2-6 
30 ... 150 Hz
• Öffnen der Ruhekontakte in kritischer Achse g 2
• Schließen Arbeitskontakt g > 20

Min. Kontaktbelastung 
(Zuverlässigkeit: 1 ppm)

DC 12 V/10 mA

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

20 x 106

Elektrische Lebensdauer 
(ohmsche Last bei AC 250 V)

Schalt-
spiele

4 x 105

Schalthäufigkeit (Schaltspiele)
• ohne Last 1/min 100

1/h 6000

• mit Last 1/min 20
1/h 1200

Einschaltzeit typ/ms 12

Ausschaltzeit typ/ms 5

Prellzeit typ/ms 4

Kontaktwerkstoff AgNi 90/10
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Koppelrelais mit Steckrelais LZS, LZX

Steckrelaiskoppler
■ Weitere Info 

Projektierungshinweise

PT-Reihe

Montage des Halte-/Auswerfbügels LZS:PT17024 auf die 
Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss LZS:PT787.0:

Legende:

$ Verriegelungsstellung
% Montagerichtung

Montage der Koppelrelais mit Steckrelais

Achtung: 
Die Auswerfbügel LZS:PT17021 und LZS:PT17024 der Koppel-
relais mit Steckrelais sind keine Statusanzeigen!

RT-Reihe

Montage des Halte-/Auswerfbügels LZS:RT17016 auf die Steck-
sockel LZS:RT7872.

Legende:

$ Verriegelungsstellung
% Montagerichtung
& Demontagerichtung

Montage der Koppelrelais mit Steckrelais

Achtung: 
Der Auswerfbügel LZS:RT17016 der Koppelrelais mit Steck-
relais ist keine Statusanzeige!
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Powerrelais/Kleinschütze 3TG10

4-polig, 4 kW
■ Übersicht

Ausführung

Die Powerrelais/Kleinschütze 3TG10 mit 4 Hauptkontakten sind 
mit Schraubanschlüssen oder Flachsteckanschlüssen 
6,3 mm x 0,8 mm erhältlich. Die Ausführungen mit Schraub-
anschlüssen sind klimafest und berührungssicher nach 
DIN EN 61140.

Die Powerrelais/Kleinschütze 3TG10 sind klein in ihrer Bauform. 
Die Baubreite beträgt 36 mm.
164 Siemens · 2011



Powerrelais/Kleinschütze 3TG10

4-polig, 4 kW
■ Technische Daten

 

1) Bei Belastung der drei Hauptstrombahnen mit 20 A gilt bei I >10 A bei der 
4. Strombahn: zul. Umgebungstemperatur 40 °C.

Typ 3TG10

Allgemeine Daten
Lebensdauer 

• mechanisch Schaltspiele 3 Mio.
• elektrisch

- AC-1 bei Ie Schaltspiele 0,1 Mio.
- AC-3 bei Ie Schaltspiele 0,4 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 400

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp kV 4

Sichere Trennung 
zwischen Spule und Kontakten nach DIN EN 60947-1, Anlage N V bis 300

Zulässige Umgebungstemperatur • bei Betrieb1) °C -25 ... + 55
• bei Lagerung °C -50 ... + 80

Schutzart nach IEC 60947-1 und DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1) IP00, Antriebssystem IP20

Leistungsaufnahme der Magnetspulen 
(bei kalter Spule und 1,0 x Us)

• AC-Betätigung 45 ... 450 Hz VA 4,4

• cos ϕ 0,9 (brummfrei)
• DC-Betätigung W 4

Arbeitsbereich der Magnetspulen 0,85 ... 1,1 x Us

Schaltzeiten (Gesamtausschaltzeit = Ausverzug + Lichtbogendauer)

• Einverzug

- Einschalten S DC-Betätigung ms 11 ... 50
AC-Betätigung ms 10 ... 50

- Ausschalten Ö DC-Betätigung ms 21 ... 39
AC-Betätigung ms 20 ... 30

• Ausverzug

- Einschalten Ö DC-Betätigung ms 5 ... 45
AC-Betätigung ms 5 ... 45

- Ausschalten S DC-Betätigung ms 19 ... 35
AC-Betätigung ms 20 ... 30

• Lichtbogendauer ms 10 ... 15

Schockfestigkeit 

• Rechteckstoß AC-Betätigung und DC-Betätigung g/ms 5,1/5 und 3,5/10
• Sinusstoß AC-Betätigung und DC-Betätigung g/ms 7,9/5 und 5,2/10

Schalthäufigkeit z in Schaltspielen/Stunde 
Bemessungsbetrieb

nach AC-1 1/h 1000
nach AC-2 1/h 500
nach AC-3 1/h 1000
Leerschalthäufigkeit 1/h 10000

Kurzschlussschutz
Sicherungseinsätze 
Betriebsklasse gL/gG NH 3NA, DIAZED 5SB, 
NEOZED 5SE nach IEC 60947-4-1 
(VDE 0660 Teil 102) • Zuordnungsart "1" A 25

• Zuordnungsart "2" A 10
Leitungschutzschalter C-Charakteristik A 10

Belastbarkeit bei Wechselstrom
Gebrauchskategorie AC-1, Schalten ohmscher Last 

Bemessungsbetriebsstrom Ie bis 400 V bei 55 °C1) A 20 bei Schraubanschluss, 16 bei Flachsteckanschluss

Bemessungsleistung Ue von Drehstromverbrauchern cos ϕ = 1, 230/220 V
• bei Schraubanschluss kW 7,5 (13 bei 400 V)
• bei Flachsteckanschluss kW 6 (10 bei 400 V)

Mindestanschlussquerschnitt bei Belastung mit Ie mm2 2,5

Gebrauchskategorie AC-2 und AC-3 
Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert A 8,4

Bemessungsleistung von Schleifring- und Käfigläufermotoren 
bei 50 Hz und 60 Hz und bei 400 V

W 4000

Gebrauchskategorie AC-5a (zulässige Netzimpedanz: ≥ 0,5 Ω)
Schalten von Gasentladungslampen
je Hauptstrombahn bei 230 V, 50 Hz
Bemessungsleistung/Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

• unkompensiert 18 W  0,37 A 43
36 W  0,43 A 37
58 W 0,67 A 24

• DUO-Schaltung 18 W  2 x 0,11 A 2 x 81
36 W 2 x 0,21 A 2 x 42
58 W 2 x 0,32 A 2 x 28
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Powerrelais/Kleinschütze 3TG10

4-polig, 4 kW

 

Kurzschlussschutz für Überlast siehe „Schutzgeräte --> Überlastrelais“ .

Typ 3TG10

Belastbarkeit bei Wechselstrom
Schalten von Gasentladungslampen mit Kompensation, EVG 
je Hauptstrombahn 230 V, 50 Hz
Bemessungsleistung je Lampe/ Kondensatorkapazität/ 
Bemessungsbetriebsstrom je Lampe

• Parallelkompensation L18 W 4,5 µF 0,11 A Stück 15
L36 W 4,5 µF 0,21 A Stück 15
L58 W 7 µF 0,32 A Stück 10

• mit EVG einlampig L18 W 6,8 µF 0,10 A Stück 39
L36 W 6,8 µF 0,18 A Stück 39
L58 W 10 µF 0,27 A Stück 26

• mit EVG zweilampig L18 W 10 µF 0,18 A Stück 2 x 26
L36 W 10 µF 0,35 A Stück 2 x 26
L58 W 22 µF 0,52 A Stück 2 x 12

Gebrauchskategorie AC-5b, Schalten von Glühlampen 
je Hauptstrombahn bei 230 V, 50 Hz

kW 1,6

Belastbarkeit bei Gleichstrom
Gebrauchskategorie DC-1, Schalten ohmscher Last (L/R ≤ 15 ms) 
• Bemessungsbetriebsströme Ie 

- 1 Strombahn bis 24 V A 16
60 V A 6

110 V A 2
220 V/240 V A 0,8

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16
60 V A 16

110 V A 6
220 V/240 V A 1,6

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18
60 V A 18

110 V A 16
220 V/240 V A 6

- 4 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 20
60 V A 20

110 V A 20
220 V/240 V A 20

Gebrauchskategorie DC-3 und DC-5 
Nebenschluss- und Reihenschlussmotoren (L/R ≤ 15 ms) 
• Bemessungsbetriebsströme Ie 

- 1 Strombahn bis 24 V A 10
60 V A 0,5

110 V A 0,15
220 V/240 V A 0

- 2 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16
60 V A 5

110 V A 0,35
220 V/240 V A 0

- 3 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 16
60 V A 16

110 V A 10
220 V/240 V A 1,75

- 4 Strombahnen in Reihe bis 24 V A 18
60 V A 16

110 V A 10
220 V/240 V A 2

Anschlussquerschnitte
Schraubanschluss

M3
• feindrähtig mit Aderendhülse (DIN 46228 Form A/D/C) mm2 2 x (0,75 ... 2,5)
• eindrähtig mm2 2 x (1 ... 2,5), 1 x 4

Flachsteckanschluss

• feindrähtig Steckhülse 6,3 mm nach DIN 46245/46247
- 6,3 ... 1 mm2 0,5 ... 1
- 6,3 ... 2,5 mm2 1 ... 2,5

s- und u-Bemessungsdaten (Schraubanschluss)
Bemessungsisolationsspannung AC V 600

Dauerstrom • offen und gekapselt A 20

Maximum Horsepower Ratings 
(s- und u-approbierte Werte), Bemessungsleistungen von Drehstrommotoren bei 60 Hz

1-phasig/ 3-phasig

bei 115 V hp 0,5/ --
200 V hp 1/ 3
230 V hp 1,5/ 3
460 V hp 0/ 5
575 V hp 0/ 5
600 V hp 0/ 5
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
■ Übersicht 

Aufschnappbare Hilfsschalterblöcke

Die Hilfsschalterblöcke und deren max. Anbaubarkeit sind bei 
„Motorschütze“ und „Hilfsschütze“ beschrieben.

Elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock

Der Zeitbaustein in den Ausführungen „ANSPRECHVER-
ZÖGERT“ oder „RÜCKFALLVERZÖGERT“ ermöglicht zeit-
verzögerte Funktionen bis 100 s (3 Einzelzeitbereiche).

Er enthält 1 Relais mit 1 Schließer und 1 Öffner, das je nach Aus-
führung ansprech- oder rückfallverzögert schaltet.

Der Zeitbaustein mit „STERN-DREIECK-FUNKTION“ ist mit 
einem verzögerten und einem unverzögerten Schließer ausge-
stattet, zwischen denen eine Pausenzeit von 50 ms vorgesehen 
ist. Die Verzögerungszeit des Schließers ist von 1,5 s bis 30 s 
einstellbar.

Stern-Dreieck-Funktion:

 

Das Schütz, auf dem der elektronisch verzögerte Hilfsschalter-
block montiert ist, arbeitet unverzögert.

Baugröße S00

Der elektronisch verzögerte Hilfsschalterblock wird auf die 
Frontseite des Schützes aufgesetzt. Die Spannungsversorgung 
des Zeitbausteins erfolgt durch Steckkontakte direkt über die 
Spulenanschlüsse des Schützes, parallel zu A1/A2. Die Zeit-
funktion wird durch das Einschalten des Schützes, auf das der 
Hilfsschalterblock montiert ist, aktiviert. Die rückfallverzögerte 
Variante arbeitet ohne Hilfsspannung, Mindesteinschaltdauer: 
200 ms.

Zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der Schütz-
spule ist im Zeitbaustein ein Varistor integriert.

Der elektronisch verzögerte Hilfsschalterblock ist nicht auf 
Koppelschütze der Baugröße S00 aufsetzbar.

Baugrößen S0 bis S12

Der elektronisch verzögerte Hilfsschalterblock wird auf die 
Frontseite des Schützes aufgesetzt.

Die Spannungsversorgung des Zeitbausteins erfolgt über 2 
Klemmen (A1/A2); die Zeitverzögerung des Hilfsschalterblocks 
kann durch Parallelschalten zu einer beliebigen Schützspule 
bzw. durch eine beliebige Spannungsquelle aktiviert werden.

Die rückfallverzögerte Variante arbeitet ohne Hilfsspannung, 
Mindesteinschaltdauer: 200 ms.

Auf das Schütz kann zusätzlich zum Zeitbaustein frontseitig ein 
1-poliger Hilfsschalterblock aufgeschnappt werden.

Der Zeitbaustein enthält keine integrierte Überspannungs-
bedämpfung.

Elektronischer Zeitrelaisblock mit Halbleiterausgang

Der Zeitbaustein in den Ausführungen „ANSPRECHVER-
ZÖGERT“ oder „RÜCKFALLVERZÖGERT mit Hilfsspannung“ 
ermöglicht zeitverzögerte Funktionen bis 100 s (3 Einzelzeit-
bereiche). Schütze mit aufgesetztem Zeitrelaisblock schließen 
bzw. öffnen verzögert entsprechend der eingestellten Zeit.

Das ansprechverzögerte Zeitrelais wird in Reihe zur Schütz-
spule geschaltet, die Klemme A1 der Schützspule darf nicht 
angeschlossen werden.

Beim rückfallverzögerten Zeitrelais wird die Schützspule über 
das Zeitrelais kontaktiert, die Klemmen A1 und A2 der Schütz-
spule dürfen nicht angeschlossen werden.

Die Zeitrelais sind für AC- und DC-Betrieb geeignet.

Baugröße S00

Die Ausführung für Schütze der Baugröße S00 wird frontseitig 
auf das Schütz aufgesteckt (bei abgeschalteter Versorgungs-
spannung) und mit einer Schiebebewegung verklinkt, gleich-
zeitig wird das Zeitrelais durch Steckkontakte mit den Spulenan-
schlüssen A1 und A2 des Schützes verbunden. Nicht benötigte 
Spulenanschlüsse des Schützes werden durch Abdeckungen 
am Gehäuse des Zeitrelaisblocks abgedeckt, hierdurch wird 
falsches Anschließen verhindert.

Zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der Schütz-
spule ist ein Varistor integriert.

Der elektronische Zeitrelaisblock ist nicht auf Koppelschütze der 
Baugröße S00 aufsetzbar.

Baugrößen S0 bis S3

Der Zeitrelaisblock für die Schütze der Baugrößen S0 bis S3 wird 
oben an die Spulenanschlüsse A1 und A2 des jeweiligen Schüt-
zes gesteckt, dabei wird das Zeitrelais durch Stifte elektrisch 
und mechanisch verbunden.

Zur Bedämpfung von Abschaltüberspannungen der Schütz-
spule ist ein Varistor integriert.

Projektierungshinweis:

Die Ansteuerung von Lasten parallel zum Starteingang ist bei 
AC-Betätigung unzulässig (siehe (a) in der Schaltbildskizze).

Die rückfallverzögerten Zeitrelaisblöcke 3RT19 16-2D. . ./ 
3RT19 26-2D. . . haben einen spannungsfreien Starteingang B1. 
Bei einer an der Klemme B1 parallel liegenden Last kann da-
durch bei Wechselspannung eine Ansteuerung vorgetäuscht 
werden. Für diesen Fall ist die zusätzliche Last (z. B. Schütz K3) 
gemäß (b) zu verdrahten.

Ausschaltverzögerer für Schütze Baugrößen S00 bis S3

AC- und DC-Betätigung

IEC 60947, DIN EN 60947.

Für Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm. 
Die Ausschaltverzögerer haben Schraubanschlüsse.

Der Ausschaltverzögerer verhindert das unbeabsichtigte Abfal-
len eines Schützes bei kurzfristigem Spannungseinbruch oder 
Spannungsausfall. Er liefert für ein nachgeschaltetes, gleich-
strombetätigtes Schütz die erforderliche Energie während eines 
Spannungseinbruchs, so dass das Schütz nicht abfällt. Die Aus-
schaltverzögerer 3RT19 16 sind speziell auf die Schütze 3RT 
und Hilfsschütze 3RH der Baureihe SIRIUS abgestimmt.

Der Ausschaltverzögerer arbeitet ohne Fremdspannung auf 
kapazitiver Basis und kann sowohl mit AC als auch mit DC an-
gesteuert werden (24-V-Ausführung nur bei DC-Betätigung). Die 
Spannungsanpassung, die nur bei AC-Betätigung erforderlich 
ist, erfolgt über einen Brückengleichrichter.

Ein Schütz schaltet verzögert aus, wenn die im Ausschaltver-
zögerer eingebauten Kondensatoren der Magnetspule des 
Schützes parallel geschaltet sind. Bei Spannungsausfällen 
entladen sich die Kondensatoren über die Magnetspule und 
verzögern damit das Ausschalten des Schützes.
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
Liegen die Befehlsgeräte im Stromkreis vor dem Ausschaltver-
zögerer, wird die Ausschaltverzögerung bei jeder Ausschaltung 
wirksam. Erfolgt die Betätigung nach dem Ausschaltverzögerer, 
tritt eine Ausschaltverzögerung nur bei Ausfall der Netzspan-
nung ein.

Betätigung

Bei den Ausführungen für die Bemessungssteuerspeisespan-
nungen 110 V und 230 V kann eingangsseitig Wechsel- oder 
Gleichspannung angelegt werden, die Variante für 24 V ist nur 
für DC-Betätigung ausgelegt.

Am Ausgang wird, entsprechend der angelegten Eingangs-
spannung, ein gleichstrombetätigtes Schütz angeschlossen.

Der Mittelwert der Ausschaltverzögerung liegt ca. bei dem 
1,5-fachen der angegebenen Mindestzeit.

Überspannungsbegrenzer
• ohne LED (auch für Cage Clamp-Anschluss) 

Baugröße S00, S0, S2, S3, S6 bis S12
• mit LED (auch für Cage Clamp-Anschluss)

Baugröße S00

Alle Schütze 3RT1 und Hilfschütze 3RH1 sind nachträglich mit 
RC-Gliedern oder Varistoren zur Bedämpfung von Abschalt-
überspannungen der Spule beschaltbar. Es können ebenfalls 
Dioden oder Diodenkombinationen (Kombination von Entstör-
diode und Z-Diode für kurze Abschaltzeiten) verwendet werden.

Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspan-
nungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt. Sie 
haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.

Bei den Schützen der Baugrößen S0 bis S3 können Varistoren, 
RC-Glieder und Diodenkombinationen entweder oben oder 
unten direkt an die Spulenanschlüsse gesteckt werden.

Die Aufsteckrichtung der Dioden und Diodenkombinationen ist 
durch eine Codierung vorgegeben.

Koppelschütze werden, je nach Ausführung, unbeschaltet oder 
serienmäßig mit Varistor oder Diode beschaltet, geliefert.

Hinweis:
Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs 
der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Span-
nungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach; 
Diodenkombinationen 2- bis 6-fach; Varistor +2 bis 5 ms). 

EMV-Entstörmodule 3-phasig für Schütze Baugröße S00

 

Bei Motoren oder diversen induktiven Verbrauchern entsteht 
beim Abschalten eine sogenannte Gegen-EMK (Elektromotori-
sche Kraft). Hier können Spannungsspitzen bis 4000 V bei ei-
nem Frequenzspektrum von 1 kHz bis 10 MHz und einer Span-
nungsänderungsgeschwindigkeit von 0,1 bis 20 V/ns auftreten.

Ein kapazitives Einkoppeln auf diverse Analog- und Digital-
signale macht eine Entstörung im Lastkreis notwendig.

 

Reduktion des Kontaktfeuers

Durch die Beschaltung der Hauptstrombahn mit dem EMV-Ent-
störmodul wird das Kontaktfeuer, das für den Kontaktabbrand 
und einen Großteil der Knackstörungen verantwortlich ist, redu-
ziert, was wiederum einen EMV-gerechten Aufbau unterstützt.

Höhere Betriebssicherheit

Da das EMV-Entstörmodul 3-phasig die hochfrequenten Anteile 
und die Spannungshöhe deutlich reduziert, wird eine merklich 
längere Lebensdauer der Schaltstücke erreicht. Dies trägt 
wesentlich zu einer höheren Betriebssicherheit und einer hohen 
Anlagenverfügbarkeit im System bei.

Verzicht auf feine Abstufung

Auf eine feine Abstufung innerhalb der Leistungsklassen kann 
verzichtet werden, da kleinere Motoren bauartbedingt auch eine 
größere Induktivität mit sich bringen und damit eine Lösung für 
alle ungeregelten Antriebe bis 5,5 kW ausreicht.

Zur Auswahl stehen zwei elektrische Varianten:
• Die RC-Beschaltung bietet vor allem beim Reduzieren der 

Anstiegsgeschwindigkeit sowie in der HF-Bedämpfung ihre 
Vorteile. Die Werte sind so ausgewählt, dass für ein breites 
Spektrum eine wirksame Entstörung realisiert werden kann.

 

• Die Varistor-Beschaltung kann eine hohe Energie absorbieren 
und ist auch für Frequenzen von 10 bis 400 Hz einsetzbar 
(geregelte Antriebe). Hier findet jedoch keine Begrenzung 
unterhalb der Knickspannung statt.
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
Zusatzverbraucher-Baustein

Baugröße S00 zum Aufstecken auf die Frontseite der Schütze 
ohne und mit Hilfsschalterblock

Koppelglieder zum Anbau an Schütze der Baugrößen 
S0 bis S3

DC-Betätigung

IEC 60947 und DIN EN 60947.

Das Koppelglied ist klimafest. Es ist berührungssicher nach 
DIN EN 50274. Die Klemmenbezeichnungen entsprechen 
DIN EN 50005.

Systemgerechte Betätigung mit DC 24 V, 
Arbeitsbereich 17 bis 30 V.

Geringe Leistungsaufnahme in Anlehnung an die technischen 
Daten der Elektroniksysteme. Eine Leuchtdiode zeigt den 
Schaltzustand an.

Überspannungsbegrenzung

Das Koppelglied 3RH19 24-1GP11 ist mit integrierter Überspan-
nungsbegrenzung (Varistor) für die zu schaltende Schützspule 
ausgeführt.

Montage

Das Koppelglied 3RH19 24-1GP11 werden direkt an die Schütz-
spule angebaut.

Lötstiftadapter

Die Lötstiftadapter für die Schütze der Baugröße S00 sind in 
zwei Ausführungen erhältlich:
• Lötstiftadapter für Schütze mit einem integrierten Hilfskontakt
• Lötstiftadapter für Schütze mit aufgesetztem 4-poligen Hilfs-

schalterblock

Schraubadapter

Aufsteckbare Adapter verbessern die Zugänglichkeit der 
Schraubbefestigung bei Schützen der Baugröße S0. Damit ist 
auch bei Verwendung von isolierten Schraubendrehern oder 
Maschinenschraubern ein senkrechtes Führen des Schrauben-
drehers möglich.

Die Adapter lassen sich wahlweise um 90° gedreht aufstecken.

Plombierbare Abdeckungen für die Baugrößen S00 bis S12

Bei Verwendung von Schützen und Hilfsschützen in sicherheits-
gerichteten Anwendungen muss sichergestellt sein, dass eine 
Betätigung der Schütze von Hand nicht möglich ist.

Bei SIRIUS-Schützen gibt es dafür als Zubehör plombierbare 
Abdeckungen, die eine unbeabsichtigte Handbetätigung ver-
hindern. Es handelt sich um durchsichtige Isolierstoffkappen mit 
einem Bügel, der die Plombierbarkeit ermöglicht.

■ Technische Daten

Technische Daten nach DIN EN 61812-1 (VDE 0435 Teil 2021) 
 

Schütz Typ 3RT19 26-3A
Mechanischer Verklinkblock für die Schütze 3RT1. 2. und 3RT1. 3.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Mechanische Lebensdauer (Schalt-
spiele)

• mit 3RT1. 2 3 Mio.
• mit 3RT1. 3 50000

Zulässige Umgebungstemperatur

• im Betrieb °C -25 ... +60

• bei Lagerung °C -50 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20

Arbeitsbereich der Magnetspule 
bei AC 50/60 Hz und DC

0,85 ... 1,1 x Us

Leistungsaufnahme der Magnetspulen des Entriegelungsmagneten 
(bei kalter Spule und 1,0 x Us) 
AC- und DC-Betätigung

W ca. 4

Befehlsdauer für Ausschalten 

• AC-Betätigung ms 18 ... 31

• DC-Betätigung ms 18 ... 26

Anschlussquerschnitte

• eindrähtig mm2

AWG
2 x (0,5 ... 2,5); 1 x 4 
2 x 14; 1 x 12

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2

AWG
2 x (0,5 ... 2,5); 1 x 2,5 
2 x 14; 1 x 12

Anzugsmoment der Anschlussschrauben Nm 0,8 ... 1,1
lb.in 7 ... 9,5
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Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

 

Schütz Typ 3RT19 .6-2C 3RT19 .6-2D 3RT19 .6-2L 3RT19 .6-2E 3RT19 .6-2F 3RT19 .6-2G
Elektronische Zeitrelaisblöcke mit 
Halbleiterausgang 

Elektronisch verzögerte 
Hilfsschalterblöcke 

Bemessungsisolationsspannung Ui 
Verschmutzungsgrad 3 
Überspannungskategorie III nach DIN EN 60664-1

AC V 250 300 250

Arbeitsbereich der Erregung 0,8 ... 1,1 x Us, 
0,95 ... 1,05-fache Bemes-
sungsfrequenz

0,85 ... 1,1 x Us, 
0,95 ... 1,05-fache Bemessungsfrequenz

Bemessungsleistung W 1 2

• Leistungsaufnahme bei AC 230 V, 50 Hz VA 1 4

Bemessungsbetriebsströme Ie

• AC-140, DC-13 A 0,3 bei 3RT19 16 --
A 0,3 bei 3RT19 26 --

• AC-15, 230 V, 50 Hz A -- 3

• DC-13, 24 V A -- 1

• DC-13, 110 V A -- 0,2

• DC-13, 230 V A -- 0,1

Absicherung DIAZED Betriebsklasse gL/gG A -- 4

Schalthäufigkeit bei Belastung
• mit Ie AC 230 V h-1 2500
• mit Schütz 3RT10 16, AC 230 V h-1 2500 5000

Wiederbereitschaftszeit ms 50 150

Mindesteinschaltdauer ms 35 35 (rückfall-
verzögert mit 
Hilfsspannung)

200 (rückfallverzögert)

Reststrom max. mA 5 --

Spannungsfall 
im durchgeschalteten Zustand

max. VA 3,5 --

Kurzzeitbelastbarkeit bis 10 ms A 10 --

Einstellgenauigkeit 
bezogen auf Skalenendwert

typ. % ±15

Wiederholgenauigkeit max. % ±1

Mechanische Lebensdauer Schalt-
spiele

100 x 106 10 x 106

Zulässige Umgebungstemperatur

• im Betrieb °C -25 ... +60

• bei Lagerung °C -40 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C
• Deckel IP40
• Klemmen IP20

Leiteranschluss

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 1,5), 2 x (0,75 ... 4)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm2 2 x (0,5 ... 2,5)

• AWG-Leitungen ein- oder mehrdrähtig AWG 2 x (18 ... 14)

• Anschlussschrauben M3

• Anzugsdrehmoment Nm 0,8 ... 1,2

Zulässige Gebrauchslage beliebig

Schockfestigkeit 
Halbsinus nach IEC 60068-2-27

g/ms 15/11

Schwingfestigkeit 
nach IEC 60068-2-6 Hz/mm 10 ... 55/0,35

EMV-Prüfungen Fachgrundnorm IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2; 
IEC 61000-6-4

IEC 61000-6-4

Überspannungsschutz Varistor im Zeitrelais integriert --
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
✓ Funktion möglich.

Funktionstabelle 3RT19 16, 3RT19 26 Funktionsdiagramm Zeitrelais 3RT19 16 Zeitrelais 3RT19 26

Funktion Zeitrelais erregt

Schaltglied geschlossen

Schaltglied geöffnet

3R
T1

9 
16

-2
C

3R
T1

9 
16

-2
D

3R
P

19
 1

6-
2E

3R
T1

9 
16

-2
F

3R
T1

9 
16

-2
G

3R
T1

9 
16

-2
L

3R
T1

9 
26

-2
C

3R
T1

9 
26

-2
D

3R
T1

9 
26

-2
E

3R
T1

9 
16

-2
F

3R
T1

9 
26

-2
G

1 Wechsler
rückfallverzögert 
mit Hilfsspannung

✓ 

1 Schließer + 1 Öffner
ansprechverzögert 
(Varistor integriert)

✓

ansprechverzögert ✓ 

rückfallverzögert 
ohne Hilfsspannung 
(Varistor integriert)

✓ 

rückfallverzögert 
ohne Hilfsspannung 

✓ 

2 Schließer
Stern-Dreieck-Funktion 
(Varistor integriert) 
1 Schließer verzögert, 
1 Schließer unverzögert, 
Pausenzeit 50 ms

✓ 

Stern-Dreieck-Funktion 
1 Schließer verzögert, 
1 Schließer unverzögert, 
Pausenzeit 50 ms

✓ 

1 Schließer (Halbleiter)
ansprechverzögert 
Zweidrahtausführung 
(Varistor integriert)

✓ ✓ 

rückfallverzögert 
mit Hilfsspannung 
(Varistor integriert)

✓ ✓ 

A1/A2
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

 

1) Verdoppelung der Verzögerungszeit kann durch Kapazitätsverdoppelung 
erreicht werden. Es können handelsübliche Kondensatoren verwendet 
werden, die an die Klemmen C+ und Z- angeschlossen werden können.

2) Siehe Schütze 3RT10 1, Seite 23.

Ausführungen 3RT19 16-2BE01 3RT19 16-2BK01 3RT19 16-2BL01
Ausschaltverzögerer

Anschließbare Schütz-Baugrößen
Achtung! Nur Schütze und Hilfsschütze mit DC-Antrieb anschließbar!

• DC-Versorgung S00 ... S3 S00/S0 S00/S0

• AC-Versorgung -- S00/S0 S00/S0

Typ 3RT10 . .-1BB4., 
3RH1. . .-1BB40

3RT10 1.-1BF4, 
3RT10 2.-1BF4, 
3RH1. . . -1BF40

3RT10 1.-1BM4./1BP4., 
3RT10 2.-1BM4./1BP4., 
3RH1. . .-1BM40/1BP40

Zulässige Gebrauchslage

  

Bemessungssteuerspeisespannung Us V 24 (DC) 110 (UC) 220/ 230 (UC)
Arbeitsbereich 0,9 ... 1,1 Us

Bemessungsfrequenz(en)
bei AC-Versorgung f Hz ±5 % -- 50/ 60 50/ 60

Umgebungstemperatur zulässig:

• im Betrieb
- Reihenmontage ohne Abstand Tu °C -25 ... +50
- Reihenmontage mit 5 mm Abstand Tu °C -25 ... +60

• bei Lagerung Tu °C -40 ... +80

Ausschaltverzögerung1) 
(Mindestzeiten bei Usp = 0,9 x Us, Tsp = 20 °C) Bemerkung:

In der Praxis liegt der Mittelwert beim 1,5-fachen der Mindestzeit

• S00 taus > ms 250 130 600

• S0 taus > ms 150 100 400

• S2 (nur bei DC-Versorgung) taus > ms 90 -- --

• S3 (nur bei DC-Versorgung) taus > ms 70 -- --

Eingebaute Kapazität C 
3RT19 16-2B.01 µF 2000 68 68
Kondensatorspannung V 35 180 350

Einschaltverzögerung Bemerkung:
Die Gesamteinschaltverzögerung = Schütz-Einschaltzeit + tein(maximal bei Usp = 0,9 x Us, Tsp = 20 °C)

• S00 tein < ms 10 60 200

• S0 tein < ms 10 80 250

Lebensdauer, mechanisch Schaltspiele 30 Mio.

Lebensdauer, elektrisch, ca. Schaltspiele >1 Mio.

Schalthäufigkeit z max. (bei Tu = 60 °C) h-1 300

Verlustleistung Pv max. ca. W 0,4 0,5 1

Überspannungsbegrenzung mit Varistor, integriert

Anschlussquerschnitte 2) 
Usp = Spulenspannung 
Tsp = Spulentemperatur
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
1) Für Baugröße S0. 
Zusätzlich zum Pneumatischen Verzögerungsblock sind keine weiteren 
Hilfskontakte zulässig. 

2) Beim Anschluss zweier unterschiedlicher Leiterquerschnitte an einer 
Klemmstelle müssen die beiden Querschnitte in dem angegebenen 
Bereich liegen. Bei Verwendung gleicher Querschnitte entfällt diese 
Einschränkung.

Schütz Typ 3RT19 26-2P.
Pneumatischer Verzögerungsblock1)

Allgemeine Daten
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele 5 Mio.

Elektrische Lebensdauer bei Ie Schaltspiele 1 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Zulässige Umgebungstemperatur

• im Betrieb °C -25 ... +60

• bei Lagerung °C -50 ... +80

Bemessungsbetriebsströme Ie 
nach Gebrauchskategorien DIN EN 60947

• AC-12 A 10

• AC-15/AC-14 bei Ue bis 230/220 V A 6
400/380 V A 4

500 V A 2,5
690/660 V A 1,5

• DC-13 bei Ue 24 V A 4
48 V A 2

110 V A 0,7
220 V A 0,3
440 V A 0,15

Anschlussquerschnitte

• eindrähtig, mehrdrähtig mm2 2 x 0,5 ... 2,52) oder 2 x 2,5 ... 42)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x 0,5 ... 2,5

• AWG-Leitungen AWG 2 x 22 ... 12

• Anzugsmoment der Anschlussschrauben Nm 0,8 ... 1,1

Zeitverzögerung

• Genauigkeit ±10 %

s- und u-Bemessungsdaten

• Bemessungsspannung AC V 600

• Schaltvermögen A 600, Q 600

Ausführungen
Anschlussmodul für Schütze mit Schraubanschluss

3RT1900-4RE01
Stecker S00, S0

3RT1916-4RD01
Adapter S00

3RT1926-4RD01
Adapter S0

Allgemeine Daten
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele 10 Mio.

Elektrische Lebensdauer bei Ie Schaltspiele 1 Mio.

Bemessungsbetriebsspannung Ue V 440

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

V 690

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
(Verschmutzungsgrad 3)

kV 6

Sicher Trennung nach DIN EN 60947-1
(Verschmutzungsgrad 3)

V 400

Bemessungsbetriebsstrom Ie
AC-3 bei 400V

A 25 20 25

Bemessungsfrequenz f Hz 50/60
bei AC-Betrieb

Zulässige Umgebungstemperatur

• im Betrieb °C -25 ... +60

-50 ... +80• bei Lagerung °C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP20

Anschlussquerschnitte
Schraubanschluss

• eindrähtig mm2 1x (0,5 ... 6)

• feindrähtig ohne/mit Aderendhülse mm² 1x (0,5 ... 6)

• mehrdrähtig mm² 1x (0,5 ... 6)

• AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrähtig AWG 1x (20 ... 10)

• Anzugsdrehmoment Nm 0,6 ... 0,8

• Zugehöriges Öffnungswerkzeug Kurzschlitz-Schraubendreher PZ2
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
1) Weitere Angaben zu Kurzschlusswerten, z.B. zum Schutz vor hohen Kurz-
schlussströmen, siehe UL-Leitfaden (Bestell-Nr.: A5E02118883) bzw. UL-
Reports (www.siemens.de/lowvoltage/ul-europa) der einzelnen Geräte.

 

Ausführungen
Anschlussmodul für Schütze mit Schraubanschluss

3RT1900-4RE01
Stecker S00, S0

3RT1916-4RD01
Adapter S00

3RT1926-4RD01
Adapter S0

s- und u-Bemessungsdaten

• Bemessungbetriebsspannung Ue V 480

• Bemessungsisolationsspannung Ui V 600

• Dauerstrom, bei 40 °C A 16/25 16 25

• Kurzschlussschutz1)

• bei 600 V kA 5

• Sicherung CLASS RK5 A 100 60 100

• Leistungsschalter mit
Überlastschutz nach 
UL 489

A 100 60 100

Combination Motor Controller Typ E
nach UL 508 • bei 480 V Typ 3RV102

A 22 -- 22

kA 65 -- 65

• bei 600 V Typ 3RV102

A 22 -- 22

kA 10 -- 10

Schütz Typ 3RH19 24, 3TX7 090
Koppelglieder zum Anbau an Schütze 
nach IEC 60947/DIN EN 60947 

Allgemeine Daten
Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) V 300

Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

AC V bis 300

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C

• Anschlüsse IP20

• Gehäuse IP40

Zulässige Umgebungstemperatur 

• im Betrieb °C -25 ... +60

• bei Lagerung °C -40 ... +80

Anschlussquerschnitt 

• eindrähtig mm2 2 x (0,5 ... 2,5)

• feindrähtig mit Aderendhülse mm² 2 x (0,5 ... 1,5)

Anschlussschrauben M3

Kurzschlussschutz 
(schweißfreie Absicherung bei Ik ≥1 kA)
Sicherungseinsätze, Betriebsklasse gL/gG 
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE

A 6

Steuerseite
Bemessungssteuerspeisespannung Us DC V 24

Arbeitsbereich DC V 17 ... 30

Leistungsaufnahme bei Us W 0,5

Nennstromaufnahme mA 20

Rückfallspannung V ≥ 4

Funktionsanzeige LED gelb

Schutzbeschaltung Varistor
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze 3RT, 3RH
1) Kapazitive Lasten können zu Mikroverschweißungen an den Kontakten 
führen.

Schütz Typ 3RH19 24, 3TX7 090
Koppelglieder zum Anbau an Schütze 
nach IEC 60947/DIN EN 60947 

Lastseite
Mechanische Lebensdauer in Mio. Schaltspielen 20

Elektrische Lebensdauer bei Ie in Mio. Schaltspielen 0,1

Schalthäufigkeit Schaltspiele h-1 5000

Einschaltzeit ms ca. 7

Ausschaltzeit ms ca. 4

Prellzeit ms ca. 2

Kontaktwerkstoff AgSnO

Schaltspannung AC/DC V 24 ... 250

Zulässiger Reststrom der Elektronik (bei 0-Signal) mA 2,5

Bemessungsbetriebsströme1) 
Konventioneller thermischer Strom Ith A 6

Bemessungsbetriebsströme Ie 
nach Gebrauchskategorien DIN EN 60947

• AC-15 - bei 24 V A 3
- bei 110 V A 3
- bei 230 V A 3

• DC-13 - bei 24 V A 1
- bei 110 V A 0,2
- bei 230 V A 0,1

Schaltstrom bei ohmscher Last nach DIN EN 60255 (Relaisnorm) 
und DIN EN 60947

• AC-12 - bei 24 V A 6
- bei 110 V A 6
- bei 230 V A 6

• DC-12 - bei 24 V A 6
- bei 110 V A 0,3
- bei 230 V A 0,21)
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3T

Zubehör für Schütze 3TB, 3TC, 3TF, 3TG, 3TK
■ Technische Daten
  

1) Gilt für 50/60 Hz Spule: 
Arbeitsbereich bei 60 Hz: 0,85 ... 1,1 x Us; 
bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

Für Schütze 3TF2 Hilfsschalterblock

Typ 3TX4 4. .-. .

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage AC- und DC-Betätigung beliebig

Mechanische Lebensdauer 10 Mio.

• AC-Betätigung Schaltspiele 10 Mio.

• DC-Betätigung Schaltspiele 30 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

Für Schraubanschluss

V 500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(Verschmutzungsgrad 3)

Für Schraubanschluss

kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Schaltgliedern 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis 300

Zwangsführung

• Grundgerät bzw. Komplettgerät 3TF2 ZH1/457, SUVA

• Grundgerät 3TF20 mit 
Hilfsschalterblock 3TX4 4

- obere Ebene ZH1/457, SUVA
- untere Ebene ZH1/457, SUVA
- unterschiedliche 

Ebenen
SUVA

Zulässige Umgebungstemperatur1)

• im Betrieb °C -25 ... +55

• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20 bei Schraubanschluss 

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher bei Schraubanschluss

Stoßfestigkeit 

• Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 7/5 und 4/10 
- DC-Betätigung g/ms 10/5 und 6/10

• Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 9/5 und 6/10
- DC-Betätigung g/ms 13/5 und 8/10

Kurzschlussschutz
Kurzschlussschutz

Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE A 6

schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA
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Zubehör und Ersatzteile
für Schütze und Hilfsschütze 3T

Zubehör für Hilfsschütze 3TH
■ Technische Daten
  

1) Gilt für 50/60 Hz Spule:
Arbeitsbereich bei 60 Hz: 0,85 ... 1,1 x Us;
bei 50 Hz, 1,1 x Us, Reihenmontage und 100% Einschaltdauer beträgt die 
max. Umgebungstemperatur +40 °C.

Für Hilfsschütze 3TH2 Hilfsschalterblock

Typ 3TX4 4. .-. .

Allgemeine Daten
Zulässige Gebrauchslage AC- und DC-Betätigung beliebig

Mechanische Lebensdauer

• AC-Betätigung Schaltspiele 10 Mio.

• DC-Betätigung Schaltspiele 30 Mio.

Bemessungsisolationsspannung Ui 
(Verschmutzungsgrad 3)

Für Schraubanschluss

V 500

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 
(Verschmutzungsgrad 3)

Für Schraubanschluss

kV 6

Sichere Trennung zwischen Spule und Schaltgliedern 
nach DIN EN 60947-1, Anhang N

V bis 300

Zwangsführung

• Grundgerät bzw. Komplettgerät 3TH2 ZH1/457, SUVA

• Grundgerät 3TH20 mit 
Hilfsschalterblock 3TX4 4

- obere Ebene ZH1/457, SUVA
- untere Ebene ZH1/457, SUVA
- unterschiedliche 

Ebenen
SUVA

Zulässige Umgebungstemperatur1)

• im Betrieb °C -25 ... +55

• bei Lagerung °C -55 ... +80

Schutzart nach DIN EN 60947-1, Anhang C IP20 bei Schraubanschluss 

Berührungsschutz nach DIN EN 50274 fingersicher bei Schraubanschluss

Stoßfestigkeit 

• Rechteckstoß - AC-Betätigung g/ms 7/5 und 4/10 
- DC-Betätigung g/ms 10/5 und 6/10

• Sinusstoß - AC-Betätigung g/ms 9/5 und 6/10
- DC-Betätigung g/ms 13/5 und 8/10

Kurzschlussschutz
Kurzschlussschutz

Sicherungseinsätze gL/gG
NH 3NA, DIAZED 5SB, NEOZED 5SE A 6

schweißfreie Absicherung bei Ik ≥ 1 kA
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
■ Maßzeichnungen

Schütze 3RT10, 3-polig

Schütze 3RT10 1, Baugröße S00
Schraubanschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblock und angebautem Überlastrelais

Seitlicher Abstand zu
geerdeten Teilen = 6 mm

2) Hilfsschalterblock 
(auch elektronikgerechte Ausführung 
3RH19 11- . NF . . )

3) Überspannungsbegrenzer 
(auch Zusatzverbraucherbaustein 
3RT19 16-1GA00)

4) Bohrplan
5) Hilfsschalterblock 

1-polig

Schütze 3RT10 1, Baugröße S00
Cage Clamp-Anschluss mit Hilfsschalterblock

Schütze 3RT10 2, Koppelschütze 3RT10 2, Baugröße S0
Schraubanschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblöcken und angebautem Überlastrelais

Für Baugröße S0:
a = 3 mm bei < 240 V
a = 7 mm bei > 240 V
b = DC 10 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar,

1-, 2- und 4-polig (auch elektronikgerechte Aus-
führung 3RH19 21- . FE22)

3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3RT10, 3-polig

Schütze 3RT10 2, Koppelschütze 3RT10 2, Baugröße S0
Cage Clamp-Anschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblöcken und angebautem Überlastrelais

Schütze 3RT10 3, Baugröße S2
Schraubanschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblöcken und angebautem Überlastrelais

N
S

B
0_
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22

0c

60

1) 10 45

10 135
85

3)5

2)

4)

35

586

b)
72 85

14
3

63
a

15,5

Für Baugröße S0:
a = 0 mm bei Varistor < 240 V, Diodenkombination
a = 3,5 mm bei Varistor > 240 V
a = 17 mm bei RC-Glied
b = DC 10 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar

(1-, 2- und 4-polig)
3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
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Für Baugröße S2:
a = 0 mm bei Varistor < 240 V, Diodenkombination
a = 3,5 mm bei Varistor > 240 V
a = 17 mm bei RC-Glied
b = DC 15 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar

(1-, 2- und 4-polig)
3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3RT10 und 3RT14, 3-polig

Schütze 3RT10 3, Baugröße S2
Cage Clamp-Anschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblöcken und angebautem Überlastrelais

Schütze 3RT10 4, 3RT14 46, Baugröße S3
Schraubanschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblöcken und angebautem Überlastrelais

Seitlicher Abstand zu
geerdeten Teilen = 6 mm
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Für Baugröße S2:
a = 0 mm bei Varistor < 240 V, Diodenkombination
a = 3,5 mm bei Varistor > 240 V
a = 17 mm bei RC-Glied
b = DC 15 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar

(1-, 2- und 4-polig)
3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
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Für Baugröße S3:
a = 0 mm bei Varistor, Diodenkombination

und < 240 V
a = 3,5 mm bei Varistor und > 240 V
a = 17 mm bei RC-Glied
b = DC 13 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar

(1-, 2- und 4-polig), gleiche Abmessungen 
für Ausführungen mit Schraub- oder 
Cage Clamp-Anschluss

3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
5) Befestigung auf Hutschiene TH 35 

nach DIN EN 60715 (15 mm tief) 
oder Hutschiene TH 75 nach 
DIN EN 60715

6) Innensechskant 4 mm
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3RT10, 3-polig

Schütze 3RT10 4, Baugröße S3
Cage Clamp-Anschluss
mit Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalterblöcken und angebautem Überlastrelais

Koppelschütze 3RT10, Baugröße S00
mit Überspannungsbegrenzer

Abweichendes Maß für Koppelschütze
mit Cage Clamp-Anschluss:
Höhe: 60 mm

3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
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Für Baugröße S3:
a = 0 mm bei Varistor, Diodenkombination

und < 240 V
a = 3,5 mm bei Varistor und > 240 V
a = 17 mm bei RC-Glied
b = DC 13 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar

(1-, 2- und 4-polig), gleiche Abmessungen 
für Ausführungen mit Schraub- oder 
Cage Clamp-Anschluss

3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
5) Befestigung auf Hutschiene TH 35 nach 

DIN EN 60715 (15 mm tief) 
oder Hutschiene TH 75 nach 
DIN EN 60715

6) Innensechskant 4 mm
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3RT10 und 3RT14, 3-polig

Schütze 3RT10 5, 3RT14 5, Baugröße S6
mit Hilfsschalterblock seitlich und frontseitig,
angebautem Überlastrelais und Rahmenklemmen,
seitlichem Elektronikmodul mit Restlebensdauermeldung

Abstand zu geerdeten Teilen:
seitlich: 10 mm
frontseitig: 20 mm
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Bohrplan

Für Baugröße S6:
k = 120 mm (Mindestabstand zum Herausnehmen 

der Einschubspule)
1) 2. Hilfsschalterblock, seitlich
2) Hilfsschalterblock, frontseitig
3) RC-Glied
4) Überlastrelais 3RB20 angebaut
5) Rahmenklemmenblock 3RT19 55-4G 

(Innensechskant 4 mm)
6) Rahmenklemmenblock 3RT19 56-4G 

(Innensechskant 4 mm)
7) SPS-Anschluss DC 24 V und Umschalter 

(bei 3RT1...-.N)
8) Elektronikmodul mit Restlebensdauermeldung 

(seitlich rechts kein Hilfsschalterblock möglich)
183Siemens · 2011



Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3RT10 und 3RT14, 3-polig

Schütze 3RT10 6, 3RT14 6, Baugröße S10
mit Hilfsschalterblock seitlich und frontseitig,
angebautem Überlastrelais und Rahmenklemmen,
seitlichem Elektronikmodul mit Restlebensdauermeldung

Schütze 3RT10 7, 3RT14 7, Baugröße S12
mit Hilfsschalterblock seitlich und frontseitig,
angebautem Überlastrelais und Rahmenklemmen,
seitlichem Elektronikmodul mit Restlebensdauermeldung

Für Baugrößen S10 und S12: 
Abstand zu geerdeten Teilen:
seitlich: 10 mm
frontseitig: 20 mm
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Bohrplan
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Für Baugrößen S10 und S12:
k = 150 mm (Mindestabstand zum Herausnehmen 

der Einschubspule)
1) 2. Hilfsschalterblock, seitlich
2) Hilfsschalterblock, frontseitig
3) RC-Glied
4) Überlastrelais 3RB20 angebaut
5) Rahmenklemmenblock (Innensechskant 6 mm)
6) SPS-Anschluss DC 24 V und Umschalter 

(bei 3RT1...-.N)
7) Elektronikmodul mit Restlebensdauermeldung 

(seitlich rechts kein Hilfsschalterblock möglich)

Bohrplan
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Vakuumschütze 3RT12, 3-polig

Vakuumschütze 3RT12 6, Baugröße S10
mit Hilfsschalterblock seitlich,
angebautem Überlastrelais und Rahmenklemmen

Vakuumschütze 3RT12 7, Baugröße S12
mit Hilfsschalterblock seitlich,
angebautem Überlastrelais und Rahmenklemmen
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Einzelheit zu 2)
Abbrandanzeige der Vakuumröhren

Bohrplan
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Für Baugrößen S10 und S12:
k = 150 mm (Mindestabstand zum Herausnehmen 

der Einschubspule)
1) 2. Hilfsschalterblock, seitlich
2) Schaltstellungs- und Abbrandanzeige
3) RC-Glied 
4) Überlastrelais 3RB20 angebaut
5) Rahmenklemmenblock (Innensechskant 6 mm)
6) SPS-Anschluss DC 24 V und Umschalter 

(bei 3RT1...-.N)

Bohrplan
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3RT13 und 3RT15, 4-polig

Schütze 3RT13 1 und 3RT15 1, Baugröße S00,
Schraubanschluss
mit Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalterblock

Seitlicher Abstand zu
geerdeten Teilen = 6 mm

Für Baugröße S00:
Abweichende Maße für Schütze
mit Cage Clamp-Anschlüssen:
Höhe: 60 mm
Einbautiefe mit Hilfsschalterblock: 110 mm

2) Hilfsschalterblock
(auch elektronikgerechte Ausführung
3RH19 11-.N. . .)

3) Überspannungsbegrenzer
(auch Zusatzverbraucherbaustein
3RT19 16-1GA00)

4) Bohrplan
5) Hilfsschalterblock 

1-polig
Schütze 3RT13 2 und 3RT15 2, Baugröße S0
mit Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalterblock

Für Baugröße S0:
a = 3 mm bei < 250 V und Anbau von 

Überspannungsbegrenzer
a = 7 mm bei > 250 V und Anbau von 

Überspannungsbegrenzer
b = DC 10 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar (links)
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar
3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan

Schütze 3RT13 3 und 3RT15 3, Baugröße S2
mit Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalterblock

Für Baugrößen S2 und S3:
a = 0 mm bei Varistor < 240 V
a = 3,5 mm bei Varistor > 240 V
a = 17 mm bei RC-Glied und Dioden-

kombination
b = S2: DC 15 mm tiefer als AC

S3: DC 13 mm tiefer als AC
1) Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar 

(rechts oder links)
2) Hilfsschalterblock, frontseitig aufsteckbar, 

(1-, 2- und 4-polig, auch elektronikgerechte 
Ausführung 3RH19 21-1FE22)

3) Überspannungsbegrenzer
4) Bohrplan
5) Befestigung auf Hutschiene TH 35 nach 

DIN EN 60715 (15 mm tief) oder bei 
Baugröße S3 auch auf Hutschiene TH 75 
nach DIN EN 60715

6) Innensechskant 4 mm

Schütze 3RT13 4, Baugröße S3
mit Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalterblock
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Kondensatorschütze 3RT16

Kondensatorschütze 3RT16 17, Baugröße S00

Kondensatorschütze 3RT16 27, Baugröße S0

Kondensatorschütze 3RT16 47, Baugröße S3
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Schütze S0 bis S3: Verdrahtung Schütz–Vorwiderstand muss kundenseitig 
durchgeführt werden. Vorwiderstand ist mit den erforderlichen Anschluss-
leitungen ausgestattet.

Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 x Us

Baugröße S00

Baugröße S0 1)

Baugröße S2 1)

Baugröße S3 1)
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Ohne Vorwiderstand:
3RH11 22-2KB40

-2KF40
3RT10 17-2KB41

-2KF41
-2KB42
-2KF42

Maße siehe Seite 179 (Baugröße S00)
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Ansicht von links

Ohne Vorwiderstand:
3RT10 25-3KB40

-3KF40
3RT10 26-3KB40

-3KF40
Maße siehe Seite 180 (Baugröße S0)
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Ansicht von links
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 x Us

Schütze 3RT10 2 . -3X . 40-0LA2, Baugröße S0
Cage Clamp-Anschluss

Schütze 3RT10 2 . -1X . 40-0LA2, Baugröße S0
Schraubanschluss

Schütze 3RT10 3.-3X.40-0LA2, Baugröße S2
Cage Clamp-Anschluss

Schütze 3RT10 3.-1X.40-0LA2, Baugröße S2
Schraubanschluss

Alle nicht angegebenen Abmessungen entsprechen denen der Schütze 
mit DC-Antrieb (siehe Seite 180 bis Seite 182).
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 x Us

Schütze 3RT10 4.-3X.40-0LA2, Baugröße S3
Cage Clamp-Anschluss

Schütze 3RT10 4.-1X.40-0LA2, Baugröße S3
Schraubanschluss

Alle nicht angegebenen Abmessungen entsprechen denen der Schütze mit DC-Antrieb 
(siehe Seite 180 bis 182).
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Hilfsschütze 3RH11 und 3RH14

Hilfsschütze 3RH11, Baugröße S00
mit Schraubanschlüssen,
mit Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalterblock

Seitlicher Abstand zu
geerdeten Teilen = 6 mm

1) Hilfsschalterblock
2) Überspannungsbegrenzer
3) Bohrplan

mit Cage Clamp-Anschluss,
mit Hilfsschalterblock

Verklinkte Hilfsschütze 3RH14, Baugröße S00
mit Überspannungsbegrenzer und Hilfsschalterblock

Koppelschütze 3RH11

Koppelschütze 3RH11, Baugröße S00
mit Schraubanschlüssen,
mit Überspannungsbegrenzer

1) Überspannungsbegrenzer
2) Bohrplan

Abweichendes Maß für Koppelschütze
mit Cage Clamp-Anschlüssen:
Höhe: 60 mm
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Für Hutschiene 35 mm.

3TH42/3TH43

AC-Betätigung DC-Betätigung

Zubehör für Hilfsschütze 3TH42/3TH43

Varistoren 3TX7 402-3.,
Entstördiode 3TX7 402-3A,
Diodenkombinationen 3TX7 402-3D
(für DC-Betätigung) für Hilfsschütze 3TH42/3TH43 zum Anbau an die 
Spulenklemme

RC-Glieder 3TX7 402-3
für Hilfsschütze 3TH42/3TH43 zum Anbau an die Spulenklemme

Einschaltverzögerer 3TX4 180-0A
für Hilfsschütze 3TH42/3TH43

Ausschaltverzögerer 3TX4 701
für Hilfsschütze 3TH42/3TH43

Koppelglied 3TX4 090-0C
für Anbau an die Schützspule der Hilfsschütze 3TH42/3TH43,
ohne Überspannungsbegrenzung

Koppelglied 3TX4 090-0D
für Anbau an die Schützspule der Hilfsschütze 3TH42/3TH43,
mit Überspannungsbegrenzung

35
a

5 97

8

60 78

4,8M3,5

NSB0_00259a

Schütz
Typ

a

3TH42 45

3TH43 55
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3RT1

Elektronisch verzögerte Hilfsschalterblöcke
3RT19 16-2E . . ., 3RT19 16-2F . . ., 3RT19 16-2G . . .
für Schütze, Baugröße S00

Elektronische Zeitrelaisblöcke, ansprechverzögert
3RT19 16-2 . . . .
Baugröße S00
zum Aufsetzen auf die Frontseite der Schütze
(Maße gelten auch für rückfallverzögerte Zeitrelaisblöcke)

Elektronisch verzögerte Hilfsschalterblöcke
3RT19 26-2E . . ., 3RT19 26-2F . . ., 3RT19 26-2G . . .
für Schütze, Baugröße S0 bis S3

Elektronische Zeitrelaisblöcke, ansprechverzögert
3RT19 26-2 . . . .
Baugröße S0 bis S3
oben auf die Schütze aufsteckbar
(Maße gelten auch für rückfallverzögerte Zeitrelaisblöcke und für 
Koppelglieder 3RH19 24-1GP11)

Ausschaltverzögerer
3RT19 16-2B.01
für Schütze, Baugrößen S00 bis S3

Pneumatischer Verzögerungsblock
3RT19 26-2P. .1
für Schütze, Baugröße S0
zum frontseitigen Aufsetzen auf Schütze 3RT1. 2

Lötstiftadapter
3RT19 16-4KA1
Baugröße S00
angebaut an Schütze 3RT10 1. mit 1 Hilfskontakt im Grundgerät

Schraubadapter
3RT19 26-4P
für Schütze der Baugröße S0
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3RT1

Parallelschaltverbinder 
3RT19 16-4BB31
Baugröße S00
3-polig, mit Anschlussklemme

Parallelschaltverbinder 
3RT19 16-4BB41
Baugröße S00
4-polig, mit Anschlussklemme

Parallelschaltverbinder 
3RT19 26-4BB31
Baugröße S0
3-polig, mit Anschlussklemme

Parallelschaltverbinder 
3RT19 36-4BB31
Baugröße S2
3-polig, mit Anschlussklemme

Parallelschaltverbinder
3RT19 46-4BB31
Baugröße S3
3-polig, mit Durchgangsloch und Berührungsschutzabdeckung

Mechanischer Verklinkblock
3RT19 26-3A.
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3RT1

Klemmenabdeckung für Rahmenklemmen 
für Baugröße S2, 
3RT19 36-4EA2

Klemmenabdeckung für Rahmenklemmen 
für Baugröße S3, 
3RT19 46-4EA2

Anschlussabdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss
für Baugröße S3, 
3RT19 46-4EA1
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Abweichendes Maß für Hilfsschalterblock mit Cage Clamp-Anschluss: 
Einbautiefe 42 mm.

Zubehör für Schütze 3RT1

Hilfsleiterklemme, 3-polig
3RT19 46-4F
Baugröße S3
angebaut an Schütz

Hilfsschalterblock
3RH19 11-1AA . ., 3RH19 11-1LA . .
für Baugröße S00
Schraubanschluss
2-polig
Leitungseinführung von oben

Hilfsschalterblock
3RH19 11-1BA . ., 3RH19 11-1MA . .
für Baugröße S00
Schraubanschluss
2-polig
Leitungseinführung von unten

Hilfsschalterblock nach DIN EN 50012 und DIN EN 50005
3RH19 11-1F . ., 3RH19 11-1H . .
für Baugröße S00
Schraubanschluss
1- bis 4-polig

Elektronikgerechter Hilfsschalterblock nach DIN EN 50005
3RH19 11-. NF . .
für Baugröße S00
Schraubanschluss 1) 

Hilfsschalterblock nach DIN EN 50005 und DIN EN 50012
3RH19 11-2F . . ., 3RH19 11-2H . . .
für Baugröße S00
Cage Clamp-Anschluss
1- bis 4-polig

Hilfsschalterblock, 1-polig
3RH19 11-1AA.., 3RH19 11-1BA..
Baugröße S00
Leitungseinführung von einer Seite
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3RT1

Hilfsschalterblock nach DIN EN 50005 und DIN EN 50012
3RH19 21- . HA . ., 3RH19 21- . F . . .
für Baugrößen S0 bis S12
Schraub- und Cage Clamp-Anschluss 

4-polig

Hilfsschalterblock nach DIN EN 50005 und DIN EN 50012
3RH19 21-. C . . .
für Baugrößen S0 bis S12
Schraub- und Cage Clamp-Anschluss
1-polig

Hilfsschalterblock nach DIN EN 50005 
für Baugrößen S0 bis S12
3RH19 21-1LA . .
Schraubanschluss
2-polig
Leitungseinführung von oben

Hilfsschalterblock nach DIN EN 50005 
für Baugrößen S0 bis S12
3RH19 21-1MA . .
Schraubanschluss
2-polig
Leitungseinführung von unten

Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar,
3RH19 21-1D . . ., 3RH19 21-1J . . ., 3RH19 21-1E . . ., 3RH19 21-1K . . .
für Baugrößen S0 bis S12
Schraubanschluss
2-polig

Hilfsschalterblock, seitlich anbaubar,
3RH19 21-2D . . ., 3RH19 21-2J . . ., 3RH19 21-2E . . ., 3RH19 21-2K . . .
für Baugrößen S0 bis S12
Cage Clamp-Anschluss
2-polig

Anschlussmodul für Schütze mit Schraubanschluss, 
3RT19 00-4RE01 und 3RT19 16-4RD01, 
Baugröße S00

Anschlussmodul für Schütze mit Schraubanschluss, 
3RT19 00-4RE01 und 3RT19 26-4RD01, 
Baugröße S0
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3RT1

Hauptstrombahn-Bedämpfungsmodul
3RT19 66-1PV3
für Vakuumschütze 3RT12, Baugrößen S10 und S12
Anschluss an Schützabgangsseite (2-T1/4-T2/6-T3)
über ca. 350 mm lange, angebaute Leitung

Hauptstrombahn-Bedämpfungsmodul
3RT19 66-1PV4
für Vakuumschütze 3RT12, Baugrößen S10 und S12
Anschluss an Schützabgangsseite (2-T1/4-T2/6-T3)
über ca. 350 mm lange, angebaute Leitung

Anschlussabdeckung für Schienenanschluss
3RT19 .6-4EA1
Baugrößen S6 bis S12
aufsteckbar auf Schützgehäuse 

Klemmenabdeckung für Rahmenklemmen
3RT19 .6-4EA2
Baugrößen S6 bis S12
aufsteckbar auf Rahmenklemme

Parallelschaltverbindungen
3RT19 .6-4BA31
Baugrößen S6 bis S12
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A B C D E F

S6 119 324 107 241 91 52

S10 145 385 128 289 106 66

S12 145 399 128 303 124 66
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A B C D E F

S6 119 215 27 190 91 52

S10 145 265 30 235 106 66

S12 145 279 30 249 124 66
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A B ∅C

S6 91 199 10,5

S10 121 244 12,5

S12 121 258 12,5
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schützkombinationen 3RA1

Mechanische Verriegelung
3RA19 54-2A
Baugrößen S6 bis S12

Grundplatten 3RA19 .2-2A für Wendekombinationen

Grundplatten für Stern-Dreieck-Kombinationen
3RA19 .2-2E, 3RA19 .2-2F
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A B C D E

S6 190 205 250 229 9

S10 240 249 300 275 11

S12 280 249 330 275 11
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A B C D E

S6-S6-S3 316 205 376 229 9

S6-S6-S6 343 205 403 229 9

S10-S10-S6 393 250 453 275 11

S10-S10-S10 423 250 483 275 11

S12-S12-S10 450 250 510 275 11

S12-S12-S12 465 250 525 275 11
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schützkombinationen 3RA13 zum Reversieren

Baugröße S00

Baugröße S0
Mit mechanischer Verriegelung
3RA19 24-2B
seitlich

Mit mechanischer Verriegelung
3RA19 24-1A
frontseitig

Baugröße S2

Baugröße S3
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schützkombinationen 3RA13 zum Reversieren

Baugröße S6 mit Verdrahtungsbaustein 3RA19 53-2A

Baugröße S6 mit Verdrahtungsbaustein 3RA19 53-2M
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schützkombinationen 3RA13 zum Reversieren

Baugröße S10

Baugröße S12
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schützkombinationen 3RA14 zum Stern-Dreieck-Anlassen

Baugrößen S00 – S00 – S00

Baugrößen S0 – S0 – S0

Baugrößen S2 – S2 – S0

Baugrößen S2 – S2 – S2
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Auf Hutschiene 35 mm aufschnappbar.

Schützkombinationen 3RA14 zum Stern-Dreieck-Anlassen

Baugrößen S3 – S3 – S2

Kleinschütze 3TG10

Schütze 3TG10 . .-0. .
mit Schraubanschlüssen

Schütze 3TG10. .-1. .
mit Flachsteckanschlüssen

Schütze 3TG10
mit Überlastrelais 3UA7

Parallelschaltverbindungen, 4-polig, mit Anschlussklemme
3RT19 16-4BB41 für Schütze 3TG10

Parallelschaltverbindungen lassen sich um einen Pol kürzen.
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Mit Kastenklemmen für Lamellen-Kupferschienen (Zubehör).

Vakuumschütze 3TF68 und 3TF69, 3-polig

Vakuumschütze 3TF68 Einzelheit
A = Abbrandanzeige der Vakuumröhren-Schaltstücke

Vakuumschütze 3TF69 Einzelheit
A = Abbrandanzeige der Vakuumröhren-Schaltstücke
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3T

Varistoren 3TX7 462-3. RC-Glieder und Varistoren 
3TX7 462-3., 3TX7 522-3., 
3TX7 572-3.

Koppelglied 3TX7 090-0D
zum seitlichen Aufschnappen auf 
Schütze 

Kastenklemmen 3TX7 für Lamellen-Kupferschienen
Kastenklemmen mit Abdeckung, an Schütz montiert

Klemmenabdeckungen 3TX7 686-0A und 3TX7 696-0A
für Schütze 3TF68 und 3TF69, Baugröße 14,
aufschraubbar auf freies Schraubenende der zwei äußeren Strombahnen

Parallelschaltverbindung 3TX7 680-0D
für Schütze 3TF68

Abdeckplatte 3TX7 680-0E
für Parallelschaltverbindung 3TX7 680-0D für Schütz 3TF68
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Für Schütz
Typ

Kastenklemme a b c

3TF68 3TX7 570-1. 182 178 300

3TF69 3TX7 690-1F 200 219 320
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 Für Schütz
Typ

Klemmen-
abdeckung a b c

3TF68 3TX7 686-0A 245 M10 104

3TF69 3TX7 696-0A 255 M12 99
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3TB5

Schütze 3TB50 und 3TB52
Baugrößen 6 und 8

Schütze 3TB54 und 3TB56
Baugrößen 10 und 12

1) Mindestabstand von isolierten Bauteilen 3 mm.
Mindestabstand von geerdeten Bauteilen 10 mm.

Klemmenabdeckungen 3TX6 . . 6-3B

Schützkombinationen 3TD68, 3TE68

Schützkombinationen 3TD68

Schützkombinationen 3TE68
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Typ a1 a3 b1 b3 c2 c3 d1 d2 e3 f4 g2

3TB50
3TB52

120
135

100
110

150
180

130
160

23
28

198
217

37
42

15
20

133
154

137,5
147

M6
M8

a 3

a

20
0

M3,5 M10

e

c

4f

c 3 31)

NSB00823a

18
0

1

52

Ø10,5

2

3

2548

Typ a1 a3 c2 c3 e3 f4
3TB54
3TB56

145
160

120
130

30,5
39

264
282

168
178

188
200
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Für Schütz
Baugröße Typ b h l

6
8

3TB50
3TB52

27
34

33
44

58
75

10 bis 12 3TB54 bis 3TB56 38 56 95
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Abstand für die Montage von 2 Schützen mit je einem gegenüberliegen-
den Hilfsschalterblock.

2) Abstand für die Montage von 2 Schützen mit je zwei gegenüberliegenden 
Hilfsschalterblöcken.

3) Schrauben, Muttern und Scheiben werden mitgeliefert.

4) Mindestabstand zum Herausnehmen der Einschubspule.

5) Dämpfungselemente werden mitgeliefert.

Schütze 3TK10 bis 3TK17

Schütze 3TK10 bis 3TK17
im Lieferumfang sind Schrauben und Gummipuffer enthalten.

e Erdungsschraube M10 für 3TK14 bis 3TK17

Schütz
Typ

a b1 b2 c c1 c2
1) c2

2) d 3) e min. f g h h1 k1 k2
4) p p1 t t1

3TK10
3TK11

186
186

165
165

136
136

120
120

140
140

166
168

187
187

6,6
11

40
40

41
42

15
20

156
156

156
172

7,5
10

134
134

154,5
154,5

102,3
102,3

10
10

4
4

3TK12
3TK13

225
225

201
201

176
176

160
160

140
140

202
202

226
226

11
11

15
15

45
45

20
20

156
156

198
198

10
10

134
134

172
172

106,7
106,7

10
10

5
5

3TK14
3TK15
3TK17

266
266
266

244
244
244

244
244
244

220
220
220

200
200
200

271
271
271

293
293
293

11
11
11

40
40
40

67
67
67

25
25
40

223
223
223

272
273
273

12,5
12,5
12,5

--
--
--

225,5
225,5
225,5

139,5
139,5
139,5

23 5)

23 5)

23 5)

6
6
6
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Zubehör für Schütze 3TK1

Klemmenabdeckung 3TK19 4. 

Sperrglieder 3TK19 20 und 3TK19 22
zur mechanischen Verriegelung von zwei gleichen Schützen
3TK10 bis 3TK13,
nebeneinander montiert auf Montageplatte

Sperrglied 3TK19 24
zur mechanischen Verriegelung von zwei gleichen Schützen
3TK14, 3TK15 oder 3TK17,
nebeneinander montiert auf Montageplatte

�
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�
�
�
�
�
�
�
�

��

Schütz
Typ

Klemmen-
abdeckung

h2 p2 bei k2 bei b4

I II III I II III

3TK10, 3TK11 3TK19 40-0A 372 153 178 203 47 72 97 168

3TK12, 3TK13 3TK19 42-0A 399 158 183 208 47 72 97 202

3TK14, 3TK15 3TK19 44-0A 464 193 218 243 47 72 97 268

3TK17 3TK19 46-0A 464 193 218 243 47 72 97 268
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���� ��

Schütz
Typ

Sperr-
glied c2 c3 c4

3TK10, 3TK11
3TK12, 3TK13

3TK19 20-0A
3TK19 22-0A

120
160

140
140

65
63,5

�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�

���
�

�
�
�

���
���

��� �

� ���
�!���

209Siemens · 2011



Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Nur bei DC-Betätigung.

Schütze 3TC4 und TC5

Schütze 3TC44
Baugröße 2, AC- und DC-Betätigung

Schütze 3TC48 
Baugröße 4, AC- und DC-Betätigung

Schütze 3TC52 
Baugröße 8, AC- und DC-Betätigung

Schütze 3TC56 
Baugröße 12, AC- und DC-Betätigung
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#
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�

�

#

t = Mindestabstand von isolierten Bauteilen: 15 mm (<= 600 V und 750 V)

von geerdeten Bauteilen: 30 mm (<= 600 V und 750 V)

a b

DC-Betätigung
AC-Betätigung

109
68

141
100

t = Mindestabstand von isolierten Bauteilen: 15 mm (<= 600 V),
20 mm (750 V)

von geerdeten Bauteilen: 35 mm (<= 600 V),
55 mm (750 V)

a b c

DC-Betätigung
AC-Betätigung

112
86

180
154

21,5
23,5
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��

�$

�
$

�$

t = Mindestabstand von isolierten Bauteilen: 20 mm (<= 600 V und 750 V)
von geerdeten Bauteilen: 70 mm (<= 600 V und 750 V)

a b

DC-Betätigung
AC-Betätigung

147
115

232
200

t = Mindestabstand von isolierten Bauteilen: 25 mm (<= 600 V und 750 V)
von geerdeten Bauteilen: 80 mm (<= 600 V),

100 mm (750 V)

a b

DC-Betätigung
AC-Betätigung

200
141

310
251
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze 3TC7

Schütze 3TC74
Baugröße 12, DC- und AC-Betätigung

Schütze 3TC78
Baugröße 12, DC- und AC-Betätigung

Varistoren 3TX2 746-2.
für Schütze 3TC74 und 3TC78
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��

Maß Mindestabstand von
isolierten
Bauteilen

geerdeten 
Bauteilen

a
b

≥ 20
≥ 10

≥ 50
≥ 25

c ≥ 180 (Raum zum Abheben der Lichtbogenkammer)

Maß Mindestabstand von
isolierten
Bauteilen

geerdeten
Bauteilen

a
b

≥ 20
≥ 10

≥ 50
≥ 25

c ≥ 180 (Raum zum Abheben der Lichtbogenkammer)

d Spulenanschluss
3TC78 14-0E: 8 mm
3TC78 14-1C: 16 mm
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 x Us

Schütze 3TC44 17-0L, Baugröße 2, DC-Betätigung

t = Mindestabstand von isolierten Bauteilen:  15 mm (600 V und 750 V)
von geerdeten Bauteilen:  30 mm (600 V und 750 V)

Zusätzlicher Platzbedarf für Widerstands- und Varistoranbau
bei Schützen 3TB50 bis 3TB56, 3TC48 bis 3TC56

Separat zu montierender Vorwiderstand
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#

��������

�
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��

Varistor

Vor-
wider-
stand

� �

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

Freiraum für
Widerstandsanbau

Schütz

Angebauter
Varistor

Für Schütz Zusätzlicher Platzbedarf
für Vorwiderstand
c

für Varistor
a b1 b2*)

3TB50
3TB52, 3TB54, 3TB56
3TC48
3TC52, 3TC56

30
--
30
--

13
15
13
15

70
82
70
82

110
120
110
120

*) Anschlussraum

�"�
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��

�
�
�
�
�
�
�
�

Für Schütz Anzahl der
Vorwiderstände

3TB52, 3TC52 1

3TB54, 3TB56
3TC56

2
2
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Bohrungen nur notwendig bei integrierter Überspannungsbedämpfung 
im Stecksockel.

Schütze 3TF2 zum Schalten von Motoren, Baubreite 45 mm, Baugröße S00

3TF20, 3TF28,
mit 1 Hilfskontakt,
mit Schraubanschlüssen,
AC- und DC-Betätigung,
ohne oder mit Überlastrelais (3UA7),

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490

%?Zusatzbaustein
(am Überlastrelais)

3TF20, 3TF22, 3TF28, 3TF29
mit 2 bis 5 Hilfskontakten,
mit Schraubanschlüssen,
AC- und DC-Betätigung,
ohne oder mit Überlastrelais

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490

%?Zusatzbaustein
(am Überlastrelais)

&?Hilfsschalterblock 

3TF20
mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm,
für Schnapp- und Schraubbefestigung,
AC- und DC-Betätigung,

3TF20
mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm,
für Schraubbefestigung (diagonal),
AC- und DC-Betätigung,

3TF20
mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten
für Schraubbefestigung (diagonal),
AC- und DC-Betätigung,

Stecksockel 3TX4 491-2A
mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten

Ausschaltverzögerer 3TX4 490
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Rastermaß für 
Flachsteckanschlüsse
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Lochbild für 
Lötstiftanschlüsse

Lochbild für 
Stecksockel
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Bohrungen nur notwendig bei integrierter Überspannungsbedämpfung 
im Stecksockel.

Schütze 3TK20, Baubreite 45 mm, Baugröße S00

3TK20
mit Schraubanschlüssen,
für Schnapp- und Schraubbefestigung,
AC- und DC-Betätigung,

3TK20
mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm,
für Schnapp- und Schraubbefestigung,
AC- und DC-Betätigung,

3TK20
mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm,
für Schraubbefestigung (diagonal),
AC- und DC-Betätigung,

3TK20
mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten,
für Schraubbefestigung (diagonal),
AC- und DC-Betätigung,

Stecksockel 3TX4 491-2A
mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten
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Rastermaß 
für Flachsteckanschlüsse

Lochbild 
für Lötstiftanschlüsse
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Lochbild 
für Stecksockel
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Bohrungen nur notwendig bei integrierter Überspannungsbedämpfung 
im Stecksockel.

Hilfsschütze 3TH2, Baubreite 45 mm, Baugröße S00

3TH20 mit 4 Kontakten
mit Schraubanschlüssen,
AC- und DC-Betätigung,

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490 

3TH20 mit 6 und 8 Kontakten, 
3TH22 mit 8 Kontakten
mit Schraubanschlüssen,
AC- und DC-Betätigung,

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490 

%?Hilfsschalterblock

3TH20 mit 4 Kontakten
AC- und DC-Betätigung,

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490 

3TH20 mit 6 und 8 Kontakten, 
3TH22 mit 8 Kontakten
AC- und DC-Betätigung,

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490 

%?Hilfsschalterblock

3TH20
mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm,
für Schnapp- und Schraubbefestigung,
AC- und DC-Betätigung,

3TH20
mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten
für Schraubbefestigung (diagonal),
AC- und DC-Betätigung,

Stecksockel 3TX4 491-2A
mit Lötstiftanschlüssen für Leiterplatten

Ausschaltverzögerer 3TX4 490
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Lochbild 
für Lötstiftanschlüsse
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Koppelrelais im Industriegehäuse

Verklinkte Hilfsschütze 3TH27, Baubreite 90 mm, Baugröße S00

3TH27 mit 4 Kontakten
mit Schraubanschlüssen,
für Schraub- und 
Schnappbefestigung,
AC- und DC-Betätigung,

$?Überspannungsbegrenzer
3TX4 490 
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3RS18

A B C

3RS18 00-.A 3RS18 00-.B 3RS18 00-.H

Abnehmbare Klemme

Federzugklemme 84 94 103

Schraubklemme 83 92 102

NSB0_01625

A B C74

865
36

62 90

15
22,5

62 11
0

15
22,5

8262
10

0

15
22,5
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Koppelrelais schmale Bauform

1) Maß für Koppelglieder 3TX7 004 (Schraubanschlüsse).

2) Maß für Koppelglieder 3TX7 005 (Federzugklemme).

Koppelglieder in Reihenklemmen-Bauform 3TX7 002, 3TX7 003

3TX7 00 .-1AB . ., 
3TX7 00 .-2A . . ., 
3TX7 002-3AB01

3TX7 002-3AB00, 
3TX7 002-4A . . .

3TX7 00 .-1BB00, 
3TX7 00 .-1BF00, 
3TX7 002-2BF02

3TX7 00 .-1CB00, 
3TX7 002-1FB02

Koppelglieder in Doppelstock-Bauform 3TX7 004, 3TX7 005

Relaiskoppelglieder 
3TX7 00 .-1MB00, 
3TX7 00 .-1MF00, 
3TX7 00 .-1L . 0 ., 
3TX7 00 .-2M . . . 

Relaiskoppelglieder 
3TX7 00 .-1BB00, 
3TX7 00 .-1BB10, 
3TX7 00 .-1CB00, 
3TX7 00 .-1BF05

Relaiskoppelglieder 
3TX7 00 .-1HB00

Relaiskoppelglieder 
3TX7 00 .-1GB00

Halbleiterkoppelglieder 
3TX7 00 .-3AB04, 
3TX7 00 .-4AB04, 
3TX7 00 .-3PB . ., 
3TX7 00 .-3PG74, 
3TX7 00 .-3RB43 

Halbleiterkoppelglieder 
3TX7 00 .-3AC04, 
3TX7 00 .-3AC14, 
3TX7 00 .-3AC03

Relaiskoppler in Stecktechnik 
3TX7 014, 3TX7 015

Potenzialtrennplatte 
3TX7 014-7CE00

Verbindungskamm, 16-polig 
3TX7 014-7AA00

Relais-Einzelmodul 
3TX7 014-7B.0.
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Relaiskoppler LZS:PT

Komplettgeräte, 11- und 14-polig, PT-Reihe

LZS:PT3A5 
LZS:PT5A5
Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss

LZS:PT5B5

Stecksockel mit logischer Trennung und Schraub-
anschluss

LZS:PT5D5

Stecksockel mit logischer Trennung und Steckklem-
menanschluss (Push-In)

Industrierelais LZX, 8-, 11- und 14-polig, für PT-Reihe

LZX:PT270, 8-polig
2 Wechsler

LZX:PT370, 11-polig
3 Wechsler

LZX:PT520, LZX:PT570, LZX:PT580, 14-polig
4 Wechsler

Stecksockel für PT-Reihe

LZS:PT78740
mit Schraubanschluss

LZS:PT78742
mit logischer Trennung und Schraubanschluss

LZS:PT7874P
mit logischer Trennung und Steckklemmenanschluss 
(Push-In)

N
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B
0_

01
74

1 

28 4,5 
24 

72 

74
 

24 
42 

N
S

B
0_
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74

2a
4,5 28

31 

24 
42,5 

61 

79

77
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S
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28 

24 
36 

48,5 

4,5 
31 

79
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28
6
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2,2
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28
6
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B
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01
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4a

2,2
22,5

28
28

6

N
S

B
0_

00
27

9a

2,2
22,5

28 4,5 
24 
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Relaiskoppler LZS:RT

Komplettgeräte, 8-polig, 5-mm-Pinning, RT-Reihe

LZS:RT3A4; 
LZS:RT4A4
Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss

LZS:RT3B4; 
LZS:RT4B4
Stecksockel mit logischer Trennung und Schraub-
anschluss

LZS:RT3D4; 
LZS:RT4D4
Stecksockel mit logischer Trennung und Steckklem-
menanschluss (Push-In)

Printrelais LZX:RT3; LZX:RT4

Stecksockel für RT-Reihe

LZS:RT78725
mit Schraubanschluss

LZS:RT78726
mit logischer Trennung und Schraubanschluss

LZS:RT7872P
mit logischer Trennung und Steckklemmenanschluss 
(Push-In)
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Relaiskoppler LZX:MT

Industrierelais, 11-polig, MT-Reihe

LZX:MT32 Stecksockel LZS:MT78750 
für Industrierelais
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
■ Schaltpläne

1) Nicht für Vakuumschütze 3RT12.

Geräteschaltpläne für Schütze 3RT1 und Zubehör (gültig für Schraub- und Cage Clamp-Anschluss)

Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Schütze 3RT10 1
1 S
Kennzahl: 10E

1 Ö
01

Schütze 3RT10 2, 3RT10 3 Schütze 3RT10 5 bis 3RT10 7, 
3RT12, 3RT14 

Schütze 3RT10 1 (mit 1 S)
mit frontseitigen Hilfsschalterblöcken 3RH19 11- . H . . . 

Schütze 3RT10 2 und 3RT10 3, 3RT14
mit frontseitigem 4-poligen Hilfsschalterblock 3RH19 21- . HA22

1 S + 1 Ö
Kennzahl: 11E

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22E

Schütze 3RT1. 5, 3RT1. 6, 3RT1. 7 (Baugrößen S6, S10, S12) 
mit frontseitigem 4-poligen Hilfsschalterblock 3RH19 21- . HA22 oder 
mit seitlichen 2-poligen Hilfsschalterblöcken 3RH19 21-1DA11

2 S + 2 Ö
22E

2 S + 2 Ö

4-polige Hilfsschalterblöcke 3RH19 21- . HA. ./- .XA. .,
frontseitig aufschnappbar1)

2 S + 3 Ö
Kennzahl: 23E

3 S + 1 Ö 2 S + 2 Ö
Kennzahl: 31 22
3RH19 21-.HA. . 3RH19 21-.HA. .

2 S + 2 Ö 1 S + 3 Ö
22 13
3RH19 21-.XA. . 3RH19 21-.HA. .

Erster seitlich anbaubarer Hilfsschalterblock 3RH19 21- . DA11,
3RH19 21-2DE11 (elektronikgerecht)

3 S + 2 Ö
32E

1 S + 1 Ö 1 S + 1 Ö
links rechts

Baugrößen S0 bis S3
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Zweiter seitlich anbaubarer Hilfsschalterblock 3RH19 21- . JA11,
3RH19 21-2JE11 (elektronikgerecht)
(nur für Baugrößen S3 bis S12)

Schütze 3RT10 . . - . X . 40-0LA2
Varistor eingebaut

1 S + 1 Ö 1 S + 1 Ö
links rechts

Schütze mit 4 Hauptkontakten, Baugrößen S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Schütze mit 4 Hauptkontakten, Baugrößen S0 bis S3
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Schütze 3RT13 und 3RT15 Schütze 3RT13 und 3RT15
4 S 2 S + 2 Ö 4 S 2 S + 2 Ö

(Hilfsschalterblöcke 3RH19 11 nach DIN EN 50005 aufschnappbar) (Hilfsschalterblöcke 3RH19 21 nach DIN EN 50005 aufschnappbar)

Überspannungsbegrenzer für Baugrößen S00 bis S3
(Steckrichtung codiert; Ausnahme: bei Diodenkombination 3RT19 16-1T. . . Kennzeichnung mit +/–)

Diode Diodenkombination Varistor RC-Glied Diode mit LED Varistor mit LED
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Nicht für Vakuumschütze 3RT12.

Geräteschaltpläne für Schütze 3RT1 und Zubehör (gültig für Schraub- und Cage Clamp-Anschluss)

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze der Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-.F. . . und elektronikgerechte Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-.NF. . (elektronikgerechte Hilfsschalterblöcke
ohne Spiegelkontaktfunktion), frontseitig aufschnappbar
2 S
Kennzahl: 20

1 S + 1 Ö
11

2 Ö
02

1 S + 1 Ö
11 U 

mit Überschneidung

4 S
Kennzahl: 40

3 S + 1 Ö
31

2 S + 2 Ö
22

2 S + 2 Ö
22 U 

2 S + 2 Ö
11/11 U

mit Überschneidung 1 S + 1 Ö Normal
1 S + 1 Ö mit Überschneidung

Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-1AA.. und 3RH19 11-1BA..,
frontseitig aufschnappbar,
Leitungseinführung von oben oder unten

Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-1LA.. und 3RH19 11-1MA..,
frontseitig aufschnappbar,
Leitungseinführung von oben oder unten

Interne Verdrahtung

1 S 1 Ö 2 S 1 S + 1 Ö

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze der Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN 46199 Teil 5

Elektronisch verzögerte Hilfsschalterblöcke 3RT19 16-2E. . ./2F. . ./2G. . .

1 S + 1 Ö
ansprechverzögert

1 S + 1 Ö
rückfallverzögert

2 S
Stern-Dreieck-Funktion

(Integrierte Varistoren nicht dargestellt)

Zubehör für Schütze Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Hilfsschalterblöcke 3RH19 21- . F. . ., 4-polig,
frontseitig aufschnappbar1)

4 S
Kennzahl: 40

3 S + 1 Ö
31

2 S + 2 Ö
22

4 Ö
04

2 S + 2 Ö
22 U

mit Überschneidung

Hilfsschalterblöcke 3RH19 21-.CA. ., 1-polig,
frontseitig aufschnappbar 1)

Hilfsschalterblöcke 3RH19 21-1CD. ., 1-polig,
mit Überschneidung, frontseitig aufschnappbar 1)

1 S 1 Ö 1 S 1 Ö

(Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005 oder DIN EN 50012)
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Beispiel 1 S + 1 Ö,
Leitungseinführung
von unten
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Nicht für Vakuumschütze 3RT12.

Geräteschaltpläne für Schütze 3RT1 und Zubehör (gültig für Schraub- und Cage Clamp-Anschluss)

Zubehör für Schütze Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Hilfsschalterblock 3RH19 21-1LA. . und 3RH19 21-1MA. ., 2-polig,
frontseitig aufschnappbar 1)

Leitungseinführung von oben oder unten

Interne Verdrahtung

2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö

Elektronikgerechter Hilfsschalterblock 3RH19 21-.FE22, 4-polig,
frontseitig aufschnappbar 1)

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22

Erste seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (links) 3RH19 21-.EA. . Erste seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (rechts) 3RH19 21-.EA. .

2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö 2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö

Zweite seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (links) 3RH19 21-.KA. .
(nur für Baugrößen S3 bis S12)

Zweite seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (rechts) 3RH19 21-.KA. .
(nur für Baugrößen S3 bis S12)

2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö 2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö

Zubehör für Schütze Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN 46199 Teil 5

Elektronisch verzögerte Hilfsschalterblöcke 3RT19 26-2E. . ./2F. . ./2G. . . Koppelglied 3RH19 24-1GP11 mit Überspannungsbegrenzung
1 S + 1 Ö
ansprechverzögert

1 S + 1 Ö
rückfallverzögert

2 S
Stern-Dreieck-Funktion Anschlussplan Anschlussbeispiel

$ Koppelglied
% Schütz

$ Koppelglied
% Schütz

Zubehör für Schütze Baugröße S0 
Anschlussbezeichnungen Pneumatischer Verzögerungsblock
ansprechverzögert

3RT19 26-2PA.1
rückfallverzögert
3RT19 26-2PR.1

Beispiel 1 S + 1 Ö,
Leitungseinführung
von unten
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Schaltpläne für Zubehör der Baugrößen S00 bis S3

Ausschaltverzögerer 3RT19 16-2BK01, UC 110 V
3RT19 16-2BL01, UC 230 V

Ausschaltverzögerer 3RT19 16-2BE01, DC 24 V

Betätigung nach dem Ausschaltverzögerer
(Schütz schaltet nur bei Spannungsausfall verzögert aus)

Betätigung vor dem Ausschaltverzögerer
(Schütz schaltet immer verzögert aus)
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Geräteschaltbild
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UC 110 V A1 A3 A4 A5 B1 A2 Z+ Z– tv (ms) >

S00 DC L+
● ●

L– 130

50 Hz L1
● ●

N 3RT1. 1.-.BF4.
3RH1. . . - .BF4.

130

60 Hz L1 N 130

S0 DC L+
● ●

L– 100

50 Hz L1
● ● ●

N
3RT1. 2.-.BF4.

100

60 Hz L1
● ●

N 100

3RT19 16-2BK01, UC 110 V

3RT19 16-2BL01, UC 230 V

UC 230 V A1 A3 A4 A5 B1 A2 Z+ Z– tv (ms) >

S00 DC L+
● ●

L–
3RT1. 1.-.BM4.
3RT1. 1.-.BP4.
3RH1. . .-.BM4.
3RH1. . .-.BP4.

600

50 Hz L1 N 600

60 Hz L1
● ●

N 600

S0 DC L+
● ●

L–

3RT1. 2.-.BM4.
3RT1. 2.-.BP4.

400

50 Hz L1 N 400

60 Hz L1
● ●

N 400

DC 24 V A1 A2 Z+ Z– tv (ms) >

S00 L+ L– 3RT1. 1.-.BB4.
3RH1. . .-.BB4.

250

S0 L+ L– 3RT1. 2.-.BB4. 150

S2 L+ L– 3RT1. 3.-.BB4. 90

S3 L+ L– 3RT1. 4.-.BB4. 70

3RT19 16-2BE01, DC 24 V

�� �� �� �� �	

�
���	 �	 ��

��������

���

��������	


�������

��������
�����

��

��	

�
�

����	���

��������
�����

����	

�� �

�������
�����

Prinzipschaltbild
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Schaltungsbeispiel: 
Schütz Baugröße S0,
DC-Betätigung, an AC 50 Hz 230 V
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Prinzipschaltbild
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Schaltungsbeispiel: 
Schütz Baugröße S00,
DC-Betätigung, an AC 50 Hz 230 V
224 Siemens · 2011



Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Stromlaufpläne für Zubehör der Baugrößen S00 bis S3

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze der Baugrößen S00 bis S3 Kondensatorschütze 3RT16

Elektronische Zeitrelaisblöcke
(Projektierungshinweis auf Seite 167 beachten!)

Baugröße S00 Baugrößen S0 und S3

3RT19 16-2C. . .
ansprechverzögert
Baugröße S00

3RT19 16-2D. . .
rückfallverzögert (mit Hilfsspannung)
Baugröße S00

3RT19 26-2C. . .
ansprechverzögert
Baugrößen S0 bis S3

3RT19 26-2D. . .
rückfallverzögert (mit Hilfsspannung)
Baugrößen S0 bis S3
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A2 kann entweder 
am Schütz oder am 
Zeitrelais mit N(L–) 
verbunden werden.
- - - wahlweise

anschließen
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L+

A1+

A2+
L–

NSB0_02006 Schaltbild für Bahn-
schütze mit elektroni-
scher Spulen-
ansteuerung
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Geräteschaltpläne für Zubehör der Baugrößen S00 bis S3

Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 × Us

Baugröße S00 Baugröße S00 bis S3
Anschlussbezeichnungen 
nach DIN EN 50012

Anschlussbezeichnungen 
nach DIN EN 50011

Anschlussbezeichnungen 
nach DIN EN 50012

Schütze 3RT10 17-2K.42-0LA0 Hilfsschütze 3RH11 22-2K.40-0LA0 Schütze 3RT10 2.-, 3RT10 3.-,
3RT10 4.-3K.44-0LA0
mit frontseitigem 4-poligen Hilfsschalterblock 
3RH19 21-1HA22

Vorwiderstand RV 
aufgesteckt, 
Öffner verdrahtet.

2 S + 1 Ö frei verfügbar
Vorwiderstand RV 
aufgesteckt, 
Öffner verdrahtet.

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22

Schaltbild zur Verdrahtung des
Vorwiderstandes 

Schütz 3RT10 17-2K.41/2K.42
Varistor eingebaut

Hilfsschütz 3RH11 22-2K.40
Varistor eingebaut

Der Vorwiderstand wird lose mitgeliefert. 
Der Öffner 21/22 wird für die Verdrahtung des 
Vorwiderstandes benötigt.

Baugröße S00 Baugröße S00
Schütz 3RT10 25-3K.40

1 S
Kennzahl: 10E

2 S + 2 Ö
22E

Varistor eingebaut
Baugröße S0

1 Ö
01E

(zwei 1-polige Hilfsschalterblöcke aufschnappbar)
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Platzkennziffer beachten. Nur verwendbar, wenn frontseitig kein 4-poliger 
Hilfsschalterblock aufgeschnappt wird.

Lage der Anschlussstellen für Schütze 3RT1 und Zubehör (gültig für Schraub- und Cage Clamp-Anschluss)

Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Schütze 3RT10 1, Koppelschütze 3RT10 1, 
Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 3RT10 17-2K.4.

Schütze 3RT10 2, 3RT 10 3, 
3RT10 4, 3RT14 46, 
Koppelschütze 3RT10 2, 
Schütze mit erweitertem Arbeits-
bereich 3RT10 25-3K.40

Schütze 3RT10 2, 3RT10 3, 
3RT10 4
mit frontseitig aufgeschnapptem 
4-poligen Hilfsschalterblock
3RH19 21- . HA22

1 S 
Kennzahl: 10E

1 Ö
01

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22 E

Schütze 3RT10 1 (mit 1 S)
mit frontseitig aufgeschnappten Hilfsschalterblöcken
3RH19 11-. H . . .

Schütze 3RT10 2, 3RT10 3, 
3RT10 4
mit frontseitig aufschnappbarem 
4-poligen Hilfsschalterblock
3RH19 21- . HA31

Schütze 3RT10 2, 3RT10 3, 
3RT10 4
mit frontseitig aufschnappbarem 
4-poligen Hilfsschalterblock
3RH19 21- . HA13

1 S + 1 Ö
Kennzahl: 11E

2 S + 2 Ö
22E

3 S + 1 Ö
Kennzahl: 31 E

1 S + 3 Ö
13 E

2 S + 3 Ö
Kennzahl: 23E

3 S + 2 Ö
32E

Erster seitlich anbaubarer
Hilfsschalterblock 
3RH19 21-.DA11 1)

links oder rechts anbaubar

Zweiter seitlich anbaubarer
Hilfsschalterblock 
3RH19 21-. JA11 1)

links oder rechts anbaubar
(nur für Baugrößen S3 bis S12)

1 S + 1 Ö
links rechts

1 S + 1 Ö
links rechts

Baugröße S0 bis S3
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012
Schütze 3RT10 . . - . X . 40-0LA2
mit elektronischem Ansteuerbaustein
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01
34

8
A1 A2

A1 A2

1 3 5

2 4 6

13 21 4333

14 22 4434
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Lage der Anschlussstellen für Schütze 3RT1 und Zubehör (gültig für Schraub- und Cage Clamp-Anschluss)

Baugrößen S6 bis S12

Schütze 3RT1 .5, 3RT1 .6, 3RT1 .7
• mit konventionellem Antrieb 

(3RT1. ..-.A ...)
• mit elektronischem Antrieb 

(3RT1. ..-.N ...)
• mit elektronischem Antrieb 

(3RT1. ..-.P...)
• mit elektronischem Antrieb 

(3RT1. ..-.Q...)
mit seitlichen Hilfsschalterblöcken
3RH19 21-1DA11 
(für 2 S + 2 Ö, im Schütz 
enthalten)
3RH19 21-1JA11 
(auf 4 S + 4 Ö erweiterbar)

mit seitlichen Hilfsschalterblöcken
3RH19 21-1DA11 
(für 2 S + 2 Ö, im Schütz 
enthalten)
3RH19 21-1JA11 
(auf 4 S + 4 Ö erweiterbar)

mit seitlichen Hilfsschalterblöcken
3RH19 21-1DA11 
(für 1 S + 1 Ö, im Schütz 
enthalten)
3RH19 21-1JA11 
(auf 2 S + 2 Ö erweiterbar)

mit seitlichen Hilfsschalterblöcken
3RH19 21-1DA11 
(für 1 S + 1 Ö, im Schütz 
enthalten)
3RH19 21-1JA11 
(auf 2 S + 2 Ö erweiterbar)

2 S + 2 Ö bzw. 4 S + 4 Ö 2 S + 2 Ö bzw. 4 S + 4 Ö 1 S + 1 Ö bzw. 2 S + 2 Ö 1 S + 1 Ö bzw. 2 S + 2 Ö

Schütze mit 4 Hauptkontakten, Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Schütze mit 4 Hauptkontakten, Baugrößen S0 bis S3
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Schütze 3RT13 und 3RT15 Schütze 3RT13 und 3RT15
4 S 2 S + 2 Ö 4 S 2 S + 2 Ö

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-.F. . . und elektronikgerechte Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-.NF. .,
frontseitig aufschnappbar 
2 S
Kennzahl: 20

1 S + 1 Ö
11

2 Ö
02

1 S + 1 Ö
11 U

mit Überschneidung

4 S
Kennzahl: 40

3 S + 1 Ö
31

2 S + 2 Ö
22

2 S + 2 Ö
22 U

2 S + 2 Ö
11/11 U

mit Überschneidung 1 S + 1 Ö Normal
1 S + 1 Ö mit Überschneidung
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21

13

14

22

A1 A2

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

71

83

84

72

31

43

44

61

53

54

62

N
S

B
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4a

32

SPS
DC 24 V
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A1

A2

1 R3

2 R4

N
S

B
00

57
8

A2

A1

3R1

4R2

54 64 N
S

B
00

57
9

53 63

54 62 N
S

B
00

58
0

53 61

52 62 N
S

B
00

58
1

51 61

58 66 N
S

B
00

58
2

57 65

54 84 N
S

B
00

58
3

53 63 73 83

64 74 54 62 N
S

B
00

58
4

53 8361 73

74 84 54 84 N
S

B
00

58
5

53 8361 71

62 72 58 86 N
S

B
00

58
6

57 7567 85

68 76 54 88 N
S

B
00

58
7

53 8761 75

62 76
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Lage der Anschlussstellen für Schütze 3RT1 und Zubehör (gültig für Schraub- und Cage Clamp-Anschluss)

Zubehör für Schütze und Hilfsschütze der Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005
Frontseitig aufschnappbare Hilfsschalterblöcke
3RH19 11-1AA. .
Leitungseinführung von oben

Frontseitig aufschnappbare Hilfsschalterblöcke
3RH19 11-1BA. .
Leitungseinführung von unten

1 S 1 Ö 1 S 1 Ö

3RH19 11-1LA20 3RH19 11-1LA11 3RH19 11-1MA20 3RH19 11-1MA11

2 S 1 S + 1 Ö 2 S 1 S + 1 Ö

Anschlussbezeichnungen nach DIN 46199 Teil 5
Elektronisch verzögerte Hilfsschalterblöcke 3RT19 16-2E. . ./2F. . ./2G. . .
1 S + 1 Ö
ansprechverzögert

1 S + 1 Ö
rückfallverzögert

2 S
Stern-Dreieck-Funktion

Zubehör für Schütze Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005
Hilfsschalterblöcke 3RH19 21-.F. . ., 4-polig,
frontseitig aufschnappbar

4 S
Kennzahl: 40

3 S + 1 Ö
31

2 S + 2 Ö
22

4 Ö
04

2 S + 2 Ö
22 U

mit Überschneidung

Hilfsschalterblöcke 3RH19 21-1LA. ., 2-polig, 
frontseitig aufschnappbar, Leitungseinführung von oben

Hilfsschalterblöcke 3RH19 21-1MA. ., 2-polig, 
frontseitig aufschnappbar, Leitungseinführung von unten

2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö 2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö

Elektronikgerechter Hilfsschalterblock 3RH19 21-.FE22, 4-polig,
frontseitig aufschnappbar
2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005 oder DIN EN 50012
Hilfsschalterblöcke 3RH19 21-.CA. ., 1-polig,
frontseitig aufschnappbar
1 S 1 Ö 1 S 1 Ö

mit verlängerter 
Kontaktgabe

mit verlängerter 
Kontaktgabe
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Lage der Anschlussstellen für Schütze 3RT1 und Zubehör

Zubehör für Schütze Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Erste seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (links) 3RH19 21- . EA. . Erste seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (rechts) 3RH19 21- . EA. .
2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö 2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö

Zweite seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (links) 3RH19 21- . KA. .
(nur für Baugrößen S3 bis S12; nur verwendbar, wenn frontseitig keine 
Hilfsschalter aufgeschnappt werden)

Zweite seitlich anbaubare Hilfsschalterblöcke (rechts) 3RH19 21- . KA. .
(nur für Baugrößen S3 bis S12; nur verwendbar, wenn frontseitig keine 
Hilfsschalter aufgeschnappt werden)

2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö 2 S 1 S + 1 Ö 2 Ö

Zubehör für Schütze Baugrößen S0 bis S12
Anschlussbezeichnungen nach DIN 46199 Teil 5

Elektronisch verzögerte Hilfsschalterblöcke 3RT19 26-2E. . ./2F. . ./2G. . .
1 S + 1 Ö
ansprechverzögert

1 S + 1 Ö
rückfallverzögert

2 S
Stern-Dreieck-Funktion

Kondensatorschütze 3RT16

Baugröße S00
mit frontseitig aufgesetztem 4-poligen Hilfsschalterblock

Baugrößen S0 und S3
mit frontseitig aufgesetztem 4-poligen Hilfsschalterblock

Der Hilfsschalterblock enthält 3 voreilende Kontakte
(nicht dargestellt), 1 Schließer und 1 Öffner zur freien Verfügung.

Der Hilfsschalterblock enthält 3 voreilende Kontakte
(nicht dargestellt) und einen Schließer zur freien Verfügung.
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Hinweis:
Lage der Anschlussstellen für die Schütze
3RT10 17-2K.4. und 3RT10 25-3K.40 siehe Seite 227.

Lage der Anschlussstellen für Schütze 3RT1 und Zubehör

Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 × Us
Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012 Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011

Schütze 3RT10 17-2K.42-0LA0 Hilfsschütze 3RH11 22-2K.40-0LA0

.

Vorwiderstand RV aufgesteckt, Öffner verdrahtet.
Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-2. . . . nach DIN EN 50005 aufsetzbar.

Vorwiderstand RV aufgesteckt, Öffner verdrahtet.
Hilfsschalterblöcke 3RH19 11-2. . . . nach DIN EN 50005 aufsetzbar

Hilfsschütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 × Us
Baugröße S00

Hilfsschütze 3RH11 22-2K.40

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22 E

Kein Hilfsschalterblock aufsetzbar.

Schütze mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 × Us
Baugrößen S0 bis S3
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Schütze 3RT10 2.-, 3RT10 3.-, 3RT10 4.-3K.44-0LA0
mit frontseitigem 4-poligen Hilfsschalterblock 3RH19 21-2HA22

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22 E

Schaltbild zur Verdrahtung des Vorwiderstandes siehe Seite 226.
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Für Hilfsschalterblöcke nach DIN EN 50005 ist in Verbindung mit Hilfs-
schützen 3RH11 (Grundgeräte) ebenfalls Zwangsführung gegeben.

Anschlusspläne für Hilfsschütze 3RH1, Baugröße S00

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 500111)

Hilfsschütze 3RH11

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31 E

2 S + 2 Ö
22E

Hilfsschütze 3RH11 40
mit frontseitig aufgeschnappten Hilfsschalterblöcken 3RH19 11-1GA. .,
3RH12 44, 3RH12 62

8 S
Kennzahl: 80E

7 S + 1 Ö
71E

6 S + 2 Ö
62E

5 S + 3 Ö
Kennzahl: 53E

4 S + 4 Ö
44E

Verklinkte Hilfsschütze 3RH14

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Überspannungsbegrenzer (Steckrichtung codiert)

Diode Diodenkombination Varistor RC-Glied Diode mit LED Varistor mit LED
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Anschlusspläne für Hilfsschütze 3TH42 mit 8 Kontakten

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011

8 S
Kennzahl: 80E

7 S + 1 Ö
71E

6 S + 2 Ö
62E

5 S + 3 Ö
Kennzahl: 53E

4 S + 4 Ö
44E

3 S + 3 Ö und 1 S + 1 Ö
überschneidend
44E, U
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13 23 33 43

44342414
A2(  )

A1(+)

N
S

B
0_

01
90

953 61 73 83

84746254

13 23 33 43

44342414
A2(  )

A1(+)

N
S

B
0_

01
91

053 61 71 83

84726254

13 23 33 43

44342414
A2(  )

A1(+)

N
S

B
0_

01
91

153 61 71 81

82726254

13 23 33 43

44342414
A2(  )

A1(+)

N
S

B
0_

01
91

251 61 71 81

82726252

13 23 33 47

48342414
A2(  )

A1(+)

N
S

B
0_

01
91

351 61 71 85

86726252

Stromlaufpläne für Hilfsschütze 3TH42 mit 
8 Kontakten

Heißleiterbaustein 3TX4 180-0A
Schaltungsbeispiele
Tasterbetätigung Dauerkontaktgabe

Lage der Anschlussstellen für Hilfsschütze 3TH42 mit 8 Kontakten

8 S
Kennzahl: 80E

7 S + 1 Ö
71E

6 S + 2 Ö
62E

5 S + 3 Ö
53E

4 S + 4 Ö
44E
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A1

14 24 34 44

N
S

B
0_

01
84

2

A2

54 64 74 84

53 63 73 83

13 23 33 43
A1

14 24 34 44

N
S

B
0_

01
84

3

A2

54 62 74 84

53 61 73 83

13 23 33 43
A1

14 24 34 44

N
S

B
0_

01
84

4

A2

54 62 72 84

53 61 71 83

13 23 33 43
A1

14 24 34 44

N
S

B
0_

01
84

5

A2

54 62 72 82

53 61 71 81

13 23 33 43
A1

14 24 34 44

N
S

B
0_

01
84

6

A2

52 62 72 82

51 61 71 81

13 23 33 43
233Siemens · 2011



Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Anschlusspläne für Hilfsschütze 3TH43 mit 10 Kontakten

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011

10 S
Kennzahl: 100E

9 S + 1 Ö
91E

8 S + 2 Ö
82E

7 S + 3 Ö
Kennzahl: 73E

6 S + 4 Ö
64E

5 S + 5 Ö
55E

4 S + 4 Ö, 1 S + 1 Ö überschneidend
Kennzahl: 44E/11U

6 S + 2 Ö, 1 S + 1 Ö überschneidend
63E/11U
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13 23 37 43

44382414
A2(  )

A1(+)

N
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B
0_
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753 61 71 85

86726254 92

91
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01 13 23 37 43

44382414
A2(  )

A1(+)

N
S

B
0_

01
90

853 63 71 85

86726454 92

91

04

03

Stromlaufpläne für Hilfsschütze 3TH43 mit 10 Kontakten

Heißleiterbaustein 3TX4 180-0A
Schaltungsbeispiele
Tasterbetätigung Dauerkontaktgabe

Lage der Anschlussstellen für Hilfsschütze 3TH43 mit 10 Kontakten

10 S
Kennzahl: 100E

9 S + 1 Ö
91E

8 S + 2 Ö
82E

7 S + 3 Ö
73E

6 S + 4 Ö
Kennzahl: 64E

5 S + 5 Ö
55E

5 S + 5 Ö
55E, U
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Lage der Anschlussstellen für Hilfsschütze 3RH1 Baugröße S00  

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011

Hilfsschütze 3RH11

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Hilfsschütze 3RH11 40 
mit frontseitig aufgeschnappten Hilfsschalterblöcken 3RH19 11-1GA. .,
3RH12 44, 3RH12 62

8 S
Kennzahl: 80E

7 S + 1 Ö
71E

6 S + 2 Ö
62E

5 S + 3 Ö
53E

4 S + 4 Ö
Kennzahl: 44E

Verklinkte Hilfsschütze 3RH14

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
Kennzahl: 22E
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Anschlusspläne für Koppelschütze 3RH11 zum Schalten von Hilfsstromkreisen

DC-Betätigung
an die Spulenanschlussklemme A1 ist der L+ anzuschließen.

Koppelschütze 3RH11 für Hilfsstromkreise, 
Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011
(kein Hilfsschalterblock aufschnappbar)

Überspannungsbegrenzer aufsteckbar

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Diode eingebaut

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Varistor eingebaut

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Überspannungsbegrenzer für Koppelschütze der Baugröße S00
siehe Hilfsschütze 3RH11, Seite 232.

Lage der Anschlussstellen für Koppelschütze 3RH11 zum Schalten von Hilfsstromkreisen

Baugröße S00

Koppelschütze 3RH11

4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Stromlaufpläne für Schützkombinationen 3RA13 zum Reversieren

Baugröße S00
Hauptstromkreis Steuerstromkreis

(die Klemmenbezeichnungen der Schütze entsprechen DIN EN 50012)

Für Tasterbetätigung Für Dauerkontaktgabe

Der Bausatz 3RA19 13-2A enthält unter anderem
Verdrahtungsbrücken für den Hauptstromkreis.

Der Bausatz 3RA19 13-2A enthält unter anderem
die elektrische Verriegelung.

Baugrößen S0 bis S3
Hauptstromkreis Steuerstromkreis

(die Klemmenbezeichnungen der Schütze entsprechen DIN EN 50005)
Für Tasterbetätigung Für Dauerkontaktgabe

Die Bausätze 3RA19 .3-2A enthalten unter 
anderem den oberen und unteren Verdrahtungs-
baustein zur Verbindung der Hauptstrombahnen.

Die mechanische Verriegelung 3RA19 24-2B enthält einen Öffner 
für jedes Schütz für die Öffnerverriegelung.

Lage der Anschlussstellen für Schützkombinationen 3RA13 zum Reversieren

Baugrößen S0 bis S3
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Mechanische Verriegelung 3RA19 24-2B (seitlich anbaubar) 
integriert in Schützkombinationen zum Reversieren (Wendestarter), 
enthält je Schütz einen Öffnerkontakt zur elektrischen Verriegelung
2 Ö

S0 Taste „AUS“
S1 Taste „Ein-Rechtslauf“
S2 Taste „Ein-Linkslauf“
S Wahlschalter „Rechts-Aus-Links“
K1 Rechtslaufschütz
K2 Linkslaufschütz
F1 Sicherungen für Hauptstromkreis
F3 Sicherungen für Steuerstromkreis
F2 Überlastrelais

L1
L2
L3

F2

K1
K2

M
3~

NSB00634

WVU

F1

L1/L+

S0

S1 K1

K1
N/L N

S
B

0_
00

63
5a

F3

53

54

A1

A2

21

22

A1
21

22

K2
53

54

S2

S2 S1

F2
96

95

K2 K1

K2
A2

L1/L+

S

K1
N/L N

S
B

0_
00

63
6a

F3

A1

A2

21

22

A1
21

22

F2
96

95

K2 K1

K2
A2

10 2

L1
L2
L3

F2

K1
K2

M
3~

NSB00634

WVU

F1

L1/L+

S0

S1 K1

K1
N/L N

S
B

00
63

8

F3

.3

.4

A1

A2

111

112

A1
122

121

K2
.3

.4

S2

S2 S1

F2
96

95

K2 K1

K2
A2

L1/L+

S

K1
N/L N

S
B

00
63

9

F3

A1

A2

111

112

A1
122

121

F2
96

95

K2 K1

K2
A2

10 2

111

112

121

122

NSB00641

1 3

2 4 6

K1

5 1 3

2 4 6

K2

5

K1

K2

NSB00640

111

112

122

121
237Siemens · 2011



Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
1) Nur Bausatz 3RA19 53-2B.

Stromlaufpläne für Schützkombinationen 3RA14 zum Stern-Dreieck-Anlassen

Baugröße S00 + S0
Hauptstromkreis Steuerstromkreise

mit elektronisch verzögertem Hilfsschalterblock 3RT19 16-2G. . .,
frontseitig aufgeschnappt (Schaltungsvorschläge)
Für Tasterbetätigung Für Dauerkontaktgabe

Das Schaltglied 27/28 des elektronisch verzögerten Hilfsschalterblocks mit Stern-Dreieck-
Funktion ist nur in der Sternstufe geschlossen; in der Dreieckstufe sowie im spannungslosen 
Zustand ist das Schaltglied geöffnet.

Baugrößen S2 bis S121)

Hauptstromkreis
Gemeinsame Zuleitung von 
Netz- u. Dreieckschütz

Steuerstromkreise
mit Zeitrelais 3RP15 7., 
seitlich angebaut (Schaltungsvorschläge)
Für Tasterbetätigung Für Dauerkontaktgabe

Das Schaltglied 17/18 ist nur in der Sternstufe geschlossen; in der Dreieckstufe
sowie im spannungslosen Zustand ist das Schaltglied geöffnet. 
Der Anschluss von S1 (S) erfolgt an Klemmstelle K1/33.

Alternative für getrennte Zuleitung von 
Netz- u. Dreieckschütz

S0 Taste „AUS“
S1 Taste „EIN“
S Dauerkontaktgeber
K1 Netzschütz
K2 Sternschütz
K3 Dreieckschütz
K4 Elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock bzw. Zeitrelais
F0 Sicherungen
F1 Überlastrelais

L1
L2
L3

F1

K1 K3

M
3~

NSB00642

U1
V1
W1

F0

K21 3 5

2 4 6

W2
U2
V2

1 3 5

2 4 6

M
U1
V1
W1

W2
U2
V2

3AC  50Hz  ...V

3~

F0

K1 K3K2

NSB00643

14

95

N(L  )

L1(L+)

13

21

22

K4

K3

K1

S1

S0

F1
96

AC 50Hz (DC)  ...V

21

22
K2

28 38

37

K4
27

F0

K1 K3K2

NSB00644

95

N(L  )

L1(L+)

21

22
K3

S

F1
96

AC 50Hz (DC)  ...V

21
K2

22

28 38

37

K4
27

K4

14

13
K1

L1
L2
L3

3AC  50Hz  ...V

F1

K1

U1
V1
W1

F0

U1
V1
W1

W2
U2
V2

W2
U2
V2

NSB00645

K3 K21 3 5

2

1 3 5

4 64 6 2

M
3~

M
3~
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M
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U1
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F0

K21 3 5
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1 3 5
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M
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Geräteschaltpläne für Kleinschütze 3TG10

Schütze 3TG10 10 Schütze 3TG10 01
1 S 
Kennzahl: 10E

1 Ö
01E

Geräteschaltpläne für Vakuumschütze 3TF68 und 3TF69, 3-polig  

Schütze 3TF68 44 und 3TF69 44 Schütze 3TF68 33 und 3TF69 33
4 S + 4 Ö
AC-Betätigung
max. Hilfsschalterbestückung

3 S + 3 Ö
DC-Betätigung
max. Hilfsschalterbestückung

Hilfsschalterblöcke 
3TY7 681-1G

Hilfsschalterblöcke 
3TY7 561-1AA00

Hilfsschalterblöcke 
3TY7 561-1KA00

Hilfsschalterblöcke 
3TY7 561-1EA00

für Spulenumschaltung,
3TF68 und 3TF69,
DC-Sparschaltung

1. Hilfsschalterblock
links oder rechts

2. Hilfsschalterblock
links oder rechts

mit überschneidender Kontakt-
gabe

links angebaut rechts angebaut links angebaut rechts angebaut links angebaut rechts angebaut

Hilfsschalterblöcke 
3TY7 561-1.
Elektronikgerechter Hilfsschalterblock
links angebaut rechts angebaut

Koppelglied zur Ansteuerung aus SPS
3TX7 090-0D
mit Überspannungsbegrenzung

➀ Koppelglied
➁ Schütz

Stromlaufpläne für Vakuumschütze 3TF68 und 3TF69, 3-polig
DC-Sparschaltung · Dauerkontaktgabe für störspannungsbehaftete AC-Steuerspeisespannung

Schütze 3TF68 33-.D.4 und 3TF69 33-.D.4 Schütze 3TF68 33-.Q.7 und 3TF69 33-.Q.7

�  � � � �

� ��  ! �
� � � " �

� � � � �

�
�
	
�


�
�
�
�
�
�  � �

�  ! �

�  � �

�  ! �

�  � � � �

� ��  ! �
� � � " �

� � � � �

�
�
	
�


�
�
�
�
�
�  � �

�  ! �

�  � �

�  ! �

�  � � � �

� ��  ! �
� �

� �
� �

� � �
�
	
�


�
�
�
�
�
�  � �

�  ! �

�  � �

�  ! �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�  � � � �

� ��  ! �
� �

� �
� �

� � �
�
	
�


�
�
�
�
�
�  � �

�  ! �

�  � �

�  ! �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

�� ��

���� �
�

�
	

	
�



�

��

��

��

�� �
�

�
	

	
�



�

��

��

��

�� �
�

�
	

	
�




 ��

��

��

�� �
�

�
	

	
�






�


�

�

� �
�

�
	

	
�



� ��

��

��

�� �
�

�
	

	
�


	

��

��

��

�� �
�

�
	

	
�




��

�� ��

�
�

�
	

	
�


� ��

�� ��

�
�

�
	

	
�


�

���

���
���		��

�� �

�
��

����

����

L+
L-
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1 3
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26
4A2
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N

L1Rv

Rv

L2
1

2 4 6

1 3 5
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~
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5
7
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Geräteschaltpläne für Schütze 3TB50 bis 3TB56, 3-polig

Baugrößen 6 bis 12
3TB50 bis 3TB56
DC-Betätigung

Hilfsschalterblock
3TY6 501-1E, 3TY6 561-1E
mit überschneidender 

Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö Kontaktgabe

Stromlaufpläne für Schützkombinationen 3TD68 zum Reversieren

Hauptstromkreis Steuerstromkreise

Im Hauptstromkreis sind die Verbindungen zwischen den Schützen K1 
und K2 ausgeführt.

Die gestrichelt gezeichneten Leitungen der Steuerstromkreise sind 
werksseitig nicht verdrahtet.
Tasterbetätigung Dauerkontaktgabe

Anschlussbezeichnungen der frei verfügbaren Hilfskontakte
Schütz-
kombination

Mit elektrischer Verriegelung Ohne elektrische Verriegelung S0 Taste „AUS“
S1 Taste „Ein-Rechtslauf“
S2 Taste „Ein-Linkslauf“
S Wahlschalter „Rechts-Aus-Links“
K1 Rechtslaufschütz
K2 Linkslaufschütz
F1 Sicherungen für Hauptstromkreis
F3 Sicherungen für Steuerstromkreis
F2 Überlastrelais

Schütz K1 Schütz K2 Schütz K1 Schütz K2
Schließer Öffner Schließer Öffner Schließer Öffner Schließer Öffner

3TD68 13 – 14
43 – 44
53 – 54
83 – 84

21 – 22
61 – 62
71 – 72

13 – 14
43 – 44
53 – 54
83 – 84

31 – 32
61 – 62
71 – 72

13 – 14
43 – 44
53 – 54
83 – 84

21 – 22
31 – 32
61 – 62
71 – 72

13 – 14
43 – 44
53 – 54
83 – 84

21 – 22
31 – 32
61 – 62
71 – 72
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S
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A1
21

22
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S
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S
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Stromlaufpläne für Schützkombinationen 3TE68 zum Stern-Dreieck-Anlassen

Hauptstromkreis

Einfach-Einspeisung
Ohne Hauptstrombahnverbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz

Zweifach-Einspeisung
Ohne Hauptstrombahnverbindung zwischen Netz- und Dreieckschütz

Steuerstromkreis mit Zeitrelais 3RP1 574

Für Tasterbetätigung Für Dauerkontaktgabe

Das Schaltglied 17/18 ist nur in der Sternstufe geschlossen; in der Dreieckstufe sowie im spannungslosen Zustand 
ist das Schaltglied geöffnet.
S0 Taste „AUS“
S1 Taste „EIN“
S Dauerkontaktgeber
K1 Netzschütz
K2 Sternschütz
K3 Dreieckschütz
K4 Zeitrelais

F0 Sicherungen
F1 Überlastrelais

Geräteschaltpläne für Schütze 3TK1, 4-polig (4 S) zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

Schütze 3TK1 Hilfsschalterblock 3TK1 910-3B
links angebaut rechts angebaut
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Geräteschaltplan für Schütze 3TC44 bis 3TC56 zum Schalten von Gleichspannung

Geräteschaltpläne für Schütze 3TC74, 3TC78 zum Schalten von Gleichspannung

DC-Betätigung

Schütze 3TC74
Hilfskontakte 4 S + 4 Ö

Schütze 3TC78
Hilfskontakte 4 S + 4 Ö

AC-Betätigung

Hilfskontakte 4 S + 4 Ö
Betätigung muss im Gleichstromkreis erfolgen

Hilfskontakte 4 S + 4 Ö
Betätigung muss im Gleichstromkreis erfolgen

Stromlaufpläne für Schütze 3TC74, 3TC78 zum Schalten von Gleichspannung

Schütze 3TC74
Tasterbetätigung
DC-Betätigung

Dauerkontaktgabe Tasterbetätigung Dauerkontaktgabe
AC-Betätigung (Betätigung muss im Gleichstromkreis erfolgen)

Schütze 3TC78
Tasterbetätigung
DC-Betätigung

Dauerkontaktgabe Tasterbetätigung Dauerkontaktgabe
AC-Betätigung (Betätigung muss im Gleichstromkreis erfolgen)
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Stromlaufpläne für Schütze 3T mit erweitertem Arbeitsbereich 0,7 bis 1,25 x Us

Schaltung mit Vorwiderstand Rv (ab Baugröße 2)
ohne Umschaltschütz

Schaltung mit Vorwiderstand Rv 
und Umschaltschütz K2
(für Schütze K1 ab Baugröße 8)

Rv:
Bei Schützen 3TB54, 3TB56 und 
3TC56 sind 2 Widerstände in 
Reihe geschaltet.
K2:
Für 3TB52 bis 3TB56 und
3TC52 bis 3TC56: 

3RT13 17-1F . 40

Lage der Anschlussstellen für Kleinschütze 3TG10

Schütze 3TG10 10
1 S

Schütze 3TG10 01
1 Ö

Lage der Anschlussstellen für Vakuumschütze 3TF68 und 3TF69, 3-polig

AC-Betätigung DC-Betätigung Elektronikgerechte Hilfsschalterblöcke 
3TY7 561-1 . zum seitlichen AnbauSchütze 3TF68 und 3TF69

4 S + 4 Ö
Schütze 3TF68 und 3TF69
3 S + 3 Ö
max. Hilfsschalterbestückung 

links rechts
angebaut angebaut
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L-

S1

NSB0_01357b

A1

A2

L+

21

22K1

K2A1K1

A2

Rv

K2
3

4

1

2
5

6

7

8

K2

K2K2
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Lage der Anschlussstellen für Schütze 3TB50 bis 3TB56, 3-polig

Baugröße 6 bis 12
Schütze 3TB50 bis 3TB56
2 S + 2 Ö

Lage der Anschlussstellen für Schütze 3TK1 zum Schalten ohmscher Lasten (AC-1)

Schütze 3TK10 bis 3TK17
2 S + 2 Ö 

Lage der Anschlussstellen für Schütze 3TC zum Schalten von Gleichspannung

AC- und DC-Betätigung

Baugröße 2
Schütze 3TC44

Baugrößen 4, 8 und 12
Schütze 3TC48 bis 3TC56

DC-Betätigung AC-Betätigung DC-Betätigung AC-Betätigung

Schütze 3TC74 Schütze 3TC74 Schütze 3TC78 Schütze 3TC78
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Geräteschaltpläne für Schütze 3TF2 und 3TK2

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50012

Schütze 3TF20 ..-0 und 3TF28 ..-0
mit AC- und DC-Betätigung

Schütze 3TF20 ..-3, 3TF20 ...-6 und 3TF20 ..-7
mit AC- und DC-Betätigung

1 S
Kennzahl: 10E

1 Ö
01E

1 S
Kennzahl: 10E

1 Ö
01E

Schütze 3TF20 10 mit Hilfsschalterblock 3TX4 4 ..-1, 
Schütze 3TF22 und 3TF29 
mit AC- und DC-Betätigung
1 S + 1 Ö
Kennzahl 11E

2 S + 2 Ö
22E

2 S + 3 Ö
Kennzahl: 23E

3 S + 2 Ö
32E

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

Hilfsschalterblock 3TX4 4 ..-2
4 S
Kennzahl: 40

3 S + 1 Ö
31

2 S + 2 Ö
22

2 S + 2 Ö
22U

mit Überschneidung

2 S
Kennzahl: 20

1 S + 1 Ö
11

2 Ö
02

1 S + 1 Ö
11U

mit Überschneidung

Schütze 3TK20
4 S 3 S + 1 Ö 2 S + 2 Ö

Überspannungsbegrenzer

Diode Diodenkombination Varistor RC-Glied Diode mit LED Varistor mit LED
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Geräteschaltpläne für Hilfsschütze 3TH2 und verklinkte Hilfsschütze 3TH27

Baugröße S00
Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50011

Hilfsschütze 3TH20 ..-0,
AC- und DC-Betätigung, 
mit Schraubanschlüssen
4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Hilfsschütze 3TH20 ..-3, 3TH20 ..-6, 3TH20 ..-7,
AC- und DC-Betätigung, 
mit Flachsteckanschlüssen 6,3 mm x 0,8 mm und Lötstiftanschlüssen
4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Hilfsschütze 3TH20 40 mit Hilfsschalterblock 3TX4 4 ..-0 
und Hilfsschütze 3TH22
8 S
Kennzahl: 80E

7 S + 1 Ö
71E

6 S + 2 Ö
62E

5 S + 3 Ö
Kennzahl: 53E

4 S + 4 Ö
44E

Verklinkte Hilfsschütze 3TH27,
AC- und DC-Betätigung
4 S
Kennzahl: 40E

3 S + 1 Ö
31E

2 S + 2 Ö
22E

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005
Hilfsschalterblock 3TX4 4 ..-2
Für Hilfsschalterblöcke nach DIN EN 50005 ist in Verbindung mit Hilfsschützen 3TH20 (Grundgeräte) ebenfalls Zwangsführung gegeben.
4 S
Kennzahl: 40

3 S + 1 Ö
31

2 S + 2 Ö
22

2 S + 2 Ö
22U

mit Überschneidung

2 S
Kennzahl: 20

1 S + 1 Ö
11

2 Ö
02

1 S + 1 Ö
11U

mit Überschneidung

Überspannungsbegrenzer
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Diode Diodenkombination Varistor RC-Glied Diode mit LED Varistor mit LED
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Relaiskoppler – Anschlusspläne für 3TX7 002/3TX7 003

Relaiskoppler – Lage der Anschlussstellen

Relaiskoppler – Anschlusspläne für 3TX7 004/3TX7 005

Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005

3TX7 002-.A.00 
3TX7 002-1AB02 
3TX7 002-2AF05 
3TX7 003-.A.00

-1B.00 

-1B.00

-1CB00 

1CB00

-1FB02 -2BF02
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Ausgangskoppelglieder Eingangskoppelglieder

3TX7 002-1AB0. 
3TX7 003-1AB00

-1B.00 
-1B.00

-1CB00 
-1CB00

-1FB02 3TX7 002-2A.0. 
3TX7 003-2A.0.

-2BF02
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Ausgangskoppelglieder

3TX7 00.-1M.00 3TX7 00.-1BB00 
3TX7 00.-1BF05

3TX7 00.-1L.0.

3TX7 00.-1BB10

A  = Automatik

0 = Nullstellung

M = Manuell

Eingangskoppelglieder

3TX7 00.-2M.02
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Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Relaiskoppler – Lage der Anschlussstellen

Halbleiterkoppler – Anschlusspläne

Halbleiterkoppler – Lage der Anschlussstellen

Ausgangskoppelglieder Eingangskoppelglieder

3TX7 004
-1M.00 -1L.0. -1B.0. -1BB10 -1CB00 -1HB00 -1GB00

3TX7 004-2M. . .

3TX7 005
-1M.00 -1L.0. -1BB00 -1BB10 -1CB00 -1HB00 -1GB00

3TX7 005-2M. . .
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Anschlussbezeichnungen nach DIN EN 50005
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Halbleiterkoppler – Anschlusspläne

Halbleiterkoppler – Lage der Anschlussstellen

Koppelrelais 3RS18 im Industriegehäuse – Lage der Anschlussstellen

Ausgangskoppelglieder

3TX7 00.-3AB04 
3TX7 00.-3PB41

3TX7 00.-3PB54 
3TX7 00.-3PG74 
3TX7 00.-3PB74

3TX7 00.-3AC04

Eingangskoppelglieder

3TX7 00.-3AC14 3TX7 00.-3AC03 3TX7 00.-4AB04 

A= Automatik
0= Nullstellung
M= Manuell

��

��

���

��

�	
�����
���

��

��

�	������

���

��

�� ���

�

�
���

��

��

�	
�����

��

���

���

��

��

��

���

�

����

��

�	
�����

���

���

��

��

��

��

��

�
�
�

���

�

����

��

��

�	
�����

��

���

�����
���

���

���

��

��

���

��

�	������
���

Ausgangskoppelglieder Eingangskoppelglieder

3TX7 004
-3AB04, 
-3PB41

-3PB54, 
-3PB74,
-3PG74

-3AC04 -3AC14 -3AC03
3TX7 004-4AB04 

3TX7 005
-3AB04, 
-3PB41

-3PB54, 
-3PB74,
-3PG74

-3AC04 -3AC14 -3AC03
3TX7 005-4AB04 

��
��

��
���

�
	

�
�

�
�

�
�

��
��

��
��

�
	

�
�

�
�

�
�

���

��
���

��
���

��
��

��
��

�
	



�

�
�

�
� ��

���
��
���

��
��

��
��

�
	



�

�
�

�
� ��

��

��
��

��
��

�
	

�
�

�
�

�
���

�� ��
��

��
���

�
	

�
�

�
�

�
�

��
��

��
���

�
	

�
�

�
�

�
�

��
��

��
��

�
	

�
�

�
�

�
�

���

��
���

��
���

��
��

��
��

�
	

�
�

�
�

�
� ��

���
��
���

��
��

��
��

�
	



�

�
�

�
� ��

��

��
��

��
��

�
	

�
�

�
�

�
���

�� ��
��

��
���

�
	
�

�
�
�

�
�

3RS18 00
-.AP00
-.AQ00

3RS18 00
-.BP00
-.BQ00

3RS18 00
-.HP0.
-.HQ0.

3RS18 00
-.BW00

3RS18 00
-.HW0.

� � � � �� � �

�
	


�
�
�
�

�


� � � � � � � �
� � �

� � � � �� � �

�
	


�
�
�
�

�
�

� � � � � � � �

� � �

� � � � � � � �
� � �

� � � � �� � �

�
	


�
�
�
�

�
�

� � � � � � � �
� � �

� � � � � � � �
� � �

� � � � � � � �

� � �

� � � � �

�
	


�
�
�
�

�
�

� � � � � � � �
� � �

� � � � � � � �

� � �

�
	


�
�
�
�

�
�

� � � � � � � �
� � �

� � � � �

� � � � � � � �
� � �

� � � � � � � �

� � �
249Siemens · 2011



Schaltgeräte – Schütze und Schützkombinationen

Projektierungshilfen
Steckrelais LZX – Relaiskoppler

Lage der Anschlussstellen

LZX:PT270 LZX:PT370 LZX:PT520, LZX:PT570, LZX:PT580
2-polig 3-polig 4-polig

LZX:RT3 LZX:RT4 LZX:MT32
1-polig 2-polig 3-polig

Klammerwerte: Stecksockelbezeichnungen. 
Ohne Klammer: Kontakt-/Spulenbezeichnungen.
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Standard-Stecksockel für PT-Reihe

LZS:PT78720
für 2 Wechsler, mit Schraubanschluss

LZS:PT78730
für 3 Wechsler, mit Schraubanschluss

LZS:PT78740
für 4 Wechsler, mit Schraubanschluss
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Stecksockel mit logischer Trennung für PT-Reihe

LZS:PT78722
für 2 Wechsler, 
mit Schraubanschluss

LZS:PT78742
für 4 Wechsler, 
mit Schraubanschluss

LZS:PT7872P
für 2 Wechsler, 
mit Federzugklemmen

LZS:PT7874P
für 4 Wechsler, 
mit Federzugklemmen

Stecksockel für RT-Reihe

LZS:RT78725
mit Schraubanschluss

LZS:RT78726
mit logischer Trennung und 
Schraubanschluss

LZS:RT7872P
mit logischer Trennung und 
Federzugklemmen

Stecksockel für MT-Reihe

LZS:MT78750
für Industrierelais
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