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控制端子的连接 

 

电源电压频率的设定 
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调试 
MICROMASTER 变频器在供货时带有状态显示板 (SDP) 和涵盖以下内容的缺省参数设置:  

 电动机的额定数据; 电压,电流和频率与变频器的数据完全匹配 . 
 电动机的速度特性为线性 V/f 控制, 由模拟式电位计进行控制. 

 50 Hz 时最大速度为3000 转/分 (60 Hz 时为3600 转/分); 可采用电位计通过变频器的模拟输入端进行控制. 

     斜坡上升时间 / 斜坡下降时间 = 10 s 
 
如果需要对更复杂的应用对象进行设置, 请参看 “操作说明书”和“参数表”, 它们在变频器供货 

时以光盘的形式提供给用户.  

本“入门指南” 中, 提供了利用BOP进行快速调试的说明. 有关BOP的说明, 可查阅 "操作说明书". 
 

P0010 
1 = 快速调试 

开始快速调试 

在电动机投入运行之前, P0010 必须回到‘0’. 但是,如果调试结束后选定 P3900 = 1 , 那么, 

P0010 的回 '0' 操作是自动进行的. 
P0100 
0 = kW / 50 Hz 1 = 
hp / 60 Hz  
2 = kW / 60 Hz 

选择工作地区是欧洲 / 北美 

用 DIP开关2 设定为 0 或 1, 或 

把参数 P0100设定为2. 
P0304 
10 V - 2000 V 

电动机的额定电压 

根据铭牌键入的电动机额定电压 (V)  
P0305 
0 ... 2 *Inom 

电动机的额定电流 

根据铭牌键入的电动机额定电流 (A) 
P0307 
0 kW - 2000 kW 

电动机的额定功率 

根据铭牌键入的电动机额定功率. 如果 P0100 = 1, 功率单位应是 hp  

P0310 
12 Hz - 650 Hz 

电动机的额定频率 

根据铭牌键入的电动机额定频率 (Hz)  
P0311 
0 - 40000 1/min 

电动机的额定速度 

根据铭牌键入的电动机额定速度 (rpm)  
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P0700 
 

选择命令源 

(on (接通)/ off(断开) / reverse(反转)) 

1 = 基本操作面板BOP 

2 =模入端子/ 数字输入 (缺省设置) 
P1000 
 

选择频率设定值源  

1 = 用BOP给定频率 

2 = 模拟设定值 (缺省设 置)  
 

P1080 
 

电动机的最小频率 

本参数设置电动机的最小频率(0-650Hz) ,达到这一频率时, 电动机的运行速度将 

与频率的设定值无关. 这里设置的值对电动机的正转和反转都是有效的 
P1082 
 

电动机的最大频率 

本参数设置电动机的最大频率(0-650Hz) ,达到这一频率时, 电动机的运行速度将 

与频率的设定值无关. 这里设置的值对电动机的正转和反转都是有效的 
P1120 
0 - 650 s 

斜坡上升时间 
 
电动机从静止停车加速到最大电动机频率所需的时间. 

P1121 
0 - 650 s 

斜坡下降时间 
 
电动机从其最大频率减速到静止停车所需的时间. 

P3900 结束快速调试 

0 = 结束快速调试, 不进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值. 

1 =结束快速调试, 进行电动机计算或复位为工厂缺省设置值 (推荐的方式) . 

2 = 结束快速调试, 进行电动机计算和I/O复位 

3 =结束快速调试, 进行电动机计算, 但不进行 I/O复位. 
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故障和报警 

 
 过电压故障 

 
 

电动机过热故障 

 
 

变频器过温故障 

 

灯亮 
灯灭 

约 0,3 秒, 闪光 

约 1 秒, 闪光 

指示变频器状态的发光
二极管(LED)指示灯 

 

 
 电流极限报警－两个LED同时闪光 

 
 

没有电源  
 

其它报警－两个LED交替闪光 

 
 

运行准备就绪  
 

欠电压跳闸 / 欠电压报警 

 
 

变频器故障－但不是下面列出的故障  
 

变频器不在准备就绪状态－显示 " > 0 " 

 
 

变频器正在运行  
 

ROM故障－两个LED同时闪光 

 
 

过电流故障  
 

RAM故障－两个LED交替闪光 
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European Low Voltage Directive 
Europäische Niederspannungsrichtlinie 
Directive europeenne basse tension 
Directiva europea “Baja tension” 
Direttiva europea sulla bassa tensione 
欧洲低电压规范 

 
European Machinery Directive 
Europäische Maschinenrichtlinie 
Directive Machines europeenne 
Directiva europea “Maquinas” 
Direttiva europea macchine 
欧洲机械制造规范 

 
European EMC Directive 
Europäische EMV-Richtlinie 
Directive CEM europeenne 
Directiva europea “Compatibilidad electromagnetica” 
Direttiva europea EMC 
欧洲电磁兼容性(EMC) 规范 

 

 

Underwriters Laboratories 
UL and CUL LISTED POWER CONVERSION EQUIPMENT for use in a pollution degree 2 
质量保证实验室(UL)标准 UL 和 CUL 编目的功率转换设备 标准适 用于 2 级污染的环境. 

 ISO 9001 
Siemens plc operates a quality management system, which complies with the requirements of ISO 9001. 
西门子公司按照. ISO 9001标准的要求对其质量管理体系进行管理. 

 
http://www.siemens.de/micromaster 
 
在以下网址可以查到其他资料:  
http://www.ad.siemens.com.cn/products/sd 

MM420/430/440 
Multi-Language Pack 
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