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法律资讯 
警告提示系统 

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产

损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 

危险  
表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。 

警告  
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。 

小心  
带有警告三角，表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。 

小心  
不带警告三角，表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。 

注意  
表示如果不注意相应的提示，可能会出现不希望的结果或状态。 

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用 高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身

伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 

合格的专业人员 
仅允许安装和驱动与本文件相关的附属设备或系统。设备或系统的调试和运行仅允许由合格的专业人员进行。本文

件安全技术提示中的合格专业人员是指根据安全技术标准具有从事进行设备、系统和电路的运行，接地和标识资格

的人员。 

按规定使用 Siemens 产品 
请注意下列说明： 

警告  
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 
Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前

提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。 

商标 
所有带有标记符号 ® 的都是西门子股份有限公司的注册商标。标签中的其他符号可能是一些其他商标，这是出于保

护所有者权利的 目地由第三方使用而特别标示的。 

责任免除 
我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷

品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正包含在下一版本中。 

 

 Siemens AG 
Industry Sector 
Postfach 48 48 
90026 NÜRNBERG 
德国 

 A5E02601171A  
Ⓟ 06/2009 

Copyright © Siemens AG 
2008. 
本公司保留技术更改的权利 



 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 5 

前言 

有关 SINAMICS S120 的文献信息 

SINAMICS S120 的文献分为以下几种： 

● 一般文献/产品样本 

● 制造商/服务文献 

● 电子文献 

当前文献是为 SINAMICS 所开发的制造商/服务文献的一部分。所有文献都可以单独购

得。 

有关其它能够购买到的 SINAMICS 文献的详细信息，请咨询当地的西门子办事处。 

本文献出于简明性因素而无法涵盖所有产品类型的全部详细信息，也无法对安装、运行和

维护中可能出现的各种情况逐一进行说明。 

该文献的内容不是原先或现有协议、承诺或法律关系的一部分，也不是对其的稍加改动。 
西门子的所有义务已经在每份销售合同中加以规定，其中也包含有完整的和单独有效的担

保规则。本文献的制订既不会扩展也不会限制这种合同式的担保规定。 

目标读者 

当前文献面向使用 SINAMICS 的机床制造商、设备安装人员、调试人员和服务人员。 

目标用途 

在本手册中对 SINAMICS S120 变频调速柜的硬件和结构进行了说明。还对安装、电气连

接和机柜结构进行了相应介绍。 

技术支持  

请咨询下列热线： 

欧洲和非洲时区 

电话：+49 (0) 180 5050 - 222 

传真：+49 (0) 180 5050 - 223 

网址：http://www.siemens.com/automation/support-request 

http://www.siemens.com/automation/support-request
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亚洲／太平洋时区 

电话：+86 1064 757 575 

传真：+86 1064 747 474 

电子邮件： support.asia.automation@siemens.com 

美洲时区 

电话：+1 423 262 2522 

传真：+1 423 262 2200 

电子邮件： techsupport.sea@siemens.com 
 

 说明 
各个国家技术咨询的电话号码请访问下列网址： 
http://www.automation.siemens.com/partners 
“电话需要支付费用（例如 0.14 €/min 德国固定电话）。 不同电信运营商的收费会有所差

异。” 
 

网址  

我们产品的 新信息，您都可以在互连网上通过下列网址查到： 

http://www.siemens.com  

关于 SINAMICS S120 变频调速柜的信息请您参见： 

http://www.siemens.de/sinamics-s120-cabinet-modules 

http://www.automation.siemens.com/partners
mailto:automation@siemens.com
mailto:sea@siemens.com
http://www.siemens.com
http://www.siemens.de/sinamics-s120-cabinet-modules
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安全提示 1
1.1 前提条件 
 

危险 

 
本手册中所描述的机柜式装置应用于工业强电设备。在运行过程中，本设备包含有裸露

的带电零部件以及旋转部件。因此，如违规移除必需的盖板，不当使用，误操作以及欠

缺维护，都可能引起重大的人身伤亡或财产损失。  
在非工业区使用时，请在设备安装地点设置适当的防护设施（如防护栏）和警示标志，

防止人员未经授权擅自进出。 
 

负责设备安全的工作人员必须确保： 

● 设备的基本规划工作以及运输、装配、安装、调试、维护和维修等全部工作都由合格

人员执行或者由负责的专业人员进行检查。 

● 在所有工作环节中始终能够获取完整的文献。 

● 始终规范使用关于许可的安装、连接、环境和运行条件的技术参数和说明。 

● 遵循设备特定的安装和安全规程，并注意使用人身保护装备。 

● 禁止无资格人员使用这些设备或在附近工作。 

因此说明书中仅含有在规范地使用设备时针对合格人员的使用注意事项。 

操作说明和设备文献以供货合同中约定的语言撰写。 
 

 说明 
在进行规划、安装、调试和维修工作时，我们建议您向就近的西门子服务中心寻求支持和

服务。 
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1.2 静电敏感元件（ESD） 
 

小心 
 

变频调速柜含有静电敏感元件。 如不规范作业，这些元件极易受损。 如果您必须使用电

路板工作，请注意以下提示： 

• 只在不可避免时才接触电路板。 

• 但如果必须接触电路板，则操作人员的身体必须事先进行直接放电。 此时建议使用

接地的 ESD 腕带。 

• 电路板不得与高绝缘材料 − 例如：塑料件、绝缘桌面、合成纤维布料 − 接触。 

• 电路板只能放置在具有导电性的垫板上。 

• 电路板和元器件只能采用具有导电性的包装（如金属喷镀的塑料容器或金属容器）进

行保存和运输。 

• 如果包装材料不导电，则必须在包装前用导电材料包裹电路板。 此时可以使用导电

泡沫材料或家用铝箔等。 
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下图中对必要的 ESD 防护措施再次进行了说明： 

 

图 1-1 ESD 防护措施 

● a = 导电地面 

● b = ESD 工作台 

● c = ESD 鞋 

● d = ESD 工作服 

● e = ESD 腕带 

● f = 机柜接地 

● g = 与导电地面接触 
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1.3 安全技术提示 
 

危险  
只有在确定了设备上已安装了本文档中所描述的组件，并且完全符合指令 98/37/EC 的
规定的情况下，才允许进行调试。  
只有具有相应资格的人员才允许对 SINAMICS S120 变频调速柜进行调试。 
该人员必须参考产品的用户技术文献，了解并遵守其中的危险和警告提示。 
在电气设备和电机运行时，电气电路中总是存在危险的电压。 
设备运行时，轴运动也可能会带来危险。 
人员在电气设备上的所有工作必须在无电压状态下进行。 

 

危险  
人员在电气设备上的所有工作都必须始终遵循下面的“五项安全规程”： 

• 断电 

• 确保不会重新通电 

• 确认无电压 

• 接地并短接 

• 遮盖或隔离邻近的带电部件 
 

警告  
要正常安全的运行 SINAMICS S120 变频调速柜，其前提条件是正确的运输，专业的存

放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护。 
对于一些特殊规格的型号，还应参考样本和供货说明。  
此外，除了随附的用户技术文献中的危险和警告提示，还必须遵守各个国家、地区以及

设备特定的规定和要求。  
在 0 V 到 48 V 的所有接口和端子上，只允许按照 EN 60204-1 的规定使用安全低压

（PELV = Protective Extra Low Voltage：保护性特殊低压）进行连接。 
 

小心 
 

SINAMICS S120 变频调速柜要根据 EN 61800-5-1 的规定进行电压测试例行试验。 为
避免设备损坏，在对工业机械的电气设备进行电压测试前，要按照 EN 60204-1 第 19.4 
条的要求拆除/拔下变频调速柜上的所有连接。 
按照随附的电路图连接电机。 
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 说明 
在符合运行条件的状态下以及在干燥的运行环境中，带有三相交流电机的 SINAMICS 
S120 变频调速柜符合低压指令 2006/95/EC。 
带有三相交流电机的 SINAMICS S120 变频调速柜符合 EMC 指令 2004/108/EC，其配置

符合相关的欧盟一致性声明的规定，并且一致地执行了设计规范和措施。 
 

小心 
 

在使用发射功率 > 1 W 的移动无线电设备时，会引起周围设备(< 1.5 m)的功能失常 。 
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1.4 剩余风险 

动力传动系统的遗留风险 

在依据欧盟机械指令对机床/设备进行风险评估时，机床制造商/设备运行方必须注意以下

由动力传动系统 (PDS) 的控制组件和传动组件产生的遗留风险。   

1. 调试、运行、维护和维修时机床部件意外运行，原因（举例）： 

– 编码器、控制系统、传动和连接技术中的硬件故障和/或软件故障 

– 控制系统和传动的反应时间 

– 运行和/或环境条件不符合规定 

– 设置、编程、布线和安装出错 

– 在控制系统附近使用无线电装置/移动电话 

– 外部影响/损坏。 

2. 异常温度、亮光、噪声、杂质和废气，原因（举例）： 

– 零件失灵 

– 软件故障 

– 运行和/或环境条件不符合规定 

– 外部影响/损坏。 

3. 危险的接触电压，原因（举例）： 

– 零件失灵 

– 静电充电感应 

– 电机运转时的电压感应 

– 运行和/或环境条件不符合规定 

– 凝露/导电杂质 

– 外部影响/损坏 

4. 运行中产生的电场、磁场和电磁场，在近距离时可能会损坏心脏起搏器支架、医疗植

入体或其它金属物。 

5. 当不按照规定操作以及/或违规处理废弃组件时，会释放破坏环境的物质和辐射。 

有关 PDS 组件产生的遗留风险的其它信息参见用户技术文献的相关章节。 
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警告  
电磁场 “electro smog”（电镀烟雾） 
在电气能源技术设备，例如变压器、变频器、电机等运行时会产生电磁场。 
电磁场会干扰电子设备。从而可能导致设备故障。例如心脏起搏器的运行会受到影响，

从而损害健康，甚至导致死亡。因此禁止佩戴心脏起搏器的人员进入这些区域。 
设备运行方必须采取适当的措施，张贴标志和危险警告，以充分保护在此处工作的人员

免受潜在危险的损害。 

• 请遵守各个国家相关的安全和防护规定。在德国适用于“电磁场”的法规是德国同业工

伤事故保险联合会法规 BGV B11 和 BGR B11。 

• 请安放相应的危险警告标志。 

 
 

 
 

• 隔离危险区域。 

• 请使用屏蔽装置等方法减少电磁场源产生的电磁场。 

• 请注意穿着和佩戴适合的人身保护装备。 
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系统概述 2
2.1 概述 

SINAMICS S120 变频调速柜是一款模块化的机柜设备系统，采用集中进线和公共直流母

线，通常适用于纸机、轧机、试验台或提升装置等需要多轴传动设备的场合。   

它含有 SINAMICS S120 系列的内装式组件并是 SINAMICS G150 和 SINAMICS S150 系
列变频调速柜的理想补充。 

所有的传动组件，从电源进线到电机侧逆变器，都紧凑整齐的安装在独立的机柜中。 它
可以灵活组合并提供了众多可选件以满足用户的需求。 

系统的主要组件有：   

● 带电网侧组件（如接触器、熔断器和断路器以及基本整流柜和整流/回馈柜的进线电抗

器）的进线柜 

● 以下不同类型的用于馈电的整流柜 

– 基本整流柜，用于 2 象限运行 

– 整流/回馈柜，用于 4 象限运行 

– 有源整流柜，用于 4 象限运行，其电源谐波失真可忽略 

● 中央制动柜，用于短时制动 

● 以下类型的逆变柜： 

– 书本型装柜套件 

– 装置型 

● 辅助供电柜，用于辅助电源母线系统的供电 

● 控制单元 

同时用于动力和控制系统连接的标准化接口，简化了选型和安装。 功率模块与中央控制

单元之间的通讯通过传动内部的串行接口 DRIVE-CLiQ 实现。 
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图 2-1 多电机传动的 SINAMICS S120 变频调速柜传动组示例  

下表中列出了用于 SINAMICS S120 变频调速柜的电压和功率范围： 

表格 2- 1 SINAMICS S120 变频调速柜的电压和功率一览   

 电网 
电压 
3 AC 

输入 
电流 

直流母 
线电压 

DC 

直流母 
线电流 

输出 
电流 

功率 

整流柜 
 

380 ... 480 
V 
500 ...690 
V 

250 ... 3200 
A 
280 ...3200 
A 

    

基本整流柜 380 ... 480 
V 
500 ...690 
V 

365 ... 1630 
A 
260 ...1580 
A 

510 … 650 V
675 … 930 V

420 … 1880 
A 
300 … 1880 
A 

 200 ... 900 
kW 
250 ...1500 
kW 

整流/回馈柜 380 ... 480 
V 
500 ...690 
V 

463 ... 1430 
A 
463 ...1430 
A 

510 … 650 V
675 … 930 V

550 … 1700 
A 
550 … 1700 
A 

 250 ... 800 
kW 
450 ...1400 
kW 

有源整流柜 380 ... 480 
V 
500 ...690 
V 

210 ... 1405 
A 
575 ...1270 
A 

540 … 720 V
710 … 1035 
V 

235 … 1574 
A 
644 … 1422 
A 

 132 ... 900 
kW 
560 ...1400 
kW 

书本型逆变柜 380 ... 480 
V 

 510 ... 720 V 3.6…200 A 3…200 A 1,6 ... 107 kW
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 电网 
电压 
3 AC 

输入 
电流 

直流母 
线电压 

DC 

直流母 
线电流 

输出 
电流 

功率 

装置型逆变柜 380 ... 480 
V 
500 ...690 
V 

 510 ... 720 V
675 ...1035 V

252 … 1686 
A 
102 … 1524 
A 

210 … 1405 
A 
85 … 1270 
A 

110 ... 800 
kW 
75 ...1200 kW

中央 
制动柜 

380 ... 480 
V 
500 ... 600 
V 
660 ...690 
V 

 510 ... 720 V
675 ... 900 V
890 ...1035 V

  500 ... 1000 
kW 
550 ... 1100 
kW 
630 ...1200 
kW 

辅助供电柜 380 ... 690 
V 

125 ... 250 A     

多可并联 4 个相同的机柜进行功率扩展。    

2.2 应用范围 
模块化的传动系统 SINAMICS S120 变频调速柜适用于多个电机需要协调控制的场合，作

为多轴传动系统完成传动任务。 

典型应用场合有： 

● 纸机 

● 轧机 

● 提升装置 

● 试验台 

此外，变频调速柜也可以用于大功率（并联）单电机传动。 
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2.3 优点 
SINAMICS S120 变频调速柜因其卓越的系统性能为设备运行方带来了以下收益：   

● 优化流程，投入 小化： 

– 通过配套的 PROFIBUS 接口以及各种模拟/数字接口轻松连接到自动化系统中。 

– 通过所使用的矢量控制满足了对传动系统的高精度和高动态的要求。 

● 高可靠性和可用性： 

– 各模块和功率组件的简单快速更换提高了设备的可用性。 

● 节能运行： 

– 含有电动机和再生电机的传动系统，通过连接公共直流母线可实现互相的电能交

换。 采用这种方式可以节省额外的电能并减少电源谐波失真。 

– 在特定情况下，传动组的电源进线可以设计成比公共直流母线上运行的各逆变柜的

功率之和还要低。 

● 运行、维护和维修成本 小化： 

– 图形化调试工具“STARTER”简化了调试工作。 

– 可选的用户友好图形操作面板 AOP30，采用明文显示。 

– 易于接近所有设备模块，非常方便维修。 

● 节省安装空间 

● 环境友好运行： 

– 采用 先进的 IGBT 功率半导体和创新的散热方案，使变频器噪音降至异常低，并

使其结构紧凑。 



 系统概述 
 2.4 整流柜 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 29 

2.4 整流柜 
通过整流柜向传动组供电，它从电网电压中产生直流电压并向连接在直流母线上的逆变柜

供电。 它们适用于接地电网(TN, TT)和不接地电网(IT)。 

整流柜通过进线柜连接到馈电电网中并配备了抗无线电干扰滤波器，符合 EN61800-3 C3 
等级。 

2.4.1 基本整流柜 

基本整流柜仅适用于馈电运行，即不能向电网反馈再生电能。  

如果积存了再生电能，比如在传动制动时，就必须使用附加的制动模块和一个制动电阻将

其转化为热能。 

在使用基本整流柜供电时，还需要使用进线电抗器。 但比如在使用 12 脉冲的整流变压器

进行供电时，可以不使用进线电抗器。 

如果为提高功率而在公共电网上并联两个或以上的基本整流柜，则在相应的进线柜中也需

要含有进线电抗器。 

由于紧凑型的结构，进线柜 大能提供 3200 A 的输入电流，可以并联两个基本整流柜。 
可以安装电网侧的熔断器用于各个基本整流柜的选择性保护。 

 

图 2-2 进线柜与基本整流柜 ≤800 A 

 

图 2-3 进线柜与基本整流柜 >800 A 
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图 2-4 进线柜与基本整流柜并联 

2.4.2 整流/回馈柜 

整流/回馈柜可以向直流母线提供电能，还可以向电网反馈再生电能。 只有在有目的地对

传动进行制动时，才需要使用制动模块和制动电阻，也包括在断电时 – 无电能反馈。 使
用整流/回馈柜供电时，相应的进线电抗器是标准要求。  

由于紧凑型的结构，进线柜 大能提供 3200 A 的输入电流，可以并联两个整流/回馈柜。 

 

图 2-5 进线柜与整流/回馈柜 ≤800 A 

 

图 2-6 进线柜与整流/回馈柜 >800 A 
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图 2-7 进线柜与整流/回馈柜并联 

2.4.3 有源整流柜 

有源整流柜可以提供电能，还可以向电网反馈再生电能。 只有在有目的地对传动进行制

动时，才需要使用制动模块和制动电阻，也包括在断电时 – 无电能反馈。  

与基本整流柜和整流/回馈柜不同，有源整流柜能产生可调节的直流电压，即使电网电压

波动也能保持稳定。 此处，电网电压必须保持在允许的公差范围内。 有源整流柜从电网

中获取近似正弦曲线的电流并且几乎不产生电源谐波失真。 

有源整流柜总是与有源整流接口柜一起使用。 有源整流接口柜除了含有电网净化滤波器

（Clean Power Filter），还包括有源整流柜所必需的预充电回路。 

在 SINAMICS S120 变频调速柜中这两个组件被作为一个整体单元并且一起进行供货。 

由于紧凑型的结构，进线柜 大能提供 3200 A 的输入电流，可以并联两个有源整流柜。 

 

图 2-8 进线柜与有源整流接口柜和有源整流柜 ≤800 A，结构尺寸 HX + HI 
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图 2-9 进线柜与有源整流接口柜和有源整流柜 >800 A 

 

图 2-10 进线柜与有源整流接口柜和有源整流柜并联 

2.5 直流母线组件 
为了将传动制动时积存的再生电能通过制动电阻吸收并转化为热能，需要使用制动模块。 

只有在有目的地对传动进行制动时，才需要使用制动模块和制动电阻，也包括在断电时 – 
无电能反馈。 

2.5.1 制动模块（作为逆变柜或整流柜的选件） 

用于较小的传动功率时，制动模块可提供 高 50 kW 的持续制动功率，其作为基本整流

柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜的选件 L61/L64 (25 kW)或 L62/L65 (50 kW)。 

2.5.2 中央制动柜 

独立的中央制动柜可提供较大的制动功率，它安装在传动组的中央位置上。 为了提高制

动功率，可 多并联四个中央制动柜。 
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2.6 逆变柜 
在传动系统 SINAMICS S120 变频调速柜中可以使用两种不同规格的逆变柜。 

2.6.1 带有书本型装柜套件的书本型变频调速柜 

作为低功率范围 1.6 至 107 kW 的逆变柜，提供了采用书本型装柜套件的书本型变频调速

柜。 在功率范围 1.6 至 9.7 kW 中，书本型装柜套件也可以作为双逆变模块使用。   

2.6.2 装置型变频调速柜 

在 75 至 1200 kW 的功率范围中，变频调速柜均为 SINAMICS S120 装置型逆变柜。  

更大的功率可以通过并联逆变柜来实现。 

2.7 辅助供电柜 
辅助供电柜用于向 SINAMICS S120 变频调速柜的辅助电源母线系统供电。  

在这个辅助电源母线系统上还连接着集成在变频调速柜中的 SINAMICS S120 组件的风

扇。 此外，辅助电源母线系统还要向外部 DC 24 V 电压的电气模块供电，这种供电形式

在直流母线未充电时是必须的，例如维持 PROFIBUS 通讯。 

2.8 系统结构 
整流柜和不同逆变柜间的连接是通过预装式成套直流母线进行的，具有不同的载流能力。   

遍布整个变频调速柜的辅助电源母线系统向设备风扇和 DC 24 V 负载提供必需的辅助电

压。 

控制单元、整流柜和逆变柜以及其它激活的 SINAMICS 组件间的通讯通过 DRIVE-CLiQ 
连接进行。 

DRIVE-CLiQ 是传动内部的一个串行接口，通过不同长度的预装式电缆对整个传动组进行

快捷的配置。 

在已预先配置的运输单元中，变频调速柜可以选择的各供货电缆的总长度为 2400 mm。 
该长度尤其要推荐用于带有进线柜的整流柜，因为此时除了电气连接（安装到母线上）

外，根据整流柜的不同类型还要在进线柜中安装预充电直流母线或进线电抗器。 
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2.9 系统参数 

常规技术参数     

 

电气参数 

电网电压和功率范围 3 AC 380 ... 480 V, ±10 % (-15 % < 1 min), 1.6 ... 800 kW 1) 

3 AC 500 ... 690 V, ±10 % (-15 % < 1 min), 55 ... 1200 kW 1) 

电网类型 TN/TT 电网或绝缘电网（IT 电网） 

电网频率 47 ... 63 Hz 

输出频率 0 ... 300 Hz (> 100 / 160 Hz, 考虑降额) 

电网基波功率因数 基本整流柜: 
> 0.96 

整流/回馈柜: 
> 0.96 

有源整流柜: 
可调节（出厂设置 cos 
φ = 1） 

有效系数 > 99.0 % > 98.5 % > 97.0 % 

控制方式 闭环伺服控制、闭环矢量控制（带/不带编码器）或 V/f 控制 

固定转速 15 个固定转速 + 1 个 小转速，可参数设置 

可跳过的转速范围 4 个，可参数设置 

制动 通过再生反馈或附加的制动模块和制动电阻 

1) 基本型的功率参数，可通过并联提高功率 
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机械参数 

防护等级 IP20, IP21, IP23, IP43 和 IP54  
(带选件 M26 和 M27, 右侧或左侧侧面板) 

安全等级 安全等级 I 符合 EN 61800-5-1 

冷却方式 强制风冷 AF 符合 EN 60146 

接触保护 BGV A 3 

机柜系统 威图机柜 Rittal TS 8，双齿锁芯门锁，三层底板用于电缆插入 

涂漆 RAL 7035 （室内要求） 
 

 

标准符合性 

标准 EN 60146-1, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 60204-1, 
EN 60529 

CE 标志 符合 EMC 指令 2004/108/EC 以及低压指令 2006/95/EC 

抗无线电干扰 符合 EMC 可调速传动产品标准 EN 61800-3，第二类环境（第一类环境，

应用户要求） 
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环境条件 

 运行期间 存放期间 运输期间 

环境温度 0 °C 2) ...+40 °C 

至 +50 °C 参见降额参数 

-25 °C ...+55 °C -25 °C ...+70 °C 

低至 -40 °C 2)时 长 
24 小时 

相对空气湿度 
(不允许出现凝露) 
符合等级 

5 % ... 95 % 2) 
 
等级 3K3 依据 IEC 60 
721-3-3 

5 % 2)... 95 % 2) 
 
等级 1K4 依据 IEC 60 
721-3-1 

5 % ... 95 % 在 40 °C 
时 
 
等级 2K3 依据 IEC 60 
721-3-2 

安装高度 • 变频调速柜 - 装置型: 
海拔 2000 m 以下无功率降额， 
> 2000 m 参见特性曲线/降额参数 

• 变频调速柜 - 书本型装柜套件型: 
海拔 1000 m 以下无功率降额， 
> 1000 m 参见特性曲线/降额参数 

2) 与规定等级不同时用斜体表示。 
 

 

机械稳定性 

振动负荷 
- 位移 
- 加速 

 
0.075 mm 在 10 ... 58 Hz 
时 
9.8 m/s² 在 > 58 ...200 Hz 
时 

 
1.5 mm 在 5 Hz 3) ... 
9 Hz 时 
5 m/s² 在 > 9 ...200 Hz 
时 

 
3.1 mm 在 5 Hz 3) ... 
9 Hz 时 
10 m/s² 在 > 
9 ...200 Hz 时 

冲击负荷 
- 加速 

 
100 m/s2 用于 11 ms 

 
40 m/s2 用于 22 ms 

 
100 m/s2 用于 11 ms 

3) 与规定等级不同时用斜体表示。 
 

 

 说明 
各机柜设备的重量标注在随附的检验证明书和铭牌上。 给定的重量对应于机柜设备的实

际扩展阶段。 
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2.10 选件一览 

表格 2- 2 选件一览  

选件代码 选件简要描述 

D02 DXF 格式的用户资料（电路图、端子接线图、布置图） 

D14 用户资料提前交付 

D58 资料语言： 英语/法语 

D60 资料语言： 英语/西班牙语 

D80 资料语言： 英语/意大利语 

F03 用户现场设备验收： 目检 

F71 用户现场设备验收： 不连接电机进行功能测试 

F75 用户现场设备验收： 空运行状态下带实验室电机进行功能测试 

F97 用户现场设备验收： 用户特定测试（应用户要求） 

G20 通讯板 CBC10 

G33 通讯板 CBE20 

K08 高级操作面板 AOP30，柜门安装 

K46 机柜安装式传感器模块 SMC10  

K48 机柜安装式传感器模块 SMC20  

K50 机柜安装式传感器模块 SMC30  

K51 电压传感模块，用于采集电机转速和相位角 

K75 第二套辅助电源母线系统 

K76 LCM 中的辅助电源 

K82  端子模块，用于控制安全功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop1” 

K90 控制单元 CU320 + CF 卡，无性能扩展 

K91 控制单元 CU320 + CF 卡，带性能扩展 1 

L08 输出电抗器 

L09 2 个输出电抗器（串联） 

L13 主接触器 

L22 供货范围不含进线电抗器 

L25 抽屉式断路器 
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选件代码 选件简要描述 

L34 输出断路器 

L37 直流侧操作开关，带有相应直流母线电容的预充电回路 

L41 主断路器上游的电流互感器 

L42 用于有源整流柜的进线柜 

L43 用于基本整流柜的进线柜 

L44 用于整流/回馈柜的进线柜 

L45 急停按钮，柜门安装 

L46 主断路器上游的接地开关 

L47 主断路器下游的接地开关 

L51 电弧检测器支架 

L55 机柜防冷凝加热器 

L61 25/125 kW 制动单元，用于电网电压 380 V - 480 V 以及 660 V - 690 V 

L62 50/250 kW 制动单元，用于电网电压 380 V - 480 V 以及 660 V - 690 V 

L64 25/125 kW 制动单元，用于电网电压 500 V - 600 V 

L65 50/250 kW 制动单元，用于电网电压 500 V - 600 V 

L87 绝缘监视器 

M06 底座 100 mm 高, RAL 7022 

M07 电缆布线箱 200 mm 高, RAL 7035 

M21 防护等级 IP21 

M23 防护等级 IP23 

M26 侧面板（右侧）  

M27 侧面板（左侧） 

M43 防护等级 IP43 

M54 防护等级 IP54 

M59 密闭式机柜门，从底部开口进风 

M60 附加接触保护装置 

M70 EMC 屏蔽总线  

M80 直流母线系统 ( Id=1170 A, 1x 60 x 10 mm) 

M81 直流母线系统 ( Id=1500 A, 1x 80 x 10 mm) 
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选件代码 选件简要描述 

M82 直流母线系统 ( Id=1840 A, 1x 100 x 10 mm) 

M83 直流母线系统 ( Id=2150 A, 2x 60 x 10 mm) 

M84 直流母线系统 ( Id=2730 A, 2x 80 x 10 mm) 

M85 直流母线系统 ( Id=3320 A, 2x 100 x 10 mm) 

M86 直流母线系统 ( Id=3720 A, 3x 80 x 10 mm) 

M87 直流母线系统 ( Id=4480 A, 3x 100 x 10 mm) 

M90 起重运输辅助装置（顶部安装） 

N52 用于 BLM 的直流母线熔断器 

P10 电网检测仪表，柜门安装 

P11 带 PROFIBUS 连接的电网检测仪表，柜门安装 

T58 英语/法语铭牌 

T60 英语/西班牙语铭牌 

T80 英语/意大利语铭牌 

Y09 机柜特殊喷漆 

Y11 出厂时打包为运输单元 

Y31 设备标牌，单行，40 x 80 mm 

Y32 设备标牌，两行，40 x 180 mm 

Y33 设备标牌，四行，40 x 180 mm 
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机械安装 3
3.1 重要注意事项 

运输  
 

警告  
在运输机柜设备时必须注意： 

• 机柜设备非常沉重。 其重心发生偏移，有时可能会上重下轻。 

• 确保安装地点地面的承重能力在任何情况下都能承受机柜设备的巨大重量。 

• 由于机柜设备很重，所以必须使用合适的起重工具，操作人员必须经过培训。 

• 机柜设备只允许以标示的直立方式运输。 机柜设备不允许倒置或平放运输。 
如果机柜设备起吊或运输不当，可能会造成严重的人身伤害甚至生命危险以及重大的财

产损失。 
 

 说明 
运输注意事项： 

• 出厂前将根据运输途中以及目的国的要求和气候条件，对机柜设备进行包装。 

• 必须遵循包装上关于运输、存放和正确作业的注意事项。 

• 在使用叉车运输时，机柜设备必须放置在木制底盘（托盘）上。 

• 注意: 
只要机柜设备还放置在该木制底盘上并且还要进行运输时，就不允许拆卸设备。 

• 机柜设备可以选择以运输单元的形式进行供货。 使用起重机运输时，运输单元上必须

安装起重运输辅助装置。 

• 运输时允许的环境温度: 
-25 °C 至 +70 °C，等级 2K3 依据 IEC 60721-3-2 
低至 -40 °C 时 长 24 小时 
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 说明 
关于运输损耗的注意事项： 

• 从运输公司处接收货物时，务必要对 SINAMICS S120 变频调速柜进行认真细致的检

查。 

• 对照供货单核对每件收到的货物。 

• 货物缺失或损毁，一经发现应立即通知运输公司。 

• 如您发现任何隐性缺失或损毁，请立即通知运输公司并要求其对设备进行鉴定。 

• 如您没有立即告知，您有可能会失去对货物缺失或损毁要求赔偿的权利。 

• 必要时，您可以向当地的西门子办事处请求支持。 
 

警告 

 
运输损耗表明机柜设备受力不当。 机柜设备的电气安全性能可能无法继续得以保证。 在
未经专业高压测试前，不得连接设备。 
不遵守该警告提示可能会导致死亡、重伤或巨大的财产损失。 

 

存放   

机柜设备必须放置在清洁干燥的空间内。 温度要保持在 -25 °C 至 +55 °C 之间（等级 
1K4 依据 IEC 60721-3-1）。 温度波动不得超过 20 开尔文/小时。 

长期存放时，必须遮盖或采取相应措施以保证机柜设备不受污染和环境影响，否则要求损

害赔偿的权利将会失效。 
 

警告  
存放期限不得超过 2 年。 如果存放超过 2 年，功率部件中的直流母线电容器必须在调试

时进行再充电。 
参见本设备手册“维护与检修”一章的“直流母线电容器再充电”一节。 
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3.2 机械安装检查表 

重要防范措施   
 

危险 

 
SINAMICS S120 变频调速柜安全运行的前提是，由合格人员在遵循所有警告提示的条

件下正确地进行设备安装和投入使用。 
特别是要遵守关于强电设备作业的安装与安全通用规范和国家规定（例如 VDE - 德国工

程师协会）以及与工具专业应用和人身防护设施使用相关的规定。 
不遵守该警告提示可能会导致死亡、重伤或巨大的财产损失。 

 

检查表   

机柜设备或运输单元的机械安装要按照下面的检查表进行操作。 在对机柜设备进行操作

前，请阅读“安全提示”一章。 

有关安装操作的说明请参见后面的章节“机械安装”或者参见下表中列出的相关章节。 
 

 说明 
如果相关选件属于供货范围，请在右边相应的列中打勾。 同样，在完成安装工作后，请

在各工作步骤上打勾以确认工作结束。 
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表格 3- 1 机械安装检查表 

项

目 
操作 符合 / 完成？ 

1 环境条件应符合要求。 

(→ 见“系统概述”一章的“系统参数”一节中的常规技术参数) 

  

2 地面的承重能力和属性应符合变频调速柜的安装要求。 

(→ 见“变频调速柜”一章中各个变频调速柜的技术参数) 

  

3 当运输单元或各机柜设备被卸载到 终的安装地点后，应将运输过程中所

安装的起重辅助装置（选件 M90）拆除。 

(→ 见后面“机械安装”一节中的“起重运输辅助装置的拆除”) 

  

4 在 终固定机柜设备之前，应妥善移走运输单元的木制底盘。   

5 天花板的高度应满足 低要求（使出风顺畅）。 进风和出风应充足且不受

阻碍。 

(→ 见后面“机械安装”一节中的“准备工作”) 

  

6 机柜应按规定安装在事先设计的固定点上。 

机柜设备的并柜连接应按规定进行操作。 

(→ 见后面“机械安装”一节中的“机柜设备的并柜连接”) 

  

7 由于运输原因而拆开打包的可选组件应由客户自行组装。 适用于以下选

件： 

• 防护等级 IP21，带顶篷（选件 M21） 

• 防护等级 IP23/IP43/IP54，带通风罩或过滤装置 
（选件 M23, M43, M54） 

  

8 如果在现场时机柜设备下方的空间是可通过的，应安装接触保护装置。   

9 使用选件 L37（直流侧操作开关，含预充电回路）时应安装手柄。 

(→ 见“选件”一章的“直流侧操作开关（含预充电回路）”) 

  

10 安装好的机柜设备右侧应用选件 M26 封闭，左侧应用选件 M27！ 

• 右侧面板（选件 M26） 

• 左侧面板（选件 M27） 

  

11 调试前应安装好机柜设备内部和外部的所有接触保护装置（护罩、护

板）。 
  

12 机柜门打开时，应遵守事故预防准则中对间距(安全通道)的规定。   
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3.3 机械安装 

3.3.1 重要防范措施 
 

危险 

 
变频调速柜安全运行的前提是，由合格人员在遵循所有警告提示的条件下正确地进行设

备安装和投入使用。 
特别是要遵守关于强电设备作业的安装与安全通用规范和国家规定（例如 VDE - 德国工

程师协会）以及与工具专业应用和人身防护设施使用相关的规定。  
不遵守该警告提示可能会导致死亡、重伤或巨大的财产损失。 

 

3.3.2 准备工作 

安装地点要求   

依据 EN 61800-5-1，变频调速柜应安装在封闭的电气运行环境中。 封闭的电气运行环境

是指电气设备所在的空间或地点，只允许专业或经过培训的人员在使用钥匙或其它工具开

门或解除门禁的情况下进入，并且设置有明确的警示标志。 

设备运行场所必须干燥、清洁。供给的空气不得含有对设备产生危害的导电气体、水蒸汽

和尘埃。 如必要，可以使用过滤器净化进入安装地点的空气。 如果空气中含有灰尘，可

以在柜门的通风格栅和柜顶通风罩前安装过滤垫（选件 M54）。 选件 M54 还能提供防溅

保护，阻挡从各个方向飞溅到外壳上的水，符合防护等级 IP54。 

必须符合允许的气候环境条件。 

当环境温度 > 40 °C (104 °F)并且安装高度 > 1000 m (书本型装柜套件) 或 > 2000 m (装
置型)时，必须进行功率降额（参见相关变频调速柜的降额参数）。 

基本型机柜设备符合 EN 60529 防护等级 IP20。 
 

小心 
 

变频调速柜只有在使用侧面板（选件 M26 和 M27）封闭了左右两侧后才符合 IP20 的要

求！ 
 

设备的安装按照随附的尺寸图进行操作。 机柜顶与天花板的间距要求如下图所示。 使用

选件 M06 (底座) 和 M07 (电缆布线箱)时，要考虑到其额外增加的高度。 
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图 3-1 不同防护等级下必要的空间高度      

 

 说明 
其它尺寸数据参见随附的用户光盘上的对应尺寸图。 

 

用于功率部件的冷却气体通过柜门下部的通风格栅从前方吸入。 受热气体通过带孔的顶

盖或通风罩(选件 M23/M43/M54 用于防护等级 IP23/IP43/IP54)的通风格栅排出。 冷却气

体也可以从下方通过隔板、送风管等进入。此时分层底板上必须有开口。 
 

警告  
本产品在居住环境中会导致高频干扰，必须实施抗干扰措施。 

 

拆开包装 

包装材料的处置必须遵循当地法规。 
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所需工具  

安装接头时需要： 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 10 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 13 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 16/17 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 18/19 

● 内六角扳手 8 号 

● 扭矩扳手 大 50Nm 

● 螺丝起 2 号 

● 螺丝起 Torx T20 

● 螺丝起 Torx T30 

推荐使用带有两支延长接杆的套筒扳手盒。 
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3.3.3 从运输托盘上卸下机柜设备以及安装 

请遵循当地适用的将机柜设备从运输托盘运输到安装地点的有关规定。 

可以选择在机柜顶部安装起重运输辅助装置(选件 M90)。 

运输托盘的固定螺钉可从托盘底部卸掉，无须提升起机柜设备。 固定螺钉的位置用红色

记号标记在托盘的外侧。 
 

警告  
标注在包装上的重量和重心在每次提升和运输时都必须加以注意！ 
尤其是在已经从运输托盘上拧下机柜设备的固定螺钉时，特别需要注意这一潜在的危

险！ 
 

机柜设备的重心  

下图所示为机柜设备的重心（用于所有结构尺寸），在提升和安装时应加以注意。 

 

图 3-2 机柜设备的重心 

 

 说明 
应在每个机柜设备或每个运输单元上粘贴表示机柜准确重心的贴纸。 
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3.3.4 拆卸起重运输辅助装置 

使用选件 M90 (起重运输辅助装置)时会在变频调速柜上安装运输吊环或者起重吊轨。 

拆卸  

运输吊环可以拧下。 起重吊轨上固定螺钉的数量根据机柜或运输单元长度的不同而不

同，在拆卸滑轨前必须将螺钉拧松取下。 
 

警告  
起重吊轨很重，在拆卸时必须小心移动。 
螺钉在拆卸时可能会落入设备内部，这在运行时会导致设备严重损坏。 

 

3.3.5 与地基的连接 

准备工作 

● 将要安装的机柜设备断电。 

● 确认机柜设备底部的螺孔通畅（移除可能存在的保护罩）。 

与地基的连接   

每个机柜区域应设置四个 M12 螺栓的螺孔，用于与地基的连接。 紧固尺寸可从附带的尺

寸图中获知。 
 

 说明 
其它尺寸数据参见随附的用户光盘上的对应尺寸图。 
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3.3.6 机柜设备的并柜连接 

描述   

每个机柜或每个运输单元都随附了一个用于机柜设备并柜连接的附件包。 下表中所示为

该附件包中的内容以及连接机柜时的固定点。 

表格 3- 2 附件包内容及推荐的固定点 

数量 连接件  固定点 

4 x 并柜夹片 
含紧固附件 

 
 

 

 
 

 

3 x 并柜连接件 
含紧固附件 
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准备工作 

● 将机柜设备断电。 

● 确认机柜内部断面通畅（移除可能存在的侧面板、柜门和保护罩）。 

安装 

1. 在相应的断面上安装并柜连接件（如上图所示）。 

2. 使用螺钉和垫圈并拧紧。 

3. 重新安装上可能需要的保护罩和柜门。 
 

注意 
 

每组连接好的并排机柜都必须安装右侧(选件 M26)和左侧(选件 M27)的侧面板！ 
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电气安装 4
4.1 安全提示 

开始安装操作前必要的安全防范措施 
 

危险  
本变频调速柜用于工业强电设备。 在运行过程中，本变频调速柜包含有带电零部件以及

旋转部件。 因此，如违规移除必需的盖板，不当使用，误操作以及欠缺维护，都可能引

起重大的人身伤亡或财产损失。 
必须阅读和遵守本设备手册中的安全提示。 
人员在电气设备上的所有工作都必须始终遵循下面的“五项安全规程”： 

• 断电 

• 确保不会重新通电 

• 确认无电压 

• 接地并短接 

• 遮盖或隔离邻近的带电部件 
 

 说明 
本变频调速柜因结构尺寸的不同而会有一系列差异。 主要的差异如下： 

• 所使用盖板的尺寸可能有差异，其排列和固定方式也可能不同。 

• 机柜内部组件的排列布局可能不同。 

• 机柜内部组件的固定方式可能不同。 
由于各自的排列布局不同，可能导致机柜内所安装的组件和设备的规格有差异。 这些差

异是有意图的，出于“EMC 优化”的考虑。 
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4.2 电气安装检查表 

重要防范措施 
 

危险 

 
机柜设备在高压下运行。 
所有连接工作必须在无电压状态下进行！ 
只允许合格的专业人员在设备上进行工作。 
在已断开的设备上工作时要谨慎，因为可能仍存在外部供电电压。 即使电机在停机状态

下，功率端子和控制端子仍可能带电。 
由于使用直流母线电容器，在断电后 5 分钟内设备上仍会存在危险电压。因此，只有在

相应的等待时间过去之后才允许打开设备。 
使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其它适用的地区性规定，对电机、机柜

设备和其它组件进行安装和连接。 尤其要注意有关电缆尺寸、保险装置、接地、断路、

隔离和过流保护方面的规定。 
如果电流支路上的保险装置跳闸，则故障电流有可能已经切断。 为了降低火灾和电击的

风险，应当对机柜的导电部件和其它组件进行检查并对损坏的部件进行更换。 在保险装

置跳闸后，应查找并消除“断开原因”。 
 

小心 
 

直流母线电容器的再充电： 
存放期限不得超过 2 年。 如果存放超过 2 年，设备中的直流母线电容器必须在调试时进

行再充电。 参见本设备手册“维护与检修”一章的“直流母线电容器再充电”一节。 
 

检查表 

机柜设备的电气安装要按照下面的检查表进行操作。 在对设备进行操作前，请阅读“安全

提示”一章中所有的安全注意事项。 

有关布线操作的说明请参见章节“电气安装”或者参见下表中列出的相关章节。 
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表格 4- 1 电气安装检查表   

项

目 
操作 符合 / 完成？ 

通用信息 

1 为了减轻张力，电缆应固定在电缆夹轨（C 型轨）上。   

2 使用 EMC 屏蔽电缆时，应在电机端子盒上使用与屏蔽层大面积相接触并且

接地的螺纹套管接头。 在机柜中应将电缆屏蔽层用所提供的紧固附件固定

在屏蔽总线/屏蔽板上，以满足 EMC 规定。 

  

3 PE 母线 PE 母线应在机柜设备或运输单元之间进行连接。 

此外，应对整体设备进行接地连接！ 

(→ 见后面的章节“PE 母线”) 

  

4 直流母线  在并排安装多个机柜设备或运输单元时，应使用所提

供的跳线将直流母线连接起来。 

(→ 见后面的章节“直流母线”) 

  

5 辅助电源母线系统 辅助电源母线系统应在机柜设备或运输单元之间进行

连接并使用适合的电压供电。 

确保提供了正确的电压！ 

(也适用于选件 K75) 

(→ 见后面的章节“辅助电源母线系统”) 

  

6 未打包为运输单元的变频调速柜，应依据电路图进行现场连接。 

相应标记为断开的连接必须依据电路图进行布线。 
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项

目 
操作 符合 / 完成？ 

动力连接 

7 变频调速柜在绝缘型电网（IT 电网）中运行时，应通过拧下连接夹拆除集

成的 EMC 滤波器。 

(→ 见后面的章节“变频调速柜在绝缘型电网 (IT 电网) 中的运行”) 

  

8 电缆应按规定以所要求的扭矩连接到所提供的接头上。 

逆变柜与电机间电缆的 大长度应取决于所使用的电缆类型。 

(→ 见后面的章节“电机电缆的连接”) 
(→ 见章节“变频调速柜”中的“逆变柜 - 书本型”) 
(→ 见章节“变频调速柜”中的“逆变柜 - 装置型”) 

  

9 在连接制动电阻时，中央制动柜和对应制动电阻间电缆的 大长度应符合

要求。 

制动电阻的热触点应进行布线并通过控制系统测定。 

(→ 见章节“变频调速柜”中的“中央制动柜”) 

  

10 在连接制动电阻时，制动模块(选件 L61/L62, L64/L65)和对应制动电阻间电

缆的 大长度应符合要求。 

制动电阻连接在制动模块的端子 R1 和 R2 上。 

制动电阻的热触点应进行布线并通过控制系统测定。 

(→ 见“选件”一章的“L61/L62, L64/L65, 制动单元”) 

  

11 在装置型逆变柜并联并使用单绕组系统连接在电机上时，电缆长度必须符

合所规定的 短长度，或者使用一个输出电抗器（选件 L08）。 

(→ 见章节“变频调速柜”中的“逆变柜 - 装置型”) 

  

12 选件 L37 应按规定进行连接并确认所有的熔断器都在固定的位置上。 

用于脉冲抑制的数字信号应正确地进行布线和参数设置。 

(→ 见“选件”一章的“直流侧操作开关的调试”) 

  

13 电缆屏蔽层应按规定进行铺装。    

14 断路器的触发电流应根据现场的具体情况进行设置。 

(→ 见章节“变频调速柜”中的“进线柜”) 

  

15 应正确设置进线柜、基本整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜和装置型逆变

柜中 AC 230 V 风扇的运行电压。 

通过改变变压器的分接头来精确调整各电网电压。 

(→ 见章节“电气安装/风扇电压的调整”) 
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项

目 
操作 符合 / 完成？ 

16 应正确设置进线柜和辅助供电柜的内部供电电压。 

通过改变变压器的分接头来精确调整各电网电压。 

(→ 见章节“变频调速柜”中的“进线柜”) 
(→ 见章节“变频调速柜”中的“辅助供电柜”) 

  

17 当电网电压范围在 3 AC 380 至 480 V 时，应调节辅助供电柜中变压器上

游的熔断器。 

(→ 见章节“变频调速柜”中的“辅助供电柜”) 

  

18 当防护等级提高到 > IP21 时，安装在带选件 L43 的进线柜中的 AC 230 V 
风扇应由逆变柜的辅助电源母线系统进行供电。 

(→ 见章节“选件”中的“用于基本整流柜的 L43 规格”) 

  

19 从变频调速柜“基本整流柜”、“整流/回馈柜”、“有源整流柜”、“装置型逆变

柜”和“书本型装柜套件”中功率组件的铭牌上可以得知其生产日期。 如果距

首次调试的时间或者功率组件的停工期短于 2 年，则无须对直流母线电容

器进行再充电。 如果停工期超过 2 年，则必须根据本手册“维护与检修”一
章中的“直流母线电容器再充电”一节中的描述对电容器进行再充电。 

  

信号连接 

20 由上一级控制系统 / 控制室对机柜设备的运行进行控制。 

控制电缆应根据相应的接口布局进行连接以及按屏蔽层进行铺装！  

为防止干涉，控制电缆应从动力电缆中分离出来敷设。 

原则上应遵循有关的 EMC 指令。 

（→ 见章节“电气安装”） 

  

21 DRIVE-CLiQ 电缆 所有的 DRIVE-CLiQ 电缆都应正确进行连接。 

必须符合允许的 大电缆长度。 

(→ 见“S120 调试手册，DRIVE-CLiQ 布线规则”) 
(→ 见“S120 书本型功率部件设备手册，DRIVE-
CLiQ 机柜套管”和“S120 书本型功率部件设备手

册，DRIVE-CLiQ 耦合”) 

  



电气安装  
4.2 电气安装检查表 

 S120 变频调速柜设备手册 
58 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

项

目 
操作 符合 / 完成？ 

选件 

22 G20,  
通讯板 CBC10 

所提供的 CBC10 应在未通电状态下插入控制单元

中。  

(→ 见“选件”一章的“G30, 通讯板 CBC10”) 

  

23 G33,  
通讯板 CBE20 

所提供的 CBE20 应在未通电状态下插入控制单元

中。  

插入前记录下 MAC 地址！ 

(→ 见“选件”一章的“G33, 通讯板 CBE20”) 

  

24 K46,  
传感器模块 
SMC10 

传感器模块 SMC10 用于采集电机实际转速和转子

位置角。 

传感器模块 SMC10 支持以下的编码器： 

• 2 极旋转变压器 

• 多极旋转变压器 

(→ 见“选件”一章的“K46, 用于采集电机实际转速和

转子位置角的传感器模块 SMC10”) 

  

25 K48,  
传感器模块 
SMC20 

传感器模块 SMC20 用于采集电机实际转速和位移

长度。 

传感器模块 SMC20 支持以下的编码器： 

• 增量式编码器 sin/cos 1Vpp 

• 绝对值编码器 EnDat 

• SSI 编码器 

(→ 见“选件”一章的“K48, 用于采集电机实际转速和

位移长度的传感器模块 SMC20”) 

  

26 K50,  
传感器模块 
SMC30 

传感器模块 SMC30 用于采集电机实际转速。 

传感器模块 SMC30 支持以下的编码器： 

• TTL 编码器 

• HTL 编码器 

• SSI 编码器 

(→ 见“选件”一章的“K50, 用于采集电机实际转速的

传感器模块 SMC30”) 
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项

目 
操作 符合 / 完成？ 

27 K76，进线柜中的辅助

电源 
为了向辅助电源母线系统提供适合的电压，在相应

的变压器分接头上应接有相位。 

确保提供了正确的电压！ 

(→ 见章节“选件”中的“K76，进线柜中的辅助电源”) 

  

28 K82, 用于控制安全功

能“Safe Torque Off”和
“Safe Stop1”的端子模

块 

按照功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop1”的电缆

走线进行连接。 

(→ 见章节“选件”中的“用于功能“Safe Torque Off”和
“Safe Stop1”的电缆走线”） 

(→ 见章节“选件”中的“K82, 用于控制安全功能“Safe 
Torque Off”和“Safe Stop1”的端子模块”） 

  

29 L25,  
抽屉式断路器 

对返校触点进行布线。 

(→ 见“选件”一章的“L25, 抽屉式断路器”) 

  

30 L45,  
柜门安装式急停按钮 

将该选件集成到急停链中。 

(→ 见“选件”一章的“L45, 柜门安装式急停按钮”) 

  

31 L46,  
断路器上游的接地开

关 

应确保对现场上游的主断路器进行了联锁。 

(→ 见“选件”一章的“L46/L47, 断路器上游/下游的接

地开关”) 

  

32 L47,  
断路器下游的接地开

关 

接地开关闭合时主断路器无法合上。 

(→ 见“选件”一章的“L46/L47, 断路器上游/下游的接

地开关”) 
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4.3 EMC 介绍 

描述 

电磁兼容性（EMC）是指电气设备在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事

物构成不能承受的电磁干扰的能力。 

因此，EMC 是下列性能的品质标准： 

● 抗自身干扰能力： 抵御内部的电子干扰 

● 抗外部干扰能力： 抵御系统外部的电磁干扰 

● 干扰发射等级： 电磁辐射对周围环境的影响 

当现场的机柜设备正常运行时，也必须考虑其对周围环境的干扰。 因此，对设备的构造

提出了针对 EMC 的特殊要求。 

运行可靠性和抗干扰能力 

为了使整体设备（变频器、自动化设备、传动机械等）达到 大可能的运行可靠性和抗干

扰能力，变频器制造商和用户方面都必须采取相应措施。 只有采取了所有这些措施，才

能保证变频器的正常工作，并符合法令规定的各项要求 (2004/108/EC)。 

干扰发射 

产品标准 EN 61800–3 中描述了有关“可调速传动系统”的 EMC 要求。 要求变频器的运行

电压不得超过 1000 V。 根据传动系统的安装地点，定义了不同的环境和类别。 
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第一环境和第二环境的定义 

 

图 4-1 第一类环境和第二类环境的定义 

● 第一类环境: 
传动系统不通过变压器连接到公共低压电网上的住宅建筑物或场所。 

● 第二类环境: 
通过独立的变压器由中压电网供电的工业区域。 

C1 至 C4 类别的定义 

 

图 4-2 C1 至 C4 类别 
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● C1 类别：  
额定电压 < 1000 V 不受限制地用于第一类环境。 

● C2 类别：  
固定安装式传动系统的额定电压 < 1000 V 用于第二类环境。 经由专业人员销售和安

装的，可用于第一类环境。 

● C3 类别：  
额定电压 < 1000 V 只用于第二类环境。 

● C4 类别：  
额定电压 ≥ 1000 V 或者额定电流 ≥ 400 A 的综合性系统用于第二类环境。 

避免轴电流 

当变频器的多相位感应电动机械运行时，根据其所使用的电气原理，通过轴承润滑油膜的

电容感应电压会对轴承产生电应力。 

其物理原因是变频器输出端上的共模电压（零电压，英文是 Common Mode Voltage）： 
三个相电压之和并非在每个时间点上都等于零 – 与单纯的电网运行相反。 高频脉冲型共

模电压会导致产生零电流，其会经过机械内部电容、设备外壳和接地回路回流到变频器的

直流母线上。 机械的内部电容包括主绝缘的绕组电容，转子和定子间的几何电容，轴承

油膜的电容以及可能存在的轴承绝缘的电容。 通过内部电容的电流大小与共模电压的变

化成比例 (i(t) = C × du/dt)。 

为了向电机加载 接近正弦的电流（平滑，摆动力矩，杂散损耗），变频器必须具有高脉

冲频率的输出电压。 

相关的变频器输出电压（以及共模电压）的陡峭切换沿会导致机械内部电容上相应的高电

容电流和电压。 

通过轴承的电容感应电压 严重时会导致轴承油膜被随机击穿，从而引起轴承损坏或过早

老化。 

由于击穿油膜而导致的电流脉冲被称为 EDM 电流(Electrostatic Discharge Machining)。 
但此时首要的问题不是静电影响，而是绝缘层被（局部）击穿，即局部放电（英文是 
Partial Discharges）。 

这种个别发生的物理现象 常见于大型电机。 

为避免轴电流造成的轴承过早损坏， 基本的前提条件是对传动系统进行符合 EMC 要求

的安装。 

减少轴电流的 重要措施有： 
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● 在非传动侧使用绝缘的电机轴承 
绝缘轴承是指定用于变频器运行的所有 1LA8 电机的标准配置。 1LG4/1LG6 电机从

结构尺寸 280 开始才具有作为选件的非传动侧绝缘轴承。 

● 使用对称型电缆： 

 
图 4-3 使用对称型电缆 

● 使用输出电抗器（选件 L08）或 du/dt 滤波器（选件 L10） 

● 优先使用绝缘中性点电网（IT 电网）供电 

● 使用宽频低阻抗的接地电缆（直流 高可达约 70 MHz）： 例如，铜制扁平编织带，

高频绞合线 

● 分离电机外壳和工作机械之间的高频等电位电缆。 

● 分离电机外壳和变频器 PE 母线之间的高频等电位电缆。 

● 电机外壳和变频器 PE 母线上的电缆屏蔽进行 360° 高频接触。 例如在电机侧可以使

用 EMC 螺纹套管接头，在变频器侧使用 EMC 屏蔽圈 

● 使用共模滤波器 
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4.4 符合 EMC 的安装 
以下总结了一些基础信息和准则，以帮助您遵守 EMC 和 CE 指令。   

机柜的安装 

● 使用齿形锁紧垫圈连接涂漆或铝阳极氧化处理过的金属部件，或者除去绝缘层。 

● 使用没有涂漆、没有涂油的装配板。 

● 在零线和保护线（地线）之间建立中央连接。 

● 保护线横截面积要符合的要求在 EN 60204-1, EN 60439-1, IEC 60364 中选择（参见

产品样本 D21.3）。 

表格 4- 2 保护线横截面积 

相线横截面积 外部保护线的 小横截面积 

大 16 mm2 相线的 小横截面积 

16 mm2 至 35 mm2 16 mm2 

大于 35 mm2 相线 小横截面积的一半 

屏蔽中断 

● 应尽可能以低阻抗、大面积的桥接方式来消除端子、开关、接触器等等的屏蔽中断。 
屏蔽总线应使用金属或铜制螺钉安装在底板上。 

 
图 4-4 桥接屏蔽中断 
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使用大横截面 

● 使用横截面较大的接地和零线电缆， 好使用具有零线或者细绞线的电缆。 

使用抗干扰元件 

● 如果连接有继电器、接触器以及感应或电容负载，则继电器或接触器应配有抗干扰元

件。 

● 平行于控制电缆安装平衡电缆，电缆横截面必须至少为 16 mm²。 

将电机馈电线分离放置 

● 电机电缆与信号电缆的间距应大于 20 cm。 不要将信号电缆和电机电缆并行敷设。 

电缆布线 

● 应以尽可能大的间距敷设易受干扰或者对干扰敏感的电缆。 

● 所有电缆应尽量紧靠着已接地的外壳如装配板或机柜框架进行敷设。 这即可以降低干

扰辐射，也可以减少干涉。 

● 信号电缆和数据电缆的预留芯线应在两端进行接地，以达到增强的屏蔽效果。 

● 将长电缆截短，或者将其敷设在不易受干扰之处。否则可能会产生更多的连接点。 

● 如果无法避免电缆交叉，则传输不同等级信号的导线或电缆必须直角交叉，特别是传

输敏感和受干扰的信号时。 

– 等级 1： 
DC 非屏蔽电缆 ≤ 60 V 
AC 非屏蔽电缆 ≤ 25 V 
模拟信号屏蔽电缆 
屏蔽总线电缆和数据电缆 
操作设备接入，增量式/绝对值传感器电缆 

– 等级 2： 
DC 非屏蔽电缆 > 60 V 且 ≤ 230 V 
AC 非屏蔽电缆 > 25 V 且 ≤ 230 V 

– 等级 3： 
AC/DC 非屏蔽电缆 > 230 V 且 ≤ 1000 V 
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屏蔽连接 

● 不得将屏蔽层用来传导电流。同时也不得将屏蔽层用作 N 或者 PE 导线。 

● 请以大面积方式连接屏蔽层。 可以利用接地夹、接地端子或接地螺栓进行连接。 

● 避免在屏蔽的延长部分接地处穿入金属丝 (pigtail) ，否则屏蔽作用 高会降低 90 %。 

● 将电缆接入机柜之后，请直接将屏蔽接在屏蔽总线上。剥除屏蔽电缆的全部绝缘层，

并将屏蔽继续引到设备接头上。 

 
图 4-5 通过屏蔽圈连接屏蔽层 

I/O 设备连接 

● 进行与其它机柜、设备部件和分布式设备的接地连接时，应使用横截面尽可能大的低

阻抗电缆，横截面积至少为 16 mm²。 

● 将不用的电缆在机柜一侧接地。 

● 尽可能加大动力电缆和信号电缆的间距，至少应为 20 cm。 在此适用的原则是，平行

布线越长，间距越大。如果不能保证足够大的间距，则必须采用附加屏蔽措施。 

● 避免较大的线匝。 
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4.5 连接 

连接一览  

以下是变频调速柜的标配连接： 

表格 4- 3 变频调速柜的连接一览 

连接 与变频调速柜的连接 

 进线柜 基本整

流柜 
整流/回
馈柜 

有源整

流柜 
装置型

逆变柜 
书本型

变频调

速柜 

书本型

装柜套

件 

中央制

动柜 
辅助供

电柜 

PE 母线 是 是 是 是 是 是 否 是 是 

变频调速柜之

间的直流母线 
* 是 是 是 是 是 否 是 * 

辅助电源母线

系统 
否 否 是 是 是 是 否 是 是 

电源连接 是 否 否 否 否 否 否 否 是 

电机电缆 否 否 否 否 是 否 是 否 否 

制动电阻 否 * * * * 否 否 是 否 

* 可选 



电气安装  
4.5 连接 

 S120 变频调速柜设备手册 
68 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

4.5.1 PE 母线 

4.5.1.1 概述 

可用性    

PE 母线存在于以下 S120 变频调速柜中： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述   

用来对机柜中所安装的组件进行接地的 PE 母线存在于每个变频调速柜中。 对于所有的

机柜设备，其规格都为镀镍母线 (60 x 10) 。 其位于机柜的底部，固定在机柜接地连接板

的左右两侧。 
 

 说明 
进行 PE 母线的接地连接时，必须注意机柜门还能合上。 机柜中无须进行其它布线。 
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4.5.1.2 机柜设备并柜时的 PE 母线连接 

每个机柜都配有 PE 母线连接桥。 

准备工作 

● 正确地安装和固定机柜设备 

● 将机柜设备断电 

● 确认接触机柜设备的 PE 母线时没有阻碍（移除可能存在的保护罩）。 

 
图 4-6 机柜设备并柜时的 PE 母线连接 

建立连接   

1. 拧松第 1 个机柜上的 PE 母线螺母 1 x M12 

2. 取下螺母、垫圈 (1) 和螺钉 (3) 

3. 拧松第 2 个机柜上的 PE 母线螺母 1 x M12 

4. 取下螺母、垫圈和螺钉 

5. 从背面将连接桥 (2) 接在要连接的机柜的 PE 母线上 

6. 将螺钉从正面插入 PE 母线的接地连接板 
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7. 重新装上垫圈和螺母 

8. 拧紧螺母（紧固扭矩: 50 Nm） 

4.5.1.3 根据现场接地方案进行 PE 母线的连接 

 

危险  
在一个机柜的 PE 母线连接建立后以及/或者在经过多个机柜建立了 PE 母线连接后，应

将整个设备进行集中接地！ 
 

4.5.1.4 外部电缆与 PE 母线的连接 

 

小心 
 

在从外部敷设电缆并与 PE 母线连接后，必须注意机柜门仍能正确地合上！ 
 

准备工作  

● 正确地安装和固定机柜设备 

● 将机柜设备断电 

● 在安装现场采取全面的安全防护措施 

● 遵守“五项安全规程” 

● 确认接触机柜设备的 PE 母线时没有阻碍（移除可能存在的保护罩）。 

建立连接 

1. 从正面插入螺钉 

2. 从背面装上电缆终端 

3. 装上并拧紧螺母以及可能需要的垫圈  
(紧固扭矩: 50 Nm) 
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4.5.2 直流母线 

4.5.2.1 概述 

可用性   

作为标配的直流母线存在于以下 S120 变频调速柜中： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

描述  

整流柜和逆变柜之间的连接是通过直流母线进行的，其为具有不同载流能力的预装式成套

母线。 在其它变频调速柜中，直流母线是可选件（进线柜，辅助供电柜）。 

4.5.2.2 机柜设备并柜时的直流母线连接 

 

 说明 
下面所描述的操作适用于 1 x 60 x 10 mm 规格的直流母线 (选件 M80)，也作为其它所有

型号的示例。 
针对各可用型号，用于连接直流母线的连接桥的数量如下： 

• 1 个连接桥，用于 1 x nn x 10 规格的直流母线（选件 M80 至 M82） 

• 2 个连接桥，用于 2 x nn x 10 规格的直流母线（选件 M83 至 M85） 

• 3 个连接桥，用于 3 x nn x 10 规格的直流母线（选件 M86 和 M87） 
 

机柜中直流母线右侧的连接桥（下图中的“1”）用来连接穿过多个变频调速柜的直流母

线。 该连接桥已经集成在各变频调速柜的直流母线上。 
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准备工作   

● 确保待连接的机柜设备不带电 

● 正确地安装和固定机柜设备 

● 遵守“五项安全规程” 

● 确认接触直流母线时没有阻碍 
（移除可能存在的保护罩） 

 
图 4-7 机柜设备并柜时的直流母线连接 

建立连接 

1. 拧松第一个机柜上部直流母线 (DC P) 右侧的螺母 2 x M12 

2. 拧松第二个机柜上直流母线左侧的螺母 2 x M12 

3. 从第一个机柜的直流母线上拉出连接桥 (1) ，并将其推进第二个机柜的直流母线中，一

直推到底。 

4. 重新拧紧两个机柜中直流母线的螺母 
(扭矩: 50 Nm) 

5. 重复步骤 1 至 4，连接下部的直流母线 (DC N) 
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小心 
 

螺钉只允许拧松，而不允许取下来，否则螺母可能会落入设备内部。 
必须遵守该扭矩 (50 Nm)，否则接头在运行中会过度受热。 
在母线系统中始终都应对直流母线的所有连接桥进行连接！ 
每组连接好的并排机柜都必须安装右侧(选件 M26)和左侧(选件 M27)的侧面板！ 
在安装并排机柜的侧面板之前，必须拆除右侧机柜中直流母线上的连接桥。 

 

 说明 
对于带有标配的机柜组内部直通型直流母线的运输单元，则只需要连接运输单元的母线终

端。 
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4.5.2.3 直流母线与功率部件的连接 

直流母线与功率部件的连接属于标准供货范围。 在进行组件更换以后，应按照下列步骤

重新进行连接。 

准备工作 

● 正确地安装和固定机柜设备 

● 将机柜设备断电 

● 将直流母线断电 

● 遵守“五项安全规程” 

● 确认接触直流母线时没有阻碍 
（移除可能存在的保护罩） 

1

2

 
图 4-8 直流母线的连接，以逆变柜为例 
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建立连接（以逆变柜为例） 

1. “DC P”连接 - 建立逆变柜与上部直流母线(1)的连接 (1 x M12 螺钉 + 螺母 + 垫圈，扭

矩: 50 Nm)。 

2. “DC N”连接 - 建立逆变柜与下部直流母线(2)的连接 (1 x M12 螺钉 + 螺母 + 垫圈，扭

矩: 50 Nm)。 

警告  
 

不得使用电缆进行此项连接！ 

小心 
 

 

不慎掉落的螺母、垫圈或螺钉都会造成设备损坏！ 
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4.5.3 辅助电源母线系统 

4.5.3.1 概述 

可用性   

辅助电源母线系统存在于以下 S120 变频调速柜中： 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述   

变频调速柜中集成的辅助电源母线系统用于分配由辅助供电设备提供的电压。 

该电压理想中是由辅助供电柜生成。 辅助电源母线系统的 大载流能力根据 IEC 为 
100 A （根据 UL 为 80 A）。 

辅助电源母线系统配有 Faston 连接器。 每个 Faston 连接器触点的 大载流能力为 
20 A。 

 

注意 
 

Faston 插头 多可插拔 10 次，之后会丧失其接触可靠性！ 
 

辅助电源母线系统以即插即用模式供货。 进行了标准出厂设置，这样需要的电压会从母

线传输到机柜中的相应位置。 下图所示为电压分配。 

 

图 4-9 辅助电源母线系统的电压分配 
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表格 4- 4 辅助电源母线系统的分配 

母线 名称 电压 

1 L1 

2 L2 

电网电压（通过变压器对风扇供电）： 

• 2 AC 380 ... 480 V 或 

• 2 AC 500 ... 690 V 

3 L1 

4 N 

1 AC 230 V 

5 P24 

6 M 

用于电子电源供电的 DC 24 V 电压 

辅助电源母线系统的 大载流能力根据 IEC 为 100 A （根据 UL 为 80 A）。 
 

危险 

 
在辅助电源母线系统上建立各连接时，应避免混淆供电电压！ 任何错误或疏忽都会导致

严重的人身伤害或者导致设备和组件严重损坏。 
 

4.5.3.2 连接概述 

应为辅助电源母线系统建立以下连接： 

● 机柜设备并柜时辅助电源母线的连接 

● 馈电连接 

● Faston 插头的连接，用于分接可用电压 

在辅助电源母线系统上进行所有操作前的准备工作 

● 正确地安装和固定机柜设备 

● 将机柜设备断电 

● 将辅助电源母线系统断电 

● 确认接触机柜设备的辅助电源母线系统时没有阻碍（移除可能存在的保护罩） 
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4.5.3.3 机柜设备并柜时辅助电源母线系统的连接 

描述   

对于辅助电源母线系统的连接，为每个机柜提供了 3 个预装式连接桥。 一个连接桥连接 
1 个母线系统。 工作步骤如下： 

1

2

 

图 4-10 机柜设备并柜时辅助电源母线系统的连接 

建立连接 
 

小心  
在插入连接桥时，机柜中的尖锐边缘可能会有割伤的危险！ 

 

1. 在上方的母线 (1) 上安装第一个连接桥 

2. 轻轻按压待安装的辅助电源母线左右两侧的连接桥，直到连接桥卡住 

3. 重复同样的步骤，将其它的连接桥 (2) 安装到剩下的母线上 
 

 说明 
在运输单元中这些连接已经完成。 在现场预装时可以使用直通型母线。 
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4.5.3.4 馈电连接 

描述 

如果没有用于向辅助电源母线系统供电的辅助供电柜，或者在安装机柜时辅助供电柜与需

要供电的变频调速柜之间的距离过大，则可以使用例如 Faston 馈电插头来对辅助电源母

线系统进行供电。 

建立连接 

 
 

小心 
 

插入后必须确认，插头在运行期间即不会被按下也不会被拔出。 
Faston 插头 多可插拔 10 次，之后会丧失其接触可靠性！ 

 

小心 
 

电缆的绝缘层不应剥除得过长，尽可能在不要在插头处露出裸露的电缆。 绝缘层约剥除 
10 mm 即可。 

 

 说明 
插头和连接桥应正确插入，直到卡住为止。 
确保底座稳固！ 
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4.5.4 电机电缆的连接 

准备工作  

● 正确地安装和固定机柜设备 

● 将机柜设备断电 

● 在安装现场采取全面的安全防护措施 

● 遵守“五项安全规程” 

危险 

 

 

在建立与永励磁同步电机的连接时，必须确保电机已停机或者对电机进行电流隔离

（选件 L34），否则产生的电压可能导致生命危险。 

 

结构尺寸 FX 和 GX 结构尺寸 HX 和 JX 

  

 

 

 

 -U2/-T1 -V2/-T2 -W2/-T3   -U2/-T1 -V2/-T2 -W2/-T3 
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连接电机电缆 

1. 打开机柜，移除电机电缆接线端子区域的保护罩（端子 U2/T1, V2/T2, W2/T3; X2）。 

2. 除去或移开接线端子区域下方的底板，以便于电机电缆通过。 

3. 将 PE 母线拧紧在机柜的预设点上进行保护接地(PE)（M12 时 50 Nm）。 

4. 将电机电缆拧紧在接线端子上。 
应注意导线的连接顺序 U2/T1, V2/T2, W2/T3！ 

小心 
 

 

使用规定扭矩拧紧螺钉（M12 时 50 Nm）。 否则接头在运行中会过度受热。 

5. 将电机电缆固定在电缆夹轨上，以避免端子受力。 

6. 使用屏蔽型电机电缆时，必须按照 EMC 的要求将屏蔽层固定到 EMC 屏蔽总线（选件 
M70）上。 

  说明 
电机电缆接线端子的位置参见布置图， 
在随附的用户光盘中。 
电机接地应直接导回并连接到机柜上（PE 母线）。 

连接横截面积 

连接横截面积请参见“变频调速柜”一章中的逆变柜“技术参数”。 
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电机的旋转方向  

在使用顺时针相序的三相交流电机时（看向传动轴），应按如下方式与机柜设备相连： 

表格 4- 5 机柜和电机的接线端子 

机柜（电机接线端子） 电机（连接端子） 

U2/T1 U 

V2/T2 V 

W2/T3 W 

在逆时针相序时（看向传动轴），更换顺时针相序连接时的两个相位。 
 

 说明 
如果在安装电缆时连接了错误的相序，并且事后更换电机电缆仍不能更正相序，则可以通

过负的预设额定值或者通过机柜的参数设置来改正相序。 
使用星形或三角形接法的电机时，应注意绕组是否进行了正确的连接。 请查阅电机的相

关章节并注意遵守机柜运行所要求的绝缘电压。 
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4.5.5 电源/动力连接 

进线柜 

表格 4- 6 进线柜的电源/动力连接 

端子 技术说明 

U1/L1，V1/L2，W1/L3 
3 AC 功率输入 

电压: 
3 AC 380 V –10 % 至 3 AC 480 V +10 % (-15 % < 1 min) 
3 AC 500 V –10 % 至 3 AC 690 V +10 % (-15 % < 1 min) 

连接螺纹: 
M12 / 50 Nm 用于环形电缆终端，依据 DIN 46234 

逆变柜 - 装置型 

表格 4- 7 逆变柜的直流母线连接/电机连接 

端子 技术说明 

DCP, DCN 
DC 功率输入 

电压: 
DC 510 V 至 750 V 
DC 675 V 至 1035 V 

U2/T1, V2/T2, W2/T3 
3 AC 功率输出 

电压: 
3 AC 0 V 至 0.72 x 直流母线电压 

连接: 
M12 / 50 Nm 用于环形电缆终端，依据 DIN 46234 
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逆变柜 - 书本型装柜套件型 

表格 4- 8 逆变柜的直流母线连接/电机连接 

端子 技术说明 

DCP, DCN 
DC 功率输入 

电压: 
DC 510 V 至 750 V 

U2/T1, V2/T2, W2/T3 
3 AC 功率输出 

电压: 
3 AC 0 V 至 0.72 x 直流母线电压 

端子: 
6 - 95 mm2 (→ 参见技术参数) 
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4.5.6 调整风扇电压： 

为了设置装置型逆变柜 (-T1-T10) 或基本整流柜 / 有源整流柜 / 整流/回馈柜 (-T2-T10) 中 
230 V 风扇的正确运行电压，已分别在变频调速柜中集成了变压器。 变压器的位置见随

附的布置图。 

为了与各个电网电压精确匹配，变压器配有一次侧分接头。在供货时，分接头始终设置在

高级。 在低电网电压时，必须激活变压器上相应的分接头。 中线保留在“0”端子上，相

线夹紧在现有电网电压上。 
 

 说明 
在结构尺寸“HX”和“JX”的整流/回馈柜，有源整流柜和逆变柜中集成了两个变压器 
(-T10/-T11)。 在这些设备上必须同时设置各变压器的两个一次侧分接头。 

 

 

图 4-11 风扇变压器设置端子 (2 AC 380 至 480 V) 

 

图 4-12 风扇变压器设置端子 (2 AC 500 至 690 V) 

用于设置风扇变压器的现有电网电压的分配情况见下表。 
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小心  
如果端子没有转接到实际的电网电压上，则：  

• 无法产生必要的冷却功率，原因是风扇转得太慢。 

• 可能还会导致风扇熔断器发生过流熔断。 
 

 说明 
在 2 AC 500 至 690 V 的风扇变压器上配有从“600V”端子到“CON”端子的跳线 - 见上图 
(1)。 “CON”端子用于内部使用。 
所熔断的风扇熔断器的订货号见备件表。 

 

 

表格 4- 9 用于设置风扇变压器的现有电网电压的分配 (2 AC 380 至 480 V) 

电网电压 风扇变压器分接头 (-T1/-T2 –T10, -T20) 

380 V ±10 % 380 V 

400 V ±10 % 400 V 

440 V ±10 % 440 V 

480 V ±10 % 480 V 
 

表格 4- 10 用于设置风扇变压器的现有电网电压的分配 (2 AC 500 至 690 V) 

电网电压 风扇变压器分接头 (-T1/-T2 -T10, -T20) 

500 V ±10 % 500 V 

525 V ±10 % 525 V 

575 V ±10 % 575 V 

600 V ±10 % 600 V 

660 V ±10 % 660 V 

690 V ±10 % 690 V 
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4.5.7 变频调速柜在绝缘型电网(IT 电网)中的运行 

变频调速柜在绝缘型电网（IT 电网）中运行时，应通过拧下连接夹拆除在以下变频调速

柜中集成的 EMC 滤波器： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 
（对于结构尺寸 HX 和 JX，连接夹在风扇的后面） 

● 有源整流柜（连接夹在有源整流接口柜中） 

不同变频调速柜及结构尺寸中连接夹的位置详见“S120 装置型功率部件设备手册”中的接

口一览，在随附的用户光盘中。 
 

警告  
在未接地电网 / IT 电网中，如未拆除 EMC 滤波器的连接夹，则有可能导致设备严重损

坏。 
 

4.5.8 信号连接 
 

 说明 
有关用户端子排的出厂设置与说明可查阅电路图。 
单独的变频调速柜的用户端子排的位置参见布置图。 
各变频调速柜的接口或用户端子排详见各自的说明。 
DRIVE-CLiQ 电缆应现场根据用户指定的工程师对整体设备的设计进行敷设。 

 

4.5.9 其它连接 

根据所安装的选件，可能还仍须进行其它的连接。 

有关可能存在的选件的接口信息参见本设备手册的相关章节。 
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4.5.10 电缆布线 

4.5.10.1 概述 

 

危险 

 
以下描述的是在机柜中执行的操作，机柜在工业强电设备中运行。 在运行过程中，本机

柜包含有带电零部件以及旋转部件。 因此，如违规移除必需的盖板，不当使用，误操作

以及欠缺维护，都可能引起重大的人身伤亡或财产损失。 
必须阅读和遵守本设备手册中的安全和使用提示。 

 

电缆布线的基本规则 

变频调速柜供货时已进行了预布线。 

如还需进行其它需要的布线和电缆布线或者连接，对于所有的变频调速柜都应始终遵循以

下基本规则。 

● 遵守 EMC 指令 

● 使用成型电缆已有的布线 

● 始终使用已有的屏蔽板（不能绕过它！） 

● 需要时使用已有的电缆夹轨 

● 在装配板框架和机柜框架的适当位置使用电缆束线带 

● 使用机柜立杆将电缆接入邻近的机柜中 

● 在闭合电路和调试之前应重新安装好电缆布线过程中卸除的保护罩！ 

准备工作 

在变频调速柜上进行所有的电缆布线或连接时，在工作开始前应确保已经采取了以下措

施： 

● 将机柜设备断电 

● 遵守“五项安全规程” 

● 确认接触变频调速柜中必要的组件时没有阻碍（移除可能存在的保护罩） 
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4.5.10.2 进线柜的电缆布线 

在进线柜上，用户需要进行以下的电缆布线或连接：   

表格 4- 11 进线柜的电缆布线或连接检查表 

电缆布线 完成？ 

电源进线电缆  

信号电缆  

注意： 
上文所述的“电缆布线的基本规则”和“准备工作”在所有的电缆布线或连接

时都应遵守！ 
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电源进线连接的电缆布线   

 

结构尺寸：  

FL GL/HL JL KL/LL 

 

1. 从下方将进线电缆引入机柜中。 
2. 在机柜中继续将电缆向上引至端子排 -X1。 
3. 将电缆固定在合适的位置上。 
4. 将电缆连接到端子排上。 
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信号电缆       

 

结构尺寸：  

FL GL/HL JL KL/LL 

 

1. 从左下方将信号电缆引入机柜中。 
2. 在机柜中继续将电缆向上引至端子排 -X30, -X40 或 -X50。 
3. 将信号电缆固定在合适的位置上。 
4. 将信号电缆连接到端子排上。 
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4.5.10.3 基本整流柜的电缆布线 

在基本整流柜上，用户需要进行以下的电缆布线或连接：   

表格 4- 12 基本整流柜的电缆布线或连接检查表 

电缆布线 完成？ 

PROFIBUS 电缆与控制单元 CU320  

DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320  

信号电缆与用户端子排 –X55  

注意： 
上文所述的“电缆布线的基本规则”和“准备工作”在所有的电缆布线或连接

时都应遵守！ 
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PROFIBUS 连接与控制单元 CU320 的电缆布线   

 

结构尺寸：   

FB GB GD  

 

1. 从左下方将控制单元 CU320 的电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在控制单元 CU320 上。 

(→ 参见 SINAMICS S120 设备手册 GH1 控制单元) 
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DRIVE-CLiQ 连接与信号电缆的电缆布线   

 

结构尺寸：   

FB GB GD  

 

1. 从左下方将 DRIVE-CLiQ / 信号电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将 DRIVE-CLiQ / 信号电缆连接在 CU320 上。 
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用户端子排 –X55 的电缆布线    

 

结构尺寸：   

FB GB GD  

 

1. 从左下方将用户端子排电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在用户端子排 –X55 的高度处向左或向右引至 –X55。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在用户端子排 –X55 上。 
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4.5.10.4 整流/回馈柜的电缆布线 

在整流/回馈柜上，用户需要进行以下的电缆布线或连接：   

表格 4- 13 整流/回馈柜的电缆布线或连接检查表 

电缆布线 完成？ 

PROFIBUS 电缆与控制单元 CU320  

DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320  

信号电缆与用户端子排 –X55  

注意： 
上文所述的“电缆布线的基本规则”和“准备工作”在所有的电缆布线或连接

时都应遵守！ 
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PROFIBUS 连接与控制单元 CU320 的电缆布线   

 

结构尺寸：  

GX HX JX  

 
1. 从左下方将控制单元 CU320 的电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在控制单元 CU320 上。 

(→ 参见 SINAMICS S120 设备手册 GH1 控制单元) 
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DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320 的电缆布线   

 

结构尺寸：  

GX HX JX  

 
1. 从左下方将 DRIVE-CLiQ / 信号电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将 DRIVE-CLiQ / 信号电缆连接在 CU320 上。 
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用户端子排 –X55 的电缆布线    

 

结构尺寸：   

GX HX JX  

 

1. 从左下方将用户端子排电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在用户端子排 –X55 的高度处向左或向右引至 –X55。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将电缆连接在用户端子排 –X55 上。 
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4.5.10.5 有源整流柜的电缆布线 

在有源整流柜上，用户需要进行以下的电缆布线或连接：   

表格 4- 14 有源整流柜的电缆布线或连接检查表 

电缆布线 完成？ 

PROFIBUS 电缆与控制单元 CU320  

DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320  

信号电缆与用户端子排 –X55  

注意： 
上文所述的“电缆布线的基本规则”和“准备工作”在所有的电缆布线或连接

时都应遵守！ 
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PROFIBUS 连接与控制单元 CU320 的电缆布线，结构尺寸 FX+FI 和 GX+GI   

 

结构尺寸：   

FX+FI GX+GI   

 

1. 从左下方将控制单元 CU320 的电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在控制单元 CU320 上。 

(→ 参见 SINAMICS S120 设备手册 GH1 控制单元) 
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PROFIBUS 连接与控制单元 CU320 的电缆布线，结构尺寸 HX+HI 和 JX+JI   

 

结构尺寸   

HX+HI JX+JI  

 

1. 从左下方将控制单元 CU320 的电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在控制单元 CU320 上。 

(→ 参见 SINAMICS S120 设备手册 GH1 控制单元) 
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DRIVE-CLiQ 连接与信号电缆的电缆布线，结构尺寸 FX+FI 和 GX+GI   

 

结构尺寸：   

FX+FI GX+GI  

 

1. 从左下方将 DRIVE-CLiQ 电缆或信号电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将 DRIVE-CLiQ 电缆或信号电缆连接在 CU320 上。 
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DRIVE-CLiQ 连接与信号电缆的电缆布线，结构尺寸 HX+HI 和 JX+JI   

 

结构尺寸：   

HX+HI JX+JI  

 

1. 从左下方将 DRIVE-CLiQ 电缆或信号电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将 DRIVE-CLiQ 电缆或信号电缆连接在 CU320 上。 
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用户端子排 -X55 的电缆布线，结构尺寸 FX+FI 和 GX+GI    

 

结构尺寸：   

FX+FI GX+GI   

 

1. 从右下方（结构尺寸 FX+FI）或从左下方（结构尺寸 GX+GI）将用户端子排电缆引

入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在用户端子排 –X55 的高度处向左或向右引至 –X55。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将电缆连接在用户端子排 –X55 上。 
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用户端子排 -X55 的电缆布线，结构尺寸 HX+HI 和 JX+JI    

 

结构尺寸：   

HX+HI JX+JI  

 

1. 从左下方将用户端子排电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在用户端子排 –X55 的高度处向左或向右引至 –X55。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将电缆连接在用户端子排 –X55 上。 
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4.5.10.6 书本型变频调速柜 + 书本型装柜套件的电缆布线 

 

 说明 
操作步骤与装置型逆变柜类似。 
(→ 参见章节“装置型逆变柜的电缆布线”) 

 

电机电缆的布线      
 

 说明 
电机电缆可以方便的连接到用户接线端子区域下部的端子上。 

 

4.5.10.7 逆变柜的电缆布线 - 装置型 

在装置型逆变柜上，用户需要进行以下的电缆布线或连接：   

表格 4- 15 逆变柜的电缆布线或连接检查表 - 装置型 

电缆布线 完成？ 

PROFIBUS 电缆与控制单元 CU320  

DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320  

信号电缆与用户端子排 –X55  

选件 K82 (“Safe Torque Off”和“Safe Stop 1”)  

信号电缆与传感器模块 SMC10/20/30 (-B81/-B82/-B83)  

电机与逆变柜之间的电缆连接  

注意： 
上文所述的“电缆布线的基本规则”和“准备工作”在所有的电缆布线或连接

时都应遵守！ 
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PROFIBUS 连接与控制单元 CU320 的电缆布线   

 

结构尺寸：   

FX+GX HX+JX  

 

 

1. 从左下方将控制单元 CU320 的电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在控制单元 CU320 上。 

(→ 参见 SINAMICS S120 设备手册 GH1 控制单元) 
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DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320 的电缆布线   

 

结构尺寸：   

FX+GX HX+JX   

 

 

1. 从左下方将 DRIVE-CLiQ / 信号电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在控制单元 CU320 的高度处向右上方引至 CU320。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将 DRIVE-CLiQ / 信号电缆连接在 CU320 上。 
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信号电缆与用户端子排 –X55 的电缆布线    

 

结构尺寸：   

FX+GX HX+JX  

 

 

1. 从左下方将用户端子排电缆引入机柜中。 
2. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
3. 在机柜中将电缆继续向上，在用户端子排 –X55 的高度处向左或向右引至 –X55。 此

时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持一致。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 将电缆连接在用户端子排 –X55 上。 
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“Safe Torque Off”和“Safe Stop 1”功能的电缆布线    
 

 说明 
操作步骤与用户端子排类似。 
将电缆连接到用于功能控制的端子上。 
(→ 参见章节“选件”中的“K82, 用于控制安全功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop1”的端子模

块”） 
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信号电缆与传感器模块 SMC10/20/30 的电缆布线   

 

结构尺寸：   

FX+GX HX+JX  

 

 

1. 从左下方将用户端子排电缆引入机柜中。 
2. 在机柜底部的屏蔽板处将电缆的绝缘层剥除约 3 cm 长，并将电缆安装在这里。 
3. 通过扣合屏蔽圈将电缆按照 EMC 的要求固定在屏蔽板上。 
4. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
5. 在机柜中将电缆继续向上，在传感器模块 SMC10/20/30 (-B81/-B82/-B83)的高度处

向右引至传感器模块。 此时，电缆的布设方式应与机柜中预先敷设的标准电缆保持

一致。 
6. 使用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
7. 将电缆连接在传感器模块 SMC10/20/30 (-B81/-B82/-B83)上。  

(→ 参见章节“选件” K46, K48 或 K50 (机柜安装式传感器模块 SMC 10, 20 或 30)) 
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电机连接的电缆布线    

 

结构尺寸：  

FX+GX HX+JX  

 

 

1. 从下方将电缆引入机柜中。 
2. 在机柜中将电缆继续向上引至电机接线端子 -U2/-T1, -V2/-T2, -W2/-T3。 
3. 将电缆连接到端子上。 
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4.5.10.8 中央制动柜的电缆布线 

制动电阻的电缆布线          

 

中央制动柜  

 

 

1. 从下方将电缆引入机柜中。 
2. 将电缆从 PE 母线后面向上引至制动电阻端子。 
3. 将电缆连接在端子 -X5.1 和 -X5.2 上。 
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端子排 -X2 的电缆布线   

 

中央制动柜  

 

 

1. 从左下方将电缆引入机柜中。 
2. 将电缆引向上方并在端子排 -X2 的高度处引向右侧。 
3. 将电缆继续引向上方并用电缆束线带将电缆固定在合适的位置上。 
4. 将电缆连接到端子排 -X2 上。 
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4.5.10.9 辅助供电柜的电缆布线 

电源进线连接的电缆布线    

 

辅助供电柜  

 

 

1. 从右下方将电缆引入机柜中。 
2. 将电缆引向上方并在电源进线的高度处引向左侧。 
3. 将电缆固定在合适的位置上。 
4. 将电缆连接到电源进线上。 
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信号电缆与端子排 -X45, -X46, -X47 的电缆布线         

 

辅助供电柜  

 

 

1. 从左下方将电缆引入机柜中。 
2. 将电缆引向上方并在端子排的高度处引向右侧。 
3. 将电缆固定在合适的位置上。 
4. 将电缆连接在端子 -X45, -X46 和 -X47 上。 
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4.5.10.10 安全与 EMC 

 

危险  
在变频调速柜投入运行之前，应重新安装好所有在电缆布线过程中卸除的保护罩！ 

 

注意 
 

在敷设电缆时应注意，不得改变机柜内部的布线！ 
 

注意 
 

在调试机柜之前必须重新安装好屏蔽板，以达到符合 EMC 要求的屏蔽状态！ 
电机电缆的屏蔽层必须固定在 EMC 屏蔽总线（选件 M70）上，PE 电缆应固定在 PE 母
线上！ 
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变频调速柜 5
5.1 进线柜 

5.1.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.1.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

通过整流柜向传动组供电，它从电网电压中产生直流电压并向连接在直流母线上的逆变柜

供电。 它们适用于接地电网(TN, TT)和不接地电网(IT)。 整流柜通过进线柜连接到馈电电

网中并配备了抗无线电干扰滤波器，符合 EN61800-3 C3 等级。   

进线柜含有通过主断路器（带有熔断器式负载隔离开关或断路器）的电网侧进线装置，并

连接现场供电电网和整流柜。 

进线柜可提供以下电压和电流： 

 

输入电压 输入电流 

3 AC 380 至 480 V 250 至 3200 A 

3 AC 500 至 690 V 280 至 3200 A 
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表格 5- 1 电源进线的接线端子 -X1   

端子 技术说明 

U1/L1，V1/L2，W1/L3 
3 AC 功率输入 

电压: 
3 AC 380 V –10 % 至 3 AC 480 V +10 % (-15 % < 1 min)
3 AC 500 V –10 % 至 3 AC 690 V +10 % (-15 % < 1 min) 

频率：  
 47 至 63 Hz 

根据不同的输入电流，提供以下可用的规格： 

● ≤ 800 A: 带有熔断器式负载隔离开关的主断路器 

● > 800 A: 3WL 型断路器，选件 L25 抽屉式断路器 

构造 
 

 说明 
单个进线柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调速柜

全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-1 进线柜的构造示例（结构尺寸 FL）   
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图 5-2 进线柜的构造示例（结构尺寸 JL）   
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5.1.2.1 熔断器式负载隔离开关（输入电流 ≤ 800 A） 

在 800 A 以下时，负载隔离开关中嵌入了集成式熔断器。 

端子排 -X50 – “熔断器式负载隔离开关”返校触点     

表格 5- 2 端子排 -X50 – “熔断器式负载隔离开关”返校触点 

端子 名称 1) 技术说明 

1 NO 

2 NC 

3 COM 

“熔断器式负载隔离开关”返校触点 

大负载电流： 3 A 

大开关电压：AC 250 V 

1) NC: 常闭触点，NO： 常开触点，COM： 公共端 
大可连接横截面积： 2.5 mm² 
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5.1.2.2 断路器（输入电流 > 800 A） 

电流超过 800 A 时，使用断路器承担断电功能以及过载和短路保护功能，其位于机柜的

中间区域。 断路器的控制和供电从内部进行。  

触发电流应根据现场的具体情况进行设置。 

触发电流的出厂设置如下： 

表格 5- 3 进线柜上过流触发的出厂设置，用于有源整流柜 

订货号  
进线柜 

订货号  
有源整流柜 

输入电流 
整流柜 

过载触发 
(L) 

短暂延时短路

触发(S) 
短路触发延时

(tsd) 

6SL3700-0LE41-
0AA0 

6SL3730-7TE38-
4BA0 

840 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE41-
3AA0 

6SL3730-7TE41-
0BA0  

985 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LE41-
6AA0 

6SL3730-7TE41-
4BA0 

1405 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE42-
0BA0 

6SL3730-7TE41-0B_0 2 x 936 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE43-
2BA0 

6SL3730-7TE41-4B_0 2 x 1335 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG41-
3AA0 

6SL3730-7TG41-
0BA0 

1025 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG41-
6AA0 

6SL3730-7TG41-
3BA0 

1270 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG42-
0BA0 

6SL3730-7TG37-
4B_0 

2 x 698 A 0.7 2 0 

6SL3700-0LG42-
0BA0 

6SL3730-7TG41-
0B_0 

2 x 974 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG42-
5BA0 

6SL3730-7TG41-
3B_0 

2 x 1206 A 1.0 2 0 
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表格 5- 4 进线柜上过流触发的出厂设置，用于基本整流柜 

订货号  
进线柜 

订货号  
基本整流柜 

输入电流 
整流柜 

过载触发 
(L) 

短暂延时短路

触发(S) 
短路触发延时

(tsd) 

6SL3700-0LE41-
3AA0 

6SL3730-1TE41-
2AA0 

1010 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LE41-
6AA0 

6SL3730-1TE41-
5AA0 

1265 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LE42-
0AA0 

6SL3730-1TE41-
8AA0 

1630 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LE42-
0BA0 

6SL3730-1TE41-
2B_0 

2x 935 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE42-
5BA0 

6SL3730-1TE41-
5B_0 

2x 1170 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE43-
2BA0 

6SL3730-1TE41-
8B_0 

2x 1508 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG41-
0AA0 

6SL3730-1TH41-
1AA0 

925 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG41-
3AA0 

6SL3730-1TH41-
4AA0 

1180 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG41-
6AA0 

6SL3730-1TH41-
8AA0 

1580 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG42-
0BA0 

6SL3730-1TH41-
1B_0 

2 x 855 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG42-
5BA0 

6SL3730-1TH41-
4B_0 

2 x 1092 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG43-
2BA0 

6SL3730-1TH41-
8B_0 

2 x 1462 A 1.0 2 0 
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表格 5- 5 进线柜上过流触发的出厂设置，用于整流/回馈柜 

订货号  
进线柜 

订货号  
整流/回馈柜 

输入电流 
整流柜 

过载触发 
(L) 

短暂延时短路

触发(S) 
短路触发延时

(tsd) 

6SL3700-0LE41-
0AA0 

6SL3730-6TE41-
1AA0 

883 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE41-
3AA0 

6SL3730-6TE41-
3AA0 

1093 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE41-
6AA0 

6SL3730-6TE41-
7AA0 

1430 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LE42-
0BA0 

6SL3730-6TE41-
1B_0 

2 x 817 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LE42-
5BA0 

6SL3730-6TE41-
3B_0 

2 x 1011 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LE43-
2BA0 

6SL3730-6TE41-
7B_0 

2 x 1323 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG41-
3AA0 

6SL3730-6TG41-
2AA0 

1009 A 0.9 2 0 

6SL3700-0LG41-
6AA0 

6SL3730-6TG41-
7AA0 

1430 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG42-
0BA0 

6SL3730-6TG38-
8B_0 

2 x 700 A 0.8 2 0 

6SL3700-0LG42-
0BA0 

6SL3730-6TG41-
2B_0 

2 x 934 A 1.0 2 0 

6SL3700-0LG43-
2BA0 

6SL3730-6TG41-
7B_0 

2 x 1323 A 0.9 2 0 

 

 

 说明 
有关断路器及其标配组件和可用选件的全部功能及操作详见相应的操作说明。 该操作说

明是随附的用户光盘上的补充资料。 
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端子排 -X50 – “断路器”返校触点    

表格 5- 6 端子排 -X50 – “断路器”返校触点 

端子 名称 1) 技术说明 

1 NO 

2 NC 

3 COM 

“熔断器式负载隔离开关”返校触点 

大负载电流： 3 A 

大开关电压：AC 250 V 

1) NC: 常闭触点，NO： 常开触点，COM： 公共端 
大可连接横截面积： 2.5 mm² 

端子排 -X30 – 外部 EMERGENCY STOP (紧急停机)回路   

通过端子排 -X30，可以连接外部 EMERGENCY STOP（常闭触点）来切断断路器。 

表格 5- 7 端子排 -X30 – “熔断器式负载隔离开关”返校触点 

端子 技术说明 

1 

2 

出厂时在端子 1 和端子 2 之间安装了跳线，在建立常闭触点回路时应将其拆

除。 

大可连接横截面积： 2.5 mm2 
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5.1.2.3 端子排 -X40 – 外部辅助馈电 AC 230 V 

通过端子排 -X40，外部辅助馈电可以不依赖于主馈电（例如不间断电源（UPS））独立

进行连接。 该连接 大可使用 16 A 的保险装置。   

表格 5- 8 端子排 -X40 – 外部辅助馈电 AC 230 V 

端子 名称 技术说明 

1 L1 出厂时安装了端子 2 的跳线，在建立外部馈电连接时必须

拆除该跳线。 

2 L1 外部辅助馈电连接 AC 230 V：L1 

5 N 出厂时安装了端子 6 的跳线，在建立外部馈电连接时必须

拆除该跳线。 

6 N 外部辅助馈电连接 AC 230 V：N 

大可连接横截面积： 2.5 mm² 

5.1.3 进线柜的规格 

根据不同的输入电流存在不同的规格：   

● ≤ 800 A 的设备具有带熔断器式负载隔离开关的主断路器 

● > 800 A 的设备具有嵌入式断路器（可选择抽屉式断路器） 

 

根据由进线柜进行供电的整流柜的类型，分为以下带有不同选件代码的规格： 

● 用于有源整流柜： 代码 L42 

● 用于基本整流柜： 代码 L43 

● 用于整流/回馈柜： 代码 L44 
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5.1.3.1 用于有源整流柜的 L42 规格 

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-X2
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q1

 

图 5-3 进线柜 ≤800 A 与有源整流柜的连接示例，选件：L42 

U1/L1
V1/L2
W1/L3

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q1

3WL1

-X2

-Q10
K4_2
K4_4
K4_6

 

图 5-4 进线柜 >800 A 与有源整流柜的连接示例，选件：L42 

-X2
U1_1
V1_1
W1_1

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q1 -R1

3WL1

-X3
U1_2
V1_2
W1_2

-R1.1

-Q10

 

图 5-5 进线柜 ≥2000 A 与有源整流柜并联的连接示例，选件：L42 
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5.1.3.2 用于基本整流柜的 L43 规格 

使用基本整流柜时，标准配有内置的进线电抗器。 

 

图 5-6 进线柜 ≤800 A 与基本整流柜的连接示例，选件： L43,L13 

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-X2
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q1

3WL1

-R1

 

图 5-7 进线柜 >800 A, <1800 A 与基本整流柜的连接示例，选件：L43 

 

图 5-8 进线柜 >1800 A, <2000 A 与基本整流柜的连接示例，选件：L43 
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当基本整流柜并联并使用共同的进线柜进行供电时，通常都在进线柜中安装了进线电抗

器。 

 

图 5-9 进线柜 ≥2000 A 与基本整流柜的连接示例，选件：L43 

 

 说明 
用于辅助电压供电的 DC 24 V 和 AC 230 V 连接应根据电路图进行。 
防护等级 IP23, IP43, IP54 时，在进线柜中集成了风扇。 供电通过连接电缆进行，其在现

场应使用 Faston 插头连接到辅助电源母线上。 
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5.1.3.3 用于整流/回馈柜的 L44 规格 

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-X2
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q1 -Q2

-X9
L1
L2
L3

 

图 5-10 进线柜 ≤800 A 与整流/回馈柜的连接示例，选件：L44  

-Q1

3WL1

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q10

-X2
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-X9
L1
L2
L3

 

图 5-11 进线柜 >800 A 与整流/回馈柜的连接示例，选件：L44 

U1_1
V1_1
W1_1

-X1
U1/L1
V1/L2
W1/L3

-Q1

3WL1

-X2

-X3

-Q10 -X9
L1
L2
L3

U1_2
V1_2
W1_2

L1.1
L2.1
L3.1

 

图 5-12 进线柜 >1600 A 与整流/回馈柜的连接示例，选件：L44 
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5.1.4 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件   

 

组件 选件 

主接触器（用于进线柜 ≤ 800 A） L13 

不带用于基本整流柜的进线电抗器 L22 

抽屉式断路器（用于进线柜 > 800 A） L25 

电网电流互感器 L41 

用于有源整流柜的进线柜 L42 

用于基本整流柜的进线柜 L43 

用于整流/回馈柜的进线柜 L44 

柜门安装式急停按钮 L45 

主断路器上游的接地开关 L46 

主断路器下游的接地开关 L47 

机柜防冷凝加热器 L55 

绝缘监视器 L87 

电网检测仪表，柜门安装 P10 

带 PROFIBUS 连接的电网检测仪表，柜门安装 P11 
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机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高, RAL 7035 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（左侧） M27 

密闭式机柜门 M59  

附加接触保护装置 M60 

EMC 屏蔽总线 M70 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 



 变频调速柜 
 5.1 进线柜 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 135 

5.1.5 技术参数 

表格 5- 9 进线柜的技术参数，3 AC 380 ... 480 V，表 I   

订货号  6SL3700- 0LE32-
5AA0 

0LE34-
0AA0 

0LE36-
3AA0 

0LE38-
0AA0 

0LE41-
0AA0 

馈电/反馈电流 
- 额定电流 IN E 

 
A 

 
250 

 
380 

 
600 

 
770 

 
1000 

电力需求 AC 230 V 1) 
- 接通电流 
- 保持电流 

 
A 
A 

 
3.6 
0.04 

 
3.6 
0.04 

 
3.6 
0.04 

 
10.8 
0.12 

 
0.5 
0.06 

损耗功率, 大 2) 
在 50 Hz 400 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 
在 60 Hz 460 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 

 
 
kW 
kW  
 
kW 
kW 

 
 
0.115 
-- 
 
0.115 
-- 

 
 
0.19 
-- 
 
0.19 
-- 

 
 
0.31 
0.675 
 
0.31 
0.675 

 
 
0.39 
0.74 
 
0.39 
0.74 

 
 
0.18 
-- 
 
0.18 
-- 

风扇 
- 电力需求 AC 230 V 
- 冷却空气流量 3) 
- 声压级 LPA  
 (1 m) 在 50/60 Hz 时 

 
A 
m3/s  
dB(A) 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
1.07 
0.36 
68/70 

电源连接 L1, L2, L3 
- 连接横截面积, 大  
 (DIN VDE) 

 
 
mm2 

2/M12 
 
2 x 150 

2/M12 
 
2 x 150 

2/M12 
 
4 x 240 

2/M12 
 
8 x 240 

5/M12 + 
4/M16 
8 x 240 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度 4) 
- 深度 

 
mm  
mm  
mm 

 
400 x  
2200 x  
600 

 
400 x  
2200 x  
600 

 
600 x  
2200 x  
600 

 
600 x  
2200 x  
600 

 
600 x  
2200 x  
600 
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订货号  6SL3700- 0LE32-
5AA0 

0LE34-
0AA0 

0LE36-
3AA0 

0LE38-
0AA0 

0LE41-
0AA0 

重量 
- 选件 L42, L44 
- 选件 L43 

 
kg 
kg 

 
210 
-- 

 
230 
-- 

 
310 
360 

 
340 
420 

 
450 
-- 

结构尺寸  FL FL GL HL JL 

1) 当防护等级为 IP23, IP43, IP54 时，接触器/断路器和风扇的电力需求 (与基本整流柜相连)。 
2) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
3) 只当防护等级为 IP23, IP43 或 IP54 时(与基本整流柜相连)。 
4) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 10 进线柜的技术参数，3 AC 380 ... 480 V，表 II 

订货号  6SL3700- 0LE41-
3AA0 

0LE41-
6AA0 

0LE42-
0AA0 

0LE42-
0BA0 5) 

0LE42-
5BA0 5)

0LE43-
2BA0 5)

馈电/反馈电流 
- 额定电流 IN E 

 
A 

 
1250 

 
1600 

 
2000 

 
2000 

 
2500 

 
3200 

电力需求 AC 230 V 1) 
- 接通电流 
- 保持电流 

 
A 
A 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.04 

损耗功率, 大 2) 
在 50 Hz 400 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 
在 60 Hz 460 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 

 
 
kW 
kW  
 
kW 
kW 

 
 
0.29 
0.787 
 
0.29 
0.787 

 
 
0.41 
1.186 
 
0.41 
1.186 

 
 
0.6 
1.366 
 
0.6 
1.366 

 
 
0.6 
1.594 
 
0.6 
1.594 

 
 
0.95 
2.502 
 
0.95 
2.502 

 
 
0.95 
2.482 
 
0.95 
2.482 

风扇 
- 电力需求 AC 230 V 
- 冷却空气流量 3) 

- 声压级 LPA  
 (1 m) 在 50/60 Hz 时 

 
A 
m3/s  
dB(A) 

 
1.07 
0.36 
68/70 

 
1.07 
0.36 
68/70 

 
2.14 
0.72 
70/72 

 
2.14 
0.72 
70/72 

 
2.14 
0.72 
70/72 

 
2.14 
0.72 
70/72 

5/M12 + 4/M16 电源连接 L1, L2, L3 

- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 

mm2 8 x 240 10 x 24 10 x 
240 

10 x 
240 

10 x 
240 

10 x 
300 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度 4) 
- 深度 

 
mm  
mm  
mm 

 
600 x  
2200 x 
600 

 
600 x  
2200 x 
600 

 
1000 x 
2200 x 
600 

 
1000 x  
2200 x  
600 

 
1000 x 
2200 x 
600 

 
1000 x 
2200 x 
600 
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订货号  6SL3700- 0LE41-
3AA0 

0LE41-
6AA0 

0LE42-
0AA0 

0LE42-
0BA0 5) 

0LE42-
5BA0 5) 

0LE43-
2BA0 5)

重量 
- 选件 L42, L44 
- 选件 L43 

 
kg 
kg 

 
470 
570 

 
490 
650 

 
600 
760 

 
620 
820 

 
620 
900 

 
720 
1000 

结构尺寸  JL JL KL KL KL LL 

1) 当防护等级为 IP23, IP43, IP54 时，接触器/断路器和风扇的电力需求 (与基本整流柜相连)。 
2) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
3) 只当防护等级为 IP23, IP43 或 IP54 时(与基本整流柜相连)。 
4) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
5) 用于并联的整流柜。 
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表格 5- 11 进线柜的技术参数，3 AC 500 ... 690 V，表 I 

订货号  6SL3700- 0LG32-
8AA0 

0LG34-
0AA0 

0LG36-
3AA0 

0LG38-
0AA0 

0LG41-
0AA0 

馈电/反馈电流 
- 额定电流 IN E 

 
A 

 
280 

 
380 

 
600 

 
780 

 
1000 

电力需求 AC 230 V 1) 
- 接通电流 
- 保持电流 

 
A 
A 

 
3.6 
0.04 

 
3.6 
0.04 

 
3.6 
0.04 

 
10.8 
0.12 

 
0.5 
0.06 

损耗功率, 大 2) 
在 50 Hz 500/690 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 
在 60 Hz 575 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 

 
 
kW 
kW  
 
kW 
kW 

 
 
0.125 
0.402 
 
0.125 
0.402 

 
 
0.19 
0.668 
 
0.19 
0.668 

 
 
0.31 
0.794 
 
0.31 
0.794 

 
 
0.39 
-- 
 
0.39 
-- 

 
 
0.18 
0.963 
 
0.18 
0.963 

风扇 
- 电力需求 AC 230 V 
- 冷却空气流量 3) 
- 声压级 LPA 

(1 m) 在 50/60 Hz 时 

 
A 
m3/s  
dB(A) 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
-- 
-- 
-- 

 
1.07 
0.36 
68/70 

电源连接 L1, L2, L3 
- 连接横截面积, 大  
 (DIN VDE) 

 
 
mm2 

2/M12 
 
2 x 150 

2/M12 
 
2 x 150 

2/M12 
 
4 x 240 

2/M12 
 
8 x 240 

5/M12 + 
4/M16 
8 x 240 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度 4) 
- 深度 

 
mm  
mm  
mm 

 
400 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 
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订货号  6SL3700- 0LG32-
8AA0 

0LG34-
0AA0 

0LG36-
3AA0 

0LG38-
0AA0 

0LG41-
0AA0 

重量 
- 选件 L42, L44 
- 选件 L43 

 
kg 
kg 

 
220 
260 

 
230 
310 

 
310 
400 

 
340 
-- 

 
450 
650 

结构尺寸  FL FL GL HL JL 

1) 当防护等级为 IP23, IP43, IP54 时，接触器/断路器和风扇的电力需求 (与基本整流柜相连)。 
2) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
3) 只当防护等级为 IP23, IP43 或 IP54 时(与基本整流柜相连)。 
4) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 12 进线柜的技术参数，3 AC 500 ... 690 V，表 II 

订货号  6SL3700- 0LG41-
3AA0 

0LG41-
6AA0 

0LG42-
0BA0 5) 

0LG42-
2BA0 5) 

0LG42-
5BA0 5) 

馈电/反馈电流 
- 额定电流 INE 

 
A 

 
1250 

 
1600 

 
2000 

 
2500 

 
3200 

电力需求 AC 230 V 1) 
- 接通电流 
- 保持电流 

 
A 
A 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

 
0.5 
0.06 

损耗功率, 大 2) 
在 50 Hz 500/690 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 
在 60 Hz 575 V 时 
- 选件 L42/L44 
- 选件 L43 

 
 
kW 
kW  
 
kW 
kW 

 
 
0.29 
1.073 
 
-- 
-- 

 
 
0.41 
1.387 
 
-- 
-- 

 
 
0.6 
2.166 
 
-- 
-- 

 
 
0.6 
2.166 
 
-- 
-- 

 
 
0.95 
2.894 
 
-- 
-- 

风扇 
- 电力需求 AC 230 V 
- 冷却空气流量 3) 
- 声压级 LPA  
 (1 m) 在 50/60 Hz 时 

 
A 
m3/s  
dB(A) 

 
1.07 
0.36 
68/70 

 
1.07 
0.36 
68/70 

 
2.14 
0.72 
70/72 

 
2.14 
0.72 
70/72 

 
2.14 
0.72 
70/72 

5/M12 + 4/M16 电源连接 L1, L2, L3 

- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 

mm2 8 x 240 8 x 240 10 x 240 10 x 240 10 x 240 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度 4) 
- 深度 

 
mm  
mm  
mm 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
1000 
2200 
600 

 
1000 
2200 
600 

 
1000 
2200 
600 
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订货号  6SL3700- 0LG41-
3AA0 

0LG41-
6AA0 

0LG42-
0BA0 5) 

0LG42-
2BA0 5) 

0LG42-
5BA0 5) 

重量 
- 选件 L42, L44 
- 选件 L43 

 
kg 
kg 

 
470 
670 

 
490 
680 

 
600 
980 

 
620 
1000 

 
720 
1080 

结构尺寸  JL JL KL KL LL 

1) 当防护等级为 IP23, IP43, IP54 时，接触器/断路器和风扇的电力需求 (与基本整流柜相连)。 
2) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
3) 只当防护等级为 IP23, IP43 或 IP54 时(与基本整流柜相连)。 
4) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
5) 用于并联的整流柜。 

5.1.6 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）     

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 13 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 83,7 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 80.5 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.3 % 

4000 以下 100 % 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.0 % 
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表格 5- 14 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.5 % 80.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 84.2 % 77.0 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 81.0 % 74.1 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.7 % 71.1 % 

4000 以下 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.7 % 68.0 % 

电压降额（取决于安装高度）   

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 15 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
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表格 5- 16 电压降额，取决于安装高度，3 AC 500 ... 690 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 500 V 525 V 575 V 600 V 660 V 690 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 98 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 94 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 94 % 91 % 83 % 79 % 

4000 以下 100 % 91 % 87 % 80 % 76 % 
 

 

 说明 
如果电网中带有接地的相线并且电网电压 > 600 V AC，则必须在现场采取措施，将可能

出现的过压限制在 IEC 60664-1 对二类过压的要求以内。 
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5.2 基本整流柜 

5.2.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.2.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

基本整流柜是用于 2 象限运行的紧凑型供电装置，即无再生电能反馈。   

直流母线电压高于额定电源电压的有效值，在满负载时系数为 1.32，在部分负载时该系

数为 1.35。 

它们使用在无须将再生电能反馈到电网的情况下。 

如果在传动组中出现了再生运行，则必须使用制动模块将多余的电能转化为制动电阻的热

能。 

基本整流柜可提供以下电压和功率： 

 

电网电压 额定功率 

3 AC 380 ... 480 V 200 ... 900 kW 

3 AC 500 ... 690 V 250 ... 1500 kW 

将基本整流柜并联可以提高功率。 
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集成   

 

图 5-13 基本整流柜的连接示例  
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构造 

为了对基本整流柜和所连接的直流母线进行预充电，在结构尺寸 FB 和 GB 中内置了晶闸

管全控桥。 晶闸管以 0° 控制角运行。 

结构尺寸为 GD 的基本整流柜 900 kW (400 V) 或 1500 kW (690 V) 带有二极管桥，通过

独立的电网侧预充电装置对直流母线进行预充电。 
 

 说明 
单个基本整流柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调

速柜 全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-14 基本整流柜的构造示例（结构尺寸 FB 和 GD） 
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基本整流柜的并联，用于提高功率   

在更高功率的传动组中使用两个基本整流柜，它们可以连接在一个共同的进线柜上并分别

安装在进线柜的左右两侧。 安装在进线柜左侧的基本整流柜使用“镜像”动力连接（订货号

的倒数第二位为“C”，例如：6SL3730-1T.41-.BC0），它可使电源进线具有非常紧凑的结

构。 

在对基本整流柜进行并联时应遵循以下规则： 

● 多只能并联 4 个相同的基本整流柜。 

● 并联时始终只能使用一个共同的控制单元。 

● 并联时应使用专用的进线柜。 

● 在多路供电时，应从一个共同的进线点向系统供电（即不得使用不同的电网）。 

● 必须注意降额系数为 7.5 %，与所并联的变频调速柜的数量无关。 

5.2.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件   

 

组件 选件 

通讯板 CBC10 G20 

通讯板 CBE20 G33 

操作面板 AOP30 K08 

控制单元 CU320 + CF 卡 
无/带性能扩展 

 
K90/K91 

机柜防冷凝加热器 L55 

制动单元 25 / 125 kW  L61/L64 

制动单元 50 / 250 kW L62/L65 

直流熔断器 N52 
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机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

附加接触保护装置 M60 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 
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5.2.4 技术参数 

表格 5- 17 基本整流柜的技术参数，3 AC 380 ... 480 V   

订货号  6SL3730- 1TE34-
2AA0 

1TE35-
3AA0 

1TE38-
2AA0 

1TE41-
2AA0 

1TE41-
5AA0 

1TE41-
8AA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜右侧 
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
...-
2BA0 
...-
2BC0 

 
...-
5BA0 
...-
5BC0 

 
...-
8BA0 
...-
8BC0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
200 
160 
305 
275 

 
250 
200 
380 
310 

 
400 
315 
585 
475 

 
560 
450 
855 
695 

 
710 
560 
1070 
870 

 
900 
705 
1340 
1090 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
420 
328 
630 

 
530 
413 
795 

 
820 
640 
1230 

 
1200 
936 
1800 

 
1500 
1170 
2250 

 
1880 
1467 
2820 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
365 
547 

 
460 
690 

 
710 
1065 

 
1010 
1515 

 
1265 
1897 

 
1630 
2380 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 400 V 2) 

 
A 
A 

 
1.1 
内部 

直流母线电容 
- 基本整流柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
7200 
57600 

 
9600 
76800 

 
14600 
116800 

 
23200 
185600 

 
29000 
232000

 
34800 
139200

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
1.9 
1.9 

 
2.1 
2.1 

 
3.2 
3.2 

 
4.6 
4.6 

 
5.5 
5.5 

 
6.9 
6.9 

冷却空气流量  m3/s 0.17 0.17 0.17 0.36 0.36 0.36 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 66/68 66/68 66/68 71/73 71/73 71/73 
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订货号  6SL3730- 1TE34-
2AA0 

1TE35-
3AA0 

1TE38-
2AA0 

1TE41-
2AA0 

1TE41-
5AA0 

1TE41-
8AA0 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

电缆长度, 大 4) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
2600 
3900 

 
2600 
3900 

 
2600 
3900 

 
4000 
6000 

 
4000 
6000 

 
4000 
7200 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  5) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400/600/600 

2200 
600 

重量 (标准规格) kg 166 166 166 320/440/480 

结构尺寸  FB FB FB GB GB GD 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 400 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供。 
5) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
 



 变频调速柜 
 5.2 基本整流柜 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 153 

表格 5- 18 基本整流柜的技术参数，3 AC 500 ... 690 V 

订货号  6SL3730- 1TH33-
0AA0 

1TH34-
3AA0 

1TH36-
8AA0 

1TH41-
1AA0 

1TH41-
4AA0 

1TH41-
8AA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜右侧 
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
...-
2BA0 
...-
2BC0 

 
...-
4BA0 
...-
4BC0 

 
...-
8BA0 
...-
8BC0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 690 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 690 V) 时 
- 在 IN DC (50 Hz 500 V) 时 
- 在 IN DC (50 Hz 500 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 575 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 575 V) 时 

 
kW 
kW 
kW 
kW  
hp 
hp 

 
250 
195 
175 
165 
250 
200 

 
355 
280 
250 
235 
350 
300 

 
560 
440 
390 
365 
600 
450 

 
900 
710 
635 
595 
900 
800 

 
1100 
910 
810 
755 
1250 
1000 

 
1500 
1220 
1085 
1015 
1500 
1250 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
300 
234 
450 

 
430 
335 
645 

 
680 
530 
1020 

 
1100 
858 
1650 

 
1400 
1092 
2100 

 
1880 
1467 
2820 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
260 
390 

 
375 
563 

 
575 
863 

 
925 
1388 

 
1180 
1770 

 
1580 
2370 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 500/690 V 2) 

 
A 
A 

 
1.1 
内部 

直流母线电容 
- 基本整流柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
3200 
25600 

 
4800 
38400 

 
7300 
58400 

 
11600 
92800 

 
15470 
123760

 
19500 
78000 

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 690 V 时 
- 在 60 Hz 575 V 时 

 
kW 
kW 

 
1.5 
1.5 

 
2.1 
2.1 

 
3.0 
3.0 

 
5.4 
5.4 

 
5.8 
5.8 

 
7.3 
7.3 

冷却空气流量 m3/s 0.17 0.17 0.17 0.36 0.36 0.36 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 66/68 66/68 66/68 71/73 71/73 71/73 
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订货号  6SL3730- 1TH33-
0AA0 

1TH34-
3AA0 

1TH36-
8AA0 

1TH41-
1AA0 

1TH41-
4AA0 

1TH41-
8AA0 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

电缆长度, 大 4) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
1500 
2250 

 
1500 
2250 

 
1500 
2250 

 
2250 
3375 

 
2250 
3375 

 
2250 
3375 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  5) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400/600/600 

2200 
600 

重量 (标准规格) kg 166 166 166 320/440/480 

结构尺寸  FB FB FB GB GB GD 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 500/690 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供。 
5) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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5.2.5 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）     

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 19 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 83.7 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 80.5 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.3 % 

4000 以下 100 % 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.0 % 
 

表格 5- 20 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.5 % 80.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 84.2 % 77.0 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 81.0 % 74.1 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.7 % 71.1 % 

4000 以下 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.7 % 68.0 % 
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电压降额（取决于安装高度）   

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 21 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
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表格 5- 22 电压降额，取决于安装高度，3 AC 500 ... 690 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 500 V 525 V 575 V 600 V 660 V 690 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 98 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 94 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 94 % 91 % 83 % 79 % 

4000 以下 100 % 91 % 87 % 80 % 76 % 
 

 

 说明 
如果电网中带有接地的相线并且电网电压 > 600 V AC，则必须在现场采取措施，将可能

出现的过压限制在 IEC 60664-1 对二类过压的要求以内。 
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5.3 整流/回馈柜 

5.3.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.3.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

整流/回馈柜是馈电/反馈单元。 它与基本整流柜一样向所连接的逆变柜供电，但不同的

是，还会将再生电能反馈到电网。 馈电通过二极管桥进行，同时以 100 % 的持续反馈功

率通过 IGBT 进行稳定的电网再生反馈。   

直流母线电压高于额定电源电压的有效值，在满负载时系数为 1.30，在部分负载时该系

数为 1.32。 

整流/回馈柜适用于连接在接地型(TN, TT)和不接地型(IT)电网上并可以提供以下的电压和

功率： 

 

电网电压 额定功率 

3 AC 380 … 480 V 250 ... 800 kW 

3 AC 500 ... 690 V 450 ... 1400 kW 

将整流/回馈柜并联可以提高功率。 
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集成   

Smart Line 
Module 

 

图 5-15 整流/回馈柜连接示例  
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构造 

使用具有基础开关频率的 IGBT 作为整流/回馈柜的功率半导体。 基于由此降低的开关损

耗，可以实现功率部件更高的电流利用率。 

电流沿馈电方向流经 IGBT 的自振荡二极管。 在电流流经二极管期间，也同时接通了反

并联的 IGBT。 如果由于传动系统的再生运行而导致直流母线电压升高，则 IGBT 会传导

这些电流并将这些电能反馈到电网。 

整流/回馈柜不需要电网侧滤波器，只需要一个进线电抗器(4 % uk)，在标准供货范围之

内。 设备中已集成了直流母线电容器的预充电回路。 因此在进线柜的电网侧配有主接触

器或电机运行断路器。 

应当注意，用于向直流母线电容器充电的预充电回路的充电电容的大小取决于设备的情

况，其 大应限制在设备内所安装的直流母线电容的 4 到 7.8 倍。 
 

 说明 
单个整流/回馈柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调

速柜 全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-16 整流/回馈柜的构造示例（结构尺寸 GX） 
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图 5-17 整流/回馈柜的构造示例（结构尺寸 JX） 
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整流/回馈柜的并联，用于提高功率   

为了提高功率，每次 多只能并联四个相同功率的整流/回馈柜。 

为了使结构紧凑，提供了带有“镜像”动力连接的整流/回馈柜。 安装在进线柜左侧的设

备，其订货号的倒数第二位为“C”， 
例如: 6SL3730-6TE41-1BC0。 

在对整流/回馈柜进行并联时应遵循以下规则： 

● 多只能并联 4 个相同的整流/回馈柜。 

● 并联时应使用同一个控制单元。 

● 为平衡电流，原则上在每个整流/回馈柜的上游都必须使用一个 4 % 电抗器。 

● 并联时应使用专用的进线柜。 

● 在多路供电时，应从一个共同的进线点向系统供电（即不得使用不同的电网）。 

● 必须注意降额系数为 7.5 %，与所并联的变频调速柜的数量无关。 

5.3.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件   

 

组件 选件 

通讯板 CBC10 G20 

通讯板 CBE20 G33 

操作面板 AOP30 K08 

控制单元 CU320 + CF 卡 
无/带性能扩展 

 
K90/K91 

不带进线电抗器 L22 

机柜防冷凝加热器 L55 

制动单元 50 / 250 kW L62/L65 
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机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

附加接触保护装置 M60 

EMC 屏蔽总线 M70 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 
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5.3.4 技术参数 

表格 5- 23 整流/回馈柜的技术参数，3 AC 380 ... 480 V   

订货号  6SL3730- 6TE35-
5AA0 

6TE37-
3AA0 

6TE41-
1AA0 

6TE41-
3AA0 

6TE41-
7AA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜右侧 
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
...-1BA0 
...-1BC0 

 
...-3BA0 
...-3BC0 

 
...-7BA0 
...-7BC0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
250 
235 
395 
360 

 
355 
315 
545 
485 

 
500 
450 
770 
695 

 
630 
555 
970 
860 

 
800 
730 
1230 
1120 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
550 
490 
825 

 
730 
650 
1095 

 
1050 
934 
1575 

 
1300 
1157 
1950 

 
1700 
1513 
2550 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
463 
694 

 
614 
921 

 
883 
1324 

 
1093 
1639 

 
1430 
2145 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 400 V 2) 

 
A 
A 

 
1.35 
1.8 

 
1.35 
1.8 

 
1.4 
3.6 

 
1.5 
5.4 

 
1.7 
5.4 

直流母线电容 
- 整流/回馈柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
8400 
42000 

 
12000 
60000 

 
16800 
67200 

 
18900 
75600 

 
28800 
115200 

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
3.7 
3.7 

 
4.7 
4.7 

 
7.1 
7.1 

 
11.0 
11.0 

 
11.5 
11.5 

冷却空气流量  m3/s 0.36 0.36 0.78 1.08 1.08 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 69/73 69/73 70/73 70/73 70/73 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 
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订货号  6SL3730- 6TE35-
5AA0 

6TE37-
3AA0 

6TE41-
1AA0 

6TE41-
3AA0 

6TE41-
7AA0 

电缆长度, 大 4) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
4000 
6000 

 
4000 
6000 

 
4800 
7200 

 
4800 
7200 

 
4800 
7200 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  5) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

重量 (标准规格) kg 270 270 490 775 775 

结构尺寸  GX GX HX JX JX 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 400 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压

选型手册，在随附的光盘上。 
5) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 24 整流/回馈柜的技术参数，3 AC 500 ... 690 V 

订货号 6SL3730- 6TG35- 
5AA0 

6TG38 
-8AA0 

6TG41 
-2AA0 

6TG41 
-7AA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜右侧 
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 
-- 

 
...-8BA0 
...-8BC0 

 
...-2BA0 
...-2BC0 

 
...-7BA0 
...-7BC0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 690 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 690 V) 时 
- 在 IN DC (50 Hz 500 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 500 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 575 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 575 V) 时 

 
kW 
kW 
kW 
kW  
hp 
hp 

 
450 
405 
320 
295 
500 
450 

 
710 
665 
525 
480 
790 
740 

 
1000 
885 
705 
640 
1115 
990 

 
1400 
1255 
995 
910 
1465 
1400 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
550 
490 
825 

 
900 
800 
1350 

 
1200 
1068 
1800 

 
1700 
1513 
2550 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
463 
694 

 
757 
1135 

 
1009 
1513 

 
1430 
2145 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 500/690 V 2) 

 
A 
A 

 
1.35 
1.4/1.0 

 
1.4 
2.9/2.1 

 
1.5 
4.3/3.1 

 
1.7 
4.3/3.1 

直流母线电容 
- 整流/回馈柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
5600 
28000 

 
7400 
29600 

 
11100 
44400 

 
14400 
57600 

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 690 V 时 
- 在 60 Hz 575 V 时 

 
kW 
kW 

 
4.3 
4.3 

 
6.5 
6.5 

 
12 
12 

 
13.8 
13.8 

冷却空气流量 m3/s 0.36 0.78 1.08 1.08 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 69/73 70/73 70/73 70/73 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 
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订货号 6SL3730- 6TG35- 
5AA0 

6TG38 
-8AA0 

6TG41 
-2AA0 

6TG41 
-7AA0 

电缆长度, 大 4) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
2250 
3375 

 
2750 
4125 

 
2750 
4125 

 
2750 
4125 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  5) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2000 
600 

 
600 
2000 
600 

 
800 
2000 
600 

 
800 
2000 
600 

重量 (标准规格) kg 340 550 795 795 

结构尺寸  GX HX JX JX 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 500/690 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压

选型手册，在随附的光盘上。 
5) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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5.3.5 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）     

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 25 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 83.7 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 80.5 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.3 % 

4000 以下 100 % 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.0 % 
 

表格 5- 26 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.5 % 80.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 84.2 % 77.0 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 81.0 % 74.1 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.7 % 71.1 % 

4000 以下 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.7 % 68.0 % 
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电压降额（取决于安装高度）   

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 27 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
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表格 5- 28 电压降额，取决于安装高度，3 AC 500 ... 690 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 500 V 525 V 575 V 600 V 660 V 690 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 98 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 94 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 94 % 91 % 83 % 79 % 

4000 以下 100 % 91 % 87 % 80 % 76 % 
 

 

 说明 
如果电网中带有接地的相线并且电网电压 > 600 V AC，则必须在现场采取措施，将可能

出现的过压限制在 IEC 60664-1 对二类过压的要求以内。 
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5.4 有源整流柜 

5.4.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.4.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

有源整流柜可以提供电能，还可以向电网反馈再生电能。   

有源整流柜能产生可调节的直流电压，即使电网电压波动也能保持稳定（此处，电网电压

必须保持在允许的公差范围内）。 

直流电压在出厂时设置为额定电源电压有效值的 1.5 倍。 

有源整流柜从电网中获取近似正弦曲线的电流并且几乎不产生电源谐波失真。 

有源整流柜可提供以下电压和功率： 

 

电网电压 额定功率 

3 AC 380 … 480 V 132 ... 900 kW 

3 AC 500 ... 690 V 560 ... 1400 kW 

将有源整流柜并联可以提高功率。 
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集成    

 

图 5-18 有源整流柜的连接示例（结构尺寸 FI/FX 和 GI/GX） 
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图 5-19 有源整流柜的连接示例（结构尺寸 HI/HX 和 JI/JX） 
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构造 

有源整流柜总是与有源整流接口柜一起使用，该接口柜配有相应的电网净化滤波器和预充

电回路。 使用所配备的电源滤波器可以达到 EMC 指令的“第二类环境”要求。 
 

 说明 
单个有源整流柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调

速柜 全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-20 有源整流柜的构造示例（结构尺寸 FX + FI） 
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图 5-21 有源整流接口柜的构造示例（结构尺寸 JI） 
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图 5-22 有源整流柜的构造示例（结构尺寸 JX） 
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有源整流柜的并联，用于提高功率   

在更高功率的传动组中使用多个有源整流柜，它们可以并联在一个共同的进线柜上并分别

安装在进线柜的左右两侧。 安装在进线柜左侧的有源整流柜使用“镜像”动力连接（设备订

货号的倒数第二位为“C”，例如：6SL3730-7T.41.-.BC0），它可使电源进线具有非常紧凑

的结构。 

在对有源整流柜进行并联时应遵循以下规则： 

● 多只能并联 4 个相同的有源整流柜。 

● 并联时始终只能使用一个共同的控制单元。 

● 并联时应使用专用的进线柜。 

● 在多路供电时，应从一个共同的进线点向系统供电（即不得使用不同的电网）。 

● 必须注意降额系数为 5 %，与所并联的变频调速柜的数量无关。 
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5.4.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件   

 

组件 选件 

通讯板 CBC10 G20 

通讯板 CBE20 G33 

操作面板 AOP30 K08 

控制单元 CU320 + CF 卡 
无/带性能扩展 

 
K90/K91 

机柜防冷凝加热器 L55 

制动单元 25 / 125 kW  L61/L64 

制动单元 50 / 250 kW L62/L65 

机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

附加接触保护装置 M60 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 
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5.4.4 技术参数 

表格 5- 29 有源整流柜（含有源整流接口柜）的技术参数，3 AC 380 ... 480 V，表 I   

订货号  6SL3730- 7TE32- 
1BA0 

7TE32- 
6BA0 

7TE33- 
8BA0 

7TE35- 
0BA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
132 
115 
200 
150 

 
160 
145 
250 
200 

 
235 
210 
400 
300 

 
300 
270 
500 
400 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
235 
209 
352 

 
291 
259 
436 

 
425 
378 
637 

 
549 
489 
823 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
210 
315 

 
260 
390 

 
380 
570 

 
490 
735 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 400 V 2) 

 
A 
A 

 
1.27 
内部 

 
1.27 
内部 

 
1.52 
内部 

 
1.52 
内部 

直流母线电容 
- 有源整流柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
4200 
41600 

 
5200 
41600 

 
7800 
76800 

 
9600 
76800 

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
4.3 
4.4 

 
4.9 
5.1 

 
6.9 
7.2 

 
8.7 
9.0 

冷却空气流量  m3/s 0.65 0.65 1.3 1.3 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 4) dB(A) 74/76 75/77 76/78 76/78 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 
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订货号  6SL3730- 7TE32- 
1BA0 

7TE32- 
6BA0 

7TE33- 
8BA0 

7TE35- 
0BA0 

电缆长度, 大 5) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
2700 
4050 

 
2700 
4050 

 
2700 
4050 

 
2700 
4050 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  6) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

重量 (标准规格) kg 380 380 530 530 

结构尺寸  FX + FI FX + FI GX + GI GX + GI 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 400 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 有源整流柜和有源整流接口柜的总声压级。 
5) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压

选型手册，在随附的光盘上。 
6) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 30 有源整流柜（含有源整流接口柜）的技术参数，3 AC 380 ... 480 V，表 II 

订货号  6SL3730- 7TE36- 
1BA0 

7TE38- 
4BA0 

7TE41- 
0BA0 

7TE41- 
4BA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 

 
-- 

 
...-0BC0 

 
...-4BC0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
380 
335 
600 
500 

 
500 
465 
700 
700 

 
630 
545 
900 
800 

 
900 
780 
1250 
1000 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
678 
603 
1017 

 
940 
837 
1410 

 
1103 
982 
1654 

 
1574 
1401 
2361 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
605 
907 

 
840 
1260 

 
985 
1260 

 
1405 
2107 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 400 V 2) 

 
A 
A 

 
1.57 
内部 

 
1.57 
内部 

 
1.67 
内部 

 
1.67 
内部 

直流母线电容 
- 有源整流柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
12600 
134400 

 
16800 
134400 

 
18900 
230400 

 
28800 
230400 

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
11.7 
12.1 

 
13.8 
14.3 

 
17.6 
18.3 

 
21.8 
22.7 

冷却空气流量  m3/s 1.58 1.58 1.88 1.88 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 4) dB(A) 78/80 78/80 78/80 78/80 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

电缆长度, 大 5) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
3900 
5850 

 
3900 
5850 

 
3900 
5850 

 
3900 
5850 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 
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订货号  6SL3730- 7TE36- 
1BA0 

7TE38- 
4BA0 

7TE41- 
0BA0 

7TE41- 
4BA0 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  6) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
1000 
2200 
600 

 
1000 
2200 
600 

 
1400 
2200 
600 

 
1400 
2200 
600 

重量 (标准规格) kg 930 930 1360 1360 

结构尺寸  HX + HI HX + HI JX + JI JX + JI 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 400 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 有源整流柜和有源整流接口柜的总声压级。 
5) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压

选型手册，在随附的光盘上。 
6) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 31 有源整流柜（含有源整流接口柜）的技术参数，3 AC 500 ... 690 V 

订货号  6SL3730- 7TG35- 
8BA0 

7TG37- 
4BA0 

7TG41- 
0BA0 

7TG41- 
3BA0 

用于并联,  
- 安装在进线柜左侧 

  
-- 

 
...-4BC0 

 
...-0BC0 

 
...-3BC0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 690 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 690 V) 时 
- 在 IN DC (50 Hz 500 V) 时 
- 在 IH DC (50 Hz 500 V) 时 
- 在 IN DC (60 Hz 575 V) 时 
- 在 IH DC (60 Hz 575 V) 时 

 
kW 
kW 
kW 
kW  
hp 
hp 

 
560 
550 
435 
400 
600 
450 

 
800 
705 
560 
510 
900 
600 

 
1100 
980 
780 
710 
1250 
1000 

 
1400 
1215 
965 
880 
1500 
1250 

直流母线电流  
- 额定电流 IN DC 
- 基本负载电流 IH DC 1) 
- 大电流 Imax DC 

 
A 
A 
A 

 
644 
573 
966 

 
823 
732 
1234 

 
1148 
1022 
1722 

 
1422 
1266 
2133 

输入电流 
- 额定电流 IN E 

- 大电流 Imax E 

 
A 
A 

 
575 
862 

 
735 
1102 

 
1025 
1537 

 
1270 
1905 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 500/690 V 2) 

 
A 
A 

 
1.57 
内部 

 
1.67 
内部 

 
1.87 
内部 

 
1.87 
内部 

直流母线电容 
- 有源整流柜 
- 传动组, 大 

 
µF 
µF 

 
7400 
59200 

 
11100 
153600 

 
14400 
153600 

 
19200 
153600 

损耗功率, 大 3) 
- 在 50 Hz 500/690 V 时 
- 在 60 Hz 575 V 时 

 
kW 
kW 

 
13.6 
13.0 

 
19.2 
18.6 

 
22.8 
22.1 

 
26.1 
24.9 

冷却空气流量 m3/s 1.58 1.88 1.88 1.88 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 4) dB(A) 78/80 78/80 78/80 78/80 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 
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订货号  6SL3730- 7TG35- 
8BA0 

7TG37- 
4BA0 

7TG41- 
0BA0 

7TG41- 
3BA0 

电缆长度, 大 5) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
2250 
3375 

 
2250 
3375 

 
2250 
3375 

 
2250 
3375 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  6) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
1000 
2200 
600 

 
1400 
2200 
600 

 
1400 
2200 
600 

 
1400 
2200 
600 

重量 (标准规格) kg 930 1360 1360 1360 

结构尺寸  HX + HI JX + JI JX + JI JX + JI 

1) 基本负载电流 IH DC是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 5 s 的 Imax DC的负载循环运行 300 s 为基础的。 
2)  辅助供电 AC 500/690 V 的电力需求是由电网输入电压提供的。 
3) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
4) 有源整流柜和有源整流接口柜的总声压级。 
5) 所有电机电缆和直流母线之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压

选型手册，在随附的光盘上。 
6) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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5.4.5 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）     

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 32 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 83.7 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 80.5 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.3 % 

4000 以下 100 % 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.0 % 
 

表格 5- 33 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.5 % 80.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 84.2 % 77.0 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 81.0 % 74.1 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.7 % 71.1 % 

4000 以下 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.7 % 68.0 % 
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电压降额（取决于安装高度）   

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 34 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
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表格 5- 35 电压降额，取决于安装高度，3 AC 500 ... 690 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 500 V 525 V 575 V 600 V 660 V 690 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 98 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 94 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 94 % 91 % 83 % 79 % 

4000 以下 100 % 91 % 87 % 80 % 76 % 
 

 

 说明 
如果电网中带有接地的相线并且电网电压 > 600 V AC，则必须在现场采取措施，将可能

出现的过压限制在 IEC 60664-1 对二类过压的要求以内。 
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5.5 逆变柜 - 书本型 

5.5.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

警告  
带有负载时不得断开熔断器式负载隔离开关！ 
在直流母线通电时重新接通隔离开关有可能导致设备损坏。 只有在使用选件 L37（直流

侧操作开关）时才能重新接通！ 
 

5.5.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

书本型装柜套件型逆变柜所提供的功率从 1.6 至 107 kW，电压从 380 至 480 V（直流母

线电压 510 至 720 V）。   

既可以选择单逆变模块连接一个电机的供货形式，也可以选择双逆变模块（功率范围 1.6 
至 9.7 kW）连接两个电机的供货形式。 
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集成   

 

图 5-23 单逆变模块（书本型装柜套件型）的连接示例  
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图 5-24 双逆变模块（书本型装柜套件型）的连接示例  
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构造 

书本型逆变柜作为“书本型装柜套件”在出厂时安装在书本型变频调速柜中，并与机柜侧的

连接组件一起作为整体的单元进行供货。     

根据需要的、与功率相关的安装宽度，在书本型变频调速柜中可以安装多个书本型装柜套

件。 每个逆变柜在与变频调速柜的直流母线进行连接时，应分别独立地连接一个自身的

熔断器式负载隔离开关。 不使用原先在设备中所集成的直流母线。 在书本型上无法实现

由直流母线进行缓冲的 DC 24 V 供电，因此书本型装柜套件所需要的 DC 24 V 供电是由

自身的 SITOP 电源提供的。 
 

 说明 
单个逆变柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调速柜

全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-25 逆变柜（书本型装柜套件型）的构造示例 
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机柜中的安装格布局    

机柜中放置逆变模块的安装格分为三种宽度： 

● 100 mm 

● 200 mm 

● 300 mm 

不同规格的逆变模块所对应的安装格宽度列在下表中。 

表格 5- 36 逆变模块与对应的安装格宽度 

安装格宽度 对应的逆变模块（参见章节“技术参数”） 

100 mm 3 … 30 A 单逆变模块 

200 mm 45 … 85 A 单逆变模块，3 … 18 A 双逆变模块 

300 mm 132 ... 200 A 单逆变模块 
 

 

 说明 
书本型变频调速柜中逆变模块的可用空间是以实际存在的空间减去 200 mm 的间距得到

的。 
 

5.5.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

书本型变频调速柜的电气选件   

 

组件 选件 

第二套辅助电源母线系统 K75 

机柜防冷凝加热器 L55 



变频调速柜  
5.5 逆变柜 - 书本型 

 S120 变频调速柜设备手册 
196 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

书本型变频调速柜的机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

EMC 屏蔽总线 M70 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 

书本型装柜套件的电气选件 

 

组件 选件 提示 

通讯板 CBC10 G20  

通讯板 CBE20 G33  

操作面板 AOP30 K08 1 x 也用于双逆变模块 

传感器模块 SMC 10 / 20 / 30 K46, K48, 
K50 

2 x 用于双逆变模块 

用于控制安全功能“Safe Torque Off”和
“Safe Stop1”的端子模块 

K82 2 x 用于双逆变模块 

控制单元 CU320 + CF 卡，无/带性能

扩展 
 
K90/K91 

1 x 也用于双逆变模块 

输出电抗器 L08/L09 2 x 用于双逆变模块 

直流侧操作开关，含预充电回路 L37 1 x 也用于双逆变模块 
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5.5.4 用户接口 -X55.1 

描述   

用户端子排(-X55.1)标准安装在机柜的每个书本型装柜套件中。 它用于进行温度监控的输

入/输出连接，也用于功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop 1”。 
 

 说明 
机柜中所有其它的接口和端子都在用户光盘中附带的电路图和端子接线图中进行了说明。

 

用户端子 -X55.1   

表格 5- 37 用户端子 -X55.1 

端子 名称 技术说明 

1 + 温度 

2 - 温度 

温度传感器连接 KTY84-1C130 / PTC 

3 EP +24 V  
使能脉冲 

4 EP M1  
使能脉冲 

输入电压：DC 24 V (20.4 V - 28.8 V) 
耗用电流: 10 mA 

电位隔离输入 

信号传输时间： 
L → H： 100 µs 
H → L:1000 µs 

大可连接横截面积： 2.5 mm2 
 

 

注意 
 

KTY 温度传感器应按正确的极性进行连接。 
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5.5.5 技术参数 

表格 5- 38 书本型变频调速柜的技术参数   

订货号  6SL3720- 1TX38-0AA0 1TX41-2AA0 

可用安装宽度 mm 600 1000 

重量 (标准规格) kg 185 270 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度  
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
800 
2200 
600 

 
1200 
2200 
600 

 

表格 5- 39 逆变柜的技术参数，书本型装柜套件型，双逆变模块，电网电压 3 AC 380 ... 480 V，直流母线电压 
DC 510 ... 720 V 

订货号  6SL3720- 2TE13- 
0AB0 

2TE15- 
0AB0 

2TE21- 
0AB0 

2TE21- 
8AB0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 1)  
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 1)  
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 2)  
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
2 x 1.6 
2 x 1.4 
2 x 1.5 
2 x 1 

 
2 x 2.7 
2 x 2.3 
2 x 3 
2 x 2 

 
2 x 4.8 
2 x 4.1 
2 x 5 
2 x 5 

 
2 x 9.7 
2 x 8.2 
2 x 10 
2 x 10 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IH 3) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 

 
2 x 3 
2 x 2.6 
2 x 6 

 
2 x 5 
2 x 4.3 
2 x 10 

 
2 x 9 
2 x 7.7 
2 x 18 

 
2 x 18 
2 x 15.3 
2 x 36 

直流母线电流 Id 4) A 7.2 12 22 43 

电力需求 
- DC 24 V, 大 

 
A 

 
0.85 

 
0.85 

 
0.85 

 
0.85 

直流母线电容 µF 110 220 220 710 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大，带电流降额 

 
kHz 
kHz 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

损耗功率， 大 6) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
0.07 
0.07 

 
0.11 
0.11 

 
0.16 
0.16 

 
0.32 
0.32 
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订货号  6SL3720- 2TE13- 
0AB0 

2TE15- 
0AB0 

2TE21- 
0AB0 

2TE21- 
8AB0 

冷却空气流量 m3/s 0.008 0.008 0.008 0.016 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) <60 <60 <60 <60 

电机连接 U2, V2, W2 
- 连接横截面积, 大(DIN VDE) 

 
mm2 

端子 
6 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
50 
75 

 
50 
75 

 
50 
75 

 
70 
100 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级  IP20 IP20 IP20 IP20 

重量，约 kg 23.3 23.3 23.3 24.8 

安装宽度 mm 200 200 200 200 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 400 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 460 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4) 在 DC 600 V 的直流母线电压时。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
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表格 5- 40 逆变柜的技术参数，书本型装柜套件型，单逆变模块，电网电压 3 AC 380 ... 480 V，直流母线电压 
DC 510 ... 720 V，表 I 

订货号  6SL3720- 1TE13- 
0AB0 

1TE15- 
0AB0 

1TE21- 
0AB0 

1TE21- 
8AB0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 1)  
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 1)  
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 2)  
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
1.6 
1.4 
1.5 
1 

 
2.7 
2.3 
3 
2 

 
4.8 
4.1 
5 
5 

 
9.7 
8.2 
10 
10 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IH 3) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 

 
3 
2.3 
6 

 
5 
4.3 
10 

 
9 
7.7 
18 

 
18 
15.3 
36 

直流母线电流 Id 4) A 3.6 6 11 22 

电力需求 
- DC 24 V, 大 

 
A 

 
0.85 

 
0.85 

 
0.85 

 
0.85 

直流母线电容 µF 110 110 110 220 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大，带电流降额 

 
kHz 
kHz 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

损耗功率， 大 6) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
0.035 
0.035 

 
0.055 
0.055 

 
0.08 
0.08 

 
0.165 
0.165 

冷却空气流量 m3/s 0.008 0.008 0.008 0.008 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) <60 <60 <60 <60 

电机连接 U2, V2, W2 
- 连接横截面积, 大(DIN VDE) 

 
mm2 

端子 
6 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
50 
75 

 
50 
75 

 
50 
75 

 
70 
100 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级  IP20 IP20 IP20 IP20 
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订货号  6SL3720- 1TE13- 
0AB0 

1TE15- 
0AB0 

1TE21- 
0AB0 

1TE21- 
8AB0 

重量，约 kg 20.1 20.1 20 20 

安装宽度 mm 100 100 100 100 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 400 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 460 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4) 在 DC 600 V 的直流母线电压时。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
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表格 5- 41 逆变柜的技术参数，书本型装柜套件型，单逆变模块，电网电压 3 AC 380 ... 480 V，直流母线电压 
DC 510 ... 720 V，表 II 

订货号  6SL3720- 1TE23
-0AB0 

1TE24
-5AB0 

1TE26
-0AB0 

1TE28
-5AB0 

1TE31
-3AB0 

1TE32
-0AB0 

额定功率 
- 在 IN DC (50 Hz 400 V) 时 1)  
- 在 IH DC (50 Hz 400 V) 时 1)  
- 在 IN DC (60 Hz 460 V) 时 2)  
- 在 IH DC (60 Hz 460 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
16 
13.7 
20 
15 

 
24 
21 
30 
25 

 
32 
28 
40 
40 

 
46 
37 
60 
50 

 
71 
57 
100 
75 

 
107 
76 
150 
100 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IH 3) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 

 
30 
25.5 
56 

 
45 
38 
85 

 
60 
52 
113 

 
85 
65 
141 

 
132 
105 
210 

 
200 
141 
282 

直流母线电流 Id 4) A 36 54 72 102 158 200 

电力需求 
- DC 24 V, 大 

 
A 

 
0.9 

 
1.2 

 
1.2 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

直流母线电容 µF 710 1175 1410 1880 2820 3995 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大，带电流降额 

 
kHz 
kHz 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

 
4 
16 

损耗功率， 大 6) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
0.29 
0.29 

 
0.43 
0.43 

 
0.59 
0.59 

 
0.75 
0.75 

 
1.25 
1.25 

 
2.05 
2.05 

冷却空气流量 m3/s 0.016 0.031 0.031 0.044 0.144 0.144 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) <60 <60 <60 <60 <60 <60 

端子 电机连接 U2, V2, W2 
- 连接横截面积, 大(DIN VDE) 

 
mm2 6 16 16 35 70 95 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

 
100 
150 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
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订货号  6SL3720- 1TE23
-0AB0 

1TE24
-5AB0 

1TE26
-0AB0 

1TE28
-5AB0 

1TE31
-3AB0 

1TE32
-0AB0 

重量，约 kg 21.9 27 27 33 41 41 

安装宽度 mm 100 200 200 200 300 300 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 400 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 460 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4) 在 DC 600 V 的直流母线电压时。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 

5.5.6 过载能力 

负载循环以 30 s 和 60 s 的过载运行 300 s 

 

图 5-26 负载循环以 30 s 和 60 s 的过载运行 300 s 
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5.5.7 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）    

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 42 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 和 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 1000 100 % 86 % 73 % 

1500 以下 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 79 % 67 % 

2000 以下 84 % 84 % 84 % 84 % 84 % 72 % 61 % 

2500 以下 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 68 % 57 % 

3000 以下 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 65 % 54 % 

3500 以下 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % 56 % 48 % 

4000 以下 63 % 63 % 63 % 63 % 63 % 54 % 46 % 
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电压降额（取决于安装高度） 

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 43 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
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5.6 逆变柜 - 装置型 

5.6.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.6.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

逆变柜是应用了 IGBT 技术的 3 相逆变器，向所连接的电机提供电能。 逆变柜的供电是

通过直流母线进行的。   

逆变柜可提供以下电压和功率： 

 

电网电压 直流母线电压 额定功率 

3 AC 380 … 480 V DC 510 ... 720 V 110 ... 800 kW 

3 AC 500 ... 690 V DC 675 ... 1035 V 75 ... 1200 kW 

多可以在控制单元上并联 4 个逆变柜来向电机供电，这样可提高可用的轴端功率。 
 

 说明 
此时应注意，并联的逆变柜应在一个共同的控制单元 CU320 上运行。 
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集成   

 

图 5-27 装置型逆变柜的连接示例  
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构造   

逆变柜标准配有以下组件： 

● 直流母线的支撑件，包括连到逆变模块的 DC 端的连接件。 

● 所需的直流母线必须单独订购（选件 M80 – M87）。 

● 电机电缆的连接母线，用于结构尺寸 FX 和 GX 的逆变柜；结构尺寸 HX 和 JX 逆变柜

的电缆直接连接在设备上。 

● 动力电缆的电缆夹轨 

● DRIVE-CLiQ 连接（3 个 DRIVE-CLiQ 插座），无控制单元 

● 用户接口 -X55 

● 用于 DC 24 V 供电和风扇供电的 6 芯辅助电流母线，包括母线延伸到下一变频调速柜

时需要的连接桥。 

● PE 母线(60 x 10) mm，包括母线延伸到下一变频调速柜时需要的连接桥。 

● 符合 EMC 要求的结构，使用了附加的屏蔽措施并合理布线。 
 

 说明 
单个逆变柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调速柜

全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-28 装置型逆变柜的构造示例（结构尺寸 FX） 
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图 5-29 装置型逆变柜的构造示例（结构尺寸 JX） 
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逆变柜的并联，用于提高功率   

在对逆变柜进行并联时应遵循以下规则： 

● 多只能并联 4 个相同的逆变柜。 

● 并联时始终只能使用一个共同的控制单元。 

● 电机馈电电缆的长度应相同（对称结构）。 

● 逆变柜应使用共同的直流母线进行供电。 

● 在单绕组系统的电机上，馈电电缆应使用 短的长度，所适用的电缆长度见下表。 

● 必须注意降额系数为 5 %，与所并联的变频调速柜的数量无关。 

并联时以及与单绕组系统电机连接时的 短电缆长度   
 

注意 
 

在并联两个或多个逆变柜或者与单绕组系统电机进行连接时，必须遵循下表中所列的

短电机电缆长度。 如果在实际应用中无法达到要求的电缆长度，则应使用输出电抗器

（选件 L08）。 
 

表格 5- 44 逆变柜, DC 510 ... 720 V 

结构尺寸 P 额定[kW]  I 额定有效 [A]  短长度 [m] 

FX 110 210 30 

FX 132 260 27 

GX 160 310 20 

GX 200 380 17 

GX 250 490 15 

HX 315 605 13 

HX 400 745 10 

HX 450 840 9 

JX 560 985 8 

JX 710 1260 6 

JX 800 1405 5 
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表格 5- 45 逆变柜, DC 675 ... 1035 V 

结构尺寸 P 额定[kW]  I 额定有效 [A]  短长度 [m] 

FX 75 85 100 

FX 90 100 90 

FX 110 120 80 

FX 132 150 70 

GX 160 175 60 

GX 200 215 50 

GX 250 260 40 

GX 315 330 30 

HX 400 410 25 

HX 450 465 25 

HX 560 575 20 

JX 710 735 18 

JX 800 810 15 

JX 900 910 12 

JX 1000 1025 10 

JX 1200 1270 8 
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5.6.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件    

 

组件 选件 

通讯板 CBC10 G20 

通讯板 CBE20 G33 

操作面板 AOP30 K08 

传感器模块 SMC 10 / 20 / 30 K46, K48, K50 

第二套辅助电源母线系统 K75 

用于控制安全功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop1”的端子模块 K82 

控制单元 CU320 + CF 卡 
无/带性能扩展 

 
K90/K91 

输出电抗器 L08 

du/dt 滤波器 + 电压峰值限制器（Voltage Peak Limiter） L10 

输出断路器（电动驱动） L34 

直流侧操作开关，含预充电回路 L37 

机柜防冷凝加热器 L55 

制动单元 25 / 125 kW  L61/L64 

制动单元 50 / 250 kW L62/L65 
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机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

附加接触保护装置 M60 

EMC 屏蔽总线 M70 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 
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5.6.4 用户接口 -X55 

本章节仅介绍仍需由用户进行连接操作的机柜设备的接口。 其它所有的接口都已经在出

厂时进行了布线，无需再由用户进行连接。  
 

 说明 
所有应在现场进行的连接以及与现场控制系统相连接的接口都在用户光盘中附带的电路图

和端子接线图中进行了说明。 
 

描述  

用户接口 -X55 是独立安装在机柜中的，与控制单元 CU320 无关。 标准设置为端子排 -
X10 和端子排 -X4 的端子 13 ... 16。 

在选件 K90/K91 (控制单元 CU320)上还另外完全占用了端子排 -X4 (端子 1 ... 12)和端子

排 -X5，如下表所示。 
 

注意 
 

接口 -X1, -X2 和 -X3 在机柜内部布线并且不作为可自由使用的用户接口！ 
在更换端子排时不得混淆插头 -X1 和 -X2！ 否则在使用安全功能“Safe Torque Off”和
“Safe Stop1”时会出现故障！ 

 

-X10:供电  

表格 5- 46 端子排 -X55 -X10 

 端子 名称 技术说明 

1 M 
 2 P 24V 

大载流能力： 250 mA 

DC 24 V 

大可连接横截面积： 1.5 mm² 
 

 

 说明 
接口 -X10 可用于移动操作面板的 DC 24 V 供电连接。 

 

注意 
 

超过 大载流可能会导致变频调速柜的功能出现故障。 
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-X4:端子排  

表格 5- 47 -X4:端子排 

 端子 名称 技术说明 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
 
 

 
 
 
 

只在使用控制单元 CU320 时占用 (选件 K90/K91)。 

13 EP M1  
（使能脉冲） 

14 EP +24 V  
（使能脉冲） 

输入电压：DC 24 V (20.4 V - 28.8 V) 
耗用电流： 10 mA 
信号传输时间： 
L → H：100 μs 
H → L：1000 μs 

15 - 温度 

 
 

16 + 温度 
用于电机温度采集的温度传感器连接 KTY84, PTC 

DI: 数字输入端，DI/DO： 双向数字输入/输出端，M： 电子接地，M1： 基准接地，温度等级： 电机温度传感器

大可连接横截面积： 2.5 mm² 
 

 

 说明 
端子 1 ... 12 只在使用选件 K90/K91（控制单元 CU320）时占用。 
有关端子 1 ... 12 的分配参见章节“选件”一章的“K90/K91，控制单元和 CF 卡，无/带性能

扩展”中的“端子排 -X55 -X4”。 
 

注意 
 

KTY 温度传感器应按正确的极性进行连接。 
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5.6.5 技术参数 

表格 5- 48 装置型逆变柜的技术参数，电网电压 3 AC 380 ... 480 V，直流母线电压 DC 510 ... 720 V，表 I 

订货号  6SL3720- 1TE32
-1AA0 

1TE32
-6AA0 

1TE33
-1AA0 

1TE33
-8AA0 

1TE35
-0AA0 

1TE36
-1AA0 

额定功率 
- 在 IL (50 Hz 400 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 400 V) 时 1) 
- 在 IL (60 Hz 460 V) 时 2) 
- 在 IH (60 Hz 460 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
110 
90 
150 
150 

 
132 
110 
200 
200 

 
160 
132 
250 
200 

 
200 
160 
300 
250 

 
250 
200 
400 
350 

 
315 
250 
500 
500 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IL 3) 

- 基本负载电流 IH 4) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 
A 

 
210 
205 
178 
307 

 
260 
250 
233 
375 

 
310 
302 
277 
456 

 
380 
370 
340 
555 

 
490 
477 
438 
715 

 
605 
590 
460 
885 

直流母线电流 
- 额定电流 IN DC 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IL DC 3) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IH DC 4) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 

 
 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 
A 

 
 
252 
227 
 
245 
221 
 
224 
202 

 
 
312 
281 
 
304 
273 
 
277 
250 

 
 
372 
335 
 
362 
326 
 
331 
298 

 
 
456 
411 
 
444 
400 
 
405 
365 

 
 
588 
529 
 
573 
515 
 
523 
470 

 
 
726 
653 
 
707 
636 
 
646 
581 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 400 V 

 
A 
A 

 
0.8 
0.63 

 
0.8 
1.13 

 
0.9 
1.8 

 
0.9 
1.8 

 
0.9 
1.8 

 
1.0 
3.6 

直流母线电容 µF 4200 5200 6300 7800 9600 12600 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大 
 - 无电流降额 
 - 带电流降额 

 
kHz 
 
kHz 
kHz 

 
2 
 
2 
8 

 
2 
 
2 
8 

 
2 
 
2 
8 

 
2 
 
2 
8 

 
2 
 
2 
8 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 
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订货号  6SL3720- 1TE32
-1AA0 

1TE32
-6AA0 

1TE33
-1AA0 

1TE33
-8AA0 

1TE35
-0AA0 

1TE36
-1AA0 

损耗功率, 大 6) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
1.86 
1.94 

 
2.5 
2.65 

 
2.96 
3.1 

 
3.67 
3.8 

 
4.28 
4.5 

 
5.84 
6.3 

冷却空气流量 m3/s 0.17 0.23 0.36 0.36 0.36 0.78 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 67 69 69 69 69 72 

电机连接 U2, V2, W2 
- 螺钉 
- 连接横截面积， 大(DIN VDE) 

 
 
mm2 

 
2/M12
2 x 
185 

 
2/M12
2 x 
185 

 
2/M12
2 x 
240 

 
2/M12 
2 x 
240 

 
2/M12 
2 x 
240 

 
2/M12
4 x 
240 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 8) 
- 高度 9) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 
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订货号  6SL3720- 1TE32
-1AA0 

1TE32
-6AA0 

1TE33
-1AA0 

1TE33
-8AA0 

1TE35
-0AA0 

1TE36
-1AA0 

重量，约 (标准规格) kg 145 145 286 286 286 490 

结构尺寸  FX FX GX GX GX HX 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 400 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 460 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IL是以 60 s 的 110 % 的负载循环或以 10 s 的 150 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
8)  带有选件 L10 (du/dt 滤波器 + VPL): 

- 结构尺寸 FX/GX/HX/JX →附加机柜 600 mm 宽 
带有选件 L34 (输出断路器): 
- 结构尺寸 FX/GX →附加机柜 400 mm 宽 
- 结构尺寸 HX/JX →附加机柜 600 mm 宽。 

9) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
 

表格 5- 49 装置型逆变柜的技术参数，电网电压 3 AC 380 ... 480 V，直流母线电压 DC 510 ... 720 V，表 II 

订货号  6SL3720- 1TE37-
5AA0 

1TE38-
4AA0 

1TE41-
0AA0 

1TE41-
2AA0 

1TE41-
4AA0 

额定功率 
- 在 IL (50 Hz 400 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 400 V) 时 1) 
- 在 IL (60 Hz 460 V) 时 2) 
- 在 IH (60 Hz 460 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
hp 
hp 

 
400 
315 
600 
450 

 
450 
400 
700 
600 

 
560 
450 
800 
700 

 
710 
560 
1000 
900 

 
800 
710 
1000 
1000 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IL 3) 

- 基本负载电流 IH 4) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 
A 

 
745 
725 
570 
1087 

 
840 
820 
700 
1230 

 
985 
960 
860 
1440 

 
1260 
1230 
1127 
1845 

 
1405 
1370 
1257 
2055 
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订货号  6SL3720- 1TE37-
5AA0 

1TE38-
4AA0 

1TE41-
0AA0 

1TE41-
2AA0 

1TE41-
4AA0 

直流母线电流 
- 额定电流 IN DC 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IL DC 3) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IH DC 4) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 

 
 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 
A 

 
 
894 
805 
 
871 
784 
 
795 
716 

 
 
1008 
907 
 
982 
884 
 
897 
807 

 
 
1182 
1064 
 
1152 
1037 
 
1051 
946 

 
 
1512 
1361 
 
1474 
1326 
 
1345 
1211 

 
 
1686 
1517 
 
1643 
1479 
 
1500 
1350 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 400 V 

 
A 
A 

 
1.0 
3.6 

 
1.0 
3.6 

 
1.25 
5.4 

 
1.4 
5.4 

 
1.4 
5.4 

直流母线电容 µF 15600 16800 18900 26100 28800 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大 
 - 无电流降额 
 - 带电流降额 

 
kHz 
 
kHz 
kHz 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

损耗功率, 大 6) 
- 在 50 Hz 400 V 时 
- 在 60 Hz 460 V 时 

 
kW 
kW 

 
6.68 
7.3 

 
7.15 
7.8 

 
9.5 
10.2 

 
11.1 
12.0 

 
12 
13 

冷却空气流量 m3/s 0.78 0.78 1.1 1.1 1.1 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 72 72 72 72 72 

电机连接 U2, V2, W2 
- 螺钉 
- 连接横截面积， 大(DIN VDE) 

 
 
mm2 

 
2/M12 
4 x 240 

 
2/M12 
4 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 
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订货号  6SL3720- 1TE37-
5AA0 

1TE38-
4AA0 

1TE41-
0AA0 

1TE41-
2AA0 

1TE41-
4AA0 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 8) 
- 高度 9) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

重量，约 (标准规格) kg 490 490 700 700 700 

结构尺寸  HX HX JX JX JX 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 400 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IN或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 460 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IL是以 60 s 的 110 % 的负载循环或以 10 s 的 150 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
8)  带有选件 L10 (du/dt 滤波器 + VPL): 

- 结构尺寸 FX/GX/HX/JX →附加机柜 600 mm 宽 
带有选件 L34 (输出断路器): 
- 结构尺寸 FX/GX →附加机柜 400 mm 宽 
- 结构尺寸 HX/JX →附加机柜 600 mm 宽。 

9) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 50 装置型逆变柜的技术参数，电网电压 3 AC 500 ... 690 V，直流母线电压 DC 675 ... 1035 V；表 I 

订货号  6SL3720- 1TG28
-5AA0 

1TG31
-0AA0 

1TG31
-2AA0 

1TG31
-5AA0 

1TG31
-8AA0 

1TG32
-2AA0 

额定功率 
- 在 IL (50 Hz 690 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 690 V) 时 1) 

- 在 IL (50 Hz 500 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 500 V) 时 1) 
- 在 IL (60 Hz 575 V) 时 2) 
- 在 IH (60 Hz 575 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
kW 
kW  
hp 
hp 

 
75 
55 
55 
45 
75 
75 

 
90 
75 
55 
55 
75 
75 

 
110 
90 
75 
75 
100 
100 

 
132 
110 
90 
90 
150 
125 

 
160 
132 
110 
90 
150 
150 

 
200 
160 
132 
110 
200 
200 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IL 3) 

- 基本负载电流 IH 4) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 
A 

 
85 
80 
76 
120 

 
100 
95 
89 
142 

 
120 
115 
107 
172 

 
150 
142 
134 
213 

 
175 
170 
157 
255 

 
215 
208 
192 
312 

直流母线电流 
- 额定电流 IN DC 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IL DC 3) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IH DC 4) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 

 
 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 
A 

 
 
102 
92 
 
99 
89 
 
90 
81 

 
 
120 
108 
 
117 
105 
 
106 
96 

 
 
144 
130 
 
140 
126 
 
128 
115 

 
 
180 
162 
 
175 
157 
 
160 
144 

 
 
210 
189 
 
204 
184 
 
186 
168 

 
 
258 
232 
 
251 
226 
 
229 
206 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 500/690 V 

 
A 
A 

 
0.8 
0.7/0.4

 
0.8 
0.7/0.4

 
0.8 
0.7/0.4

 
0.8 
0.7/0.4 

 
0.9 
1.5/1.0

 
0.9 
1.5/1.0

直流母线电容 µF 1200 1200 1600 2800 2800 2800 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大 
 - 无电流降额 
 - 带电流降额 

 
kHz 
 
kHz 
kHz 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 
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订货号  6SL3720- 1TG28
-5AA0 

1TG31
-0AA0 

1TG31
-2AA0 

1TG31
-5AA0 

1TG31
-8AA0 

1TG32
-2AA0 

损耗功率, 大 6) 
- 在 50 Hz 690 V 时 
- 在 60 Hz 575 V 时 

 
kW 
kW 

 
1.17 
1.1 

 
1.43 
1.3 

 
1.89 
1.77 

 
1.8 
1.62 

 
2.67 
2.5 

 
3.09 
2.91 

冷却空气流量 m3/s 0.17 0.17 0.17 0.17 0.36 0.36 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 67 67 67 67 69 69 

电机连接 U2, V2, W2 
- 螺钉 
- 连接横截面积， 大(DIN VDE) 

 
 
mm2 

 
2/M12
2 x 
185 

 
2/M12
2 x 
185 

 
2/M12 
2 x 
185 

 
2/M12 
2 x 
185 

 
2/M12
2 x 
240 

 
2/M12
2 x 
240 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 8) 
- 高度 9) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 
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订货号  6SL3720- 1TG28
-5AA0 

1TG31
-0AA0 

1TG31
-2AA0 

1TG31
-5AA0 

1TG31
-8AA0 

1TG32
-2AA0 

重量，约 (标准规格) kg 145 145 145 145 286 286 

结构尺寸  FX FX FX FX GX GX 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IL或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 500 V 或 690 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IL或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 575 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IL是以 60 s 的 110 % 的负载循环或以 10 s 的 150 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
8)  带有选件 L10 (du/dt 滤波器 + VPL): 

- 结构尺寸 FX/GX/HX/JX →附加机柜 600 mm 宽 
带有选件 L34 (输出断路器): 
- 结构尺寸 FX/GX →附加机柜 400 mm 宽 
- 结构尺寸 HX/JX →附加机柜 600 mm 宽。 

9) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
 

表格 5- 51 装置型逆变柜的技术参数，电网电压 3 AC 500 ... 690 V，直流母线电压 DC 675 ... 1035 V；表 II 

订货号  6SL3720- 1TG32-
6AA0 

1TG33-
3AA0 

1TG34-
1AA0 

1TG34-
7AA0 

1TG35-
8AA0 

额定功率 
- 在 IL (50 Hz 690 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 690 V) 时 1) 

- 在 IL (50 Hz 500 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 500 V) 时 1) 
- 在 IL (60 Hz 575 V) 时 2) 
- 在 IH (60 Hz 575 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
kW 
kW  
hp 
hp 

 
250 
200 
160 
132 
250 
200 

 
315 
250 
200 
160 
300 
250 

 
400 
315 
250 
200 
400 
350 

 
450 
400 
315 
250 
450 
450 

 
560 
450 
400 
315 
600 
500 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IL 3) 

- 基本负载电流 IH 4) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 
A 

 
260 
250 
233 
375 

 
330 
320 
280 
480 

 
410 
400 
367 
600 

 
465 
452 
416 
678 

 
575 
560 
514 
840 
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订货号  6SL3720- 1TG32-
6AA0 

1TG33-
3AA0 

1TG34-
1AA0 

1TG34-
7AA0 

1TG35-
8AA0 

直流母线电流 
- 额定电流 IN DC 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IL DC 3) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IH DC 4) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 

 
 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 
A 

 
 
312 
281 
 
304 
273 
 
277 
250 

 
 
396 
356 
 
386 
347 
 
352 
316 

 
 
492 
443 
 
479 
431 
 
437 
394 

 
 
558 
502 
 
544 
489 
 
496 
446 

 
 
690 
621 
 
672 
605 
 
614 
552 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 500/690 V 

 
A 
A 

 
0.9 
1.5/1.0 

 
0.9 
1.5/1.0 

 
1.0 
3/2.1 

 
1.0 
3/2.1 

 
1.0 
3/2.1 

直流母线电容 µF 3900 4200 7400 7400 7400 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大 
 - 无电流降额 
 - 带电流降额 

 
kHz 
 
kHz 
kHz 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

损耗功率, 大 6) 
- 在 50 Hz 690 V 时 
- 在 60 Hz 575 V 时 

 
kW 
kW 

 
3.62 
3.38 

 
4.34 
3.98 

 
6.13 
5.71 

 
6.8 
6.32 

 
10.3 
9.7 

冷却空气流量 m3/s 0.36 0.36 0.78 0.78 0.78 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 69/73 69/73 70/73 70/73 70/73 

电机连接 U2, V2, W2 
- 螺钉 
- 连接横截面积， 大(DIN VDE) 

 
 
mm2 

 
2/M12 
2 x 240 

 
2/M12 
2 x 240 

 
2/M12 
4 x 240 

 
2/M12 
4 x 240 

 
2/M12 
4 x 240 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 
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订货号  6SL3720- 1TG32-
6AA0 

1TG33-
3AA0 

1TG34-
1AA0 

1TG34-
7AA0 

1TG35-
8AA0 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 8) 
- 高度 9) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

重量，约 (标准规格) kg 286 286 490 490 490 

结构尺寸  GX GX HX HX HX 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IL或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 500 V 或 690 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IL或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 575 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IL是以 60 s 的 110 % 的负载循环或以 10 s 的 150 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
8)  带有选件 L10 (du/dt 滤波器 + VPL): 

- 结构尺寸 FX/GX/HX/JX →附加机柜 600 mm 宽 
带有选件 L34 (输出断路器): 
- 结构尺寸 FX/GX →附加机柜 400 mm 宽 
- 结构尺寸 HX/JX →附加机柜 600 mm 宽。 

9) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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表格 5- 52 装置型逆变柜的技术参数，电网电压 3 AC 500 ... 690 V，直流母线电压 DC 675 ... 1035 V；表 III 

订货号  6SL3720- 1TG37- 
4AA0 

1TG38- 
1AA0 

1TG38- 
8AA0 

1TG41- 
0AA0 

1TG41- 
3AA0 

额定功率 
- 在 IL (50 Hz 690 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 690 V) 时 1) 

- 在 IL (50 Hz 500 V) 时 1) 
- 在 IH (50 Hz 500 V) 时 1) 
- 在 IL (60 Hz 575 V) 时 2) 
- 在 IH (60 Hz 575 V) 时 2) 

 
kW 
kW 
kW 
kW  
hp 
hp 

 
710 
630 
500 
450 
700 
700 

 
800 
710 
560 
500 
800 
700 

 
900 
800 
630 
560 
900 
800 

 
1000 
900 
710 
630 
1000 
900 

 
1200 
1000 
900 
800 
1250 
1000 

输出电流  
- 额定电流 IN A 
- 基本负载电流 IL 3) 

- 基本负载电流 IH 4) 
- 大电流 Imax A 

 
A 
A 
A 
A 

 
735 
710 
675 
1065 

 
810 
790 
724 
1185 

 
910 
880 
814 
1320 

 
1025 
1000 
917 
1500 

 
1270 
1230 
1136 
1845 

直流母线电流 
- 额定电流 IN DC 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IL DC 3) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 
- 基本负载电流 IH DC 4) 流经: 
 - 基本整流柜 / 整流/回馈柜 
 - 有源整流柜 

 
 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 
A 

 
 
882 
794 
 
859 
774 
 
784 
706 

 
 
972 
875 
 
947 
853 
 
865 
778 

 
 
1092 
983 
 
1064 
958 
 
971 
874 

 
 
1230 
1107 
 
1199 
1079 
 
1094 
985 

 
 
1524 
1372 
 
1485 
1337 
 
1356 
1221 

电力需求 
- 辅助供电 DC 24 V 
- AC 500/690 V 

 
A 
A 

 
1.25 
4.4/3.1 

 
1.25 
4.4/3.1 

 
1.4 
4.4/3.1 

 
1.4 
4.4/3.1 

 
1.4 
4.4/3.1 

直流母线电容 µF 11100 11100 14400 14400 19200 

脉冲频率 5) 
- 额定频率 
- 脉冲频率, 大 
 - 无电流降额 
 - 带电流降额 

 
kHz 
 
kHz 
kHz 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 

 
1.25 
 
1.25 
7.5 
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订货号  6SL3720- 1TG37- 
4AA0 

1TG38- 
1AA0 

1TG38- 
8AA0 

1TG41- 
0AA0 

1TG41- 
3AA0 

损耗功率, 大 6) 
- 在 50 Hz 690 V 时 
- 在 60 Hz 575 V 时 

 
kW 
kW 

 
10.9 
10 

 
11.5 
10.5 

 
11.7 
10.6 

 
13.2 
12.0 

 
16.0 
14.2 

冷却空气流量 m3/s 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 

声压级 LpA (1 m) 在 50/60 Hz 时 dB(A) 71/73 71/73 71/73 71/73 71/73 

电机连接 U2, V2, W2 
- 螺钉 
- 连接横截面积， 大(DIN VDE) 

 
 
mm2 

 
3/M12 
6 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

 
3/M12 
6 x 240 

电缆长度, 大 7) 
- 屏蔽 
- 未屏蔽 

 
m 
m 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

 
300 
450 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 8) 
- 高度 9) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 

 
800 
2200 
600 
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订货号  6SL3720- 1TG37- 
4AA0 

1TG38- 
1AA0 

1TG38- 
8AA0 

1TG41- 
0AA0 

1TG41- 
3AA0 

重量，约 (标准规格) kg 700 700 700 700 700 

结构尺寸  JX JX JX JX JX 

1) 典型 6 极标准异步电机在 IL或 IH的基础上，在 3 AC 50 Hz 500 V 或 690 V 时的额定功率。 
2) 典型 6 极标准异步电机在 IL或 IH的基础上，在 3 AC 60 Hz 575 V 时的额定功率。 
3)  基本负载电流 IL是以 60 s 的 110 % 的负载循环或以 10 s 的 150 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
4)  基本负载电流 IH是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 s 为基础的。 
5) 脉冲频率与 大输出电流/输出频率的相关性，参见 SINAMICS - 低压选型手册，在随附的光盘上。 
6) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
7) 所有电机电缆之和。 更长的电缆长度可应用户的特殊设计要求进行提供，参见 SINAMICS - 低压选型手册，

在随附的光盘上。 
8)  带有选件 L10 (du/dt 滤波器 + VPL): 

- 结构尺寸 FX/GX/HX/JX →附加机柜 600 mm 宽 
带有选件 L34 (输出断路器): 
- 结构尺寸 FX/GX →附加机柜 400 mm 宽 
- 结构尺寸 HX/JX →附加机柜 600 mm 宽。 

9) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 

5.6.6 过载能力 

装置型逆变柜可提供过载余量，例如用来克服起动转矩。   

因此对于带过载要求的传动设备，应为每个所需要的负载确定相应的基本负载电流。 

适用过载的前提条件是，在过载前后使用基本负载电流运行传动设备，此处以负载循环运

行 300 s 为基础。 
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低过载  

基本负载电流 IL 是以 60 s 的 110 % 的负载循环或以 10 s 的 150 % 的负载循环运行 300 
s 为基础的。 

 

图 5-30 低过载 

高过载  

基本负载电流 IH 是以 60 s 的 150 % 的负载循环或以 10 s 的 160 % 的负载循环运行 300 
s 为基础的。 

 

图 5-31 高过载 
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5.6.7 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）     

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 53 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 83.7 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 80.5 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.3 % 

4000 以下 100 % 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.0 % 
 

表格 5- 54 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.5 % 80.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 84.2 % 77.0 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 81.0 % 74.1 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.7 % 71.1 % 

4000 以下 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.7 % 68.0 % 
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电压降额（取决于安装高度）   

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 55 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
 

表格 5- 56 电压降额，取决于安装高度，3 AC 500 ... 690 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 500 V 525 V 575 V 600 V 660 V 690 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 98 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 94 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 94 % 91 % 83 % 79 % 

4000 以下 100 % 91 % 87 % 80 % 76 % 
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 说明 
如果电网中带有接地的相线并且电网电压 > 600 V AC，则必须在现场采取措施，将可能

出现的过压限制在 IEC 60664-1 对二类过压的要求以内。 
 

脉冲频率提高时的降额系数   

下表中列出了在脉冲频率提高时输出电流的降额系数。 该降额系数必须应用于技术参数

中给出的电流值。 

表格 5- 57 脉冲频率提高时的降额系数 

逆变柜 
订货号 

额定功率 输出电流 
当脉冲频率为 

降额系数 
当脉冲频率为 

  
[kW] 

2 kHz  
[A] 

1.25 kHz  
[A] 

4 kHz 2.5 kHz 

电网电压 3 AC 380 ... 480 V (直流母线电压 DC 510 ... 720 V) 

6SL3720-1TE32-1AA0 110 210 - 82 % - 

6SL3720-1TE32-6AA0 132 260 - 83 % - 

6SL3720-1TE33-1AA0 160 310 - 88 % - 

6SL3720-1TE33-8AA0 200 380 - 87 % - 

6SL3720-1TE35-0AA0 250 490 - 78 % - 

6SL3720-1TE36-1AA0 315 - 605 - 72 % 

6SL3720-1TE37-5AA0 400 - 745 - 72 % 

6SL3720-1TE38-4AA0 450 - 840 - 79 % 

6SL3720-1TE41-0AA0 560 - 985 - 87 % 

6SL3720-1TE41-2AA0 720 - 1260 - 87 % 

6SL3720-1TE41-4AA0 800 - 1405 - 95 % 
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逆变柜 
订货号 

额定功率 输出电流 
当脉冲频率为 

降额系数 
当脉冲频率为 

电网电压 3 AC 500 ... 690 V (直流母线电压 DC 675 ... 1035 V) 

6SL3720-1TG28-5AA0 75 - 85 - 89 % 

6SL3720-1TG31-0AA0 90 - 100 - 88 % 

6SL3720-1TG31-2AA0 110 - 120 - 88 % 

6SL3720-1TG31-5AA0 132 - 150 - 84 % 

6SL3720-1TG31-8AA0 160 - 175 - 87 % 

6SL3720-1TG32-2AA0 200 - 215 - 87 % 

6SL3720-1TG32-6AA0 250 - 260 - 88 % 

6SL3720-1TG33-3AA0 315 - 330 - 82 % 

6SL3720-1TG34-1AA0 400 - 410 - 82 % 

6SL3720-1TG34-7AA0 450 - 465 - 87 % 

6SL3720-1TG35-8AA0 560 - 575 - 85 % 

6SL3720-1TG37-4AA0 710 - 735 - 79 % 

6SL3720-1TG38-1AA0 800 - 810 - 95 % 

6SL3720-1TG38-8AA0 900 - 910 - 87 % 

6SL3720-1TG41-0AA0 1000 - 1025 - 86 % 

6SL3720-1TG41-3AA0 1200 - 1270 - 79 % 
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5.7 中央制动柜 

5.7.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。  
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.7.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

当电机处于再生运行状态并无法将再生电能反馈到电网时，位于传动组中心位置的中央制

动柜可对直流母线的电压进行限制。 如果在再生运行中直流母线的电压超过了极限值，

则会接通在外部安装的制动电阻，以限制电压的进一步升高。 再生电能此时会转化成热

能。 通过安装在变频调速柜中的制动模块来接通制动电阻。   

中央制动柜可以在选件 L61/L62 或 L64/L65 之间进行选择，尤其是在需要高制动功率的

传动组中。 

中央制动柜是完全独立进行工作的，只需要与直流母线进行连接。 无需外部的控制电

压。 

中央制动柜中的电容模块作为直流母线电容的扩展，用于制动模块的安全功能。 

由于内部集成了风扇，中央制动柜也适用于持续大功率运行。 

中央制动柜配有符合额定功率的制动电阻。 
对于其它的应用情况，可应用户的要求提供适合的制动电阻。 
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警告  
风扇的开/关由温度控制。 这样可避免风扇的不必要运行。 
风扇可以自行起动！ 

 

警告  
集成在中央制动柜内部的制动模块可提供比标配制动电阻更大的制动功率。  
制动电阻只是有时在再生运行中根据给定的负载循环来进行使用。 
如果制动电阻不能满足现场的实际需要，则应通过订单订购适合的制动电阻。 

 

中央制动柜可提供以下电压和功率：   

 

电网电压 额定功率 

3 AC 380 … 480 V 500 / 1000 kW 

3 AC 500 … 600 V 550 / 1100 kW 

3 AC 660 … 690 V 630 / 1200 kW 

将中央制动柜并联可以提高制动功率。 
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集成   

Central 
Braking 
Module 

 

图 5-32 中央制动柜的连接示例  
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构造 

中央制动柜为 400 mm 宽的机柜。 中央制动柜与上述的直流母线连接时应使用熔断器。 

中央制动柜中包含： 

● 制动模块 

● 电容模块 

● 与熔断器的 AC 230 V 连接 

● 保护罩 

● 制动电阻连接 
 

 说明 
中央制动柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调速柜

全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-33 中央制动柜的构造   
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中央制动柜的并联   

为提高制动功率而对中央制动柜进行的并联，应遵循以下前提： 

● 每个中央制动柜上都应连接一个独立的制动电阻。 

● 只允许并联相同功率的中央制动柜。 

● 可能由公差导致的不对称负载分配会使并联的中央制动柜的总制动功率降低 10 %。 

5.7.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件 

 

组件 选件 

第二套辅助电源母线系统 K75 

机柜防冷凝加热器 L55 

机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

EMC 屏蔽总线 M70 

直流母线 M80 至 M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 
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5.7.4 接口 

描述   

中央制动柜具有下列接口： 

● 控制端子（禁用/复位，准备就绪，故障） 

● 制动电阻连接 

● 复位键 

● 阈值开关 

● 制动电阻监控 

● 制动电阻接通比 
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接口一览   

 

图 5-34 中央制动柜的接口一览 
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-X2, 控制端子   

 

 端子 功能 含义 技术说明 

1 
2 

DI 24V 
接地 

0 = 正常运行 
1 = 禁用, 复位 

24 V AC/DC, 输入负载约为 10 
mA (非必需连接) 

3 接地 接地  

4 DO.COM 1) 公共端 

5 DO.NO 1) 0 = 故障 
1 = 准备就绪 

 
 

 

6 DO.NC 1) 0 = 准备就绪 
1 = 故障 

总故障报告，用于： 

直流母线无电压，过温，过载，

短路/接地故障。 

断流容量： 250 V, 2 A,  
250 VA 交流电压 

大可连接横截面积 2.5 mm2 

1)  NO:常开触点，NC：常闭触点，COM： 公共端 

-X5，制动电阻连接   

 

端子 功能 

1 制动电阻连接 

2 制动电阻连接 
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-S1, 复位键   

 

功能 含义 

复位键 0 = 正常运行 

1 = 禁用, 复位 

该键与控制端子 -X2:1/2 的功能相同。 

-S2, 阈值开关   

 

位置 功能 

1 高开关阈（出厂设置） 

2 低开关阈 

在下表中给出了用于激活制动模块的响应阈值以及制动时因此所激活的直流母线电压。 
 

警告  
阈值开关只允许在断电状态下和直流母线电容器放电之后才能进行切换。 

 

 

表格 5- 58 制动模块的响应阈值   

额定电压 响应阈值 开关位置 注释 

774 V 1 380 V – 
480 V 673 V 2 

774 V 为出厂设置。 当电网电压为 380 V 至 400 V 时 – 为了降低电机

和变频器的电压应力 – 可以将响应阈值调节至 673 V。 然而，可得到

的制动功率也会随电压的平方值而下降：（673/774）² = 0.75。 

因此， 大可用的制动功率为 75%。 

967 V 1 500 V – 
600 V 841 V 2 

967 V 为出厂设置。 当电网电压为 500 V 时 – 为了降低电机和变频器

的电压应力 – 可以将响应阈值调节至 841 V。 然而，可得到的制动功

率也会随电压的平方值而下降：（841/967）² = 0.75。 

因此， 大可用的制动功率为 75%。 

1158 V 1 660 V – 
690 V 1070 V 2 

1158 V 为出厂设置。 当电网电压为 660 V 时 – 为了降低电机和变频

器的电压应力 – 可以将响应阈值调节至 1070 V。 然而，可得到的制

动功率也会随电压的平方值而下降：（1070/1158）² = 0.85。 

因此， 大可用的制动功率为 85 %。 
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-S3，制动电阻监控   

 

功能 含义 

制动电阻监控 0 (断开) = 监控有效 

1 (闭合) = 监控无效 

监控有效时，会对设置在电位计“PD”上的制动电阻接通比（接通时间与断开时间的比率）

进行电子测定。  

当超过所设置的接通比时，将激活 LED“MUL - 过载报告”并会同时触发端子 -X2:4/5,6 上
的总故障报告。 故障报告会使上一级控制系统及时执行停机，以避免损坏所连接的制动

电阻。 
 

小心  
该监控只基于在电位计 PD 上所设置的接通比，因而不会对制动电阻的实际温度进行监

控。 
 

PD, 制动电阻接通比   

通过电位计 PD 设置制动电阻的接通比（接通时间与断开时间的比率）。 只有在通过开

关 S3 激活时，才会对相关设置进行测定。 
在电位计 PD 上可设置的接通比如下图所示。 出厂设置为“40 %”。 

 

图 5-35 接通比的设置  
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5.7.5 技术参数 

表格 5- 59 中央制动柜的技术参数    

订货号  6SL3700- 1AE35-
0AA1 

1AE41-
0AA1 

1AF35-
5AA1 

1AF41-
1AA1 

1AH36
-3AA1 

1AH41
-2AA1 

电网电压 V 380 ... 480 500 ... 600 660 ... 690 

输入电压 VDC 510 ... 720 675 ... 900 890 ... 1035 

制动功率 P150 kW 500 1000 550 1100 630 1200 

持续制动功率 PDB kW 200 370 220 420 240 460 

制动功率 P15 kW 730 1380 830 1580 920 1700 

制动功率 P270 kW 300 580 340 650 380 720 

制动电流，在 P150 时 A 650 1200 580 1100 520 1000 

制动电流，在 PDB 时 A 260 480 230 430 210 400 

制动电流，在 P15 时 A 950 1800 870 1650 800 1500 

制动电流，在 P270 时 A 400 750 350 680 330 630 

电力需求 1) 
- 2 AC 230 V 

 
A 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

 
0.4 

损耗功率， 大 2) 
 在 50 Hz 400/500/690 V 时 

 
kW 

 
0.8 

 
1.5 

 
0.8 

 
1.5 

 
0.8 

 
1.5 

直流母线电容 µF 8160 9720 7640 8680 7640 8680 

可连接的电阻 
- 在制动功率 P150 时 
 S2:1 
 S2:2 
- 在制动功率 PDB 时 
 S2:1 
 S2:2 
- 在制动功率 P15 时 
 S2:1 
 S2:2 
- 在制动功率 P270 时 
 S2:1 
 S2:2 

 
 
Ω 
Ω 
 
Ω 
Ω 
 
Ω 
Ω 
 
Ω 
Ω 

 
 
1.2 
1.0 
 
3.0 
2.6 
 
0.8 
0.7 
 
1.9 
1.6 

 
 
0.65 
0.56 
 
1.6 
1.4 
 
0.43 
0.37 
 
1.0 
0.9 

 
 
1.65 
1.45 
 
4.2 
3.65 
 
1.1 
1.0 
 
2.7 
2.4 

 
 
0.87 
0.77 
 
2.25 
2.0 
 
0.58 
0.51 
 
1.58 
1.2 

 
 
2.2 
2.05 
 
5.5 
5.1 
 
1.45 
1.35 
 
3.5 
3.3 

 
 
1.15 
1.05 
 
2.9 
2.7 
 
0.8 
0.7 
 
1.8 
1.7 

冷却空气流量 m3/s 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
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订货号  6SL3700- 1AE35-
0AA1 

1AE41-
0AA1 

1AF35-
5AA1 

1AF41-
1AA1 

1AH36
-3AA1 

1AH41
-2AA1 

声压级 LPA  
(1 m) 在 50/60 Hz 时 

 
dB(A) 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

 
55 

制动电阻连接 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

M12 
2 x 240

M12 
2 x 240

M12 
2 x 240 

M12 
2 x 240 

M12 
2 x 240

M12 
2 x 240

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 
mm2 

PE 母线 
600 
240 

防护等级 (标准规格) --- IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度 3) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

 
400 
2200 
600 

重量，约(标准规格) kg 230 230 230 230 230 230 

结构尺寸 mm 400 400 400 400 400 400 

1) 风扇的电力需求。 
2) 给出的损耗功率为 100 % 满负载时的 大值。 在其他运行状态下都小于该值。 
3) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时高度增加 400 mm。 
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负载循环  

 

图 5-36 中央制动柜的负载循环 
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5.7.6 制动电阻 

5.7.6.1 描述 

通过制动电阻消耗传动组的再生电能。制动电阻连接在制动模块上。 制动电阻位于机柜

外部或配电设备区域以外，这样可以将区域内所产生的损耗热量排出，并借此减少空气调

节能耗。 

恒温器可以监控制动电阻是否过热，当制动电阻温度超过极限值时会经由浮置触点发出报

告。 触发温度为 120 °C，相当于电阻元件表面温度约 400 °C。 

每个中央制动柜上只应连接一个制动电阻。 

制动电阻的功率与中央制动柜的额定制动功率相匹配，但只允许每 20 分钟执行一次缩短

为 15 秒的负载循环。 
 

警告  
为了进行 CU320 或上一级控制系统中的测定，恒温器触点的布线必须在安装现场进

行，参见后面的章节“过温反馈的调试”。 
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5.7.6.2 安全提示 

 

小心  
制动电阻的表面温度有可能超过 80 °C。 

 

小心 
 

在组件带有通风格栅的每一侧都必须保持 200 mm 的通风空间。 
制动电阻的电缆应进行防短路和接地故障的布线！ 

 

注意 
 

中央制动柜和制动电阻之间的电缆长度 长允许为 300 m。 
 

 说明 
空间应能足够导出制动电阻转换出的热量。 
必须与可燃物保持足够的距离。 
制动电阻必须进行浮装。 
在制动电阻的上面及上方不允许放置任何物品。 
制动电阻不应安装在火灾报警传感器的下方，因为其产生的热量可能会触发报警。 
露天安装时，应加装保护顶棚来防止渗雨，以符合防护等级 IP21。 
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5.7.6.3 负载循环 

下列负载循环仅适用于标准订购电阻。 

负载循环 

 

图 5-37 制动电阻的负载循环 

 

 说明 
对于其它的负载循环，应按需要通过订单订购适合的电阻。 

 

5.7.6.4 制动电阻上的接口 

制动电阻上的动力连接  

表格 5- 60 制动电阻上的动力连接 

端子 功能 

1 中央制动柜的连接： -X5 

2 中央制动柜的连接： -X5 

PE PE 连接 

大可连接横截面积：2 x 240 mm2 

应始终从下方引入电缆，在现场安装时应使用电缆夹持装置。 
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-X10: 恒温开关的反馈触点   

表格 5- 61 端子 -X10: 恒温开关的反馈触点 

端子 功能 

1 

2 

恒温开关的反馈触点 

常闭触点, AC 250 V, 大 1 A 

大可连接横截面积： 1.5 mm2 

5.7.6.5 “过温”反馈的调试 

制动电阻恒温开关的反馈触点应连接在一个数字输入端上，在发生故障时会将传动设备关

停。  

● 假设 1： 
将恒温开关的反馈触点连接到 CU320 (-X55 -X4:4)的数字输入 3 (DI3) 

● 假设 2：  
在恒温开关触发后，“外部故障 3”(F7862)被触发并以 OFF2 关停传动设备。 

● 必要的设置: 
(传动) p2108 = (CU320) 0722.3 

此外，必须采取控制技术措施来防止传动设备在制动电阻完全冷却前被再次起动。 
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5.7.6.6 技术参数 

表格 5- 62 制动电阻技术数据   

订货号 6SL3000- 1BE35-
0AA0 

1BE41-
0AA0 

1BF35-
5AA0 

1BF41-
1AA0 

1BH36-
3AA0 

1BH41-
2AA0 

电网电压 V 380 ... 480 500 ... 600 600 ... 690 

输入电压 VDC 510 ... 720 675 ... 900 890 ... 1035 

制动功率 PBR1) kW 500 1000 550 1100 630 1200 

持续制动功率 PDB kW 23.8 58.65 34.8 62 42.5 75.6 

电阻值 Ω 1.1 0.55 1.6 0.8 1.95 1.0 

I 大 A 766 1518 672 1343 643 1232 

防护等级  IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 

尺寸  
- 宽度 
- 高度  
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
960  
790 
620 

 
960  
1430 
620 

 
960 
1110 
620 

 
960  
1430 
620 

 
960 
1110 
620 

 
960  
1430 
620 

重量 kg 82 170 110 180 124 196 

1)  适用于以规定的 15 s（负载） 的负载循环运行 20 min。 
 

表格 5- 63 制动电阻与对应的尺寸图 

制动电阻 尺寸图类型 

电网电压 380 V … 480 V 

6SL3000-1BE35-0AA0 类型 1 

6SL3000-1BE41-0AA0 类型 3 

电网电压 500 V … 600 V 

6SL3000-1BF35-5AA0 类型 2 

6SL3000-1BF41-1AA0 类型 3 

电网电压 500 V … 690 V 

6SL3000-1BH36-3AA0 类型 2 

6SL3000-1BH41-2AA0 类型 3 
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图 5-38 尺寸图类型 1 

 

图 5-39 尺寸图类型 2 



 变频调速柜 
 5.7 中央制动柜 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 255 

 

图 5-40 尺寸图类型 3 
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5.8 辅助供电柜 

5.8.1 概述 
 

危险 

 
在机柜设备运行时，该设备的某些部件总是带有危险电压。 
只有相应的合格人员才允许在该机柜设备上工作。 
该人员必须彻底掌握所提供的说明资料中所有关于该机柜的警告和维护措施。 
正确的运输，专业的存放、安装和装配，以及谨慎的操作与维护，是本机柜能够正常安

全运行的前提条件。 
要注意遵守所在国家的安全规程。 

 

5.8.2 描述 
 

 说明 
组件和接口的布局以及布线见附带的布置图或电路图，其包含在随附的用户光盘中。 

 

辅助供电柜用于向 SINAMICS S120 变频调速柜的辅助电源母线系统以及其它外部负载供

电。 在这个母线系统上还连接着集成在变频调速柜中的 SINAMICS S120 设备的风扇。 
此外，辅助电源母线系统还要向外部 DC 24 V 电压的电气模块供电，这种供电形式在直

流母线未充电时是必须的，例如维持 PROFIBUS 通讯。   

从外部通过不间断电源（UPS）经由端子 -X46 也可以提供 AC 230 V 供电。 
 

注意 
 

必须向辅助供电柜的电源进线提供与所连接的变频调速柜一样的额定电压，因为辅助供

电柜中的电压通过辅助电源母线系统向整个设备组提供辅助电压。 
如果向其提供了不同于其它变频调速柜的电压，则会有设备风扇供电不足或者电压过高

的风险，这有可能导致设备损毁。 
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集成   

 

图 5-41 辅助供电柜的连接示例  
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构造 

辅助供电柜在进行现场安装时应连接与其它设备的额定电压相同的电压。   

标准包含以下的组件： 

● 熔断器式负载隔离开关，带用于外部测定的熔断器监控 

● 辅助母线系统的电源，具有 3 种辅助电压： 

– 用于电子电源的 DC 24 V 

– 用于 AC 230 V 负载的 1 AC 230 V 

– 用于设备风扇的 2 AC 380 至 690 V（依据其它设备的额定电压） 

● 用户端子排 1 AC 230 V 和 2 AC 380 V，例如用于第 2 套辅助电源母线系统的供电

（选件 K75） 

● 变压器，输出电压 1 AC 230 V 

● SITOP 电源 DC 24 V 

● 用于 DC 24 V 供电和风扇供电的 6 芯辅助电流母线，包括连接变频调速柜时需要的连

接桥。 

● PE 镀镍母线(60 x 10) mm，包括母线延伸到下一变频调速柜时需要的连接桥。 
 

 说明 
辅助供电柜的构造示例以图示的方式说明了出厂时各组件的布局。 它展示了变频调速柜

全面的构造，包括所有可订购的选件。 
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图 5-42 辅助供电柜的构造示例   
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5.8.3 选件 
 

 说明 
各选件的描述见“选件”一章。 

 

电气选件 

 

组件 选件 

第二套辅助电源母线系统 K75 

机柜防冷凝加热器 L55 

机械选件 

 

组件 选件 

底座 100 mm 高 M06 

电缆布线箱 200 mm 高 M07 

防护等级 IP21 M21 

防护等级 IP23 / IP43 / IP54 M23, M43, M54 

侧面板（右侧，左侧） M26, M27 

密闭式机柜门 M59  

EMC 屏蔽总线 M70 

直流母线 M80 … M87 

起重运输辅助装置（顶部安装） M90 

5.8.4 熔断器式负载隔离开关 (-Q1) 

用户对辅助供电柜的馈电通过熔断器式负载隔离开关 (-Q1)进行。 根据变频调速柜的规

格，现场应满足的电力需求见下面的“技术参数”表。    
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5.8.5 用于其它辅助电源母线系统供电的用户接口 

本章节仅介绍仍需由用户进行连接操作的机柜设备的接口。 其它所有的接口都已经在出

厂时进行了布线，无需再由用户进行连接。 下表所示为机柜中用户端子的重要技术参数

一览。   
 

 说明 
所有应在现场进行的连接以及与现场控制系统相连接的接口都在用户光盘中附带的电路图

和端子接线图中进行了说明。 
 

 

表格 5- 64 辅助供电柜的用户端子一览      

辅助供电柜 
订货号 6SL3700- 

0MX14-
0AA0 

0MX16-
3AA0 

0MX21-
0AA0 

0MX21-
4AA0 

用户端子 -X45，电网电压的分接头（3 AC 380 ... 480 V 或 3 AC 500 ... 690 V） 

A 型熔断器 50 63 80 80 

大连接横截面积，mm2 16 16 16 16 

用户端子 -X46，连接用于 SITOP 的不间断电源 1) 

A 型熔断器 2) 10 20 35 35 

大连接横截面积，mm2 4 4 4 4 

用户端子 -X47，1 AC 230 V 电压的分接头 

A 型熔断器 8 10 10 20 

大连接横截面积，mm2 2,5 2,5 2,5 2,5 

1) 在连接不间断电源时，应卸除 -X46:1/2 和 -X46:5/6 之间的跳线。 
2) 不间断电源的保险装置应由用户从外部安装，根据所使用的 DC 24 V 电源的要求。 
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5.8.6 生成 AC 230 V 辅助电压的变压器 (-T11) 

为了生成 2 AC 230 V 的电压，而安装了变压器。 该电压用于辅助电源母线和 SITOP 电
源的供电。    

在供货时，分接头始终设置在 高级。 变压器的一次侧分接头可能应转接到实际存在的

电网电压上。 

从下表中可以得到用于调整内部供电变压器的实际电网电压的分配。 
 

注意 
 

分接头必须转接到实际的电网电压上，这样才能正确地提供系统需要的 2 AC 230 V 电
压。 

 

警告  
转接只允许在断电状态下进行。 

 

 

表格 5- 65 生成 2 AC 230 V 电压时实际电网电压的分配    

分接头 匹配变压器 (T2) LA – LB 的分接头 

380 V 3 - 4 

400 V 2 – 4 

415 V 1 – 4 

440 V 3 – 5 

460 V 2 – 5 

480 V 1 – 5 

500 V 3 – 6 

525 V 2 – 6 

550 V 1 – 6 

575 V 3 – 7 

600 V 2 – 7 

660 V 3 – 8 

690 V 1 – 8 
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熔断器(-Q2)与变压器(-T11)的匹配 

在变压器的上游位置安装了两个 NH 熔断器 (-Q2:-F1/-F2)，作为变压器(-T11)的保险装

置。  

出厂时，电源进线的熔断器设置在电压范围 500 ... 690 V 之间。 如果电网电压在 380 ... 
480 V 之间，则应在现场安装时更换熔断器。 所需的熔断器已经在辅助供电柜交付时包

含在了附件包中。 
 

小心 
 

如果在 380 ... 480 V 的电网电压时，不在现场更换熔断器，那么熔断器在 380 ... 480 V 
这一较低的电压下有发生过载的风险，这样将必须更换新的熔断器。 

 

 
 

警告  
更换熔断器只允许在断电状态下进行。 

 

 
 

 说明 
只允许使用熔断器插拔手柄进行熔断器的更换。 
熔断器插拔手柄可依用户的需要从西门子订购。 

 

 

表格 5- 66 辅助供电柜中用于变压器(-T11)的熔断器一览 

辅助供电柜 
订货号 6SL3700- 

0MX14-
0AA0 

0MX16-
3AA0 

0MX21-
0AA0 

0MX21-
4AA0 

NH 熔断器，适用电压范围 3 AC 380 ... 480 V  

A 型熔断器 gG 20 gG 25 gG 35 gG 50 

熔断器 MLFB 3NA3807-6 3NA3810-6 3NA3814-6 3NA3820-6 

NH 熔断器，适用电压范围 3 AC 500 ... 690 V（出厂设置） 

A 型熔断器 gG 16 gG 20 gG 32 gG 40 

熔断器 MLFB 3NA3805-6 3NA3807-6 3NA3812-6 3NA3817-6 
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5.8.7 辅助电源母线系统 

描述  

辅助电源母线系统用于分配可用电压（设备风扇的电网电压，2 AC 230 V 和 DC 24 
V）。 下表所示为对应于所连接的电压，在辅助供电柜中用于辅助电源母线系统的保险装

置一览。 DC 24 V 电压直接由 SITOP 提供，不另外对其进行保护。 DC 24V 电源自身可

进行限流并且在输出端进行了防短路保护。 
 

 说明 
DC 24 V 电压只能通过辅助电源母线系统进行使用。 
辅助电源母线的分配详见章节“电气安装”中的“连接/辅助电源母线系统”。 

 

 

表格 5- 67 辅助供电柜中辅助电源母线系统的保险装置一览  

订货号 6SL3700- 0MX14-
0AA0 

0MX16-
3AA0 

0MX21-
0AA0 

0MX21-
4AA0 

A 型熔断器 

2 AC 380 ... 690 V（根据设

备的额定电压） 
63 80 100 100 

1 AC 230 V 6 10 10 20 

DC 24 V 20 40 80 80 
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5.8.8 技术参数 

表格 5- 68 辅助供电柜的技术参数   

订货号  6SL3700- 0MX14
-0AA0 

0MX16
-3AA0 

0MX21
-0AA0 

0MX21
-4AA0 

现场馈电 
3 AC 380 ... 690 V 

 
A 

 
125 

 
160 

 
200 

 
250 

电源连接 
- 电缆横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

载流能力, 大 
- 负载连接 AC 380 ... 690 V 
 - 辅助电源母线上 
 - 用户端子 -X45 上 
- 负载连接 AC 230 V 
 - 辅助电源母线上 
 - 用户端子 -X47 上 
- 负载连接 DC 24 V 
 - 辅助电源母线上 

 
 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 

 
 
63 
50 
 
6 
8 
 
20 

 
 
80 
63 
 
10 
10 
 
40 

 
 
100 
80 
 
10 
10 
 
80 

 
 
100 
80 
 
20 
20 
 
80 

电缆横截面积， 大 
- 连接 -X45 
- 连接 -X47 

 
mm2 
mm2 

 
16 
2.5 

 
16 
2.5 

 
16 
2.5 

 
16 
2.5 

PE/GND 连接 
- 母线横截面积 
- 连接横截面积, 大 (DIN VDE) 

 
mm2 

mm2 

PE 母线 
600 
240 

冷却空气流量  自然对流 

防护等级 (标准规格)  IP20 IP20 IP20 IP20 
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订货号  6SL3700- 0MX14
-0AA0 

0MX16
-3AA0 

0MX21
-0AA0 

0MX21
-4AA0 

尺寸 (标准规格, IP20) 
- 宽度 
- 高度 1) 
- 深度 

 
mm 
mm 
mm 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

 
600 
2200 
600 

重量，约(标准规格) kg 170 180 210 240 

1) 当防护等级为 IP21 时，机柜高度增加 250 mm, 当防护等级为 IP23, IP24 和 IP54 时高度

增加 400 mm。 

5.8.9 降额参数 

电流降额（取决于安装高度和环境温度）     

如果机柜设备的安装海拔高度 > 2000 m，则 大允许的输出电流应根据下表进行计算。 
此时的安装高度和环境温度是相互补偿的。 另外还要考虑所选择的防护等级。 

表格 5- 69 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP20 / IP21 / IP23 / 
IP43 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 83.7 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 80.5 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.3 % 

4000 以下 100 % 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.0 % 
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表格 5- 70 电流降额，取决于环境温度（机柜进风口的进风温度）和安装高度，防护等级 IP54 

安装海拔高度 m 环境温度 °C 

 20 25 30 35 40 45 50 

0 至 2000 100 % 95.0 % 87.5 % 80.0 % 

2500 以下 100 % 96.3 % 91.4 % 84.2 % 77.0 % 

3000 以下 100 % 96.2 % 92.5 % 87.9 % 81.0 % 74.1 % 

3500 以下 100 % 96.7 % 92.3 % 88.8 % 84.3 % 77.7 % 71.1 % 

4000 以下 97.8 % 92.7 % 88.4 % 85.0 % 80.8 % 74.7 % 68.0 % 

电压降额（取决于安装高度）   

在安装海拔高度 > 2000 m 时，除了电流降额外，还要考虑电压降额。 

表格 5- 71 电压降额，取决于安装高度，3 AC 380 ... 480 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 380 V 400 V 420 V 440 V 460 V 480 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 98 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 95 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 97 % 93 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 93 % 89 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 95 % 91 % 87 % 83 % 79 % 

4000 以下 96 % 92 % 87 % 83 % 80 % 76 % 
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表格 5- 72 电压降额，取决于安装高度，3 AC 500 ... 690 V 

安装海拔高度 m 
 

变频器额定输入电压 

 500 V 525 V 575 V 600 V 660 V 690 V 

0 至 2000 100 % 

2250 以下  100 % 96 % 

2500 以下 100 % 98 % 94 % 

2750 以下 100 % 94 % 90 % 

3000 以下 100 % 91 % 88 % 

3250 以下 100 % 98 % 89 % 85 % 

3500 以下 100 % 98 % 94 % 85 % 82 % 

3750 以下 100 % 94 % 91 % 83 % 79 % 

4000 以下 100 % 91 % 87 % 80 % 76 % 
 

 

 说明 
如果电网中带有接地的相线并且电网电压 > 600 V AC，则必须在现场采取措施，将可能

出现的过压限制在 IEC 60664-1 对二类过压的要求以内。 
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维护与检修 6
6.1 章节内容 

本章节介绍：   

● 应定期进行的维护与检修工作，以确保组件的可用性 

● 维修时设备组件的更换 

● 直流母线电容器再充电 
 

危险 

 
在不带电的机柜上进行的维护或维修工作，一定要在断电 5 分钟以后再开始。 这段等待

时间是非常必要的，使电容器在切断电网电压之后进行放电，直到达到安全值(< 25 V)。
5 分钟过去后，请在开始工作前再测量一下直流母线的电压！可以在直流母线端子 DCP 
和 DCN 上测量电压。 
如果连接了外部供电电压（例如选件 L55）或者外部 230 V 辅助馈电或电源进线，那么

即使断开了主断路器，机柜中仍然还会有危险电压存在。 
应注意风扇可能出现的惯性转动。 

 

6.2 清洁注意事项 
由于机柜大部分是由电气组件构成的，除了风扇之外，几乎没有组件会发生磨损进而需要

进行维护或检修。 维护的目的是保持机柜的规定状态。应定期清除积尘和污染物，更换

磨损部件。 

总体而言要注意以下几点。 

积尘  

机柜内部的积尘必须由合格的专业人员在遵守相关安全规定的情况下定期进行彻底清理，

至少每年一次。必须使用毛刷和吸尘器进行清理，无法接触的位置则使用干燥的压缩空气

（ 大 1 bar）进行清理。 

通风  

机柜的通风口必须始终保持畅通。风扇的功能必须确保正常。 



维护与检修  
6.3 检修注意事项 

 S120 变频调速柜设备手册 
270 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

6.3 检修注意事项 
检修即采取措施以保持并恢复机柜设备的运行状态。  

所需工具  

在可能的组件更换工作中需要使用下列工具： 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 10 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 13 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 16/17 

● 螺母扳手或套筒扳手 扳手开口度 18/19 

● 内六角扳手 8 号 

● 扭矩扳手 大 50Nm 

● 螺丝起 尺寸 1/2 

● 螺丝起 Torx T20 

● 螺丝起 Torx T30 

推荐使用带有两支延长接杆的套筒扳手盒。 
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连接导电部件的紧固扭矩 

在固定与导电部件（直流母线接线端子、电机接线端子，一般母线）连接的螺钉时，适用

下列的紧固扭矩。 

表格 6- 1 连接导电部件的紧固扭矩 

螺钉 扭矩 

M6 6 Nm 

M8 13 Nm 

M10 25 Nm 

M12 50 Nm 

电缆端子和螺钉端子  

要定期检查电缆端子和螺钉端子的拧紧位置，如果松动，要将其重新拧紧。查找布线故

障。损坏的部件应立即更换。 
 

 说明 
实际的维护周期取决于安装条件（机柜环境）和运行条件。 
您可以和西门子签订维护合同。从您当地的分支办事处或销售服务点可以获得更多的信

息。 
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6.4 更换组件 

6.4.1 概述 

本章节介绍了在维护和检修时需要进行的组件更换。 其它组件在一般情况下不会发生此

类磨损，因此在本章节中不作描述。  
 

 说明 
备件的订货号参见随附的用户光盘中的备件表。 
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6.4.2 安全提示 

开始维护和检修工作前必要的安全防范措施 
 

危险  
必须阅读和遵守本设备手册章节“安全和使用提示”中的安全提示。 
人员在电气设备上的所有工作都必须始终遵循下面的“五项安全规程”： 

• 断电 

• 确保不会重新通电 

• 确认无电压 

• 接地并短接 

• 遮盖或隔离邻近的带电部件 
 

危险  
在运输设备时必须注意： 

• 有时设备会很重并且上重下轻。 

• 设备很重时，必须由专业人员小心处理。 

• 不按规定提升和运输设备可能会造成严重的人身伤害甚至生命危险，还会导致巨大的

财产损失。 
 

警告 

 
机柜设备在高压下运行。 
所有连接工作必须在无电压状态下进行！ 
只允许合格的专业人员在机柜设备上进行工作。 
在已断开的机柜设备上工作时要谨慎，因为可能仍存在外部供电电压。 即使电机在停机

状态下，功率端子和控制端子仍可能带电。 
由于使用直流母线电容器，在断电后 5 分钟内机柜内部仍会存在危险电压。 因此，只有

在相应的等待时间过去之后才允许打开机柜。 
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6.4.3 电源块的安装辅助装置 

安装辅助装置 

安装辅助装置是用于进行有源整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜和装置型逆变柜中电源

块的安装和拆卸的。 

安装辅助装置可以辅助安装，它位于模块之前并被固定在模块上。借助伸缩架可以使抽拉

板与电源块的安装高度相匹配。在断开机械和电气连接后，可以将电源块从模块中取出。

这时可以通过抽拉板的导轨引导并支撑电源块。 

 

图 6-1 安装辅助 

安装辅助装置的订货号 

安装辅助装置的订货号为 6SL3766-1FA00-0AA0。 
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6.4.4 更换过滤垫 

更换过滤垫（在防护等级 IP23/IP43/IP54 时） 

必须定期检查过滤垫。 如果其积垢严重，已经不能保证足够的进风量，那么就应更换新

的过滤垫。 
 

 说明 
如不更换积垢的过滤垫，传动设备可能会因发热而提前关停。 
订货号见备件表。 

 

准备工作 
 

危险  
必须阅读和遵守本设备手册中的安全提示，以及有关电气设备作业的“五项安全规程”。 

 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 确保柜门上的格栅通畅。 
 

 说明 
必须进行断电，以防止风扇吸入不纯净的外部空气。 在使用外部风扇供电时，应注意风

扇的惯性转动，或者将该电压也切断。 
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安装/拆卸机柜门上的过滤垫（在防护等级 IP23/IP43/IP54 时） 

 

图 6-2 安装/拆卸过滤垫（在防护等级 IP23/IP43/IP54 时） 

1. 将螺丝起插入预置的开口(1)中，轻轻地将格栅罩(2)向斜下方翻开并取下。 

2. 拆下过滤垫(3)。 

3. 清理通风格栅(5)。 

4. 安装新的过滤垫。 

5. 重新装上格栅罩并轻轻卡入开口处。 

6. 对所有需要更换的过滤垫重复以上操作。 
 

小心 
 

应注意，不要将机柜内部弄脏！ 
防护等级 IP54 的过滤垫必须正确地加以安装（箭头指向机柜）。 
过滤垫应一直安装到上导向沿(4)。 
如未加注意，则无法达到所设计的防护等级 IP23/IP43/IP54！ 
在处置更换下的过滤垫时，应注意遵守当地适用的法规！ 
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6.4.5 更换功率部件 

直流母线与功率部件的连接属于标准供货范围。 在更换组件之后，需要重新进行连接。 
连接过程见后面的描述。   

准备工作： 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 应正确地安装和固定机柜设备。 

● 确认接触直流母线时没有阻碍 
（移除可能存在的保护罩）。 

 
图 6-3 有源整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜、逆变柜（装置型）上的直流母线

连接 

装置型的连接建立 
 

警告  
不得使用电缆替代出厂时安装的母线！ 
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 说明 
不慎掉落的螺母、垫圈或螺钉都会造成设备损坏。 

 

1. “DC P”连接 - 建立有源整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜与上部直流母线

(DC P)的连接 (1 x M12 螺钉 + 螺母 + 垫圈，扭矩: 50 Nm)。 

2. “DC N”连接 - 建立有源整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜与下部直流母线

(DC N)的连接 (1 x M12 螺钉 + 螺母 + 垫圈，扭矩: 50 Nm)。 

书本型的连接建立 
 

 说明 
不慎掉落的螺母、垫圈或螺钉都会造成设备损坏。 

 

1. “DC P”连接 - 建立逆变柜与上部直流母线(DC P)的连接 (1 x M12 螺钉 + 螺母 + 垫圈，

扭矩: 50 Nm)。 

2. “DC N”连接 - 建立逆变柜与下部直流母线(DC N)的连接 (1 x M12 螺钉 + 螺母 + 垫
圈，扭矩: 50 Nm)。 
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6.4.6 更换电源块 - 装置型 

6.4.6.1 更换电源块，有源整流柜，结构尺寸 FB 

更换电源块    

 

图 6-4 更换电源块，有源整流柜，结构尺寸 FB 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 松开与直流母线的接线端子（8 个螺钉） 

2. 松开与电源连接的接线端子（9 个螺钉） 

3. 拆除上方的固定螺钉（2 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

6. 拆除控制接口板的支架（1 个螺钉和 2 个螺母）并将控制接口板小心地取出 

7. 分开信号电缆的插接连接（2 个插头） 

8. 松开插头以及可能存在的热电偶的电缆连接 

9. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.6.2 更换电源块，有源整流柜，结构尺寸 GB 和 GD 

更换电源块    

 

图 6-5 更换电源块，有源整流柜，结构尺寸 GB 和 GD 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 松开与直流母线的接线端子（6 个螺钉） 

2. 松开与电源连接的接线端子（9 个螺钉） 

3. 拆除上方的固定螺钉（2 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

6. 拆除控制接口板的支架（2 个螺母）并将控制接口板小心地取出 

7. 分开信号电缆的插接连接（2 个插头） 

8. 松开插头以及可能存在的热电偶的电缆连接 

9. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 



 维护与检修 
 6.4 更换组件 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 283 

 

6.4.6.3 更换电源块，有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 

更换电源块    

 

图 6-6 更换电源块，有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 松开与电源连接或电机连接的接线端子（6 个螺钉），必要时松开母线并旋转到一边 

2. 松开与直流母线的接线端子（4 个螺钉），必要时松开母线并旋转到一边 

3. 拆除上方的固定螺钉（2 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆以及与 CU320 的连接（用户接口的电缆及可能存在的 
PROFIBUS 插头以及与操作面板的连接（CU320 上的 -X140）） 

6. 拆除抽屉式电子部件的支架（2 个螺母）并小心地取出抽屉式电子部件 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

7. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

8. 松开插头以及可能存在的热电偶的电缆连接 

9. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

危险 

 
即使在断开直流侧操作开关（选件 L37）后，直流母线上仍可能存在高达 1200 V 的电

压。 因此在更换电源块时，一定要避免接触直流母线！ 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
光缆的第二个插头可在电源块拉出一些后再拔出（见步骤 7）。 
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安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.6.4 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 GX 

更换电源块    

 

图 6-7 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 GX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 
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● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 松开与电源连接或电机连接的接线端子（6 个螺钉），必要时松开母线并旋转到一边 

2. 松开与直流母线的接线端子（4 个螺钉），必要时松开母线并旋转到一边 

3. 拆除上方的固定螺钉（2 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆以及与 CU320 的连接（用户接口的电缆及可能存在的 
PROFIBUS 插头以及与操作面板的连接（CU320 上的 -X140）） 

6. 拆除抽屉式电子部件的支架（2 个螺母）并小心地取出抽屉式电子部件 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

7. 松开插头以及可能存在的热电偶的电缆连接 

8. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

危险 

 
即使在断开直流侧操作开关（选件 L37）后，直流母线上仍可能存在高达 1200 V 的电

压。 因此在更换电源块时，一定要避免接触直流母线！ 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
光缆的第二个插头可在电源块拉出一些后再拔出（见步骤 7）。 

 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.6.5 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 左侧电源块 

更换电源块    

 

图 6-8 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 左侧电源块 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除母线（6 个螺钉） 

2. 松开与直流母线的接线端子（8 个螺母） 

3. 拆除上方的固定螺钉（1 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 分开光缆与信号电缆的插接连接（2 个插头） 

6. 拆除电流互感器的连接和相关的 PE 连接（1 个插头） 

7. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

危险 

 
即使在断开直流侧操作开关（选件 L37）后，直流母线上仍可能存在高达 1200 V 的电

压。 因此在更换电源块时，一定要避免接触直流母线！ 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
光缆的第二个插头可在电源块拉出一些后再拔出（见步骤 5）。 
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安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.6.6 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 右侧电源块 

更换电源块    

 

图 6-9 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 右侧电源块 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除母线（12 个螺钉） 

2. 松开与直流母线的接线端子（8 个螺母） 

3. 拆除上方的固定螺钉（1 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 分开光缆与信号电缆的插接连接（2 个插头） 
光缆的第二个插头可在电源块拉出一些后再拔出 

6. 拆除电流互感器的连接和相关的 PE 连接（2 个插头） 

7. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

危险 

 
即使在断开直流侧操作开关（选件 L37）后，直流母线上仍可能存在高达 1200 V 的电

压。 因此在更换电源块时，一定要避免接触直流母线！ 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
光缆的第二个插头可在电源块拉出一些后再拔出（见步骤 5）。 
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安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.6.7 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

更换电源块    

 

图 6-10 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触电源块时没有阻碍 

● 安装电源块的安装辅助装置并准备就绪（见章节“电源块的安装辅助装置”） 
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拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除母线（8 个螺钉） 

2. 松开与直流母线的接线端子（8 个螺母） 

3. 拆除上方的固定螺钉（1 个螺钉） 

4. 拆除下方的固定螺钉（2 个螺钉） 

5. 分开光缆与信号电缆的插接连接（2 个插头） 

6. 拆除电流互感器的连接和相关的 PE 连接（1 个插头） 

7. 松开风扇的 2 个固定螺钉，并将电源块的安装辅助装置固定在该位置 

接着就可取出电源块。 
 

危险 

 
即使在断开直流侧操作开关（选件 L37）后，直流母线上仍可能存在高达 1200 V 的电

压。 因此在更换电源块时，一定要避免接触直流母线！ 
 

小心 
 

在取出电源块时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 

 

此处，更换电源块的操作步骤是以右侧安装的模块为例的。 其它模块的操作与此相同。 
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6.4.7 更换逆变模块 - 书本型 

准备工作  

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸 

1. 拆除控制单元的接线并松开护板（如果有） 

2. 从护板上拆下电缆并放到一边 

3. 拆除控制单元的护板 

4. 拆除直流母线供电适配器 

5. 拆除 24 V 端子适配器并使其绝缘 

6. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆 

7. 拆除、短接电机电缆，并使其绝缘 

8. 松开逆变模块的固定螺钉（只旋转两次） 

9. 取出逆变模块 

安装 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
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6.4.8 更换控制接口板 

6.4.8.1 更换控制接口板，有源整流柜，结构尺寸 FB 

更换控制接口板   

 

图 6-11 更换控制接口板，有源整流柜，结构尺寸 FB 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将传动组断电 

● 确认接触时没有阻碍 

● 移除保护罩 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与图片中的数字一致。  

1. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

2. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

3. 拆除抽屉式电子部件的固定螺钉（2 个螺钉） 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

接着就可以从抽屉式电子部件上拆下控制接口板。 
 

小心 
 

在拔出扁平电缆的插头时必须注意，应小心地按下插头上的锁定杆（例如：使用螺丝

起），否则可能会损坏锁定件。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
在使用锁定式插头时要注意，插入后锁定杆应咬合好。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.8.2 更换控制接口板，有源整流柜，结构尺寸 GB 和 GD 

更换控制接口板   

 

图 6-12 更换控制接口板，有源整流柜，结构尺寸 GB 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将传动组断电 

● 确认接触时没有阻碍 

● 移除保护罩 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与图片中的数字一致。  

1. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

2. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

3. 拆除抽屉式电子部件的固定螺钉（2 个螺钉） 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

接着就可以从抽屉式电子部件上拆下控制接口板。 
 

小心 
 

在拔出扁平电缆的插头时必须注意，应小心地按下插头上的锁定杆（例如：使用螺丝

起），否则可能会损坏锁定件。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
在使用锁定式插头时要注意，插入后锁定杆应咬合好。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.8.3 更换控制接口板，有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 

更换控制接口板   

 

图 6-13 更换控制接口板，有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将传动组断电 

● 确认接触时没有阻碍 

● 移除保护罩 
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拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与图片中的数字一致。  

1. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

2. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

3. 拆除抽屉式电子部件的固定螺钉（2 个螺钉） 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

接着就可以从抽屉式电子部件上拆下控制接口板。 
 

小心 
 

在拔出扁平电缆的插头时必须注意，应小心地按下插头上的锁定杆（例如：使用螺丝

起），否则可能会损坏锁定件。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
在使用锁定式插头时要注意，插入后锁定杆应咬合好。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.8.4 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 GX 

更换控制接口板   

 

图 6-14 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 GX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将传动组断电 

● 确认接触时没有阻碍 

● 移除保护罩 
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拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除 CU320 的支架（1 个螺母） 

2. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

3. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

4. 拆除抽屉式电子部件的固定螺钉（2 个螺钉） 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

接着就可以从抽屉式电子部件上拆下控制接口板。 
 

小心 
 

在拔出扁平电缆的插头时必须注意，应小心地按下插头上的锁定杆（例如：使用螺丝

起），否则可能会损坏锁定件。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
在使用锁定式插头时要注意，插入后锁定杆应咬合好。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.8.5 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX 

更换控制接口板   

 

图 6-15 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将传动组断电 

● 确认接触时没有阻碍 

● 移除保护罩 
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拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除 CU320 的支架（1 个螺母） 

2. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

3. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

4. 拆除抽屉式电子部件的固定螺钉（2 个螺钉） 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

接着就可以从抽屉式电子部件上拆下控制接口板。 
 

小心 
 

在拔出扁平电缆的插头时必须注意，应小心地按下插头上的锁定杆（例如：使用螺丝

起），否则可能会损坏锁定件。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
在使用锁定式插头时要注意，插入后锁定杆应咬合好。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.8.6 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

更换控制接口板   

 

图 6-16 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将传动组断电 

● 确认接触时没有阻碍 

● 移除保护罩 
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拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除 CU320 的支架（1 个螺母） 

2. 分开光缆与信号电缆的插接连接（5 个插头） 

3. 拆除 DRIVE-CLiQ 电缆和 -X41/-X42 上的连接（5 个插头） 

4. 拆除抽屉式电子部件的固定螺钉（2 个螺钉） 
在取出抽屉式电子部件时必须依次拔下其它 5 个插头（2 上 3 下） 

 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

接着就可以从抽屉式电子部件上拆下控制接口板。 
 

小心 
 

在拔出扁平电缆的插头时必须注意，应小心地按下插头上的锁定杆（例如：使用螺丝

起），否则可能会损坏锁定件。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
光缆的插头应重新插入其原来的插口。 为了正确连接光缆和插座，而进行了相应的标记

(U11, U21, U31)。 
在使用锁定式插头时要注意，插入后锁定杆应咬合好。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.9 更换控制单元 

6.4.9.1 更换有源整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜上的控制单元 - 装置型 

控制单元 CU320 安装在一个抽屉式单元中，松开左上方的螺钉(1)后就能将 CU320 拉出

进行更换。   

 

图 6-17 更换控制单元 CU320 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 
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拆卸步骤 

1. 松开螺母(1)。 

2. 在将控制单元完全从抽屉式单元中拉出前，应拆除控制单元上连接的所有电缆 

3. 拉出抽屉式单元上的控制单元并更换 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏电缆。 
 

 说明 
在安装新的 CU320 时，应注意将电缆重新插回相同的插口。 
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6.4.9.2 更换控制单元（书本型装柜套件型） 

准备工作   

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

1. 拆除控制单元 CU320 上的连接 

2. 松开控制单元上的固定螺钉(1)（见图“更换控制单元 CU320”） 

3. 取出并更换控制单元 
 

 说明 
在安装新的 CU320 时，应注意将电缆重新插回相同的插口。 

 



维护与检修  
6.4 更换组件 

 S120 变频调速柜设备手册 
312 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

6.4.10 更换风扇 

6.4.10.1 更换风扇，有源整流柜，结构尺寸 FB，GB 和 GD 

更换风扇 

 

图 6-18 更换风扇，有源整流柜，结构尺寸 FB，GB 和 GD 
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描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除风扇的固定螺钉 
（结构尺寸 FB 中 2 个螺钉，结构尺寸 GB 和 GD 中 3 个螺钉） 

2. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.2 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX, GX 

更换风扇 

 

图 6-19 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 和 GX 

描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除风扇的固定螺钉 
（结构尺寸 FX 中 2 个螺钉，结构尺寸 GX 中 3 个螺钉） 

2. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.3 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 左侧电源块 

更换风扇 

 

图 6-20 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 左侧电源块 

描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。 

1. 拆除母线（6 个螺钉） 

2. 拆除风扇的固定螺钉（3 个螺钉） 

3. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.4 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 右侧电源块 

更换风扇   

 

图 6-21 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 右侧电源块 

描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除母线（12 个螺钉） 

2. 拆除风扇的固定螺钉（3 个螺钉） 

3. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.5 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

更换风扇 

 

图 6-22 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除母线（8 个螺钉） 

2. 拆除风扇的固定螺钉（3 个螺钉） 

3. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.6 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 FI 

更换风扇 

 

图 6-23 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 FI 
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描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除风扇的固定螺钉（2 个螺钉） 

2. 松开插头 -X630 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.7 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 GI 

更换风扇 

 

图 6-24 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 GI 
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描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除风扇的固定螺钉（3 个螺钉） 

2. 松开插头 -X630 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
请小心地将插头插好，并检查是否插入到底。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.8 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 HI 

更换风扇 

 

图 6-25 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 HI 

描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除风扇的固定螺钉（3 个螺钉） 

2. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.9 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 JI 

更换风扇 

 

图 6-26 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 JI 

描述 

设备风扇的使用寿命约为 50 000 小时。实际使用寿命还与其他影响因素有关，比如环境

温度和机柜防护等级，因此个体情况可能会与该值有所偏差。 

必须及时更换风扇，以保证变频调速柜的可用性。 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸步骤 

拆卸步骤的编号与前面图片中的数字一致。  

1. 拆除风扇的固定螺钉（3 个螺钉） 

2. 松开馈电电缆 （1 x “L”，1 x “N”） 

现在可以小心地取出风扇。 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

安装步骤 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.10.10 更换风扇，书本型装柜套件 

准备工作    

● 遵守“五项安全规程” 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 

拆卸风扇，宽度 50 ... 200 mm  

表格 6- 2 拆卸风扇 

1. 断开电源 (DC 24 V 和 AC 400 V) 
延时(5 分钟)，用于等待直流母线电容器放电结束! 

2. 从传动组中拆下组件 
3. 打开风扇盖 
模块宽度: 50 mm 模块宽度: 100 mm 模块宽度: 150 mm 和 200 mm 

   
1. 取出风扇 
2. 松开连接插头 
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小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

风扇安装步骤，宽度 50 ... 200 mm 

1. 在安装之前要注意空气流通方向 
(风扇上的箭头要指向散热片) 

2. 插入连接插头直至完全啮合。 

3. 放入风扇直到其完全卡住。 
不允许挤压连接电缆! 

4. 盖上风扇盖 

小心 
 

 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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拆卸风扇，宽度 300 mm  

 

图 6-27 拆卸风扇 300mm 

1) 松开螺钉 M6 / 6 Nm (1) 

2) 断开风扇的电源 (2) 

3) 现在可取下风扇 
 

小心 
 

取出时必须注意，不要损坏信号电缆。 
 

注意 
 

机柜中的尖锐边缘有可能造成割伤。 
 

风扇安装步骤，宽度 300 mm 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

小心 
 

必须遵循“连接导电部件的紧固扭矩”一表中所列出的紧固扭矩。 
保护罩的螺钉只允许用手拧紧。 
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6.4.11 更换熔断器 

备用熔断器   

用于辅助供电的备用熔断器的订货号见备件表。 
 

警告  
在更换熔断器时，应注意以下几点： 
1. 遵守“五项安全规程” 
2. 将机柜断电（包括外部供电！） 
3. 然后排除故障原因。 
4. 后更换熔断器。 

 

6.4.11.1 更换辅助供电的熔断器 

备用熔断器 

用于辅助供电的备用熔断器的订货号见备件表。 
 

警告  
在更换熔断器时，应注意以下几点： 
1. 遵守“五项安全规程” 
2. 将机柜断电（包括外部供电！） 
3. 然后排除故障原因。 
4. 后更换熔断器。 
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6.4.11.2 更换熔断器式负载隔离开关中的熔断器（书本型装柜套件） 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

更换 

1. 如使用了选件 L37，断开机柜门上相关的直流侧操作开关 

2. 打开机柜门 

3. 打开熔断器式负载隔离开关装置 

4. 取出熔断体 

5. 更换已损坏的熔断器 

6. 以相反顺序执行以上的步骤 
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6.4.11.3 更换进线柜中的熔断器(F71 - F73) 

准备工作    

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 准备好熔断器插拔手柄 

拆卸和安装步骤 
 

 说明 
在额定电流 < 800 A 的进线柜上，熔断器是可以任意接触的，并可在排除故障原因后加以

更换。 
 

 说明 
在额定电流为 800 ... 1600 A 的进线柜上，熔断器只能按以下所述的拆卸步骤进行更换。

 

1. 打开机柜 

2. 拆除位于熔断器下方的支撑板的上部螺钉。 轻轻地松开底部螺钉。 然后可将支撑板推

向下方。 

3. 将熔断器插拔手柄装在熔断器上 

4. 取出损坏的熔断器 

5. 按动熔断器插拔手柄上的黄色按钮，放掉手柄中的坏熔断器 

6. 在手柄中装好新的熔断器 

7. 将新熔断器装到机柜的熔断器底座上 

8. 按动熔断器插拔手柄上的黄色按钮，放开手柄中的新熔断器 

9. 重新固定好熔断器下方的支撑板 

10. 关上机柜 
 

 说明 
熔断器插拔手柄可依用户的需要从西门子订购。 
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6.4.11.4 更换逆变柜上的直流熔断器 - 装置型，结构尺寸 FX 和 GX 

更换直流熔断器    

 

图 6-28 更换直流熔断器，结构尺寸 FX 和 GX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 
 

小心  
直流电压还会继续存在达 5 分钟。 
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更换前侧熔断器 

1. 松开并拆除前侧直流熔断器的螺钉和螺母(1)。 

2. 取出直流熔断器。 

更换后侧熔断器 

1. 松开并拆除前侧直流熔断器的螺钉和螺母(1)。 

2. 取出前侧直流熔断器。 

3. 松开并拆除现在可以接触到的后侧直流熔断器的螺钉和螺母。 

4. 取出后侧直流熔断器。 
 

 说明 
结构尺寸 HX 中有两个直流熔断器，结构尺寸 JX 中有四个直流熔断器。 
如果订购了完整的备用功率部件，则应注意始终要使用直流熔断器。 如果机柜中安装了

选件 L37（直流侧操作开关，含预充电回路），则备用件中的直流熔断器应更换为现有功

率部件的接线片。 
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6.4.11.5 更换逆变柜上的直流熔断器 - 装置型，结构尺寸 HX 和 JX 

更换直流熔断器    

 

图 6-29 更换直流熔断器，结构尺寸 HX 和 JX 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 移除保护罩 

● 确认接触时没有阻碍 
 

小心  
直流电压还会继续存在达 5 分钟。 
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更换步骤 

1. 松开螺母(x 4) 

2. 松开螺母(x 4) 

3. 松开螺母(x 1) 

现在可将抽屉式直流熔断器完全拉出。 
 

 说明 
抽屉式直流熔断器应完全拉出并稳妥放置。 

 

现在应按需要松开和拆除直流熔断器上的螺钉和螺母，对相应的直流熔断器进行更换。 
 

 说明 
结构尺寸 HX 中有两个直流熔断器，结构尺寸 JX 中有四个直流熔断器。 
如果订购了完整的备用功率部件，则应注意始终要使用直流熔断器。 如果机柜中安装了

选件 L37（直流侧操作开关，含预充电回路），则备用件中的直流熔断器应更换为现有功

率部件的接线片。 
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6.4.11.6 更换封闭式熔断器 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

更换步骤 

1. 打开机柜 

2. 打开熔断器底座（向下或向上按压盖子） 

3. 拆下损坏的熔断器 

4. 装上备用熔断器 

5. 合上熔断器底座（向上或向下按压盖子） 

6. 关上机柜 
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6.4.11.7 更换 NH 熔断器 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 准备好熔断器插拔手柄 

更换步骤 

1. 打开机柜 

2. 将熔断器插拔手柄装在熔断器上 

3. 取出损坏的熔断器 

4. 按动熔断器插拔手柄上的黄色按钮，放掉手柄中的坏熔断器 

5. 在手柄中装好新的熔断器 

6. 将新熔断器装到机柜的熔断器底座上 

7. 按动熔断器插拔手柄上的黄色按钮，放开手柄中的新熔断器 

8. 关上机柜 
 

 说明 
熔断器插拔手柄可依用户的需要从西门子订购。 
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6.4.12 更换直流侧操作开关（选件 L37），书本型装柜套件 

准备工作    

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

● 确认接触时没有阻碍（逆变模块） 
（如没有控制单元，则只需要松开护板并旋转到一侧） 

拆卸 

1. 断开机柜门上相关的直流侧操作开关 

2. 打开机柜 

3. 打开熔断器式负载隔离开关装置并取出熔断体 

4. 松开接触器上逆变模块的馈电电缆 

5. 拔出电机插头或拆除电机电缆的接线并使其绝缘 

6. 打开逆变模块的盖子 

7. 拔出 DC 24 V 插头并使其接触面绝缘，以防触电 

8. 拔掉接触器上的电缆(2 -T1) 

9. 松开直流供电适配器上的螺钉 

10. 拔出插头(-X37) 

11. 松开直流供电适配器电缆上的电缆束线带 

12. 拧下预充电回路支撑板下部的螺钉（ 多 3 个） 

13. 拧下预充电回路支撑板上部的螺钉（ 多 3 个） 

小心 
 

 

预充电回路只是通过上部和下部的螺钉来加以固定的。 在拆除 后一个螺钉时，应

将其扶稳！ 

14. 小心地取出预充电回路的支撑板和直流供电适配器 
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安装 

按照与拆卸步骤相反的顺序进行安装。 
 

 说明 
使用新的电缆束线带固定直流供电适配器的电缆。 

 

6.4.13 更换直流侧操作开关的预充电电阻（选件 L37），书本型装柜套件 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

拆卸 

1. 拆下直流侧操作开关（见章节“更换直流侧操作开关，书本型装柜套件”） 

2. 松开预充电电阻的固定螺钉 

3. 拆下电阻 

安装 

1. 安装新电阻 

2. 拧紧预充电电阻的固定螺钉 

3. 重新安装好直流侧操作开关 
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6.4.14 更换机柜操作面板的缓冲电池 

更换缓冲电池 

 

图 6-30 更换缓冲电池 
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准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 将机柜断电（包括外部供电！） 

更换 

1. 松开 DC 24 V 供电电缆 

2. 松开操作面板的通讯电缆 

3. 打开电池盒的盖子 

4. 拆除旧电池 

5. 安装新电池 

6. 以相反顺序执行以上的步骤 

表格 6- 3 缓冲电池的技术参数 

类型 CR2032 3 V 锂电池 

制造商 Maxell, Sony, Panasonic 

额定电量 220 mAh 

大允许的充电电流 10 mA（在操作面板中限制在 <2 mA） 

20°C 时的自放电量 1 %/年 

使用寿命（在备用模式下） 70 °C 时 > 1 年；20 °C 时 > 1.5 年 
 

 

注意 
 

更换电池应在一分钟之内完成。 
超时会导致数据丢失！ 
在处置旧电池时，应注意遵守当地适用的法规！ 
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6.5 直流母线电容器再充电 

描述 

在使用基本整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜超过两年后，应对直流母线电容

器进行再充电。如果不进行再充电，则可能会在接通进线电压时使设备受损。 

如果在生产后的两年之内进行调试，则无需对直流母线电容器进行再充电。生产日期可从

铭牌上的工厂序列号中获知。 
 

 说明 
注意，存放时间应自生产日期起计算，而不是自交付日期起计算。 

 

步骤 

直流母线电容器的再充电是在室温下，以电源块（安装在机柜中）上的现场额定电压，不

带负载，通电至少 30 分钟来完成的。 
 

 说明 
建议，在定期安排的设备停工期间，更换现场储备的电源块，以便在维修中确保电源块的

功能性。 
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铭牌 

 

生产日期 

生产日期按如下方式确定： 

表格 6- 4 生产年份和月份 

字符 生产年份 字符 生产月份 

S 2004 1 到 9 1 月到 9 月 

T 2005 O 10 月 

U 2006 N 11 月 

V 2007 D 12 月 

W 2008   

X 2009   
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诊断 7
7.1 章节内容 

本章介绍了不同机柜设备组件的 LED 一览。 组件的详细描述参见本设备手册或用户光盘

中的补充资料。 

下述的 LED 一览用于快速诊断。 

7.2 控制单元 CU320 上的 LED 

表格 7- 1 控制单元 CU320 上的 LED 的含义   

LED 颜色 状态 描述 

--- 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

持续亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。  
 
绿色 

闪烁 
2 Hz 

正在写入到 CF 卡 

持续亮 该组件上至少存在一个故障。  

红色 闪烁 
0.5 Hz 

引导错误 

绿色/ 
红色 

闪烁 
0.5 Hz 

控制单元 CU320 准备就绪。 
但是缺少软件授权。 

持续亮 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 

闪烁 
0.5 Hz 

固件无法装载到 RAM 中。 

 

 

 

 

 

 

RDY 
(READY) 

 
 

橙色 

闪烁 
2 Hz 

固件校验和错误，CRC 错误。 
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LED 颜色 状态 描述 

--- 不亮 循环通讯（还）未开始。 

提示： 
当控制单元准备就绪时（参见 LED RDY），PROFIdrive 也已做好

通讯准备。 

持续亮 循环通讯开始。  

 

绿色 
 

闪烁 
0.5 Hz 

循环通讯还未完全开始。 

可能的原因： 

• 控制系统没有发送设定值。 

• 在同步运行时，主机没有传输或者传输了错误的 Global Control 
(GC：全局控制)。 

 

 

 

DP1 
（PROFIB
US 循环运

行） 

红色 持续亮 循环通讯中断。 

--- 不亮 无电源供电或者超出允许公差范围。  

• 组件没有准备就绪。 

• 选件板不存在或者没有创建相应的驱动对象。 

持续亮 选件板未准备就绪。  

绿色 闪烁 0.5 
Hz 

取决于所安装的选件板。 

 

 

 

OPT 
(OPTION) 

红色 持续亮 该组件上至少存在一个故障。 
选件板未准备就绪（例如：在上电之后）。 

MOD --- 不亮 预留 

7.3 通讯板 CBE20 上的 LED 

表格 7- 2 通讯板 CBE20 上的 LED 的含义    

LED 颜色 状态 描述 

- 不亮 无电源供电或者超出允许公差范围。 Link Port 

绿色 持续亮 在端口 x 上连接了另外的设备并且存在物理连接。 

- 不亮 无电源供电或者超出允许公差范围。 Activity Port 

黄色 持续亮 在端口 x 上正在接收或发送数据。 
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LED 颜色 状态 描述 

– 不亮 当 Link Port 的 LED 是绿色时： 

CBE20 运行正常，正在与所配置的 IO 控制系统进行数据交

换。 

闪烁 • 响应监控时间已结束。 

• 通讯中断。 

• IP 地址错误。 

• 配置错误或没有配置 

• 参数设置错误 

• 设备名称错误或缺少设备名称 

• IO 控制系统不存在/已关闭，但以太网连接存在。 

• 其它 CBE20 故障 

Fault 

红色 

持续亮 CBE20 总线故障 

• 没有到子网/交换机的物理连接 

• 传输速度错误 

• 全双工传输没有激活 

– 不亮 当 Link Port 的 LED 是绿色时： 

控制单元的任务系统与 IRT 周期不同步。 生成了内部替代周

期。 

闪烁 控制单元的任务系统与 IRT 周期同步并且正在进行数据交换。 

Sync 

绿色 

持续亮 任务系统和 MC-PLL 都与 IRT 周期同步。 
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LED 颜色 状态 描述 

– 不亮 无电源供电或者超出允许公差范围。 

通讯板损坏或未插入。 

持续亮 通讯板准备就绪并且循环通讯开始。 绿色 

闪烁 
0.5 Hz 

通讯板准备就绪，但循环通讯还未开始。 

可能的原因： 

• 至少存在一个故障。 

• 通讯正在建立。 

持续亮 经过 PROFINET 的循环通讯还未建立。 但可以进行非循环通

讯。 SINAMICS 等待参数化/配置报文 

闪烁 
0.5 Hz 

向 CBE20 下载固件因故障中断 

可能的原因： 

• CBE20 损坏。 

• 控制单元的存储卡损坏。 

CBE20 无法在该状态下使用。 

红色 

闪烁 
2.5 Hz 

控制单元与 CBE20 之间的通讯发生故障。 

可能的原因： 

• 起动后拔出了通讯板。 

• 通讯板损坏 

控制单元上

的 OPT 

橙色 闪烁 
2.5 Hz 

正在进行固件下载。 

7.4 基本整流柜中控制接口板上的 LED 

表格 7- 3 基本整流柜中控制接口板上的 LED 的含义   

LED，状态 

H200 H201 

描述 

不亮 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

不亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。存在直流母线电压。 

绿色 

红色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。直流母线电压过高。 
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LED，状态 

H200 H201 

描述 

橙色 橙色 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 

红色 --- 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 0.5 Hz： 

绿色/红色 

--- 正在进行固件下载。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/红色 

--- 固件下载已结束。等待上电。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/橙色 
或 
红色/橙色 

--- “通过 LED 识别组件”激活(p0124) 

提示： 
这两种情况与通过 p0124=1 进行激活时的 LED 状态有关。 

 

 

警告 

 
与 LED “H201” 的状态无关，危险的直流母线电压可能始终存在。 
必须注意组件上的警告提示！ 

 

7.5 整流/回馈柜中控制接口板上的 LED 

表格 7- 4 整流/回馈柜中控制接口板上的 LED 的含义   

LED，状态 

H200 H201 

描述 

不亮 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

不亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。存在直流母线电压。 

绿色 

红色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。直流母线电压过高。 

橙色 橙色 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 
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LED，状态 

H200 H201 

描述 

红色 --- 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 0.5 Hz： 

绿色/红色 

--- 正在进行固件下载。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/红色 

--- 固件下载已结束。等待上电。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/橙色 
或 
红色/橙色 

--- “通过 LED 识别组件”激活(p0124) 

提示： 
这两种情况与通过 p0124=1 进行激活时的 LED 状态有关。 

 

 

警告 

 
与 LED “H201” 的状态无关，危险的直流母线电压可能始终存在。 
必须注意组件上的警告提示！ 

 

7.6 有源整流柜中控制接口板上的 LED 

表格 7- 5 有源整流柜中控制接口板上的 LED 的含义   

LED，状态 

H200 H201 

描述 

不亮 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

不亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。存在直流母线电压。 

绿色 

红色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。直流母线电压过高。 

橙色 橙色 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 
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LED，状态 

H200 H201 

描述 

红色 --- 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 0.5 Hz： 

绿色/红色 

--- 正在进行固件下载。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/红色 

--- 固件下载已结束。等待上电。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/橙色 
或 
红色/橙色 

--- “通过 LED 识别组件”激活(p0124) 

提示： 
这两种情况与通过 p0124=1 进行激活时的 LED 状态有关。 

 

 

警告 

 
与 LED “H201” 的状态无关，危险的直流母线电压可能始终存在。 
必须注意组件上的警告提示！ 

 

7.7 逆变柜中控制接口板上的 LED - 装置型 

表格 7- 6 装置型逆变柜中控制接口板上的 LED 的含义   

LED，状态 

H200 H201 

描述 

不亮 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

不亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。存在直流母线电压。 

绿色 

红色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。直流母线电压过高。 

橙色 橙色 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 
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LED，状态 

H200 H201 

描述 

红色 --- 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 0.5 Hz： 

绿色/红色 

--- 正在进行固件下载。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/红色 

--- 固件下载已结束。等待上电。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/橙色 
或 
红色/橙色 

--- “通过 LED 识别组件”激活(p0124) 

提示： 
这两种情况与通过 p0124=1 进行激活时的 LED 状态有关。 

 

 

警告 

 
与 LED “H201” 的状态无关，危险的直流母线电压可能始终存在。 
必须注意组件上的警告提示！ 

 

7.8 逆变模块上的 LED - 书本型 

表格 7- 7 逆变模块上的 LED 的含义，书本型    

LED，状态 

Ready DC LINK 

描述 

不亮 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

不亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。存在直流母线电压。 

绿色 

红色 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。直流母线电压过高。 

橙色 橙色 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 



 诊断 
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LED，状态 

Ready DC LINK 

描述 

红色 --- 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 0.5 Hz： 

绿色/红色 

--- 正在进行固件下载。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/红色 

--- 固件下载已结束。等待上电。 

闪烁 2 Hz： 

绿色/橙色 
或 
红色/橙色 

--- “通过 LED 识别组件”激活(p0124) 

提示： 
这两种情况与通过 p0124=1 进行激活时的 LED 状态有关。 

 

 

警告 

 
与 LED “DC LINK” 的状态无关，危险的直流母线电压可能始终存在。 
必须注意组件上的警告提示！ 
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7.9 有源整流接口柜中电压传感模块(VSM)上的 LED 

表格 7- 8 有源整流接口柜中电压传感模块(VSM)上的 LED 的含义 

LED 颜色 状态 描述 

--- 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

绿色 持续亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 持续亮 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 

红色 持续亮 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 
0.5 Hz 

正在进行固件下载。 绿色/ 
红色 

闪烁 
2 Hz 

固件下载已结束。  
等待上电 

 

 

 

 

 

 

 

RDY 
(READY) 

绿色/  
橙色 

或者 

红色/  
橙色 

闪烁 
2 Hz 

“通过 LED 识别组件”激活(p0144)。 

提示： 
这两种情况与通过 p0144=1 进行激活时的 LED 状态有关。 

7.10 中央制动柜上的 LED 

表格 7- 9 中央制动柜中制动模块上的 LED 的含义 

LED 状态 描述 

不亮 U 直流母线 不存在  

过温 

全控制 

ME – “准备就绪”报告 

持续亮 准备就绪 

不亮 正常状态 MUI – “过流”报告 

持续亮 短路/接地故障 
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LED 状态 描述 

不亮 正常状态 MUL – “过载”报告 

持续亮 过载： 超过了所设置的制动接通时间 

不亮 正常状态 MUT – “过温”报告 

持续亮 过温 

7.11 传感器模块 SMC10 上的 LED 

表格 7- 10 传感器模块 SMC10 上的 LED 的含义 

LED 颜色 状态 描述 

--- 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

绿色 持续亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 持续亮 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 

红色 持续亮 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 
0.5 Hz 

正在进行固件下载。 绿色/ 
红色 

闪烁 
2 Hz 

固件下载已结束。  
等待上电 

 

 

 

 

 

 

 

RDY 
(READY) 

绿色/  
橙色 

或者 

红色/  
橙色 

闪烁 
2 Hz 

“通过 LED 识别组件”激活(p0144)。 

提示： 
这两种情况与通过 p0144=1 进行激活时的 LED 状态有关。 
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7.12 传感器模块 SMC20 上的 LED 

 S120 变频调速柜设备手册 
360 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

7.12 传感器模块 SMC20 上的 LED 

表格 7- 11 传感器模块 SMC20 上的 LED 的含义   

LED 颜色 状态 描述 

--- 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

绿色 持续亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 持续亮 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 

红色 持续亮 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 
0.5 Hz 

正在进行固件下载。 绿色/ 
红色 

闪烁 
2 Hz 

固件下载已结束。  
等待上电 

 

 

 

 

 

 

 

RDY 
(READY) 

绿色/  
橙色 

或者 

红色/  
橙色 

闪烁 “通过 LED 识别组件”激活(p0144)。 

提示： 
激活 p0144 = 1 时两种可能性取决于 LED 的状态。 



 诊断 
 7.13 传感器模块 SMC30 上的 LED 
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7.13 传感器模块 SMC30 上的 LED 

表格 7- 12 传感器模块 SMC30 上的 LED 的含义   

LED 颜色 状态 描述 

--- 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

绿色 持续亮 组件准备就绪并且循环 DRIVE-CLiQ 通讯启动。 

橙色 持续亮 正在建立 DRIVE-CLiQ 通讯。 

红色 持续亮 该组件上至少存在一个故障。 

提示： 
LED 的控制与重新设置相应报告无关。 

闪烁 
0.5 Hz 

正在进行固件下载。 绿色/ 
红色 

闪烁 
2 Hz 

固件下载已结束。  
等待上电 

 

 

 

 

 

 

 

RDY 
(READY) 

绿色/  
橙色 

或者 

红色/  
橙色 

闪烁 
 

“通过 LED 识别组件”激活(p0144)。 

提示： 
激活 p0144 = 1 时两种可能性取决于 LED 的状态。 

- 不亮 缺少电子电源或者超出了所允许的公差范围。 

供电电压 ≤ 5 V。 

 

 
 
OUT > 5 V 

橙色 持续亮 用于测量系统的电子电源存在。 

测量系统供电 > 5 V。 

注意： 
必须确保所连接的编码器允许在 24 V 供电电压下工作。 
在 5 V 电压下工作的编码器如果接在 24 V 电压上将导致编码器的

电子部件损毁。 
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7.14 SITOP 电源上的 LED 

表格 7- 13 SITOP 电源上的 LED 的含义   

LED 含义 

绿色 输出电压 > 20.5 V 

黄色 过载，输出电压 < 20.5 V（“恒定电流”模式） 

红色 锁存关断（“关机”模式） 
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选件 8
8.1 安全提示 
 

危险 

 
必须阅读和遵守本设备手册章节“安全和使用提示”中的安全提示。 
人员在电气设备上的所有工作都必须始终遵循下面的“五项安全规程”： 
1. 断电 
2. 确保不会重新通电 
3. 确认无电压 
4. 接地并短接 
5. 遮盖或隔离邻近的带电部件 

 

危险 

 
机柜设备在高压下运行。 
所有连接工作必须在无电压状态下进行！ 
只允许合格的专业人员在设备上进行工作。 
在已断开的机柜上工作时要谨慎，因为可能仍存在外部供电电压。 即使电机在停机状态

下，功率端子和控制端子仍可能带电。 
由于使用直流母线电容器，在断电后 5 分钟内设备上仍会存在危险电压。 因此，只有在

相应的等待时间过去之后才允许打开机柜。 
使用人有责任遵守所在国家认可的技术规程以及其它适用的地区性规定，对电机、逆变

器和其它设备进行安装和连接。 尤其要注意有关电缆尺寸、保险装置、接地、断路、隔

离和过流保护方面的规定。 
如果电流支路上的保险装置跳闸，则故障电流有可能已经切断。 为了降低火灾和电击的

风险，应当对机柜的导电部件和其它组件进行检查并对损坏的部件进行更换。 在保险装

置跳闸后，应查找并消除“断开原因”。 
 

 说明 
本变频调速柜因结构尺寸的不同而会有一系列差异。 主要的差异如下： 

• 所使用盖板的尺寸可能有差异，其排列和固定方式也可能不同。 

• 机柜内部组件的排列布局可能不同。 

• 机柜内部组件的固定方式可能不同。 
由于各自的排列布局不同，可能导致机柜内所安装的组件和设备的规格有差异。 这些差

异是有意图的，出于“EMC 优化”的考虑。 
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8.2 D14, 用户资料提前交付 
对于进行系统工程设计（设备与上级系统的集成，接口定义，安装，土建规划等等）时需

要提前取得的相关资料，如电路图、端子接线图、布置图和尺寸图，可以在订购变频调速

柜时订购提前交付的资料。 资料会在订单确认后的几个工作日内以电子文档的形式提

供。 如果订单还包括标准产品之外的选件，由于处理时间有限将不予提供相关资料。 

所订购的资料将通过电子邮件交付给订货方。 因此在订购时需提供收件人的电子邮件地

址。 通过邮件向收件人提供资料的下载地址，该地址为通用文档资料的下载地址，如操

作说明、设备手册和调试说明，不只针对此次的订单。 

8.3 G20, 通讯板 CBC10 

选件可用性  

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述   

 

图 8-1 通讯板 CAN CBC10 



 选件 
 8.3 G20, 通讯板 CBC10 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 365 

通过 CANopen 通讯板 CBC10 （Communication Board CAN）可将 SINAMICS 传动系

统通过 CAN 总线连接到上一级自动化系统上。 

CANopen 选件板使用两个 9 针 Sub D 连接器与 CAN 总线系统进行连接。 

连接器既可以用作输入端也可以用作输出端。 未使用的插口进行了通孔金属化处理。 

主要支持以下几种波特率： 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kBaud 和 1 Mbaud。 
 

小心 
 

只有在控制单元和选件板都不带电时，才允许插入和拔出选件板。 
只允许专业人员对 CBC10 进行操作。 必须遵守 ESD 注意事项。 

 

 说明 
关于通讯板 CBC10 功能和操作的详细说明参见相关的操作说明。 该操作说明是随附的用

户光盘上的补充资料。 
 

接口一览 

 

图 8-2 通讯板 CAN CBC10，接口一览  
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CAN 总线接口 -X451   

CAN 总线接口 -X451 的分配如下： 

表格 8- 1 CAN 总线接口 -X451 

 插口 名称 技术说明 

1 预留  

2 CAN_L CAN 信号 (dominant low) 

3 CAN_GND CAN 接地 

4 预留  

5 CAN_SHLD 可选屏蔽 

6 GND CAN 接地 

7 CAN_H CAN 信号 

8 预留  

 
 

 

9 预留  

类型： 9 针 SUB D 插座 
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CAN 总线接口 -X452   

CAN 总线接口 -X452 的分配如下： 

表格 8- 2 CAN 总线接口 -X452 

 触针 名称 技术说明 

1 预留  

2 CAN_L CAN 信号 (dominant low) 

3 CAN_GND CAN 接地 

4 预留  

5 CAN_SHLD 可选屏蔽 

6 GND CAN 接地 

7 CAN_H CAN 信号 

8 预留  

 
 

 

9 预留  

类型： 9 针 SUB D 插头 
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8.4 G33, 通讯板 CBE20 

选件可用性  

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述   

 

图 8-3 以太网通讯板 CBE20 

通讯板 CBE20 用于通过 PROFINET 的通讯。 

该通讯板在交付时安装在控制单元 CU320 的附件包中，应现场安装到控制单元 CU320 
的选件槽中。 

通讯板上提供了 4 个以太网接口，可通过 LED 诊断功能和通讯状态。 
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接口一览  

 

图 8-4 以太网通讯板 CBE20，接口一览 

MAC 地址    

以太网接口的 MAC 地址标注在 CBE20 的上表面上。 在通讯板未安装时才能看到该标

牌。 
 

 说明 
在安装通讯板前请先记录下这些 MAC 地址，以便在接下来的调试中使用。 
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-X1400 以太网接口   

表格 8- 3 连接器 -X1400，端口 1 - 4 

 插口 信号名称 技术说明 

1 RX+ 接收数据 + 

2 RX- 接收数据 - 

3 TX+ 发送数据 + 

4 --- 预留，未占用 

5 --- 预留，未占用 

6 TX- 发送数据 - 

7 --- 预留，未占用 

8 --- 预留，未占用 

 
 

屏蔽后盖 M_EXT 屏蔽，固定连接 

安装    
 

小心 
 

只有在控制单元和选件板都不带电时，才允许插入和拔出选件板。 
 

 

图 8-5 安装 CBE20 
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8.5 K08, 高级操作面板 AOP30 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 
 

 说明 
选件 K08 只能和控制单元 CU320 (选件 K90 / K91)一起进行使用。 

 

描述 

 

图 8-6 高级操作面板 AOP30（选件 K08） 

这种用户友好型的高级操作面板 AOP30 是可选购的输入/输出设备，用于调试、操作和诊

断。 

AOP30 和控制单元 CU320 之间通过串行接口 RS232 进行 PPI 协议通讯。   
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特点 

● 绿色背光显示屏，分辨率 240 x 64 像素 

● 26 按键键盘 

● RS232 接口 

● 内置电池缓冲供电的时钟及数据存储器 

● 4 个 LED 显示传动设备的运行状态： 
RUN (运行) 绿色 
ALARM (报警) 黄色 
FAULT (故障) 红色 
LOCAL/REMOTE 绿色 

 

 说明 
关于高级操作面板 AOP30 功能和操作的详细说明参见相关的操作说明。 该操作说明是随

附的用户光盘上的补充资料。 
(→ 参见补充资料 - SINAMICS S120 变频调速柜 AOP30) 
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8.6 K46, 机柜安装式传感器模块 SMC10，用于旋转变压器 

8.6.1 概述 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述 

传感器模块 SMC10 用于采集电机实际转速和转子位置角。 来自旋转变压器的信号会在

这里进行转换并通过 DRIVE-CLiQ 接口传输到闭环控制系统进行测定。  

可以在传感器模块 SMC10 上连接下列的编码器：  

● 2 极旋转变压器 

● 多极旋转变压器 

此外还可以通过 KTY84-130 温度传感器或 PTC 热敏电阻来采集电机温度。  

表格 8- 4 SMC10 技术规格 

 值 

旋转变压器的变压比 ü = 0.5 

在 ü=0.5 时，SMC10 上的激励电压 4.1 V 有效 

SMC10 的幅值监控阈值（次级轨迹） 1 V 有效 

编码器电缆的 大长度为 130 m。   

激励电压为 4.1 V 有效 且不能进行参数设置。 

激励频率与电流控制器时钟周期同步，在 5 kHz 至 10 kHz 的范围内。 
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根据欧姆电阻 R 与电感 L 之比来确定，是否可以使用 SMC10 对旋转变压器进行测定

（见下图）。 
 

 说明 
对于作为双逆变模块的书本型装柜套件，在机柜中也要安装两个这样的传感器模块。 必
须注意，编码器应进行绝缘的接地连接。 

 

 

图 8-7 激励频率 f = 5000 Hz 时的可连接阻抗 
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8.6.2 安全提示 
 

注意 
 

每个传感器模块只允许连接一个测量系统。 
 

 说明 
在编码器外壳与电机之间不允许有电路连接（常用的编码器系统都满足此要求）。 
如不遵守规定，则系统可能无法达到要求的抗干扰能力（存在经过电子接地的补偿电流的

危险）。 
 

小心 
 

连接传感器的电缆应始终进行屏蔽式敷设。电缆屏蔽的两端应与接地电位进行大面积连

接。 与电机电缆一同敷设的连接电缆，必须成对绞合在一起并分别进行屏蔽。 
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8.6.3 接口 

一览 

 

图 8-8 SMC10 的接口一览  
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-X520 编码器接口    

表格 8- 5 编码器接口 -X520 

 触针 信号名称 技术说明 
1 预留，未占用  
2 预留，未占用  
3 S2  旋转变压器信号 A（sin+） 
4 S4 反向旋转变压器信号 A (sin-) 
5 接地 接地（用于内部屏蔽） 
6 S1  旋转变压器信号 B（cos+） 
7 S3  反向旋转变压器信号 B（cos-） 
8 接地 接地（用于内部屏蔽） 
9 R1 旋转变压器激励 正 
10 预留，未占用  
11 R2 旋转变压器激励 负 
12 预留，未占用  
13 + 温度 电机温度采集 KTY84-1C130 (KTY+) 

温度传感器 KTY84-1C130 / PTC 
14 预留，未占用  
15 预留，未占用  
16 预留，未占用  
17 预留，未占用  
18 预留，未占用  
19 预留，未占用  
20 预留，未占用  
21 预留，未占用  
22 预留，未占用  
23 预留，未占用  
24 接地 接地（用于内部屏蔽） 

 
 

25 - 温度 电机温度采集 KTY84-1C130 (KTY-) 
温度传感器 KTY84-1C130 / PTC 

连接器类型： 25 针 Sub D 连接器（插头） 
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8.6.4 连接示例 

连接示例： 8 极旋转变压器 
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8.7 K48, 机柜安装式传感器模块 SMC20，用于 sin/cos 增量式编码器或 
EnDat 绝对值编码器 

8.7.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述 

传感器模块 SMC20 用于同时采集电机实际转速和位移长度。 来自增量式编码器的信号

会在这里进行转换并通过 DRIVE-CLiQ 接口传输到闭环控制系统进行测定。 

可以在传感器模块 SMC20 上连接下列的编码器： 

● 增量式编码器 sin/cos 1 Vpp 

● EnDat 和 SSI 绝对值编码器 

此外还可以通过 KTY84-130 温度传感器或 PTC 热敏电阻来采集电机温度。 

编码器电缆的 大长度为 100 m。 
 

 说明 
对于作为双逆变模块的书本型装柜套件，在机柜中也要安装两个这样的传感器模块。 
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8.7.2 安全提示 
 

注意 
 

每个传感器模块只允许连接一个测量系统。 
 

 说明 
在测量系统外壳与测量系统电子部件之间不允许有电路连接（常用的编码器系统都满足此

要求）。 
如不遵守规定，则系统可能无法达到要求的抗干扰能力（存在经过电子接地的补偿电流的

危险）。 
 

小心 
 

连接传感器的电缆应始终进行屏蔽式敷设。电缆屏蔽的两端应与接地电位进行大面积连

接。 与电机电缆一同敷设的连接电缆，必须成对绞合在一起并分别进行屏蔽。 
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8.7.3 接口 

 

图 8-9 SMC20 的接口一览 
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编码器接口 -X520    

表格 8- 6 编码器接口 -X520 

 触针 信号名称 技术说明 
1 P 编码器 编码器供电 
2 M 编码器 编码器供电接地 
3 A 增量信号 A 
4 A* 反向增量信号 A 
5 接地 接地（用于内部屏蔽） 
6 B 增量信号 B 
7 B* 反向增量信号 B 
8 接地 接地（用于内部屏蔽） 
9 预留，未占用  
10 时钟 EnDat 接口时钟，SSI 时钟 
11 预留，未占用  
12 时钟* 

 
反向的 EnDat 接口时钟， 
反向的 SSI 时钟 

13 + 温度 电机温度采集 KTY84-1C130 (KTY+) 
温度传感器 KTY84-1C130 / PTC 

14 P 传感器 用于编码器供电的传感器输入 
15 数据 EnDat 接口数据， 

SSI 数据 
16 M 传感器 用于编码器供电的传感器输入的接地 
17 R 参考信号 R 
18 R* 反向参考信号 R 
19 C 绝对轨迹信号 C 
20 C* 反向绝对轨迹信号 C 
21 D 绝对轨迹信号 D 
22 D* 反向绝对轨迹信号 D 
23 数据* 反向 EnDat 接口数据， 

反向 SSI 数据 
24 接地 接地（用于内部屏蔽） 

 
 

 

25 - 温度 电机温度采集 KTY84-1C130 (KTY-) 
温度传感器 KTY84-1C130 / PTC 

连接器类型： 25 针 Sub D 连接器（插头） 
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8.7.4 连接示例 

连接示例： 增量式编码器 sin/cos 1 Vpp, 2048 

 

图 8-10 K48, 连接示例： 增量式编码器 sin/cos 1 Vpp, 2048 
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8.8 K50, 机柜安装式传感器模块 SMC30，用于 TTL、HTL、SSI 编码器 

8.8.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述 

传感器模块 SMC30 用于采集电机实际转速。 来自旋转脉冲编码器的信号会在这里进行

转换并通过 DRIVE-CLiQ 接口传输到闭环控制系统进行测定。 

可以在传感器模块 SMC30 上连接下列的编码器： 

● TTL 编码器 

● HTL 编码器 

● SSI 编码器 

● KTY 或 PTC 温度传感器 

表格 8- 7 可连接的编码器及其供电电压 

编码器类型 X520（D-Sub） X521 (端子) X531 (端子) 断相监控 远程传感器 

HTL 双极性 24 V 是 是 是 是 否 

HTL 单极性 24 V 是 是 是 否 否 

TTL 双极性 24 V 是 是 是 是 否 

TTL 双极性 5 V 是 是 是 是 X520 上 

TTL 单极性 否 否 否 否 否 

SSI 24 V / 5 V 是 是 是 否 否 
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表格 8- 8 编码器电缆的 大长度 

编码器类型 信号电缆的 大长度，米 

TTL 100 

HTL 单极性 100 

HTL 双极性 300 

SSI 100 
 

 

 说明 
由于物理传输更加稳固耐用，建议在使用 HTL 编码器时采用双极性连接。但如果所使用

的传感器类型不支持推挽信号，则使用单极性连接。 
 

 说明 
对于作为双逆变模块的书本型装柜套件，在机柜中也要安装两个这样的传感器模块。 
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表格 8- 9 可连接测量系统的技术规格 

参数 名称 阈值 小 大 单位 

高信号电平  
(TTL 双极性，在 X520 或 X521/X531 
上)1) 

UHdiff  2 5 V 

低信号电平  
(TTL 双极性，在 X520 或 X521/X531 
上)1) 

ULdiff  -5 -2 V 

高 17 VCC V 高信号电平  
(HTL 单极性) 

UH4) 

低 10 VCC V 

高 0 7 V 低信号电平  
(HTL 单极性) 

UL4) 

低 0 2 V 

高信号电平  
(HTL 双极性)2) 

UHdiff  3 VCC V 

低信号电平  
(HTL 双极性)2) 

ULdiff  -VCC -3 V 

高信号电平  
(SSI 双极性，在 X520 或 X521/X531 
上)1) 

UHdiff  2 5 V 

低信号电平  
(SSI 双极性，在 X520 或 X521/X531 
上)1) 

ULdiff  -5 -2 V 

信号频率 fS  - 300 kHz 

脉冲沿间隔 tmin  100 - ns 

零脉冲无效时间 
(在“A=B=高”之前和之后) 

tLo  500 (tALo-BHi - tHi)/2 3) ns 

零脉冲有效时间 
(当“A=B=高”时和之后) 

tHi  500 tALo-BHi - 2 x tLo 

3) 
ns 

1) 符合 RS422 标准的其它信号电平。 

2) 单个信号的绝对电平在测量系统的 0 V 和 VCC 之间变动。 

3) tALo-BHi 不是指定值，而是轨迹 A 的下降沿和轨迹 B 的再下一个上升沿之间的时间间

隔。 

4) 阈值可通过 p0405.04（开关阈）进行设置（出厂设置为“低”）。 
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图 8-11 两个沿之间轨迹 A 和 B 的信号走势： 脉冲编码器两个沿之间的时间 

 

图 8-12 零脉冲与轨迹信号的位置 
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对于 X521/X531 上供电电压为 5 V 的编码器，电缆的长度取决于编码器电流（适用于 
0.5 mm² 的电缆横截面积）： 

 

图 8-13 信号电缆的长度取决于编码器的耗用电流 
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8.8.2 安全提示 
 

注意 
 

每个传感器模块只允许连接一个测量系统。 
 

 说明 
在测量系统外壳与测量系统电子部件之间不允许有电路连接（常用的编码器系统都满足此

要求）。如不遵守规定，则系统可能无法达到要求的抗干扰能力（存在经过电子接地的补

偿电流的危险）。 
 

小心 
 

在使用螺钉端子时必须对所使用的信号电缆进行屏蔽，并应在连接时与已有的屏蔽层大

面积接触。 
 

小心 
 

连接传感器的电缆应始终进行屏蔽式敷设。电缆屏蔽的两端应与接地电位进行大面积连

接。 与电机电缆一同敷设的连接电缆，必须成对绞合在一起并分别进行屏蔽。 
 



选件  
8.8 K50, 机柜安装式传感器模块 SMC30，用于 TTL、HTL、SSI 编码器 

 S120 变频调速柜设备手册 
390 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.8.3 接口 

 

图 8-14 SMC30 的接口一览 



 选件 
 8.8 K50, 机柜安装式传感器模块 SMC30，用于 TTL、HTL、SSI 编码器 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 391 

-X520: 编码器连接 1，用于带断相识别的 HTL/TTL/SSI 编码器  

表格 8- 10 编码器连接 -X520 

 插口 信号名称 技术说明 

1 + 温度 温度传感器连接 KTY84-1C130 / PTC 

2 SSI_CLK SSI 时钟 

3 SSI_XCLK 反向 SSI 时钟 

4 P 编码器 5 V / 24 V 编码器供电 

5 P 编码器 5 V / 24 V 编码器供电 

6 P 传感器 用于编码器供电的传感器输入 

7 M 编码器(M) 编码器供电接地 

8 - 温度 温度传感器连接 KTY84-1C130 / PTC 

9 M 传感器 传感器输入的接地 

10 R 参考信号 R 

11 R* 反向参考信号 R 

12 B* 反向增量信号 B 

13 B 增量信号 B 

14 A* / 数据* 反向增量信号 A / 反向 SSI 数据 

 
 

15 A / 数据 增量信号 A / SSI 数据 

连接器类型：15 针插座 
 

 

小心 
 

编码器供电电压可通过参数设置为 5V 或 24V。 如果参数设置错误，可能导致编码器损

坏。 
 

注意 
 

KTY 温度传感器应按正确的极性进行连接。 
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-X521/X531: 编码器连接 2，用于带断相识别的 HTL/TTL/SSI 编码器  

表格 8- 11 编码器连接 -X521 

 端子 信号名称 技术说明 

1 A 增量信号 A 

2 A* 反向增量信号 A 

3 B 增量信号 B 

4 B* 反向增量信号 B 

5 R 参考信号 R 

6 R* 反向参考信号 R 

7 CTRL 控制信号 

 
 

8 M 电感接地 

最大可连接横截面积： 1.5 mm² 
 

 

 说明 
在使用单极性 HTL 编码器时，端子排上的 A*, B*, R* 应与 M 编码器（-X531）桥接。 

 

 

表格 8- 12 编码器连接 -X531  

 端子 信号名称 技术说明 

1 P 编码器 5 V / 24 V 编码器供电 

2 M 编码器 编码器供电接地 

3 - 温度 

4 + 温度 

温度传感器连接 KTY84-1C130 / PTC 

5 时钟 SSI 时钟 

6 时钟* 反向 SSI 时钟 

7 数据 SSI 数据 

 
 

8 数据* 反向 SSI 数据 

最大可连接横截面积： 1.5 mm² 
 



 选件 
 8.8 K50, 机柜安装式传感器模块 SMC30，用于 TTL、HTL、SSI 编码器 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 393 

 

 说明 
注意，通过端子连接编码器时，电缆的屏蔽层应与模块相连接。 

 

注意 
 

KTY 温度传感器应按正确的极性进行连接。 
 

8.8.4 连接示例 

连接示例 1： HTL 编码器，双极性，无零轨迹 -> p0405 = 9 (hex)   

 

图 8-15 连接示例 1： HTL 编码器，双极性，无零轨迹 

 

 说明 
也可以选择在用户端子排 -X55 上进行温度采集。 
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连接示例 2： TTL 编码器，单极性，无零轨迹 -> p0405 = A (hex)   

 

图 8-16 连接示例 2： TTL 编码器，单极性，无零轨迹 

8.9 K51, 电压传感模块，用于采集电机转速和相位角 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

描述    

使用无编码器的永励磁同步电机时，要求接通已经开始旋转的电机（快速重启功能），这

时需要使用电压采集模块 VSM10。 

电压采集模块的端子(-T1-B51)在出厂时已经进行了预设且不得进行现场修改。    

进行调试时，必须输入无编码器的永励磁同步电机并通过设置 p1200 激活“快速重启”功
能。 
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接口 

 

图 8-17 电压传感模块（选件 K51）的接口一览  
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8.10 K75, 第二套辅助电源母线系统 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 整流/回馈柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

如果标配的辅助电源母线提供的辅助电压不能满足要求，需要更多的辅助电源时，可安装

第二套辅助电源母线系统，向变频调速柜进行额外的辅助供电。  

为每个变频调速柜提供了三个 2 针连接器，轻松实现各变频调速柜之间的互连。 
 

小心 
 

辅助电源母线系统和连接桥的 大载流能力根据 IEC 为 100 A （根据 UL 为 80 A）。 
Faston 插头和插座的 大载流能力为 20 A。一个 Faston 插头 多可插拔 10 次，之后

会丧失其接触可靠性！ 
 

 说明 
在使用附加的辅助电源系统时，要遵守与标配的辅助电源母线系统相同的注意事项（参见

“电气安装”一章的“辅助电源母线系统”一节）。 
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8.11 K76，进线柜中的辅助电源 

选件可用性 

● 进线柜 

描述 

变频调速柜的正常工作需要进行辅助供电。 在配置时必须考虑其电力需求并从外部进行

供电。 如果无法从外部供电，则可以通过辅助供电柜提供需要的辅助电压。 

另外，也可以使用选件 K76 在进线柜中提供辅助电压。 这对于小型的传动系统非常实

用。 

可提供下列辅助电压： 

● 2 AC 380 ... 480 V 或 500 ... 690 V (可能的分接，约 80 A) 

● AC 230 V (可能的分接，约 4 ... 6 A) 

● DC 24 V (可能的分接，约 20 ... 40 A) 

辅助电压可由进线柜提供给辅助电源母线，从而为整个机柜组供电。 

以运输单元（选件 Y11）形式供货的变频调速柜的电气安装工作已在出厂时完成。 
如果是独立供货，则辅助电压接口与 3 条电缆的电气安装应在现场进行。 

辅助电源的调整(-A1-T10) 

为 AC 230 V 的机柜辅助电源，在进线柜(-A1-T10)中安装了变压器。 变压器的位置见随

附的布置图。 

在供货时，分接头始终设置在 高级。 变压器的一次侧分接头可能应转接到实际存在的

电网电压上。 

从下面的表格中可以得到用于调整内部供电变压器的实际电网电压的分配。 
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表格 8- 13 实际电网电压的分配，用于内部供电,  
(3 AC 380 ... 480 V) 

电网电压的范围 分接头 匹配变压器的分接头(-A1-T10) LH1 – LH2 

342 V – 390 V 380 V 1 - 2 

391 V – 410 V 400 V 1 – 3 

411 V – 430 V 415 V 1 – 4 

431 V – 450 V 440 V 1 – 5 

451 V – 470 V 460 V 1 – 6 

471 V – 528 V 480 V 1 – 7 
 

表格 8- 14 实际电网电压的分配，用于内部供电,  
(3 AC 500 ... 690 V) 

电网电压的范围 分接头 匹配变压器的分接头(-A1-T10) LH1 – LH2 

450 V – 515 V 500 V 1 - 8 

516 V – 540 V 525 V 1 – 9 

541 V – 560 V 550 V 1 – 10 

561 V – 590 V 575 V 1 – 11 

591 V – 630 V 600 V 1 – 12 

631 V – 680 V 660 V 1 – 14, 端子 12 和 13 跳接 

681 V – 759 V 690 V 1 – 15, 端子 12 和 13 跳接 
 

 

注意 
 

如果分接头没有转接到实际的电网电压上，则无法提供正确的内部供电电压。 
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8.12 K82, 用于控制安全功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop1”的端子模块 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述 

选件 K82（控制“Safe Torque Off”和“Safe STOP 1”的端子模块）用于进行电位隔离控

制，通过标配安全功能中已有的可调控制电压范围，没有选件 K82 时安全功能也可以使

用。 

通过选件 K82 可以控制以下的 Safety Integrated 功能（术语参考 IEC 61800-5-2 标准草

案）： 

● Safe Torque Off (STO) 

● Safe Stop 1 (SS1) (时间控制) 
 

 说明 
集成的安全功能，从 SINAMICS 组件（控制单元、逆变模块）的 Safety Integrated (SI) 
输入端子开始，都满足机械指令 98/37/EC，EN 60204-1 和 DIN EN ISO 13849-1（原 
EN954-1）等级 3 的要求，并达到性能水平 PL (Performance Level) d 和 IEC 61508 
SIL2。 
与选件 K82 的组合，满足机械指令 98/37/EC，EN 60204-1 和 DIN EN ISO 13849-1（原

EN954-1）等级 3 的要求，并达到性能水平 PL (Performance Level) d 和 IEC 61508 
SIL2。 

 

 说明 
关于 Safety Integrated 功能和操作的详细说明参见相关的操作说明。 该操作说明是随附

的用户光盘上的补充资料。 
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8.13 K90/K91, 控制单元 + CF 卡，无/带性能扩展 

8.13.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

  说明 
书本型双逆变模块只能共用一个 CU320。 

8.13.2 描述 

在传动组的整流柜和逆变柜中安装了选件 K90 / K91 控制单元 CU320，负责 多 4 个逆

变柜以及 1 个整流柜的通讯，开环和闭环控制功能。 

各个变频调速柜之间以及与其它可能存在的 I/O 模块的连接都通过 DRIVE-CLiQ 进行。 
为与上级系统的通讯提供了标准的 PROFIBUS 接口。 

通过 PROFIBUS 或 DRIVE-CLiQ 连接还可以实现与其它节点设备的通讯，参见随附光盘

中的 SINAMICS - 低压选型手册。 

K90: 控制单元 CU320 + CF 卡，无性能扩展 

不带性能扩展时，一般只能运行 2 个逆变柜以及 1 个整流柜。 

CF 卡上安装了 新的固件版本，含有授权但不带性能扩展。 

K91: 控制单元 CU320 + CF 卡，带性能扩展 

带性能扩展时， 多可运行 4 个逆变柜（矢量运行方式）以及 1 个整流柜。 
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CF 卡上安装了 新的固件版本，含有授权和性能扩展。 
 

 说明 
随着所连接的逆变柜和系统组件数量的增多，以及所要求的动态，需要的计算能力也要提

高。 控制单元 CU320 的 大计算能力只能通过性能扩展获得。 
 

8.13.3 用户端子排 -X55 

描述   

 

图 8-18 用户端子排 –X55 

用户端子排 -X55 与选件 K90 / K91 (控制单元 CU320)一起安装在机柜中。 用户端子

排 -X4 和 -X5 用于控制单元 CU320 的数字输入/输出端。 
 

注意 
 

接口 -X1, -X2 和 -X3 在机柜内部布线并且不作为可自由使用的用户接口！ 
在更换端子排时不得混淆插头 -X1 和 -X2！ 否则在使用安全功能“Safe Torque Off”和
“Safe Stop1”时会出现故障！ 

 



选件  
8.13 K90/K91, 控制单元 + CF 卡，无/带性能扩展 

 S120 变频调速柜设备手册 
402 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

 说明 
逆变柜（装置型）的用户端子排是变频调速柜的标配组件，用户端子排 -X4 和 -X5 上控

制单元 CU320 的数字输入/输出端只在选件 K90 / K91 (控制单元 CU320)上可用。 
 

 说明 
分为两组的数字输入端（DI0 ... DI3 和 DI4 ... DI7）分别有一个公共的参考电位（基准接

地 M1 和 M2）。 在内部 24 V 电压下闭合电路时，应连接基准接地 M1 / M2 和内部接地 
M。 
如果是外部供电，为了避免产生电位回路，应拆除接地 M1 和 M 或 M2 和 M 之间的跳

线。 外部接地这时应连接到端子 M1 或 M2 上。 
 

用户端子排 –X55 的接口布局 

 

图 8-19 用户端子排 –X55 的接口布局 
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-X10:供电   

表格 8- 15 端子排 -X55 -X10 

 端子 名称 技术说明 

1 M  
 2 P 24V 

大载流能力： 250 mA 

大可连接横截面积： 1.5 mm² 
 

 

 说明 
接口 -X10 可用于移动操作面板的 DC 24 V 供电连接。 

 

注意 
 

超过 大载流可能会导致变频调速柜的功能出现故障。 
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-X4:数字输入/输出端   

表格 8- 16 端子排 -X55 -X4 

 端子 名称 技术说明 
1 DI 0 
2 DI 1 
3 DI 2 
4 DI 3 
5 M1 
6 M 

电压：-3 V 至 30 V 
典型耗用电流：10 mA，在 DC 24 V 时 
电位隔离：参考电位为端子 M1 
电平（包括波纹度） 
高电平：15 V 至 30 V 
低电平： -3 V 至 5 V 
信号传输时间： 
L → H：约 50 μs 
H → L：约 100 μs 

7 DI/DO 8 
8 DI/DO 9 
9 M 
10 DI/DO 10 
11 DI/DO 11 
12 M 

作为输入端： 
电压：-3 V 至 30 V 
典型耗用电流：10 mA，在 DC 24 V 时 
电平（包括波纹度） 
高电平：15 V 至 30 V 
低电平： -3 V 至 5 V 
端子编号 8、10 和 11 均为“快速输入端” 
输入端/“快速输入端”的信号传输时间： 
L → H：约 50 μs/5 μs 
H → L： 约 100 μs/50 μs 
作为输出端： 
电压：DC 24 V 
每个输出端的 大负载电流: 20 mA（持续抗短路） 

13 EP M1  
（使能脉冲） 

14 EP +24 V  
（使能脉冲） 

15 - 温度 

 
 

16 + 温度 

只在装置型逆变柜上占用 

DI: 数字输入端，DI/DO： 双向数字输入/输出端，M： 电子接地，M1： 基准接地，温度： 电机温度传感器 
大可连接横截面积： 2.5 mm² 

 

 

 说明 
未占用的输入端视为“低”。 
“快速输入”可以与测量系统相连接用于测定位置。 
将外部产生的 DC 24 V 信号连接到数字输入端时，同时也要进行外部信号的基准接地。 
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-X5:数字输入/输出端   

表格 8- 17 端子排 -X55 -X5 

 端子 名称 技术说明 
1 DI 4 
2 DI 5 
3 DI 6 
4 DI 7 
5 M2 
6 M 

电压：-3 V 至 30 V 
典型耗用电流：10 mA，在 DC 24 V 时 
电位隔离：参考电位为端子 M2 
电平（包括波纹度） 
高电平：15 V 至 30 V 
低电平： -3 V 至 5 V 
信号传输时间： 
L → H：约 50 μs 
H → L：约 100 μs 

7 DI/DO 12 
8 DI/DO 13 
9 M 
10 DI/DO 14 
11 DI/DO 15 
12 M 

作为输入端： 
电压：-3 V 至 30 V 
典型耗用电流：10 mA，在 DC 24 V 时 
电平（包括波纹度） 
高电平：15 V 至 30 V 
低电平： -3 V 至 5 V 
端子编号 8、10 和 11 均为“快速输入端” 
输入端/“快速输入端”的信号传输时间： 
L → H：约 50 μs/5 μs 
H → L： 约 100 μs/50 μs 
作为输出端： 
电压：DC 24 V 
每个输出端的 大负载电流: 20 mA（持续抗短路） 

13 预留，未占用  
14 预留，未占用  
15 预留，未占用  

 
 

16 预留，未占用  

DI: 数字输入端，DI/DO： 双向数字输入/输出端，M： 电子接地，M2： 基准接地，温度： 电机温度传感器 
大可连接横截面积： 2.5 mm² 

 

 

 说明 
未占用的输入端视为“低”。 
“快速输入”可以与测量系统相连接用于测定位置。 
将外部产生的 DC 24 V 信号连接到数字输入端时，同时也要进行外部信号的基准接地。 
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8.13.4 CF 卡 

描述 

控制单元 CU320 需要的计算能力或利用率用选型工具 SIZER 进行计算。 可选固件以授

权形式提供，出厂时将授权密钥保存在 CF 卡上。 可选固件也可以现场释放，例如在订

购时未考虑到需要性能扩展。 需要提供 CF 卡的序列号以及需释放的可选固件的订货

号。 这样就可以通过授权数据库获得相应的授权密钥，进行可选固件的释放。 

授权密钥只适用于所注册的 CF 卡，无法转移到其它 CF 卡上。 
 

注意 
 

建议小心地操作 CF 卡！ 
保存在 CF 卡上的数据不得进行手动修改。 只能由 STARTER 软件加以修改。 
如不遵守规定，会导致 CF 卡上的数据（参数、软件授权等）全部丢失。 
只允许在控制单元 CU320 不带电的状态下插拔 CF 卡。 

 

8.13.4.1 CF 卡的使用 

描述  

通过调试工具 STARTER 将配置数据集中存放在 CF 卡上。 这样在控制单元损坏时可以

轻松更换，而不会导致丢失任何数据。 同时也能对数据进行外部存储器备份。 

对 CF 卡上数据的存取只能通过连接在 PC 上的 CF 卡读卡器进行。 该读卡器不在供货范

围内。 
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STARTER 的安装运行条件  

硬件要求： 

● PG 或 PC 

● Pentium II 400 MHz (Windows 2000) 

● Pentium III 500 MHz (Windows XP Professional) 

● 内存 512 MB (推荐 1 GB) 

● 屏幕分辨率 1024x768 像素 

使用 STARTER（未安装 STEP7）的软件要求： 

● Microsoft Windows 2000 SP3, SP4 

● Microsoft Windows Server 2003 SP1 

● Microsoft Windows XP Professional SP1, SP2 

● Internet Explorer V5.0.1 或更高版本 

● Acrobat Reader V5.0 或更高版本，用于打开在线帮助中的功能图。 
 

 说明 
如果 STARTER 与其它的 STEP7 组件一同使用时，则适用相应 S7 组件的系统环境要

求。 
 

CF 卡读卡器的附加安装运行条件 

● 自由 USB 接口 

● CD-ROM 驱动器 (用于安装读卡器的驱动程序) 
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8.13.4.2 数据功能 

在连接并成功安装好读卡器之后，CF 卡上的数据就可以按照访问 PC 的其它存储器相同

的方式进行存取（例如对硬盘、记忆棒等的存取）。 首先应从 CU320 上拔出 CF 卡，接

着插入到连接在 PC 上的读卡器中。 

存取 CF 卡数据的具体步骤取决于所使用的操作系统。 
 

小心 
 

保存在 CF 卡上的数据不得进行手动修改。 只能由 STARTER 软件加以修改。 
如不遵守规定，会导致 CF 卡上的数据（参数、软件授权等）全部丢失。 

 

8.13.4.3 CF 卡参数设置的备份 

在进行调试之后，建议将 CF 卡的数据备份到外部存储器（硬盘、数据存储卡）上。 

通过连接在 PC 上的读卡器，读取出 CF 卡上的数据。 确保按照 CF 卡上的文件目录结构

保存所有的数据。 

需要时，可以将备份数据上传到 CF 卡中，将设备状态恢复到传动调试之后的状态。 
 

小心 
 

只允许在控制单元 CU320 不带电的状态下插拔 CF 卡。 
如不遵守规定，会导致 CF 卡上的数据（参数、软件授权等）全部丢失。 
如果在运行中拔出 CF 卡，则会发出报警 A01100 “CU：CF 卡被拔出”。 
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8.14 L08/L09, 输出电抗器 / 2 个输出电抗器串联 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜(L08) 

● 书本型装柜套件(L08/L09) 

描述 

输出电抗器降低了电机绕组的电压负载，由此降低了电机端子上由于变频器运行引起的电

压陡度。 同时减小了电容充电电流，在使用较长的电机电缆时该电容充电电流也会发生

在逆变柜的输出端上。 

此外，向单绕组系统电机供电以及无法遵守 小电机电缆长度的要求时，必须在并联的装

置型逆变柜上使用输出电抗器。  

选件 L08 是一款输出电抗器，选件 L09 是串联在一起的两个输出电抗器，可使用更长的

电机电缆。  
 

小心 
 

输出电抗器的表面温度可能会超过 80 °C。 
 

 说明 
由于空间有限，对于双逆变模块的书本型装柜套件，只能分别使用一个输出电抗器。 

 



选件  
8.14 L08/L09, 输出电抗器 / 2 个输出电抗器串联 

 S120 变频调速柜设备手册 
410 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

电机电缆长度   

表格 8- 18 大电机电缆长度，使用输出电抗器用于书本型装柜套件 

大电机电缆长度 m 

无输出电抗器 使用 1 个输出电抗器

(L08) 
使用 2 个输出电抗器

(L09) 

订货号 
6SL3720- 
 

功率 
kW 

电流  
A 

屏蔽型 未屏蔽型 屏蔽型 未屏蔽型 屏蔽型 未屏蔽型 
2TE13-
0AB0 

2 x 1.6 2 x 3 50 75 100 150 - - 

2TE15-
0AB0 

2 x 2.7 2 x 5 50 75 100 150 - - 

2TE21-
0AB0 

2 x 4.8 2 x 9 50 75 135 200 - - 

2TE21-
8AB0 

2 x 9.7 2 x 18 50 75 160 240 - - 

1TE13-
0AB0 

1.6 3 50 75 100 150 - - 

1TE15-
0AB0 

2.7 5 50 75 100 150 - - 

1TE21-
0AB0 

4.8 9 50 75 135 200 - - 

1TE21-
8AB0 

9.7 18 70 100 160 240 320 480 

1TE23-
0AB0 

16 30 100 150 190 280 375 560 

1TE24-
5AB0 

24 45 100 150 200 300 400 600 

1TE26-
0AB0 

32 60 100 150 200 300 400 600 

1TE28-
5AB0 

46 85 100 150 200 300 400 600 

1TE31-
3AB0 

71 132 100 150 200 300 400 600 

1TE32-
8AB0 

107 200 100 150 200 300 400 600 

 

 

 说明 
装置型逆变柜的 大电缆长度，在使用输出电抗器时为 300 m (屏蔽型) 或 450 m (未屏蔽

型)。 
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电机连接   

对于书本型装柜套件，在使用选件 L08 / L09 时电机电缆应连接在端子排 -X2 上（双逆变

模块：-X2, -X4）。 

表格 8- 19 最大连接横截面积，使用输出电抗器用于书本型装柜套件 

订货号 
6SL3720- 

功率 kW 最大连接横截面积 

2TE13-0AB0 2 x 1.6 6 mm² 

2TE15-0AB0 2 x 2.7 6 mm² 

2TE21-0AB0 2 x 4.8 6 mm² 

2TE21-8AB0 2 x 9.7 6 mm² 

1TE13-0AB0 1.6 6 mm² 

1TE15-0AB0 2.7 6 mm² 

1TE21-0AB0 4.8 6 mm² 

1TE21-8AB0 9.7 6 mm² 

1TE23-0AB0 16 6 mm² 

1TE24-5AB0 24 16 mm² 

1TE26-0AB0 32 16 mm² 

1TE28-5AB0 46 35 mm² 

1TE31-3AB0 71 95 mm² 

1TE32-8AB0 107 95 mm² 
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8.15 L10, du/dt 滤波器 + 电压峰值限制器（Voltage Peak Limiter） 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

描述 

du/dt 滤波器 + 电压峰值限制器由两个组件组成，du/dt 电抗器和电压限制回路（电压峰值

限制器），它可将电压峰值限制在直流母线电压的水平并将电能反馈给直流母线。 

带有电压峰值限制器的 du/dt 滤波器适用于那些绝缘系统耐压强度不明或不足的电机。 
1LA5、1LA6 和 1LA8 系列的标准电机只有在输入电压 > 500 V + 10 % 时才需要使用

它。  

带有电压峰值限制器的 du/dt 滤波器将电压上升速度限制在 < 500 V/µs，并将典型电压峰

值限制在下列数值范围内（当电机电缆长度 < 150 m 时）：  

< 1000 V，当 U 电源 < 575 V 时 

< 1250 V，当 660 V < U 电源 < 690 V。 

限制 

使用 du/dt 滤波器时注意以下限制： 

● 输出频率 大为 150 Hz。 

● 大允许的电机电缆长度为： 

– 屏蔽型电缆： 长 300 m / 150 m 

– 未屏蔽型电缆： 长 450 m / 225 m 

表格 8- 20 直流母线电压 DC 510 - 720 V 下 大允许的电机电缆长度 

1 个电抗器 2 个电抗器 

屏蔽型电缆 长 300 m 或者 
未屏蔽型电缆 长 450 m 

屏蔽型电缆 长 150 m 或者 
未屏蔽型电缆 长 225 m 

6SL3720-1TE32-1AA0 6SL3720-1TE41-0AA0 

6SL3720-1TE32-6AA0 6SL3720-1TE41-2AA0 

6SL3720-1TE33-1AA0 6SL3720-1TE41-4AA0 
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1 个电抗器 2 个电抗器 

屏蔽型电缆 长 300 m 或者 
未屏蔽型电缆 长 450 m 

屏蔽型电缆 长 150 m 或者 
未屏蔽型电缆 长 225 m 

6SL3720-1TE33-8AA0 - 

6SL3720-1TE35-0AA0 - 

6SL3720-1TE36-1AA0 - 

6SL3720-1TE37-5AA0 - 

6SL3720-1TE38-4AA0 - 
 

表格 8- 21 直流母线电压 DC 675 - 1035 V 下 大允许的电机电缆长度 

1 个电抗器 2 个电抗器 

屏蔽型电缆 长 300 m 或者 
未屏蔽型电缆 长 450 m 

屏蔽型电缆 长 150 m 或者 
未屏蔽型电缆 长 225 m 

6SL3720-1TG28-5AA0 6SL3720-1TG37-4AA0 

6SL3720-1TG31-0AA0 6SL3720-1TG38-1AA0 

6SL3720-1TG31-2AA0 6SL3720-1TG38-8AA0 

6SL3720-1TG31-5AA0 6SL3720-1TG41-0AA0 

6SL3720-1TG31-8AA0 6SL3720-1TG41-3AA0 

6SL3720-1TG32-2AA0 - 

6SL3720-1TG32-6AA0 - 

6SL3720-1TG33-3AA0 - 

6SL3720-1TG34-1AA0 - 

6SL3720-1TG34-7AA0 - 

6SL3720-1TG35-8AA0 - 

调试   

在调试期间必须使用 STARTER 或通过操作面板 AOP30 使 du/dt 滤波器登入系统

（p0230 = 2）。 
 

 说明 
当恢复出厂设置时，参数 p0230 将被复位。 在重新调试时，应重新设置该参数。 

 



选件  
8.16 L13, 主接触器，用于进线柜 ≤ 800 A 

 S120 变频调速柜设备手册 
414 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.16 L13, 主接触器，用于进线柜 ≤ 800 A 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述 

带有选件 L43（用于基本整流柜）的进线柜按标准只配有手动操作的熔断器式负载隔离开

关，额定电流 高可达 800 A。 如果还需使用开关器件实现与供电的关断，则需要使用

选件 L13。 这时由相连接的整流柜对接触器进行控制。 

● 与选件 L42 (用于有源整流柜)连接时： 

– 当额定电流 < 605 A (3 AC 380 至 480 V) 或 < 575 A (3 AC 500 至 690 V)时，在有

源整流柜的有源整流接口柜中标准配备主接触器。 

– 当额定电流为 605 A (3 AC 380 至 480 V) 或 575 A 和 730 A (3 AC 500 至 690 V)
时，在进线柜中标准配备选件 L13（主接触器）。 

– 当额定电流 > 605 A (3 AC 380 至 480 V) 或 > 730 A (3 AC 500 至 690 V)时，在进

线柜中标准配备断路器。 

● 与选件 L43 (用于基本整流柜)连接时： 

– 当额定电流 < 800 A 时，可订购选件 L13 (主接触器)。 

– 当额定电流 > 800 A 时，在进线柜中标准配有断路器。 

● 与选件 L44 (用于整流/回馈柜)连接时： 

– 当额定电流 < 800 A 时，在进线柜中标准配备选件 L13（主接触器）。 

– 当额定电流 > 800 A 时，在进线柜中标准配有断路器。 
 

警告  
主接触器的开关必须在不带电的状态下进行！ 
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端子排 -X50 – “主接触器”返校触点    

表格 8- 22 端子排 -X50 – “主接触器”返校触点 

端子 名称 1) 技术说明 

4 NO 

5 NC 

6 COM 

大负载电流： 10 A 
大开关电压： AC 250 V 
大断流容量： 250 VA 

要求的 小负载： ≥1 mA 

1)  NO:常开触点，NC：常闭触点，COM： 公共端 

大可连接横截面积： 4 mm² 

8.17 L22, 供货范围不含进线电抗器 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜，只带有选件 L43（用于基本整流柜） 

● 整流/回馈柜 

描述 

如果使用独立的变压器向基本整流柜或整流/回馈柜供电，或者电网的短路功率足够小，

则可以取消标配的进线电抗器。 

在订购选件 L22 时，与基本整流柜（选件 L43）相连接的进线柜中不含进线电抗器。 

在订购选件 L22 时，整流/回馈柜在交付时也不带有进线电抗器。 
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8.18 L25, 抽屉式断路器 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述 

抽屉式断路器是进线柜的选件，额定电流 > 800 A。 该断路器可替代标配的断路器。 

抽屉式断路器具有可见的隔离段。 

端子排 -X50 – “断路器”返校触点   

表格 8- 23 端子排 -X50 – “断路器”返校触点 

端子 名称 1) 技术说明 

1 NC 

2 NO 

3 COM 

“断路器”返校触点 

大负载电流： 3 A 

大开关电压：AC 250 V 

1) NC: 常闭触点，NO： 常开触点，COM： 公共端 

大可连接横截面积： 2.5 mm² 
 

 

 说明 
有关断路器及其标配组件的全部功能及操作详见相应的操作说明。 该操作说明是随附的

用户光盘上的补充资料。 
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8.19 L34, 输出断路器 

8.19.1 概述 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 装置型逆变柜 

描述 

选件 L34（输出断路器）可将电机端子从变频器上断开。 

它在布线后安装在独立的机柜中。 
 

警告 

 
旋转式永励磁同步电机的端子上的电压与转速成正比。 电机端子电压也施加在变频器输

出端子和直流母线及其所连接的组件上。 在发生故障或进行维护时，选件 L34 可用于电

气隔离。 
 

 说明 
关于断路器功能和操作的详细说明参见附加的选件说明。 该说明是随附的用户光盘上的

补充资料。 
 

选件 L34（输出断路器）需要用在下列使用永励磁电机的场合中： 

● 大转动惯量传动，需要较长的惯性滑行时间并且在这段时间中会在电机端子上产生电

压。 

● 由主传动牵引的机械耦合式辅助传动 

● 变频器的维护和检修，当电机无法安全停机时（例如机械制动时）。 

● 在高强度弱磁并有适合的过压保护时，过压保护可以有效抑制存在的过压，直到断路

器跳闸。 
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特点 

选件 L34 进行了完整的预布线。 通过集成在选件中的端子模块 TM31 进行控制。 为了进

行控制，必须在调试时执行“电气安装”一章中规定的参数设置。 
 

 说明 
在进行了参数设置以后，用户必须检查断路器是否能正常工作。 

 

这样输出断路器会由变频器自动加以控制。 

闭合输出断路器时，必须满足以下条件： 

● 逆变柜应无故障 

● 不得在逆变柜上执行 OFF 指令 

● 逆变柜应收到 ON 指令。 

● 逆变柜的预充电应已完成。 

  说明 
输出断路器上的“ON”键是无效的。 只能通过逆变柜闭合断路器。 

断开输出断路器时，应满足以下条件： 

● 逆变柜有一个激活的故障。 

● 用于选件 L34 (AC 230 V / DC 24 V)的辅助电源系统的电压中断。 

● 现场按下输出断路器的“OFF”键。 

  说明 
按下输出断路器上的“OFF”键时，逆变柜会被切断（脉冲抑制）。 变频器不显示错

误。 只能通过逆变柜重新发出 ON 指令来再次闭合。 

  说明 
当逆变柜收到了“OFF”指令(OFF1, OFF2, OFF3)时，为了减少开合操作循环的次数，

输出断路器将不会断开。 

如果用户选择远程断路开关用于切断输出断路器，应通过低压线圈进行相应的连接。 
 

警告 

 
用户应遵守规定的输出断路器所允许的开合操作循环的次数并进行监控。 达到允许的次

数后必须对断路器进行维护保养，否则无法保证断路器在发生故障时能够正常发挥作

用。 
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8.19.2 输出断路器的开合操作循环 

表格 8- 24 输出断路器的开合操作循环，DC 510 V - 720 V 

订货号 
6SL3720- 

额定功率[kW] 额定输出电流[A] 脉冲抑制时的开合

操作循环 
负载时的开合操作

循环（无脉冲抑

制） 

1TE32-1AA0 110 210 20.000 10.000 

1TE32-6AA0 132 260 20.000 10.000 

1TE33-1AA0 160 310 20.000 10.000 

1TE33-8AA0 200 380 20.000 10.000 

1TE35-0AA0 250 490 10.000 5.000 

1TE36-1AA0 315 605 10.000 5.000 

1TE37-5AA0 400 745 10.000 3.000 

1TE38-4AA0 450 840 3.000 1.500 

1TE41-0AA0 560 985 3.000 1.500 

1TE41-2AA0 720 1260 3.000 1.500 

1TE41-4AA0 800 1405 3.000 1.500 
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表格 8- 25 输出断路器的开合操作循环，DC 675 V - 1035 V 

订货号 
6SL3720- 

额定功率[kW] 额定输出电流[A] 脉冲抑制时的开合

操作循环 
负载时的开合操作

循环（无脉冲抑

制） 

1TH28-5AA0 75 85 20.000 10.000 

1TH31-0AA0 90 100 20.000 10.000 

1TH31-2AA0 110 120 20.000 10.000 

1TH31-5AA0 132 150 20.000 10.000 

1TH31-8AA0 160 175 20.000 10.000 

1TH32-2AA0 200 215 20.000 10.000 

1TH32-6AA0 250 260 20.000 10.000 

1TH33-3AA0 315 330 20.000 10.000 

1TH34-1AA0 400 410 10.000 5.000 

1TH34-7AA0 450 465 10.000 5.000 

1TH35-8AA0 560 575 10.000 5.000 

1TH37-4AA0 710 735 10.000 3.000 

1TH38-1AA0 800 810 3.000 1.500 

1TH38-8AA0 900 910 3.000 1.500 

1TH41-0AA0 1000 1025 3.000 1.500 

1TH41-3AA0 1200 1270 3.000 1.500 
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8.19.3 选件 L34 的电路简图 

 

图 8-20 选件 L34 的电路简图 
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8.19.4 参数设置 

8.19.4.1 使用自由功能块进行参数设置 

在下述的参数设置中需要使用自由功能块。 应首先激活这些功能块。 

激活自由功能块 

为了能够使用自由功能块工作，必须先对其进行激活/释放： 

● 如果不能确定 STARTER 中的项目是否与传动配置一致，则应首先执行一次上载

（UPREAD - 载入到 PG 中）。 

● Offline（离线）模式 -> 使用鼠标右键点击传动对象 -> Properties -> 在对话屏幕

“Drive Properties”中激活“Select function modules”下的“Free function blocks”。 

● 接着应执行一次下载（装载到目标设备中），这样就激活了传动中的功能模块“自由功

能块”。 

设置自由功能块的顺序组 0 的采样时间 

为了激活互连接线，应进行下面的参数（在专家参数表中）设置（在本例中，项目导航器

中的传动名称假设为“Drive_1”）： 

● (Drive_1) p20000[0] = 3 
自由功能块的顺序组 0 的采样时间划分为采样时间 3(= 3 x r20002)。 
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“释放输出断路器”的互连接线 

 

图 8-21 “释放输出断路器”的互连接线图 

断路器在变频器故障时也应触发。 这可以通过给出的互连接线方式实现。  

为了激活互连接线，应进行下面的参数（在专家参数表中）设置（在本例中，项目导航器

中的传动名称假设为“Drive_1”）： 

● (TM31) p4030 = (Drive_1) r2139.3 
传动信号“故障有效”会输出到 TM31 的数字输出端 0(DO 0)上。 

● (TM31) p4048.0 = 1 = 反向 
数字输出端 0(DO 0)反向。 
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“释放运行”的互连接线 

 

图 8-22 “释放运行”的互连接线图 

必须确保，当断路器闭合时，变频器才会释放脉冲。 这可以通过给出的互连接线方式实

现。  

为了激活互连接线，应进行下面的参数（在专家参数表中）设置（在本例中，项目导航器

中的传动名称假设为“Drive_1”）： 

● (Drive_1) p20032 = 0 
功能块“AND 0”分配给顺序组 0。 

● (Drive_1) p20030[0] = (TM31) r4022.9 
TM31 的数字输入端 9 (DI 9, 端子 X541.3)的信号互连到传动的“AND 0”功能块的输入

端 I0 上。 

● (Drive_1) p20030[1] = (Drive_1) r0863.1 
传动信号“控制接触器”互连到传动的“AND 0”功能块的输入端 I1 上。 

● (Drive_1) p20030[2] = 1 
信号“1”互连到传动的“AND 0”功能块的输入端 I2 上。 

● (Drive_1) p20030[3] = 1 
信号“1”互连到传动的“AND 0”功能块的输入端 I3 上。 

● (Drive_1) p0860 = (Drive_1) r20031 
“AND 0”功能块的输出信号用于“电源接触器反馈”信号。 
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“ON 指令”互连接线 

 

图 8-23 “ON 指令”互连接线图 

只有在直流母线电压存在时，才允许接通传动。 这可以通过给出的互连接线方式实现。  

为了激活互连接线，应进行下面的参数（在专家参数表中）设置（在本例中，项目导航器

中的传动名称假设为“Drive_1”）： 

● (Drive_1) p20141 = 0 
功能块“脉冲形成器 0 (MFP 0)”分配给顺序组 0。 

● (Drive_1) p20138 = (Drive_1) r0863.0 
传动信号“控制运行”互连到“脉冲形成器 0 (MFP 0)”功能块的输入端上。 

● (Drive_1) p20139 = 5000.00 
功能块“脉冲形成器 0 (MFP 0)”的脉冲持续时间设置为 5000.00 ms。 

● (Drive_1) p0861 = 5000 
电源接触器的监控时间设置为 5000 ms。 

● (TM31) p4031 = (Drive_1) r20140 
传动的“脉冲形成器 0 (MFP 0)”功能块的输出信号会输出到 TM31 的数字输出端 1(DO 
1)上。 

8.19.4.2 使用 DCC (Drive Control Chart)进行参数设置 

“使用自由功能块进行参数设置”一章中所描述的参数设置也可以使用 DCC 进行。 应仿照

所示的互连接线图进行相应的 DCC 块的互连。 
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8.20 L37, 直流侧操作开关，带有相应直流母线电容的预充电回路 

8.20.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜：    

● 装置型逆变柜 

● 书本型装柜套件 

描述 

如果需要将逆变柜在其它逆变柜和整流柜仍在运行时，从传动组的直流母线上断开或者再

次接入，则可以通过直流侧操作开关来实现。 

8.20.2 直流侧操作开关，包括装置型逆变柜的预充电回路 

选件 L37 的一个重要组件是负载隔离开关。 该负载隔离开关安装在逆变柜与直流母线之

间的母线上。 选件中还含有相关逆变柜的直流母线电容器预充电回路，这样它就可以接

入已经预充电的直流母线中。   

该开关只能在机柜门闭合时使用操纵杆进行操纵。 

为了方便通风，选件 L37 还包括选件 M60（附加接触保护装置）。 
 

 说明 
该选件不能在运行中进行开关操作。 
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电路原理图 

 

图 8-24 电路原理图，以结构尺寸 JX 为例 



选件  
8.20 L37, 直流侧操作开关，带有相应直流母线电容的预充电回路 

 S120 变频调速柜设备手册 
428 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

电路原理图显示的是嵌入装置型变频调速柜的直流侧操作开关。 结构尺寸 FX 和 GX 中分

别安装了两个熔断器，在结构尺寸 JX 中安装了四个熔断器。 在结构尺寸 HX 中，根据载

流能力的大小使用两个或四个熔断器。 

另外当结构尺寸 JX 的功率很大时，可以使用四个预充电电阻。 相关详细信息请参见电路

图。 

电路图中不包括其它选件的布线。 
 

 说明 
对于选件 K90/K91（控制单元），-X41:12 端子上的反校触点与 -X55 用户端子排的数字

输入端 3 相连接，用于直流侧操作开关通过参数互连进行的调试（见章节“直流侧操作开

关的调试”）。 这时要在基准电位上使用一根跳线。 
 



 选件 
 8.20 L37, 直流侧操作开关，带有相应直流母线电容的预充电回路 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 429 

8.20.2.1 重要防范措施 

通过直流侧操作开关将逆变柜从直流母线上断开并等待电容器的放电时间过去之后，才可

以在逆变柜上进行维护工作。 但是仍必须注意以下的防范措施。 
 

危险 

 
在通过直流侧操作开关(-Q7)断开直流母线与逆变柜之间的连接后，在变频调速柜中可能

仍然存在以下电压： 

• 高达 1200 V 的直流母线电压（防意外接触保护） 

• 辅助电源母线系统上的电源电压（3 AC 380 V ... 480 V 或 500 V ... 690 V）或者变

压器下游用于风扇供电的 2 AC 230 V 电压 

• 选件安装位置处高达 AC 230 V 的电压 

• 辅助电源母线系统上的 DC 24 V 电压（电子电源供电） 

• 电机接线端子 -X2 上的电压（例如，由剩余转速引起的再生电压） 
 

警告 

 
机柜设备在高压下运行。 
所有连接工作必须在无电压状态下进行！ 
只允许合格的专业人员在机柜设备上进行工作。 
在已断开的机柜设备上工作时要谨慎，因为可能仍存在外部供电电压。即使电机在停机

状态下，功率端子和控制端子仍可能带电。 
由于使用直流母线电容器，在断电后 5 分钟内机柜内部仍会存在危险电压。 因此，只有

在相应的等待时间过去之后才允许打开机柜。 
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因此断开直流侧操作开关之后，在变频调速柜上进行工作时，必须采取以下的防范措施： 

● 遵守适用于所有电气作业的“五项安全规程”： 

– 断电 

– 确保不会重新通电 

– 确认无电压 

– 接地并短接 

– 遮盖或隔离邻近的带电部件 

● 只委派合格的专业人员进行工作 

● 确认机柜中预设的测量点上无电压（见后图） 

● 确认电机接线端子上无电压 

● 在更换电源块时，一定要避免接触直流母线！ 

● 在更换组件时必须小心，勿使螺钉和小零件掉入机柜内。 

● 拆除风扇熔断器和 DC 24 V 电源的熔断器。 
 

注意 
 

所有的作业都必须符合适用的法律法规！ 
 

后面的插图中指出了与直流母线断开后电压源的位置以及变频调速柜中需要确认无电压的

测量点。 
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8.20.2.2 逆变柜直流母线的可接触性 

 

图 8-25 正视图 

 

图 8-26 侧视图（无侧面板） 

直流侧操作开关后面的通电直流母线在拆掉电源块后可接触到（图中的“(a)”）。 

直流母线必须充分密封，以防止意外的接触。 
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8.20.2.3 确认无电压的测量点 

 

图 8-27 上部的测量点，以结构尺寸 FX 和 GX 为例  
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图 8-28 测量点，辅助电源，风扇底部供电，结构尺寸 FX 和 GX 

 

图 8-29 测量点，DC 24 V 辅助电源，结构尺寸 FX 和 GX 

请注意选件上的其它电压，并参考电路图！ 
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危险 

 
辅助电源母线系统上一般存在以下电压： 

• 用于风扇供电的 2 AC 380 ... 480 V 或 2 AC 500 ... 690 V 电压 

• 1 AC 230 V 电压 

• 用于电子电源供电的 DC 24 V 电压 
在使用附加辅助电源母线系统（选件 K75）时，该母线上也存在着危险电压！ 该母线进

行了防意外接触保护。 
 

8.20.2.4 安装 

直流侧操作开关在出厂时已完成了接线和安装，只需在进行直流侧操作开关的调试之前安

装好与变频调速柜一起提供的手柄即可。 

● 打开机柜 

● 将手柄插入机柜门上的凹口处 

● 从柜门内侧将所提供的四个螺钉拧紧到螺孔中 

小心 
 

 

螺钉只允许手动拧紧。 螺钉拧得过紧会影响手柄的正常操作！ 
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8.20.2.5 直流侧操作开关的功能操作 

表格 8- 26 直流侧操作开关的功能操作 

开关位置 含义 结果 / 注释 

0 开关触点被分开 预充电支路和主充电支路都被切断。 

预充电 直流侧操作开关切换到 
PRECHARGE（预充电） 

直流母线电容器进行充电。 
预充电一直激活，直到发出 
ON 指令。 

预充电支路接通到直流母线上（主支路仍

断开）。 

通过 ON 指令接通设备后，逆变柜会断

开直流侧操作开关并将其切换到运行位

置。 

1 开关触点被闭合 直流侧操作开关切换到位置“1”。 

随着开关切换到运行位置，所连接的辅助

触点也被接通。 

需要的辅助供电电压由辅助电源母线提供。 为了正确执行功能，应在调试时对数字输入

端进行互连。 这与其它所有要求的连接一样，已经在机柜中进行了预布线。 

如还需信号，例如进行其它设备的反馈或控制时，可以使用两个开关触点。 这里提供了

两个可任意使用的常开触点(NO)。 触点处在“预充电”（触点 53, 54）或“运行”（触点 63, 
64）位置。 辅助触点 大可载流 3 A。 

 

注意 
 

直流侧操作开关只允许在机柜门完全闭合时进行操作。 否则会导致换档杆和柜门把手损

坏！ 
机柜门只能在“0”位置时打开。 
在“预充电”和“1（运行）”位置时无法打开机柜门。 强行开启会导致直流侧操作开关损

环。 
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8.20.2.6 使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 

订购了选件 K90/K91 时，开关的返校触点在出厂时就与控制单元的数字输入端 3 进行了

连接。 
 

小心 
 

如果对出厂参数设置进行了修改，则应确认反馈信号“馈电就绪”是否与控制单元的数字

输入端 3 进行了互连（p0864 = r722.3）。 
如果参数 p0864 没有与反馈信号进行互连，则有可能在负载时进行开关操作。 这会缩

短开关的使用寿命。 
 

8.20.2.7 不使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 

如果机柜中没有控制单元（选件 K90/K91），则直流侧操作开关的端子 -X41:12 应由用

户连接到控制逆变柜的相应控制单元的数字输入端上。  

分配给返校触点的数字输入端应与传动对象 [Drive_1] 的“馈电运行”参数(p0864)进行互

连。 

控制单元 [CU] 的数字输入端 3 的示例： 

[Drive_1] p0864 = [CU] r722.3 

互连可以使用调试工具 STARTER 或通过操作面板 AOP30 (选件 K08) 进行。 
 

小心 
 

如果参数 p0864 没有与反馈信号进行互连，则有可能在负载时进行开关操作。 这会缩

短开关的使用寿命。 
 

注意 
 

从“预充电”位置切换到“1（运行）”位置时，需要 30 ms 的 4 A / DC 24 V 的开关电流。 
该电流应由辅助电源提供并应在定义尺寸时加以考虑（参见前面的电路原理图）。 

 

 说明 
数字输入端的控制应遵循 S120 参数手册和调试手册中的规定。 
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8.20.3 直流侧操作开关，包括书本型装柜套件的预充电回路 

8.20.3.1 重要防范措施 

通过直流侧操作开关将逆变柜从直流母线上断开并等待电容器的放电时间过去之后，才可

以在逆变柜上进行维护工作。 但是仍必须注意以下的防范措施： 
 

危险 

 
在通过熔断器式负载隔离开关(-Q7)断开直流母线与书本型逆变柜之间的连接后，在书本

型逆变柜邻近的变频调速柜中仍然存在以下电压：  

• 高达 800 V 的直流母线电压（防意外接触保护） 

• 辅助电源母线系统上的电源电压（3 AC 380 V ... 480 V）或者变压器下游用于风扇供

电的 2 AC 230 V 电压 

• 辅助电源母线系统或用于 SITOP 和风扇供电的直接馈电电源上高达 AC 230 V 的电

压 

• 辅助电源母线系统上的 DC 24 V 电压（电子电源供电） 

• 电机接线端子上的电压（例如，由剩余转速引起的再生电压） 
 

警告 

 
机柜设备在高压下运行。 
所有连接工作必须在无电压状态下进行！  
只允许合格的专业人员在机柜设备上进行工作。 
在已断开的机柜设备上工作时要谨慎，因为可能仍存在外部供电电压。即使电机在停机

状态下，功率端子和控制端子仍可能带电。 
由于使用直流母线电容器，在断电后 5 分钟内机柜内部仍会存在危险电压。 因此，只有

在相应的等待时间过去之后才允许打开机柜。 
 

因此断开直流侧操作开关之后，在变频调速柜上进行工作时，必须采取以下的防范措施： 

● 遵守适用于所有电气作业的“五项安全规程” 

● 只委派合格的专业人员进行工作 

● 确认机柜中预设的测量点上无电压 

● 确认电机接线端子上无电压 

● 在机柜的直流母线附近工作时，一定要避免接触直流母线！ 

● 在更换组件时必须小心，勿使螺钉和小零件掉入机柜内 

● 拆除风扇熔断器和 DC 24 V 电源的熔断器 
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注意 
 

所有的作业都必须符合适用的法律法规！ 
 

危险 

 
辅助电源母线系统上一般存在以下电压： 

• 用于风扇供电的 2 AC 380 ... 480 V 电压 

• 1 AC 230 V 电压 

• 用于电子电源供电的 DC 24 V 电压 
在使用附加辅助电源母线系统（选件 K75）时，该母线上也存在着危险电压！ 该母线进

行了防意外接触保护。 
 

8.20.3.2 直流侧操作开关的功能操作 

直流侧操作开关用于接通或断开直流母线与装柜套件型逆变柜之间的连接。 该选件配有

一个预充电回路。 通过逆变柜与直流母线之间标配的熔断器式负载隔离开关，以及预充

电电阻和断开接触器将逆变柜和直流母线连接起来。 

断开接触器由时间继电器控制，继电器通过安装在机柜门上的开关来激活。 
 

小心  
直流侧操作开关的操纵以及熔断器式负载隔离开关的拔出都应在无负载的条件下进行！ 
通过反馈与闭环控制模块 CU320 的内部互连来避免在负载时进行开关操作。 

 

8.20.3.3 使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 

订购了选件 K90/K91 时，熔断器式负载隔离开关的返校触点在出厂时就与控制单元的数

字输入端 3 进行了连接。 
 

小心 
 

如果对出厂参数设置进行了修改，则应确认反馈信号“馈电就绪”是否与控制单元的数字

输入端 3 进行了互连（p0864 = r722.3）。 
如果参数 p0864 没有与反馈信号进行互连，则有可能在负载时进行开关操作。 这会缩

短开关的使用寿命。 
 



 选件 
 8.20 L37, 直流侧操作开关，带有相应直流母线电容的预充电回路 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 439 

8.20.3.4 不使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 

如果机柜中没有控制单元（选件 K90/K91），则直流侧操作开关的端子 -X41:12 应由用

户连接到控制逆变柜的相应控制单元的数字输入端上。 反馈信号的 DC 24 V 供电根据电

路图是通过端子 -X41.11 进行的。 

分配给返校触点的数字输入端应与传动对象 [Drive_1] 的“馈电运行”参数(p0864)进行互

连。 

控制单元的数字输入端 3 的示例： 

[Drive_1] p0864 = [CU] r722.3 

互连可以使用调试工具 STARTER 或通过操作面板 AOP30 (选件 K08) 进行。 
 

小心 
 

如果参数 p0864 没有与反馈信号进行互连，则有可能在负载时进行开关操作。 这会缩

短开关的使用寿命。 
 

 说明 
数字输入端的参数设置参见 S120 参数手册和调试手册。 

 



选件  
8.21 L41, 主断路器上游的电流互感器 

 S120 变频调速柜设备手册 
440 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.21 L41, 主断路器上游的电流互感器 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述 

如果测量和监控时需要额外的电流互感器，可在进线柜上安装选件 L41。 电流互感器安

装在主断路器上游的三相进线上。 

互感器的精度等级为 1.0。 大次级电流为 1 A。 

电流互感器的测量连接在进线柜中连接在端子排 -X60 上。 

端子排 -X60 – 电网电流互感器   

表格 8- 27 端子排 -X60 – 电网电流互感器 

端子 名称 技术说明 

1 -T110: k/S1 

2 -T110: l/S1 

U1/L1 相位上的电流互感器 

3 -T111: k/S1 

4 -T111: l/S1 

V1/L2 相位上的电流互感器 

5 -T112: k/S1 

6 -T112: l/S1 

W1/L3 相位上的电流互感器 

大可连接横截面积： 2.5 mm² 



 选件 
 8.22 L42/L43/L44, 有源整流柜 / 基本整流柜 / 整流/回馈柜的进线柜 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 441 

8.22 L42/L43/L44, 有源整流柜 / 基本整流柜 / 整流/回馈柜的进线柜 

选件可用性 

这些选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

选件 L42, 用于有源整流柜的进线柜  

该选件是用于连接有源整流柜的进线柜。 

如果正常工作时需要在进线柜中使用主接触器（选件 L13），则该接触器会自动包含在

内。 

选件 L43, 用于基本整流柜的进线柜  

该选件是用于连接基本整流柜的进线柜。 

该进线柜配有用于基本整流柜的进线电抗器。 如不需要，可以选择选件 L22（供货范围

不含进线电抗器）。 

选件 L44, 用于整流/回馈柜的进线柜  

该选件是用于连接整流/回馈柜的进线柜。 

如果正常工作时需要在进线柜中使用主接触器（选件 L13），则该接触器会自动包含在

内。 



选件  
8.23 L45, 柜门安装式急停按钮 

 S120 变频调速柜设备手册 
442 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.23 L45, 柜门安装式急停按钮 

选件可用性  

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述   

带有保护环的急停按钮安装在进线柜的柜门上，其触点连接在端子排上。 因此，急停按

钮可集成到现场的急停链中。 
 

 说明 
现场应确保急停功能。 

 

端子排 -X120 – 返校触点“柜门安装式急停按钮”   

表格 8- 28 端子排 -X120 – 返校触点“柜门安装式急停按钮” 

端子 名称 1) 技术说明 

1 

2 

NC 

3 

4 

NC (内部)  

柜门安装式急停按钮的返校触点 
大负载电流： 10 A 
大开关电压： AC 250 V 
大断流容量： 250 VA 

要求的 小负载： ≥1 mA 

1) NC:常闭触点 

大可连接横截面积： 4 mm² 



 选件 
 8.24 L46/L47, 主断路器上游 / 下游的接地开关 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 443 

8.24 L46/L47, 主断路器上游 / 下游的接地开关 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜（结构尺寸 KL 和 LL） 

描述 

接地开关的作用是，在进行维护工作时将馈电电网与大地短接。 接地开关是通过一个旋

转传动装置进行手动操纵的，确保变频调速柜不带电，例如在进行维护工作时。 

该开关有两种类型，并可以同时提供。 类型 1 用于所连接的电网电缆的接地，类型 2 用
于机柜内部位于断路器下游的组件的接地。 

8.24.1 主断路器上游的接地开关（选件 L46） 

内部主断路器上游的接地开关可使馈电电网与大地短接。    
 

危险  
现场必须采取防护措施，确保在上电时接地开关处于断开位置。 因此，反馈信号“上一

级开关断开”应与上一级开关装置相连接，并且如果需要的话，应立即断开上游的主断路

器。 
在闭合接地开关时，必须确保不会接通电网。 

 

 说明 
在端子排上提供了需要的联锁信号。 

 



选件  
8.24 L46/L47, 主断路器上游 / 下游的接地开关 

 S120 变频调速柜设备手册 
444 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

-X70 - 端子排“内部主断路器上游的接地开关”   

表格 8- 29 端子排 -X70 - “内部主断路器上游的接地开关” 

端子 名称 1) 技术说明 

1 L1 

2 N 

释放接地开关 
AC 230 V / 0.1 A 

3 NC 

4 NO 

5 COM 

反馈信号“上一级开关断开” 
超前触点 

大负载电流： 3 A 

大开关电压：AC 250 V 

6 NC 

7 NO 

8 COM 

反馈信息“开关已操纵” 

大负载电流： 3 A 

大开关电压：AC 250 V 

1) NC: 常闭触点，NO： 常开触点，COM： 公共端 
大可连接横截面积： 2.5 mm² 



 选件 
 8.24 L46/L47, 主断路器上游 / 下游的接地开关 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 445 

8.24.2 主断路器下游的接地开关（选件 L47） 

内部主断路器下游的接地开关可使馈电电网与大地短接。    
 

危险  
此时的接地开关与进线柜的主断路器进行了电气联锁，可确保主断路器闭合时，在合上

接地开关时主断路器会再次断开。 
当接地开关合闸时，由于联锁而无法闭合主断路器。 

 

-X71 - 端子排“内部主断路器下游的接地开关”   

表格 8- 30 端子排 -X71 - “内部主断路器下游的接地开关” 

端子 名称 1) 技术说明 

1 L1 

2 N 

释放接地开关 
AC 230 V / 0.1 A 

3 NC（预留，未占用） 

4 NO（预留，未占用） 

5 COM（预留，未占用） 

断路器联锁 
（“接地开关断开”） 

6 NC 

7 NO 

8 COM 

反馈信息“开关已操纵” 

大负载电流： 3 A 

大开关电压：AC 250 V 

1) NC: 常闭触点，NO： 常开触点，COM： 公共端 
大可连接横截面积： 2.5 mm² 



选件  
8.25 L51, 电弧检测器支架 

 S120 变频调速柜设备手册 
446 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.25 L51, 电弧检测器支架 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

为了可能会对机柜系统进行的故障电弧监测而研发了专用的支架。 适用于 VAMP 公司的 
VA1DA1 电弧系统以及 ABB 公司的 TVOC 系统。 

 

图 8-30 L51, 电弧传感器支架（电弧检测） 

针对电弧检测器的使用，在出厂时已经根据选型时确定的位置在机柜内安装了支架。 



 选件 
 8.25 L51, 电弧检测器支架 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 447 

电弧检测单元应优先选择安装在正中位置。 进线柜或其它类型的变频调速柜都非常适

合。 

 

图 8-31 L51, 固定在机柜中的电弧传感器支架 



选件  
8.26 L55, 机柜防冷凝加热器 

 S120 变频调速柜设备手册 
448 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.26 L55, 机柜防冷凝加热器 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 辅助供电柜 

描述 

机柜防冷凝加热器用于在环境温度过低或空气湿度过高的情况下防止冷凝水的形成。 

在 400 mm 和 600 mm 宽的机柜中使用 100 W 的加热器 (-E240)。 宽度超过 800 mm 的
机柜要安装两个 100 W 的加热器(-E240, -E241)。 

应从外部进行供电(AC 110 至 230 V)并要进行 大为 10 A 的熔丝保护。 



 选件 
 8.26 L55, 机柜防冷凝加热器 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 449 

-X240 – 机柜防冷凝加热器的连接   

表格 8- 31 端子排 -X240 – 机柜防冷凝加热器的连接 

端子 名称 技术说明 

1 L1 

2 N 

AC 110 ... 230 V 的供电电压 

电力需求：  
- 小： 约 0.43 A (在 AC 230 V, 100 W 时) 
- 大： 约 1.8 A (在 AC 110 V, 200 W 时) 

3 PE 保护线 

大可连接横截面积： 4 mm² 
 

 

危险  
由于是外部供电，因此即使在所有机柜的主断路器都断开之后，这些设备上仍然带电。 
在进行维护时，必须遵守“五项安全规程”。 

 



选件  
8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

 S120 变频调速柜设备手册 
450 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

8.27.1 概述 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

描述  

如果传动设备支持再生运行但无法将电能反馈回供电电网时，就需要使用制动单元。 

制动单元由两个组件组成： 

● 一个制动模块，安装在功率模块中 

● 一个安装在外部的制动电阻（防护等级 IP20）。 

制动单元可以独立运行，无需外部电源。 

制动模块安装在基本整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜的排气通道中。 

在制动过程中，动能转化成安装在外部的制动电阻的热能。 

制动模块和制动电阻之间的电缆长度 长允许为 100 m。 因此可将制动电阻安装在外

部，使损耗热量释放在变频器区域以外。 制动电阻直接连接在制动模块的端子上。 

通过一个阈值开关调整制动模块的应用阈，使之与现场的需求相匹配。 
 

 说明 
更高的制动功率可应客户的要求进行提供。 

 

 



 选件 
 8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 451 

8.27.2 接口 

制动电阻的连接  

直接连接在有源整流柜、逆变柜、基本整流柜、整流/回馈柜中的制动模块上。 

表格 8- 32 制动电阻的连接 

端子 名称 

R1 制动电阻连接 R+ 

R2 制动电阻连接 R- 

建议的连接横截面积： 

● 选件 L61/L64 (25 kW)： 35 mm² 

● 选件 L62/L65 (50 kW)： 50 mm² 
 

 说明 
为了减轻张力，电缆应固定在电缆夹轨（C 型轨）上。 

 



选件  
8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

 S120 变频调速柜设备手册 
452 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

-X21 数字输入/输出端   

表格 8- 33 端子排 -X21 

 端子 名称 1) 技术说明 

1 屏蔽 端子 2 ... 6 的屏蔽连接 

2 0 V 

3 DI 禁止输入 

高电平： +15 V 至 30 V 
耗用电流： 2 mA 至 15 mA 

低电平： -3 V 至 5 V 

4 0 V 

5 DO 故障输出 

电压：DC 24 V 
负载电流： 0.5 mA 至 0.6 mA 

 
 

6 +24 V 电压： +18 V 至 30 V 
典型耗用电流 (固有消耗): 
10 mA，在 DC 24 V 时 

大可连接横截面积 1.5 mm2 

1)  DI:数字输入；DO:数字输出 

端子排 -X21 的信号在出厂时连接至用户接口 -X55 上（ 大可连接横截面积 2.5 
mm2）： 

● 从 -X21:2 到 -X55-X5:12 的跳线（接地） 

● 从 -X21:3 到 -X55-X5:10 的跳线（DI/DO14） 

● 从 -X21:5 到 -X55-X5:1 的跳线（DI4） 

● 从 -X21:6 到 -X55-X5:7 的跳线（DI/DO12） 
 

 说明 
在“DI 禁止输入”上设定高电平可禁用制动模块。在下降沿时对未处理的故障报告进行应

答。 
信号“DO 故障输出”可用于控制单元中的测定。 
用户应通过信号“+24 V”向制动模块提供 DC 24 V 电压。 

 



 选件 
 8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 453 

8.27.3 S1 - 阈值开关 

在下表中给出了用于激活制动模块的响应阈值以及制动时所产生的直流母线电压。   
 

警告  
只有在基本整流柜或整流/回馈柜或有源整流柜或逆变柜断电时并且在直流母线电容器放

电以后，才允许对阈值开关进行切换。 
 

 

表格 8- 34 制动模块的响应阈值   

额定电压 响应阈值 开关位置 注释 

673 V 1 380 V – 
480 V 774 V  2 

774 V 为出厂设置。 当电网电压为 380 V 至 400 V 时 – 为了降低电机

和变频器的电压应力 – 可以将响应阈值调节至 673 V。 然而，可得到

的制动功率也会随电压的平方值而下降：（673/774）² = 0.75。 

因此， 大可用的制动功率为 75%。 

841 V 1 500 V – 
600 V 967 V  2 

967 V 为出厂设置。 当电网电压为 500 V 时 – 为了降低电机和变频器

的电压应力 – 可以将响应阈值调节至 841 V。 然而，可得到的制动功

率也会随电压的平方值而下降：（841/967）² = 0.75。 

因此， 大可用的制动功率为 75%。 

1070 V 1 660 V – 
690 V 1158 V  2 

1158 V 为出厂设置。 当电网电压为 660 V 时 – 为了降低电机和变频器

的电压应力 – 可以将响应阈值调节至 1070 V。 然而，可得到的制动功

率也会随电压的平方值而下降：（1070/1158）² = 0.85。 

因此， 大可用的制动功率为 85 %。 
 

 

小心 
 

即使设置了较低的响应阈值，直流母线电压仍可能达到 大值（硬件关机阈值）并会触

发“过压”故障。 比如这可能是由于再生电能远远超过了可用的制动功率。 
为了避免因“过压”故障而导致关机，应释放 Vdc 大值控制器(p1240 = 1)并相应地调整

设备输入电压(p0210)。 
 



选件  
8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

 S120 变频调速柜设备手册 
454 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.27.4 制动模块 

用于结构尺寸 FX，FB 的制动模块 

 

图 8-32 制动模块，用于结构尺寸 FX 的有源整流柜 / 逆变柜以及用于结构尺寸 FB 的基

本整流柜 

 

 说明 
在该制动模块上，接口 R1 和 DCPA 使用共同的接线端子。 

 



 选件 
 8.27 L61/L62, L64/L65, 制动单元 

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 455 

用于结构尺寸 GX，GB 的制动模块 

 

图 8-33 制动模块，用于结构尺寸 GX 的整流/回馈柜 / 有源整流柜 / 逆变柜以及用于结构

尺寸 GB 的基本整流柜 

 

 说明 
在该制动模块上，接口 R1 和 DCPA 使用共同的接线端子。 
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456 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

用于结构尺寸 HX 和 JX 的制动模块 

 

图 8-34 制动模块，用于结构尺寸 HX 和 JX 的整流/回馈柜 / 有源整流柜 / 逆变柜 
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8.27.5 制动模块的连接示例 

制动模块与直流母线和控制端子排 -X21 的连接已在出厂时完成。 

应在现场将制动电阻连接到制动模块的端子 R1 和 R2 上。    

 

图 8-35 制动模块的连接示例   

8.27.6 制动电阻 

描述   

通过制动电阻消耗直流母线多余的电能。 

制动电阻连接在制动模块上。 制动电阻位于机柜外部或配电设备区域以外，这样可以将

基本整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜区域内所产生的损耗热量排出，并借此

减少空气调节能耗。 

有额定功率（持续功率）为 25 kW 和 50 kW 的电阻可供使用。 

恒温开关可以监控制动电阻是否过热，当制动电阻温度超过极限值时会经由浮置触点发出

报告。 
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警告  
恒温开关应由控制单元或上一级控制系统加以测定，需要时应执行关机。 
该制动电阻与“中央制动柜”中所描述的组件不同，不允许连接在该变频调速柜上。 否则

有过热的风险并会产生其它后果（例如火灾）。 
 

尺寸图  

 

图 8-36 制动电阻尺寸图 25 kW, 125 kW (选件 L61 / L64) 

 

图 8-37 制动电阻尺寸图 50 kW, 250 kW (选件 L62 / L65) 
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安全提示 
 

小心 
 

在组件带有通风格栅的每一侧都必须保持 200 mm 的通风空间。 
制动电阻的电缆应进行防短路和接地故障的布线！ 
运行中制动电阻的表面温度有可能超过 80 °C。 

 

 说明 
在基本整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜内部的制动模块的连接电缆应尽可能

的短（ 长 100 m）。 
制动电阻只适合地面安装。 
机柜和制动电阻之间的电缆 长为 100 m。 
空间应能足够导出制动电阻转换出的热量。 
必须与可燃物保持足够的距离。 
制动电阻必须进行浮装。 
在制动电阻的上面及上方不允许放置任何物品。 
制动电阻不应安装在火灾报警传感器的下方，因为其产生的热量可能会触发报警。 
露天安装时，应加装保护顶棚来防止渗雨，以符合防护等级 IP20。 

 

连接制动电阻  
 

警告  
制动模块上的端子连接只允许在基本整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜或逆变柜断电时

并且在直流母线不带电的状态下进行。 
 

 说明 
制动电阻的电缆应进行防短路和接地故障的布线！ 
制动模块和外部制动电阻之间的连接电缆长度 长允许为 100 m。 
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制动电阻连接      

应在现场将制动电阻连接到制动模块的端子 R1 和 R2 上。 

表格 8- 35 外部制动电阻的连接 

端子 功能 

R1 制动电阻连接 

R2 制动电阻连接 

大可连接横截面积： 70 mm² 

建议的连接横截面积： 

● 选件 L61/L64 (25 kW)： 35 mm² 

● 选件 L62/L65 (50 kW)： 50 mm² 

为了减轻张力，制动模块和外部制动电阻之间的电缆应固定在制动模块上方的电缆夹轨

（C 型轨）上。 

恒温开关     

表格 8- 36 恒温开关连接 

端子 功能 

T1 恒温开关连接 

T2 恒温开关连接 

大可连接横截面积： 1.5 mm² 
 

 

警告  
恒温开关应由控制单元或上一级控制系统加以测定，需要时应执行关机。 
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8.27.7 技术参数 

制动单元的负载参数    

表格 8- 37 制动单元的负载参数 

电网电压 制动 
模块 
持续功率 
PDB 

制动 
模块 
峰值功率 
P15 

制动模块 
P20 功率  

制动模块 
P40 功率  

制动电阻  
RB 

大电流 

380 V – 480 V 25 kW 125 kW 100 kW 50 kW 4.4 Ω ± 7.5 
% 

189 A 

380 V – 480 V 50 kW 250 kW 200 kW 100 kW 2.2 Ω ± 7.5 
% 

378 A 

500 V – 600 V 50 kW 250 kW 200 kW 100 kW 3.4 Ω ± 7.5 
% 

306 A 

660 V – 690 V 25 kW 125 kW 100 kW 50 kW 9.8 Ω ± 7.5 
% 

127 A 

660 V – 690 V 50 kW 250 kW 200 kW 100 kW 4.9 Ω ± 7.5 
% 

255 A 

制动电阻的尺寸     

表格 8- 38 制动电阻的尺寸 

 单位 电阻 25 kW  
（选件 L61/L64） 

电阻 50 kW  
（选件 L62/L65） 

宽度 mm 485 485 

高度 mm 605 1325 

深度 mm 740 810 
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负载循环  

 

图 8-38 制动电阻的负载循环 
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8.28 L87, 绝缘监视器 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述 

绝缘监视器监控未接地电网（IT 电网）中的整个电气连接电路的绝缘故障。 它能够采集

绝缘电阻以及变频调速柜中从电源进线直到电机的所有绝缘故障。 可设置两个响应值

（在 1 kΩ ... 10 MΩ 之间）。 在低于响应值时，会向端子输出报警。 通过信号继电器系

统输出系统故障。 

变频调速柜在交付时，现场布局（在一个电气网络中互连了一个或多个负载）以及防护哲

学（在发生绝缘故障时立即关机或限制继续运行）都无法确定。 因此，绝缘监视器的信

号继电器应由用户集成到故障链或报警链中。 

安全提示 
 

注意 
 

在一个电气互连网络中只允许使用一个绝缘监视器！ 
 

 说明 
在使用绝缘监视器时，应拆除去干扰电容器的连接夹（在有源整流柜的有源整流接口柜中

或者在基本整流柜或整流/回馈柜中）。 
参见章节“连接：变频调速柜在绝缘型电网 (IT 电网) 中的运行”。 

 



选件  
8.28 L87, 绝缘监视器 

 S120 变频调速柜设备手册 
464 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

绝缘监视器上的操作元件和显示 

 

图 8-39 绝缘监视器上的操作元件和显示 

表格 8- 39 绝缘监视器上各操作元件和显示的含义 

项目 含义 

1 INFO 键： 用于请求默认信息/ 

ESC 键： 返回菜单功能 

2 TEST 键： 调用自检测/ 

向上箭头键： 参数修改，滚动 

3 RESET 键： 清除绝缘报告和故障报告（只用于 A-Isometer 继电器） 

向下箭头键： 参数修改，滚动 

4 MENU 键： 调用菜单系统/  

回车键： 确认参数修改 

5 报警 LED 1 发光： 绝缘故障，达到第一个警告阈值 

6 报警 LED 2 发光： 绝缘故障，达到第二个警告阈值 

7 LED 发光： 存在系统故障 
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连接 

表格 8- 40 绝缘监视器上的连接 

端子 技术说明 
A1 
A2 

经过 6 A 熔断器的馈电电压： 
AC 88...264 V, DC 77...286 V 

L1 
L2 

与所要监测的 3 AC 系统的连接 

AK 与耦合设备的连接 
KE 与 PE 的连接 
T1 外部测试键 
T2 外部测试键 
R1 外部复位键（常闭触点或滑线电桥，否则将无法保存故障信息） 
R2 外部复位键（常闭触点或滑线电桥） 
F1 
F2 

STANDBY，带有功能输入端 F1, F2 的帮助： 

M+ 外部 kΩ 显示，模拟输出(0 μA ... 400 μA) 
M- 外部 kΩ 显示，模拟输出(0 μA ... 400 μA) 
A 
B 

串行接口 RS485  
（使用 120 欧姆电阻终止） 

11 信号继电器 ALARM 1（公共端） 
12 信号继电器 ALARM 1（常闭触点） 
14 信号继电器 ALARM 1（常开触点） 
21 信号继电器 ALARM 2（公共端） 
22 信号继电器 ALARM 2（常闭触点） 
24 信号继电器 ALARM 2（常开触点） 

大可连接横截面积： 2.5 mm² 
 

 

 说明 
关于绝缘监视器功能和操作的详细说明参见相应的操作说明。 该操作说明是随附的用户

光盘上的补充资料。 
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8.29 M06, 底座 100 mm 高, RAL 7022 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

附加的机柜底座使高度升高了 100 mm，因而允许电缆和导线有更大的弯曲半径（从下方

进线）或者在机柜底座内敷设电缆。 

机柜底座已完成装配并且一般采用颜色 RAL 7022 喷涂。 

表格 8- 41 机柜底座的组件 

组件 连接件 紧固件 

1 x 后侧底座元件 

1 x 前侧底座元件 

在机柜上：  
机柜底座完成安装后交付 

底座挡板 
（只用于选件 M26 / M27） 

4 x 盖板 
 

在地基上： 
螺孔与机柜的螺孔一致（见尺寸图） 
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与地基的连接 

在与地基连接时，配有四个用于 M12 螺钉的螺孔，与机柜上的螺孔一致。 紧固尺寸可从

附带的尺寸图中获知。 

机柜设备的并柜连接 

在机柜并柜连接时，没有设计各个底座之间的相互连接。 由于底座与机柜相连接并且机

柜是相互连接的，这已经能够保证足够的稳定性。 
 

 说明 
在运输单元内部的的底座挡板只是在底部拧紧并向下折叠到与地面平行的位置。 
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8.30 M07, 电缆布线箱 200 mm 高, RAL 7035 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

附加的电缆布线箱是由坚固的钢板制成的并使高度升高了 200 mm，因而允许电缆和导线

有更大的弯曲半径（从下方进线）或者在电缆布线箱内敷设电缆。 

电缆布线箱已完成装配并且采用标配的颜色 RAL 7035 喷涂。 
 

 说明 
机柜高度因为电缆布线箱而升高了 200 mm！ 
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表格 8- 42 电缆布线箱的组件 

组件 连接件 紧固件 

1 x 电缆布线箱元件 在机柜上：  
机柜电缆布线箱完成安装后交付 侧挡板 

(无图示)  
用于电缆布线箱 
(只用于选件 M26 / M27)  

 

在地基上： 
螺孔与机柜的螺孔一致（见尺寸图） 

与地基的连接 

在与地基连接时，配有四个用于 M12 螺钉的螺孔，与机柜上的螺孔一致。 紧固尺寸可从

附带的尺寸图中获知。 

机柜设备的并柜连接 

在机柜并柜连接时，没有设计各个电缆布线箱之间的相互连接。 由于电缆布线箱与机柜

相连接并且机柜是相互连接的，这已经能够保证足够的稳定性。 

电缆布线箱的侧挡板 

侧挡板在机柜并柜连接时可以向上折叠到里面。 
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8.31 M21, 防护等级 IP21 

8.31.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

为了将防护等级从 IP20（标准规格）提高到 IP21，提供了附加的顶蓬。 

防护等级的提高对标准提供的防护能力进行了补充，不仅可以防止直径大于等于 12.5 
mm 的固体物体侵入(IP20)，还可以防止从上方垂直下落的水滴侵入(IP21)。 

顶蓬与机柜齐平并通过 250 mm 长的间隔支架安装在机柜顶盖的上方。 所有带顶篷的机

柜都会升高 250 mm，如下图中 (1) 所示。 
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图 8-40 带有顶篷的机柜，高度增加 250 mm 

 

注意 
 

IP21 只能达到上述的防护要求。 如还有更高的要求，应选择相应的 IP 防护等级（例如 
IP23 用于喷水防护）。 
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8.31.2 安装 

准备工作 

● 拆除起重运输辅助装置（如安装过） 
（-> 见章节“机械安装”） 

● 遵守“五项安全规程” 

安装 

所述安装步骤中出现的带括号的字母和数字都对应于下图中的标注。 
 

注意 
 

在机柜设备并柜连接时，顶篷应齐平安装(c)，并在机柜上方连成一线(d)（如图）。 在
变频调速柜上安装完成后，间隔支架应与顶篷垂直成 90 度角。 
为防止机柜之间的缝隙渗水，顶篷配备了“水槽”，在并柜连接时能相互咬合。 

 

● 将顶篷(b)安装在间隔支架上(a)。 

● 拧紧顶篷上部的螺钉(2)。 
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● 将间隔支架(a)放在机柜顶盖上已确定的安装点上。 

● 从下方拧紧螺钉(1)（可能需要拆掉保护格栅）。 

 
图 8-41 安装顶篷 
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8.32 M23 / M43 / M54, 防护等级 IP23 / IP43 / IP54 

8.32.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

下表中列出了可提供的防护等级之间的区别。 

表格 8- 43 防护等级 

防护等级 防接触保护 防水保护 

IP23 防止直径 > 12.5 mm 的 
固体物体的侵入 

喷水防护 
（垂直方向 高达 60°） 

IP43 防止直径 > 1 mm 的 
固体物体的侵入 

喷水防护 
（垂直方向 高达 60°） 

IP54 全方位接触防护 

防止内部的有害积尘 

防止各个方向的喷溅水 

 

 

 说明 
安装柜顶通风罩(1)会使机柜高度增加 400 mm。 
在防护等级 IP54 时，应注意相关变频调速柜的降额值。 
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 8.32 M23 / M43 / M54, 防护等级 IP23 / IP43 / IP54 
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 说明 
在防护等级为 IP23, IP43 和 IP54 时，带选件 L43 的进线柜和书本型变频调速柜的风扇应

安装到通风罩中。 
 

 

图 8-42 带有柜顶通风罩的机柜，高度增加 400 mm 

为提高变频调速柜的防护等级，分别提供了附加的柜顶通风罩和过滤垫。  

通风罩的侧面和正面都与机柜齐平，只有背面凹进了一段距离，这样即使在靠墙安装时也

能出风。 出风是从正面和背面进行。 

柜顶通风罩的安装和过滤垫的更换都可以非常方便地从外部进行。 出风是从正面和背面

进行。 只有使用完整无损的过滤垫才能保证符合已提高的防护等级，因此应根据主要的

环境条件定期更换过滤垫。 



选件  
8.32 M23 / M43 / M54, 防护等级 IP23 / IP43 / IP54 
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8.32.2 安装 

准备工作 

● 拆除起重运输辅助装置（如安装过） 
（-> 见章节“机械安装”） 

● 遵守“五项安全规程” 

● 如果机柜顶部有带孔的顶盖，将其拆除。 

柜顶通风罩的安装  

所述安装步骤中出现的带括号的字母和数字都对应于下图中的标注。 

1. 只针对选件 M43 和 M54： 
通风罩与机柜顶部的接触面应粘贴上附件包中所提供的密封带。 

2. 将通风罩装在机柜顶盖上已确定的安装点（起重运输辅助装置的固定点）上。 

3. 从上方拧紧顶盖的原配螺钉 M14 (1)。 

4. 从下方拧紧螺钉 M8 和垫圈(2)。 

5. 对于较宽的通风罩： 使用附加螺钉(3)。 
 

 说明 
在机柜设备并柜连接时，柜顶通风罩应齐平安装，并在机柜上方连成一线。 

 



 选件 
 8.32 M23 / M43 / M54, 防护等级 IP23 / IP43 / IP54 
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图 8-43 安装柜顶通风罩 

 

 说明 
另见“维护与检修”一章中的“更换过滤垫”一节。 

 



选件  
8.33 M26 / M27, 右侧或左侧安装的侧面板 

 S120 变频调速柜设备手册 
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8.33 M26 / M27, 右侧或左侧安装的侧面板 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

侧面板（选件 M26 = 右侧安装的侧面板，选件 M27 = 左侧安装的侧面板）用于安装在并

排机柜组的两侧结束位置处。 

选择选件 M26 时，变频调速柜将配备右侧的侧面板。 

选择选件 M27 时，变频调速柜将配备左侧的侧面板。 
 

危险  
每组连接好的并排机柜都必须安装右侧(选件 M26)和左侧(选件 M27)的侧面板！ 
供货时在一侧安装了侧面板的变频调速柜会缺少该侧的 DC 连接夹。 如果更改了安装顺

序并拆除了侧面板，应补上一个 DC 连接夹！ 
 



 选件 
 8.34 M59, 密闭式机柜门，从底部开口进风 
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8.34 M59, 密闭式机柜门，从底部开口进风 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

标准供货时，机柜门的下部带有嵌入的通风格栅。 

选择选件 M59 时，将提供带有密闭式机柜门的变频调速柜。 

安全提示 
 

警告  
当使用密闭式柜门时，应取消标配的底板，以保证足够的进风量。 
此时，用户必须确保变频调速柜中不会有污物/导电的灰尘或湿气进入。 电缆布线不得阻

挡经由机柜底部开口的进风。  
如果在现场时变频调速柜下方的空间是可通过的，应安装接触保护装置。 
必须注意遵循所要求的环境条件，例如应避免机柜过热，吸入杂质以及受潮。 
固定在柜门上的接地条在拆卸时不得损坏，再次安装柜门时应重新正确地固定好。 

 

 说明 
单独安装的机柜，其柜门可打开到 180°。 
并柜连接的机柜，其柜门可打开到 130°。 
选择防护等级 IP23 / IP43 / IP54 和选件 L37（直流侧操作开关，含预充电回路）时，机

柜门只能打开到 110°。 
 



选件  
8.35 M60, 附加接触保护装置 

 S120 变频调速柜设备手册 
480 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 

8.35 M60, 附加接触保护装置 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

描述 

标准规格的变频调速柜是按照 BGV A 3 标准设计的。 选择选件 M60 会在功率部件上加

装保护罩（可用的操作和开关元件的手动部位除外）。 

安全提示 
 

 说明 
附加接触保护装置（选件 M60）不能替代机柜门。 没有柜门时不得运行机柜！ 

 



 选件 
 8.36 M70, EMC 屏蔽总线 
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8.36 M70, EMC 屏蔽总线 

8.36.1 概述 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 辅助供电柜 

描述 

选择选件 M70 时，会为电网或电机馈电线安装用于其屏蔽型动力电缆的 EMC 屏蔽总

线。 

敷设到机柜上的电缆，其屏蔽层应按照 EMC 的要求连接到 EMC 屏蔽总线上。 

8.36.2 连接电缆到 EMC 屏蔽总线上 

准备工作 

● 遵守“五项安全规程” 

● 确认接触 EMC 屏蔽总线时没有阻碍（移除可能存在的保护罩） 

在屏蔽总线上固定电缆 

1. 将接近屏蔽总线的电缆护套剥除约 5 cm。 

2. 将屏蔽电缆放置在屏蔽总线上。 

3. 将屏蔽圈扣合并拧紧到已设置的开口处。 



选件  
8.37 M80 - M87, 直流母线系统 
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8.37 M80 - M87, 直流母线系统 

8.37.1 概述 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

直流母线用于贯通整个传动组的 DC 电压连接。 直流母线由一条上部母线(DC P)和一条

下部母线(DC N)组成。 

提供了以下可选择的直流母线选件。  

● 选件 M80 = 母线系统 1 x 60 x 10 

● 选件 M81 = 母线系统 1 x 80 x 10 

● 选件 M82 = 母线系统 1 x 100 x 10 

● 选件 M83 = 母线系统 2 x 60 x 10 

● 选件 M84 = 母线系统 2 x 80 x 10 

● 选件 M85 = 母线系统 2 x 100 x 10 



 选件 
 8.37 M80 - M87, 直流母线系统 
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● 选件 M86 = 母线系统 3 x 80 x 10 

● 选件 M87 = 母线系统 3 x 100 x 10 

  说明 
直流母线所需要的电流强度取决于各自的现场布局。 因此没有为各变频调速柜规定固

定的直流母线厚度。 母线厚度应根据各自的情况进行设计并以选件 M80 - M87（必选

选件）的形式提供。 
运输单元在出厂时安装了直通型母线。 因此运输单元中无需使用连接桥。 
选择选件 M26 （右侧的侧面板）时，不需要也不允许使用连接桥。 

直流母线   

 

图 8-44 M80 - M87, 直流母线系统 

8.37.2 安全提示 
 

小心 
 

在机柜并柜连接时，必须将各个机柜的直流母线进行相互连接。 
 



选件  
8.38 M90, 起重运输辅助装置（顶部安装） 
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8.38 M90, 起重运输辅助装置（顶部安装） 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

可为变频调速柜选择订购顶部安装的起重运输辅助装置。 

根据变频调速柜的宽度，辅助装置包括运输吊环（机柜宽度 ≤ 800 mm）或运输吊轨（机

柜宽度 > 800 mm）。 
 

 说明 
以运输单元（选件 Y11）供货时，包括了起重运输辅助装置。 

 

安全提示 
 

警告  
运输吊轨很重，在拆卸时必须小心移动。 

 



 选件 
 8.39 N52, 用于基本整流柜的直流母线熔断器 
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8.39 N52, 用于基本整流柜的直流母线熔断器 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 基本整流柜 

描述 

在直流侧安装熔断器是为了保护基本整流柜。 

当所设计的传动组中的直流电流负载有可能大于基本整流柜的额定直流母线电流时，建议

安装直流熔断器。 

此外，直流熔断器还能为基本整流柜提供保护，防止受故障时出现的传动组直流母线过压

的影响。 



选件  
8.40 P10, 电网检测仪表，柜门安装 

 S120 变频调速柜设备手册 
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8.40 P10, 电网检测仪表，柜门安装 

选件可用性   

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述 

带显示的“DIRIS A40”检测仪表，安装在进线柜的机柜门上，用于获取电源的测量值。 除
了这些测量值之外，可通过其先进并且强大的微处理器从测量值中计算出其它的系统值

（如功率、功率因数等）。 该检测仪表配备了带有 JBUS/MODBUS® 的串行 RS485 接
口， 大允许的传输率达到 38.4 kBaud。 

该仪表的标准测量范围有： 

● 每个相位和零线的瞬时电流 

● 可调时间段（8 至 30 分钟）中的平均电流和 大电流 

● 相电压和线电压 

● 频率(Hz) 

● 可调时间段（8 至 30 分钟）中每个相位的和总共的瞬时、平均以及 大有功功率(+/-)
的四象限测量 

● 可调时间段（8 至 30 分钟）中每个相位的和总共的瞬时、平均以及 大无功功率(+/-)
的四象限测量 

● 可调时间段（8 至 30 分钟）中每个相位的和总共的瞬时、平均以及 大视在功率(+/-)
的四象限测量 

● 有效电能显示，kWh 

● 每个相位的和总共的功率因数(PF)，“L”表示电感，“C”表示电容 
 

 说明 
关于“DIRIS A40”检测仪表功能和操作的详细说明参见相应的操作说明。 该操作说明是随

附的用户光盘上的补充资料。 
 

 说明 
测量电网电流时需要在进线柜中使用电流互感器。 选件 L41（电网电流互感器）已包括

在选件 P10 中。 “DIRIS A40”检测仪表在出厂时已按照 3NBL/4NBL 连接方式进行了布

线。 
 



 选件 
 8.41 P11, 带 PROFIBUS 连接的电网检测仪表，柜门安装 
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8.41 P11, 带 PROFIBUS 连接的电网检测仪表，柜门安装 

选件可用性    

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

描述 

带显示的“SENTRON PAC3200”检测仪表，安装在进线柜的机柜门上，用于获取电源的测

量值。 除了这些测量值之外，可通过其先进并且强大的微处理器从测量值中计算出其它

的系统值（如功率、功率因数等）。 该检测仪表配备了 PROFIBUS 接口， 大允许的传

输率达到 12Mbit/s。 

该仪表的标准测量范围有： 

● 每个相位和零线的瞬时电流 

● 可调时间段（1 至 60 分钟）中的平均电流和 大电流 

● 相电压和线电压 

● 频率(Hz) 

● 可调时间段（1 至 60 分钟）中每个相位的和总共的瞬时、平均以及 大有功功率(+/-)
的四象限测量 

● 可调时间段（1 至 60 分钟）中每个相位的和总共的瞬时、平均以及 大无功功率(+/-)
的四象限测量 

● 可调时间段（1 至 60 分钟）中每个相位的和总共的瞬时、平均以及 大视在功率(+/-)
的四象限测量 

● 有效电能显示，kWh 

● 每个相位的和总共的功率因数(PF)，“L”表示电感，“C”表示电容 
 

 说明 
关于“SENTRON PAC3200”检测仪表功能和操作的详细说明参见相应的操作说明。 该操
作说明是随附的用户光盘上的补充资料。 

 

 说明 
测量电网电流时需要在进线柜中使用电流互感器。 选件 L41（电网电流互感器）已包括
在选件 P11 中。 “SENTRON PAC3200”检测仪表在出厂时已按照 3P3W 连接方式进行了
布线。 

 



选件  
8.42 Y11, 出厂时打包为运输单元 
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8.42 Y11, 出厂时打包为运输单元 

选件可用性 

该选件可用于以下的 S120 变频调速柜： 

● 进线柜 

● 基本整流柜 

● 整流/回馈柜 

● 有源整流柜 

● 装置型逆变柜 

● 书本型变频调速柜 

● 中央制动柜 

● 辅助供电柜 

描述 

选择该选件时，变频调速柜在出厂时组装成 大总宽度为 2400 mm 的运输单元进行供

货。 此时，其中所包括的变频调速柜都已完成了机械和电气互连。 
 

 说明 
除了与机柜互连的 DRIVE-CLiQ 连接以外，变频调速柜无需进行其它额外的布线连接。 
运输单元中已包括了起重运输吊轨。 
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F 

Faston 馈电插头, 79 

H 

HTL 编码器, 384, 393 

I 

IP20, 46 
IP21, 46 
IP23, IP43, IP54, 46, 474 

K 

K08, 371 
K46, 373 
K48, 379 
K50, 384 
K51, 394 

电压传感模块, 394 
K75, 396 
K82, 399 
K90/K91, 400 
KTY84-130 / PTC 热敏电阻, 373 

L 

L08/L09, 409 
L10, 412 
L13, 414 
L22, 415 
L25, 416 
L34, 417 
L37, 426 
L41, 440 
L42, 129, 441 
L43, 130, 441 
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L44, 132, 441 
L45, 442 
L46, 443 
L47, 443, 445 
L55, 448 
L61, L62, L64, L65, 450 
L87, 463 
LED, 349 

SITOP 电源, 362 
中央制动柜, 358 
传感器模块 SMC10, 359 
传感器模块 SMC20, 360 
传感器模块 SMC30, 361 
基本整流柜, 352 
控制单元 CU320, 349 
整流/回馈柜, 353 
有源整流接口柜中的电压传感模块, 358 
有源整流柜, 354 
逆变柜 - 装置型, 355 
逆变模块 - 书本型, 356 
通讯板 CBE20, 350 

M 

M06, 466 
M07, 468 
M21, 470 
M23, M43, M54, 474 
M26, M27, 478 
M59, 479 
M60, 480 
M70, 481 
M80 - M87, 482 
M90, 484 
MAC 地址 

CBE20 以太网接口, 369 

N 

N52, 485 
NH 熔断器, 341 

P 

P10, 486 
P11, 487 
PE 母线, 68 

外部电缆, 70 
描述, 68 
机柜设备并柜时, 69 
概述, 68 

PROFINET 
通讯板 CBE20, 368 

Q 

Q1（熔断器式负载隔离开关）, 260 
Q7（熔断器式负载隔离开关）, 437 

R 

R1 (制动电阻), 460 
R2 (制动电阻), 460 
RS232, 371 

S 

S1（复位键）, 244 
S1（阈值开关）, 453 
S2（复位键）, 244 
S3（制动电阻监控）, 245 
Safe Stop 1, 399 
Safe Torque Off, 399 
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Safety Integrated 功能, 399 
SINAMICS S120 变频调速柜 

主要组件, 25 
电压和功率范围, 26 

SINAMICS S120 变频调速柜 
概述, 25 

SINAMICS S120 变频调速柜 
变频调速柜传动组示例, 26 

SINAMICS S120 变频调速柜 
并联, 27 

SINAMICS S120 变频调速柜 
功率扩展, 27 

SINAMICS S120 变频调速柜 
技术参数, 34 

SINAMICS S120 变频调速柜 
系统参数, 34 

SITOP 电源 
LED, 362 

SIZER, 406 
SMC10, 373 

接口一览, 376 
SMC20, 379 
SMC30, 384 
SS1 (Safe STOP 1), 399 
SSI 编码器, 384 
STARTER, 406, 408, 413 

系统环境条件, 407 
STO (Safe Torque Off), 399 

T 

T1 (恒温开关连接), 460 
T11(变压器), 262 
T2 (恒温开关连接), 460 
TTL 编码器, 384, 394 

V 

VSM10, 394 

X 

X1（电源进线）, 120 
X10 (供电), 215, 403 
X10（恒温开关的反馈触点）, 252 
X120 (柜门安装式急停按钮), 442 
X1400（以太网接口）, 370 
X2 (控制端子), 243 
X2 (端子排), 115 
X2/X4 (电机连接), 411 
X21（制动模块）, 457 
X21（数字输入/输出端）, 452 
X240（机柜防冷凝加热器）, 449 
X30 

电缆布线, 91 
X30 (外部 EMERGENCY STOP), 127 
X4 (端子排), 216 
X4（数字输入/输出端）, 404 
X40 

电缆布线, 91 
X40（外部辅助馈电 AC 230 V）, 128 
X45, 117 
X45 (电网电压的分接头), 261 
X451 (CAN 总线), 366 
X452 (CAN 总线), 367 
X46, 117 
X46 (向 SITOP 供电 ), 261 
X47, 117 
X47 (1 AC 230 V 电压的分接头), 261 
X5（制动电阻连接）, 243 
X5（数字输入/输出端）, 405 
X5.1, 114 
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X5.2, 114 
X50 

电缆布线, 91 
X50 (, 127, 415, 416 
X50 (返校触点, 123 
X520 

SMC30, 391 
X520 (SMC20), 382 
X520（编码器接口）, 377 
X521, 392 
X531, 392 
X55, 215, 401 
-X55.1/ (温度监控), 197 
X60 (电网电流互感器), 440 
X70（内部主断路器上游的接地开关）, 444 
X71（内部主断路器下游的接地开关）, 445 

Y 

Y11, 488 

中 

中央制动柜, 32 
LED, 358 
X2, 115 
X5.1, 114 
X5.2, 114 
并联, 240 
技术参数, 246 
接口, 241 
接口一览, 242 
描述, 235 
构造, 239 
电压和功率范围, 236 
电缆布线, 114 

电缆长度（ 长）, 250 
负载循环, 248 
连接示例, 237 
选件, 240 
集成, 237 

串 

串行接口 RS232, 371 

主 
主接触器 

进线柜 < 800 A, 414 
主断路器上游的电流互感器, 440 

书 

书本型变频调速柜, 33, 193 
技术参数, 198 

书本型装柜套件, 33, 193 
电缆布线, 107 

书本型逆变柜 
描述, 190 
机柜中的安装格布局, 195 
构造, 193 
集成, 191 

优 

优点, 28 

传 

传感器模块 SMC10 
LED, 359 
描述, 373 

传感器模块 SMC20 
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LED, 360 
描述, 379 

传感器模块 SMC30 
LED, 361 
描述, 384 

侧 

侧面板, 478 

制 

制动单元, 450 
尺寸, 461 
技术参数, 461 
描述, 450 

制动模块, 32 
LED, 358 
X21, 457 
响应阈值, 244, 453 
连接示例, 457 

制动电阻 
PD, 制动电阻接通比, 245 
R1, 460 
R2, 460 
动力连接, 251 
尺寸, 461 
尺寸图, 458 
技术参数, 253 
接通比的设置, 245 
描述, 249, 457 
电缆布线, 114 
电缆长度（ 长）, 250 
负载循环, 251, 462 
连接, 451, 459 
连接示例, 457 

制动电阻:, 252 

前 

前提条件, 17 

功 
功率部件 

更换, 277 
功率降额, 142, 155, 169, 187, 231, 266 

匹 

匹配变压器 (-T11), 262 

单 
单逆变模块（书本型装柜套件型） 

连接示例, 191 

参 

参数设置的备份, 408 

双 
双逆变模块（书本型装柜套件型） 

连接示例, 192 

变 

变压器 (-T11), 262 
分接头, 262 

变频调速柜 
系统结构, 33 
连接一览, 67 

地 

地基, 49 
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基 

基本整流柜, 29 
DRIVE-CLiQ 连接与信号电缆, 94 
PROFIBUS 连接与控制单元 CU320, 93 
X55(用户端子排), 95 
为提高功率进行的并联, 149 
技术参数, 151 
描述, 145 
用户端子排 (X55), 95 
电缆布线, 92 
连接示例, 146 
选件, 149 
集成, 146 

增 

增量式编码器 sin/cos 1 Vpp, 2048, 383 

备 

备用熔断器, 333 

存 

存放, 42 

安 

安全规程, 20 
安装 

通讯板 CBE20, 370 
安装地点, 45 

封 

封闭式熔断器, 335, 340 

工 

工具, 47, 270 
工厂序列号, 346 

应 

应用范围, 27 

快 

快速重启, 394 

急 

急停按钮, 442 

性 

性能扩展, 400 

恒 
恒温开关 

连接, 460 

技 
技术参数 

SINAMICS S120 变频调速柜, 34 
中央制动柜, 246 
书本型变频调速柜, 198 
制动单元, 461 
制动电阻, 253 
基本整流柜, 151 
整流/回馈柜, 165 
有源整流柜, 181 
辅助供电柜, 265 
进线柜, 135 
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技术支持, 5 

拆 

拆卸, 49 

授 

授权密钥, 406 

接 

接地开关, 443 
内部主断路器上游, 443 
内部主断路器下游, 445 

接触保护, 480 

控 

控制单元 + CF 卡, 400 
控制单元 CU320 

LED, 349 
更换, 309, 311 

控制接口板 
LED，基本整流柜, 352 
LED，整流/回馈柜, 353 
LED，有源整流柜, 354 
LED，逆变柜 - 装置型, 355 
更换，结构尺寸 FB, 297 
更换，结构尺寸 FX, 301 
更换，结构尺寸 GB, 299 
更换，结构尺寸 GX, 303 
更换，结构尺寸 HX, 305 
更换，结构尺寸 JX, 307 

整 

整流/回馈柜, 30 

DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 CU320, 98 
PROFIBUS 连接与控制单元 CU320, 97 
X55(用户端子排), 99 
为提高功率进行的并联, 163 
技术参数, 165 
描述, 158 
用户端子排 (X55), 99 
电缆布线, 96 
连接示例, 159 
选件, 163 
集成, 159 

整流柜, 29 

断 
断路器 

抽屉式, 416 
输出侧, 417 

旋 

旋转变压器, 373 
连接示例, 378 

更 

更换, 272 
NH 熔断器, 341 
功率部件, 277 
备用熔断器, 333 
封闭式熔断器, 335, 340 
控制单元 (书本型装柜套件), 311 
控制单元（装置型）, 309 
控制接口板，结构尺寸 FB, 297 
控制接口板，结构尺寸 FX, 301 
控制接口板，结构尺寸 GB, 299 
控制接口板，结构尺寸 GX, 303 
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控制接口板，结构尺寸 HX, 305 
控制接口板，结构尺寸 JX, 307 
机柜操作面板的缓冲电池, 344 
熔断器式负载隔离开关中的熔断器, 334 
电源块，结构尺寸 FB, 279 
电源块，结构尺寸 FX, 283 
电源块，结构尺寸 GB, GD, 281 
电源块，结构尺寸 GX, 286 
电源块，结构尺寸 HX - 右侧, 291 
电源块，结构尺寸 HX - 左侧, 288 
电源块，结构尺寸 JX, 294 
直流侧操作开关, 342 
直流侧操作开关的预充电电阻, 343 
直流熔断器, 336, 338 
过滤垫, 275 
逆变模块 - 书本型, 296 
风扇，书本型装柜套件, 330 
风扇，结构尺寸 FB, GB, GD, 312 
风扇，结构尺寸 FI, 322 
风扇，结构尺寸 FX, GX, 314 
风扇，结构尺寸 GI, 324 
风扇，结构尺寸 HI, 326 
风扇，结构尺寸 HX - 右侧, 318 
风扇，结构尺寸 HX - 左侧, 316 
风扇，结构尺寸 JI, 328 
风扇，结构尺寸 JX, 320 

更换过滤垫, 275 
更换风扇, 330, 332 

有 
有源整流接口柜 

LED, 358 
有源整流柜, 31 

DRIVE-CLiQ 连接与信号电缆, 103, 104 
PROFIBUS 连接与控制单元 CU320, 101, 102 

X55(用户端子排), 105, 106 
为提高功率进行的并联, 179 
技术参数, 181 
描述, 172 
用户端子排 (X55), 105, 106 
电缆布线, 100 
连接示例, 173 
选件, 180 
集成, 173 

机 

机柜中的安装格布局, 195 
机柜设备的重心, 48 
机柜防冷凝加热器, 448 

柜 

柜顶通风罩, 476 

检 

检修, 270 
检查表 

机械安装, 43 
电气安装, 55 

检测仪表 
电网，PROFIBUS 连接, 487 
电网，柜门安装, 486 

测 

测量点，确认无电压, 432 

熔 

熔断器式负载隔离开关, 123 
熔断器式负载隔离开关中的熔断器 
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更换, 334 

生 

生产日期, 347 

用 

用于采集电机实际转速的传感器模块 SMC30（选件 
K50）, 384 
用户端子 -X55.1, 197 

电 
电压传感模块 

K51, 394 
LED, 358 

电压峰值限制器, 412 
电机电缆 

电缆布线, 107 
连接, 80 

电机电缆长度, 410 
电机的旋转方向, 82 
电源块 

安装辅助装置, 274 
更换，结构尺寸 FB, 279 
更换，结构尺寸 FX, 283 
更换，结构尺寸 GB, GD, 281 
更换，结构尺寸 GX, 286 
更换，结构尺寸 HX - 右侧, 291 
更换，结构尺寸 HX - 左侧, 288 
更换，结构尺寸 JX, 294 

电源块的安装辅助装置, 274 
电源进线 

电缆布线, 90 
电磁兼容性, 64 
电缆布线, 88 

Safe Torque Off 和 Safe Stop 1, 111 

中央制动柜, 114 
书本型装柜套件, 107 
制动电阻, 114 
基本整流柜, 92 
基本规则, 88 
整流/回馈柜, 96 
有源整流柜, 100 
电机电缆, 107 
端子排 X45, X46, X47, 117 
辅助供电柜, 116 
进线柜, 89 
逆变柜 - 装置型, 107 

电缆布线箱, 468 
电缆端子和螺钉端子, 271 

直 
直流侧操作开关 

功能操作, 435 
包括预充电回路, 426 
更换, 342 
调试, 436 

直流母线, 71, 483 
可用性, 71 
描述, 71 
机柜设备并柜时, 72 
连接功率部件, 74 

直流母线熔断器, 485 
直流母线电容器 

再充电, 346 
直流母线电容器再充电, 346 
直流母线系统, 482 
直流熔断器 

更换, 336, 338 
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积 

积尘, 269 

端 

端子排 X45, X46, X47 
电缆布线, 117 

端子排 -X50, 123 

符 

符合 EMC 的安装, 64 

系 
系统参数 

SINAMICS S120 变频调速柜, 34 
系统结构, 33 

绝 

绝缘监视器, 463 

维 

维护与检修, 269 

编 

编码器接口 -X520, 377, 382 
编码器电缆的长度（ 大）, 385 
编码器电缆长度, 373 

网 

网址, 6 

装 

装置型变频调速柜, 33 
装置型逆变柜 

为提高功率进行的并联, 211 
描述, 206 
构造, 208 
电缆长度（ 短）, 211 
连接示例, 207 
集成, 207 

诊 

诊断, 349 

负 
负载循环 

制动电阻, 251 
逆变柜 - 书本型, 203 

负载隔离开关, 426 

起 

起动转矩, 229 
起重运输辅助装置（顶部安装）, 484 

辅 
辅助供电柜 

X45, X46, X47, 117 
技术参数, 265 
描述, 256 
构造, 258 
构造示例, 259 
熔断器式负载隔离开关 (-Q1), 260 
用户端子, 261 
电源进线, 116 
电缆布线, 116 
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端子排 X45, X46, X47, 117 
连接示例, 257 
选件, 260 
集成, 257 

辅助电源母线系统 
保险装置, 264 
可用性, 76 
描述, 76, 264 
机柜设备并柜时, 78 
连接, 77 
馈电, 79 

输 

输出断路器, 417 
输出电抗器, 409 

过 

过载余量, 229 

运 

运输, 41 

进 
进线柜 

X30, 91 
X40, 91 
X50, 91 
技术参数, 135 
描述, 119 
电源进线, 90 
电缆布线, 89 
规格, 128 
选件, 133 

进线柜（结构尺寸 FL） 

构造示例, 121 
进线柜（结构尺寸 JL） 

构造示例, 122 
进线电抗器, 415 

连 
连接 

与地基的, 49 
机柜设备的并柜连接, 50 
辅助电源母线系统, 77 

连接操作, 215, 261 

逆 

逆变柜, 33 
逆变柜 - 书本型 

负载循环, 203 
选件, 195 
降额参数, 204 

逆变柜 - 装置型, 111 
DRIVE-CLiQ 连接 / 信号电缆与控制单元 
CU320, 109 
PROFIBUS 连接与控制单元 CU320, 108 
U2/T1, V2/T2, W2/T3, 113 
X55(用户端子排), 110 
低过载, 230 
信号电缆与传感器模块 SMC10/20/30, 112 
用户端子排 (X55), 110 
电机接线端子 (U2/T1, V2/T2, W2/T3), 113 
电缆布线, 107 
脉冲频率提高时的降额系数, 233 
选件, 213 
高过载, 230 

逆变模块 - 书本型 
LED, 356 
更换, 296 
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选 
选件 

一览, 37 
中央制动柜, 240 
基本整流柜, 149 
整流/回馈柜, 163 
有源整流柜, 180 
辅助供电柜, 260 
进线柜, 133 
逆变柜 - 书本型, 195 
逆变柜 - 装置型, 213 

通 

通讯板 CBC10 
CAN 总线, 364 
接口一览, 365 
选件 G20, 364 

通讯板 CBE20 
LED, 350 
MAC 地址, 369 
PROFINET, 368 
安装, 370 
接口一览, 369 
选件 G33, 368 

通风, 269 

遗 

遗留风险, 22 

铭 

铭牌, 347 

防 

防护等级, 46, 474 
防护等级 IP21, 470 
防范措施, 43 

降 

降额参数, 142, 155, 169, 187, 231, 266 
电压降额（取决于安装高度）, 143, 156, 170, 188, 
232, 267 
电流降额（取决于安装高度和环境温度）, 142, 155, 
169, 187, 231, 266 
逆变柜 - 书本型, 204 

顶 

顶篷, 472 

预 

预充电回路, 426 

风 
风扇 

更换，书本型装柜套件, 330 
更换，结构尺寸 FB, GB, GD, 312 
更换，结构尺寸 FI, 322 
更换，结构尺寸 FX, GX, 314 
更换，结构尺寸 GI, 324 
更换，结构尺寸 HI, 326 
更换，结构尺寸 HX - 右侧, 318 
更换，结构尺寸 HX - 左侧, 316 
更换，结构尺寸 JI, 328 
更换，结构尺寸 JX, 320 



 索引 
  

S120 变频调速柜设备手册 
设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 511 

馈 
馈电 

辅助电源母线系统, 79 

高 

高级操作面板 AOP30, 371 

 



索引 
  

 S120 变频调速柜设备手册 
512 设备手册, (GH5), 10/2008, A5E02601171A 





 

 

 

www.siemens.com/automation

©  2008

 4743
90025 

http://www.siemens.com/automation

	SINAMICS S120 变频调速柜设备手册 
	法律资讯
	前言 
	目录
	1  安全提示 
	1.1  前提条件 
	1.2  静电敏感元件（ESD） 
	1.3  安全技术提示 
	1.4  剩余风险  

	2  系统概述 
	2.1  概述  
	2.2  应用范围  
	2.3  优点  
	2.4  整流柜  
	2.4.1 基本整流柜 
	2.4.2 整流/回馈柜 
	2.4.3 有源整流柜 

	2.5  直流母线组件  
	2.5.1 制动模块（作为逆变柜或整流柜的选件） 
	2.5.2 中央制动柜 

	2.6  逆变柜  
	2.6.1 带有书本型装柜套件的书本型变频调速柜 
	2.6.2 装置型变频调速柜 

	2.7  辅助供电柜  
	2.8  系统结构  
	2.9  系统参数  
	2.10  选件一览  

	3  机械安装 
	3.1  重要注意事项  
	3.2  机械安装检查表  
	3.3  机械安装  
	3.3.1 重要防范措施
	3.3.2 准备工作 
	3.3.3 从运输托盘上卸下机柜设备以及安装 
	3.3.4 拆卸起重运输辅助装置 
	3.3.5 与地基的连接 
	3.3.6 机柜设备的并柜连接 


	4  电气安装 
	4.1  安全提示  
	4.2  电气安装检查表  
	4.3  EMC 介绍  
	4.4  符合 EMC 的安装  
	4.5  连接  
	4.5.1 PE 母线 
	4.5.1.1 概述 
	4.5.1.2 机柜设备并柜时的 PE 母线连接 
	4.5.1.3 根据现场接地方案进行 PE 母线的连接
	4.5.1.4 外部电缆与 PE 母线的连接

	4.5.2 直流母线 
	4.5.2.1 概述 
	4.5.2.2 机柜设备并柜时的直流母线连接
	4.5.2.3 直流母线与功率部件的连接 

	4.5.3 辅助电源母线系统 
	4.5.3.1 概述 
	4.5.3.2 连接概述 
	4.5.3.3 机柜设备并柜时辅助电源母线系统的连接 
	4.5.3.4 馈电连接 

	4.5.4 电机电缆的连接 
	4.5.5 电源/动力连接 
	4.5.6 调整风扇电压： 
	4.5.7 变频调速柜在绝缘型电网(IT 电网)中的运行 
	4.5.8 信号连接
	4.5.9 其它连接 
	4.5.10 电缆布线 
	4.5.10.1 概述
	4.5.10.2 进线柜的电缆布线 
	4.5.10.3 基本整流柜的电缆布线 
	4.5.10.4 整流/回馈柜的电缆布线 
	4.5.10.5 有源整流柜的电缆布线 
	4.5.10.6 书本型变频调速柜 + 书本型装柜套件的电缆布线
	4.5.10.7 逆变柜的电缆布线   装置型 
	4.5.10.8 中央制动柜的电缆布线 
	4.5.10.9 辅助供电柜的电缆布线 
	4.5.10.10 安全与 EMC



	5  变频调速柜 
	5.1  进线柜  
	5.1.1 概述
	5.1.2 描述
	5.1.2.1 熔断器式负载隔离开关（输入电流 ≤ 800 A） 
	5.1.2.2 断路器（输入电流 > 800 A） 
	5.1.2.3 端子排 -X40 – 外部辅助馈电 AC 230 V 

	5.1.3 进线柜的规格 
	5.1.3.1 用于有源整流柜的 L42 规格 
	5.1.3.2 用于基本整流柜的 L43 规格 
	5.1.3.3 用于整流/回馈柜的 L44 规格 

	5.1.4 选件
	5.1.5 技术参数 
	5.1.6 降额参数 

	5.2  基本整流柜  
	5.2.1 概述
	5.2.2 描述
	5.2.3 选件
	5.2.4 技术参数 
	5.2.5 降额参数 

	5.3  整流/回馈柜  
	5.3.1 概述
	5.3.2 描述
	5.3.3 选件
	5.3.4 技术参数 
	5.3.5 降额参数 

	5.4  有源整流柜  
	5.4.1 概述
	5.4.2 描述
	5.4.3 选件
	5.4.4 技术参数 
	5.4.5 降额参数 

	5.5  逆变柜 - 书本型  
	5.5.1 概述
	5.5.2 描述
	5.5.3 选件
	5.5.4 用户接口 -X55.1 
	5.5.5 技术参数 
	5.5.6 过载能力 
	5.5.7 降额参数 

	5.6  逆变柜   装置型  
	5.6.1 概述
	5.6.2 描述
	5.6.3 选件
	5.6.4 用户接口 -X55 
	5.6.5 技术参数 
	5.6.6 过载能力 
	5.6.7 降额参数 

	5.7  中央制动柜  
	5.7.1 概述
	5.7.2 描述
	5.7.3 选件
	5.7.4 接口 
	5.7.5 技术参数 
	5.7.6 制动电阻 
	5.7.6.1 描述 
	5.7.6.2 安全提示
	5.7.6.3 负载循环 
	5.7.6.4 制动电阻上的接口 
	5.7.6.5 “过温”反馈的调试 
	5.7.6.6 技术参数 


	5.8  辅助供电柜  
	5.8.1 概述
	5.8.2 描述
	5.8.3 选件
	5.8.4 熔断器式负载隔离开关 (-Q1) 
	5.8.5 用于其它辅助电源母线系统供电的用户接口 
	5.8.6 生成 AC 230 V 辅助电压的变压器 (-T11) 
	5.8.7 辅助电源母线系统 
	5.8.8 技术参数 
	5.8.9 降额参数 


	6  维护与检修 
	6.1  章节内容  
	6.2  清洁注意事项  
	6.3  检修注意事项  
	6.4  更换组件  
	6.4.1 概述 
	6.4.2 安全提示 
	6.4.3 电源块的安装辅助装置 
	6.4.4 更换过滤垫 
	6.4.5 更换功率部件 
	6.4.6 更换电源块 - 装置型 
	6.4.6.1 更换电源块，有源整流柜，结构尺寸 FB 
	6.4.6.2 更换电源块，有源整流柜，结构尺寸 GB 和 GD 
	6.4.6.3 更换电源块，有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 
	6.4.6.4 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 GX 
	6.4.6.5 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 左侧电源块 
	6.4.6.6 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 右侧电源块 
	6.4.6.7 更换电源块，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

	6.4.7 更换逆变模块 - 书本型 
	6.4.8 更换控制接口板 
	6.4.8.1 更换控制接口板，有源整流柜，结构尺寸 FB 
	6.4.8.2 更换控制接口板，有源整流柜，结构尺寸 GB 和 GD 
	6.4.8.3 更换控制接口板，有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX 
	6.4.8.4 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 GX 
	6.4.8.5 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX 
	6.4.8.6 更换控制接口板，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 

	6.4.9 更换控制单元 
	6.4.9.1 更换有源整流柜、整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜上的控制单元 - 装置型 
	6.4.9.2 更换控制单元（书本型装柜套件型） 

	6.4.10 更换风扇 
	6.4.10.1 更换风扇，有源整流柜，结构尺寸 FB，GB 和 GD 
	6.4.10.2 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 FX, GX 
	6.4.10.3 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 左侧电源块 
	6.4.10.4 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 HX - 右侧电源块 
	6.4.10.5 更换风扇，整流/回馈柜、有源整流柜和逆变柜，结构尺寸 JX 
	6.4.10.6 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 FI 
	6.4.10.7 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 GI 
	6.4.10.8 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 HI 
	6.4.10.9 更换风扇，有源整流接口柜，结构尺寸 JI 
	6.4.10.10 更换风扇，书本型装柜套件 

	6.4.11 更换熔断器 
	6.4.11.1 更换辅助供电的熔断器 
	6.4.11.2 更换熔断器式负载隔离开关中的熔断器（书本型装柜套件） 
	6.4.11.3 更换进线柜中的熔断器(F71 - F73) 
	6.4.11.4 更换逆变柜上的直流熔断器 - 装置型，结构尺寸 FX 和 GX 
	6.4.11.5 更换逆变柜上的直流熔断器 - 装置型，结构尺寸 HX 和 JX 
	6.4.11.6 更换封闭式熔断器 
	6.4.11.7 更换 NH 熔断器 

	6.4.12 更换直流侧操作开关（选件 L37），书本型装柜套件 
	6.4.13 更换直流侧操作开关的预充电电阻（选件 L37），书本型装柜套件 
	6.4.14 更换机柜操作面板的缓冲电池 

	6.5  直流母线电容器再充电  

	7  诊断 
	7.1  章节内容  
	7.2  控制单元 CU320 上的 LED  
	7.3  通讯板 CBE20 上的 LED  
	7.4  基本整流柜中控制接口板上的 LED  
	7.5  整流/回馈柜中控制接口板上的 LED  
	7.6  有源整流柜中控制接口板上的 LED  
	7.7  逆变柜中控制接口板上的 LED - 装置型  
	7.8  逆变模块上的 LED - 书本型  
	7.9  有源整流接口柜中电压传感模块(VSM)上的 LED  
	7.10  中央制动柜上的 LED  
	7.11  传感器模块 SMC10 上的 LED  
	7.12  传感器模块 SMC20 上的 LED  
	7.13  传感器模块 SMC30 上的 LED  
	7.14  SITOP 电源上的 LED  

	8  选件 
	8.1  安全提示 
	8.2  D14, 用户资料提前交付  
	8.3  G20, 通讯板 CBC10  
	8.4  G33, 通讯板 CBE20  
	8.5  K08, 高级操作面板 AOP30  
	8.6  K46, 机柜安装式传感器模块 SMC10，用于旋转变压器  
	8.6.1 概述 
	8.6.2 安全提示
	8.6.3 接口 
	8.6.4 连接示例 

	8.7  K48, 机柜安装式传感器模块 SMC20，用于 sin/cos 增量式编码器或 EnDat 绝对值编码器  
	8.7.1 概述 
	8.7.2 安全提示
	8.7.3 接口 
	8.7.4 连接示例 

	8.8  K50, 机柜安装式传感器模块 SMC30，用于 TTL、HTL、SSI 编码器  
	8.8.1 概述 
	8.8.2 安全提示
	8.8.3 接口 
	8.8.4 连接示例 

	8.9  K51, 电压传感模块，用于采集电机转速和相位角  
	8.10  K75, 第二套辅助电源母线系统  
	8.11  K76，进线柜中的辅助电源  
	8.12  K82, 用于控制安全功能“Safe Torque Off”和“Safe Stop1”的端子模块  
	8.13  K90/K91, 控制单元 + CF 卡，无/带性能扩展  
	8.13.1 概述 
	8.13.2 描述 
	8.13.3 用户端子排 -X55 
	8.13.4 CF 卡 
	8.13.4.1 CF 卡的使用 
	8.13.4.2 数据功能 
	8.13.4.3 CF 卡参数设置的备份 


	8.14  L08/L09, 输出电抗器 / 2 个输出电抗器串联  
	8.15  L10, du/dt 滤波器 + 电压峰值限制器（Voltage Peak Limiter）  
	8.16  L13, 主接触器，用于进线柜 ≤ 800 A  
	8.17  L22, 供货范围不含进线电抗器  
	8.18  L25, 抽屉式断路器  
	8.19  L34, 输出断路器  
	8.19.1 概述 
	8.19.2 输出断路器的开合操作循环 
	8.19.3 选件 L34 的电路简图 
	8.19.4 参数设置 
	8.19.4.1 使用自由功能块进行参数设置 
	8.19.4.2 使用 DCC (Drive Control Chart)进行参数设置 


	8.20  L37, 直流侧操作开关，带有相应直流母线电容的预充电回路  
	8.20.1 概述 
	8.20.2 直流侧操作开关，包括装置型逆变柜的预充电回路 
	8.20.2.1 重要防范措施 
	8.20.2.2 逆变柜直流母线的可接触性 
	8.20.2.3 确认无电压的测量点 
	8.20.2.4 安装 
	8.20.2.5 直流侧操作开关的功能操作 
	8.20.2.6 使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 
	8.20.2.7 不使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 

	8.20.3 直流侧操作开关，包括书本型装柜套件的预充电回路 
	8.20.3.1 重要防范措施 
	8.20.3.2 直流侧操作开关的功能操作 
	8.20.3.3 使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 
	8.20.3.4 不使用选件 K90/K91 时，直流侧操作开关的调试 


	8.21  L41, 主断路器上游的电流互感器  
	8.22  L42/L43/L44, 有源整流柜 / 基本整流柜 / 整流/回馈柜的进线柜  
	8.23  L45, 柜门安装式急停按钮  
	8.24  L46/L47, 主断路器上游 / 下游的接地开关  
	8.24.1 主断路器上游的接地开关（选件 L46） 
	8.24.2 主断路器下游的接地开关（选件 L47） 

	8.25  L51, 电弧检测器支架  
	8.26  L55, 机柜防冷凝加热器  
	8.27  L61/L62, L64/L65, 制动单元  
	8.27.1 概述 
	8.27.2 接口 
	8.27.3 S1 - 阈值开关 
	8.27.4 制动模块 
	8.27.5 制动模块的连接示例 
	8.27.6 制动电阻 
	8.27.7 技术参数 

	8.28  L87, 绝缘监视器  
	8.29  M06, 底座 100 mm 高, RAL 7022  
	8.30  M07, 电缆布线箱 200 mm 高, RAL 7035  
	8.31  M21, 防护等级 IP21  
	8.31.1 概述 
	8.31.2 安装 

	8.32  M23 / M43 / M54, 防护等级 IP23 / IP43 / IP54  
	8.32.1 概述 
	8.32.2 安装 

	8.33  M26 / M27, 右侧或左侧安装的侧面板  
	8.34  M59, 密闭式机柜门，从底部开口进风  
	8.35  M60, 附加接触保护装置  
	8.36  M70, EMC 屏蔽总线  
	8.36.1 概述 
	8.36.2 连接电缆到 EMC 屏蔽总线上 

	8.37  M80 - M87, 直流母线系统  
	8.37.1 概述 
	8.37.2 安全提示

	8.38  M90, 起重运输辅助装置（顶部安装）  
	8.39  N52, 用于基本整流柜的直流母线熔断器  
	8.40  P10, 电网检测仪表，柜门安装  
	8.41  P11, 带 PROFIBUS 连接的电网检测仪表，柜门安装  
	8.42  Y11, 出厂时打包为运输单元  

	A  附录 
	A.1  缩略语目录  

	    索引
	A 
	B 
	C 
	D 
	E 
	F 
	H 
	I 
	K 
	L 
	M 
	N 
	P 
	Q 
	R 
	S 
	T 
	V 
	X 
	Y 
	中 
	串 
	主 
	书 
	优 
	传 
	侧 
	制 
	前 
	功 
	匹 
	单 
	参 
	双 
	变 
	地 
	基 
	增 
	备 
	存 
	安 
	封 
	工 
	应 
	快 
	急 
	性 
	恒 
	技 
	拆 
	授 
	接 
	控 
	整 
	断 
	旋 
	更 
	有 
	机 
	柜 
	检 
	测 
	熔 
	生 
	用 
	电 
	直 
	积 
	端 
	符 
	系 
	绝 
	维 
	编 
	网 
	装 
	诊 
	负 
	起 
	辅 
	输 
	过 
	运 
	进 
	连 
	逆 
	选 
	通 
	遗 
	铭 
	防 
	降 
	顶 
	预 
	风 
	馈 
	高 


